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l. Cze$é¢ opisowa

1. Opis rozwizan projektowych.

Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej vejsgowdci Kloda opracowano na zlecenie
Gminy Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyna.

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rgzai technicznych budowy kanalizacji
deszczowej dla odprowadzania wod opadowych i ragtgph z drogi gminnej w miejscowei
Ktoda, gmina Rydzyna.

Opracowanie jest elementem projektu budowlanego ,Ptzebudowa drogi gminnej —
w Klodzie”. W zwigzku z utwardzeniem drogi, konieczne jest zapewnigej odwodnienia
przez system kanalizacji deszczowej.

Na terenie olgitym inwestycj brak jest miejscowego planu zagospodarowania {rzaszsiego.
Inwestycja nie wymaga decyzfrodowiskowe] gdy nie jest zaliczana do przeesizigé
mogcych potencjalnie oddziatywana srodowisko. Budowa kanalizacji deszczowejdbie
realizowana na podstawie decyzji o realizacji inyes celu publicznego. Projektowana droga
do modernizacji posiada kkak o nr 713076P.

Uksztaltowanie wysokaiowe obszaru objego projektem oraz zurbanizowanie terenu
i warunki gruntowe wptygly na sposob zagospodarowania wod opadowych latopowych
sptywapcych z nawierzchni drogi. W rozgaaniach odwodnienia projektowanej nawierzchni
drogi przygto dwa systemy odprowadzania wod opadowych. Pignebejmuje odprowadzanie
wod opadowych grawitacygnkanalizacja deszczawdo rowu poprzez projektowany wylot
kanalizacji deszczowej. Drugi system obejmuje odpmdzania wéd opadowych lub
roztopowych do ziemi poprzez studnie chtonne |awmliane na sieci kanalizacji deszczowej
i kanatdw drenzowych rozgczapcych.

Podstawowe dane projektowane:

Lp. Wyszczegolnienie elementow Jednostka Parametr
1. |Srednica proj. kanalizacji deszczowej z rur PVC, SN8 mm 315/9,2
SDR34
2. | Dluga¢ proj. kanalizacji deszczowej z rur PVC 315 m 389,4
3. | Srednica proj. kanatéw drepawych z rur karbowanych PP mm 340/300
typ TP o pow. perforaci100cnf/m, SN8 z filtrem PP -
Dz/Dw
4. | Dlugas¢ proj. kanatéw drenawych z rur PP 340/300 m 751,39
5. | kaczna diugéc kanatow Kd m 1140,82
6. | llos¢ studni rewizyjnych @ 1000 mm szt. 11
7. | llos¢ studni chtonnych @ 1200 mm Szt. 20
8. | Srednica przykanalikow z rur PVC SN8, SDR 34 mm 200
9. | llo¢ przykanalikbw szt. 26
10. | Laczna dlugéc przykanalikbw PVC DZ 200/5,9, SN8 m 78,0
11. | llo$¢ studni wpustow ulicznychl 500 mm szt. 26
12. | Wykonanie wylotul 315 z rur PVC szt. 1
13. | Roboty konserwacyjne rowu ( odmulenie dna ) m 150,0
14. | Rodzaj nawierzchni drogi gminne — ttuczniowo - gowa
15. | Wykopy wasko przestrzenne ubezpieczone




W projekcie odwodnienia utwardzonej nawierzchnigilnarzyjeto dwa systemy odprowadzania
wod opadowych i roztopowych:
Pierwszy system obejmuje odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do rowu
melioracyjnego ( dz. nr 466/2) poprzez grawitagyjsiec kanalizacji deszczowej. Sie
kanalizacji deszczowej¢dzie s¢ skladata z kanatéw z rur PVC DZ 315, SN8, studzien
sciekowych z osadnikamil 500, przykanalikéw z rur PVC DZ 200, studni rewmch
betonowych(] 1000, wylotull 315. Wylot kanalizacji deszczowegdrzie posadowiony 5 cm
powyzej dna wylotu istnigjcego przepustu z rur betonowycth500 na rowie melioracyjnym.
Na wylocie kanalizacji deszczowej i przepustu dreggo naley wykona& przyczoétek
murowany, prosty z betonowych bloczkow fundamentdwya dno i skakp rowu naley
ubezpieczy ptytami a&urowymi na diugéci 5,0 m. Dla zapewnienia odptywu grawitacyjnego
z kanalizacji deszczowej nale wykon& konserwagj rowu. Kanaty kanalizacji deszczowej
zaprojektowano ze spadkiem minimalnym 0,3%. Trasamalow deszczowych i studni
rewizyjnych edzie zlokalizowana w osi utwardzonej drogi. Studiuekowe betonowé&l 500
beda polaczone przykanalikem z rur PVC DZ 200 z kanalem Kugbrpez studnie rewizyjne
betonowell 1000. Rzdne goéry studni rewizyjnycheda wyzsze o 7 cm (3,0mx 0,02 +0,01m)
od proj. rzdnych kratelksciekowych, przyjmujc 2% jednospadowy przekroj poprzeczny korony
jezdni tj. W projekcie drogowym ¢dne kratekiciekowych wyznaczono na podstawiedrych
wysokaci istniepcego krawznika i chodnika przebiegagego z lewej strony drogi.
Na dziatce nr 441 drogi gruntowej, studnie rewigypaprojektowano na skraywaniu z dogami
bocznymi dla umgiwienia podhczenia kanatdbw bocznych. Natomiast lokalizacje mitud
w pasie projektowanej drogi, wyznaczono na podsigmojektowanych kratedciekowych.
Dlugas¢ grawitacyjnych kanatéw kanalizacji deszczowej zRWC DZ315 wyniesie:

— Kanat A - 228,16m

— Kanat B - 80,56 m,

- KanatC-80,71m

Razem — 389,43 m

— Studnie z betonowych elementéw prefabrykowanych000 — 11 szt.
Drugi system obejmuje odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych dankipoprzez
studnie chtonne i kanaty drermve rozgczapce. Z analizy uksztattowania terenu wynika,w
przypadku przeditenia kanatdw kanalizacji deszczowej iclelgikas¢ oraz gébokas¢ studni
rewizyjnych ledzie za mata. W zwrku z tym na tych odcinkach, gdzie nie jestzivee
wykonanie sieci kanalizacji deszczowej proponuje wiykonanie studni chionnyclil 1200
0 gkbokdasci retencyjnej 1,8 m z kanatami dreéoavymi rozgczapcymi.
Studniesciekowe bet[] 500 leda pofaczone ze studniami chtonnymi przykanalikem z ruiCPV
DZ 200. Studnie chtonnegtla posadowione w osi drogi. Bdne goéry studni chtonnychetlg
wyzsze 0 7 cm od proj. ¢dnych kratek ulicznych, przyjmag 2% jednospadowy spadek
poprzeczny korony jezdni. Lokalizacje studni chigeim w pasie projektowanej drogi
wyznaczono na podstawie projektowanych kratek olich projektu przebudowy drogi..
Dlugas¢ kanatow drenzowych z rur PP DN 300 wyniesie:

- Kanat B -437,32 m

- Kanat C - 29,05 m,

- Kanat D - 285,02 m

Razem — 751,39 m
— Studnie chtonne z betonowych elementdw prefabrykyefad 1200 — 20 szt.



Przed przysipieniem do budowy kanalizacji deszczowej ngleeapewnt bezpieczéstwo
0 organizagj ruchu drogowego poprzez oznakowanie zgodnie zekt®in organizacji
i zabezpieczenia ruchu drogowego.

W ramach robot przygotowawczych przeprowadmboty konserwacyjne na rowie w celu
zapewnienia odptywu z projektowanej kanalizacjizzswe]. Naley wykosi roslinnos¢ ze
skarp i dna rowu oraz wykoéadmulenie dna na diuga 150,0 m zapewniage] grawitacyjny
odptyw wdd opadowych z sieci drenarskiej i z budogj&kanalizacji deszczowe;.

2. Roboty ziemne.

Przed rozpocxiem wykopow nalgy wytyczy¢ geodezyjnie tras sieci oraz zapewdi
oznakowanie robot i organizacje ruchu drogowegac®mw pasie drogowym naleprowadzé
zgodnie z uzgodnieniem Wdu Miasta i Gminy Rydzyna. Wykopy wykahagodnie z BN-
83/8836-02 oraz przepisami BHP. Nale wykona& podsypk i obsypk rur gruntem
piaszczystym dowiezionym. Wykopy pod projektowameeisvykona, jako wgsko-przestrzenne
o $cianach pionowych umocnionych szalunkami typu b&Kamiejscach kolizji z urgdzeniami
podziemnymi wykopy nalg prowadzé recznie. Odkryte przewody nalg zabezpieczy przed
uszkodzeniem oraz przed obsgaem. Po wykonaniu robot mor@avych i ziemnych naley
utwardzt nawierzchnie drogi w pasie dz. nr 441, 444/1 wag€9,15 m kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie o frakcji 0/31,5 mmidwaiast warstwy zasypki w pasie dziatek
nr 588 i 618/2 wykonapod utwardzenie nawierzchni drogi betondwstlky brukows,

Grunt w pasie drogi zostat przemieszczany i przetwaony w trakcie budowy sieci
kanalizacyjnej, wodoggowej, gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej.

Z uwagi na brak miejsca na odkladanie urobku, wytiolgrunt naley wywiez¢ i skiadowa
w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Szczegotow lokalizacje ( przebieg i gbokas¢) sieci gazowej, sieci energetycznej, sieci
telekomunikacyjnej, sieci wodagjowej naley ustalc w terenie na podstawiecaznych
przekopéw probnych. W terminie 14 dni przed rozgoian robét wykonawca zobogzdany
jest zgtost sic do administratoréw sieci. W miejscach zbii/skrzyzowan do sieci gazowej
zachowé odlegtgci zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny o sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 poz. 640 ) . W strefie kontrolowjanie naley podejmowa dziatax mogycych
spowodowa uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kootn@anej wykona recznie. W
przypadku wysipienia kolizji z gazoeaigiem, projekt przebudowy nahe uzgodné w Polskiej
Spoitce gazownictwa Oddziat Zaklad Gazowniczy w Romn O terminie rozpoegzia robot
nalezy pisemnie powiadoniigazowne w Lesznie. Roboty natg wykona zgodnie z opiny
zespotu koordynacyjnego. Roboty ziemne w pablurzadzen podziemnych nalg wykona
recznie pod nadzorem wieicieli tych obiektow.

UWAGA: Przed przystapieniem do robot naley sprawdzi¢ na mapie geoportalu Starostwa
Powiatowego w Lesznie ewentualnych dodatkowych kali z innymi urzadzeniami
podziemnymi z uwagi na maliwe kolizje z wykonanymi np. przylaczami, ktérych projekty
nie byly zgtaszane.

Warunki dotyczce realizacji robot w zakresie kolizji z gdzeniami podziemnymi zawarto
w protokole z narady koordynacyjnej Starostwa Ptwago w Lesznie.



3. Warunki gruntowo-wodne.

Badany teren charakteryzuje¢ sprostymi warunkami gruntowymi. Warunki wykonania
projektowanej kanalizacji zaliczono do pierwszdgkmrii geotechnicznej.

Z bada geotechnicznych gruntu wynikze w trasie kanalizacji wygbuja zrGznicowane rodzaj
gruntu. W wierzchniej warstwie drogi gruntowej wysije grunt nasypowy z humusem o gr.
0,4m. Natomiast w wierzchniej warstwie proj. drdgi utwardzenia wygpuje warstwa tlucznia.
Poniej zalegaj piaski drobnesrednie i grube do gbokasci 1,80 ppt. Ponadto w otworze nr 6
na gebokasci 0,5-1,1m ppt. wyspuje warstwa posp6tki na podio gliny piaszczystej. Poigj
utworow piaszczystych zalegajtwory gliniaste o mizszaci 0,5-0,8m.

Poziom wody gruntowej fejest zrénicowany. Na wysokiei utworéw piaszczystych w profilu
glebowym zwierciadto wody gruntowej ukiad® sia gebokasci 1,8-2,2m ppt. W trasie kanatu
drenaowego D woda gruntowa wygiuje jest na gbokasci 2.0m ppt. Natomiast w utworach
spoistych zwierciadto wody na odcinku wystije na gibokasci 1,0-1,3mppt.

Poziom wody mege podlegéa okresowo wahaniom w zaieosci od sredniorocznych opadow.

4. Odwodnienie wykopu.

Dla zapewnienia odwodnienia wykopow nglezapewnt odptyw grawitacyjny na rowie
poprzez wykoszenie §bnnosci z koryta oraz odmulenie dna.

Z uwagi na wysfpowanie wdd gruntowych w strefie uktadania rur, emal wykona
odwodnienie powierzchniowe wykopu poprzez zastos@avgoomp przeponowych. Rury
powinny by uktadane w wykopie o podia odwodnionym. Jest to konieczne, aby prawidtowo
uformowa dno wykopu, zachowazaprojektowane spadki, oraz wykénmonta polczen,
obsypk rurocihgu i jego préb szczelnéci. Obnizenie poziomu wéd gruntowych powinnodby
przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostala manas struktura gruntu w pocdio
rurociggow ani w podtau sisiednich budowliPoziom wody gruntowej winien kyobnizony

0 co najmniej 0,50m poiej dna wykopu. Wykop winien ldyzabezpieczony przed doptywem
wod deszczowych, elementy zabezpiegzajsciany wykopu musz wystaw& co najmniej
0,15m ponad przylegsgy teren. Zastosowametod powierzchniow. Polega na usuwaniu
wody z wykopu w miay jego pogtbiania, przy pomocy pomp ustawionych na powierzchni
terenu. Pompy powinny czerpavode w taki sposob, aby nie pobiérazystek gruntu i nie
powodowa jego rozmywania. W tym celu wykofiapecjalne studzienki z rursoednicy 400 —
600 mm i dtugéci okoto 1,0 m. Ruy umiesci¢ pionowo na dnie wykopu tak, aby jej gbérnasze
stuizyta za miejsce czerpania wody. Z gornejesck rury usuwa grunt. Jeeli wystpiag
przewarstwienia gruntu drobnoziarnistego, mal€lolng cze¢ rury wypetnt zwirem. Aby
polepszy odbieranie wody z gruntu, do budowy studzienkiyéu rury o sciankach
perforowanych. W takim przypadku zaleca wsiykonanie filtru na zewgirz studzienki aby nie
dopuci¢c do zamulania otworow perforacji. Przy gmn naptywie wod gruntowych, gdzie
metoda powierzchniowagtizie niewystarczaga, zastosowameto@d drenau. Polega ona na
utozeniu drenau poziomego, z odprowadzeniem wody do studzienelerpegch
zlokalizowanych obok trasy ruragiow. Woda ze studzienek jest odprowadzana przy pgmo
pomp. W przypadku intensywnego naptywu woéd gruntwyw gruntach niespoistych
zastosowaodwodnienie igtofiltrami.



5. Podiaa i podsypki .

Rury ukfad@ na podsypce z piasku grubego o uziarnieniu 0,50-n2m warstw gr. 15 cm

starannie zagpzczonej. Powierzchnia pode wykonana z ubitego zeggczonego piasku
powinna by zgodna z zaprojektowanym spadkiem. &mgzenie naley prowadzé do

uzyskania wskanika s=0,95 wg. zmodyfikowanej skali Proctora.

6. Kanaly.

6.1 Kanaty kanalizacji deszczowej.

Kanaty wykona z rur kanalizacyjnych PVC DZ 315/9,2 mm SN 8, SBR o sciance lite]
tagczonych na uszczelki montowane fabrycznie.

Rury uktad& na podsypce z dowiezionego piasku grubego o frdkgj - 2,0 mm warstw
grubaci 15 cm o Is - 0,95. Powierzchnia pogdowykonana z ubitego, zeggczonego piasku
powinna by zgodna z zaprojektowanym spadkiem dna.¢Ropm utazeniu, powinnascisle
przyleg& do podiga na catej diugai, w co najmniej ¥4 ich obwodu. W trakcie uktadania
nalezy zachowd wspoétosiowsc.

Studzienki uliczne dda pofaczone z kolektorem przykanalikami z rur kanalizaggh SN 8,
SDR 34, PVC DZ 200/5,9 mm poprzez studnie rewigyjn

Przed zasypaniem przewodu, rgleprzeprowadai inwentaryzagj geodezyjg kanalizaciji
deszczowej. Po wykonaniu kolektorow, kanalizacjelda® probie szczelnii i inspekciji TV.
Przed inspekgjprzeptuké kanaty.

6.2 Kanaly drenazowe.

Kanatly drenaowe wykon& rur drenarskich osciankach strukturalnych dwuwarstwowych
z powierzchri wewretrzng gtadky | powierzchny zewretrzng profilowarg wykonany

z polipropylenu ( PP) typu TP w pelni rgesapcs, z catkowiy perforacy wykonar
rbwnomiernie na catym obwodzie co najmniej czterydy szczelin na diugai rury. Rura
o wytrzymatadci SN8 z filtrem z geowtdkninyatzona na zjczki o srednicy wew. DN300mm,
srednicy zew. DZ 340mm o pow. perforacji pavey 100cri/m.

W przypadku wysipienia kolizji z uradzeniami podziemnymi na tych samyckdaych naley
zastosowa przepcie syfonowe z zastosowaniem ksztattek z rur pétnyc

Przy pojczeniu rur PVC DZ315 z rurami PPDN300 zastosomaczki przegciowe

Rury uktad& na podsypce z dowiezionego piasku grubego o frak6j - 8,0 mm warstw
grubaci 15 cm o Is - 0,95. Powierzchnia pogdowykonana z ubitego—zeggczonego piasku
powinna by zgodna z zaprojektowanym spadkiem dna.¢Ropo utazeniu, powinnascisle
przyleg& do podiga na catej diugai, w co najmniej ¥ ich obwodu. W trakcie uktadania
nalezy zachowd wspoétosiowsc.

Studzienki uliczne dda pofaczone z kolektorem przykanalikami z rur kanalizaggh SN 8,
SDR 34, PVC DZ 200/5,9 mm poprzez studnie chtonne.

Przed zasypaniem kanatdw, nale przeprowadzi inwentaryzagj geodezyjn kanatow
drenaowych. Po wykonaniu kolektorow, kanalizacje insgekV. Przed inspekgj przeptuka
kolektory.



7._Studnie kanalizacji deszczowe.

7.1 Studnie rewizyjne kanalizaciji deszczowe.

Studnie zaprojektowano jako typowe, z elementowfapirgkowanych z betonu C 35/45

z zastosowaniem specjalnych uszczelek gumowyéhednicy komory roboczejl 1000 mm

z gotowg kinety i przegciami szczelnymi. Elementy studni betonowych powirzapewnia

szczelné¢. Kinetg studni zastosowgako monolityczy. Jako pokryw zamykajca zastosowa

ptyte pokrywowy zelbetows na ktérej nalgy zamontowdé zestaw naprawczy z wiazem

zeliwnym typu cezkiego klasy D 400 z wypetnieniem betonowym.¢Bz pokrywy studni

nalezy dostosowa do niwelety projektowanej nawierzchni.

Wymaganla dotycce studni:
beton klasy B45 ( C 35/45),

- nasgkliwos¢ nie wicksza od 5 %,

- szerokd¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wikszy od 0.45,

- maksymalna zawar§é chlorkdw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wskigh elementach,
takze w kinecie,

- do produkcji elementéw studzienek stoséwalery cement siarczanoodporny zgodnie z
PN-En 197-1,

- ze wzgbdu na skiladsciekéw stosowa nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub
EPDM spetniajce wymagania EN 681-1,

- studnia powinna kiywyposaona w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznyateca
si¢ stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawkoiorze,

- studnia powinna posiadavyksztatcon kinet i spocznikiem,

- minimalna sita wyrywajca stopié nie powinna by mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstagvstudzienki nalgy zag:sci¢ do wskanika Is - 0.98, modut odksztatcenia
wtornego do pierwotnego dla tego gruntu niezenby¢ wickszy od 2.2,

- pozostate wymagania zgodnie z naridN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

7.2 _Studnie chtonne kanalizacji deszczowe;j.

Przygto studnie chtonne konstrukcji z prefabrykowanytmentéw betonowych] 1200 mm

o sredniej gkbokasci 3,0 m.

Studnie chtonne — wykonane z prefabrykowanych eteéve betonowych o parametrach:

— $rednica kegéw — 1200 mm,

— beton klasy C 35/45,

— uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spejogayvymagania EN 681-1,

— studnia wyposaona w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym.

— dolny kg posadowiony na bloczkach betonowych, fundamentaywy

— zwienczenie studni — ptytaelbetowa,

— obsypka kggow warstwg zwiru filtracyjnego fi 8/32 warstw gr.0,23m na cagtwysoka¢
studni.

W dnie studni natey utozy¢ warstwe filtracyjna gr. 0,5 m sktadapa s¢ z zwiru frakcji 10/20

mm o gr. 0,30mzwir frakcji 40/80 o gr. 0,20 m. Dla separacji guntodzimego i warstw
filtracyjnych zastosowageowtoknire o gramaturze 200g/m

Giebokas¢ wlotu do studni przykanalika zatono srednio 0,7m a gbokas¢ pomidzy wlotem

przykanalika, a ggrwarstwy filtracyjnej - 1,80m.



Z uwagi na rodzaj wod opadowych lub roztopowyclzypto, ze pojemné¢ retencyjna studni
§r. 1200 mm ( wyznaczona pogdzy wlotem przykanalika, a g®rwarstwy filtracyjnej )
wyniesie 2,03 m Pozostata il&¢ wod opadowych zostanie zbilansowana poprzez diltra
gruntowg. Pozwoli to na przygcie i retencjonowanie pierwszego naptywu wod opagibw
Ponadto utrzymanie odpowiedniej wysé&ostupa wody w studni pozwoli na wytworzenie
korzystnych warunkow przeptywu przez filtr i grunt.

W przypadku nadptrzenia wody w studni ponad poziom wylotu przykéelistnieje rezerwa
pojemndci w ilosci 0,56 ni. Taka sytuacja mie krétkotrwale wysipi¢ do czasu filtracji wody
w podiaze gruntowe.

8. Przykanaliki, studzienki i wpusty uliczne.

Studzienkisciekowe z osadnikiem do wpustow ulicznych zaprajektno jako typowe elementy
betonowe. Betonowe studziendgiekowe naley montowa& w przygotowanym, odwodnionym
wykopie, na podsypce piaskowe]. Zwizenia wpustowsciekowych powinny spetnéa
wymagania normy PN-EN 124:2000. Wpgsiekowy zeliwny nalery zamontowa klasy D400.
Ztacza pomgdzy poszczegolnymi elementami wpustiekowego powinny by zaspoinowane
i zatarte na gtadko zaprgweementow. Studzienki uliczne zaopatrgy piericienie zelbetowe
odciazajagce. Podiczenie studzienkisciekowej ze studgi rewizyjm naley wykona
przykanalikiem z rur kanalizacyjnych PVC Dz 200/5,8N8, SDR 34 z litascianky

I uszczelkami montowanymi fabrycznie. Przy pézgch przezciare studni naley zastosowa
przegcia szczelne elastyczne.

9. Zasypanie rur kanalow.
9.1 Obsypka .

Obsyplk rur wykon& z piasku grubego o uziarnieniu 0,5 - 2,0 mm lubdrge z instrukg

producenta rur i PN-B-10736 gruntu mineralnego, keago ktérego wielk& ziaren, w
bezpdredniej bliskdci rury nie powinna przekraczd 0% nominalne§rednicy rury. Materiat na
podsypk naleey dowiezé. Obsypk prowadzé az do uzyskania zagzczenia warstwy o
grubaci, co najmniej 30cm powyej wierzch rury przy stopieniu zesgczenia 0,97 wg.

zmodyfikowanej skali Proctora. Kanaly drenwe wykon& obsypk z zwiru filtracyjnego

frakcji 2,0-8,0 mm.

9.2 Zasypka.

Zasypanie resgt wykopu prowadz gruntem rodzimym niespoistym warstwami 20 cm
z zagszczeniem 0,97. Wydobyte grunty spoiste nafewywiez¢ i sktadow& w miejsce
wskazane przez inwestora.

Zasyplk drogi w pasie dz. nr 588, 618/2 wykénaod utwardzenie nawierzchni betonowa kostka
brukowg. Nawierzchnie drogi pasie dz. nr 441, 444/1 utwdradvarstwg kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie fi 0/31,5 mm, giab@5 cm.



10. Wykonanie wylotu @ 315 mm.

Wylot kanalizacji deszczowej wraz z wylotem przepusrur betonowychdaizie zamontowany
w scianke czotows. Scianke czotows wykona z bloczkéw betonowych fundamentowych
38x24x12 cm klasy B20, murowanych na zaprawie céonez) marki M 15. Powierzchnigian
zabezpieczyabizolem R + 2 x P.

11. Ubezpieczenie skarp i dna rowu na wylocie kanahcji deszczowej.

Dno rowu jak i skarpy naky ubezpiecz§ na diugdci 5,0 m betonowymi ptytamizairowymi

o wym. 0,6x0,4x0,08 m. Na kou ubezpieczenia skarp i dna wykéngalisad z kotkdw

faszynowych[0 5 cm dlugéci 1,20 m. Piyty aurowe ulayé na warstwie geowtdkniny
i podsypce piaskowej gr. 5,0 cm. Dodatkowo malge zabezpieczy przed osiadaniem
przybijajgc kotkami faszynowymi.

12. Uzgodnienia braiowe

Dokumentagj uzgodniono z nagbujacymi jednostkami :
— Urzad Miasta i Gminy w Rydzyna,
— Starostwo Powiatowe w Lesznie.
— Rejonowy Zwizek Spoétek Wodnych w Lesznie.

13. Uwagi kaaicowe.

— Calas¢ robot wykona i odebra zgodnie z WTWIO robot budowlano-moatavych cz. 1l

— I WTWIO rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z przepisBhi.

— Przed przysipieniem do robot naky powiadomé wszystkich aytkownikéw istniecego
uzbrojenia podziemnego, a prace w icheblr wykonywa pod ich nadzorem.

- Po wykonaniu rob6t spogdzi¢ inwentaryzagj sieci.

— Wszelkie materiaty tyte do budowy winny posiadatest.

14. Zestawienie parametrow technicznych kanalow kwlizacji deszczowej.

Zestawienie kanatéw z rur PVC 315 i kanatéw drenzowych z rur PP300

. |Studnie|Srednica Rzedna |Rzedna dna (Zagtebienie| Srednia |Podsypka|Glebokosé| Odlegtosé miedzy | Spadek|Szerokosé| Wykop | llosé |Ohjetosé| Obsypka| Zasypanie | Srednica
wezlami / zalamaniem

studni | terenu przewodu |glebokosé| wykop | wykopu trasy [m] dna | wykopu | mech | mas rury rury | wykopu rur
wykopu | reczny |z podyspka gruntu |podsypki reczna | mech. PVC

mm |[[mnpm] [mnpm] m m m m m m m m* m’ m’
2 3 4 B 7 8 9 10 11 12 12 14 15 15 17 12 18

ODCINEK KANAL A Wylot - D6

U wylet ] 315 | 8532 | 8370 162
2| D1 | 1000 | 852 | 8372 1,60 161 | 015 | 176 WylotDT | 800 | 0003 | 120 | 1544 | 144 | 057 | 327 | 1216 | 315
3| D2 | 000 | 8525 | 8347 148 15 | 015 | 169 D102 5004 | 0003 | 120 | 9223 | 901 | 629 | 1773 | 7450 | 315
4] D3 | 1000 | 8552 | 84md 149 148 | 015 | 163 D203 5050 | 0003 | 120 | 9337 | 945 | 659 | 1861 | 7477 | 315
5| D4 | 1000 | 8560 | 8419 141 145 | 045 | 160 D304 53821 0003 | 120 | o350 | 989 | 676 | 1907 | 7442 | 315
6| D5 | 1000 | 8sgs | a2 138 19 | 015 | 154 D405 2660 | 0003 | 120 | 4443 | 479 | 334 | 043 | 301 | 315
7] D6 | 1000 | 8577 | 843 139 198 | 015 | 183 D506 37201 0003 | 120 | 6186 | 670 | 467 | 1318 | 4848 | 315
Razem 228,16 40063 | 41,07 | 2822 | 81,30 | 31933




Lp. |Studnie|Srednica Rzedna |Rzedna dna|Zagtebienie| Srednia |Podsypka|Glebokosé Odleglosé miedzy Spadek| Szerokosé| Wykop | lloéé |Objetosé| Obsypka | Zasypanie | Srednica
weztami [ zatlamaniem
studni | terenu przewodu |giebokosé| wykop wykopu trasy [m] dna wykopu | mech mas rury rury wykopu rur
wykepu | reczny |z podyspka gruntu |podsypki rgczna mech. PVC
mm |[mnpm]| [mnpml] m m m m m m® m’ m* m’ m*
1 2 3 4 g 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ODCINEK KANAL B D6 - DCH17
1 D6 1000 85,77 84,38 1,39

2 D7 1000 85,87 84,46 1,41 1,40 0,15 1,58 D6-DT 26,40 | 0,003 1,20 4436 475 1,87 10,81 33,56 315

3 D8 1000 85,89 8462 1,27 1,34 0,15 1,49 D7-D8 54,16 | 0,003 1,20 87,06 9,75 6,80 19,19 67,87 315
4 | DCHY [ 1200 8558 8469 0,89 1,08 0,15 1,23 D8-DCHY 70,17 | 0,001 1,20 90.79 12,63 8,81 2487 65,92 | dren 300
5 |DCH10[ 1200 8567 8473 0,94 0,91 0,15 1,06 DCH9-DCH10 | 42,85 | 0,001 1,20 46,88 .M 5,38 15,19 31,69 | dren 300
6 [DCH11| 1200 86,01 8479 1,22 1,08 0,15 123 DCH10-DCH11 | 51,85 | 0,001 1,20 67,16 933 6,51 18,38 48,78 | dren 300
7 |DCH12[ 1200 86,05 84,85 1,20 1,21 0,15 1,36 DCH11-DCH12 | 63,90 | 0,001 1,20 92,90 11,50 8,03 2265 70,25 | dren 300
8 |DCH13[ 1200 86,25 84,90 1,35 1,28 0,15 1,43 DCH12-DCH13 | 47,80 | 0,001 1,20 1317 8,60 6,00 16,94 56,23 | dren 300
9 |DCH14[ 1200 86,26 84,93 1,33 1,34 0,15 1,49 DCH13-DCH14 | 33,25 | 0,001 1,20 53,47 599 418 11,78 4169 |dren 300
10 [DCH15| 1200 86,36 84,98 1,38 1,36 0,15 1,51 DCH14-DCH15 | 45,00 | 0,001 1,20 13,22 8,10 5,65 15,95 57,28 | dren 300
11 [DCH16| 1200 86,69 8512 1,57 1,48 0,15 1,63 DCH15-DCH16 | 48,00 | 0,003 1,20 85,05 8,64 6,03 17,01 68,04 | dren 300
12 [DCH17| 1200 86,89 8522 1,67 1,62 0,15 1,77 DCH16-DCH17 | 34,50 | 0,003 1,20 66,97 6,21 433 12,23 54,75 | dren 300

Razem 517,88 781,04 | 93,22 63,60 | 184,99 596,05

Lp. |Studnie/Srednica| Rzedna |Rzedna dna|Zaglebienie| $rednia |Podsypka|Glebokosé| Odleglosé miedzy  |Spadek|Szeroko$é| Wykop | llosé |Objetosé| Obsypka| Zasypanie |Srednica
weztami [ zalamaniem

studni | terenu przewodu |giebokosé| wykop | wykopu trasy [m] dna | wykopu | mech | mas rury rury | wykopu rur
wykopu | reczny |z podyspka gruntu | podsypki reczna mech. PVC
mm  [[mnpm]| [mnpm] m m m m m m* m’ m* m m*
1 2 3 4 B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ODCINEK KANAL C D6 -D18 - DCH21

1] D6 | 1000 | 8577 84,33 1,39
2| D18 | 1000 86,72 84.48 1.24 1,32 0.15 147 D6-D18 3,77 | 0,003 1,20 5022 | &72 2,24 13,01 .22 Hh
3] D19 | 1000 86,82 84,56 1.27 1,26 0.15 1,41 D18-D19 2350 | 0,003 1,20 3652 | 423 295 833 2719 Hh
4| D20 | 1000 85,87 84,62 1,25 1,26 0,15 1,41 D19-D20 2544 | 0,003 1,20 3850 | 458 320 9,02 29,48 M5
5 [DCH21| 1200 | 8573 84,65 1,08 1,16 015 1,31 D20-DCH21 | 2905 [ 0001 | 120 [ 4055 | 523 | 365 | 1030 | 3026 [dren300
Razem 109,76 164,79 | 19,76 | 1204 | 4064 | 12414
Lp. |Studnie|Srednica Rzedna |Rzedna dna|Zagtebienie| Srednia |Podsypka|Gtebokosé Odleglosé miedzy Spadek| Szerokosé| Wykop | lloéé |Objetosé| Obsypka | Zasypanie | Srednica
weztami [ zatamaniem
studni | terenu przewodu |glebokosé| wykop | wykopu trasy [m] dna wykopu | mech mas rury rury wykopu rur
wykopu | reczny |z podyspka gruntu | podsypki reczna mech. PVC
mm |[mn.pm]| [mnpml] m m m m m m® m’ m® m’ m®
1 2 3 4 6 7 8 9 10 ai 12 13 14 15 16 17 18 19
KANAL D DCH31 - DCH22
1 |DCH31| 1200 84,30 83,00 1,30
2 |DCH30| 1200 84,37 83,07 1.30 1,30 015 1.45 DCH31-DDCH30 | 24,95 | 0,003 1.20 38,85 449 1.76 10,21 2864 | dren 300
3 [DCH29| 1200 84,78 83,33 1.45 1,37 0,15 1.52 DCH30-DDCH29 | 25,14 | 0,010 1.20 41,46 453 3,16 8,91 32,55 | dren 300
4 |DCH28| 1200 85,39 83,90 1.49 1.47 0,15 1.62 DCH29-DDCH28 | 25,00 | 0,023 1.20 44,14 4,50 3,14 8,86 3528 | dren 300
5 |DCH27| 1200 85,59 84,10 1,49 1,49 0,15 1,64 DCH28-DDCH27 | 24,86 | 0,008 1,20 44 43 447 3,12 8,81 3562 | dren 300
6 |DCH26| 1200 85,60 8417 1.43 1,46 015 1.61 DCH27-DDCH26 | 37,07 | 0,002 1.20 64,85 6.67 4,66 13,14 51,71 | dren 300
7 |DCH25| 1200 8547 84,27 1.20 1,31 0,15 1.46 DCH26-DDCH25 | 48,65 | 0,002 1.20 76,60 8.76 6.11 17,24 59,36 | dren 300
8 [DCH24| 1200 85,56 84,30 1.26 1,23 0,15 1.38 DCH25-DDCH24 | 14,33 | 0,002 1.20 21,14 258 1.80 5,08 16,06 | dren 300
9 |[DCH23| 1200 85,68 84,35 1,33 1,29 0,15 1,44 DCH24-DDCH23 | 24,97 | 0,002 1,20 38,80 449 3,14 8,85 29,95 | dren 300
10 |DCH22| 1200 85,77 84.47 1.30 1,31 015 1.46 DCH23-DDCH22 | 60,05 | 0,002 1.20 94,74 10,81 7,54 21,28 7346 | dren 300
Razem 285,02 465,00 | 51,30 34,43 | 102,38 362,62
Zestawienie przykanalikow z rur PVC 200
Kanat B Przykanalik Wpust uliczny ] § 5 . %
g £¢ | €58 g ze | & g
Rz. dna 3 E 2 8 S | 68 % 2 22 | o8 | g =
studni lub Rzgory| H | 222|928 |28| 5 | E2% | g8 | ES | 88 |2 | 83
Nr kanaiu Rz dna | Rz dna | Diugosc | Spadek | studz 2 -g;_g_ £Zn8 | 8 g_ ) g_ =S E3 % g s 28 53 & & N %g
wpustu | Nr studni (K) P s L i (A) 5™ = 22 | 5% | BE 28 252 £ED 23 8 a5 5 > NS
(m) (m) (m) (m) (%) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 a9 20
Wp16 D7 84,46 85,10 85,04 3,00 2,00 85,80 1,66 0,76 0,15 0,91 0,7 2,73 5,46 1,60 0,32 0,09 0,96 0,64
Wp17 D8 84,62 85,12 | 85,06 3.00 2,00 85,82 1.66 0,76 0,15 091 0.7 2,73 5,46 1.60 0,32 0,09 0,96 064
Wp18 | DCHY 84,69 84,81 84,75 3.00 2,00 85,51 1.66 0,76 0.15 0.91 0.7 2,73 5.46 1.60 0,32 0,09 0.96 0.64
Wp19 | DCH10 8473 84.90 84,84 3.00 2,00 85860 1.66 0,76 0.15 0.91 0.7 273 546 1.60 0,32 0,09 0.96 0,64
Wp20 | DCH11 8479 85.05 84,99 3.00 2,00 8575 1.66 0,76 0.15 0.91 0.7 273 5,46 1.60 0,32 0,09 0.96 0,64
Wp21 | DCH12 84,85 85,26 | 8522 3,00 2,00 85,96 1.66 0,76 0,15 091 0.7 2,73 5,46 1.60 0,32 0,09 0,96 0,64
Wp22 | DCH13 84,90 85,49 8543 3.00 2,00 86,19 1.66 0,76 0.15 0.91 0.7 2,73 5.46 1.60 0,32 0,09 0.96 0.64
Wp23 | DCH14 8493 8549 8543 3.00 2,00 86,19 1.66 0,76 0.15 0.91 0.7 273 546 1.60 0,32 0.09 0.96 0,64
Wp24 | DCH15 84,98 85.59 8553 3.00 2,00 86,29 1.66 0,78 015 0,91 0.7 273 5,46 1.60 0,32 0,09 0.96 0,64
Wp25 | DCH16 85,12 85,92 | 8586 3,00 2,00 86,62 1.66 0,76 0,15 0.91 0.7 2,73 5,46 1.60 0,32 0,09 0,96 0,64
Wp26 | DCH17 85,22 86,12 | 86,06 3.00 2,00 86,82 1.66 0,76 0,15 091 0,7 2,73 5.46 1.60 0,32 0,09 0,96 0,64
RAZEM 33,00 30,03 60,06 17.56 3.47 1.04 10.51 7.04




Kanat C Przykanalik Wpust uliczny § 5 o é
Rz dna g 28 | £52 z zg | £
studn 2 s |g.|%.| 8688|582 & |gg| o8 |5 |2
lub Regoy| H | 2223 |S> |83 %8| 5> |58% 285|228 85 |En| 83
Nr kanalu | Rz dna | Rz dna | Dlugosc | Spadek | studz 3 g% 8N | 8 ei{ ) ei{ Ec | 20 @ % s 28| o & &N %%
wpustu | Nrstudni|  (K) P S L [ (A) soE| 82 || WE | 88 | 858 |£E5|28 | 85 |82 | 8¢
(m) (m) (m) (m) (%) (m) (m) (m} (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m} (m) (m)
1 2 3 4 5 i 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Wp11 | DCH21 | 8465 | 8496 | 8490 | 300 | 200 | 8566 | 166 | 076 | 015 | 091 | 07 | 2.73 546 160 | 032 | 009 | 096 | 064
Wpi2 | D20 | 8462 | 8510 | 8504 | 300 | 200 | 8580 | 186 | 076 | 015 | 001 | 07 | 2.73 546 160 | 032 | 009 | 096 | 064
Wpi3 | D19 | 8455 | 8505 | 8499 | 300 | 200 | 8575 | 166 | 076 | 015 | 001 | 07 | 2.73 546 160 | 032 | 009 | 096 | 064
Wp14 | D18 8448 | 8495 | 8489 | 3.00 200 | 8565 | 166 0,76 015 | 091 07 2,73 5,46 1.60 0,32 0,09 096 | 064
Wp15 D6 8438 | 8500 | 8494 | 3,00 200 | 8570 | 166 0,76 015 | 091 0.7 2,73 5,46 1,60 0,32 0,09 096 | 064
RAZEM 15,00 13,65 27,30 798 1,58 047 478 | 320
Kanat D Przykanalik Wpust uliczny g S 5
f. o Q @ -g =] = ()
g €8 Es g § 52 | § e
Rz dna 2 £ 2 B B 283 c 8= <% | @ =
studni lub Regoy] H | 852 | 2» | 28 | £2 B3 NZsE afs | ES 25 |ao | E2
Nr kanali | Rz dna | Rz dna |Diugosc| Spadek | studz 52| &8 | 82 | 5% B zhE | £GE | 28 =% |28 | &%
wpustu | Nrstudni|  (K) P s L i (A) 52 | 8¢ EE B2 23 258 £ES | 28 §a |82 | 8=
(m) (m) (m) (m) (%) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Wp1 | DCH31 | 8300 | 8353 | 8347 | 300 | 200 | 8423 | 166 | 076 015 | o091 07 273 546 160 032 009 | 096 | 084
Wp2 | DCH30 | 8307 | 8360 | 8354 | 300 | 200 | 8430 | 166 | 076 015 | 091 07 273 546 160 032 008 | 096 | 084
Wp3 | DCH29| 8333 | 84,01 | 8395 | 300 | 200 | 8471 | 166 | 076 015 | 09t 07 273 546 160 032 009 | 096 | 084
Wp4 | DCH28| 8390 | 84,62 | 8456 | 300 | 200 | 8532 | 166 | 076 015 | o091 07 273 546 160 0,32 009 | 096 | 084
Wp5 | DCH27 | 8410 | 8482 | 8476 | 300 | 200 | 8552 | 166 | 076 015 | 091 07 273 546 160 032 008 | 096 | 064
Wpb | DCH26| 8417 | 84,83 | 8477 | 300 | 200 | 8553 | 166 | 076 015 | 091 07 273 546 160 032 009 | 096 | 084
Wp7 | DCH25| 8427 | 84,70 | 8464 | 300 | 200 | 8540 | 1,66 | 076 015 | 091 07 273 546 1,60 032 009 | 096 | 064
WpB | DCH24 | 8430 | 8479 | 8473 | 300 | 200 | 8549 | 166 | 076 015 | 091 07 273 546 160 032 008 | 096 | 064
Wpd | DCH23| 8435 | 8401 | 8485 | 300 | 200 | 8561 | 1,66 | 076 015 | 091 07 273 546 160 032 000 | 096 | 084
Wp10 | DCH22 | 8447 | 8500 | 8484 | 300 | 200 | 8570 | 166 | 0,76 015 | 091 07 273 546 160 032 008 | 096 | 064
RAZEM 30,00 2730 5460 1596 | 315 094 | 956 | 540
Nazwa Dlugos¢ Srednica
L.p . .
kolektora | przykanalikow | przykanalikow
1 2 3 4
1 B 33,00 DN 200
2 C 15,00 DN 200
3 D 30,00 DN 200
razem 78,00
15. Zestawienie parametréw technicznych studni kan&aciji deszczowe.
Zestawienie studni rewizyjnych kanatu A
NUMER STUDNI D1 D2 D3 D4 D5 D6
SREDNICA STUDNI 1000 1000 1000 1000 1000 1000
RZEDNA POKRYWY 85,32 85,35 85,52 85,60 85,65 85,77
RZEDNA NIWELETY DNA 83,72 83,87 84,03 84,19 84,27 84,38
RZEDNA POSADOWIENIA STUDNI 83,52 83,67 83,83 83,99 84,07 84,18
GEEBOKOSC STUDNI 1,60 148 1,49 1,41 1,38 1,39
WYS. WLAZOW KANALOWYCH
W ZESTAWIE NAPRAWCZYM 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
PLYTA ZELBETOWA 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,06 M 0,06 0,12 0,12
PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,08 M 0,08 0,08
PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,10 M 0,10 0,10 0,10
KREGI BET. 0,25M
KREGI BET. 0,50M
KREGI BET. 0,75M
KREGI BET. 1,0M
DNO STUDNI ( teboko$€ ) 1,11 1,11 1,11 1,11 0,86 0,86
Catkowita wysokosc studni 1,80 1,68 1,69 1,61 1,58 1,59
Glebokosc¢ studni - sprawdzenie 1,590 1,470 1,490 1,410 1,380 1,380
KAT PODLACZENIA 01155 0/180 0/180 0/180 0/180 0/55/81/261
SREDNICA PODLACZENIA 3161315 3151315 31561315 3151315 3156/315 315/200/315/1315
RZEDNE PODELACZENIA 83,72/83,72 83,87/83,87 | 84,03/84,03 | 84,19/84,19 | 84,27/84,27 | 84,38/84,94/84,38/84,38




Zestawienie studni

rewizyjnych kanatu B

NUMER STUDNI D7 D8
SREDNICA STUDNI 1000 1000
RZEDNA POKRYWY 85,87 85,89
RZEDNA NIWELETY DNA 84,46 84,62
RZEDNA POSADOWIENIA STUDN 84,26 8442
GLEBOKOSC STUDNI 1,4 1,27
WYS. WEAZOW KANALOWYCH

W ZESTAWIE NAPRAWCZYM 0,15 0,15
PLYTA ZELBETOWA 0,15 0,15
PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,06 M

PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,08 M

PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,10 M 0,10
KREGI BET. 0,25M

KREGI BET. 0,50M

KREGI BET. 0,75M

KREGI BET. 1,0M

DNO STUDNI 1,11 0,86
Catkowita wysokosc studni 1,61 1,47
Glebokosé studni - sprawdzenie 1,410 1,260
KAT PODLACZENIA 0/180/270 0/180/270
SREDNICA PODLACZENIA 315/315/200 315/315/200
RZEDNE PODLACZENIA 84,46/84,46/85,04 84,62/84,62/85,06

Zestawienie studni

rewizyjnych kanatu C

NUMER STUDNI D18 D19 D20

SREDNICA STUDNI 1000 1000 1000

RZEDNA POKRYWY 85,72 85,82 85,87

RZEDNA NIWELETY DNA 84 48 84 55 84 62

RZEDNA POSADOWIENIA STUDNI 8428 8435 84,42

GLEBOKOSC STUDNI 1,24 1,27 1,25

WYS. WLAZOW KANALOWYCH

W ZESTAWIE NAPRAWCZYM 0,15 0,15 0,15

PLYTA ZELBETOWA 0,15 0,15 0,15

PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,06 M

PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,08 M 0,08 0,08

PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,10 M 0,10

KREGI BET. 0,25M

KREGI BET. 0,50M

KREGI BET. 0,75M

KREGI BET. 1,0M

DNO STUDNI 0,86 0,86 0,86

Catkowita wysokosc studni 1,44 1,47 1,45

Glebokos¢ studni - sprawdzenie 1,240 1,260 1,24

KAT PODLACZENIA 0/90/180 0/90/180 0/90/180

SREDNICA PODLACZENIA 315/200/1315 315/200/315 315/200/1315

RZEDNE PODLACZENIA 84 ,48/84,89/84 48 84,55/84,99/84 55 84,62/85,04/84,62

Zestawienie studni chtonnych kanatu B

NUMER STUDNI DCHY DCH10. DCHH DCH12 DCHI3 DCH4 DCH15 DCH16 DCH DCH12 DCHI3 DCH14 DCH15 DCH1G DCHIT
SREDNICA STUDNI 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
RZEDNA POKRYWY [ [ 8667 8767 8867 [ o6 9167 8601 805 825 [ 83 8669 [
RZEDNANIWELETY DNA 025 [ [E B46T 8567 8567 [ 867 8301 [ 832 2% &3 8369 &80
Regdna posadowienia bloczkowbet.| 6238 B4 a4 8447 8547 8547 [ 847 5281 [ 8305 [ 818 8349 €60
GLEBOKOSC STUDNI 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
PLYTA ZELBETOWA 120 020 020 0.2 020 02 120 020 02 020 020 020 020 02 020
PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,06 M
PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,08 M
PIERSCIEN DYSTANSOWY 0.0 M
KREGI BET. 0.26M
KREGI BET. 0,50M
KREGI BET. 076M
KREGI BET. 1,0M 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Kreg dolne 080 080 080 [ 080 [ 080 080 [ 080 080 080 080 [ 080
Calkowita wysokosc studni 320 32 320 32 32 2 320 320 2 32 320 30 30 2 320
Glebokosé studni- s 300 30 30 30 30 30 300 30 30 30 30 300 300 30 30
KATPODLACZENIA 01801270 0180270 0180271 0180272 0180273 0180274 OHB01275 01801276 180270 0180270 01801270 OHGURT0 | on80n 180270 01801270
SREDNICA PODLACZENIA 316316200 SIEAI5200 [ HM6IB15200 | 361200 | 315i35R00 3153161200 316316200 SGA16206 | 5316200 | S1BG5R00 [ S1GBM6200 | MAGR00 | SGAMER00 | 3MBIS16R00 | 3161315200
RZEDNE PODLACZENIA 04,6084,59/84.75 | 8473847308484 [ 847318473184 85 | 84,7584.T08486 | 8473847308487 | 0478473184,88 | 847364738480 | 84738473084 90 | 8470/047918499 | 84 86/84 8510522 | 84,00084 9016543 84 93184 5318543 84,0818 98/86 53] 85,12/05,12185,86 | 85,22185,22/86,06




Zestawienie studni chtonnych kanatu C

NUMER STUDNI DCH21
SREDNICA STUDNI 1200
RZEDNA POKRYWY 85,73
RZEDNA NIWELETY DNA 82,73
Rzedna posadowienia bloczkow bet. 82,53
GLEBOKOSC STUDNI 3,00
PLYTA ZELBETOWA 0,20
PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,06 M

PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,08 M

PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,10 M

KREGI BET. 0,25M

KREGI BET. 0,50M

KREGI BET. 0,756M

KREGI BET. 1,0M 20
Kregi dolne 0,80
Catkowita wysokosc studni 3,20
Glebokosc studni - sprawdzenie 3,00
KAT PODLACZENIA 0/90/180
SREDNICA PODEACZENIA 315/200/315
RZEDNE PODLACZENIA 84,65/84,90/84,65

Zestawienie studni chtonnych kanatu D

NUMER STUDNI DCH22 DCH23 DCH24 DCH25 DCH26 DCH27 DCH28 DCH29 DCH30 DCH31
SREDNICA STUDN 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
RZEDNA POKRYW| 85,77 85,68 85,56 8547 85,60 8559 85,39 8478 84 37 8430
RZEDNA NIWELET| 8277 82,68 82,56 8247 82,60 82,59 82,39 8178 81,37 81,30
Rzedna posadowie 8257 8248 82,36 82,27 8240 8239 82,19 81,58 81,17 81,10
GLEBOKOSC STU 3,00 3,00 3,00 3,00 300 300 300 3,00 3,00 3,00
PLYTA ZELBETOW 0,20 0,20 0,20 0,20 020 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,06 M

PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,08 M

PIERSCIEN DYSTANSOWY 0,10 M

KREGI BET. 0,25M

KREGI BET. 0,50M

KREGI BET. 0,75M

KREGI BET. 1,0M 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Kregi dolne 0,80 0,80 0,80 0,80 080 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Catkowita wysokod 320 3,20 3,20 3,20 3,20 320 320 320 320 3,20
Glebokosé studni - 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
KATPODLACZENI|  0/180/270 0/180/270 01180271 01801272 01801273 0180274 01801275 01180/276 0/180/270 0/180/270
SREDNICAPODLA|  315/315/200 315/315/200 3151315201 315/3151200 3153151200 315/315/1200 315/315/200 315/315200 315/315200 315/315/200
RZEDNE PODLACZ B4,47/84,47/84,94 | 84.35/84,35/84,94 | 84,30/84,30/84,73 | 84,27/84,27/84,64 | 84.17/84,17/8477 | 84,10/8410/84,76 | 83,90/83 90/84,56 | 83 33/83,33/83,95 | 83,07/83,07/83 54 | B3,00/83,00/83 47

16. Wspotrzedne sieci kanalizaciji deszczowej.

Wykaz studni rewizyjnych z elementow betonowyoddnicy 1000 mm.
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1 2 3 4 5
1 A D1 5738562.8952| 6407168.91b67




2 D2 | 5738612.8622| 6407166.1500
3 D3 | 5738665.2982| 6407163.3852
4 D4 | 5738719.0026] 6407159.8001
5 D5 | 5738745.5643| 6407158.2245
6 D6 | 5738782.7131| 6407156.0100
7 B | D7 | 5738788.4873| 6407181.7758
8 D8 | 5738800.3248| 6407234.6311
11 D18 | 5738775.7474| 6407125.0093
12 D | D19 | 5738770.6243| 6407102.0662
13 D20 | 5738765.1741| 6407077.2161
14 | Wylot 5738555.4717| 6407166.4380

Wykaz studni chtonnych elementéw betonowyrtnicy 1200 mm, wysokoi 3,0 m.
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1 2 3 4 5
1 DCH9 | 5738815.6125| 6407303.1334
2 DCH10| 5738825.0051| 6407344.9200
3 DCH11| 5738836.4060| 6407395.5207
4 DCH12| 5738850.4692| 6407457.85p4
5 B |DCH13| 5738860.9837| 6407504.4817
6 DCH14| 5738868.3049| 6407536.9337
7 DCH15| 5738878.1901| 6407580.83[9
8 DCH16| 5738888.7365| 6407627.6439
9 DCH17| 5738896.3224| 6407661.3028
10 C DCH21 | 5738759.0181| 6407048.8268
11 DCH22| 5738751.4307| 6407013.8644
12 DCH23| 5738738.7718| 6406955.13[1
13 DCH24 | 5738733.5475| 6406930.7252
14 DCH25| 5738730.5613| 6406916.7084
15 DCH26| 5738720.4212| 6406869.1143
16 D DCH27| 5738712.4207| 6406832.95p4
17 DCH28| 5738706.7212| 6406808.7355
18 DCH29| 5738700.9853| 6406784.4357
19 DCH30| 5738695.2197| 6406759.9663
20 DCH31| 5738689.4902| 6406735.66D1




Wspotrzdne wpustow deszczowych.
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1 2 3 4 5
1 Wpl | 5738685.5426| 6406734.3057
2 Wp2 | 5738692.4891| 6406760.5583
3 Wp3 | 5738698.3819| 6406784.9955
4 Wp4 | 5738704.1098| 6406809.32R7
5 D Wp5 | 5738709.8703| 6406833.5199
6 Wp6 | 5738717.7793| 6406869.7109
7 Wp7 | 5738727.9518| 6406917.2861
8 Wp8 | 5738730.9921| 6406931.3107
9 Wp9 | 5738736.0672| 6406955.7340
10 Wpl0 | 5738748.5723| 6407014.47)71
11 Wp1l | 5738756.0776| 6407049.4809
12 Wpl2 | 5738762.4426| 6407077.83P4
13 C Wpl13 | 5738767.9934| 6407102.6513
14 Wpl4 | 5738773.0814| 6407125.6026
15 Wpl15 | 5738778.8407| 6407151.9148
16 Wpl6 | 5738785.7621| 6407182.3930
17 Wpl7 | 5738797.7015] 6407235.2064
16 Wp18 | 5738813.0099| 6407303.6881
19 Wp19 | 5738822.4389| 6407345.4998
20 Wp20 | 5738833.8589| 6407396.0627
21 B Wp21 | 5738847.9369| 6407458.4130
22 Wp22 | 5738858.4994| 6407505.02380
23 Wp23 | 5738865.6537| 6407537.51R7
24 Wp24 | 5738875.7111] 6407581.37p5
25 Wp25 | 5738886.0841| 6407628.2167
26 Wp26 | 5738893.7172| 6407661.8687
Opracowat:

Wojciech Nowosielski



