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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnien@rogi gminnej nr 713076P
w miejscowaci Ktoda, gmina Rydzyna

W niniejszej SST obowazujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfikac
Technicznej(OST) D.03.02.01 ,Kanalizacja deszczowa” GDDP 1998r

1.0. Wsep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej TpS wymagania dotycge wykonania

i odbioru robo6t zwjzanych z budow sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr
713076P w miejscowigi Ktoda, gm. Rydzyna, pow. leszawmki, woj. wielkopolskie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Przedmiotowa specyfikacja m® by stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Nazwa i kod wg. Wspdlnego Stownika Zamowi{eCPV)

Grupa, klasa lub kategoria KOD Nazwa

Kategoria robot 45232130-2 Roboty budowlane w zskreurocigébw do odprowadzania
wody burzowej

Kategoria robot 45111200-0 Roboty w zakresie praygania terenu pod budew

roboty ziemne

Kategoria robot 45231000-5 Roboty budowlane w zgkrbudowy ruroaigow, cagow
komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych.

Kategoria robot.- 45233142-6 Roboty w zakresieraay drog.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotowa specyfikacja techniczna gz@ina jest z wykonaniem n/w robot:

— Kanaty kanalizacji deszczowej z rur PVC DZ 315/92n8N8, SDR34 — dt. 389,43 m,

— Kanaty drenaowe z rur karbowanych PP typ TP, SN8 z filtrem BEDw 340/300mm —
751,39m

— Studnie kanalizacyjngednicy 1000mm — szt. 11,

— Studnie chtonne @ 1200 mm - szt. 20

— Wykonanie wylotu @ 315 z rur PVC —szt. 1

Przykanaliki i studzienkiciekowe obgte 53 w dokumentacji drogowe;.

1.4. Ogoblne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za: zabezpieczenigarmezacji ruchu drogowego,
zapewnienie bezpiecastwa realizacji robot, wykonanie robot zgodnie zkulnentaci
projektows, specyfikacj techniczi, poleceniami nadzoru inwestorskiego, przepisaravug
Prawo budowlane.

2.0 Ogolna charakterystyka robot.

2.1 Charakterystyka terenu.

Uksztaltowanie wysokieiowe obszaru objego projektem oraz zurbanizowanie terenu
i warunki gruntowe wplygly na sposéb  zagospodarowania wod opadowych lub
roztopowych sptywacych z nawierzchni drogi. W rozgdaniach odwodnienia
projektowanej nawierzchni drogi przyp dwa systemy odprowadzania wdéd opadowych.
Pierwszy obejmuje odprowadzanie wod opadowych demwjng siech kanalizacji
deszczowe)] do rowu poprzez projektowany wylot kaaaji deszczowej. Drugi system
obejmuje odprowadzania wéd opadowych lub roztopéwda ziemi poprzez studnie chtonne
lokalizowane na sieci kanalizacji deszczowej i kdwadrenaowych rozgczapcych.
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Nawierzchnia drogi gminnej planowanej do moderrjizac pasie dz. nr 588, 618/2
utwardzona jest warstamtucznia. Z lewej strony jezdnia jest ograniczdmaweznikiem. Na
odcinakach drogi z lewej strony w poboczu przebielgadnik z betonowej kostki brukowe;j.
Na skrzyowaniu z drog gminrg stanowaca dz. nr 577 nawierzchnia jezdni utwardzona jest
betonowg kostky brukowy. W projekcie przebudowy drogi uwzghiono istniejce
utwardzenia nawierzchni i pobocza drogi.

W pasie drog przebieggjsie¢ wodochgowa wraz z przyczami, siec kanalizacji sanitarnej
wraz z przydczami, sSié gazowa z przyczami, kable energetyczne, kable
telekomunikacyjnegwiattowody. Na terenie objym inwestycy wyskpuje si€ drenarska.
Grunty w pasie drogigsprzewarstwione z uwagi na wykonaneaaizenia podziemne.

Drogi gminne i row melioracyjny posiadajwydzielone dzialki geodezyjne o riej
numeracji ewidencyjnej. Droga gminna etlj przebudow obejmuje dz. nr 588, 618/2.
Ponadto droga gminna, w ktorejdzie prowadzona kanalizacja deszczowa obejmujdkilzia
nr 441, 444/1. Odprowadzenie wod opadowych z kaagjii deszczowej zaprojektowano do
rowu melioracyjnego ( dz. nr 466/2, gbrKioda). Wszystkie w/w dziatki nateg do Gminy
Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyna.

2.2. Warunki gruntowo-wodne.

Z bada geotechnicznych gruntu wynikage w trasie kanalizacji wygbuja zréznicowane
rodzaj gruntu. W wierzchniej warstwie drogi grungwwysepuje grunt nasypowy z
humusem o gr. 0,4m. Natomiast w wierzchniej warstgvoj. drogi do utwardzenia wypuje
warstwa ttucznia. Pomej zalegaj piaski drobnegrednie i grube do gbokasci 1,80 ppt.
Ponadto w otworze nr 6 naghbkasci 0,5-1,1m ppt. wyspuje warstwa pospotki na podio
gliny piaszczystej. Poa¢j utworéw piaszczystych zalegajitwory gliniaste o mizszaci
0,5-0,8m.

Poziom wody gruntowej fejest zr&nicowany. Na wysokii utwordw piaszczystych
w profilu glebowym zwierciadto wody gruntowej ukidse na gkbokasci 1,8-2,2m ppt.
W trasie kanatu drezawego D woda gruntowa wygtuje jest na gbokasci 2.0m ppt.
Natomiast w utworach spoistych zwierciadto wodyoazinku wysgpuje na gibokasci 1,0-
1,3mppt. Poziom wody nie podlegé okresowo wahaniom w zaleosci od sredniorocznych
opadow.

3.0 Materialy.

3.1. Rury kanatowe.

Do budowy kanalizacji deszczowej natezastosowarury kanatowe PVC érednicy 315mm

o sztywndci obwodowej SN 8 kPa, kielichowe, gtadkigianka lita/ 4czone na uszczelki
gumowe montowane fabrycznie. Wyroby muspetnid warunki normy PN-EN 1610 oraz
PN 80/C-89205. Do zakupionych rur kanatowych powinoy¢ dolaczone deklaracje
zgodndci na dostarczone materiaty, wyprodukowane zgodrmiprobaf techniczg.

Do budowy kanatéw drerawych zastosowarury drenarskie drednicy wew. DN300mm,

srednicy zew. DZ 340mm d&ciankach strukturalnych dwuwarstwowych z powierzghn
wewretrzng gtadlg | powierzchny zewretrzng profilowary wykonary z polipropylenu ( PP)

typu TP w petni rozgczapcych, z catkowid perforacy wykonary rownomiernie na catym
obwodzie co najmniej czterygdy szczelin na diugai rury o wytrzymatéci SN8 z filtrem

z geowtékniny 4czone na ziczki o pow. perforacji powsej 100cni/m. Do zakupionych rur

drenaowych powinny by dolgczone deklaracje zgodém na dostarczone materiaty,
wyprodukowane zgodnie z aprobaechnicza.

3.2.  Studnie kanalizacyjne prefabrykowane.

3.2.1 Podtae.

Podbeton C12/15, gr.10cm i 15 cm warstwa kruszywaaahego stabilizowanego
mechanicznie.



3.2.2 Czs¢ dolna-dno.

Monolityczny prefabrykat (jeden etap produkcji) abfycznie zamontowana wklagk
z tworzywa z poliuretanu , fabrycznie osadzonynaegciami szczelnymi gwarantgymi
szczelné¢ polgczen z rurami o wysokeci minimalnej rownegrednicy najwgkszego otworu
przylaczeniowego rury. Spoczynek w dnie wykonany angfpgowo i zabezpieczony
powtoka z polimeru. Kineta gtéwna doptywy i spoceinoraz przeégia szczelne stanowi
musz jeden monolityczny i bez spoinowy element tworzywyo Nie dopuszcza si
wykonania powtoki z kilku elementéw, spawania ,zagvania tworzywa, wkladka w swoim
przekroju ma miéjednakowy grubac.

3.2.3. Komin wiazowy.

Kregi betonowe osrednicy 1000 mm odpowiadgjych wymaganiom PN-EN 1917:2004.

0 wysokaci min. 1310mm , 1060mm ,810mm,710mm.

Przykrycie studni —plytazelbetowa o wytrzymakei na obcizenie pionowe 300kN,

umieszczona na catej powierzchni kontaktowej golzy korpusem a pokryypowierzchnia

kontaktu z korpusem 570&nWytrzymalGé na obcizenia pionowe co najmniej 300kN.

Regulacja wysok&xi za pomog piercieni dystansowych @rednicy wewwtrznej 625mm

o wysokaci 60, 80 i 100mm.

Wymagania dotycice studni:

- beton klasy B45 ( C 35/45),

- nasgkliwos¢ nie wicksza od 5 %,

- szerokd¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wikszy od 0.45,

- maksymalna zawar§é chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien b§ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wskigh elementach,
takze w kinecie,

- do produkcji elementéw studzienek stoséwalezy cement siarczanoodporny zgodnie z
PN-En 197-1,

- ze wzgtdu na skladciekdéw stosowa nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub
EPDM spetniajce wymagania EN 681-1,

- studnia powinna ky wyposaona w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym,
zaleca si stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawkaiorze,

- studnia powinna posiadavyksztatcon kinet i spocznikiem,

- minimalna sita wyrywajca stopié nie powinna by mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstagv studzienki nalgy zagscic do wskanika ls - 0.98, modut
odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tegotgrare mae by wigkszy od 2.2,

- pozostate wymagania zgodnie z n@rPN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

3.2.4. Stopnie ztazowe.
Montowane &brycznie w kggach betonowych. Stopnie ziazoweliwne w otulinie
z tworzyw sztucznego wg PN-EN 13101.

3.2.5. Wiazy kanatowe.

Jako pokryw zamykagca studni zastosowaptyte pokrywows zelbetowy na ktérej nalgy
zamontowa zestaw naprawczy z wihazeneliwnym typu cézkiego klasy D 400
z wypetnieniem betonowym. Rdng pokrywy studni nalgy dostosow& do niwelety
projektowanej nawierzchni.

Na studniach kanalizacyjnych zastoséwatazy kanatowe samopoziomgp zeliwne
o srednicy 680mm z dwoma zabezpieczeniami przed oloratevypetnieniem betonowym Kkl.
35/45 — XF 4 wg PN-EN 124 w pasie jezdni. Korpuyakowane (identyfikacja daty
produkcji) na spodniej powierzchni potki od strdnatu.



3.3.  Studnie chionne.

3.3.1 Podtage.

Dolny krag posadowd na bloczkach betonowych, fundamentowych. W dniglrst utazy¢
warstwe filtracyjng gr. 0,5 m sktadagpa s¢ z zwiru frakcji 10/20 mm o gr. 0,30niwir frakcji
40/80 o gr. 0,20 m. Dla separacji gruntu rodzimegearstw filtracyjnych zastosowa
geowtdknire o gramaturze 200g/m

3.3.2. Komin wiazowy.

Kregi betonowe osrednicy 1200 mm odpowiadgych wymaganiom PN-EN 1917:2004.
o wysokaci min. 1310mm , 1060mm ,810mm,710mmedfirtaczone na uszczelki gumowe.
Przykrycie studni —ptytazelbetowa o wytrzymakei na obcizenie pionowe 300kN,
umieszczona na catej powierzchni kontaktowej golzy korpusem a pokryypowierzchnia
kontaktu z korpusem 570é&n Wytrzymatdé na obcizenia pionowe co najmniej 300kN.
Regulacja wysokizi za pomog piescieni dystansowych dérednicy wewgtrznej 625mm
0 wysokaci 60, 80 i 100mm.

Zastosowa obsypk kregow warstwg zwiru filtracyjnego fi 8/32 warstw gr.0,23m na cat
wysokas¢ studni.

3.3.3. Stopnie ztazowe.
Montowane fabrycznie w kgach betonowych. Stopnie ztazoweliwne w otulinie
Z tworzyw sztucznego wg PN-EN 13101.

3.3.4. Wiazy kanatowe.

Jako pokryw zamykajca studni zastosowaptyte pokrywows zelbetowy na ktorej nalgy
zamontowa zestaw naprawczy z wiazemeliwnym typu cézkiego klasy D 400
z wypetnieniem betonowym. Rdng pokrywy studni nalgy dostosowé& do niwelety
projektowanej nawierzchni.

Na studniach kanalizacyjnych zastoséwatazy kanatowe samopoziomgp zeliwne
o srednicy 680mm z dwoma zabezpieczeniami przed oforatevypetnieniem betonowym Kkl.
35/45 — XF 4 wg PN-EN 124 w pasie jezdni. Korpuakowane (identyfikacja daty
produkcji) na spodniej powierzchni pétki od strdmnatu.

3.3.5 Piekcieniezelbetowe prefabrykowane.
Piekcieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 1170mm i wysokai 250mm  powinny b
wykonane z betonu wibrowanego klasy C 35/45.

3.4. Kruszywo na podsypk kanatow kanalziacyjncych.
Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego kwiaru. Uzyty materiat na podsyk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712.

3.5. Beton.
Beton C 25/30 i C 35/45 powinien odpowiadaymaganiom -  PN-EN 206-1:2003.

3.6. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiagg/maganiom PN-B-14501.

3.7. Wylot kanalizacji deszczowe.

Wylot kanalizacji deszczowej wraz z wylotem przdpug rur betonowych zamontowa

w scianke czotows. Scianke czotows wykona z bloczkéw betonowych fundamentowych
38x24x12 cm klasy B20, murowanych na zaprawie céowezj marki M 15. Powierzchnie

scian zabezpieczyabizolem R + 2 x P.



3.8. Plyty betonowe aurowe do ubezpieczenia dna i skarp rowu.
Do ubezpieczenia dna i skarp na wylocie zastoéqwgy betonowe zurowe o wymiarach
o wym. 0,6x0,4x0,08 m.

3.9. Geowtdknina.

Dla separacji gruntu rodzimego od nasypowego stasogeowtOknir o gramaturze
200g/nf, wytrzymaldci na rozciganie wszerz i wzdiu2,0 kN/m, odporn&@ na przebicie
statyczne 0,3 kN, wodoprzepuszczath88 I/mz3s.

3.10. Kruszywo do naprawy nawierzchni drég.
Do naprawy nawierzchni drog zastosévkauszywo tamane, mrozoodporrsyiry, pospoitki
mieszankiwirowe o granulacji 0/31,5mm.

3.11. Kruszywo na podsypk i obsypke kanatow drenazowych.
Do wykonania podsypki i obsypki zastos@wavir filtracyjny frakcji 2,0-8,0mm.

4.0  Skladowanie materiatow.

4.1 Rury kanatowe i drenaowe.

Rury naley chront przed uszkodzeniem pochadgm od podiea. Powierzchnia
skladowania winna ky utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniegn wsdd
opadowych. W przypadku sktadowania poziomego piegwgarstwe rur naley utozy¢ na
podkiadach drewnianych szerdkg co najmniej 10cm gruoi, co najmniej 2,5cm. W stosie
nie powinno znajdow@asic wiecej jak 7 warstw a wysoké stosu nie powinna przekracza
1,50m. Rury dostarczane sv fabryczniezapakowanych wvazkach. Rury naley uktad&
wedtug ich srednic. w sposOb umibwiajacy dostp do poszczegolnych stoséw lub
pojedynczych rur.

4.2. Kregi betonowe.

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej w pozycji wbudoveaaniVysokd¢
sktadowania nie powinna przekra¢zh80m. Sktadowanie powinno umiovia¢ dostp do
poszczegolnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczyclyéw.

4.3. Whazy kanatowe.

Wiazy kanatowe winny bysktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujyco. Wiazy
winny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaoweinma by utwardzona i
odwodniona.

4.4. Plyty azurowe.

Piyty azurowe mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno-
lub wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powairtm¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem ¢siwdéd opadowych. Plyty zarowe powinny b§ dostarczone
w oryginalnych zapakowanych paletach, aby zapéwdpowiednie zabezpieczenie w czasie
transportu i magazynowania.

4.5. Kruszywo.

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmgaizajami i frakcjami
kruszyw.

4.6. Boczki betonowe fundamentowe.

Bloczki nalery sktadowa na ptaskim podizu, w rownych regdach. Mana uktada je jedne
na drugich w maksymalniesmiu warstwach przy wysokoi 24 mm. Warstwy powinny &i
ze soly krzyzowac.



5.0. Sprat.
Do wykonania przedmiotowej kanalizacji deszczowgnagany jest n/w spez

- zuraw budowlany samochodowy oamdgu do 4 t.

- koparka podsbiernych o poj. ki roboczej 0,25m
- koparka podsbiernych o poj. tki roboczej 0,40
- koparka podsbiernych o poj. ki roboczej 0,60
- spycharka kotowa lubagienicowa 0 mocy 75KM,

- spycharka kotowa lubagienicowa o mocy 100KM,
- koparko-odmularka 0,008-0,12°m

- walec statyczny i wibracyjny,

- ciagnik kotowy,

- wciggarka mechaniczna o fdigu 3,0t.

" beczkowdz samojezdny lubagniony 2500dm

- samochdéd skrzyniowych do 5t.

- samochdd samowytadowczych do 5t.

- samochdéd samowytadowczych do 5t-10t.

- ciagnik kotowy z przyczep

- ubijak spalinowy 200kg,

- zagsszczarka wibracyjna,

- spawarka elektryczn.

- przyczepa samochodowa skrzyniowa,

- pita tarczowa do ecia asfaltu i betonu,

- maszyna do zszywania geowtokniny,

- pita do ciecia kostki brukowe;j.

6.0. Transport.

6.1 Rury kanatowe i drenaowe.

Rury naley przewozé¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiackani boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2,0m. Wystaj poza pojazd Kme nie mog by¢
diuzsze ni 1m. Jeeli rury przewagone g luzno, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie obowzujs te same zasady co przy sktadowaniu, z tgmvysokdé tadunku na
samochodzie nie powinna przekraczd metra. Luno ukfadane rury powinny by
zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek podntauch
spinajcy bocznesciany skrzyni samochodu. Przy wielowarstwowym ukdad rur gorna
warstwa nie mee przewysza sciansrodka transportu o wtej niz 1/3 srednicy zewntrznej
wyrobu. Pierwsg warstwe rur naley uktada& na podktadach drewnianych,szaoszczegolne
warstwy w miejscach stykaniagsivyrobow naley przektadéa materiatem wyciotkowym (o
grubasci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

6.2. Kregi.

Transport keggdébw powinien odbywéa sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieezpreed uszkodzeniem przeromych
elementow natey stosowa przekitadki, rozpory i kliny z drewna lub gumy. Podzenie

i opuszczanie kgow osrednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodméaprykatu.

6.3. Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzenidazy typu cgzkiego mog byc
przewaone luzem.



6.4. Transport mieszanki betonowe;j.

Do transportu mieszanki betonowejywa takie pojazdy, ktére nie spowodusegregacii
sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczysziezemeszanki i obrienia temperatury
przekraczajcej granie okreslonag w wymaganiach technologicznych.

6.5. Kruszywa
Kruszywo na podsypki i obsypki rur a tak do naprawy drogi nme by przewaony
dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegaaje przed przemieszczeniem.

6.6. Plyty azurowe.

Piyty azurowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w oryginalnie
zapakowanych paletach. Zatadunek i wyladunek p@nmirse odbywa& mechanicznie za
pomog@ urzadzenh wyposaonych w ospret widtowy.

6.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08.

6.8. Transport bloczkéw betonowych.

Bloczki betonowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w oryginalnie
zapakowanych paletach. Zatadunek i wyladunek p@nmirse odbywa& mechanicznie za
pomog urzagdzen wyposaonych w ospret widtowy lub urzdzen dzwigowych.

7.0. Wykonanie robot

7.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ ieapi bezpieczestwo

i organizag ruchu drogowego poprzez oznakowanie robot zgodniearunkami Urzdu
Miasta i Gminy Rydzyna. W ramach przeggziccia wykonawca powinien opracowa
projekt organizacji i zabezpieczenia ruchu drogaweg

W ramach robot przygotowawczych przeprowadzboty konserwacyjne na rowie w celu
zapewnienia odptywu z kolektora kanalizacji deseezo Na rowie na dtugei 150mb
nalezy wykosk roslinnos¢ ze skarp i dna oraz wykohianechaniczne odmulenie dna warstwa
0,1-0,2m rowu na diugai 150mb. Urobek z odmulenia dna rowu nmgleozplantowa
wzdhuz krawedzi rowu.

Przed wykonaniem wykopow nale wytyczye i trwale oznacz§ trag projektowanej
kanalizacji deszczowej za pompokotkow osiowych, kotkowswiadkow. Do wykonania prac
pomiarowych konieczna jest obstuga geodezyjna. Wakaa wbuduje repery tymczasowe
(z rzzdnymi sprawdzonymi przez sfoy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne przekae Inspektorowi Nadzoru.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nmgleoznakowa zgodnie z ,Instrukg
oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym'mjscach , gdzie nie zachodzi
niebezpieczestwo wypadkow, budog nalezy prowizorycznie odgrodziod strony ruchu,

a na noc oznacgywiattami.

7.2. Odwodnienie wykopu

Przewidziano bezgoednie odwodnienie wykopu poprzez zastosowanie parzgponowych.
Rury powinny by uktadane w wykopie o podia odwodnionym. Jest to konieczne, aby
prawidiowo uformowé dno wykopu, zachowa zaprojektowane spadki, oraz wykdna
monta polgczen, obsypk rurochagu i jego prob szczelnéci. Obnizenie poziomu wod
gruntowych powinno by przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostatasmana struktura
gruntu w podtau rurochgéw ani w podtau sisiednich budowli. Poziom wody gruntowej
winien by obnizony o co najmniej 0,50m pom@j dna wykopu. Wykop winien Iy
zabezpieczony przed doptywem wéd deszczowych, elgnamabezpieczage sciany wykopu
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musz wystawa co najmniej 0,15m ponad przylegey teren. Pompy powinny czekpa/ode
w taki sposéb, aby nie pobiérazastek gruntu i nie powodowgego rozmywania.

7.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie norm PN-B-10736-1999 Wykopy otwarte dla
przewodow wodogigowych i kanalizacyjnych ,warunki techniczne wykoiaa

Wykopy wykond& jako waskoprzestrzenne écianach pionowych umocnionych za pompoc
metalowe] obudowy skrzyniowej. Przewidziano wykopyczne, pod podsygk oraz
w bezpdrednim gsiedztwie kolidwycych uradzen podziemnych. Dno wykopu winno by
rowne i wykonywane ze spadkiem ustalonym zgodnpeotilami podtiznymi. Dno wykopu
wykonywanego ¢cznie wykona na poziomie wyszym od projektowanego o 5cm, a w
gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie meclzayion naley pozostawé warstwe
gruntu o grubéci 15cm ponad projektowanrzedna dna wykopu, niezaleie od rodzaju
gruntu. Niewybrag warstwe gruntu naley usury¢ z dna wykopugcznie. W przypadku , gdy
na skutek prowadzenia rob6t ziemnych zagtaszkodzone istnigge uradzenia podziemne
nalezy je po zakaczeniu robot doprowadzije do stanu w jakim byly przed rozpgciEm
rob6t. Napotkane w czasie wykonywania wykopow miemtyfikowane urzdzenia
podziemne naley zabezpieczy przed uszkodzeniem i powiadamitasciwego uytkownika
badZz wiasciciela, celem dokonania uzgodhipozwalagcych na kontynuowanie robot.

7.4. Przekopy probne oraz zabezpieczenie wdzen obcych

Istniejace uzbrojenie zabezpiedzwg obowizujacych przepiséw i pod nadzorem ddeieli
zgodnie z uzgodnieniami zamieszczonymi w projekdMykopy naley prowadzé jako
waskoprzestrzenne umocnione.

W chwili obecnej na przedmiotowym terenie w pasegdwystpuja:

- kable energetyczne,

- sie¢ wodochgowa z przydczami,

- kable telekomunikacyjne,

- siet gazowa z przyczami,

- siet kanalizacji sanitarnej z przyzami,

- punkty osnowy geodezyjnej,

- siet drenarska.

Szczegotow lokalizacje ( przebieg i gbokas¢) sieci gazowej, sieci energetycznej, sieci
telekomunikacyjnej, sieci wodagjowej naley ustalc w terenie na podstawieeaznych
przekopow prébnych. W terminie 14 dni przed rozgoram robot wykonawca zobogzany
jest zgtost sie do administratoréw sieci. W miejscach zbfi/skrzyzowan do sieci gazowej
zachowé odlegtaci zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny oped& sieci gazowe i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2013 poz. 640 ) . W strédomtrolowanej nie nalg/ podejmowa
dziataa mogicych spowodowauszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kolioin@nej
wykona recznie. W przypadku wyspienia kolizji z gazoggiem, projekt przebudowy
nalezy uzgodné¢ w Polskiej Spotce gazownictwa Oddziat Zaktad Gazioay w Poznaniu. O
terminie rozpocgcia robo6t naley pisemnie powiadoniigazown¢ w Lesznie. Roboty natg
wykon& zgodnie z opini zespotu koordynacyjnego. Roboty ziemne w pablurzdzea
podziemnych naley wykon& recznie pod nadzorem wdeicieli tych obiektow.

UWAGA: Przed przysipieniem do robét naky sprawdzé na mapie geoportalu Starostwa
Powiatowego w Lesznie ewentualnych dodatkowych yglawan z innymi urzdzeniami
podziemnymi z uwagi na nmitwe kolizje z juz wykonanymi np. przyczami, ktorych
projekty nie byly zgtaszane.

Warunki dotyczace realizacji robdt w zakresie kolizji z gdzeniami podziemnymi zawarto
w protokole z narady koordynacyjnej Starostwa Ptwago w Lesznie.
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Przed przysipieniem do prac naty zabezpieczy osnow geodezyjn. Ze wzgtdu na
bezpieczéstwo naley zaktad& rury ochronne na kable we wszystkich miejscachieydz
wystepuja ich skrzyowania z projektowanym kanatem, a dodatkowo zydo tasmy
ostrzegawcze. Do zabezpieczenia kabli stogomay ochronne. Po zabezpieczeniu kabli,
naleey przewidzié podwieszenie przewodéw w ostonie i dopiero prowadaudowe
kanalizacji. Po zasypaniu wykopu do wységickabli, wykon& podsypk piaskowg min. 10
cm, nasgpnie zdj¢ podwieszenia przewodow i zasypare ostonow piaskiem na wysok

10 cm nad wierzch rury ostonowej. Nad warsiiasku utay¢é min. 15cm gruntu rodzimego

i na niej potayc¢ foli¢ ostrzegawcyg

Uwaga: Do czasu realizacji przegsriccia mog by¢ wybudowane dodatkowe sieci
wodociggowe wraz z przyczami, kable telekomunikacyjne i kable energetyczne

Odkryte uradzenia podziemne nalg zabezpieczy na czas wykonania robot poprzez
podwieszenie. Konstrukcja podwieszenia sktada zsibali drewnianych 150 x 150 mm
opartych na krawdziach wykopu. Do bali mocowane zosigorzy wyciu lin konopnych
korytka z desek 150x 32 mm, na ktérych spoczytugzie istniegce uradzenia podziemne.
W przypadku przerwania sieci drenarskiej, ruggcinalezy naprawé poprzez wstawienie
nowych rur drenarskich ceramicznych lub PVC zalezmnych wioknin. Nowe rurki
utozy¢ w korytkach z desek na podsypce piaskowej. Miejggaawy ruroegigdéw drenarskich
nalezy zinwentaryzowé

7.5. Przygotowanie podiea

Podlaze wzmocnione w postaci zgggczonej tawy piaskowej o uziarnieniu 0,5 - 2,0 mm
0 grubgci 15cm dla rur kanatowych PVC Dz 315mm. Do wykdagmodsypki i obsypki rur
drenaowych z PP DN300zastosogvawir filtracyjny frakcji 2,0-8,0mm.

Powierzchnia podia wykonana z ubitego zeggczonego piasku powinna dygodna
z zaprojektowanym spadkiem. Zsgczenie naley prowadzé do uzyskania wskaika
1:=0,95 wg. zmodyfikowanej skali Proctora.

Podiaze zagscic warstwami  do 95% zgodnie z nggnBN-77/8931-12 "Oznaczenia
wskanika zagszczenia gruntu”. W podsypce konieczne jest wyk@namgkbien pod
kielichy rur lub zhczki.

Materiat do podsypki powinien spetdiaastpujace wymagania:

- materiat nie mze byt zmrazony,

- nie mae zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Poziom podtaa musi by tak wykonany, by ruroggi mogty by uktadane bezgoednio na
nim. Podsypka piaskowa winnadyagszczona niezwtocznie po wbudowaniu. Wilgaiho
zag:szczanej podsypki nie me odbiega od wilgotndgci optymalnej o wicej niz +2%.
Warstwa podsypki o grulboi 5cm uktadana bezpeednio pod kanat drenawy nie powinna
by¢ zagszczana bardziej hido stanusredniego zagszczenia. Pozwoli to na elastyczne
utozenie przewodow przy wykonywaniu zasypki. Warstwaaatanie dogszczona podczas
zag:szczania zasypki wokot rury.

7.7. Roboty montaowe.

7.7.1. Monta rur PVC -kielichowych

Wykonanie i odbiér rur kanatowych powinny odpowiédanormie PN-92/B-
10735"Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne. Wymaganibadania przy odbiorze”. Rury
kanalizacyjne z PVC-U natg montowa& przy temperaturze powietrza od Ho 30C.
Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza isa podiau catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem na fysko nane rury zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.
Montazu rur dokonywa recznie. Przed przygpieniem do montau pohczen kielichowych
nalezy koniec bosy rury posmarowecienko srodkiem anty adhezyjnym np. talkiem lub
innym srodkiem pdlizgowym na bazie silikonu lub mydta. Wprowadzebasego kaca rury
do kielicha, mae by wykonane przy pomocy specjalnego gagzenia wciskowego,
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wzglednie przy zastosowaniwaznej dwigni. Przed zakaczeniem dnia roboczegogdiy
przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce utazonego kanatu przed zamuleniem. W
przypadku wysipienia kolizji z uragdzeniami podziemnymi na tych samyckdaych naley
zastosowaprzegcie syfonowe z zastosowaniem ksztattek odpowiggah tego rodzaju rur.
Spadek uteenia kanatéw PVC powinien wynosic min. 0,3%.

7.7.2. Monta rur drenazowych.

Rury drenaowe z PP nalgy montowa przy temperaturze powietrza o8 &o 30C. Rury
uktad& na podsypce z dowiezionegwiru filtracyjnego o frakcji 0,2 - 8,0 mm warsgw
grubaci 15 cm. Powierzchnia podta powinna by zgodna z zaprojektowanym spadkiem
dna. Rue¢ po utazeniu, powinnacisle przylegé do podiaa na catej diugici, w co najmnigj

Y, ich obwodu. W trakcie uktadania najezachowa wspotosiowsc.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza isa podiau catkowicie odwodnionym i z
wyprofilowanym dnem na fysko nane rury zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.
Montazu rur dokonywaé recznie. Rury drengowe z PP dczy¢ poprzez fabryczne azki (
ksztaltki drenarskie) odpowiadag rodzajem rur. Przy pgzeniu rur PVC DZ315 z rurami
PPDN300 oraz ze studniami chtonnymi zastosomkgczki przegciowe i pohczeniowe.

Przed przysipieniem do montal pohczen nalezy koniec rury posmarowacienkosrodkiem
anty adhezyjnym np. talkiem lub inny§rodkiem pdlizgowym na bazie silikonu lub mydta.
Wprowadzenie kaca rury do kielicha, ma by wykonane przy pomocy specjalnego
urzadzenia wciskowego, wzglinie przy zastosowanigaznej cwigni. Przed zakaczeniem
dnia roboczego dulz przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utzonego kanatu
przed zamuleniem. W przypadku wysienia kolizji z uradzeniami podziemnymi na tych
samych rzdnych naley zastosowa przefcie syfonowe z zastosowaniem ksztattek z rur
petnych. Spadek uienia kanatéw drerawych powinien wynosic min. 0,1%.

7.7.3. Studnie kanalizacyjne i drenzowe.

Studnie kanalizacyjne i dreiawe na trasie kanatéw lokalizowav miejscach zgodnych z
projektem budowlanym. Studnie rewizyjne rgle montowa w przygotowanym,
odwodnionym wykopie na podktadzie wykonanym z bato@ 12/15 gr. 10cm i 15 cm
warstwie kruszywa tamanego stabilizowanego mechkharec Studnie przelotowe
i polaczeniowe stosuje @ijako szczelne, prefabrykowane z elementéw betoobwy
i zelbetowych 4czone na uszczejkgumows spetniagce wymagania normy EN-681-1, z
materialtu EPDM: SBR drednicach 1100mm z monolitycznego elementu denzegiyty
denna, wyprofilowana kingti wktadka wykonana z poliuretanu od jednego producenta oraz
betonowymi przdégciami szczelnymi. Beton C35/45 : W8, F150 i phkkivosci 5%.
W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego stugowinny by fabrycznie
zamontowane stopnie ztazowe. Studnie powinny odapdati normie PN-EN 1917:2004.
Szczelné¢ polgczen przy cinieniu 50kpa.

Studnie chtonne wykoia z prefabrykowanych elementéw betonowyéh 1200 mm
o s$redniej gekbokasci 3,0 m. Dolny kig posadowdi na bloczkach betonowych,
fundamentowych utonych promieriicie,

W dnie studni naley utozy¢ warstwe filtracyjng gr. 0,5 m sktadagra se z zwiru frakcji 10/20
mm o gr. 0,30mzwir frakcji 40/80 o gr. 0,20 m. Dla separacji gunmbdzimego i warstw
filtracyjnych zastosowageowtoknire o gramaturze 200g/m

Giebokas¢ wlotu do studni przykanalika zaono srednio 0,7m a gbokas¢ pomidzy
wlotem przykanalika, a ggmwarstwy filtracyjnej - 1,80m.

7.7.4. Obsypka i zasypywanie wykopdw i ich zggzczenie
Obsypka rur w wykopie natg prowadz¢ recznie warstwami grubBgi 15-20 cm do
wysokaci 30 cm ponad wierzch rur z zmgczeniem 0,97. Materiat powinien ldy
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rownomiernie ukfadany i zggzczany po obu stronach przewodu. Wsia zag:szczenia
powinien by zgodny z okrdonym w dokumentacji projektowej i SMateriat na podsypk
nalery dowiezé. Obsypk rur kanalizacyjnych wykortaz piasku grubego o uziarnieniu 0,5 -
2,0 mm

Obsypk rur drenaowych wykon& ze zwiru o uziarnieniu 2,0 - 8,0 mm. Zasypanie reszt
wykopu prowadz gruntem rodzimym niespoistym warstwami 20 cm ze¢gagzeniem
1=0,97. Wydobyte grunty spoiste nafewywiez¢ i skltadowa& w miejsce wskazane przez
inwestora. Zasypk pozostatego wykopu wykotiagruntem rodzimym z zggzczeniem
1s=0,97.

7.7.5. Wykonanie wylotu w przyczoétku wylotowym przeustu.

Wylot kanalizacji deszczowe] wraz z wylotem przdpugz rur betonowych dazie
zamontowany wscianke czotowa przyczotka wylotowegoScianke czotowa wykona z
bloczkéw betonowych fundamentowych 38x24x12 cmkIB20, murowanych na zaprawie
cementowe] marki M 15. Powierzchnigian zabezpieczy abizolem R + 2 x P. Pod
konstrukcje przyczotka wykodgodsypk z pospotki gr. warstwy 20 cm.

Umocnienie skarp i dna na wylocie przepustu wykomabetonowych ptyt airowych
o0 wymiarach o wym. 0,6x0,4x0,08 m na di&go5,00m. Skarp naley wyprofilowat z
nachyleniem 1:1. Plyty uky¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm. Na skarpach pigkptwic
palikami faszynowymid5 cm, di. 1,0m przyjmag 2 paliki na 1 phg.

7.8.Naprawa nawierzchni drog.

Zasyplk w pasie proj. drogi ( dz. nr 588, 618/2 ) wykéraod utwardzenie nawierzchni
betonowg kostka brukow. Nawierzchnie drogi pasie dz. nr 441, 444/1 utwerdvarstwg
kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczniéfi,6 mm, grubgci 15 cm.

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby
jej ostateczna grubé po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Wilgotng
mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatavilgotncsci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-044@tietoda 11). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldgvilgotnosé
mieszanki kruszywa jest 28za od optymalnej, mieszanka powinna kyilzona okrélong
ilosciag wody i rGwnomiernie wymieszana.

8.0. Kontrola, pomiary i badania.

8.1.Kontrola, pomiary i badania w czasie wykonywara robot

Kontrola jakaci robo6t winna obejmowa:

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag:szczenia wykonanej warstwy pod#
- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie wykonania odmulenia dna rowu,

- sprawdzenia zgod®oi trasy kanatu z dokumentagprojektows,

- sprawdzenie zgodioi wykonania rob6t z dokumentagprojektows,

- sprawdzenie prawidtowaei utozenia przewodoéw,

- sprawdzenie prawidtowai uszczelnienia kanatéw,

- sprawdzenia wskaikow zagszczenia warstw obsypki i zasypki,

- sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek i pokryw witazowych,
- sprawdzenie szczelda studni kanalizacyjnych,

- sprawdzenie studni chtonnych,

- sprawdzenie wykonania wylotu,

- sprawdzenie wykonania ubezpieczenia dna i skarp,row

- inspekcg kolektorow TV
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8.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- dopuszczalne odchylenie wymiaréw w planie nie powiby wieksze nk 0,1m,

- odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinna przekracza3 cm,

- odchylenie szerokai podiaza nie powinna przekracza5 cm,

- odchylenie spadku utonego kanatu od przewidzianego w projekcie nieipow
przekracza- 5% projektowanego spadku,

- wskanik zag:szczenia obsypki i zasypki wykopow oklany w trzech miejscach na
dtugaéci 100m powinien b§ zgodny z pkt. 7.7.4,

- rzedne pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadr$gcig do+5 mm,

9.0. Odbidr robaot.

9.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikapych i ulegajicych zakryciu przeprowadzagstla poszczegolnych faz

robot podlegajcych zakryciu. Roboty te nale odebré przed wykonaniem naginej czsci

robot, uniemaliwiajgcych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania kanatow,

- wykonanie studni kanalizacyjnych i studni chtonnych

- roboty montaowe i demontzowe zabezpiecze kolizji z innymi urzdzeniami
podziemnych,

- podsypki, obsypki i zasypki rur i wykopow,

Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego gmstrobot.

Dlugos¢ odcinka roboét ziemnych poddana odbiorowi nie paairby mniejsza od 50 m.

Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolvy i powiadamia

Inspektora Nadzoru i Zamawsgego. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocznie, nie

paézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia, wpisem do dziennikaolay i powiadomienia

Inspektora Nadzoru.

Badania odbiorcze

W celu sprawdzenia zgodéwm z dokumentagjtechniczig oraz wymaganiami norm, badania

odbiorcze winny b§ prowadzone na higco, jako odbiory oxciowe podczas uktadania

przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, ktémowodug zakrycie i niedospnasé

niektorych elementéw. Po zakrzeniu budowy nalg dokon& odbioru kaicowego catej

budowli. Zasady prowadzenia badakreslajg normy podane unej. Jeeli ktérekolwiek

z wymaga przy odbiorze nie zostato spetnione, ngldary faze robét uzna za wykonan

niezgodnie z wymaganiami i po dokonaniu poprawelyspi¢ do ponownych bada

Badania i sprawdzenia przewodu i studzienek winyydoprzedzone:

— sprawdzeniem odkéywykopaliskowych i nieprzewidzianych wdzen,

— sprawdzeniem rob6t pomiarowych,

— sprawdzeniem robot przygotowawczych i uzupetnioadaniami podiba oraz robot
ziemnych zwazanych z zasypaniem wykopu.

Odbior techniczny cgciowy

Badania przy odbiorze technicznyneg@aowym polegag na:

- sprawdzeniu zgodsoi usytuowania, diugmi przewodu, studzienek z dokumengacj
I Inwentaryzacj geodezyjn,

- zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniaugrunt

- zbadaniu podtza wzmocnionego przez sprawdzenie glégbwarstwy i jego rodzaju,

- zbadaniu materiatu i stopnia z@gczenia podsypki i obsypki rur.
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Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy. Przy spisywaniu koio
odbioru technicznego efciowego naley przediay¢ certyfikaty i deklaracje zgodto

z polskimi normami i aprobatami technicznymi dlasstwanych materiatdw czy elementéw
konstrukcyjnych. Kierownik budowy, zgtasza inwestwr do sprawdzenia i odbioru roboty
“zanikajgce” oraz ma obowgek przygotowania dokumentacji powykonawczej ohiekt
budowlanego.

9.2. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega nankmwej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odaergs
do ich ilcsci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowe® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy
z bezzwiocznym powiadomieniem na $mpie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Zamawiagcego.

Odbiér ostateczny nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zelzenia robot i przycia dokumentéw o ktorych
mowa w pkt 9.2.1.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczonazpZzamawiajgcego, W obecriTi
inspektora Nadzoru i Zamawsgego. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrioi wykonania robot z dokumentgdjuzgodnieniami.

9.2.1. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatgm jest protokétow odbioru
ostatecznego robot

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujagce dokumenty:
— dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami

— dziennik budowy

— wyniki pomiaréw oraz badalaboratoryjnych, jeeli byty wymagane,

— wyniki inspekcji TV

— deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow,

— geodezyjg inwentaryzagj robot.

— kopie mapy zasadniczej z inwentaryzaggodezyjg powykonawca,

Wszelkie roboty poprawkowe i uzupetrjeg¢ kpdg zestawienie wg. wzoru ustalonego przez
Zamawiagcego. Termin wykonania tych rob6t wyznaczy komisja.

9.3 Odbidr gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie robot gzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresi@rancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektz opinii i
spostrzeen przekazanych przez sloy eksploatacyjne.

10.0. Obmiar robot.

Przyjta jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego i odebrakegatu kanalizacji deszczowe]
i kanatu drenzowego. jak rownig nastpujace jednostki w odniesieniu do:

- studnie kanalizacyjne — szt,

- studnie chtonne — szt,

- roboty ziemne — th

- roboty nawierzchniowe —m
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11.0. Podstawa ptatnsci.
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszexaolejmuje:

12

oznakowanie robot,

dostave materiatdw,

wykonanie robét przygotowawczych i zabezpieczeolst w pasie drog,
wykonanie wykopow wraz z umocnieniem,

zabezpieczenie wdzen podziemnych,

wykonanie podsypki pod kanaty,

monta kanatow kanalizacji deszczowej i drenpavych,

wykonanie studni rewizyjnych,

obsypka i zasypka rur z zgggczeniem gruntu,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanalizalgszczowej,
wykonanie wylotu i ubezpieczenie dna i skarp rowu.

wykonanie rob6t naprawczych i odtworzeniowych,

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

. Normy i przepisy zwazane.

12.1. Normy.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlarzeprodow
wodociggowych 1  kanalizacyjnych. Warunki techniczmgkonania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzywucztych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewoddéw z niezkizonego polichlorku winylu(PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji

PN-EN 681-1:2002  Uszczelnienia z elastomerow.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne .Podziat, nazvkyedenia.

PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodéw kaaalijnych

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowywslymagania ,znakowanie,
badania i ocena zgodsm

PN-EN 124:2015-7  Zwigczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowebetonu niezbrojonego,
betonu zbrojonego wiéknem stalowyrrelbetowe

PN-EN 206-1:2003  Beton-€& |: Wymagania ,wigciwosci , produkcja i zgodnig
PN-EN 197-1:2012 Cement-@2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczce cementow powszechnegoytku.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wshkika zagszczenia gruntu.

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne zpteestyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych. n@zanie sztywrici
obwodowej,

PN-EN 13476-3 Systemy przewodow rur z tworzyw sazmych do podziemnego
bezcknieniowego odwadniania 1 kanalizacji. Systemy praédnv rurowych
o sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego mbliorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). &2 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej
powierzchni wewatrznej i profilowanej powierzchni zewtrznej oraz systemu, typ B

12.2 Przepisy zwizane.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warutéchniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych — tom | rozdz.
IV -1989 r. — Roboty ziemne.
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Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci izadeen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ilbtoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowarea gespot Doradczy ds. procesu
inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Yéavy sierpié 1984 r.

.Zalecenia projektowe i technologiczne dla podamydrogowych konstrukciji
inzynierskich z tworzyw sztucznych ,wydanych Zgizeniem nr 30 Generalnego
Dyrektora drég Krajowych i Autostrad z 2 listope06r.

Katalog i instrukcja montawa producenta studzienek z elementow prefabrykgeran

opracowat
Wojciech Nowosidl



