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URGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 17
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Gmina Rydzyna

Budowa :

Obiekt: Ktoda, droga gminna nr 713076P gmina Rydzyna

Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi gminnej . gmina Rydzyna

Gmina Rydzyna

Zamawiajacy
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KOBRA wer. 17
Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi gminnej . gmina Rydzyna
Budowa: Gmina Rydzyna
Obiekt: Ktoda, droga gminna nr 713076P gmina Rydzyna
PRZEDMIAR INWESTORSKI
Str. 1
W Lp. Kod pozycji / opis pozycji | Liczba/llos¢ | Jm.  Cenajednostkowa # Warto$é [ ] “
| Kanalizacja deszczowa
LA Roboty przygotowawcze - roboty konserwacyjne rowu
1 Pozycja 9,00 100 m2
| Reczne wykoszenie porostow ze skarp rowow, koron i skarp nasypow, przy porostach gestych
twardych /z transportem roslin/ z wygrabieniem roslinnosci
(150*3.0*2)/100 = 9,00
Razem = 9,00 100m2
M 2 Pozycja 1,20 100 m2
Reczne wykoszenie porostow z dna cieku, przy porostach: gestych - z wygrabieniem roslinnosci na
dtugosci 150 mb
A, (150 *0.80) /100 = 1,20
Razem = 120 100m2
3 Pozycja 1,50 100 m
Odmulenie koparko-odmularkami ciekow, z warstw namutu gruboséci ponad 10 do 20 cm, przy
szerokosci dna: ponad 0,40 do 0,80 m
| 150/100 = 1,50
, Razem = T -.l.ml_.w.ol 100 m
W ,
7 4 Pozycja 1,50 100 m
7 Rozplantowanie urobku, odiozonego jednostronnie, po mechanicznym odmuleniu, z warstwy o
W grubosci do 10 cm, ciekow o szerokosci dna: ponad 0,6 do 0,8 m
, 150/100 = 1,50
” Razem = .i!.i...i;.,m_im@t 100 m
.B Roboty przygotowawcze - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
|
W 5 Pozycja 1,14 km
m Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: rowninnym
Kanaly kan. deszczowej: 389.43 /1000 = 0,39
Kanaly drenazowe: 751.39/1000 = 0,75
m Razem = 114 km
, 6 Pozycja 1,00 kpl
Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t w pasie drogowym poprzez ustawienie znakéw drogowych,
W barierek ochronnych i taSm ostrzegawczych
| 7 Pozycja 1,00 kpl m
Opracowanie projektu organizacii i zabezpieczenia ruchu drogowego na czas wykonania sieci
, kanalizacji deszczowej
W 8 Pozycja 1,00 kpl
, Inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizaciji deszczowej
ﬁ 1= 1,00
W mmNma - nHuHH”MUU“U”MnM\wlo.@i —AU—
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi gminnej . gmina Rydzyna
|. Kanalizacja deszczowa
1.C. Roboty w zakresie naprawy drog.
Str. 2
T Kod pozycji / opis pozycji w Liczba / llos¢ J.m. Cena jednostkowa | Wartost [ 2]
.C Roboty w zakresie naprawy drég.
W W
9 Pozycja 35,40 m2
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce: cementowo-piaskowej, z ﬁ
wypetn.spoin zapr.cem.- adaptacja
23.60*1.5= 35,40
Razem = 3540 m2
10 Pozycja 35,40 m2
” Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm- rozebranie
W wierzchniej warstwy drogi z ttucznia na szeroko$¢ 1,5 m |
m 2360*15= 35,40
W Razem = T .:b.fww.lh.oi m2
”f
W 11 Pozycja 35,40 m2
| Podbudowy z tlucznia, przy grubosci dolnej warstwy po zageszczeniu 15 cm
m 23.60*1.5= 35,40
w Razem = 3540 m2
W
12 Pozycja 35,40 m2 w
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-
piaskowej
2360%15= 35,40 |
Razem = 3540 m2
, 13 Pozycja 1 830,00 m2
W Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane recznie w
| gruncie kat.IHV
, 1220*1.5= 1830,00
W Razem = 1830,00 m2
W
14 Pozycja 342,24 m2
| Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm -
utwardzenie nawierzchni drogi w trasie kanatu A
228.16*1.5= 342,24
, Razem = ¢ 342,24 m2 ﬁ
LD Roboty ziemne
15 Pozycja 90,30 m3
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m w gruncie: |
kat. lll, przy ztoz.urobku po jednej stronie wykopu ( wykonanie odkrywek w miejscu weinki i kolizji z
urzadzeniami podziemnymi)
Kanat A - kolizje: (1.5*0.7*1) *(13)= 13,65
Kanat B - kolizje: (15*0.7*1) *(29) = 30,45
Kanat C - kolizje: (1.5*0.7*1) *(16) = 16,80
W Kanat D- kolizje: (15*0.7*1) *(28) = 29,40
| Razem = 9030 m3
[

16 Pozycja 1771,10 m3

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o
pojemnosci tyzki: 0,25 m3 /grunt kat. I-Il/ { wykop mechaniczny gruntu wraz z rozkopem pod studnie
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|. Kanalizacja deszczowa
1.D. Roboty ziemne
Str. 3
| Lp. _ Kod pozycji / opis pozycji | Liczba/llos¢ = Jm. | Cena jednostkowa ﬁ Warto$¢ [ 2]
Kanat A: 400.63 = 400,63
i Kanat B: 781.04 = 781,04
, Kanat C: 164.79 = 164,79
Kanat D: 465.0 = 465,00
Wykopy reczne - odkrywki: -(90.30) = - 90,30
Rozkop pod studnie rewizyjne: ((1.4*0.2%2)*(8.73 + 2.68 + 4.85)) = 9,11
Rozkop pod studnie chionne: ((1.95*0.4*2)*(11.55 + 1.08 + 13.54 )) = 40,83
| Razem = 177110 m3
17 Pozycja 210,95 m3

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m, o $cianach pionowych, z recznym
wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. I-ll ( dokop po koparce pod utozenie podsypki )

Kanat A: 41,07 = 41,07
Kanat B: 93.22= 93,22
Kanat C: 19.76 = 19,76
Kanat D: 51.30 = 51,30
Rozkop pod studnie rewizyjne: ((14*0.2%2)*(0.15*11)) = 0,92
Rozkop pod studnie chionne: ((1.95*0.4*2)*(0.15*20)) = 4,68

Razem = 210,95 m3

18 Pozycja 1982,05 m3

Umocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o cianach pionowych za pomoca metalowej
obudowy skrzyniowej - wykop o gtebokosci do 3,0 m , szerokosci 1,0 - 2,0 m, grunt kat. I-IV
1771.1+210.95 = 1982,05

Razem = 1982,05 m3

19 Pozycja 71,02 m3

Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly kan.PVC - grubo$é podloza: 15 cm ( wraz z zakupem i
transportem materiatu - Inwestor nie wskazuje miejsca poboru materiatu do wykonania podsypki,

obsypki.)
, Kanat A: 4107 = 41,07
Kanat B: 14.50 = 14,50
Kanat C: 14.53 = 14,53
W Pod studnie rewizyjne: (1.4*0.2*2)*(0.15*11)) = 0,92
W Razem = 71,02 m3
20 Pozycja 141,65 m3

Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o Scianach pionowych, przy gteb.wykopu do 1,5 m
warstwami na wys. 30 cm ponad wierzch rury Kd z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. Il
obsypka w strefie ochronnej rury PVC wraz z zakupem i transportem piasku grubego w miejscach

wykopow ).
W Kanat A: 81.30= 81,30
! Kanat B: 30.0= 30,00
” Kanat C: 30.35= 30,35
Razem = 141,65 m3
| 21 Pozycja 133,72 m3

Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty drenazowe - grubo$¢ podtoza: 15 cm ze zwiru filtracyjnego
frakcii 2,0-8,0mm ( wraz z zakupem i transportem materiatu - Inwestor nie wskazuje miejsca poboru
materiatu do wykonania podsypki, obsypki.)

Kanat B: 7251 = 72,51
Kanat C: 523= 5,23
ﬁ Kanat D: 51.30 = 51,30
7 Rozkop pod studnie chionne: ((1.95*0.4*2)*(0.15*20)) = 4,68
,” Razem = 13372 m3
|
" 22 Pozycja 267,67 m3

Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o Scianach pionowych, przy gieb.wykopu do 1,5 m
warstwami na wys. 30 cm ponad wierzch rury drenazowych z zageszczeniem recznym, w gruncie:
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|. Kanalizacja deszczowa
1.D. Roboty ziemne
Str. 4
Lp. ﬁ Kod pozycji / opis pozycii Liczba/llos¢ | Jm. | Cenajednostkowa | Warto$¢ [ zt] ,

kat. l-lll ( obsypka w strefie ochronnej rur drenazowych wraz z zakupem i transportem zwiru
filtracyjnego frakcji 2,0-8,0mm ).

Kanal B: 154.99 = 154,99 ,
Kanat C: 10.30 = 10,30 W
Kanat D: 102.38 = 102,38 |
Razem = 267,67 m3
23 Pozycja 1402,14 m3
Zasypanie wykop6w fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w ,
gruncie kat.ll-lV, z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub. ,
zageszczanej warstwy 20 cm- zasypka wykopu kanatéw PVC i kanaléw drenazowych gruntem
rodzimym |
| Kanat A: 319.33= 319,33 |
W Kanat B: 596.05 = 596,05 M
m Kanat C: 124.14 = 124,14 |
” Kanat D: 362.62 = 362,62 ,
Razem = 140214 m3
24 Pozycja 614,06 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o pojdyzki 0,25 m3, w ziemi uprzednio |
zmagazynowanej w haldach, z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km, W
samoch.samowytadowczymi o fadow.do 5t w gruncie kat.l-lll Ispycharka gas.100 KM/ - |
wywiezienie nadmiaru gruntu z podsypki i obsypki rur. Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu
gruntu. ,
Grunt z podsypki kan.PVC: 71.02 = W
Grunt z obsypki kan.PVC: 141.65 = W
Grunt z podsypki kan. dren.: 133.72=
Grunt z obsypki kan.dren.: 267.67 = ”
Razem = ﬁ
25 Pozycja 614,06 m3
Naktady uzupelniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami
samowyladowczymi: 5-10 t-krotno$§¢=9
614.06 = 614,06
Razem = T E,my._,bb.ow m3
26 Pozycja 5,10 kpl
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o
rozpietosci: 4,00 m ( wspot . zmniejszajacy z uwagi na szer wykopu 1,2 m - 0,30)
Kanat A - kolizje: ((1)) * 0.3{krotnosc} = 0,30
Kanat B - kolizje: ((3)) * 0.3¢krotnosc} = 0,90
Kanat C - kolizje: ((4)) * 0.3{krotnosc} = 1,20
Kanat D- kolizje: ((9)) * 0.3{krotnosc} = 2,70
Razem = | 510 kpl
27 Pozycja 5,10 kpl
Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o i
rozpigtosci: 4,00 m ( wspot . zmniejszajacy z uwagi na szer wykopu 1,2 m - 0,30)
W Kanat A - kolizje: ((1)) * 0.3{krotnos¢} = 0,30
W Kanat B - kolize: ((3)) * 0.3{krotnos¢} = 0,90 i
7 Kanat C - kolizje: ((4)) * 0.3{krotnos¢} = 1,20
” Kanat D- kolizje: ((9)) * 0.3{krotnosc} = 2,70
ﬁ Razem = 510 kpl
|
, 28 Pozycja 17,00 szt

Zabezpieczenie kabli w ziemi podczas wykonywania robét rurami typu AROT
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I. Kanalizacja deszczowa
1.D. Roboty ziemne
Str.5
. | Kod pozycji / opis pozyGji | Liczba/llos¢ | Jm. | Cenajednostkowa | Wartos¢ [ 4] W
f T T 7
W Razem = 17,00 szt
29 Pozycja 20,40 kpl
Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci: 4,00 m ( wsp6t . zmniejszajacy z
| uwagi na szer wykopu 1,2 m - 0,3)
, Kanat A - kolizje: ((11)) * 0.3{krotnos¢} = 3,30
Kanat B - kolizje: ((26)) * 0.3{krotnos¢} = 7,80
Kanat C - kolizje: ((12)) * 0.3{krotnosc} = 3,60
Kanat D- k {(19)) * 0.3{krotnosc} = 5,70
Razem = 20,40 kpl
30 Pozycja 20,40 kpl
Demontaz konstr.podwieszen rurociagow i kanatow, o rozpietosci: 4,00 m ( wspét . zmniejszajacy z
uwagi na szer wykopu 1,2 m - 0,30)
Kanat A - kolizje: ((11)) * 0.3{krotnos¢} = 3,30
Kanat B - kolizje: ((26)) * 0.3{krotnosc} = 7,80
, Kanat C - kolizie: ((12)) * 0.3{krotnosc} = 3,60
, Kanat D- kolizje: ((19)) * 0.3{krotnos¢} = 5,70
| Razem = 20,40 kpl
LE Roboty montazowe kanatow kanalizacji deszczowej
| 3 Pozycja 390,00 m _
, Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych faczonych kielichowo, o diugosci 6 m i
W $rednicy: 315 mm - rury PVC-U, SN8 - ulozenie rur w gotowym wykopie wraz z odwodnieniem.
390.0 = 390,00
| Razem = 390,00 m
W 32 Pozycja 15,00 szt
ﬂ Montaz ksztaltek do rurociagow gtadkosciennych z PVC-U, taczonych kielichowo, o srednicy: 315
” mm - ztaczki 2-kielichowe - przy wykonywaniu syfonow, potaczen rurociagow.
33 Pozycja 20,00 szt
Montaz ksztattek do rurociagéw gladkosciennych faczonych kielichowo, o $rednicy: 315 mm -
ksztaltki PVC-U- przy wykonywaniu syfonéw i potaczen rurociagow.
, 34 Pozycja 390,00 m
Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanalizacji wraz z czyszczenie kanalizacji wozem cisnieniowym i
opracowanie dokumentacji powykonawczej inspekcji telewizyjnej kanalizacji
390 = 390,00
Razem = 390,00 m
LF Roboty montazowe kanatéw drenazowych
, 35 Pozycja 752,00 m
, Drenaz z rur PP o $ciance profilowanej,w odcinkach prostych taczonych kielichowo,utozonych na
” wykonanej podsypce, o $rednicy nominalnej: 300/315 mm ( rury SN8, typu TP-w peini rozsaczajace
| o pow. perforacji powyzej 100cm2/m z filtrem z geowiokniny ) - ufoZenie rur w gotowym wykopie |
m wraz z odwodnieniem.
W 752.0 =
7 Razem = A,
J
W 36 Pozycja 175,33 szt
w Montaz ksztaltek do rur drenarskich o sciance profilowanej w odcinkach prostych,taczonych
| kielichowo, o $rednicy nominalnej: 300/315 mm - ksztaltki z PP przy polaczen rurociagow,
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I Kanalizacja deszczowa
|.F. Roboty montazowe kanalow drenazowych
Str. 6
_ Lp. Kod pozycji / opis pozycji | Liczba/llos¢ Jm.  Cenajednostkowa ,_ Wartos¢ [ 2t]
~ wykonywaniu syfonow, podiaczeri do studni, potacze zruramiPve. T T T T T T oo
W (752/6)+(20*2)+ 10 = 175,33 A
Razem = 175,33 szt
37 Pozycja 752,00 m |
, Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanalizacji i opracowanie dokumentacji powykonawczej inspekcji m
W telewizyjnej kanalizacji |
752.0 = 752,00 M
Razem = 752,00 m ”
.G Studnie kanalizacyjne .
38 Pozycja 5,08 m3 ,
Podtoza betonowe pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podioza: 10 cm |
studnie 1000: (1.50*1.50 *0.10) * 11 = 2,48 H
studzienki sciekowe: (1.0*1.0*0.10)*26 = 2,60 _
Razem = 508 m3 _W
ﬁ
! 39 Pozycja 11,00 studnia
Ustawienie studni rewizyjnych prefabrykowanych éredn.: 1000 mm-z kregéw ( beton B-45 ) W
faczonych na uszczelke z elastomeru SBR z prefabrykowang kineta DN 315 w gotowym wykopie, ”
o giebokosci 3,0 m - z wiazem przejazdowym zeliwnym z wypetnieniem betonowym D400
ﬁ 40 Pozycja - 8,91 szt
Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych( beton B-45 ) {aczonych na uszczelke gumowa _
_ w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica kregéw: 1000 mm - za kazde 0,5 m réznicy ,
glebokosci
| obliczenie réznicy gt.ponizej.3,0 m:
% -((11*3)-(1.60 +1.48 + 1,49+ 1.41 + 1.38 + 1.39 + 141+ 1.27 + 1.24 + 1.27 + 1.25))* 0.5 =
W Razem =
41 Pozycja 5,00 szt.
W Montaz zestawu naprawczego na kanale A - wiaz zeliwny D-400 z wypelnieniem betonowym w
obudowie betonowej 950x950x150 -
LH Studnie chtonne
42 Pozycja 20,00 szt
Studnie chionne z krggéw zelbetowych wypetnionych materiatami odsaczjacymi, przy $rednicy
! kregow 1,2 m i glebokosci studni 3,0 m posadowionych na bloczkach fundamentowych w uktadzie
M proministym z utozeniem geowiokniny w celu separacji warstw gruntu.
43 Pozycja 289,42 m3

Obsypka zewnegtrzna studni chionnej kruszywem dowiezionym - zwirem filtracyjnym 8/32

(3.14159 * 2,5 * (1.95"2 - 1.472)) * 20 = 289,42
Razem = - 289,42 m3
44 Pozycja 3,14 m3
Obsypka wewnetrzna rurociggu kruszywem dowiezionym - zwirem filtracyjnym 40/80 warstwa 0,2
m
314*05%*05*0.2*20= 3,14
Razem = 314 m3
45 Pozycja 4,71 m3

Obsypka wewnetrzna rurociagu kruszywem dowiezionym - zwirem filtracyjnym 10/20 warstwa 0,3
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|, Kanalizacja deszczowa
L.H. Studnie chlonne
Str. 7
Lp. Kod pozycji / opis pozycji _ Liczba / llos¢ Jm. | Cenajednostkowa | Warto$é [ zt] |
e L S i — o . “
3.14*05*05*03*20 = 471 m

W Razem = .« 471 m3
| e |
r
” 46 Pozycja 31,40 m2
,ﬂ Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowiokninami gr 200 uktadanymi sposobem recznym
ﬁ 3.14*05*05*2*20= 31,40
W Razem = mmw»o: m2

LI Wykonanie umocnienia skarp i dna wylotu oraz przyczétka

47 Pozycja 1,60 m3

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa, wykonana z piasku z

transportem kryszywa
| Pow. skarp: 1.2*50%01*2= 1,20
| Pow. dna: 0.8*5.0*0.1= 0,40

Razem = T ,.\_ch m3

, 48 Pozycja 12,40 m2
” Umocnienie dna i skarp rowu ptytami wielootworowymi - ptytami azurowymi MEBA 60x40x8 z
przybiciem kotkami faszynowymi
Pow. skarp: 1.2*50%2= 12,00
ﬂ Pow. dna: 0.8*5.0%0.1= 0,40
W Razem = 1240 m2
,
|
, 49 Pozycja 2,25 m3

Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
| pojemnosci tyzki: 0,25 m3 /grunt kat. I-Il/ ( wykop mechaniczny gruntu pod przyczoétek )
W Rozkop pod przyczotek: 9.0*0.25= 2,25
Razem =
,
|
W 50 Pozycja 0,25 m3

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, wykonana warstwami grubosci |
10 cm: z piasku warstwa 20 cm ( wspot. 2 do M, R ,S)
50%025*0.2= 0,25

Razem = 0,25 m3

51 Pozycja 2,25 m3
Fundamenty, na zaprawie cementowej, murowane: z bloczkéw betonowych - analogia - wykonanie
$cianki czolowej z bloczkéw betonowych fundamentowych 38x24x12 cm klasy B20

9.0%0.25= 225
Razem = 225 m3
W 52 Pozycja -
lzolacje przeciwwilgociowe: - zagruntowanie pow.betonowej abizolem 2x R
90*2*2=

53 Pozycja 18,00 m2
Izolacje przeciwwilgociowe: - zagruntowanie pow.betonowej abizolem P ,

W Wartos$¢ kosztorysowa roboét (bez VAT)
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