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Zasieg oddziatywania urzadzenia wodnego
studni chtonnej i kanatu drenazowego

05 proj drogi

Numer ewidencyjny dziatki

Zasigg oddziatywania odprowadzania wod
opadowych studni chfonnej i kanatu
drenazowego

Nawierzchnia z kostki bet. szarej -jezdnia
Nawierzchnia z kostki bet. szarej -chodnik
Zjazdy z kostki bet. grafitowej

Kraweznik betonowy 15x30x100

Kraweznik betonowy obnizony 15x22x100

Sciek bet. z kostki grafitowe] szer. 20 cm
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PROJEKT! OWANIE, NADZOROWANIE, KIEROWANIE ROBOTAMI, INWENTARYZACJE
Wociech Nowosielski, ul. B.Jeziorkowskiej 322, 64-100 Leszno
| 1l 691234505 e-mail w.nowosielski@interia.pl

Operat wodnoprawny

na wykonanie urzadzer wodnych oraz na odprowadzanie do urzadzef wodnych
Wwod opadowych lub roztopowych uigtych w zamknigte systemy kanalizacji
deszczows] stuzace do odprowadzania opadow atmosferycznych pochodzace z
| Utwardzonej powierzchni drogi gminnej nr 713076P w m. Kloda.

s Obreb Kloda - 301304_5.0005, dz. ewid nr. 568, 441, 444/1, 46612, 618/2
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