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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej vejsgowdci Kloda opracowano na zlecenie
Gminy Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyna.

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rgzafi technicznych budowy kanalizacji
deszczowej dla odprowadzania wod opadowych i ragtgph z drogi gminnej w miejscowoi
Ktoda, gmina Rydzyna.

Opracowanie jest elementem projektu budowlanego ,Ptzebudowa drogi gminnej —
w Kilodzie”. W zwigzku z utwardzeniem drogi, konieczne jest zapewrigej odwodnienia
przez system kanalizacji deszczowej.

Na terenie olgitym inwestycj brak jest miejscowego planu zagospodarowania {rzaszsiego.
Inwestycja nie wymaga decyzfrodowiskowej gdy nie jest zaliczana do przegsizigé
moggcych potencjalnie oddziatywana srodowisko. Budowa kanalizacji deszczowejdbie
realizowana na podstawie decyzji o realizacji inygs celu publicznego. Projektowana droga
do modernizacji posiada kkak o nr 713076P.

Uksztattowanie wysokwiowe obszaru objego projektem oraz zurbanizowanie terenu
i warunki gruntowe wptygly na sposob zagospodarowania wéd opadowych latopowych
sptywapcych z nawierzchni drogi. W rozgaaniach odwodnienia projektowanej nawierzchni
drogi przygto dwa systemy odprowadzania wod opadowych. Pignebejmuje odprowadzanie
wod opadowych grawitacygnsiecy kanalizacji deszczowej do rowu poprzez projektogyvan
wylot kanalizacji deszczowej. Drugi system obejmu@prowadzania wod opadowych Iub
roztopowych do ziemi poprzez studnie chtonne |amliane na sieci kanalizacji deszczowej
i kanatéw drenzowych rozgczapcych.

Podstawowe dane projektowane:

Lp. Wyszczegolnienie elementéw Jednostkal Parametr
1. |Srednica proj. kanalizacji deszczowej z rur PVC, SN8 mm 315/9,2
SDR34
2. | Dlugas¢ proj. kanalizacji deszczowej z rur PVC 315 m 389,4
3. |Srednica proj. kanatéw dremawych z rur karbowanych PP mm 340/300
typ TP o pow. perforaci100cnf/m, SN8 z filtrem PP -
Dz/Dw
4. | Dlugas¢ proj. kanatéw drenawych z rur PP 340/300 m 751,39
5. | kaczna dhugéc kanatéw Kd m 1140,82
6. | llos¢ studni rewizyjnych @ 1000 mm szt. 11
7. | lloé¢ studni chtonnych @ 1200 mm Szt. 20
8. | Srednica przykanalikéw z rur PVC SN8, SDR 34 mm 200
9. | llos¢ przykanalikow szt. 26
10. | Laczna dlugéc przykanalikow PVC DZ 200 m 78,0
11. | llo$¢ studni wpustow ulicznychl 500 mm szt. 26
12. | Wykonanie wylotu 315 z rur PVC szt. 1
13. | Rodzaj nawierzchni drog gminnych — ttuczniowo -rgowa
14. | Wykopy wasko przestrzenne ubezpieczone




2. Istniejacy stan zagospodarwaonia terenu.

Nawierzchnia drogi gminnej planowanej do moderrjizagasie dz. nr 588, 618/2 utwardzona
jest warstw tlucznia. Z lewej strony jezdnia jest ograniczdiraweznikiem. Na odcinakach
drogi z lewej strony w poboczu przebiega chodnikbetonowej kostki brukowej. Na
skrzyzowaniu z drog gminmg stanowaca dz. nr 577 nawierzchnia jezdni utwardzona jest
betonows kostky brukowy. W projekcie przebudowy drogi uwzghiono istniegce utwardzenia
nawierzchni i pobocza drogi.

W pasie drog przebiegajsie¢c wodociggowa wraz z przgiczami, siec kanalizacji sanitarnej
wraz z przydczami, sié gazowa z przgczami, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne,
swiattowody. Na terenie objym inwestycy wystpuje si€ drenarska. Grunty w pasie drogi s
przewarstwione z uwagi ha wykonanegazenia podziemne.

Drogi gminne i row melioracyjny posiadayvydzielone dziatki geodezyjne ozmej numeracji
ewidencyjnej. Droga gminna aitf przebudow obejmuje dz. nr 588, 618/2. Ponadto droga
gminna, w ktérej bdzie prowadzona kanalizacja deszczowa obejmujekilziar 441, 444/1.
Odprowadzenie wodéd opadowych z kanalizacji deszcgowaprojektowano do rowu
melioracyjnego ( dz. nr 466/2, elr Ktoda). Wszystkie w/w dziatki nate do Gminy Rydzyna,
Rynek 1, 64-130 Rydzyna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W projekcie odwodnienia utwardzonej nawierzchniginarzyjeto dwa systemy odprowadzania
wod opadowych i roztopowych:

Pierwszy system obejmuje odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do rowu
melioracyjnego ( dz. nr 466/2 ) poprzez grawitagypiet kanalizacji deszczowej. Sie
kanalizacji deszczowej¢dzie s¢ skladata z kanatéw z rur PVC DZ 315, SN8, studzien
sciekowych z osadnikamid 500, przykanalikéw z rur PVC DZ 200, studni rewigch
betonowychl 1000, wylotul 315. Wylot kanalizacji deszczoweg¢drie posadowiony 5 cm
powyzej dna wylotu istnigjcego przepustu z rur betonowycth500 na rowie melioracyjnym.
Na wylocie kanalizacji deszczowej i przepustu dreggo naley wykon& przyczoétek
murowany, prosty z betonowych bloczkéw fundamentdwya dno i skakp rowu naley
ubezpieczy ptytami a&urowymi na diugéci 5,0 m. Dla zapewnienia odptywu grawitacyjnego
z kanalizacji deszczowej nalewykona odmulenie dna rowu na diugm 150,0m

Kanaly kanalizacji deszczowej zaprojektowano zedkigan minimalnym 0,3%. Trasa kanatow
deszczowych i studni rewizyjnychedizie zlokalizowana w osi utwardzonej drogi. Studnie
sciekowe betonoweé] 500 kpda polaczone przykanalikem z rur PVC DZ 200 z kanatem Kd
poprzez studnie rewizyjne betonowe 1000. Rzdne gory studni rewizyjnyche¢da wyzsze

o 7 cm (3,0mx 0,02 +0,01m ) od proj.cdnych kratek sciekowych, przyjmujc 2%
jednospadowy przekrdj poprzeczny korony jezdni .. projekcie drogowym kxne kratek
sciekowych wyznaczono na podstawiedrych wysokéci istniegcego krawznika i chodnika
przebiegajcego z lewej strony drogi.

Na dziatce nr 441 drogi gruntowej, studnie rewiryjaaprojektowano na skraywaniu

z drogami bocznymi dla unmtiwienia podhczenia kanatdbw bocznych. Natomiast lokalizacje
studni w pasie projektowanej drogi, wyznaczono nadspawie projektowanych kratek
sciekowych.



Dlugas¢ grawitacyjnych kanatéw kanalizacji deszczowej zRWC DZ315 wyniesie ca:
— Kanat A - 228,16m
- Kanat B — 80,56 m,
- KanatC-80,71m
Razem — 389,43 m
— Studnie z betonowych elementéw prefabrykowarych000 — 11 szt.

Drugi system obejmuje odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych dankipoprzez
studnie chtonne i kanaty drermve rozgczapce. Z analizy uksztattowania terenu wynika,w
przypadku przeditenia kanatow kanalizacji deszczowej, iclebgtkas¢ oraz gekbokasé studni
rewizyjnych ledzie za mata. W zweku z tym na tych odcinkach, gdzie nie jestziivee
wykonanie sieci kanalizacji deszczowej zaprojekiosvavykonanie studni chtonnych 1200
0 gkbokasci retencyjnej 1,8 m z drep@m rozgczagcym.
Studniesciekowe bet[] 500 leda pofaczone ze studniami chtonnymi przykanalikem z ruCPV
DZ 200. Studnie chtonnegtla posadowione w osi drogi. Bdne goéry studni chtonnychetly
wyzsze o0 7 cm od proj. ¢dnych kratek ulicznych, przyjmag 2% jednospadowy spadek
poprzeczny korony jezdni. Lokalizacje studni chigeim w pasie projektowanej drogi
wyznaczono na podstawie projektowanych kratek niich projektu przebudowy drogi..
Dlugas¢ kanatow drenzowych z rur PP DN 300 wyniesie ca:

— Kanat B — 437,32

- Kanat C — 29,05 m,

- Kanat D - 285,02 m

Razem — 751,39 m
— Studnie chtonne z betonowych elementdw prefabrykyefad 1200 — 20 szt.

4. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczéd lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego renu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji owarunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jeeli s3 wymagane,

W decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycjela publicznego w zakresie realizacji sieci
kanalizacji deszczowej nie okteno ograniczgé i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, @ wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow Iu czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na obszarze olefym ochrong konserwatorska,

Planowana inwestycja patona jest w granicach zespotow stanowisk archeaogich
nr 8i 9, ugtych w gminnej ewidencji zabytkow.

c) okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatk lub teren zamierzenia budowlanego
- jesli zamierzenie budowlane znajduje si w granicach terenu gérniczego,

Na obszarze objym inwestycy nie wystpuja tereny gornicze.



d) o charakterze, cechach istnigicych i przewidywanych zagrgen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odbnymi;

Przy realizacji i eksploatacji sieci kanalizacjisdezowej nie wyapiag zagraenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow projektowanego obiektu. Projektowane
kanatly kanalizacji deszczowej ni@ galiczane do przedsvzig¢ mogicych potencjalnie
zagraac Ssrodowisku. Teren objy opracowaniem nie jest zlokalizowany w obszarze
wymagagcym specjalnej ochrony ze wzdu na wysgpowanie gatunkow &hin i zwierzat
oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczychghypgh ochrol, w tym obszarze sieci Natura
2000 wyznaczonym w trybie ustawy z dnia 16 kwie@@®4 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880).

5. Inne dane wynikapce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowar obiektu
budowlanego.

Badany teren charakteryzujeg¢ sprostymi warunkami gruntowymi. Warunki wykonania
projektowanej kanalizacji zaliczono do pierwszdgkprii geotechnicznej.

W rejonie prowadzonych wykopéw grunt zostatl przesmégmy z uwagi ha wykonane
urzagdzenia podziemne jak: sie wodocggowa =z przydczami, sSié energetyczna
i telekomunikacyjna.

Z bada geotechnicznych gruntu wynikage w trasie kanalizacji wygbuja zréznicowane
rodzaj gruntu. W wierzchniej warstwie drogi grungwwysepuje grunt nasypowy
z humusem o gr. 0,4m. Natomiast w wierzchniej waes proj. drogi do utwardzenia
wystepuje warstwa ttucznia. Pomj zalegaj pisaki drobnegrednie i grube do gbokcici
1,80 ppt.

Poziom wody gruntowej fejest zrG@nicowany. Na wysok&i utworow piaszczystych w
profilu glebowym zwierciadto wody gruntowej uktadae na gtbokasci 1,8-2,2m ppt.
W trasie kanalu dregawego D woda gruntowa wygtuje jest na gbokasci 2.0m ppt.
Natomiast w utworach spoistych gdzie zwierciadtadwaevystpuje na gibokasci 1,0-1,3m
ppt. zaprojektowano pierwszy system kanalizacjizi®m wody mae podlega okresowo
wahaniom w zalenosci od sredniorocznych opadéw.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania projektowanych kanatéwdtiisie w caldci na dziatkach, na ktérych

zostaly zaprojektowane. Obszar oddziatywania wyzaastrefa ochronna 1,0 m wzdtu

kanatow kanalizacji deszczowej, w ktorej ograniaojest budowa innych wdzen

podziemnych.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiekt dokonano w dpav@rzepisy:

— Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.R023 r. poz. 682 z p0o.
zmianami).

— Ustawa Prawo wodne ( Dz. U. z 2023 r. poz. 14§87n. zm.).

— Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkdpai. U. z 2022, poz. 840 z pa.
zmianami ).

Opracowat :
Wojciech Nowosielski



