WYKAZ ZNAKOW I SYMBOLI ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU

Grunty mineralne
nie skaliste (rodzaje)

e Kkamieniste

KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta
KO - otoczaki
e gruboziarniste
Z - Zwir
Zg - zwir gliniasty

Po - pospotka
Pog - pospodika gliniasta
e drobnoziarniste (nie spoiste)
Pr - piasek gruby
Ps - piasek $redni
Pd - piasek drobny
Pn - piasek pylasty
e drobnoziarniste (spoiste)
Pg - piasek gruby

IIp - piasek pylasty

IT - pyt

Gp - glina piaszczysta
G - glina

Gpz - glina piaszczysta zwiezla
Gz - glina zwiezta

Ip - il piaszczysty

I - it

In  -ilpylasty

Grunty nasypowe

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany
Zu - zuzle

Grunty skaliste

ST - skata twarda
SM - skata migkka
Lp -tupek

Ip - ilotupek

Ps - piaskowiec

Grunty organiczne (rodzime)

H - grunty prochniczne
Nmp - namuly piaszczyste
Nmg - namuly gliniaste
Gy - gytie

T - torfy

WB - wegiel brunatny

Oprobowanie otworu

NNS — probka o zachowanej
strukturze

NW — probka o zachowane;j
wilgotno$ci

WG — probka wody gruntowej

Oznaczenie stanu gruntu
0,50<1.<1,00

Oprobowanie otworu

NNS — probka o zachowanej strukturze ~ ® migkkoplastyczny

NW — probka o zachowanej wilgotnosci e plastyczny 0,25<1.<0,50
WG — probka wody gruntowe;j e twardoplastyczny  0,00< I <0,25
o poélzwarty I, <0,00

Oznaczenie wody w wierceniu @ zwarty [ <0,00

¥ 99,53 - ustalony poziom wody

gruntowe; i rzedna Oznaczenie zageszczenia gruntu

V99,40 — nawiercony poziom wody - luzny
gruntowej i rzedna "+ §redniozageszczony
;1 zageszczony

Inne oznaczenia
1/95,2 — miejsce wiercenia / rzedna
wiercenia [m n.p.m]

Rozpoznanie geologiczne podloza dla budowy drogi gminnej
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