Wykop o $cianach pionowych umocnionych b =1,20 m

System rozsaczania wod opadowych lub roztopowych,

poprzez kanaly drenazowe i studnie chtonne

3 o o ~
i = S S =1y
Sl =3 Sy [ S
S Q! < 2 & | o
- :,-)‘:Qo J|® o|D o ('v‘):Lo
<Rl o s s S
oS 8 o> o5 jfets
i [ee] S - I
35 = =@ =3 NG 2/ =
s 0035 Olo Nlo Qlo (I_) e
[a) c»: o Ii
i . s :
L T X S & ; ) ALY 0f !
R I L T o ' |
| o H H i 1 i i | ' i i |
| o ] ; i 1 i i | ! i | 1
. o ] ; i (- H i | ! i i |
PN b i i '3 ‘ b P i |
61 \pveats) | l I & l P L { !
bl ! y Pvc200/ 180y ! P P ; L1
o l op° | b b | |
© I [ P! i B " ! i ! 1 ! ! i |
I P i i i ! i ! i ! ! g !
| | | ol | L i | | 1 I ! 1 :
gl o | (Bl & | P o i |
vy i R A I i P oo i gl
oo it i 1 " ! i ! i \ 4 ' ! ! 2 !
oo § i H E § . i & ! ol |
i3 S & | Sicy 3, & i 8 NS 8; &l
i O oW 2 SP | O Ol k1 N Oi Wi o Oi v
=l o me ey & o] w =i o G > ;
o R g O ol o [+ 5N =i ™ o o o N =T o o)
S o2 go £ =¥ Qo i g = z 2 - o L & §- |
Pp790mnpm =] 1 1 L 31,77 m = 23,50 m = j 25,44 m = i 12905m |
N K| ) % R
| 9 re}
Rz. Terenu & @ & kS @
3 3 8 © @
Rz.dnaproj. © «© «© «© @©
3 N N| & g
Gtebokosé.proj.™ = - -~ -
i- 0,
i-0,3% i-0,1%
Spadek proj. L-80,71m L-29,05m
Rura kanalizacyjna PVC-U DZ 315x9,2, SDR 34 o sztywnosci 8kN/m? Kanaly drenazowe z rur drenarskich z PP DN 300
) dsvok iasku arubeao warstwa 15 cm typ TP w petni saczace o wytrzymatosci SN8
Wymiary podsypka z piasku grubeg gl z filtrem PP taczonych na ztaczki podsypka z piasku
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W przypadku wystgpienia kolizji z urzagdzeniami podziemnymi na tych samych rzednych
nalezy zastosowac przejscie syfonowe z zastosowaniem ksztattek z rur petnych.
Przy potaczeniu rur PVC DZ315 z rurami PPDN300 zastosowac ztgczki przejsciowe.

PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, KIEROWANIE ROBOTAMI, INWENTARYZACJE

Wojciech Nowosielski, ul. B. Jeziorkowskiej 32/2, 64 -100 Leszno

tel. 691234505, e-mail: w.nowosielski@interia.pl

Nazwa Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia
Oblektu: drogi gminnej nr 713076P w m. Ktoda, gmina Rydzyna
Adres: Obreb Ktoda, dz. nr 588, 618/2, 441, 444/1, 466/2, gm. Rydzyna
Inwestor: Gmina Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyna

rp;:ﬁ:::?t Profil podtuzny kanalizacji deszczowej - kanat C

Data: 10.2023 r. Imie i nazwisko Nr upr. Podpis Skala
Projektant: Wojciech Nowosielski 1047/87/Lo 1:100/500
Specjalnosé: Wodno-melioracyjna Nrrys.
Projektant: Witold Sobczak 1556/92/Lo 23
Specjalnos¢: Instal. - inz. w zakresie sieci wod-kan




