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0,0 - 1,0 NN - -  -  -  -  - -  -  - -  - -  -
1,0 - 2,5  - Ps -  -  -  - szara -  -  - - 14,7 - 2,74
0,0 - 0,4 NN - -  -  -  -  - -  -  - -  - -  -
0,4 - 1,0  - Pr -  -  -  - brązowa 2,9  -  - 47 19,0 - 4,12
1,0 - 2,8 G - -  -  -  - brązowa -  -  - - -  -
2,8 - 3,5 Ps - -  -  -  - szara -  -  - -  - -  -
0,0 - 0,4 H - -  -  -  - ciemno brązowa -  -  - -  - -  -
0,4 - 1,1  - Pπ -  -  -  - brązowa 7,5  -  - 32  - 5,4 9,11
1,1 - 1,8  - Po -  -  -  - brązowa 11,2  -  - - 31,1 - 3,75
1,8 - 2,2 G - -  -  -  - brązowa -  -  - -  - -  -
0,0 - 0,4 H - -  -  -  - ciemno brązowa -  -  - -  - -  -
0,4 - 1,0  - Ps  -  -  -  - ciemno brązowa -  -  - -  - -  -
1,0 - 2,5  - Pr  -  -  -  - ciemno brązowa 7,3  -  - - 6,8 - 6,63
0,0 - 0,5 H -  -  -  -  - ciemno brązowa -  -  - -  - -  -
0,5 - 1,8  - Ps  -  -  -  - brązowa 3,6  -  - 86 59,6 - 2,20
1,8 - 2,8  - Po  -  -  -  - szara 12,1  -  - -  - 7,3 3,75
2,8 - 3,5 G  - Gp  -  -  - szara 14,9  - 5 -  - -  -
0,0 - 0,5 H -  -  -  -  - ciemno brązowa -  -  - -  - -  -
0,5 - 1,1  - Po  -  -  -  - brązowa 5,5  -  - 37 9,5 - 8,56
1,1 - 1,4 Gp  - Gp  -  -  - brązowa 14,2 3 -  - -  -
1,4 - 1,8 Gp  - Gp  -  -  - brązowa 14,3  - 2 -  - -  -
1,8 - 2,5  - Pπ  -  -  -  - brązowa 18,7  -  - -  - 2,5 4,37
0,0 - 1,0 H -  -  -  -  - ciemno brązowa -  -  - -  - -  -
1,0 - 1,2  - Pd  -  -  -  - brązowa 11,8  -  - - 8,6 - 2,24
1,2 - 2,2  - Pd  -  -  -  - szara 15,8  -  - - 10,4 - 2,39
0,0 - 0,3 H -  -  -  -  - ciemno brązowa -  -  - -  - -  -
0,3 - 0,7  - Pπ  -  -  -  - brązowa 9,3  -  - 13  - 1,2 9,81
0,7 - 1,7 Pg  - Gp  -  -  - brązowa 11,4  - 0 -  - -  -
1,7 - 2,8 Gp  - Gp  -  -  - brązowa 16,0  - 2 -  - -  -
2,8 - 3,5 Pg  - Gp  -  -  - ciemno brązowa 13,2  - 0 -  - -  -
0,0 - 0,2 H -  -  -  -  - ciemno brązowa -  -  - -  - -  -
0,2 - 1,7 - - Gp  -  -  - brązowa 13,1  - 0 - -  -
1,7 - 3,5 -  - Gp  -  -  - brązowa 12,9  - 1 -  - -  -
0,0 - 0,3 H -  -  -  -  - ciemno brązowa -  -  - -  - -  -
0,3 - 0,7  - Po  -  -  -  - brązowa 6,1  -  - 54 3,0 - 9,61
0,7 - 1,5  - Po -  -  -  - brązowa 7,2  -  - 24 2,0 - 19,00
1,5 - 2,0 -  - Gp  -  -  - brązowa 14,6  - 5 -  - -  -
2,0 - 2,5 -  - Gp  -  -  - szara 14,9  - 2 -  - -  -
0,0 - 0,4 H -  -  -  -  - ciemno brązowa -  -  - -  - -  -
0,4 - 1,0  - Po  -  -  -  - brązowa 14,4  -  - 24  - 1,4 23,68
1,0 - 1,4 -  - Gp  -  -  - szara 15,1  - -  - -  -
1,4 - 2,5 -  - Gp  -  -  - szara 13,9  - 0 -  - -  -
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Droga gminna nr 713076P - ul. Zapłocie w m. Kłoda
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