Przekrdj normalny chodnik

chodnik istniejacy jezdnia I chodnik nowy
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Kostka betonowa szara - kostka istniejgca - chodnik istniejgcy bez zmian

8cm

Istniejgcy kraweznik w cze$ci do regulacji i przestawienia

kostka betonowa gr. 8cm - grafitowa
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilo$ci 0,16m3/m

kraweznik betonowy 15x30x100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilo$ci 0,16m3/m

obrzeze betonowe 8x30x7100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilo$ci 0,08m3/m

kostka betonowa szara gr. 8,0cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

15cm - stabilizacja cementem o klasie
wytrzymatosci C3/4(B5,0)(z betoniarki)

Kostka betonowa szara

8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

5cm

W-wa podbudowy pomocniczej z betonu C6/9

22 cm

Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)

20 cm

RAZEM

55cm

Przekroj normalny zjazd

2Zjazdy na posesje
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Kostka betonowa szara - kostka istniejgca - chodnik istniejgcy bez zmian

8cm

Istniejgcy kraweznik w cze$ci do regulacji i przestawienia

kostka betonowa gr. 8cm - grafitowa
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilo$ci 0,16m3/m

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilo$ci 0,16m3/m

obrzeze betonowe 8x30x100

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

wa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)

w ilo$ci 0,08m3/m

kostka betonowa zjazdy- grafitowa gr. 8,0cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

20cm -

podbudowa pomocnicza
Z betonu C 6/9

15cm - stabilizacja cementem o klasie
wytrzymatosci C3/4(B5,0)(z betoniarki)

Kostka betonowa szara

8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

5cm

W-wa podbudowy pomocniczej z betonu C6/9

22 cm

Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)

20 cm

RAZEM

55cm

TITAN LESZNO SP. Z O.0.

64-130 RYDZYNA, ul. KURPINSKIEGO 3

Temat

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowosci Ktoda.
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