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L - 80,71 m L - 29,05 m

Rura kanalizacyjna PVC-U DZ 315x9,2, SDR 34 o sztywności 8kN/m
podsypka z piasku grubego warstwą 15 cm

2

W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami podziemnymi na tych samych rzędnych
należy zastosować przejście syfonowe z zastosowaniem kształtek z rur pełnych.

Przy połączeniu rur PVC DZ315 z rurami PPDN300 zastosować złączki przejściowe.

Kanały drenażowe z rur drenarskich z PP DN 300
typ TP w pełni sączące o wytrzymałości SN8
z filtrem PP łączonych na złączki podsypka z piasku
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Wykop o ścianach pionowych umocnionych  b = 1,20 m

P.p.79,0 m npm
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Przedmiot
rysunku:

Obręb Kłoda, dz. nr 588, 618/2, 441, 444/1, 466/2, gm. Rydzyna

Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Skala
1:100/500

Nr rys.
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Profil podłużny  kanalizacji deszczowej -  kanał C

Nazwa
Obiektu:

PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE, KIEROWANIE
Wojciech Nowosielski, ul. B. Jeziorkowskiej 32/2, 64 -100 Leszno

tel. 691234505, e-mail: w.nowosielski@interia.pl

ROBOTAMI, INWENTARYZACJE

1047/87/Lo

1556/92/Lo

Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia
drogi gminnej nr 713076P w m. Kłoda, gmina Rydzyna

Specjalność:

Specjalność:

Wodno-melioracyjna

Instal. - inż. w zakresie sieci wod-kan

Gmina Rydzyna,  Rynek 1, 64-130 Rydzyna
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System rozsączania wód opadowych lub roztopowych
poprzez kanały drenażowe i studnie chłonne


