Zatacznik nr 11 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA dla czesci lll

Przedmiotem zamowienia jest zakup wraz z dostawg fabrycznie nowej, wyprodukowanej w
2023 roku tadowarki teleskopowe.

1. Wymagania ogoine

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Dostarczona tadowarka musi by¢ fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2023 roku.

Dostarczona tadowarka winna by¢ przystosowana do pracy z niesegregowanymi
zmieszanymi odpadami komunalnymi, odpadami kuchennymi i zielonymi, odpadami
budowlanymi oraz wielkogabarytowymi.

Pojazd winien pochodzi¢ z produkcji seryjnej, nie stanowié¢ prototypu.

Dostarczona fadowarka musi by¢ przygotowana do eksploatacji i przystosowana do
poruszania sie po drodze.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ (na swéj koszt i ryzyko) pojazd do Zaktad
Zagospodarowania Odpaddéw w Trzebani, Trzebania 15, 64-113 Osieczna

Wraz z dostawg tadowarki, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:

a) $wiadectwo zgodnosci CE

b) ksigzke gwarancyjng pojazdu;

c) instrukcje obstugi pojazdu i wyposazenia w jezyku polskim;

d) katalog czesci zamiennych z rysunkami i numerami czesci na nosniku CD/DVD;
e) petng dokumentacje potwierdzajgca rejestracje tadowarki w UDT;

Wykonawca zobowigzany jest dysponowac lub wspétpracowac z co najmniej 1 stacjg
serwisowg oddalong o nie wiecej niz 100 km od Zaktadu Zagospodarowania
Odpadéw w Trzebani, gm. Osieczna. Na stacji serwisowej, Wykonawca zapewni
pierwszenstwo dla $wiadczenia ustug na rzecz Zamawiajgcego.

W ramach ceny ofertowej Wykonawca zapewni obstuge techniczng ftadowarki przez
caty czas trwania okresu gwarancji. W/w obstuga techniczna obejmowaé bedzie
przeglady serwisowe wymagane zgodnie z DTR tadowarki, w tym koszty dojazdu
serwisu oraz wszelkie koszty zwigzane z robocizng i materiatami wymaganymi w
ramach danego przegladu tadowarki.

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢c gwarancji na dostarczany sprzet na okres nie
krotszy niz 12 miesiecy bez limitu motogodzin. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie
w dniu podpisania bez uwag protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

1.10.W przypadku wystgpienia usterek w okresie trwania gwarancji, Wykonawca winien

1.11.

zapewni¢ czas reakcji serwisu co najmniej 24 h, liczac od czasu zgloszenia
Zamawiajgcego do Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia wad w tadowarce w okresie gwarancji, Wykonawca
zobowigzany jest do ich bezptatnego usuniecia w terminie 7 dni roboczych od
zgtoszenia wady. W przypadku szczegolnie skomplikowanych napraw — na wniosek
Wykonawcy — mozliwe jest wydtuzenie terminu usuniecia wad, nie dtuzej jednak niz
do 21 dni roboczych, przy czym na czas naprawy Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ sprzet zamienny o podobnych parametrach.



1.12. Usuniecie wad powinno nastgpi¢ w jednej ze stacji obstugi pojazdéw, o ktérych mowa
w pkt 1.7. lub innej autoryzowanej stacji obstugi pojazdow wskazanej przez
Wykonawce. Koszt dostarczenia sprzetu do/ze stacji od miejsca pracy tadowarki, {j.
Zaktadu Zagospodarowania Odpadow w Trzebani, ponosi Wykonawca.

1.13. Wykonawca zapewni szkolenie pracownikow Zamawiajgcego z zakresu eksploatacji
dostarczonego sprzetu.

2. Wymagania szczegotowe

Zamawiajacy wymaga dostawy tadowarki teleskopowej spetniajgcej nastepujgce parametry
techniczne:

2.1.

2.2.

Parametry robocze:

udzwig maksymalny nie mniej niz 5000 kg,

udzwig na maksymalnym zasiegu: nie mniej niz: 1500 kg
minimalna wysoko$¢ podnoszenia: 7,5 m,

szerokos$¢ maszyny max. 2400 mm,

dtugos¢ maszyny do karetki widet max. 5200 mm

ciezar roboczy nie mniej niz 8000 kg,

Parametry techniczne:

silnik wysokoprezny, 4-cylindrowy chtodzony cieczg z turbodotadowaniem, o
pojemnosci nie mniej niz 4400 cm?, spetiajgcy europejskie normy emisji
spalin Stage V,

moc silnika: nie mniej niz 125 KW (tj. ok. 170 KM)

naped na obie osie, 3 tryby skretu, jedna os skretna, wszystkie kota skretne,
tryb krab,

wentylator zwrotny do czyszczenia chtodnicy,

naped hydrostatyczny, ilos¢ przetozen dwa w przod, dwa w tyl, minimalna
predkos¢ jazdy 40km/godz.,

sterowanie pracg maszyny za pomocg pojedynczego joysticka z dodatkowg
mozliwoscig wyboru kierunku jazdy, wszystkie funkcje wykonywane
jednoczesnie,

uktad kierowniczy wspomagany hydraulicznie,

uktad hamulcowy tarczowy na tylne i przednie kofa,

uktad hydrauliczny wyposazony w system umozliwiajgcy jednoczesny ruch
teleskopu i osprzetu w trzech niezaleznych ptaszczyznach,

pompa hydrauliczna wielottoczkowa o zmiennej wydajnosci, o przeptywie
minimum 140l/min. i ci$nieniu roboczym min. 200 bar,

cztery kota rbwne z opong peing, tréjkatny ksztatt otworéw amortyzujgcych,
schodkowe topatki bieznika, opona przeznaczona do danej tadowarki,
szybkoztgcze tadowarkowe hydrauliczne do montazu osprzetu,

sygnalizacja wizualna zanieczyszczenia filtra powietrza, niskiego cisnienia
oleju silnikowego i przektadniowego, wysokiej temperatury ptynu chtodzgcego,
niskiego poziomu ptynu chtodzgcego, sygnat cofania, wskaznik stabilnosci
wzdtuznej maszyny,

kabina spetniajgca normy ROPS/FOPS ogrzewana, z klimatyzacjg, zamknieta
z widocznoécig 360 stopni, wycieraczki na szybie przedniej, tylnej i dachowej,



spryskiwacze na szybie przedniej i tylnej, regulowane dysze nawiewu, dwa
lusterka wsteczne zewnetrzne, lusterko tylne,

— fotel na zawieszeniu pneumatycznym, regulowana kolumna kierownicy,

— oswietlenie reflektory robocze LED, swiatta cofania z sygnalizacjg dzwiekowa,
Swiatta stop, Swiatta drogowe + Swiatto ostrzegawcze pomaranczowe ,kogut”,
petne oswietlenie sygnalizacyjne pozwalajgce na poruszanie sie pojazdu
wolnobieznego po drogach publicznych ,

— ostony zbiornika paliwa i watéw,

— ostona szyby przedniej oraz dachowej,

— dodatkowe wyposazenie tadowarki: radioodtwarzacz z gtosnikami i anteng,
trojkat ostrzegawczy, tablica wyrdzniajgca, gasnica, apteczka, klucz do ko,

— poziom hatasu w kabinie nie przekraczajgcy 75 dB,

— ukfad centralnego smarowania,

— system wazenia tadunku na tyzce i widtach z wyswietlaczem w kabinie, zakres
pracy: -25°C do +40°C,

— maszyna przystosowana do obstugi platformy dwuosobowej,

2.3. Osprzet:
— tyzka objetosciowa o szeroko$ci min. 2,3m i objetosci min. 2,0 m?
z lemieszem wymiennym, z zabudowanymi $cianami bocznymi, zamykana od
gory azurowo, typu ,krokodyl”, odlegtos¢ po otwarciu tyzki od lemiesza do
konca zeba min 1600mm
— widly do palet 1200 mm,
— zaczep transportowy.

2.4. Przekazanie przedmiotu Dostaw

1) Miejsce dostawy znajdowaé sie bedzie w Zaktadzie Zagospodarowania Odpadow w
Trzebania 15, 64-113 Osieczna, Polska, woj. wielkopolskie. Przekazanie Zamawiajgcemu
przedmiotu dostawy nastgpi na podstawie protokotu przekazania przedmiotu dostawy.

2) Podczas przekazywania sprzetu, Wykonawca musi zapewni¢ odpowiednig ilo$¢
doswiadczonego i wykwalifikowanego Personelu Wykonawcy.

4) Odbiér przez Zamawiajgcego przedmiotu dostawy nastgpi po wywigzaniu sie przez
Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy i po podpisaniu przez
Zamawiajgcego koncowego protokotu odbioru przedmiotu dostaw ,bez uwag/zastrzezen”.

2.5. Wymogi dla okresu gwarancji i rekojmi.

1) Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ gwarancji i rekojmi dla:

- dostawy tadowarki czotowej przegubowej: 1 rok bez limitu motogodzin, w zaleznosci od
tego, co nastgpi wczesniej, przy czym decyduje pierwszy z osiggnietych parametrow od daty
podpisania przez Zamawiajgcego koncowego protokotu odbioru przedmiotu dostawy ,bez
uwag/zastrzezen’.

2) Gwarancja, musi zapewnia¢ wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek jakie
powstang w okresie gwarancyjnym, za wyjgtkiem uszkodzen mechanicznych spowodowanych
przez Zamawiajgcego, ktore zostang usunigte na koszt Zamawiajgcego.

3) Wykonawca zapewni, ze w okresie gwarancyjnym reakcja serwisu tj. podjecie dziatan
serwisowych zmierzajgcych do usuniecia usterki, przystgpienie do napraw, to okres nie
diuzszy niz 24 godziny od zgtoszenia przez Zamawiajgcego drogg elektroniczng (e-mail) lub
telefoniczna;

Reakcja 24 godzinna dotyczy dni roboczych i nie obejmuje dni swigtecznych i wolnych od
pracy. Jezeli koniec okresu 24 h przypada na dzien swigteczny lub wolny od pracy to okres
ten konczy sie odpowiednio w nastepnym roboczym po dniu swigtecznym lub wolnym od
pracy. Maksymalny termin usuniecia usterki wynosi do 21 dni roboczych w przypadku



szczegolnie skomplikowanych napraw, przy czym na czas naprawy Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ sprzet zastepczy o podobnych parametrach.

4) W okresie gwarancji koszty zwigzane z zapewnieniem przeglgdow tadowarki wedtug
dokumentacji techniczno-ruchowej ponosi Wykonawca,



