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OPIS TECHNICZNY

Projekt Architektoniczno-budowlany

ARCHITEKTURA

Opis wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego .Czegs$¢ opisowa odnosi sie do poszczegdinych punktéw z rozdziatu 3 w/w Rozporzgdzenia §20

§20 pkt 1.1 rodzaj i kategoria zamierzenia budowlanego

Projektowany remont obejmuje prace zwigzane z dostosowaniem budynku do
wymogow ochrony pozarowej. Istniejgcy budynek o funkcji Domu Studenckiego.
Budynek stanowi symetryczng bryte czworoboku o zréznicowanej wysokosSci.
Wewnatrz budynku jest dziedziniec wewnetrzny, dwa pozostate dziedzihce
utworzone zostaty poprzez potgczenie z sgsiednimi budynkami rowniez o funkcjach
Domu Studenckiego. Na dziedzince boczne prowadzg wyjscia z budynku z klatek
bocznych K3, K4, K5, K6. Wyjscia wychodzg w podcien bramowy (jeden z podcieni
od strony ul. Mochnackiego nalezy udrozni¢ poniewaz w chwili obecnej zostat
zabudowany z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze).

Gtoéwny trzon budynku jest wysoki -9 kondygnacji ,skrzydta boczne budynku wraz
z klatkami bocznymi sg 6 kondygnacyjne. Wewnetrzny dziedziniec budynku petni
funkcje gospodarczg .Na poziomie terenu dostep do niego jest poprzez przelotowy
przejazd bramowy.

Budynek realizowany w roku 1925 -1929., obiekt kategorii IX.

Obszar na ktorym zlokalizowany jest budynek znajduje sie pod ochrong
konserwatorskg, stanowigcej czes¢ zatozenia urbanistycznego "Kolonii Lubeckiego"
pod nr 1535 i ujety jest w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

§20 pkt 1.2 zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Remontowany budynek jest obiektem istniejgcym z nastepujgcg funkcjg
pomieszczen:

POZIOM PODZIEMIA -PIWNIC

-basen z zapleczem, magazyny techniczne, rozdzielnia elektryczna, stacja trafo od
strony ulicy Akademickiej, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, pomieszczenie
gtbwnego zaworu gazu, hydrofornia budynku i pomieszczenie wezta cieplnego.
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PARTER

-hol wejsciowy, portiernia catodobowa, sale sportowe (duza i mata), bufet,
pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia najemcow, przychodnia stuzby zdrowia
od stronu ulicy Mochnackiego.

PIETRO 1
-sala klubu, pomieszczenia administracyjno-biurowe. Przychodnia Stomatologiczna,
Archiwum Politechniki Warszawskiej

PIETRO 2

-pokoje mieszkalne jedno i dwu osobowe, kuchnia, sanitariaty, biblioteka,
Przychodnia Instytutu Patologii Stuchu od strony ulicy Mochnackiego (najemca
pomieszczen).

PIETRO 3
-pokoje mieszkalne jedno i dwu osobowe, kuchnia, pralnia ,sanitariaty.

PIETRO 4
-pokoje mieszkalne jedno i dwu osobowe, kuchnia, pralnia ,sanitariaty.

PIETRO 5
-pokoje mieszkalne jedno i dwu osobowe, kuchnia, pralnia ,sanitariaty.

PIETRO 6
-pokoje mieszkalne jedno i dwu osobowe, kuchnia, pralnia ,sanitariaty.

PIETRO 7
-pokoje mieszkalne jedno i dwu osobowe, kuchnia, pralnia ,sanitariaty.

PIETRO 8
-pokoje mieszkalne jedno i dwu osobowe, kuchnia, pralnia ,sanitariaty.

PODDASZE NIEUZYTKOWE

W budynku znajdujg sie pomieszczenia nie bedgce pokojami mieszkalnymi a
zwigzane z funkcjg domu studenckiego takie jak:

-basen ptywacki wraz z zapleczem (wezet sanitarny i szatnia)-zlokalizowany w
podziemiu budynku, przeznaczony dla grupy 15 osob;

- dwie sale gimnastyczne dostepne na parterze. Sala duza przewidziana dla grupy
50 oso6b, sala mata przeznaczona dla 30 osob;

-Klub Studencki zlokalizowany na 1 pietrze od strony ulicy Akademickiej;

-pokoje administracyjne domu studenckiego.

Budynek posiada dwie gtéwne otwarte klatki schodowe oznaczone w opracowaniu
projektowym jako Klatka K1 i K2, z bezposrednim wyjsciem na parterze na zewnatrz
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budynku. Klatki tgczg wszystkie kondygnacje. Z klatki K1 ewakuacja na zewnatrz
budynku od strony ulicy Akademickiej prowadzi przez Hol Gtoéwny przy ktérym
zlokalizowane jest pomieszczenie Portierni - obstuga catodobowa. Klatka K2 ma
wyjscie na zewnatrz na ulice Mochnackiego. W chwili obecnej droznos¢ pionowa
klatki schodowej jest zablokowana na poziomie 2/3 pietra. Zamkniecie kratg, bez
mozliwosci otwierania .Oprécz gtéwnych klatek K1 i K2 w budynku sg cztery klatki
schodowe boczne K3, K4, K5 i K6. Sg to klatki typu otwartego. Prowadzg od
poziomu piwnicy do 4 pietra. Klatki posiadajg wyjscia na zewnatrz budynku. W chwili
obecnej wyjscia sg zamkniete na state .W klatkach na podestach znajdujg sie
zamkniecia kratami uniemozliwiajgc droznosc pionowg klatki. Kraty pozamykane sg
na klucz uniemozliwiajac przejscie pomiedzy kondygnacjami.

Komunikacja pionowa w budynku odbywa sie windami zlokalizowanymi przy klatkach
K1 i K2.

Przy klatkach K1 i K2 znajdujg sie szyby po windach i szyby instalacyjne obecnie
niewykorzystane.

§20 pkt 1.3 uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego, jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne
wyroby wykonczeniowe, kolorystyke elewacji, uwzgledniajagc wydang Decyzje o
warunkach zabudowy

STAN ISTNIEJACY
Konstrukcja budynku mieszana

- tawy fundamentowe i sciany piwnic zelbetowe uktad szkieletowy monolityczny
- $ciany konstrukcyjne murowane z cegty

-Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z cegty .Grubos¢ scian 6 i 15 cm
-stropy miedzypietrowe - zelbetowe

-klatki schodowe - Zelbetowe, monolityczne

-konstrukcja dachu zelbetowa

§20 pkt 1.4 charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

CHAREKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

a | KUBATURA 104 817m?3

b | POWIERZCHNIA UZYTKOWA 30 269,66m?

¢ | WYSOKOSC 32.43m
DLUGOSC 88,11m
SZEROKOSC 75,02m

d | LICZBE KONDYGNACJI 9

e | INNE DANE
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§20 pkt 1.5 opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Nie dotyczy — remont nie obejmuje prac na zewnatrz budynku.
§20 pkt 1.6 okreslenie liczby lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy — zamierzenie nie ma na celu wykonania nowych lokali mieszkalnych i
uzytkowych.

§20 pkt 1.7 wymieniony punkt nie dotyczy projektowanego zamierzenia
budowlanego

§20 pkt 1.8 wymieniony punkt nie dotyczy projektowanego zamierzenia
budowlanego

§20 pkt 1.9 parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a) zapotrzebowanie na wode z wodociggu — nie dotyczy. Remont nie zmienia
obecnych parametréw poboru wody.

b) emisja zanieczyszczen gazowych— nie dotyczy. Remont nie zmienia obecnych
parametréw emisji.

¢) rodzaj i ilo$¢ wykonywanych odpaddw — nie dotyczy. Remont nie ma wptywu na
obecne parametry.

d) remont nie spowoduje zwiekszenia w emisji drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen.

e) remont nie bedzie miat wptywu na obecny drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

§20 pkt 10 analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych

Nie dotyczy — prace remontowe.
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§20 pkt 11 w stosunku do budynku-analize technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature
oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie
ogrzewanej.

Poza zakres prac remontowych.
§20 pkt 12 informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Stan istniejacy

Budynek podtgczony do medidw miejskich wody, kanalizacji, pradu, gazu. Posiada
wentylacje grawitacyjng ,klimatyzacje wybranych pomieszczen, wentylacje

mechaniczng wybranych pomieszczen. Sie¢ hydrantowa, instalacje odgromowg
teletechniczng, komputerowa.

OPIS PRAC ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYCH

1. Budynek sklada sie z gtdwnego czionu wysokiego obstugiwanego dwoma klatkami
schodowymi K1 i K2 oraz czesci nizszej 6 kondygnacji naziemnych. Budynek zostat
podzielony na strefy pozarowe .

Budynek podzielony zostat na trzynascie stref pozarowych od STP 1-STP 13 zgodnie z
zatgczong Ekspertyzg Techniczng Stanu Ochrony Przeciwpozarowej:

STP 1i2 - Obejmuje klatki schodowe K1 iK2 z windami przy klatce K1

STP 3 - Obejmuje sale sportowe, sitownie na parterze, bar ,sklep, kiosk od strony ulicy
Akademickiej

STP 3A - Pomieszczenia wynajmowane w poziomie parteru od strony ulicy Mochnackiego

STP 4 - Basen z pomieszczeniami towarzyszgcymi zlokalizowany w poziomie piwnic

STP 5 - Kondygnacja -1 z pomieszczeniami stanowigcymi wydzielone pomieszczenia

jako wydzielone strefy pozarowe

STP 5A - Pomieszczenia hydrofornii zasilajgcej instalacje wodociggowg przeciwpozarowag

STP 5B - Wezet cieplny

STP 5C - Rozdzielnia gtéwna trafo

STP 6 - Pietro 1 poza obrysem sal sportowych i sitowni ,ZL lll iZLV

STP7 - Pietro 2 strefa ZL V,w tym pomieszczenia dzierzawione przez Instytut Stuchu
ZL 1l od strony ulicy Mochnackiego

STP 8 - Pietro 3 strefa ZL V

STP 9 - Pietro 4 strefa ZL V

STP 10 - Pietro 5 strefa ZL V

STP 11 - Pietro 6 strefa ZL V

STP 12 - Pietro 7 strefa ZL V

STP 13 - Pietro 8 strefa ZL V
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opis robot bedqcych przedmiotem zamoéwienia

Na podstawie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej oraz ustalen z
Zamawiajacych nalezy wykona¢ projekty wielobranzowe oraz prace budowlane, ktére
poprawig bezpieczenstwo pozarowe budynku oraz oséb przebywajgcym w nim.

Wyzej wymienione zadania podzielono na 2 grupy, ze wzgledu na specyfike obiektu,
mozliwosci budowlane i konstrukcyjne itp.:
e rozwigzania zgodne z obowigzujgcymi  przepisami  poprawiajgce  stan
bezpieczenhstwa,
e rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepisow poprawiajgce stan
bezpieczenhstwa.

Realizacja przedsiewzie¢ w mys| obowigzujgcych przepiséw obejmie:

a) Podziat budynku na strefy pozarowe o powierzchniach mniejszych od powierzchni
dopuszczalnych, przyjmujac zasade ze kazda kondygnacja bedzie stanowi¢ odrebng
strefe pozarowag wg opisu i czesci graficznej opracowania.

b)  Wydzielenie budynku DS ,AKADEMIK” od DS.”TULIPAN" i DS. ,MUSZELKA” $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego REl 120 oraz drzwiami El 60, w pionie — od
fundamentu do pokrycia dachu, jako odrebnego budynku od pozostatych DS., zgodnie
z czescig graficzng zatgczong do ekspertyzy.

c) Prowadzenie instalacji technicznych o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w przepustach
posiadajgcych wymagang klase odpornosci ogniowej El 60, przy przejsciach przez
Scian i stropy pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz REI/EI 60
w obrebie tej samej strefy pozarowej oraz EI 120 na granicy stref pozarowych.

d) Woyposazenie przewodéw wentylacyjnych w miejscu przejscia przez strefy pozarowe
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce lub obudowe w klasie odpornosci ogniowe;j
wymaganej dla elementoéw oddzielenia pozarowego tych stref, z uwagi na stosowanie
klasy EIS — nieczynng instalacje wentylacyjng nalezy zdemontowaé, a otwory po
instalacji zabezpieczy¢ do wiasciwej klasy odpornosci ogniowe;.

e) Zamkniecie wszystkich pomieszczen mieszkalnych na kondygnacjach drzwiami El 30.

f) Podziat korytarzy na pietrach przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi,
zapobiegajgcymi rozprzestrzenianiu sie dymu na odcinki nie dluzsze niz 50 m wg.
zasady pokazanej w czesci graficzne;j.

g) Wydzielenie pozarowe pomieszczen technicznych i magazynowych, elementami o
odpornosci ogniowej El 60, wg czesci graficznej opracowania.

h)  Zamkniecie piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 jako
odrebnej strefy pozarowe;.

i) Wyposazenie wszystkich drzwi pozarowych w samozamykacze lub pozostawienie
drzwi przeciwpozarowych w klatkach schodowych jako stale otwarte z elektro-
trzymaczami, powrét do funkcji zamknietej na sygnat pozarowy od instalacji SSP alarm
Il stopnia.

i) Oddymianie klatek schodowych z rekomendacjg montazu systemu zapobiegajgcego
zadymieniu klatek.

k) Budynek wyposazy¢ w dzwiekowy system ostrzegawczy DSO, umozliwiajgcy
rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych i komunikatow gtosowych dla potrzeb
bezpieczehstwa o0s6b przebywajgcych w budynku, nadawanych automatycznie po
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a)

otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez operatora lub
strazaka prowadzgcego akcje gasnicza.

W budynku przynajmniej jeden dzwig powinien by¢ przystosowany do potrzeb ekip
ratowniczych. Dzwig dla ekip ratowniczych powinien spetnia¢ wymagania Polskiej
Normy dotyczgcej dzwigdow dla ekip ratowniczych.

Zabezpieczenie otworéw klatek schodowych przeszkleniami EI 60 dla zachowania
pasa

0 szerokosci 4m w odniesieniu do Scian budynku, ktore tworzg miedzy sobg kat 60° lub
wiekszy, lecz mniejszy niz 120° wg zasady pokazanej w czesci graficznej.
Zainstalowanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu w portierni catodobowej na
parterze.

Wydzielenie pozarowe portierni catodobowej na holu parteru $cianami EI 60 co
doprowadzi do kwalifikacji holu bez funkcji ustugowych.

Zamontowanie w drzwiach ewakuacyjnych na parterze wyjscia na zewnatrz klamek
anty-panicznych.

igzania w zakresie urzgdzen przeciwpozarowych:

W budynku zaprojektowana jest instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
posiadajgca nastepujgce punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych, z
zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 2 godziny:
e hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym - hydrant H25,
e zawor hydrantowy - zawor ZHS52 umieszczony na pionie nawodnionym w
budynku klatki K1 i K2, bez wyposazenia w wgz pozarniczy.
Hydranty 25 powinny by¢ stosowane na kazdej kondygnacji budynku. Zawory 52
powinny by¢ stosowane na wszystkich kondygnacjach budynku wysokiego.
Hydranty 25 oraz zawory 52 powinny by¢é umieszczane przy drogach komunikacji
0golnej, a w szczegdlnosci:
e przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnaciji
budynku,
przy czym w budynku wysokim lokalizacja zaworéw hydrantowych
w przedsionkach przeciwpozarowych
e W przejSciach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach
poszczegoélnych kondygnacji budynku.
Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna
wynosic:
e dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s,
e dla zaworu 52 - 2,5 dm3/s.
Zaprojektowano hydrofornie pozarowg w piwnicy wydzielong pozarowo jako odrebng
strefe pozarowa, sciany i strop REI 120 i drzwi EI 60.
W pompowni zlokalizowano typowy zbiornik pozarowy o pojemnos$ci czynnej 18,4m?3
w przypadku zapewnienia zasilania w wode z zewnetrznej sieci wodociggowej
przeciwpozarowej
0 wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm3/s., z zasilaniem awaryjnym z nasady
pozarniczej zlokalizowanej na elewacji zewnetrznej na parterze.
Demontaz istniejgcego okratowania i likwidacje drzwi stale zamknietych (bez
mozliwosci ich otwarcia miejscowego w czasie ewakuacji).Drzwi na drogach
ewakuacyjnych objete kontrolg dostepu bedg zwalniane podczas pozaru przez
system sygnalizacji pozarowe;.

Realizacja przedsiewzie¢ ponad standardowych oraz innych w stosunku do wymagan

przep

isdw uwzgledni:
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W zakresie techniczno-budowlanych:

a)

d)

Zastosowanie wydzielenia klatek schodowych od korytarzy na wszystkich
kondygnacjach $ciankami frontowymi stanowigcymi wejscie do klatek-segmenty
przegrod statych z drzwiami pozarowymi z abrobatami ITB dopuszczajgcymi
przeszklenia $cianek catych segmentéw

z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60 (klatki K1 i K2) i El 30 (klatki K3,K4, K5,
i K6) wg rysunkow.

Zastosowano oswietlenie ewakuacyjne jako rozwigzanie ponadnormatywne, z
zastosowaniem podswietlanych znakéw ewakuacyjnych kierunkowych. W miejscach
drég ewakuacji bez oswietlenia dziennego zastosowaé znaki ewakuacyjne
podswietlane "na jasno”

Wyposazono wszystkich drzwi otwieranych na zewnatrz pomieszczen zawezajgcych
szeroko$¢ korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,40 m w samozamykacze.

Oznakowa¢ drzwi ewakuacyjne na kondygnacjach tabliczkami z informacjg o kierunku
otwarcia drzwi- ,pcha¢” i ,ciggngc¢” w j. polskim i angielskim.

W zakresie urzgdzen przeciwpozarowych:

a)

Zastosowano ochrone obiektu systemem cyfrowym sygnalizacji pozarowej SSP,
spetniajgcym obecne wymagania PN i umozliwiajgcym sterowanie dla instalacji DSO,
instalacji oddymiania, odblokowywanie elektrotrzymaczy w drzwiach ,stale otwartych”,
odblokowywanie drzwi objetych kontrolg dostepu

Zastosowano w czesci nadziemnej w strefie pozarowej ZL, punktéw poboru wody w
postaci hydrantéw 25 z wezem poétsztywnym o dtugosci 30 m .

Zastosowanie w czesci podziemnej w strefie pozarowej PM punktéw poboru wody w
postaci hydrantéw 33 z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m,

Zainstalowanie Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego obejmujgcego caty budynek,
z mozliwoscig ogfaszania alarmu o ewakuac;ji ludzi dla zagrozonych kondygnacji
zgodnie ze scenariuszem pozarowym.

Zastosowanie przy drzwiach p. pozarowych zlokalizowanych na poziomych i
pionowych drogach ewakuacyjnych, tzw. elektrotrzymaczy zwalniajgcych drzwi stale
otwarte przy normalnym uzytkowaniu przez instalacje SSP podczas alarmu drugiego
stopnia.

Zastosowanie w pomieszczeniach kuchni na kondygnacjach do ktorych doprowadzony
jest gaz, systemu czujek wykrywajgcych wyptyw gazu oraz uruchamiajgcych alarm
akustyczny przy progu 10% dgw. gazu, i zawor elektromagnetyczny typu MAG,
odcinajgcy doptyw gazu do budynku.

Zapewnienie catodobowej stuzby przez przeszkolony personel, w portierni
DS.”AKADEMIK”.

Wprowadzi¢ system kontroli dostepu w budynku wzorowany na sprawdzonych
rozwigzaniach w hotelach, wykorzystujac legitymacje z identyfikatorami studentéw, co
pozwoli zlikwidowa¢ istniejgce okratowania i drzwi stale zamkniete, likwidujgc stan
zagrozenia ludzi w zakresie ewakuacji z budynku.

POZIOM PIWNICY

Wymiana drzwi z klatek schodowych K3, K4, K5, K6 do korytarzy na drzwi o
odpornosci ogniowej EI60 4szt. - 90/200cm.
Likwidacja istniejgcych krat w klatce K3 i K6 i K4.
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e Zabudowa otworéw wokét drzwi wymienianych w klatkach schodowych K3, K4, K5,
K6 sciankami
z ptyty g-k o odpornosci EI60 — tgcznie ok. 19m?2.

o Wymiana drzwi z klatek schodowych K3, K4, K5, K6 do sanitariatow i magazynéw na
drzwi o odpornosci ogniowej EI60 4szt. - 90/200cm.

o Wymiana okien na klatkach schodowych K3, K4, K5, K6 na okna o odpornosci
ogniowej EI60 4szt. - 60/90cm.

o Wymiana drzwi sterowni przy klatce K6 na drzwi o odpornosci EI30 1szt. - 90/200cm.

o Wymiana drzwi wyjsciowych z klatki K5 na zewnatrz budynku na drzwi o odpornosci
ogniowej EI60 1szt. — 90/200cm.

+ Wymiana klapy rewizyjnej w magazynie na klape o odpornosci ogniowej EI60 1szt. —
0k.60/80cm.

e Wymiana drzwi wyjsciowych na zewnatrz miedzy strefami pozarowymi ZLIIl i PM na
drzwi o odpornosci ogniowej EI60 1szt. — 90/200cm.

e Obmurowac otwor wokét projektowanych drzwi wyjsciowych na zewnatrz Scianka z
cegly gr.12cm — 1m?2.

o Wymiana okna zewnetrznego miedzy strefami ZLIII i PM na okno o odpornosci
ogniowej EI60 1szt. — 70/130cm.

e Wymiana drzwi do wezta C.O i hydroforni na drzwi o odpornosci ogniowej EI60 2szt.
—90/200cm.

POZIOM PARTERU

o Wymiana scianek i drzwi przeszklonych do klatki K1 na drzwi i scianki szklone o
odpornosci ogniowej EI60: 2szt. — 58/310cm ($cianka szklona), 1szt. - 276/310cm
(scianka szklona) z drzwiami dwuskrzydtowymi 180/200cm ( 2x90cm).

e Wymiana $cianek portierni na $cianki szklone o odpornosci ogniowej EI60 — 7,6m?2.

e Wymiana drzwi portierni na drzwi szklone o odpornosci ogniowej EI30 — 90/200cm.

o Wymiana drzwi w korytarzach parteru do sal gimnastycznych, , bufetu, sklepiku,
biura, pom. centrali tel., szatni na drzwi o odpornosci ogniowej EI30 8szt. —
140/240cm (50+90).

o Wymiana drzwi do zaplecza bufetu i magazynu na drzwi o odpornosci ogniowej EI 30
2szt. 90/200cm

 Wymiana okien naroznych klatek schodowych na okna o odpornosci ogniowej EI60
4szt. — 120/170cm.

 Wymiana $cian drewnianych w szatniach na dojsciach do sali gimnastycznej na
$cianki dziatowymi z ptyt g-k o odpornosci ogniowej EI30 — 90m?.

o Wymiana drzwi wyjsciowych z klatek schodowych K3 i K6 do tgcznikéw na drzwi o
odpornosci ogniowej EI30 2szt. - 120/200cm.

e Wymiana drzwi do rozdzielni przy klatce schodowej K6 na drzwi o odpornosci
ogniowej EI30 2szt. — 90/210cm.

o Wymiana drzwi wyjsciowych z klatki K4 i tgcznikow na zewnatrz budynku na drzwi
zwykte 2szt. 120/225¢cm.

e Wymiana drzwi do pomieszczen przychodni na drzwi o odpornosci ogniowej EI30
44szt. — 90/200cm

o Likwidacja $cianek dziatowych portierni w obrebie klatki K2 — 19m?.

o Wymiana drzwi klatki schodowej K2 na drzwi i scianki o odpornosci ogniowej EI60
1szt. — 320/380cm (Scianka szklona) + drzwi 180/200cm (2x90cm).

e Wymiana drzwi z klatek schodowych K3, K6 do korytarzy na drzwi i scianki szklone o
odpornosci ogniowej EI30 2 szt. — 320/270cm (scianka szklona) + drzwi 120/200cm.

o Wymiana drzwi z klatek schodowych K4, K5 na korytarze przychodni na drzwi o
odpornosci ogniowej EI30 2szt. 120/200cm.
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Zabudowa wyjs¢ z klatek schodowych K4 i K5 do korytarzy przychodni $ciankami z
ptyt g-k 0 odpornosci ogniowej EI30 — 14m?2.
Likwidacja krat i drzwi blokujgcych dojscia w klatce K5 i K3.

PIETRO 1

Wydzielenie klatki schodowej K1 drzwiami i Sciankami szklonymi o odpornosci
ogniowej EI60 1szt. 260/260cm (Scianka szklona) + drzwi 180/200cm (2x90cm).
Wymiana drzwi z korytarzy do pomieszczen administracji na drzwi o odpornosci
ogniowej EI30 6szt. 120/225¢cm (30 + 90).

Wymiana drzwi z korytarzy do pomieszczen administracji na drzwi o odpornosci
ogniowej EI30 2szt. 90/200cm.

Wymiana drzwi w korytarzu administracji na drzwi o odpornosci ogniowej EI30 1szt. —
180/200cm.

Obudowa drzwi w korytarzu administracji $ciankg z ptyt g-k o odpornosci ogniowe;j
EI30 — 6,5m?.

Wymiana scianek i drzwi szklonych do klatek schodowych K3 i K6 na scianki i drzwi o
odpornosci ogniowej EI30 2szt. — 320/270cm (Scianka szklona) + drzwi - 120/200cm.
Wymiana drzwi w tgcznikach na drzwi o odpornosci ogniowej EI30 7szt. - 90/200cm.
Likwidacja kraty w obrebie klatki K6.

Likwidacja scianki z drzwiami drewnianymi w klatce K3.

Wymiana drzwi do pomieszczen w przychodni stomatologicznej na drzwi o
odpornosci ogniowej EI30 51szt. — 90/200cm.

Wymiana drzwi do pomieszczen w przychodni stomatologicznej na drzwi o
odpornosci ogniowej EI30 1szt. — 120/200cm (90+30).

Wymiana okien naroznych klatek schodowych na okna o odpornosci ogniowej EI60
4szt. — 120/170cm.

Wymiana drzwi z klatek schodowych K4, K5 na korytarze przychodni na drzwi o
odpornosci ogniowej EI30 2szt. 120/200cm.

Zabudowa wyjs¢ z klatek schodowych K4 i K5 do korytarzy przychodni $ciankami z
ptyt g-k o odpornosci ogniowej EI30 — 14m?2.

Wymiana drzwi klatki schodowej K2 na drzwi i $cianki o odpornosci ogniowej EIG0
1szt. — 380/240cm (Scianka szklona) + drzwi 180/200cm (2x90cm).

PIETRO 2

Wydzielenie klatki schodowej K1 drzwiami i Sciankami szklonymi o odpornosci
ogniowej EI60 1szt. 540/260cm (sScianka szklona) + drzwi 180/200cm (2x90cm).
Wstawienie w korytarzach drzwi dymoszczelnych z elektrotrzymaczami o odpornosci
ogniowej EIS30 4szt. — 180/200cm.

Obudowa drzwi dymoszczelnych w korytarzach sciankami z ptyty g-k o odpornosci
ogniowej EI30 — tgcznie 10m?.

Wymiana drzwi z korytarzy do pomieszczeh mieszkalnych, sanitariatow i kuchnia
dostepnych z korytarza oraz drzwi w instytucie stuchu do pomieszczen na drzwi o
odpornosci ogniowej EI30 95szt. 90/200cm.

Wymiana scianek i drzwi szklonych do klatek schodowych K3 i K6 na $cianki i drzwi o
odpornosci ogniowej EI30 2szt. — 320/270cm ($cianka szklona) + drzwi 120/200cm
Likwidacja kraty w obrebie klatki K2.

Likwidacja drzwi i scianek dziatowych w korytarzach oddzielajgcych instytut stuchu —
13m2

Wymiana okien naroznych klatek schodowych na okna o odpornosci ogniowej EI60
4szt. — 120/170cm.
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Wymiana drzwi z klatek schodowych K4, K5 na korytarze przychodni na drzwi o
odpornosci ogniowej EI30 2szt. 120/200cm.

Zabudowa wyj$¢ z klatek schodowych K4 i K5 do korytarzy instytutu stuchu
$ciankami z pty g-k o odpornosci ogniowej EI30 — 14m?2,

Wymiana drzwi klatki schodowej K2 na drzwi i Scianki o odpornosci ogniowej EI60
1szt. — 380/240cm (Scianka szklona) + drzwi 180/200cm (2x90cm).

PIETRO 3

Wstawienia na spoczniku klatki schodowej K1 Scianki szklonej o odpornosci ogniowe;j
EI60 1szt. 540/245cm.

Wstawienia w obrebie hallu pietra 2 $cianek szklonych o odpornosci ogniowej EI60
2szt. 330/260cm

Wstawienie w korytarzach drzwi dymoszczelnych z elektrotrzymaczami o odpornosci
ogniowej EIS30 4szt. — 180/200cm.

Obudowa drzwi dymoszczelnych w korytarzach sciankami z ptyty g-k o odpornosci
ogniowej EI30 — tgcznie 10m2.

Wymiana Scianek i drzwi szklonych do klatek schodowych K3,K4,K5, K6 na scianki i
drzwi o odpornosci ogniowej EI30 4szt. — 320/270cm ($cianka szklona) + drzwi
120/200cm.

Wymiana okien naroznych klatek schodowych na okna o odpornosci ogniowej EI6G0
4szt. — 120/170cm.

Wymiana drzwi klatki schodowej K2 na drzwi i $cianki o odpornosci ogniowej EIG0
1szt. — 380/240cm (Scianka szklona) + drzwi 180/200cm (2x90cm).

Zabudowa instalacji palnych w obrebie korytarzy sufitami podwieszanymi o
odpornosci pozarowej EI30 — 320m?.

PIETRO 4

Wydzielenie klatki schodowej K1 drzwiami i Sciankami szklonymi o odpornosci
ogniowej EI60 1szt. 540/245¢cm (Scianka szklona) + drzwi 180/200cm (2x90cm).
Wstawienie w korytarzach drzwi dymoszczelnych z elektrotrzymaczami o odpornosci
ogniowej EIS30 4szt. — 180/200cm.

Obudowa drzwi dymoszczelnych w korytarzach sciankami z ptyty g-k o odpornosci
ogniowej EI30 — fgcznie 16m2.

Wymiana drzwi z korytarzy do pomieszczeh mieszkalnych, sanitariatow i kuchnia
dostepnych

z korytarza na drzwi o odpornosci ogniowej EI30 101szt. - 90/200cm.

Wymiana scianek i drzwi szklonych do klatek schodowych K3,K4,K5,K6 na scianki i
drzwi o odpornosci ogniowej EI30 4szt. — 320/345cm (Scianka szklona) + drzwi
120/200cm.

Wymiana okien naroznych klatek schodowych na okna o odpornosci ogniowej EIG0
4szt. — 120/170cm.

Wymiana drzwi klatki schodowej K2 na drzwi i Scianki o odpornosci ogniowej EI60
1szt. — 380/325cm (Scianka szklona) + drzwi 180/200cm (2x90cm).

PIETRO 5

Wydzielenie klatki schodowej K1 drzwiami i $ciankami szklonymi o odpornosci
ogniowej EI60 1szt. 540/245¢cm (Scianka szklona) + drzwi 180/200cm (2x90cm).
Wstawienie w korytarzach drzwi dymoszczelnych z elektrotrzymaczami o odpornosci
ogniowej EIS30 4szt. — 180/200cm.
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Obudowa drzwi dymoszczelnych w korytarzach sciankami z ptyty g-k o odpornosci
ogniowej EI30 — tgcznie 10m?.

Wymiana drzwi z korytarzy do pomieszczeh mieszkalnych, sanitariatow i kuchnia
dostepnych z korytarza na drzwi o odpornosci ogniowej EI30 78szt. - 90/200cm.
Wymiana drzwi klatki schodowej K2 na drzwi i Scianki o odpornosci ogniowej EI60
1szt. — 380/240cm (Scianka szklona) + drzwi 180/200cm (2x90cm).

PIETRO 6

Wydzielenie klatki schodowej K1 drzwiami i Sciankami szklonymi o odpornosci
ogniowej EI60 3szt. 540/245¢cm (Scianka szklona) + drzwi 180/200cm (2x90cm).
Wstawienie w korytarzach drzwi dymoszczelnych z elektrotrzymaczami o odpornosci
ogniowej EIS30 12szt. — 180/200cm.

Obudowa drzwi dymoszczelnych w korytarzach sciankami z ptyty g-k o odpornosci
ogniowej EI30 — tgcznie 30m?.

Wymiana drzwi z korytarzy do pomieszczeh mieszkalnych, sanitariatow i kuchnia
dostepnych z korytarza na drzwi o odpornosci ogniowej EI30 228szt. - 90/200cm.
Wymiana drzwi klatki schodowej K2 na drzwi i Scianki o odpornosci ogniowej EI60
3szt. — 380/240cm ($cianka szklona) + drzwi 180/200cm (2x90cm).

Ponadto nalezy wykonad:

Uwaga: drzwi pozarowe i dymoszczelne powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia
zapewniajgce samoczynne zamykanie w razie pozaru (np. wyposazone W
samozamykacze).

Do dzwigow osobowych wymieni¢ drzwi szybowe i kabinowe na drzwi o odpornosci
pozarowej EI30 — nalezy zweryfikowaé wymiary szybdéw, aby potwierdzi¢ czy
wymiana drzwi szybowych, nie bedzie wymagata cofnigcia kabin, a tym samym
zmiany konstrukcji kabin i przeciwwagi.

Wymiana dzwigu towarowego na dzwig nowy dostosowany do wymogéw dla
dzwigow pozarowych. Ze wzgledu na brak przedsionkow drzwi muszg posiadac
odpornosci ogniowg EI60 na wszystkich kondygnacjach.

Wytyczne dla dZwigu poZarowego

Wykorzystanie dzwigéw w czasie pozaru regulowane jest normg EN 81-72 (polski
odpowiednik PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i
instalowania dzwigéw — Szczegdlne zastosowanie dzwigow osobowych i towarowych
— Czesc 72: Dzwigi dla strazy pozarnej).

Dzwig musi spetnia¢ okreslone ponizej wymagania norm:

EN 81-72 — wymiary, predkos¢, zasilanie elektroenergetyczne, zabezpieczenie przed
zalaniem woda.

EN 81-73 — powr6t automatyczny przewaznie na parter budynku.

Dzwig musi spetnia¢ dodatkowe wymagania:

Specjalne sterowanie z automatycznym powrotem na wyznaczong kondygnacje, na
ktérej sg zlokalizowane drzwi wyjsciowe ewakuacyjne z budynku,

specjalna sygnalizacja w kabinie i na przystankach.

Powyzsze wymagania powinny by¢é potgczone 2z odpowiednimi wymaganiami
dotyczgcymi budynkéw w zakresie:

systemu sygnalizacji pozarowej,
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e zapewnienia niepetnosprawnym wydzielonej przed wystgpieniem pozaru przestrzeni
(wielkos¢, dodatkowa sygnalizacja obecnosci),

e zabezpieczenia szybu dzwigowego i miejsc oczekiwania na ewakuacje przed dymem
(urzadzenia do usuwania dymu i zabezpieczajgce przed zadymieniem), przewidzie¢
kanaty doprowadzajgce powietrze w czesci dolnej szybu-prowadzone poprzez
piwnice, jak i w gornej czesci szybu na wysokosci 17 pietra-maszynownia.(kanaty o
przekroju min 0,5 m2-wg. rozwigzania projektowego),

¢ os$wietlenia ewakuacyjnego w miejscach oczekiwania na ewakuacje,
tacznosci dzwiekowej pomiedzy miejscem oczekiwania na ewakuacje a poziomem
wyjscia ewakuacyjnego z budynku i kabing dzwigu,

¢ informaciji o dzwigu, przeznaczonym do ewakuacji w budynku,

o instrukcji wyswietlanej w budynku z uwzglednieniem, ze dzwig do ewakuaciji
przeznaczony jest jedynie dla niepetnosprawnych ruchowo,

e wszystkich wymagan budowlanych zdefiniowanych juz w EN 81-72 (drugie zrodto
zasilania elektroenergetycznego, ochrona przed zalewaniem dzwigu i szybu
dzwigowego woda gasniczg).

Uwaga:

Opis nalezy rozpatrywaé wraz z rysunkami na ktérych okreslone zostaty
drzwi do wymiany , wielkos¢ rozku¢ wraz z montazem nadprozy w miejscach gdzie
otwory drzwiowe zostajg powiekszone drastycznie.

KLATKI SCHODOWE ,KORYTARZE - PRACE DODATKOWE

1. Elementem dodatkowym w klatkach schodowych w budynku jest barierka na sprezynie
przymykajgca zejscie do piwnicy. Barierka jest uchylna w kierunku wyjscia z piwnicy na
parter natomiast nie uchyla sie w kierunku zejscia do piwnicy. Barierka wykonana w
konstrukcji stalowej wg wzoru barierki istniejgce;j.

2. Kanaty nawiewne do bocznych klatek schodowych K3,K4,K5,K6 zlokalizowane przy
Scianie

klatki schodowej po stronie korytarza. Otwor w stropie przechodzi z dachu nad 4 pietrem do
poziomu parteru. Wentylator umieszczony jest dla kazdej klatki schodowej na dachu nad 4
pietrem na stalowej konstrukcji wsporczej zabezpieczonej antykorozyjnie. Posadowienie
konstrukcji wsporczej wg rysunkéw .Pion wentylacyjny obudowany jest w zabudowie
systemowej z piyty gipsowej EI120.

3. Konstrukcja wsporcza stalowa podtrzymujgca stropy zabezpieczona pozarowo farbg
peczniejacg El 120,konstrukcja pod stropami ze wzgledu na duze przejscia wentylacyjne
wykonana z profili stalowych dwuteowych 100. Obudowa ptytg gipsowa.

4. Wentylacja dla klatek schodowych K1 i K2 jest poprowadzona istniejgcymi szachtami
pomiedzy windami. Wentylatory umieszczone sg na dachu na stalowej konstrukcji wsporczej.

5. Wentylacja dla szybu windowego poprowadzona jest z poziomu dachu pod maszynownig
szybu windowego. Wprowadzenie przewodu nawiewnego pomiedzy dachem a poddaszem.
Poprowadzenie przewoddw wentylacyjnych w szachcie istniejacym.

Na poziomie 4 pietra przy klatce K1 wentylacja przechodzi przez pokdj administracji. W
pokoju obudowany jest kanat w zabudowie systemowej EI 120
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6. Zaprojektowano grawitacyjne kanaty dla upustu powietrza z korytarzy przy klatce K1 i K2
od poziomu parteru do 4 pietra.

Na poziomie 4 pietra przy klatce K1 wentylacja przechodzi przez pokdj administracji. W
pokoju obudowany jest kanat w zabudowie systemowej El 120.

Przy K2 kanat poprowadzony jest w istniejgcym szachcie, Przy K1 cztery kanaty upustu
znajdujg sie w korytarzu , obudowane sg ptytg g.k na ruszcie , w odpornosci ogniowej EI120.

7. Balustrady w klatkach K3,K4,K5,K6 oraz z klatce K2 nalezy podwyzszy¢ do wysokosci
110cm.Podwyzszenie nalezy wykonaé¢ na stupkach istniejgcych podnoszac pochwyt. Po
wykonaniu prac balustrade nalezy oczyscic¢ i pomalowaé farbg ftalowg dwukrotnie mat grafit.
W klatce K3 i K6 nalezy odtworzy¢ balustrady na poziomie piwnica -1 pietro.

UWAGA:

Otwory przebié¢ pod kanaly wentylacyjne nalezy rozpatrywac tacznie z opracowaniem
projektowym wykonawczym projektu wentylacji. W przypadku rozbieznosci nalezy
skontaktowa¢ sie z Biurem Projektowym.

Zabudowa instalacji palnych w obrebie korytarzy sufitami podwieszanymi o
odpornosci pozarowej EI30 — 320m?2,

Opisane prace na poszczegélnych kondygnacjach budynku zwigzane sg z
wymiang drzwi co pociaga rozkucie wieksze lub mniejsze sciany wraz z
demontazem istniejgcych drzwi. Przy wiekszych rozkuciach demontaz
istniejacego nadproza i montaz nowego nadproza. Wykonanie stalowych
konstrukcji wsporczych na dachu i wewnatrz budynku podtrzymujacego stropy
istniejgce korytarzy. Zabudowa pozarowa kanatow wentylacyjnych, pionéw
instalacyjnych, szaf energetycznych. Wykonanie bruzd pod rozprowadzenie
okablowania pod oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne ,pod rozprowadzenie
instalacji SAP i SSP .Wykonanie przebi¢ pod kanaly wentylacyjne i pod kratki
transferowe. Wymiana Slusarki zewnetrznej i wewnetrznej. Wymiana okien
istniejacych na nowe w klasie odpornosci opisanej powyzej. Powyzsze prace
wymagaja napraw tynkéw zewnetrznych na elewacji i wewnetrznych po
wykonanych pracach budowlanych. Zabezpieczenie pozarowo przejs¢
instalacyjnych El 120. Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych budynek
wewnatrz w cafosci powinien zostaé¢ odnowiony.

OPIS PRAC KONSTRUKCYJNYCH

Prace remontowe obejmujg w swoim zakresie wykonanie elementow konstrukcyjnych
zwigzanych z dostosowaniem do wymogdéw ochrony pozarowej w Domu Studenckim
+Akademik” przy ul. Akademickiej 5, w Warszawie.

Prace obejmujg wykonanie:

- fundament pod zbiornik wody p.poz. w pomieszczeniu hydroforni;

- konstrukcje wsporcze pod wentylatory na dachu;

- nadproza nad otworami dla kanatéw wentylacji mechanicznej na roznych poziomach;
- otwdr w dachu dla kanatu wentylacyjnego.
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OPIS PRAC INSTALACJI OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO | AWARYJNEGO

Budynek posiada 2 niezalezne zasilania oraz 2 rozdzielnice gtéwne. Jedna zlokalizowana
na parterze budynku i oznaczona numerem R140-1., druga natomiast zlokalizowana jest w
piwnicy i oznaczona numerem R140-2. Kazda rozdzielnica podzielona na 2 sekcje
zasilajgce.

Dla zasilania projektowanych instalacji urzgdzenh przeciwpozarowych projektuje sie
wykonanie nowych tablic TPOZ_1 i TPOZ_2 zainstalowanych w pomieszczeniach rozdzielnic
gtéwnych. Tablice projektuje sie zasiliC z istniejgcych rozdzielnic gtdbwnych, z przed gtbwnego
wylgcznika pradu. Zasilanie tablic TPOZ wykonaé przewodem N2XH 5x16mm2 PH90.

Obwody instalacji odbiorczej

W ramach dostosowania budynku do przepiséw ppoz. zaprojektowano zasilanie dla
urzadzen oddymiania klatek schodowych, zasilania dzwiekowego systemu ostrzegania oraz
zasilanie centralnej baterii oswietlenia.

Wszystkie wymienione urzgdzenia zasilanie zostang z wydzielonej tablic TPOZ przewodami
NHXH-J FE180/E90 0,6/1kV lub rownowaznymi o przekroju podanym na schematach
instalacyjnych.

Przewody uktadane w uprzednio wykutych bruzdach w $cianach i sufitach pod 5mm warstwg
tynku na uchwytach typu UDF E90 lub rownowaznych. Przejscia przez $ciany wykonywacé w
rurach ostonowych. Przejscia przez strefy pozarowe zabezpieczyé odpowiednimi materiatami
do wymaganej klasy ogniowej przejscia tj. E120.

Osprzet instalacyjny

W ramach niniejszego opracowania nie projektu sie wymiany istniejgcego osprzetu
elektrycznego, ani doktadania nowego osprzetu. Istniejgce gniazda i wytgczniki pozostajg
bez zmian.

Oprawy os$wietleniowe

W budynku zaprojektowano kompletny system oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
oparty na centralnych bateriach oswietlenia. Zaprojektowano 2 niezalezne baterie
oswietlenia zlokalizowane w miejscach obecnie istniejacych urzadzen.

Wszystkie oprawy w wykonaniu n/t. Zasilanie wykona¢ przewodami 3x1,5mm2 PH90
0,6/1kV. Poszczegolne typy opraw pokazane na rzucie opisane zostaty na schemacie
instalacyjnym Centralnych Baterii. Zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, ktore
powinno dziata¢ przez co najmniej 1h od zaniku oswietlenia podstawowego. Warunek ten
moze by¢ spetniony przez awaryjne oswietlenie zapasowe.

OPIS PRAC INSTALACJI SSP I DSO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt systemow:

- system sygnalizacji pozaru SSP
- dzwiekowy system ostrzegawczy DSO

dla przebudowy Domu Studenckiego Akademik, przy ul. Akademickiej 5 w Warszawie, w
ramach dostosowania do wymogow ochrony pozarowej.

Stan istniejgcy

Obiekt obecnie jest chroniony systemem wykrywania i sygnalizacji pozaru - centrala SSP
typu TELSAP2100, znajduje sie w pomieszczeniu recepcji, na parterze budynku. Stan
techniczny systemu budzi zastrzezenia w zakresie sprawnosci — system starego typu, do
ktérego nie produkuje sie juz czesci zamiennych, liczne uszkodzenia mechaniczne ROP,



ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: V%

ul. Akademicka 5, 02-038 Warszawa Politechnika Warszawska 4
Dz. Nr ew. 65/1 obreb 2-02-05 Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa ‘

brak szybek, brak wtasciwego oznakowania wg wzoru okreslonego w PN, zanieczyszczone
czujki.

W nawigzaniu do powyzszych uwag projektuje sie instalacje nowego systemu sygnalizacji
pozarowej. System bedzie posiadat nowg wtasng centrale umieszczong w portierni DS
Akademik, ktéra obejmie swojg ochrong caty budynek DS. Akademik. Docelowo system
bedzie potgczony w jedng sie¢ z centralami dozorujgcymi przylegte budynki (Pineska,
Muszelka, Bratniak, Tulipan) tworzgc jeden globalny system dla zespotu budynkéw domow
studenckich politechniki warszawskie;.

W budynku zastosowana zostanie ochrona catkowita. Projektowany system dostosowany
bedzie do nowego podziatu na strefy pozarowe i dozorowe.

Podstawowe wymagania odnos$nie projektowanego systemu SSP

. System zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi specyfikacji PKN-CEN/TS 54-14 2006.

. Mozliwo$¢ pracy central systemu SSP w sieci typu ,ring”.

. Petna wspétpraca z systemami monitoringu ACO PSP oraz spetnienie wszystkich
wymagan

i norm zwigzanych ze sposobem alarmowania i torem transmisji monitorowania alarmu.

. Wszystkie urzadzenia systemu sygnalizacji pozarowej powinny posiadac
odpowiednie certyfikaty do stosowania w Polsce.

. Zastosowane zasilacze do trzymaczy drzwiowych oraz klap odcinajgcych powinny

posiada¢ awaryjne zasilanie w postaci akumulatoréw na minimum 4h aby zapobiec
samoczynnym zamykaniu drzwi w przypadku zaniku napiecia z sieci.

. Z uwagi na wymagang niezawodnos$¢ systemu centrala sygnalizacji pozarowej musi
posiadac redundantng budowe sprzetowg i programowg (100% redundanciji sprzetowe;j

i programowej).

. Centrala sygnalizacji pozarowej musi umozliwia¢ wysytanie wiadomosci e-mail

z informacjami o zdarzeniach w systemie sygnalizacji pozarowej. Nalezy umozliwi¢ wystanie
wiadomosci e-mail minimum do 5 adresatow z takimi informacjami jak alarmy, awarie

i usterki.

. Centrala sygnalizacji pozarowej musi posiada¢ pamie¢ o pojemnosci minimum 30
000 zdarzen oraz dodatkowg pamie¢ blokowang przed zapisem (tzw. ,czarna skrzynka”)

z programowalnym czasem blokady i ilosci zapisywanych zdarzen.

. Centrala sygnalizacji pozarowej musi umozliwiac filtracje wyswietlanych informacji na
panelach obstugi.

. Minimum 2 przyciski swobodnie programowalne na panelu obstugi (centrale,
wyniesione panele obstugi) umozliwiajgce funkcje ,makro”.

. Mozliwos¢ pracy w sieci zaréwno za posrednictwem przewoddw miedzianych jak i
Swiattowodowych.

. Komunikacja pomiedzy centralami pracujgcymi w sieci musi by¢é zapewniona z
minimalng predkoscig 1Mb/s.

. Potagczenia pomiedzy kazdymi dwoma centralami sygnalizacji pozarowej powinny by¢
zdublowane.

Wymagania do czujek systemu sygnalizacji pozarowe;j:

. Praca jako interaktywne czujki wielokryteryjne umozliwiajgce dziatanie zarowno jako
czujka dymu lub temperatury jak réwniez jako czujka optyczno-temperaturowa (dualna).
. Praca czujki optyczno-temperaturowej w funkcji czujki optycznej ze wsparciem cztonu

temperaturowego bez koniecznosci zageszczenia rozmieszczenia czujek (z uwagi na
aktywnos$¢ cztonu temperaturowego).

. Wykrywanie wszystkich typéw pozaréw testowych od TF1 do TF9.

. Praca w 9 klasach temperaturowych.
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. Analiza stanu prealarmu.
. Wielostopniowe rozpoznanie zanieczyszczenia wraz z automatyczng regulacjg progu
zadziatania kompensujgcg zanieczyszczenia otoczenia.

Wymagania do modutéw wejscia/wyjscia:

. Moduty petlowe we/wy wyposazone w wyjscia przekaznikowe musza posiadac
funkcje fail-safe umozliwiajaca w razie uszkodzenia badz utraty komunikacji centrali z
modutem wysterowanie wyjscia w pozycje pozarowo bezpieczng

. System bedzie podigczony do monitoringu pozarowego PSP.

Projektowany system rozgtaszania alarmowego w swoich zatozeniach spetnia¢ powinien
kryteria, ktére sa zgodne z wymaganiami Polskiej Normy. Nalezg do nich:

. zapewnienie wysyfania komunikatow stownych ze stacji mikrofonowych oraz
wysytanie komunikatéw

w sposob automatyczny do wszystkich stref jednoczesnie. Jakos¢é nadawanych informacji
powinna by¢ jednakowa dla wszystkich rodzajéw zrodet w obrebie kazdej strefy

. umozliwienie przekazu informacji w stopniu zapewniajgcym skuteczne dotarcie tej
informacji do wszystkich miejsc w obiekcie
. po wykryciu alarmu przez system SSP, zapewnienie mozliwosci wytgczenia

wszystkich funkcji systemu DSO niezwigzanych z jego dziataniem w sytuacjach zagrozenia
(np. wytgczenie muzyki, nadawania komunikatéw ze stacji przywotawczej itp.)

. zapewnienie sprawnosci i gotowosci do dziatania w kazdej sytuacji (z wytgczeniem
stanu catkowitego uszkodzenia)
. zapewnienie gotowosci do rozgtaszania w ciggu 10s po poditgczeniu go do zasilania

oraz do rozgtaszania pierwszego sygnatu ostrzegawczego w ciggu 3s od przetgczenia przez
obstuge na prace w stanie zagrozenia lub automatycznie po otrzymaniu sygnatu o pozarze z
centrali pozarowej

. zapewnienie monitorowania systemu

. mozliwos¢ poprzedzenia pierwszego komunikatu sygnatem ostrzegawczym od 4 do
10s. Sygnaty i komunikaty bedg nadawane kolejno bez przerwy, az do zmiany zgodnej z
procedurg ewakuacji badz recznej rezygnacji. Przerwa miedzy kolejnymi sygnatami nie
powinna przekraczac¢ 30s, a sygnaty ostrzegawcze powinny by¢ kazdorazowo, kiedy okresy
ciszy przekraczajg 10s

. w obrebie jednej strefy zostang poprowadzone dwie linie gtosnikowe z
zamontowanymi naprzemiennie gtosnikami. Takie rozwigzanie nie spowoduje utraty obszaru
pokrycia strefy dziatania gtosnikéw w przypadku awarii jednej z linii.

OPIS PRAC INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Projekt obejmuje instancje hydrantowg przeciwpozarowa, ktéra zostata zaprojektowana
biorgc podstawe obowigzujgce przepisy oraz Ekspertyze Techniczng Stanu Ochrony
Przeciwpozarowej Domu Studenckiego "Akademik". Istniejgca instalacja hydrantowa
zostanie zdemontowana.

Stan istniejgcy

Budynek aktualnie jest w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 52.
Instalacja ta wymaga dostosowania do obowigzujgcych wymagan- instalacja jest
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zdekompletowana- bez skrzynek lub z uszkodzonymi, brak wezy 52 w szafkach
hydrantowych. Istniejace hydranty sg zasilane z sieci miejskiej, przez hydrofornie
zlokalizowang w podziemiu budynku przy wezle cieplnym.
Brak jest petnego zasiegu istniejgcych hydrantow wewnetrznych 52 w poziomie na catej
powierzchni chronionego budynku. Instalacja zasilana jest z dwoch przytgczy — dn80 od
strony ul. Mochnackiego i dn65 od strony ul. Akademickiej. Istniejgce przylgcza nie sg
wystarczajgce dla zapewnienia zasilania 10l/s (czynne jednoczesnie 4 sgsiednie zawory 52)
w projektowanej instalacji (tj. wymaganych w Ekspertyzie Technicznej Stanu Ochrony
Przeciwpozarowej Domu Studenckiego "Akademik"). Istniejace przytacze dn80 od strony ul.
Mochnackiego nalezy powiekszy¢ do dn125mm wg oddzielnego opracowania.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa nie ma zapewnionego zapasu wody
zgromadzonego w zbiorniku przeznaczonym wytgcznie do tego celu.

Stan projektowany

Calg istniejgca instalacje przeciwpozarowa przewiduje sie do demontazu. Projektowana
instalacja obejmuje 8 pionéw hydrantowych. Piony P7 i P8 doprowadzajg wode do zaworow
hydrantowych 52, montowanych w szafkach wnekowych, zlokalizowanych w klatkach
schodowych K1 i K2.

Zgodnie z przepisami powyzej 25m budynku czyli na pietrze VIl sg zaprojektowane
szafki z dwoma zaworami hydrantowymi 52 przy jednym pionie. Pozostate piony
doprowadzajg wode do hydrantow HP 25 z wezem poétsztywnym
o dtugosci weza 30mb. Hydranty te montowane sg w szafkach wnekowych

Projektowany zbiornik na wode p.poz. z racji braku mozliwosci wstawienia do
pomieszczenia wewnetrznego (lub braku mozliwosci przetransportowania lub ze wzgledéw
ekonomicznych) bedzie zmontowany na miejscu posadowienia (wewnatrz pomieszczenia
hydroforni na poziomie piwnic), bedzie posiadat wymiary wewnetrzne 3700x2080x3000mm —
co daje pojemnos$¢ czynng rzedu 18,4 m®

OPIS PRAC INSTALACJI WENTYLACJI

Opracowanie zawiera rozwigzania wentylacji mechanicznej pozarowej, ktérej celem jest
zabezpieczenie klatek schodowych K1, K2, K3, K4, K5 i K6 oraz szybu windy pozarowej
przed zadymieniem.

Rozwigzania wentylacji chronigcej przed zadymieniem rozwigzano w oparciu o
wskazania zawarte w ekspertyzie stanu ochrony pozarowej oraz wymagania obowigzujgcych
przepiséw w maksymalnie szerokim zakresie z uwzglednieniem realiéw budowlanych i
ekonomicznych.

W budynku zaprojektowano system nadcisnieniowego zabezpieczenia przed
zadymieniem pionowych drég ewakuaciji:
-klatki schodowe K1,K2,K2,K3,K4,K5 i K6— nadcisnienie 50Pa z tolerancjg +/-
20 Pa w odniesieniu do kondygnac;ji objetej pozarem- szyb windy pozarowej- max
nadcisnienie 40 Pa min. nadcisnienie 30 Pa.
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Zabudowy szachtow wentylacji przeciwpozarowej wykonac¢ w klasie EIS 120.

Opracowali:

mgr inz. arch. Mariola Trzeciak - Wa 620 /91

mgr inz. arch. Lukasz Btaszczak
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CZESC RYSUNKOWA:

Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut 1 pietra

Rzut 2 pietra

Rzut 3 pietra

Rzut 4 pietra

Rzut 5 pietra

Rzut 6 pietra

Rzut 7 pietra

Rzut 8 pietra

Rzut poddasza

Rzut dachu

Przekroj A-A

Inwentaryzacja - Detal drzwi zabytkowych
Inwentaryzacja - Detal drzwi zabytkowych
Rzut piwnic - projekt

Rzut parteru - projekt

Rzut | pietra - projekt

Rzut Il pietra - projekt

Rzut Ill pietra - projekt

Rzut IV pietra - projekt

Rzut V pietra - projekt

Rzut VI pietra - projekt

Rzut VII pietra - projekt

Rzut VIII pietra - projekt

Rzut poddasza - projekt

Rzut dachu - projekt

Rzut widoki $cian - projekt

Przekroj A-A

Elewacja pétnocna od strony Placu Narutowicza
Elewacja potudniowa od strony Ul. Mochnackiego

1-01
1-02
1-03
1-04
1-05
1-06
1-07
1-08
1-09
1-10
1-11
1-12
1-13
INW-D-01
INW-D-02
A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-08
A-09
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16




