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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB omdwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie:
zrédta ciepfa, instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego dla zadania pn. ,Budowa punktu obstugi
ruchu turystycznego wraz parkingiem wielostanowiskowym, elementami zagospodarowania terenu oraz z budowq i
przebudowa infrastruktury technicznej na ptw. Westerplatte”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6 Instalacje  cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania
powietrza
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sq zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg
Polskich Norm i aprobat technicznych:

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespdt urzagdzen zmontowanych
w budynku dostarczajacych ciepto do poszczegélnych pomieszczen.

Instalacja ciepta technologicznego - zespdt instalacji dostarczajacy czynnik grzewczy o odpowiednich warunkach
temperaturowych do poszczegéinych urzadzen znajdujacych sie w budynku.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacii
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatoSci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie prébne - ciSnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelno$ci.
Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza
instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba (dla rur stalowych ocynkowanych
$rednica wewnetrzna) wyrazona w milimetrach.

1.4. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych obejmujg wszystkie
czynnosci konieczne do wykonania instalacji zrédta ciepta, instalacji C.O. i C.T. speiniajacej aktualne wymagania Warunkow
Technicznych okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Materiaty do budowy instalacji c.o. powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

o certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wta$ciwych przepisow i dokumentow technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskq Norma, aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi
STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

Szczegotowe rozwigzania wedtug dokumentacji projektowe.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegéinych oraz kierowaé
sie wiedzq techniczna. Wszelkie zastosowane materiafy muszq posiadaé odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Lokalizacja oraz grubo$é¢ poszczegélnych warstw zgodnie z dokumentacjq
projektowa.. Dopuszcza sie stosowanie materialdw o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych do
zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materiafy zgodnie z dokumentacja projektowa.

Szczegotowy typ wykonczenia do akceptacji przez Zamawiajqgcego i Architekta na podstawie prébek
przedstawionych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 3
STWIORB.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

4.21. Przewody i ksztattki

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg byC przeprowadzane tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.
Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby je uszkodzi¢. Rury w odcinkach
prostych w czasie transportu powinny byé utozone $cile obok na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie. Wolne konce rur w odcinkach prostych wystajace poza skrzynie fadunkowa nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m.
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W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podiozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy
pomocy pasow z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub fancuchéw. Gdy rury zostaty
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy
wyjaé rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub
z uzyciem podno$nika widlowego. Dopuszcza sie sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i miekkim, najkorzystniej
drewnianym, nie powodujacym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych
(szczegdlnie rury w kolorach innym niz czamy). Przy braku zadaszenia mozna stosowa¢ plandeki, folie i inne materiaty
nieprzepuszczajace Swiatta.

4.2.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢é dostarczone w oryginalnym opakowaniu
producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

4.2.3. lzolacje termiczne

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byé przewozone krytymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PU, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone,
a odchytki ich wymiaréw w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdline” pkt. 5 STWIORB.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram,
uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji C.O.
i C.T. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, Normami Zharmonizowanymi oraz
Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo
Infrastruktury.

5.2. Montaz instalac;ji

5.2.1. Montaz rurociagow

Rurociggi faczone bedg przez spawanie oraz zaciskanie.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzié¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace
powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajq uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
o  wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
o  wykonanie potaczen.

Wszystkie przewody stosowane do montazu instalacji muszg by¢ nowe i powinny mie¢ oznaczone $rednice. Wykonanie
instalacji powinno odbywac¢ sie zgodnie z projektem technicznym.

©)
@)
@)
@)
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Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogq dotyczy¢é tylko dostosowania urzadzen lub tras rurociggéw do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych materiatow lub elementow
(w przypadku niemoznos$ci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementdw o zblizonych charakterystykach
i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wtasciwosci
uzytkowych i trwatosci urzadzen. Odstepstwa te musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed montazem rury nalezy starannie oczysci¢ wewnatrz i na stykach oraz sprawdzi¢ czy nieulegty uszkodzeniu podczas
transportu lub sktadowania. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem (5 %) tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodow zapewnié mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewoddéw
mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagar dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

Przewody powinny spoczywaé na podporach przesuwnych i statych, usytuowanych w n/w odstepach maksymalnych:

Dla przewodéw montowanych na $cianach odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury lub jej izolacji, lub obudowy od Sciany
stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej: dla przewoddw o $rednicy:

o 25mm-3cm

o 32+50mm-5cm

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie
z projektem.

Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji technicznej powykonawcze;.

Przewody nalezy prowadzic w sposdb zapewniajacy wiasciwg kompensacie - wydluzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacii),

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng. Niedopuszczalne jest wypemienie przestrzeni bruzd materiatami

budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czeSciowego. Piony taczy¢ z poziomami za pomocy
ramion kompensacyjnych o dtugo$ci ok.1,0 m.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

W przypadku prowadzenia kilku przewoddw - jeden nad drugim - nalezy zachowa¢ nastepujac kolejnos¢, od najwyzej
potozonych:

o przewody c.o.

o przewody c.w.

o przewody wodociggowe

o przewody kanalizacyjne

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacie.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszacg min. 8 cm
(£ 0,5 cm) uwzgledniajac grubo$¢ izolacji - przy $rednicy pionu nieprzekraczajacej DN 40. Odlegto$¢ miedzy przewodami
pionu o wigkszej Srednicy powinna by taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodéw.

Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla patrzacego na
Sciane).

W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykonac od strony pomieszczenia.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw instalacji wodnych powyzej przewoddéw elektrycznych. Minimalne odlegtosci rurociggdw
wodnych od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

Podczas montazu wszystkie pozostawione niepodigczone fragmenty instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem wnetrza rurociagu poprzez zadeklowanie lub ostonigcie folia.

Wykonawca jest zobowigzany do montazu instalacji zgodnie z instrukcjg producenta rur i armatury.

5.2.2. Tuleje ochronne

Przy przejSciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem pionowym przez
strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowacé sie zadne potaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejSciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejSciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych
(gatazek), ktorych wylot ze Sciany powinien by¢ osfoniety tarczka ochronna.
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Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym

korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb

zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagana dla tych elementow, zgodnie z rozwigzaniem
szczegdtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym. Wszystkie przejscia ppoz wykona¢ zgodnie z aprobata.

5.2.3. Montaz armatury

Zainstalowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie i temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Sposob instalacji powinien umozliwia¢ jej obstuge i konserwacje. Armature na przewodach instalowaé tak,
aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny a oznaczeniem kierunku na armaturze. Mocowanie armatury do
przegrod lub konstrukcji wsporczych. Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacie lub grupe piondw w budynku wysoko$¢
2-3 kondygnaciji, lecz obstugujaca nie wigcej niz 20-25 grzejnikow, nalez wyposazy¢ w zawory odcinajace z armaturg
spustowa, montowane na podejsciu zasilajacym i powrotnym.

W ogrzewaniu wodnym zawory te powinny by¢ zamontowane w takim potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji woda
naptywata ,pod grzybek". Dla umoZliwienia oprézniania poszczegoinych pionéw z wody po ich odcieciu, armatura spustowa
powinna znajdowac si¢ przed grzybkiem zaworu, patrzac od strony pionu, i by¢ zaopatrzona w zigczke do weza.

5.2.4. Posadowienie urzadzen

Urzadzenia mocowac zgodnie z zaleceniami producenta w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej.
Dla urzadzen powinny zosta¢ przygotowane wtasciwe elementy nosne.

5.2.5. lzolacja termiczna

Przewody instalacji ogrzewczej nalezy izolowa¢ cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie technicznym.

Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej
instalaciji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelno$ci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne
z projektem technicznym instalacji ogrzewczej.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania
materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $ciéle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykdw elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubo$¢
wykonanie izolacji nie powinna sie roézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentaciji technicznej wigcej niz o -5 do +10 mm.

Minimalng grubo$¢ izolacji nalezy dostosowa¢ do S$rednicy przewodu zgodnie z: Zat. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie”
wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentdw.

. Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej (materiat 0,
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 035W/(M2K)!

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i a_rmatur.a wg poz. 1,-4 przechodzace przez $ciany lub 1% wymagar z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodéw
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Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz
budynku

Y, wymagan z poz. 1-4

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

5.2.6. Badania i uruchomienie instalacji, wykonanie regulacji instalacji
5.2.6.1. Regulacja instalacji

Przed przystapieniem do czynno$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewnetrzne w budynku
spetniajg wymagania ochrony ciepinej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych
wad. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacii
uwzgledniony w protokole odbioru.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy
regulatoréw réznicy cisnienia, nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych
zawordw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakorczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacii
w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajace na gateziach i pionach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte.
5.2.6.2. Odpowietrzenie instalacji

Ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowo$¢ odpowietrzenia instalacji.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych
w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy
dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zawordw. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie szczelno$ci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej cze$é) kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakorczeniu ptukania nalezy instalacje napemié wodg uzdatniong o jakosci zgodnej
z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyC.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnoci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu
oddzielnie.

5.2.6.3. Badanie szczelnosci

Prébe szczelnosci wykona¢ w nastepujacych krokach:
o Ustawienie nastaw wstepnych zaworow grzejnikowych,
o Prdba na goraco - po 72 godz. pracy instalacji na najwyzszych parametrach,

Urzadzenia nalezy podda¢ prébom ci$nieniowym wg DTR Producenta.
5.2.6.4. Ptukanie instalacji

Przed regulacjg gtowic na zaworach termostatycznych, catg instalacje nalezy doktadnie, co najmniej dwukrotnie przeptukac.
Predko$¢ wody ptuczacej powinna wynosi¢ 2m/s. Na czas ptukania otworzy¢ zawory spustowe.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych Rob6t z dokumentacjg projektowq
i wymaganiami STWIORB.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie jakoSci urzadzen i materiatéw,

sprawdzenie szczelnosci instalacii,

sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

sprawdzenie jakosSci zastosowanych materiatow uszczelniajacych,

sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potgczer.

O O O O O O

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkami obmiarowymi sa;
o Montaz rozdzielaczy, gtowic— komplet [kpl],
o Montaz, szafek, zawordw, grzejnikow, pompy, filtréw, manometréw, termometréw, wykonanie podigczenia — sztuka
[sztuka],
o Montaz rurociggéw — metr kwadratowy [m?],
Wykonanie prob instalacji — urzadzenie [urzadz],
o Wykonanie prob szczelnosci, ptukania instalacji, wykonania izolacji, wykonania rurociggow — metr biezacy [mb],

(@)

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogélne zasady

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w cze$ci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 8
STWIORB.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STWIORB daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw
materiatow i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2.  Odbiér koricowy

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
o zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji Projektowej
o protokoly z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
o aktualnos¢ Dokumentacii Projektowej; czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
o protokoty badan szczelno$ci catej instalacji
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokdtu, szczegétowo omoéwione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koAcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelno$ci calego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktéresS z wymagan przy odbiorze
technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopie sprawno$ci dziatania przewodu
i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji c.o. i c.t. nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
o Dokumentacja powykonawcza,
o Dziennik budowy,
o Atestyizadwiadczenia,
o Protokoly odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakoriczeniu rob6t budowlanych zostaty
zakryte,
Protokoty prob szczelno$ci przewodow instalacii,
Protokoty wykonania ptukania instalacji grzewczych

o O

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metody obliczania (wersja angielska)

PN-EN ISO 10077-1:2017- 10 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i Zzaluzji. Obliczanie wspdtczynnika
przenikania ciepta. Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne (wersja angielska)

PN-EN ISO 10211:2017-09 Mostki cieplne w budownictwie. Strumienie ciepta i temperatury powierzchni.
Obliczenia szczegdtowe

PN-EN ISO 13370:2017-09 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Przenoszenie ciepta przez grunt. Metody
obliczania

PN-EN ISO 14683:2017-09 Mostki ciepine w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-EN 12831-1:2017- 08 Charakterystyka energetyczna budynkéw. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego. Czes¢ 1: Obcigzenie cieplne, Modut M3-3

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-82/B - 0242 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B — 0243 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci ciepinych. Wymagania

PN-EN 1333:2008 Kotnierze i ich pofaczenia — Elementy rurociggdw — Definicje i dobdr PN

PN-EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory — Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory — Czes¢ 1: Moc cieplna i metody badan.

PN-EN ISO 13789:2017-10 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkdw — Wspotczynniki przenoszenia ciepta przez
przenikanie i wentylacje. Metoda obliczani.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja ciepina przewoddw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania przy odbiorze.
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10.2. Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma/
dokumentem. W przypadku gdy przywotana norma/ dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego norma/ dokumentem uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakosci
nie nizszym, niz wynikajacym z normy/ dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.
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