S-01.05.01 - INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S -01.05.01

INSTALACJA WENTYLACJI
| KLIMATYZACJI

S9N RrwWN =

SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

Strona 1



S-01.05.01 - INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie
wewnetrznych instalacji wentylacji i klimatyzacji, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowe;j dla zadania
pn. ,Budowa punktu obstugi ruchu turystycznego wraz parkingiem wielostanowiskowym, elementami
zagospodarowania terenu oraz z budowq i przebudowg infrastruktury technicznej na ptw. Westerplatte”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8  Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWioRB sg zgodne z okre$leniami stosowanymi w polskich normach a w szczegolnoSci
PN-99/B-01441 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw i elementébw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania
i rozprowadzania powietrza.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu termicznego lub/i
sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez roznice gestosci powietrza na zewnatrz i wewnatrz
pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumieniowych,
wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w okre$lonej przestrzeni pomieszczeniu, w obrebie
stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajgca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego cze$ci majaca na celu usunigcie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okre$lonej objeto$ci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni na ogét z zastosowaniem przewodow.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikdw i wywiewnikéw w celu zagwarantowania wymaganych warunkow — intensywno$ci wymiany powietrza, cisnienia,
czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predko$ci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie przebywania ludzi.

Krotno$é wymiany powietrza — liczbowa warto$¢ intensywno$ci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca, ile razy w
ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumief powietrza o objeto$ci réwnej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne - powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace si¢ wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.
Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.
Powietrze wyrzutowe — cato$¢ lub cze$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewngtrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumienia powietrza
pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementow wspomagajacych i otwordw o obliczonej
i regulowanej powierzchni.
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Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.
Eksfiltracja powietrza — wyplyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym strumienie objetoci
powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczen sg do nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezaleznie od
wystepujacych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw ciepta, wilgotno$ci i innych zanieczyszczen powietrza.

Przewéd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktéra przeptywa powietrze.

Nawiewnik — element lub zespdt, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Kanat czerpny - taczy czerpni” powietrza z rekuperatorem, transportuje powietrze zewnetrzne do rekuperatora, gdzie jest ono
poddawane obrobce termicznej i jakosciowej,

Kanaly nawiewne - prowadza od rekuperatora do elementéw nawiewnych w pomieszczeniach mieszkalnych,
transportujg powietrze, ktdre zostato juz poddane obrébce termiczne;j i jako$ciowej,

Kanaly wyciagowe - prowadza od elementow wyciggowych zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitarnych
i pomocniczych do rekuperatora, transportujg powietrze niosace ze sobg wilgo€ i zanieczyszczenia,

Kanal wyrzutowy - prowadzacy pomiedzy rekuperatorem a wyrzutnig zlokalizowang w dachu budynku lub na $cianie,
transportuje powietrze, ktére oddato juz swojgq energie w rekuperatorze, na zewnatrz budynku.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa, ktora nie wystepuje w normalnym
sktadzie powietrza atmosferycznego i ktdra ma charakter szkodliwy.

1.4. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych obejmuja wszystkie czynnosci
konieczne do wykonania wewnetrznych instalacji wentylacji przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm,
certyfikatdw lub aprobat technicznych, zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji projektowe;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogoine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania og6ine”
pkt. 2 STWIORB.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszq posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrodta sg
niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrddio zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Szczegotowe rozwigzania wedtug dokumentacji projektowe.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowaé
sie wiedzq techniczna. Wszelkie zastosowane materiafy muszq posiadaé odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Lokalizacja oraz grubo$¢ poszczegdlnych warstw zgodnie z dokumentacja projektowa..
Dopuszcza sie stosowanie materialdw o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych do zaproponowanych po
akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materialy zgodnie z dokumentacja projektowa.

Szczegotowy typ wykonczenia do akceptacji przez Zamawiajacego i Architekta na podstawie prébek przedstawionych
przez Wykonawce.
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3. SPRZETI

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 3 STWIORB.

4. TRANSPORT

41. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

Przewiduje sie przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac
budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw instalaciji, takich
jak, np.: pompy ciepta, jednostki wewnetrzne, wentylatory, agregaty, elementy ttumikéw, nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jakoS¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osoéb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw, nie wymagajg opakowan i moga by¢ sktadowane
pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

o Srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,
farb i lakieréw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub bafkach stalowych,
kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagajacych opakowan kartonowych,
aparatury kontrolno-pomiarowej, ktora wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach zamknigtych
i ogrzewanych.

W magazynach zamknietych nalezy sktadowa¢ nastepujace urzadzenia:
o  zespoly grzewczo - wentylacyjne i nawilzajace,
o silniki wentylatoréw.

O O O

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wymogami opracowan Warunkdw technicznych wykonania i odbioru
instalacji — COBRT! Instal, zeszyty 1-11 oraz z instrukcjg producenta.

5.2. Roboty przygotowawcze

o wytyczenie trasy kanatéw/rurociagdw na scianach budynku,
o lokalizacja armatury i urzadzen,
o  wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3.  Wytyczne podstawowe montazu kanatow

1. Sposéb mocowania kanatu wentylacji powinien by¢ dobrany odpowiednio do konstrukcji budynku.

2. Nalezy przestrzega¢ zasady: kanaty wentylacyjne nalezy podwieszac¢ co 2 - 2,5 metry biezace

3. Mocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno przenosié¢ obcigzenia od przewodow z izolacjg oraz innych elementéw
sktadowych wentylacji mechanicznej jak ttumiki hatasu, przepustnice itp.

4. Montaz kanatéw na dachu na ruszcie wsporczym przygotowanym przy uzyciu typowych konstrukcji wsporczych
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5. Otwoér w stropie lub $cianie do przeprowadzenia kanatu wentylacyjnego powinien mie¢ wymiar o 100 mm wigkszy niz
Srednica kanatu. Przejscia przez przegrody nalezy rowniez zaizolowa¢ wetng mineralng.

6. Izolacja powinna by¢ uktadana szczelnie. Wszystkie potaczenia powinny byé wzmocnione tasma izolacyjng. Nalezy
pamigtac aby bezwzglednie izolowac kanaty jak rowniez wszystkie ksztattki: tréjniki, kolana.

7. Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia badZ co gorsze zalania wetny mineralnej poniewaz straci swoje wiasciwosci
izolacyjne.

8. Nawszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ w odpowiednich odstepach szczelnie zamykane (wyposazone
w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie kanatow.

9. Na kanatach wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych nalezy zamontowaé przepustnice regulacyjne
jednoptaszczyznowe lub wieloptaszczyznowe umozliwiajgce sprawne przeprowadzenie regulacji instalacji. Na kanatach
okragtych zastosowa¢ przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe, na kanatach prostokatnych przepustnice
wieloptaszczyznowe.

10. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych zwlaszcza jezeli instalacja wentylacji mechanicznej jest montowana
w suficie podwieszonym.

11. Nalezy zapewni¢ dostep do central wentylacyjnych, nagrzewnic kanatowych, filtrow powietrza, przepustnic
regulacyjnych.

12. Kanaty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. Wieksze odstepstwa powinny by¢ uzgadniane z projektantem instalacii.
Podane wysokosci montazu kanatéw sg wysokosciami minimalnymi.

13. Nalezy zamontowa¢ tumiki kanatowe tak, aby spetni¢ wymagania obowigzujacych norm i przepiséw.

14. Wszystkie urzadzenia wentylacyjne podigczy¢ do prawidtowo wykonanej instalacji uziemiajacej.

5.3.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét.
Kwalifikacje instalatora.

Prace powinny by¢ wykonywanie wytacznie przez instalatoréw, ktérzy odbyli odpowiednie szkolenie przeprowadzone przez
dostawce produktdw.

Wykonanie roboét.

W kazdym przypadku, o ile to mozliwe wykonywanie przewoddw i ksztattek powinno sie odbywaé na placu budowy. Wykonane
elementy nalezy instalowa¢ od razu. Pomieszczenie przeznaczone do wykonywania przewoddéw powinno by¢ suche,
utrzymywane w czystosci i o ile to mozliwe w temperaturze powyzej 5°C.

W celu poprawnego wykonania przewodow i ksztattek w systemie nalezy stosowac oryginalne narzedzia reczne pochodzace
od producenta.

Ocena jakos$ci wykonanych prac
Do sporzadzenia takiej oceny nalezy postuzy¢ sie listg odbiorcza zamieszczong w instrukcji dostawcy.

Czyszczenie przewodoéw
Plyta dzieki zastosowaniu wzmocnionej tkaniny z widkna szklanego jako powtoki wewnetrznej jest odporna na wielokrotne

czyszczenie wigkszo$cig najbardziej agresywnych, a tym samym najbardziej skutecznych metod (np. poprzez szczotkowanie).
5.4. Regulacja instalac;ji

Regulacja wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej za pomoca zmiany kata ustawienia przepustnic oraz za pomocg
zmiany stopnia otwarcia zaworéw powietrznych.

5.5. Eksploatacja i serwis instalacji

Nalezy zapewni¢ staly serwis systemu i urzadzen wentylacyjnych przez wykwalifikowany personel. Serwis powinien byé¢
opisany i stanowi¢ dokument obstugi systemu.

Nalezy okresowo dokonywaé czyszczenia kanatéw wentylacyjnych (raz w roku), wentylatorow (raz na pot roku).

5.6. Posadowienie urzadzen

Wszystkie urzadzenia objete niniejszym projektem uzgodniono dla miejsc ich zamontowania przy uwzglednieniu ich wymiaréw
catkowitych i ciezarow. Dla urzadzeh powinny zostaé przygotowane wiadciwe elementy nosne /cokoty, fundamenty,
konstrukcje itp./. Dla kanatéw wentylacyjnych réwniez powinny zosta¢ przygotowane odpowiednie konstrukcje nosne. Do
wszystkich urzadzen powinien zosta¢ zapewniony dostep serwisowy.

Dla wszystkich kanatéw powinny zosta¢ wykonane otwory w elementach budowlanych / dach, $ciany, stropy.

Urzadzenia sytuowane na dachu nalezy posadowi¢ na systemowych elementach wsporczych zgodnie z zaleceniami
producenta.
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Lokalizacja urzadzen powinna zostac¢ skoordynowana z dokumentacja techniczno-ruchowa,

Nalezy takze przewidzie¢ odpowiednie uszczelnienie po zakoriczonym montazu.

5.7. lzolacja przewodéw wentylacyjnych

Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne oraz wyrzutowe central wentylacyjnych prowadzonych poza obudowg
architektoniczng na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matami izolacyjnymi z weiny mineralnej w plaszczu z folii
aluminiowej, a nastepnie pokry¢ zewnetrznym ptaszczem z blachy ocynkowanej w zaleznosci od gabarytéw kanatu.

Montaz mat lamelowych nalezy wykonaé za pomocg szpilek mocujacych samoprzylepnych lub zastosowaé maty lamelowe
z fabrycznie natozong warstwg kleju na catej powierzchni. Przy stosowaniu szpilek samoprzylepnych nalezy pamietac
o doktadnym oczyszczeniu i ,odttuszczeniu” powierzchni kanatu.

[zolacja przewoddw wentylacyjnych powinna spetniaé wymagania dotyczace izolacji cieplnej przewodow i komponentéw
powotane w rozporzadzeniu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Jednostki
Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z ich wyniki zostang
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Proby bedg mogly zosta¢ przeprowadzone jedynie po
uprzednim przedtozeniu dokumentéw wykonawczych. Wszystkie czynno$ci zostang, przeprowadzone przez pracownikdw
Wykonawcy i na jego odpowiedzialnosé. Podczas prob Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich
powstatych zaktocen, elementéw instalacji, do usuniecia usterek na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich
uszkodzonych elementéw instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania sie
Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie
wywigzujacego sie za swoich obowigzkow Wykonawcy.

Badania, kontrola dziatania i odbiér instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal 2002 r.

Przed przystapieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji, dostepnos¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz
sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentdw niezbednych do eksploatacii instalaci.

Dokumenty te powinny dotyczyc¢:
o  podstawowych danych eksploatacyjnych,
o inwentaryzacji powykonawczej,
o instrukcje obstugi itp.
Podczas probnego rozruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
o  prawidtowo$¢ dziatania silnikow elektrycznych,
o sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatorow,
o sprawdzenie wydatkéw na wywiewnikach.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenia robé6t

Przed zakryciem instalacji w obecno$ci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastapi sprawdzenie prawidtowosci
wykonania instalacji.
Badania dotyczy¢ beda;
o  sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i materiatdw ze wskazanymi w umowie z Inwestorem
o  sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki budowlanej
o regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci. (Z przeprowadzonych regulacji Wykonawca przedstawi
protokdt).
o  pomiaru predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi. (Z przeprowadzonych pomiaréw Wykonawca przedstawi protokat).
o pomiaréw natezenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. (Z przeprowadzonych pomiaréw
Wykonawca przedstawi protokdt).
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6.3. Rozruch instalacji i uruchomienie

Rozruch instalacji obejmuje:
a) programowanie sterownikow,

b) regulacje nastaw wszelkich elementéw w instalaci,

c) regulacje przeptywow powietrza,

d) sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji recznego sterowania, pomiaroéw i zabezpieczen,

e) uruchomienie instalacji na 72 godziny bezawaryjnej pracy,

f)  oddanie instalacji do eksploatacji uzytkownikowi wraz z petng dokumentacjq powykonawczg i dokumentacjg

rozruchowa,

6.4. Wymagania w zakresie uruchomienia instalacji i urzadzen

Uruchomienie instalacji musi sie odbywa¢ réwnolegle z uruchomieniem instalacji elektrycznych i sterowania.

6.5. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac montazowych i odbiorze instalacji nalezy skompletowaé dokumentacje techniczng ruchowq
dostarczonych urzadzen, zaktualizowaé dokumentacje wykonawczg instalacji na dokumentacje powykonawczg,
skompletowa¢ protokoty odbioréw czesciowych i koricowy. Zebrane dokumenty nalezy dotaczy¢ do ksigzki eksploatacii
urzadzen. Ksigzka ta powinna zosta¢ przekazana wraz z protokotem odbioru koricowego przysztym uzytkownikom instalacii.

6.6. Wytyczne eksploatac;ji

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wtasciwych parametréw jest eksploatacja zgodna
z instrukcjq obstugi. Instalacja powinna by¢ przekazana pod nadzér fachowych stuzb eksploatacyjnych, ktére powinny
sprawdza¢ prawidtowos$¢ dziatania instalacji i wykonywa¢ niezbedne prace konserwacyjne. Podczas eksploataciji nalezy
przestrzega¢ wymogow zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentéw poszczegdlnych
urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkami obmiarowymi sa;

o Montaz centrali wentylacyjnych wraz z uruchomieniem, modutéw rozgateznych — komplet [kpl],

o Wykonanie prob szczelnosci, przedmuchanie urzadzen azotem, napetnienia instalacji oraz uruchomienia urzadzen — komplet
[kpl],

o Montaz przewoddw instalacyjnych — metr kwadratowy [m?),

o Montaz okapu, tumikéw, klap ppoz, przepustnic, nawiewnikow, wywiewnikow, zawordw, anemostatow, czerpni, wyrzutni,
agregatow, jednostek wewnetrznych i zewnetrznych, - sztuka [szt],

o Montaz kanatow wentylacyjnych, rurociaggdw miedzianych, izolacji jednowarstwowej — metr biezacy [mb],

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 8 STWIORB.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatéw i robét
powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér techniczny

Instalacja moze by¢ zgtoszona do odbioru po zakonczeniu robét instalacyjno montazowych i robét budowlanych.
Z wszystkich préb i testow sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru.
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Podczas odbioru wykona¢ nastepujace badania:
o ogledziny zewnetrzne, polegajace na sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z zatwierdzonym projektem,
o  sprawdzenie wymiardw kanatow i Srednic przewoddw oraz uzbrojenia na zgodnos¢ z zatwierdzonym projektem,
o  sprawdzenie zastosowanych do budowy instalacji materiatow.
Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi:
o o$wiadczenie 0 zgodno$ci wykonania z projektem budowlanym i dokumentacjg powykonawczg,
protokoty pomiaréw przeptywow,
protokoty pomiaréw hatasu,
dokumentacje powykonawcza,
DTR urzadzen i instrukcje obstugi dla urzadzen i instalacji wraz z instrukcjg eksploatacii i konserwacii,
Dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszelkich materiatéw uzytych przy wykonaniu instalacji (deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i dodatkowe dokumenty zwigzane),
o gwarancje i warunki gwarancji.

O O O O O

8.3. Odbiér koricowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 lub réwnowaznych podlega:
o sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty
spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostato spemione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wentylacji oraz chtodzacej nalezy przedstawi¢, co najmniej nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atestyizaswiadczenia,
d) Protokoty odbioréw czeSciowych dla tych elementéw instalacii, ktére po zakoriczeniu robét budowlanych zostaty zakryte.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

10.1. Normy

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Czes¢ 2:
Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymagania dotyczace wytrzymato$ci i szczelnoSci

PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne.
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PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw. Wymagania dotyczace elementow
sktadowych sieci przewodow utatwiajacych konserwacje sieci przewoddw

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymato$ciowe.

PN-EN 12337:2005 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw. Wytrzymato$¢ i szczelnosé przewoddw
z blachy o przekroju kotowym.

PN-EN 12238:2008 Wentylacja budynkow — Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12239:2002 Wentylacja budynkéw — Elementy koricowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddw -- Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do

wentylacji ogoine;

10.2. Inne dokumenty

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma/
dokumentem. W przypadku gdy przywotana norma/ dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego norma/ dokumentem uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakosci
nie nizszym, niz wynikajacym z normy/ dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.
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