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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie
wewnetrznych instalacji kanalizacyjnej dla zadania pn. ,,Budowa punktu obstugi ruchu turystycznego wraz parkingiem
wielostanowiskowym, elementami zagospodarowania terenu oraz z budowa i przebudowy infrastruktury technicznej
na ptw. Westerplatte”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego..

Uzyte w STWIORB okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Instalacja kanalizacyjna - uktad potaczonych przewoddw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajacymi
Scieki do przytacza kanalizacyjnego lub zbiornika bezodptywowego.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku
dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.
Rura wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakonczenie pionu i majace potgczenie z atmosfera.

Przewod spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw
deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odplywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdw z pionéw do przykanalika lub innego
odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania Sciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacii
kanalizacyjne;j.
1.4. Zakres robot objetych STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu
instalacji kanalizacyjnych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen. Przedmiotem opracowania jest okre$lenie
wymagan odno$nie wtasciwo$ci materiatow, wymagan w zakresie przygotowania i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych
wykonania instalacji oraz ich odbioréw.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Materiaty do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$Sci z: Polskg Norma, aprobatq techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajag wymogi STWiORB.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

Szczegotowe rozwigzania wedtug dokumentacji projektowe.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiadaé tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegéinych oraz kierowaé
sie wiedza techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Lokalizacja oraz grubo$¢ poszczegdlnych warstw zgodnie z dokumentacja projektowa..
Dopuszcza sie stosowanie materialow o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych do zaproponowanych po
akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materialy zgodnie z dokumentacja projektowa.

Szczegotowy typ wykonczenia do akceptacji przez Zamawiajacego i Architekta na podstawie prébek przedstawionych
przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 3 STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze i wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do rob6t. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztdw jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

Przewiduje sie przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac
budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

o Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

o Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposdb.

o Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne.

o W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu
wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz tadowac do granic wykorzystania wagonu.

o Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur
z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

o Transport rur i przewoddw S$rodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewoddw, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

o Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodéw gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ cian Srodka transportu
powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami
transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

o Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

o Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac sie krytymi i otwartymi Srodkami transportu.

o Uszczelki, podktadki amortyzacyjne i Sruby pakowa¢ w skrzynie. Urzadzenia transportowa¢ w skrzyniach i pudtach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

o  Przybory sanitarne pakowaé w skrzynie i pudta, zabezpieczy¢ przed wstrzasami powodujacymi pekniecia i rozbicie.

o Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwolg unikngé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci
przewozonych materiatow.

o llos¢ uzywanych $rodkéw transportu musi zapewnia¢é prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

o Wykonawca bedzie usuwaé na swéj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdéw na
drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWiIORB, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Systemy montazu rur nalezy $cisle dostosowac¢ do instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych rur.

5.2. Prowadzenie przewodow

Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow. Przewody prowadzi¢ przez
pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody,
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodow od przewodéw cieplnych ma
wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.
Izolacje termiczng nalezy wykona¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie
temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C.

Minimalne spadki dla rur uktadanych pod posadzka; PVC @160 - 1,5%, PCV @110 — 2%.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego
swobodne wydtuzanie przewodéw.
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Przejscia przewoddw przez przegrody Scienne lub stropowe nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych masg,
trwale elastyczna.

Przejscia z gruntu do pomieszczen wykonac jako wodo- i gazoszczelne.

Pod przewody prowadzone pod posadzkg przyziemia nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 20 cm, nad przewodami
obsypke z piasku o tej samej grubo$ci. Grunt przy obsypce zageszcza¢ warstwami nie wiekszymi jak 30 cm.

Wszystkie zawory musza by¢ zainstalowane zgodnie z wymogami producenta oraz w sposob zapewniajacy dostep dla obstugi
i konserwaciji.
5.3. Mocowanie instalacji

Mocowanie przewoddw zgodnie z wytycznymi producenta, za pomocg systemowych uchwytéw i obejm. Nalezy bezwzglednie
zastosowac obejmy do rur z warstwg gumy izolacyjne;.

Na przewodach pionowych stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac przenoszenie
obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczaé rurocigg przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewoddw spustowych majg by¢ mocowane niezaleznie.

5.4. Podejscia kanalizacyjne

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzié oddzielnie lub taczy¢ w kilka przyboréw, pod
warunkiem utrzymania szczelno$ci zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych trojnikow taczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, i majg wynosi¢ minimum 2%.

Przed przystapieniem do montazu przybordw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WTWIOR ,Instalacji kanalizacyjnych”,
odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw i urzadzen.

5.5. Piony

Srednica czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na cafej wysokosci i nie powinna byé mniejsza od najwigkszej
$rednicy podejscia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07 m, a dla pionéw prowadzacych Scieki z misek
ustepowych 0,10 m.

5.6. Przewody odplywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzka pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C uktada¢ na takiej
gtebokosci, aby odlegto$¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita co najmniej 0,5 m i byta dostosowana do
warstw podposadzkowych i ewentualne;j stabilizacji gruntu na terenie obiektu.

Spadki przewodéw odptywowych i podiaczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu Spadek minimalny Spadek maksymalny
(mm) % %
<110 2 15
160 1,5 15

5.7.  Wentylowanie instalacji

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej odpowiedniej wentylacji na pionach
kanalizacyjnych montowaC wywiewki kanalizacyjne.

Pion wyprowadzaé jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposéb, aby odlegto$¢ wylotu rury
od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.
5.8. Potlaczenia rur

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg
by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie
wymagan odpowiednich norm PN-EN 1329-1, PN-ENV 1329-2, PN-EN 1519-1, PN-ENV 1519-2 |ub réwnowaznymi.

5.8.1. Ciecie rur

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia. Podczas
ciecia nalezy korzysta¢ z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamigta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby
zachowac kat prosty nalezy korzystaé ze skrzynki uciosowej lub owingé rure kartkg papieru.

Przed wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadziorow i zukosowac pod katem 15° za pomocq
pilnika. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.
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5.8.2. Laczenie rur i ksztaltek

Aby wykonac¢ potaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢
go do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysuna¢ jg na odlegto$¢ okoto 10 mm.
Koricowki ksztattek mozna catkowicie wsungg¢ do kielichow.

5.9. Rewizje

Na kazdym pionie stosowaé rewizje. Otwdr wykona¢ z elementéw szczelnych dla uniknieci cofania przykrych zapachéw
w pomieszczeniu, w ktérym sie znajduje.
5.10. Przejscia przez przegrody

PrzejScia przewoddw przez przegrody Scienne lub stropowe nalezy uszczelnic masg ogniochronng i opaskami
ogniochronnymi.

5.11. Proby szczelnosci

Po wykonaniu kanalizacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10.
Préba szczelno$ci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:
o pionowe przewody wewnetrzne poddaé probie szczelnoSci przez zalanie ich woda,
o szczelno$é podejsé i przewodow spustowych kanalizacji sprawdza sie w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
o przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion
Z poziomem poprzez ogledziny.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Kontrola, pomiary, badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
o  okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych),
stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji kanalizacyjnych,
odpowiadajq zatozeniom projektowym,
ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy,
kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

o

O O O O

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong
w niniejszej STWiIORB i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowadé:
o sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokoSciowych
z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego,
badanie odchylenia osi kanatéw,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowq zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatéow,
sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewoddw,
sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegéinych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,
sprawdzenie wykonanych izolacji.

O 0O O OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkami obmiarowymi sa;
o Montaz elementow- komplet [kpl],
o Montaz urzadzen sanitarnych,elementéw- sztuka [szt],
o Montaz rurociggdw, wykonanie odwodnienia liniowego, mat izolacyjnych — metr biezacy [mb],
o  Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych— podejscie [podejsc]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 8 STWIORB.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjq projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STWIORB daty pozytywny wynik. Wyniki odbiorow
materiatow i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegéinych faz robét podlegajacych zakryciu.
Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci rob6t, uniemozliwiajacych odbior robét poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
o roboty montanowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,
o  wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,
o wykonana izolacja,
o  zasypany zageszczony wykop.

Odbior robdt zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogblnego postepu robot.

Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialno$ci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

10.1. Normy
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne — Zarzadzanie systemem

kanalizacyjnym
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PN-EN 1329-1:2021-05 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu
PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i éciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodno$ci
PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) - Czesc¢ 1: Specyfikacie rur, ksztattek i systemu.
PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U) -
Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) - Cze$¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociagowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur

wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma/
dokumentem. W przypadku gdy przywotana norma/ dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego norma/ dokumentem uznawac bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakosci
nie nizszym, niz wynikajacym z normy/ dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.
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