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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
wewnetrznych instalacji: wodociggowej i ppoz. dla zadania pn. ,,Budowa punktu obsfugi ruchu turystycznego wraz
parkingiem wielostanowiskowym, elementami zagospodarowania terenu oraz z budowa i przebudowg
infrastruktury technicznej na ptw. Westerplatte”.

Klasyfikacja wg WspoInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej STWIORB sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Uzyte w STWIORB okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Instalacja wodociggowa — zespoét powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow
czerpalnych wody zimne;j.

Instalacja wody cieplej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw
czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Podtaczenie wodociagowe — odcinek przewodu taczacy zrédio wody z instalacjg wodociggowa.
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociagowej z wodociggu komunalnego z zastosowaniem urzadzen
do podnoszenia cisnienia wodly.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych obejmujg wszystkie
czynnosci konieczne do wykonania wewnetrznej instalacji wodociggowej i ppoz..

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 1.5 STWIORB..
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB..

Materiaty do budowy instalacji wodociggowej powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociagowych, ktére moga
stykac sie bezposrednio z wodg powinny by¢ wykonane z materiatéw posiadajacych $wiadectwo (atest) stwierdzajace, ze nie
pogarszajq jakosci wody.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentow technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskgq Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
bedaq odrzucone.

2.2. Materiaty dotyczace instalacji

W czasie wykonywania rob6t okreSlonych niniejsza ST wykorzystywaC materialy okre$lone w dokumentacii
projektowej lub ich zamienniki, ktérych jakos¢ bedzie poréwnywalna lub wyzsza. W celu wykonania robét okreslonych
niniejsza ST nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

- Bateria czerpalna dla umywalki,

- Zawory do instalacji wody zimnej

- Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego,

- Korki Zeliwne 0,5",

- Ksztattki dz16/0,5" — Srubunek,

- Ksztattki zaprasowywane 16,

- Otulina wetna mineralna, kauczuk

- Przylacza elastyczne w oplocie stalowym,,

- Zawory przelotowe proste mosiezne 15mm,

- rury z PEX-AL._PEX PN16, @16+50mm;

- rury stal ocynkowana

- hydranty hp25

- armatura

- zawory odcinajace

- kable grzejne

- przejécia pozarowe

- podgrzewacze elektryczne wody

UWAGA: OSTATECZNY DOBOR POSZCZEGOLNYCH PRZYBOROW SANITARNYCH NALEZY
UZGODNIC Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM.

2.3. Skfadowanie materiatéw na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rwnym, utwardzonym.
2.3.1. Rury tworzywowe i ocynkowane

Magazynowanie rury majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz opaddw
atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ +30°C.
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Rury nalezy przechowywac w pozycji poziomej, na ptaskim i rbwnym podtozu, w stosach o wysoko$ci do 1,50 m.

2.3.2. Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknigtym oraz suchym.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.
Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy:
o na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy przed
sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ naftg,
wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione,
przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie,
armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamkniecia,
uszczelnienie dfawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

O O O O

Szczegotowe rozwigzania wedtug dokumentacii projektowe;.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadac tym opisanym w dokumentacji projektoweyj.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegéinych oraz kierowaé
sie wiedzg techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Lokalizacja oraz grubo$¢ poszczegdlnych warstw zgodnie z dokumentacjq
projektowa.. Dopuszcza sie stosowanie materialdw o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych do
zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materialy zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 3
STWIORB.

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wodociggowej zastosuje sprzet gwarantujacy wtasciwg jakosé robot.
Do rob6t montazowych mozna stosowac:
o Pily elektryczne
Gwintownice do rur
Gietarki do giecia
Pity reczne lub mechaniczne do cigcia rur
Nozyce zapadkowe, obcinaki krazkowe do rur
Zgrzewarka do rur
Wiertarki
o Rusztowania

Sprzet montazowy i $rodki transportu majg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robdt. Sposob wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

O 0O O O O O

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 4 STWIORB.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdre pozwolg, unikngé uszkodzer i odksztatcen
przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentacji Projektowe;.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywacé sie zgodnie i w warunkach okre$lonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy,
przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2. Prowadzenie przewodéw instalacji w obiekcie

1. Przewody rozdzielcze wody uzytkowej i pozarowej prowadzone pod stropem parteru wykonaé ze spadkiem 0,5%
w kierunku pomieszczenia przylacza wodociggowego. W najnizej potozonych punktach instalacji zamontowa¢ zawory
spustowe.

2. Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych

(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie

mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

4. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem wykonawczym.
Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji technicznej powykonawcze;.

5. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej, naptaszczowej lub co najmniej z izolacjg,
powietrzng) dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinigtego np. tekturg falistg lub w peszlu w taki sposob,
aby przy wydtuzeniach ciepinych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat zakrywajacy,
b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia sity rozrywajace potaczenia.

6. Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

7. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny prowadzone w odlegtosci wigkszej niz
0,1 m od rurociggow ciepinych, mierzac powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje
cieplna.

8. Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych od
krawedzi przegréd. Trasy przewoddéw majg byC zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na
podstawie tej dokumentacji mozna je byto fatwo zlokalizowac.

9. Przewody nalezy prowadzic w sposob zapewniajgcy wilasciwg kompensacje wydtuzen  ciepinych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacii).

10. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

11. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 ¢cm na
kondygnacje.

12. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (w szczegdlnosci dotyczy
to przewoddw z tworzywa sztucznego).

13. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodéw instalacji wody cieptej, instalacji
ogrzewcze;.

14. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

15. Minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosié 0,1 m.

16. Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktére prowadzone sg instalacje wykona¢ metoda wiercenia w trakcie
realizacji (trasowania) instalacji.

w

5.3. Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podp6r przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowaé do
elementdow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewni¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpér przesuwnych (wspornikdw i wieszakéw) powinno by¢ zgodne
z wytycznymi producenta rur. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacji projektanta instalacji,
nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje
powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.
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Ich konstrukcje wykona¢ w oparciu o rozwigzania systemowe z uzyciem obejm do punktéw statych, a w przypadku podpor
przesuwnych mocowa¢ w oparciu o elementy $lizgowe z jednym lub dwoma przytaczami do obejm np. PSA1, PSB2, PPS2
lub PPS3.

Do mocowania przewoddw stalowych nalezy stosowac typowe zawieszenia wraz z konstrukcjg wsporcza. Rurociagi wody
mocowac na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach.

Maksymalne rozstawy uchwytéw podano w tabeli.

Srednica rury Maksymalne odlegfos¢ miedzy uchwytami
[mm] [m]
15-20 1,5
25-32 2,0
40 -50 25
65 3,0
80 4,0

5.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) w ktérej jest zainstalowana. Przed instalowaniem
armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armatura odcinajaca powinna by¢
zainstalowana na przewodach odgateznych w lokalizacji zgodnej z projektem. Armature na przewodach nalezy tak
instalowac, zeby kierunek przeptywu instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura
spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach i byé lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona
w ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. W armaturze mieszajacej i czerpalne;
przewdd cieptej wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony.

5.5. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia. po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami oznaczania. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach,
armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.

5.6. Potaczenia rur i ksztattek

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek
muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordw, wgtebien i innych wad powierzchniowych.

System montazu rur nalezy $cisle dostosowac do instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych rur.

5.7. lzolacje cieptochronne

Rurociggi wody cieptej i cyrkulacyjnej izolowaé cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.
Grubo$¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035 W/(mK)'

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez ciany lub stropy, skrzyzowania Y2 wymagan z poz. 1-4
przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
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Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m-K)'

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjne;.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu

Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych stosowa¢ dwu lub wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane
z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny mineralne;j. Izolowa¢ zawory oraz inng wystepujaca
armature.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu
prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania
materiatéw na stanowisku pracy ma wykluczaé mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.8. Badanie odbiorcze

Instalacje wody zimnej uzytkowej nalezy poda¢ badaniom na szczelnos¢:

a) w przypadku urzadzen wielostrefowych lub wieloztadowych nalezy badania szczelno$ci wykonaé oddzielnie dla kazde;
strefy i uktadu,

b) badania szczelno$ci urzadzen nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C,

c) badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.
W przypadkach koniecznych moze by¢é wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowe;
bytoby niemozliwe lub utrudnione,

d) badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg lub z innego zrédia, doktadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage
czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne,

e) po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac prébie podwyzszonego ci$nienia za pomocg recznej pompki lub
ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy
ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé
przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i potaczeniach,

f) instalacje uwaza sie szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia.

5.8.1. Warunki wykonania badania szczelno$ci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktdrych
zamontowano czes¢ przewodéw instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie
szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw cze$ciowych. Badanie szczelno$ci powinno
by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig
zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym
powietrzem. Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢
ci$nienia prébnego.

5.8.2. Przebieg badania szczelnosci woda zimng

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna byé skutecznie
wyptukana woda. Czynnos$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewngtrznej, a budynek w ktdrym jest
instalacja nie moze byC przemarzniety.

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywana cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o0 50%
wigkszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnoci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do
takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowos$ci ztadu do podjecia
badania szczelno$ci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 9 WTWIOR,
a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 101 11 WTWIOR.
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Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie

powinna przekracza¢ +/- 3°C) i nie powinno wystepowa¢ promieniowanie stoneczne). Po przeprowadzeniu badania

szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokédt badania okre$lajacy cisnienie probne, przy ktdorym byto

wykonywane badanie oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy

z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem
szczelnosci.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Kontrola, pomiary, badania

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
o badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego,
o sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewoddw,
o sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelnienia przewodow,

Przewdd powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracie Sciekdw do  gruntu
i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10 lub regulacja rGwnowazna.
o badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu rurociggéw
o sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,
o zgodno$¢ z wykonania z Dokumentacjg Projektowa.

Podczas wykonywania préby szczelnoSci, nalezy sprawdzi¢ na catej instalacji, czy nie wystapity wycieki na ztaczach
poprzez, np. wypchanie koricowki rurociggu z ksztattki spowodowane btednym montazem badz tez inne uszkodzenia
elementéw instalacii.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w  zakresie
i z czestotliwo$cia zaakceptowang przez Inspektora w oparciu 0 norme PN-EN 1610:2015-10 lub regulacjg réwnowazna.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowacé:

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie szczelnosci catego przewodu.

O O O O

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkami obmiarowymi sa;
o Montaz elementéw- komplet [kpl],
o Montaz zawordw, filtréw, wodomierzy, urzadzen sanitarnych, przepustnic, tryskacza, wykonanie podejs¢, stacii
kontrolno- alarmowych — sztuka [szt],
o Montaz rurociggéw, wykonanie odwodnienia liniowego, mat izolacyjnych — metr biezacy [mb],
Dodatki za wykonanie podejsé- komplet [kpl], sztuka [szt],
o Wykonanie prob szczelnosci, ptukania instalacji, wykonanie izolacji rurociggéw- metr biezacy [mb],

o
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 8
STWIORB.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjq projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STWIORB daty pozytywny wynik. Wyniki odbiordéw
materiatow i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2.  Odbior koricowy

Odbiorowi koricowemu podlega:
o sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajace na sprawdzeniu
protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),
o badanie szczelnoSci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koAcowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentaciji i szczelno$ci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym
koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopient sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 806-1:2004P Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne

PN-EN 806-3:2006E Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 3: Wymiarowanie przewodéw. Metody
uproszczone

PN-EN ISO 15874-1:2013-06E Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne

PN-EN ISO 15874-2:2013-06E Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polipropylen(PP). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15874-3:2013-06E Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 15874-5:2013-06E Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej
i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnosé systemu do stosowania

PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania. Wymagania i badania

PN-EN 248:2005P Armatura sanitarna. Ogoélne wymagania dotyczace elektrolitycznych  powtok

ochronnych Ni-Cr
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PN-EN 200:2008E Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systeméw zasilania
woda typu 1 i typu 2. Ogoine wymagania techniczne

PN-EN 817:2008E Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogélne wymagania techniczne

PN-EN 1213:2002P Armatura w budynkach. Zawory zaporowe ze stopéw miedzi do instalacji
wodociggowych w budynkach. Badania i wymagania

PN-EN 1286:2004P Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskocisnieniowe. Ogolne wymagania
techniczne

PN-EN 1487:2014-08 Armatura w budynkach. Hydrauliczne zespoty zabezpieczajace. Badania i wymagania

PN-EN 1489:2003P Armatura w budynkach. Zawory bezpieczefstwa. Badania i wymagania

PN-EN 1491:2004P Armatura w budynkach. Zawory rozprezne. Badania i wymagania

PN-EN 1567:2004P Armatura w budynkach. Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne cisnienia
wody. Wymagania i badania

PN-EN 1717:2003P Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma/
dokumentem. W przypadku gdy przywotana norma/ dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego normg/ dokumentem uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakosci
nie nizszym, niz wynikajacy z normy/ dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.
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