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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem zewngtrznej instalacji wody, ktdre zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»Budowa punktu obstugi ruchu turystycznego wraz parkingiem wielostanowiskowym, elementami zagospodarowania
terenu oraz z budowa i przebudowa infrastruktury technicznej na ptw. Westerplatte”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i

45231300-8 o B
rurociggéw do odprowadzania $ciekow

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej STWIORB sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

Uzyte w STWIORB okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Wodociag - rurociag wraz z przytaczami i wyposazeniem stuzacy do przesytania lub rozprowadzania zimnej wody z miejsca
czerpania do miejsca odbioru.

Przytacze wodociggowe — odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg wodociggowg w
nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym

Przewod wodociggowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczonymi do dostarczenia wody odbiorcom.

Przewod wodociagowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu magistrainego do
przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociggu.

Zasuwy — armatura wbudowana w wodociag stuzacy do zamkniecia odptywu wody dla wytgczenia uszkodzonego lub
naprawianego odcinka wodociggu.

Bloki oporowe — bloki betonowe lub Zelbetowe stosowane dla wodociggdw stosowane sg na kolanach, fukach i
odgatezieniach; majg zastosowanie dla wodociagéw, przy ktorych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdtuz
przewodu. Stosowane sg na kolanach, tukach i odgatezieniach.

Potaczenie elektrooporowe — potaczenie migdzy kielichem PE lub ksztattkq siodtowg zgrzewang elektrooporowo a rurg lub
ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich
powierzchni taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzehni rury z ksztattka.

Potaczenie w technologii zgrzewania doczotowego - faczenie rur PE polegajace na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu
koncow taczonych elementow poprzez styk ich powierzchni czotowych z plytg grzewcza, a nastepnie wzajemnym docisnieciu
taczonych elementow do siebie z odpowiednig sitg, po uprzednim usunieciu ptyty grzewcze;j.

Wezet wodomierzowy - zespét urzadzen sktadajacy sie z wodomierza oraz armatury odcinajaco-zabezpieczajace;.

Wodomierz - urzadzenie pomiarowe stuzace do pomiaru objeto$ci wody, ktéra przez niego przeptywa.
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Wykop waskoprzestrzenny — wykop, o szerokoSci dna mniejszej lub rownej od 1,5m.
Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem wodociggowym i obsypka.
Obsypka - materiat gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd wodociggowy.

Préba szczelnosci — préba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dany odcinek przewodu wodociggowego spetnia
wymagania szczelnoSci na przecieki.

Srednica nominalna - liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy wewnetrznej rurociagu,
odpowiadajaca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym [mm].

Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako maksymalna roznica rzednych
linii ciSnienia w najwyzszym potoZeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw gospodarczych i przemystowych z
okreslonego obszaru miasta do oczyszczalni Sciekow.

Kanalizacja grawitacyjna - rurocigg podziemny, stuzacy do bezcisnieniowego transportu sciekdw.

Kanalizacja ttoczna - rurociag podziemny, stuzacy do transportu $ciekdw pod cisnieniem na wyzszy poziom w wyniku pracy
pomp w przepompowniach $ciekow.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej (na dtugosci przewodu lub w
wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego
przeptywu $ciekow.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na réznych wysokosciach, w ktorej Scieki spadajg.
bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewdd pionowy.

Studzienka odpowietrzajaca - studzienka na rurociggu tocznym, w ktérej rurociag cisnieniowy wyposazony jest w
odpowietrznik, montowana jest w najwyzszych punktach sieci ci$nieniowej.

Studzienka odwadniajaca - studzienka na rurociggu ttocznym, w ktdrej rurociag ci$nieniowy wyposazony jest w armature
umozliwiajacg oproznienie rurociggu cisnieniowego, montowana jest w najnizszych punktach sieci cisnieniowe.

Wilaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umoZliwiajacych dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej
jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.
Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia obstugi do komory
roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajaca komore robocza.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych do odprowadzenia
na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode terenowg ewentualnych przeciekdw.

Wopust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka sciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogéinosptawne;.

Kratka Sciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od géry do wpustu ulicznego.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania zewnetrznej instalacji wody,
przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

W zakres tych rob6t wehodza;

roboty przygotowawcze, w tym prace pomiarowe

roboty ziemne wraz umocnienie pionowych $cian wykopow,
roboty montazowe,

montaz studni, wodomierzowych

préba szczelnosci,

kontrole jako$ci wykonania prac,

odbiér wykonanych instalacji,

uporzadkowanie miejsc pracy.

O 0O O O O OO0 OO0

Robotami towarzyszacymi podczas realizacji inwestycji beda;

opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacii ruchu,

wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania robot,
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

odtworzenia nawierzchni drég i chodnikoéw po przekopach,

opracowanie dokumentacji powykonawczej.

O 0O O O O

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w dokumentaciji projektowe;.
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Ogolny opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych zawarto w specyfikacji 0.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWIORB.

Materiaty do budowy wodociagu powinny byé zgodne z dokumentacjq projektowa, odpowiednimi normami lub posiadac¢
$wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z: Polskg Norma, aprobatq techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STWiORB, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Szczegbtowe rozwigzania wedtug dokumentacji projektowe;.
UWAGA
Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowaé
sie wiedza techniczna. Wszelkie zastosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Lokalizacja oraz grubo$¢ poszczegélnych warstw zgodnie z dokumentacja projektowa..
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdow o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych do zaproponowanych po
akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materialy zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3 STWIORB

Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociaggu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
o Koparka jednonaczepowa na pasie gasienicowym

Prosciarka do rur PE

Samochéd dostawczy

Samochdd samowytadowczy

Samochod skrzyniowy

Spawarka elektryczna

Ubijak spalinowy

Zageszczarka spalinowa

Zgrzewarka doczotowa do rur PE

Zuraw samochodowy

Sprezarka spalinowa

Weiggarki reczne

Wiertnice sterowane

O OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo
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Zageszczarka spalinowa

Zgrzewarka doczotowa do rur PE

Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE

Zuraw samochodowy

Drobny sprzet montazowy

Sprzet do ptukania rur

Manometr kontrolny ze Swiadectwem legalizacji

O 0O O O O 0 O

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

Przewiduje sie przewoz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynow na plac
budowy.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci tworzyw sztucznych
i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury
i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury
w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone $cisle obok na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢. Wolne korce rur w odcinkach prostych wystajace poza skrzynie tadunkowg nie moga by¢ dtuzsze niz 1m.
Rury w zwojach nalezy transportowa¢ w taki sposob, by nie byto mozliwe ich przesuwanie. Przy czym $rednice zwojow nie
moga by¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca sie transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiada¢ wsporniki
boczne w rozstawie max 2 m.

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podiozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy
pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi
widiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub fancuchéw. Gdy rury zostaty
zatadowane teleskopowo (rury 0 mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢
rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub
z uzyciem podno$nika widlowego. Dopuszcza sie sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i miekkim, najkorzystniej
drewnianym, nie powodujacym uszkodzenia rur. Rury nalezy chronié¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych
(szczegdlnie rury w kolorach innym niz czamny). Przy braku zadaszenia mozna stosowa¢ plandeki, folie i inne materiaty
nieprzepuszczajace Swiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu ktére nie wptyng, niekorzystnie na jako$c¢
wykonywanych rob6t. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Przewiduje sie przewéz rur oraz wszystkich elementéw instalacji i wyposazenia od producenta na plac budowy lub
z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Materialy i urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Sposadb transportu poszczegolnych elementdw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy $cisle stosowaé sie
do jego wytycznych.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie zasadami sztuki budowlanej i wykonanie ich
w terminie przewidzianym w umowie.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportu nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie
drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Strona D



S-00.01.01 - ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY | KANALIZACJI

4.3. Transport gruntéw i kruszyw

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci,
sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Kruszywa moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na pi$mie przez Inzyniera.
Odlegtosci transportu muszg by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiajacego a wszystkie péZzniejsze zmiany musza by¢
przez niego Zaakceptowane.

Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowaC prowadzenie robdt zgodnie zzasadami zawartymi
w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materiaty powinny byC rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie
ruchu pojazdu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportu nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych
w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.4. Transport elementéw prefabrykowanych

Komory betonowe lub ich elementy prefabrykowane nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla usztywnienia przewozonych elementdw nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych
odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie prefabrykatéw prostokatnych nalezy wykonywaé za pomocg minimum
czterech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie transportowanego elementu.

4.5. Transport armatury przemystowe;j i ksztattek

Armatura i ksztattki transportowane luzem powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Dla usztywnienia przewozonych elementow armatury nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory, kliny z drewna,
z gumy i innych materiatow. Poszczegoine elementy powinny by¢ pakowane zbiorczo lub, jesli to konieczne, nalezy chronic je
indywidualnie w celu zapobiezenia uszkodzeniu. Nalezy przewozi¢ je w specjalnie przystosowanych pojemnikach, skrzyniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robédt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz
poleceniami Inspektora.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do projektu nalezy zaznaczy¢ wyraznie w dokumentacii
powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacjq inspektora nadzoru.

Wykonanie i odbiér zgodnie ze sztukg techniczng, instrukcjami producentow zastosowanych materiatéw i urzadzen, oraz
zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt 3 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych".

Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje.

5.2. Prace przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac:
o  okreslenie stanu terenu,
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ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

ustalenie metod wykonania wykopdw,

ustalenia metod prowadzenia Rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy,

sprawdzenie jakoSci i parametréw technicznych materiatdw i urzadzen, ktore majq zosta¢ wykorzystane do wykonania
instalaciji,

o sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadajg odpowiednie certyfikaty lub rwnorzedne decyzje oraz $wiadectwa
jakoSciowe,

przedstawic Inspektorowi Nadzoru kwalifikacje i uprawnienia (jezeli takie sg niezbedne),

przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru instrukcje do wyrobow stosowanych w danej instalacji.

O O O O

O O

5.3. Prace wstepne

Przed przystapieniem do budowy Wykonawca zobowigzany jest do:

o wykonania recznych przekopéw kontrolnych celem zlokalizowania i zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia oraz
wykonania ewentualnej korekty niwelety projektowanego odcinka lub innych projektowanych urzadzen. Usunigcie
krzewdw oraz humusu lub rozbidrka istniejacej nawierzchni w pasie budowy instalacji wodociggowych.

o  Wykonawca zgtosi pisemnie, w odpowiednim terminie przed przystapieniem do robét zamiar wykonania wigczenia do
sieci do odpowiednich Gestorow.

o  Przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione nalezy odwodni¢, w razie potrzeby prowadzi¢ odwodnienie w sposob
ciagty.

o Podstawe wytyczenia trasy przytaczy wodociggowych stanowi Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Prawna.

o Wytyczenie w terenie osi przytaczy przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy, z zaznaczeniem punkiow
zataman trasy oraz wigczenia do istniejgcej sieci.

o Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

o W miejscach, gdzie moze zachodzi€ niebezpieczenistwo wypadkdw, budowe nalezy zgodnie z BHP ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.4. Roboty ziemne
5.4.1. Wykopy

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych, wiasciwie oznakowaé, ogrodzi¢
i oSwietli€. Zapewni¢ bezpieczne dojScia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzié
zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego na czas robét.

Zabezpieczenie wykopu wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Do robét ziemnych mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody wiasciciela terenu oraz po geodezyjnym wytyczeniu tras
i lokalizacji obiektéw. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykonac szkic tyczenia.

Przewody uktada¢ w wykopie umocnionym w wykopach waskoprzestrzennych o Scianach umocnionych wypraskami stalowymi
uktadanymi poziomo od najnizszego punktu w suchym odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta
rur. W przypadku wystepowania wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopow.

Umocnienie wykopu powinno obejmowac catg wysoko$¢ wykopu od dna do 20 — 30 cm powyzej poziomu wykopu. Minimalng,
szerokos¢ strefy roboczej wewnatrz umocnienia dostosowa¢ do $rednicy projektowanej sieci. Wykonawca przed
przystapieniem do robét ziemnych przedstawi do akceptaciji sposéb zabezpieczenia wykopéw i harmonogram wykonywanych
prac ziemnych.

Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie. W miejscach zblizer do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac
recznie (wykonac reczne przekopy kontrolne). Pogtebianie wykopu do rzednej projektowanej na wys. 10 - 20 cm wykonywaé
recznie. Podioze przygotowaé tak aby poszczegélne rury spoczywaty réwnomiernie na dnie. W podtozu, pod projektowane
odcinki przytacza i instalacji doziemnej nie moze wystepowac gruz i kamienie.

W trakcie rob6t ziemnych przestrzega¢ ustalen norm:
PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogoine

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania oraz obowigzujacych warunkdw technicznych i bhp.

Roboty ziemne w miejscach wystepujacych kolizji nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w razie potrzeby podpiera¢ liniowo na catej dlugosci. Nalezy
stosowac tradycyjne metody podparcia lub podwieszenia. Na skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym oraz energetycznym
nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne dla kazdej kolizji. Przy zblizeniach na odlegto$¢ mniejsza niz 1,0 m projektowanych
sieci do istniejacego uzbrojenia nalezy zastosowac rure ochrong na istniejagcym uzbrojeniu.
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W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem, zmiany lub przebudowe nalezy dokona¢ w porozumieniu
z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

5.4.2. Przygotowanie rur do uktadania

Przed utoZeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur w czasie transportu z
placu budowy na miejsce montazu. Dla rur PE przyjmuije sie, ze dopuszczalne sg zarysowania o gtebokosci do 10% grubosci
Scianki.

5.4.3. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie wielokrazkiem
powieszonym na tréjnogu.

5.4.4. Posadowienie i uktadanie przewodow

Przewody nalezy posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaszczystej o grubosci okreslonej w dokumentacii projektowe;.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

1. nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

2. materiat nie moze by¢ zmrozony,

3. nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi byé wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom podtoza
musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly by¢ uktadane bezposrednio na nim. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o
wielkoSci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysoko$¢ obsypki zwiekszy¢ o 0,05 m.

Rury nalezy opuszczaé do wykopu poprzez otwarty otw6r montazowy. Przewody z rur PE uktadaé przy temperaturze 0° C do
30° C, warunku optymalne od + 5°C do + 15°C. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznoci.

Cato$¢ prac instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i Warunkami Wykonania
i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych. Przed przystapieniem do robét nalezy wyprzedzajaco powiadomic uzytkownikdw
istniejacego uzbrojenia podziemnego; w razie konieczno$ci — roboty wykonaé pod ich nadzorem.

Ewentualne réznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy skorygowac na miejscu.
5.4.5. Glebokos¢ utozenia przewodu

Gtebokos¢ utozenia wodociagu, powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.

5.4.6. Obsypka

Obsypke wykonywa¢ warstwami, réwnolegle po obu stronach rur, zageszczajac doktadnie kazda warstwe (grubo$é warstwy
nie wigksza niz 1/3 $rednicy rury). Pierwsza warstwa, az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby uniknaé
uniesienia sie rury.

Dla zapewnienia catkowite] stabilnoSci przewodu materiat obsypki musi szczelnie wypetnia¢ przestrzen pomiedzy rura,
a $ciang wykopu.

Rurociagi obsypa¢ obsypka piaskowag do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcjami i kolejno$cig okreslong przez dokumentacje techniczng lub zaleceniami Inzyniera Kontraktu kierujgcego
realizacjg projektu. Miejsca potaczen powinny by¢ odkryte do chwili zakoriczenia préb cisnieniowych. Nalezy podjaé szczegéle
starania, aby w czasie zasypywania wykopdw nie przemiesScic lub uszkodzié rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegtoSci
mniejszej niz 300 mm od rur i ztaczek. Obsypke prowadzi¢ z doktadnym zageszczeniem, szczegdty wg punktu Btad! Nie
mozna odnalez¢ zrddta odwotania..

5.4.7. Zasypywanie przewodow

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypke nalezy wykonywa¢ do uzyskania min. 30cm
warstwy zageszczonego gruntu nad wierzchem rury. Po spetnieniu tego warunku mozna przystapi¢ do wypetniania wykopu
zageszczajac grunt mechanicznie warstwami grubo$ci 30cm.

Zageszczenie gruntu powinno odbywaé sie warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do projektowanego
wskaznika. Stopien zageszczenia gruntu wykonywanego sposobem mechanicznym nie moze by¢ mniejszy niz Is=0,98 stopnia
w skali Proctora, aby umozliwi¢ bezpieczny ruch pojazdéw samochodowych po skonczeniu prac. Grubo$¢ zageszczanych
warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

o 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

o 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okre$lonej w PN-86/B-
02480. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej warto$ci.
Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.
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5.5. Laczenie rur i ksztaltek PE

Do budowy przylaczy w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podioza. Rury nalezy utozy¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-C-89224:2018-03.

Potaczenia przewodéw zostang wykonane za pomoca ksztattek elektrooporowych lub zgrzewanych doczotowo.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione pordw. wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okre$lonych w normach PN-EN 12201-2+A1:2013-12.

Nalezy stosowaé generalng zasade, ze przy taczeniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury podane przez ich producentéw.

5.6. Przejscia szczelne przez $ciany

Przejscie przytacza przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych, natomiast przejcie przez przegrode zewnetrzng
wykonac¢ jako szczelne za pomocg przejsé szczelnych producenta rur lub typowych rozwigzan systemowych.

5.7.  Montaz armatury

Montaz armatury pomiarowej (wodomierze) nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych montazowych oraz technologia zalecang przez producentéw urzadzen.

Uzyte materialy muszg, posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB. Dostarczone materialy muszg by¢ zaopatrzone
przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest) potwierdzajace cechy materiatow.

Po zamontowaniu urzadzen nalezy wykonac¢ ich rozruch oraz test instalacii.

Armature nalezy zamontowa¢ w miejscach przewidzianych w dokumentaciji technicznej. Konstrukcja armatury powinna by¢
taka, aby podczas montazu, faczenia jej z rurg lub innym elementem nie nastapito przemieszczenie uszczelnien. W czasie
wykonywania robdt montazowych sieci nalezy Scisle przestrzega¢ instrukcji i zalecen producentéw wszystkich materiatow
zastosowanych do ich budowy. Zasuwy nalezy montowac w trakcie wykonywania przewoddw.

5.8. Montaz pozostatych elementow

Montaz wykona¢ w oparciu o instrukcje montazu i karty techniczne wybranego producenta oraz zgodnie z wiedzg techniczng
i dokumentacjg projektowa.

5.9. Oznakowanie uzbrojenia

Wszystkie elementy uzbrojenia nalezy oznakowa¢ trwale oznakowa¢ przy pomocy tablic informacyjnych wykonanych wg
normy BN-87/3709-07 (lub regulacji rbwnowaznej), umieszczonych na $cianach lub stupkach betonowych.

5.10. Oznaczenie rurociggow

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inzyniera, taSmy ostrzegawczo-lokalizacyjne powinny by¢ potozone na
wierzchu osypki piaskowej lub wybranego materiatu wypetniajacego, od 30 do 40 cm ponad gérng powierzchnig rury z tekstem
do gory. Potaczenia tasmy powinny byé w sposéb trwaly ztaczone z zakltadkg 1 metra. Ciagtos¢ drutu wskaznikowego musi
by¢ zachowana, druty powinny by¢ przymocowane do metalowej armatury na rurociggu.

5.11. Proba szczelnosci

Po zakoniczeniu uktadania rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych instalacji. Dla wodociggu wykona¢ prébe
zgodnie z PN-EN 805:2002 oraz PN-EN 805:2002/Ap1:2006 stosujac cisnienie probne 1,0 MPa
Prébe cisnieniowa nalezy wykona¢ na catym rurociggu.

Przed hydrauliczng probg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢ uniemozliwiony
dostep do ztaczy ze wszystkich stron. KoAcowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za
pomocy, odpowiednich za$lepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugoSci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna byé¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednic rur, za$ ziemia
powinna by¢ dokfadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by$ w Srodku obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem,
a ponadto w szczegdlnych przypadkach zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i po wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztacza powinny
by¢ odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie, przed przystapieniem do przeprowadzania proby szczelnoSci, nalezy
zachowac nastepujace warunki:
o zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami,

wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

odcinek przewodu na catej diugo$ci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,
doktadnie wykonana obsypka i zamocowane zigcza,

wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

O O O O
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o profil przewodu powinien by¢ wykonany z lekkim nachyleniem i powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie,
a urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,
Préba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zaleceniami Norm.
Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej cisnienie na
manometrze nie spadio w ciggu 30 min ponizej wartosci ciSnienia probnego.

Szczelno$¢ catego przewodu powinna byé taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000 dm na
1 km dtugo$ci na metr $rednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru: Vw<1000dcmt/1 km*1m*dobe

Wysoko$¢ cisnienia probnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienia prébne catego przewodu
niezaleznie od Srednicy nalezy przyjaC jako réwne maksymalnemu wystepujagcemu w badanym przewodzie cisnieniu
roboczemu.

5.12. Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préby szczelnosci nalezy przewod przeptukaé uzywajac do tego wody wodociggowe.
Predko$C przeptywu w odcinku ptukanym powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych
wystepujacych w przewodzie.

Woda ptuczaca po zakoriczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym
w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Woda musi pod wzgledem wiasnosci chemicznych, fizycznych,
bakteriologicznych odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U Nr 61 poz.417)

Po pozytywnej prébie ciSnieniowej i zasypaniu wykopdw nalezy wykonaé¢ dezynfekcje przewoddw wodociggowych roztworem
podchlorynu sodu (250 mg/l).

Wykonawca jest zobowigzany do wcze$niejszego ustalenia warunkéw poboru i odprowadzenia wody na potrzeby
wykonania préb szczelnosci, ptukania i dezynfekcji odcinkdw przytaczy z gestorem sieci.

Przed przystapieniem do prac w tym zakresie wymagane jest od Wykonawcy podpisanie o$wiadczenia o zapoznaniu sie
z warunkami poboru wody oraz zrzutu Sciekow, a takze z wysokoscig optat i sposobem ich naliczania.

5.13. Demontaze

Odcinek istniejacego pierscienia p.poz. 8160mm (P11-P11c), bedacy w kolizji z projektowanym budynkiem nalezy usunag.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB..

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentacijg Projektowg oraz wymaganiami,
Specyfikacji, norm i przepiséw. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie wyniki badai do
akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o zakoriczeniu kazde;
roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac po pisemnej akceptaciji odbioru przez Inspektor Nadzoru.

6.2. Materialy

Badanie materiatdw uzytych do wykonania rob6t nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatow z wymogami rysunkow
i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszych STWiORB.

6.3. Kontrola jakosci wykonanych roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong,
w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inspektora. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan
stanowigcych podstawe odbioréw Robét.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wta$ciwymi WTWIOR oraz wymaganiami zawartymi
w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentéw materiatéw i urzadzen.

Strona 1 0



S-00.01.01 - ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY | KANALIZACJI

6.4. Dopuszczalne tolerancje

o odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé +2 cm,

o odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 2 cm,

o spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £+ 1 cm,

o dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac 5 cm,

o réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie £2 cm,

o dopuszczalne odchylenia w planie osi przewodu nie powinno przekroczyé +2 cm,

o niedopuszczalne jest uzyskanie na odcinku przewodu przeciwnego spadku lub jego zredukowania do zera,

o rzedne wysokosciowe powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do +2 cm.

Wyniki préb szczelno$ci odcinka, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce
i Inzyniera. Wykresy i protokoty z przeprowadzonych prob szczelno$ci stanowig cze$¢ dokumentaciji powykonawcze;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB..

Jednostkami obmiarowymi sa;
o Utozenie rurociggdw — m,

Oznakowanie rurociggu tasma — m

Oznakowanie instalacji za pomocg tabliczki - kpl.

Ksztattki (kolana, redukcije, trojniki) — szt,

Nawiertka — szt.

Préba szczelnosci — proba,

Montaz hydrantéw, zbiornika, pompy — kpl.

Tuleje kotnierzowe, mufy elektrooporowe — szt.

Zasuwy - kpl.

Dezynfekcja rurociggéw — odcinek,

Blok oporowy — m3,

Studnia wodomierzowa

armatura

Wykopy i roboty ziemne— m3.
Kanaty z rur PVC — m,
Montaz rurociggdw z rur PE o $rednicy zewnetrznej 9 mm —m,
Przepompownia zbiornik + pomp + sterownik — studnia,
Studnie rewizyjne z kregow w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm , 1500mm-m,
Préba szczelnosci kanatow rurowych —m.

Separator sunstancji ropopochodnych

Whpusty uliczne, kpl.

Osadnik kpl.

O OO O OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

o
O 0O O 0 O

o O

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 8 STWIORB.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjq projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STWIORB daty pozytywny wynik. Wyniki odbiorow
materiatow i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowg
instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:
o roboty przygotowawcze,
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roboty ziemne z obudowag Scian wykopow,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

proby szczelno$ci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbior robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z ustalonymi zasadami.

8.3.  Odbior koncowy

o  Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

o sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego (polegajace na sprawdzeniu protokotéw
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

o badanie szczelnoSci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

o badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koAcowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentaciji i szczelno$ci catego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

O 0O 0O O O

o

Przy odbiorze instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢, co najmniej nastepujace dokumenty:
o Dokumentacja powykonawcza,
Dziennik budowy,
Atesty i zaSwiadczenia,
Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementdw instalacii, ktére po zakoriczeniu robét budowlanych zostaty zakryte,
Protokoty prob szczelno$ci przewodow instalacii,
Protokoty wykonania ptukania i dezynfekgji instalacji wodociggowe;j.

O 0O O O O

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialno$ci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes$¢ 3; Ksztattki

PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggéw
wodnych - Wymagania i metody badan

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia - Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikéw i osprzetu z

oznaczeniem PN - Kotnierze zeliwne
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PN-EN 558:2022-07

PN-EN 1561:2012
PN-EN 19:2016-07
PN-EN 1SO 4064-1:2017-07

PN-EN 12729:2005

PN-EN-1717:2003

PN-EN 13242+A1:2010
PN-EN 13101

PN-EN 124

PN-EN 1917:2004

PN-EN 206+A1

PN-EN 13139:2003
PN-EN 206+A2:2021-08
PN-EN 13331-1:2004
PN-EN 805:2002

PN-EN 1997-2:2009

PN-EN 1610:2002
PN-EN 752-1:2000
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 1401-1:1999

PN-ENV 1401 -3:2002 (U)

PN-EN 1852-1:1999

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004

PN-ENV 1852-2:2003

PN-EN 588-1:2000

PN-EN 588-2:2000
PN-EN 124:2000

PN-64/H-74086
PN-B 10729:1999
PN-B 12037:1998
PN-EN 476:2001
PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-2:2002
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Armatura przemystowa - Dtugo$ci zabudowy armatury metalowej prostej i katowej do
rurociggéw kotnierzowych - Armatura z oznaczeniem PN i klasy
Odlewnictwo- Zeliwo szare
Armatura przemystowa - Znakowanie armatury metalowej
Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej - Czes¢ 1. Wymagania
metrologiczne i techniczne
Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego - Izolator przeptywow zwrotnych z mozliwoscig nadzoru, z obnizong strefg
cisnienia - Rodzina B - Typ A
Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogbélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Stopnie do studzienek wiazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci
Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego
Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe
Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢
Kruszywa do zaprawy
Beton -- Wymagania, wtaéciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢
Obudowy $cian wykopdw - Czes¢ 1: Opisy techniczne wyrobow
Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich cze$ci
sktadowych.
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemyprzewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowe;
kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z Polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu (Zmiana A1)
Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodno$ci
Rury witékno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systemow
grawitacyjnych
Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wiazowe i niewtazowe
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne
Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;
Uszczelnienia z elastomerédw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma
Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zitgczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne
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Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakoSci

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

UWAGA:

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotang norma/
dokumentem. W przypadku gdy przywotana norma/ dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego norma/ dokumentem uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakosci
nie nizszym, niz wynikajacy z normy/ dokumentu wskazanego przez Zamawiajgacego.

Strona 1 4



