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1

Zaswiadczenie o przynaleznosci do l1zby

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-AM6-M8Q-5CG *

Pan BENEDYKT REDER o numerze ewidencyjnym KUP/BO/2093/01

adres zamieszkania ul. £tEGI 1/27, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw




PRAC KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE MUROW MIEJSKICH W NOWEM N/W
WZDLUZ UL. PRZYKOP

2 Uprawnienia budowlane

Ter®l 1988,08,.10
UAN-IV/8346/113/T0/88
- 2 -

BENEDYKT REDER

inz; budewnictwa
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BENEDYKT REDER

1. Sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzald konstrukcyjne-
budewlanych budynkéw eraz innych budowli, z wylgczeniem
linii, wezxdw i stacji kolejowych, drég eraz lotniskewych
drég startowych i manipulacyinych, mostéw, budéwli hydre-
technicznych i melioracji wednycha

Otrzymujas

1% Ob, Benedykt Reder
ule. Tczewska 8 m 47
86-300 Grudzigdz
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3 Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajaeege™ 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany BENEDYKT REDER

(imig i nazwisko projektanta )
nr uprawnien UAN-1V/113/TO/88
zamieszkaty ul. Ks. dr Wk Legi 1/27; 86-300 Grudziadz

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. 22013 r. poz. 1409, ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Nowe Plac sw. Rocha 5 86-170 Nowe

(imig i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )
dotyczacy:

Prac konserwatorskie i restauratorskie muréw miejskich w Nowem n/W wzdtuz ul. Przykop
— dziaZka nr 617/1, obr. Nowe Miasto jedn. ewid. Nowe
('nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg
ewidencji gruntéw i budynkdéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitlem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.

( czytelny podpis )
Niepotrzebne skresli¢
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4  Informacja o planie BIOZ

Informacja
do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Branza : Budowlana

Inwestycja : Prac konserwatorskie i restauratorskie murow miejskich
w Nowem n/W wzdhuz ul. Przykop

Lokalizacja : ul. Przykop, - dziatka nr 617/1, obr. Nowe Miasto jed. ewidencyjna Nowe
kat. obiektu VIII

Inwestor : GMINA NOWE, Plac sw. Rocha 5, 86-170 Nowe

4.1 Czesé opisowa informacji
Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego

4.2  Kolejnos¢ realizacji robot
Kolejnos¢ robdt do wykonania :
e wykucie cegiet z muru,
e 0CzyszCzenie z muru z zaprawy cementowej,
e roboty ziemne,
e roboty izolacyjne
e montaz i demontaz rusztowan,
e Wywdz gruzu,
e roboty porzadkowe.

4.3 Elementy, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Kazdy element podlegajacy wyburzeniu stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia | Miejsce zagrozenia | Czas wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas
komunikacyjne pracy, czas powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, czeste teren rozbidrki czas wykonywania
przygniecenia pracy
3 Spadajace przedmioty czeste teren rozbidrki czas wykonywania
pracy
4 Obrazenia ciata na skutek czeste teren rozbidrki Czas wykonywania
kontakty z ostrymi przedmiotami pracy
5 Upadki czeste teren rozbidrki Czas wykonywania
pracy
6 Hatas sporadyczny teren rozbidrki Czas wykonywania
pracy
7 Przemoknigcie sporadyczny teren rozbidrki Czas wykonywania
pracy
8 Osoby niepowotane w miejscy state teren rozbidrki Czas wykonywania
pracy pracy

4.4  SposOb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy
Przed przystapieniem do wykonywania prac remontowych (rozbiérkowych) nalezy dokona¢ szkolenie
stanowiskowe pracownikow.
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4.5  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwigzanym z
wykonywaniem robot.
45.1 Srodki organizacyjne
e aktualne badania wysokosciowe pracownikow,
e 0go6lne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP,
e instrukcji na poszczegolnych stanowiskach rob6t ( przy wezle betoniarskim, przy stanowisku
stolarskim, ciesielskim, itp.)
4.5.2  Srodki techniczne
e sprzet ochrony osobistej (odziez robocza i ochronna),
e sprzet zabezpieczajacy (pasy bezpieczenstwa, okulary ochronne, nauszniki itp.)
e wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Data opracowania : 22 listopada 2017 r.
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5

Decyzja Kujawsko — Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora zabytkéw Nr WZN 267/2016

Kujawsko-Pomorski
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
ul. Lazienna 8; 87-100 Torun Bydgoszcz, dnia 28 listopada 2017 r.
WUOZ.DB.WZN.5142.6.41.2017.ZWF

Nasz znak:1KS.030.1.2017.ZL
DECYZJA NR WZN 267/2017

Na podstawie art. 6 ust. pkt lc, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust.1 pkt. 1, art. 89 pkt. 2 ustawy z dnia 23
lipca 2003 1., o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z pozn. zm.),
§ 14 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytk6w, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (. Dz. 74,
z 2017 ., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Nowe, Plac §w. Rocha 5,86-170 Nowe z
dnia: 22.11.2017 r. (data wplywu: 23.11.2017 r.)

w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich muréw
miejskich w Nowem, na odcinku, ktéry znajduje si¢ na dzialce 617/1 pomigdzy ulicami Przykop, a

Tylng w Nowem, wpisanych do rejestru zabytkéw decyzja pod nr A/1282 z dnia 10.02.1960r. =~
m.)

pozwalam o

VY

Gminie Nowe, Plac §w. Rocha 5, 86-170 Nowe na przeprowadzenie prac konserwatorské®

restauratorskich muréw miejskich w Nowem na odcinku, ktory znajduje si¢ na dzialce 6171

pomiedzy ulicami Przykop a Tylna w Nowem, zgodnie z zatwierdzonym programem pra¢

opracowanym w 2017r. przez konserwatora dziel sztuki Katarzyng Polak, w zakresie: U,
- wykonania prac restauratorsko-konserwatorskich muréw pod warunkiem:

wszelkie prace ziemne nalezy wykonywacé recznie w formie wykopow archeologicznych

g L

SOW
Opinia konserwatorska nr 1383/2017 z dnia 28,11.2017 r. R
Przewidywalny termin prowadzenia prac: 1 maj 2018 r. — 30 listopad 2019 1.

Termin waznosci decyzji uptywa z dniem: 31 grudnia 2019 1.

Wykonawca prac zostanie wyloniony w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego

KO-
Warunki szczegblowe wynikajace z § 13 ust. 2 oraz § 14 ust, 2 Rozporzadzenia Ministra Kultll‘r;y i

Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac

restauratorskich i badafn konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste

Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatai przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badaii archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1265): :

o Zobowigzuje si¢ wnioskodawce do zawiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw
(Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszezy) o terminie rozpoczecia |
zakoiiczenia prac.

o Zobowigzuje si¢ wnioskodawce do przekazania Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw
(Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy) nazwiska i adresu osoby,
wraz z dokumentami potwierdzajacymi spelnianie przez tg osobg wymagar, o ktérych mowa
odpowiednio w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z p6zn. zm.), nie pézniej niz w terminie 7 dni przed dnféﬁﬂ
rozpoczecia prac.

e Whioskodawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytl('\é"')w
(Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy) o wszelkich zagroienia‘,éﬁ
oraz nowych okoliczno$ciach ujawnionych w toku prac, ktére mogg mie¢ wplyw na stan zachowania

NOW

- verte »

COW

by
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zabytku oraz zakres prac konserwatorskich i remontowych. Postgpowanie w sprawie wydanego
‘ ‘pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na
' *podstawie art.47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
. *20141 poz. 1446 z p6zn. zm.).
5 Onzymame pozwolenia WOJewodzklego Konserwatora Zabytkéw na prace budowlane przy zabytku
s wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia okreslonego przeplsaml
'“'Prawa budowlanego oraz przez inne przepisy szczegdlne. Jednoczesnie zobowigzuje si¢ inwestora i
“ivwnioskodawee do przestrzegania nastgpujgcych warunkéw: o rozpoczeciu i zakoiczeniu prac inwestor i
nriwykonawea zobowigzani sg zawiadomi¢ Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw — Delegaturg w
6ihiBydgoszezy na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
WL

Uzasadnienie

Do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatury w Bydgoszczy
wp{ynql w dniu 23.11.2017 r. wniosek Urzedu Gminy w Nowem w sprawie wydania pozwolenia na
przéprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich muréw miejskich w Nowem, na odcinku,
ktory znajduje si¢ na dziatce 617/1 pomigdzy ulicami Przykop a Tylna w Nowem , wpisanych do
rejestru zabytkow decyzjg pod nr A/1282 z dnia 10.02.1960 r. w zakresie remontu murdw.
Sredniowieczne mury miejskie miasta lokacyjnego Nowe sg w zlym stanie technicznym, struktura
oraz powierzchnia muru ulegly daleko posunigtej degradacji za sprawa kumulacji i dlugotrwatego
oddzialywania czynnikdw niszczacych. Fragmentami odpada rozwarstwiona warstwa licowa cegiel,
Widoczne s spekania. Struktura ceramiki jest wyraznie ostabiona, zmurszala z oznakami zasolenia.
Nastapilo odchylenie plaszcza zewnetrznego od osi muru. Dodatkows przyczyng przyspieszenia
destrukeji zabytku jest zastosowanie niewlasciwej technologii podczas wykonywania prac
naprawczych w ostatnim ¢wieréwieczu. Planowane prace restauratorsko-konserwatorskie sg
fiiezbedne do powstrzymania postepujacej destrukcji muréw. W/w prace nie naruszg wartodci
zabytkowej przedmiotowych muréw miejskich podnoszac ich walory estetyczne i techniczne.

Majac powyzsze na uwadze oraz w oparciu o art. 6 ust.1c, art. 7 pkt.1, art. 36 ust. 1 pkt. 1,
art. 89 pkt. 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od- decyzji niniejszej przystuguje stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Nalodowego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jego doreczenia (art. 127 § 11 § 2
OFaz art. 129 §11§2Kpa).

Otrzymuja: w N
1. Urzad Gminy w Nowem ‘
Plac Sw. Rocha 5
86-170 Nowe

2. WUOZ/DB- a/a

Zwolniony z oplaty skarbowej na podstawie
Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)
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6 Wypis z rejestru gruntu

Nr kancelaryjny: WGK.11.6621.3776.2017 Strona 1z 1
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
) Powiat: $wiecki
”,‘;‘ arosta Swiael Jednostka ewidencyjna: Nowe - Miasto
T NAVAGC] Obreb ewidencyjny: 041406_4.0001, Nowe
"""""" (nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 10.11.2017 12:42:20
Nr jednostki rejestrowej: G313
Osoby: 1
Udziat " i g -
Eorma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA NOWE
wiasnosé siedziba: pl. Rocha Sw. 5, 86-170 Nowe
7 Uwagi: DROGI GMINNE
Dziatki ewidencyjne: 1
. . Powierzchnia | U2yteki klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub potozenie [hal Rodza) Pow [ha] ifin dokuiionty
18 617/1 - 0.0090 dr 0.0090 BY1S/00028188/6
Identyfikator: 041406_4.0001.617/1 Dzialka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: brak danych Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: 094330
Razem powierzchnia dzialek: 0.0090 ha
Stownie: | dziewieédziesigt metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujq sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia caftej jednostki rejestrowej: 16.0328 ha (szesnascie hektaréw trzysta dwadziescia osiem metréow
kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

Magdalena Olzak
dnia: 10.11.2017

(" el

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

(pieczgc urzgdowa) data i podpis

(sporzadzit: data i podpis)

~F YINL
s ek ok OXOE U+
& 42 ’J PR
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7 Opis techniczny
do projektu budowlano-wykonawczego prac konserwatorskich i restauratorskich muréw miejskich

7.1 Dane ogo6lne
7.1.1 Ogoblna charakterystyka budynku

Branza : Budowlana
Inwestycja : Prac konserwatorskie i restauratorskie muréw miejskich
w Nowem n/W wzdhuz ul. Przykop
Lokalizacja : ul. Przykop, - dziatka nr 617/1, obr. Nowe Miasto jed. ewidencyjna Nowe

7.1.2 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy odrestaurowanie muréw obronnych
wzdhuz ul. Przekop w Nowem n/W.

Zakres prac konserwatorskich i restauratorskich muréw miejskich opisany zostat w Dokumentacji
konserwatorskiej opracowanej przez KONSERWATORA DZIEL. SZTUKI Katarzyng Polak ul.
Mateckiego 13/4, 60— 707 Poznan.

7.2  Inwestor.
Gmina Nowe Plac s$w. Roch 5 86-170 Nowe.

7.3 Jednostka projektowania.
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,,BENBUD” inz. Benedykt Reder

ul. Ks. dr WL Legi 1/27 86-300 Grudziadz

7.4 Lokalizacja inwestycji.
Mury miejskie zlokalizowane sa wzdtuz ul. Przykop na dziatce nr 617/1 obr. Nowe Miasto
jed. ewid. Nowe jako budowla zabytkowa wpisana do rejestru zabytkow A/1282 z 10.02.1960 r.

7.5 Podstawa projektowania.

Ustawa z dnia 07-07-1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. 2015r poz. 1549)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. Nr 81 z 2012 r. poz. 462.

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r.

(Dz.U. z 2015 r poz. 1789)

Dokumentacja konserwatorska

7.6 Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.
Przedmiotowa nieruchomos¢ potozona jest na dziatce nr 617/1 obr. Nowe Miasto
jed. ewid. Nowe. Wiascicielem nieruchomosci jest : Gmina Nowe.

7.7 Obszar oddzialywania muru
Przepisy prawne

Lp. | Przepisy Przepis / ograniczenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy bada¢, czy
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. | projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich
Zmianami) terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym

przepisie wymagan 0golnych

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia | Zastosowanie znajduje: § 12 ust. 3 — nalezy bada¢ usytuowanie
18 wrzeénia 2015 r. w sprawie warunkow obiektu, czy projektowana przebudowa nie doprowadzi do
technicznych, jakim powinny odpowiadaé rozbudowy dziatki sasiednie.
budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422 .
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Obszar oddziatywania obiektu ,, Mur miejski — pétnocno-wschodni odcinek w Nowem n/W” miesci
si¢ w calosci na granicy dziatek 617/1, na ktorej zostat wybudowany.

7.8 Charakterystyka ekologiczna z uwzglednieniem Nadwislanskiego Parku
Krajobrazowego

7.8.1 Wplyw na otoczenie przyrodnicze i zdrowotne

Konserwacja i restauracja muru nie wptynie na zmiane stanu srodowiska na dziatkach oraz w ich

sasiedztwie.

7.8.2  Wplyw obiektu na tereny i obiekty sasiednie
Wptyw ten nie zmieni sig i nie bedzie bardziej niekorzystny niz byt wywierany przez dotychczasowe
uzytkowanie.

7.9 Stan istniejacy muru.

7.9.1 Dane techniczne muru

Wskazany fragment obwarowan przebiega w linii tamana, na dtugosci okoto 56,80 m, wzdtuz osi
potudniowy - zachdd — pétnocny — wschdd. Od poétnocy ograniczony jest baszta na rzucie

zblizonym do kwadratu; od potudnia budynkiem mieszkalnym o zblizonym do prostokata

obrysie. Wysokos¢ strony wschodniej zewnetrznej wynosi okoto 5,10 m, zachodniej wewnetrznej okoto 2,90
m.

Mur masywny; pozbawiony otworow; nieoszkarpowany; korona bez krenelazu, zamknieta dwuspadowo z
kilkoma uskokami o wysokosci 3-4 warstw cegiet.

Grubo$¢ muru ok. 1,50 m.

7.9.2  Opis techniczny muru

Odcinek sredniowiecznego muru obronnego, bedacy przedmiotem prac konserwatorsko — restauratorskich
usytuowany jest na pétnocno - zachodniej granicy Starego Miasta w Nowym; posadowiony na wzniesieniu
opadajacym stromo w kierunku wschodnim, réwnolegle wzgledem biegnacej u podndza skarpy drogi
szutrowej oraz potozonej nieco dalej ul. Przykop, ograniczajacych zabudowania mieszkalne

i gospodarcze.
Mur stanowi granice dziatek: nalezacej do gminy od strony wschodniej i nalezacej do parafii
rzymskokatolickiej po stronie zachodniej. Po stronie zachodniej znajduje si¢ kosciot parafii

rzymskokatolickiej pw. s$w. Mateusza. Dziatka miejska nie jest uzytkowana w bezposrednim sasiedztwie
muru, porosnieta jest trawa oraz drzewami.

Odcinek muru stanowiacy przedmiot planowanych prac konserwatorskich zachowat sredniowieczny plan. Na
skutek wczesniejszych zniszczen oraz wykonywanych kilku napraw ulegt jednak znacznemu znieksztatceniu.
Pierwotna wysokos¢ muru ulegta redukcji. Obecne zwienczenie wykonane ze

wspotczesnego budulca ma uproszczony i catkowicie ahistoryczny charakter. W trakcie odbudowy
zaaranzowano kilka uskokow wysokosci, ktore jak si¢ wydaje nie maja uzasadnienia.

Od strony wewnetrznej cokét muru jest zastonigty nasypem gleby.
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Powierzchnie elewacji muru wykazuja $lady wielu miejscowych napraw i rozlegtych uzupetnien wykonanych
w sposob odbiegajacy znaczaco od oryginalnych fragmentow. Zastosowane sg ceglty o nieco innych
wymiarach niz oryginalne, rézne zaprawy, i ich réznorodne opracowanie, rozne watki (najczesciej beztadne).
Daje to efekt bataganu i znacznie obniza estetyke lica muru.

W czgsci potudniowej, lico zewnetrzne jest cofnigte i wykonane ze wspoéiczesnej ceglty, co mozna
interpretowac jako przelicowanie w miejscu odspojonej warstwy licowej, bez jej odbudowania. Ponizej tej
czgsci przemurowany zostat réwniez mur kamienny w obrgbie dwoch gornych warstw. Prawdopodobnie
ulegt zniszczeniu wraz z licem.

Od strony wewnetrznej cokét muru jest zastonigty nasypem gleby.

Zniszczeniu ulegty fragmenty wspoétczesnych nakryw.

Z technicznego punktu widzenia stan zachowania budulca muru jest katastrofalny. Jesli podzielimy go pod
wzgledem czasu powstania to nalezy stwierdzi¢, ze inny rodzaj zniszczen wystepuje w materiatach
historycznych inny we wspotczesnych.

Zachowane partie historyczne.

Powierzchnia oraz struktura konstrukcyjna muru ulegly daleko posunigtej degradacji za sprawg
dtugotrwatego oddziatywania zewngtrznych czynnikéw niszczacych. Nie bez wptywu na stan zachowania
jest réwniez technologia dotychczasowych prac remontowych, zrealizowanych bez rozpoznania wiasciwych
przyczyn destrukcji, z zastosowaniem materiatdw o nieodpowiednich parametrach fizyko — mechanicznych.
Catkowicie nie zachowat si¢ historyczny budulec w obrebie korony muru, Wigksze obszary lica wystepuja
jedynie w obszarze srodkowym. Na pozostatej powierzchni widoczne sa wspliczesne naprawy i
przemurowania. Ich zasigg pokrywa si¢ z najintensywniejszym zamakaniem muru - od strony gruntu i od
strony korony.

Lico oryginalne po obu stronach muru jest silnie zabrudzone, pokryte réznorodnymi nawarstwieniami.
Rozlegte ciemne przebarwienia wskazuja na permanentne i niemal wszechobecne zawilgocenie struktury
budowlanej. Stopien zawilgocenia obserwowany na licu muru wydaje sie¢ miejscowo zroznicowany, jest
bardzo wysoki - najwyzszy - na poziomie strefy cokotowej oraz dolnej potowy elewacji zewnetrznej. Wyzej
zawilgocenie muru jest mniejsze i ponownie nasila si¢ w obrebie korony, ktora jest elementem szczegdlnie
wyeksponowanym na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Przyczyng intensywnego zamakania przyziemia
jest przenikanie kapilarne wody z gruntu, przede wszystkim od strony wewnetrznej muru, gdzie obecny
poziom nawierzchni jest wyzszy niz na zewnatrz, gdzie gleba styka si¢ bezposrednio z powierzchnig muru
ceglanego i gdzie teren uksztaltowany jest w sposéb utatwiajacy sptywanie i przesaczanie si¢ wod
opadowych w giab ziemi u podstawy muru oraz bezposrednio w strukture muru.

Powierzchnia cegiet tworzacych pierwotne oblicowania muru jest zazwyczaj mocno skorodowana, utracita
zewnetrzny spiek stanowigcy naturalng warstwe zabezpieczajaca. Struktura ceramiki jest wyraznie
ostabiona, zmurszata lub silnie sp¢kana za sprawa krystalizujagcych soli. Oznaki silnego zasolenia,
odpowiadajacego za powstanie gtebokich niekiedy ubytkéw zapraw i cegiet oraz strukturalng dezintegracje
widoczne sg na przewazajacym obszarze sredniowiecznego lica, ale intensyfikuja si¢ w obrebie zachowanych
partii sgsiadujacych z fragmentami zrekonstruowanymi, ktére wykonano z materiatow o zbyt niskiej
porowatosci a przede wszystkim z zastosowaniem zapraw cementowych zawierajacych duze ilosci soli.

Lico watkow ceglanych pokryte jest czesto warstwa mikroorganizmow roslinnych, glonéw i porostow,
widocznych szczeg6lnie dobrze ponizej nakrywy z uwagi na czeste zamakanie korony muru.

Stata obecno$¢ wilgoci ma wysoce niekorzystny wplyw na trwato$¢ budulca inicjujac rozpad struktury
wewnetrznej muru, stopniowe odksztatcenia i nastepujace ostatecznie nieodwracalne uszkodzenia
konstrukcji. Wiekszos¢ pierwotnych zapraw murarskich w spoinach watku ceglanego elewacji zewnetrznej
jest takze silnie zniszczona, kruszy sie i osypuje. Zdecydowanie najgrozniejszym dla trwatosci muru
zniszczeniem jest powstanie spekan i odwarstwianie lica muru. Jedna z przyczyn tego stanu sg cykliczne
wahania temperatur w okresie zimowym, w przypadku znacznie zawilgoconych muréw skutkujace
zamarzaniem wody zgromadzonej w szczelinach i kapilarach porowatych materiatéw budowlanych.
Przypowierzchniowe spekania zapraw murarskich oraz siegaczy ceramicznych powoduja rozwarstwienia w
ptaszczyznach réwnolegtych do lica, nastepnie odchylenia ptaszcza zewnetrznego od osi muru, w skrajnym
przypadku jego zupelna destrukcje na petnej wysokosci.

Sytuacja taka =zaistniala na potudniowej czesci elewacji zewnetrznej odcinka poéinocnego oraz
prawdopodobnie w czesci potudniowej omawianego odcinka. Przez analogi¢ z péinocnym odcinkiem muru
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mozna przypuszczaé, ze i na licu tego odcinka w innych miejscach mogty powsta¢ spekania cegiet i zapraw
prowadzace do odspojenia lica muru.

W obre¢bie naprawionych i zrekonstruowanych partii stan zachowania muru jest bardzo zty. Szczegdlnie zta
jest sytuacja w obrebie korony muru i bezposrednio ponizej. Btednie zastosowane szczelne zaprawy
cementowe oraz maszynowo produkowane wspoétczesne cegty, pomimo zastosowania warstwy izolacyjnej nie
zabezpieczyty gérnych partii muru przed zamakaniem, a ponadto w wielu miejscach same ulegty
zniszczeniu. Znajomos¢ wiasciwosci zapraw cementowych: ich sztywnosé, zty transport wody (powolne
wysychanie), wyjasnia powstate zniszczenia - spekania, odwarstwienia i przesunigcia catych fragmentow
nakrywy i korony. Poprzez powstate spekania woda swobodnie mogta penetrowac¢ w gtab muru powodujac
jego wicksze zawilgocenie, poniewaz obecnos¢ szczelnych zapraw na powierzchni uniemozliwiata
wysychanie muru. Ponadto "technika wykonania" wspoétczesnej korony muru polegajaca na wymurowaniu
scian, beztadnym wrzuceniu do $rodka cegiet i zalaniu ich cementem, co wida¢ w obrgbie ubytkow
powstatych w potudniowej czesci muru, sprzyjata zalewaniu i nasaczaniu muréw woda opadowa.

Zaprawy cementowe w przypadku zawilgocenia sg istotnym zrodtem soli rozpuszczalnych. W omawianym
murze znaczna cz¢s¢ zniszczen wywotanych przez sole jest wiasnie zwigzana z zastosowaniem cementu do
napraw. Ale nalezy podkresli¢, ze réwniez dtugotrwate zawilgocenie powoduje rozpuszczanie weglanu
wapnia budujacego zaprawe murarska, jego powolne wyptukiwanie ze struktury zaprawy, migracje do
powierzchniowych warstw muru i rekrystalizacje na powierzchni lub pod powierzchnia. Prowadzi to do
powstania nawarstwien skorupiastych uszczelniajacych powierzchnie.

7.10 Usytuowanie muru

Elewacja wschodnia (zewnetrzna): posadowiona na szczycie skarpy; skraj potnocny styczne prostopadle z
wystepujacymi murami bocznymi budynkdéw. Elewacja wsparta na fundamencie kamiennym wystajacym
poza lico muru od strony pétnocno-wschodniej na 30 cm, zastonigtym nasypem ziemnym od strony
potudniowo-zachodniej. Lico ceglane, niejednorodne, przewaznie w uktadzie gotyckim. Catos¢ zwienczona
nieznacznie wysunicta krawedzia nakrywy ceramicznej utworzonej z cegiet utozonych na ptasko.

Elewacja potudniowo-zachodnia (wewnetrzna): posadowiona od strony Starego Miasta; skraj potudniowy
styczny prostopadle z wystgpujacym murem bocznym budynku mieszkalnego. Nie jest widoczny kamienny
fundament/cokdét muru - elewacja ceglana wyprowadzona jest bezposrednio z gruntu, prawdopodobnie na
skutek podniesienia poziomu terenu. Lico ceglane. Widoczne liczne niejednorodne obszary, powstate w
wyniku reperacji. Cato$¢ zwienczona krawedzia nakrywy z cegiet.

7.11 Prace konserwatorskie

Ze wzgledu na stan zachowania muru oraz proponowany, konieczny zakres prac proponuje si¢ podziat prac

na dwa etapy:

PRACE KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE

W ramach prac konserwatorskich i restauratorskich planuje sie wykonanie nastepujacych prac:

1. Ustawienie rusztowan.

Wykonanie robét ziemnych.

Wykonanie rob6t izolacyjnych czesci muru podziemnego.

Wykonanie rob6t odsalajacych.

Dezynfekcja miejsca z widocznym wzrostem mikroorganizmow roslinnych poddaé¢ dezynfekcji

poprzez przesycenie warstw powierzchniowych muru preparatem o wiasciwosciach biobojczych,

Usuniecie cementowych uzupetnien w obrebie muru kamiennego,

7. Oczyszczenie lica muru z nawarstwien. Powierzchnie elewacji oczysci¢ z brudu i zaistniatych
nawarstwien przy zastosowaniu mikropiaskarki pneumatycznej oraz odpowiednia dobranego
scierniwa; wczesniej nawierzchnie u podstawy muru zabezpieczy¢ folig izolacyjna w celu
zapobiezenia przenikania do gruntu czastek soli zawartych w pyle opadowym,

8. Odsolenie partii muréw z widocznymi wykwitami metoda migracji soli do rozszerzonego
srodowiska, z zastosowaniem kompresow z wody i waty celulozowej. Zabieg powtdrzy¢
wielokrotnie, do momentu uzyskania pozadanego efektu (mniej niz 2% soli),

9. Wzmocnienie zdezintegrowanych materiatdw. Lokalnie wzmocni¢ strukturalnie materiaty oryginalne
przy pomocy hydrofilnych preparatéw krzemoorganicznych,

agrLDN
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10. Odbudowa muru. Nalezy zastosowac cegty petne ceramiczne klasy 15-20 o wygladzie i formie cegiet
oryginalnych, do murowania nalezy zastosowac¢ zaprawg wapienna modyfikowana dodatkiem
hydraulicznym odpowiednio do paramentow cegiet.

11. Odbudowa korony muru. Do odbudowy korony nalezy zastosowac cegty gotyckie. Dwie warstwy
ponizej nakrywy nalezy wykona¢ izolacje mineralng ze spadkiem do osi wzdhuznej muru.

12. Na nakryweg muru nalezy zastosowac cegte o niskiej nasigkliwosci. Nalezy zastosowac cegty
klinkierowe np.: cegly modulowanej ARTE prod. CRH Klinkier murowanej na odpowiednig
elastyczna zaprawg. Ze wzgledu na lepsza mozliwos¢ odprowadzenia wody proponuje si¢ wykonanie
nakrywy jednospadowej i wysunigcie cegiet o minimum 7 cm poza krawedz lica. Spadek nalezy
wykona¢ w kierunku dziatki nr 608/1.

13. Uzupemienie ubytkow pojedynczych cegiet cegtami nowymi lub historycznymi rozbidrkowymi
wolnymi od soli.

14. Uzupemienie ubytkow cegiet zaprawa mineralng na bazie spoiw hydraulicznych ( wapna trasowego
lub biatego cementu 52,5) barwiona w masie o wiasciwosciach odpowiadajacych materiatowi
oryginalnemu.

15. Uzupetienie ubytkow zapraw w spoinach zaprawa mineralng na bazie wapna o wiasciwosciach fiz.-
mech. i wygladzie zblizonych do zaprawy oryginalne;.

16. Scalenie kolorystyczne powierzchni muru przy pomocy laserunkéw krzemianowych.

17. Osuszenie muru.

18. Wykonanie hydrofobizacji muru (po osuszeniu).

7.12 Technologia robét rozbiérkowych

Podczas robot rozbiorkowych nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznosé i przestrzega¢ warunkow BHP w tym
zakresie. Powierzchnie terenu nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem spadajacych odtamkow cegiet.
Zrzucanie odtamkow lub catych cegiet na powierzchnie terenu jest niedopuszczalne.

Teren na ktorym dokonywana bedzie rozbidrka jest czesciowo wygrodzony ogrodzeniem z siatki. Niemniej
jednak teren na ktérym odbywac bedzie sie rozbiorka jest czgsciowo uzytkowany.

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ bezposredni teren rozbiorki.

Na tak przygotowanym terenie przy wejsciu wystarczy wywiesi¢ tablice informacyjng oraz tablice
ostrzegawcza UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

W odniesieniu do robét rozbidrkowych maja zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczeg6towe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone zostaty w
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiaja si¢ nastepujaco:

* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace
si¢ w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i
drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych
powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, r¢kawice i okulary ochronne, a narzedzia
reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gladkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym
stanie.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych, kierownik rozbiérki powinien dokfadnie poinformowaé
robotnikdw o sposobie wykonywania robét rozbiérkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepiséw B.H.P.
Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywa¢ kierownik rozbiérki lub majster.
Zawiesia do demontazu nalezy uzywacé atestowane.

* Wpltyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbidrkowych. Przy wykonywaniu robot
rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ aktualnie panujace warunki atmosferyczne, jak deszcz, mr6z, wiatr i
odwilz. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na $cianach lub innych rozbieranych
konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sie tych konstrukcji
w wyniku silnych podmuchdéw wiatru.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu
prowadzonych robét rozbiérkowych, powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W szczeg6Inosci
nalezy wytyczy¢é i wyraznie oznakowaé¢ tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy) lub wystawié
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wartownikéw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczegdlnie
niebezpiecznych zastosowac oba srodki tacznie.

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych wykonawcy maja obowiagzek sprawdzenia, czy w ich zasi¢gu,
w miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych.

* Rozbiorka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢ zaopatrzeni w
pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie
nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czgsci budynku powinny by¢ wykonane szczegdlnie ostroznie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie lub zsypy (rynny).
Nie zezwala si¢ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach
budynku.

W przypadku prowadzenia robét w dwdch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony daszkami
ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbiorki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracujacych
robotnikow.

7.13 Prace ziemne — zabezpieczenie muru przed zamakaniem i podcigganiem kapilarnym
Prace ziemne
W pierwszej kolejnosci nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej (trawnik) na gt. ok. 30 cm.
Planowane roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sposobem recznym do gtebokosci ok. 1,50 mi szer. 1,20
m. Wykopy nalezy odeskowa¢ deskowaniem petnym. Deski gr. min 50 mm. Stemple na stupy o
przekroju min. 15x15 cm lub okragte o srednicy w najcienszym miejscu min. ® 15 cm.
Ze wzgledu na rodzaj gruntu, grunty gliniaste wykop nalezy zabezpieczy¢ przed rozmakaniem i
opadami.
Grunt z wykopu nalezy usuna¢ z terenu budowy, (wywies¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego).
Do zasypania wykopu nalezy przywies¢ piasek drobny. Zasypywanie nalezy wykonywa¢ partiami co 15
cm i zageszczacé recznie poprzez ubijanie.
Po wykonaniu wykopu odkryta cz¢s¢ muru nalezy oczyscic i po osuszeniu zaizolowac.
Gruntowanie zapewniajace wglebna ochrone:
Spryska¢ catg powierzchni¢ matowo wilgotnego, oczyszczonego podioza preparatem Kiesol
rozcienczonym 1:1 woda, tak aby po powierzchni nie sptywat nadmiar ptynu. Po odczekaniu krétkiego
czasu (co najmniej 15 minut) mozna kontynuowaé prace.
Hydroizolacja: Wla¢ najpierw 5,0 litréw wody do czystego pojemnika. Wsypa¢ 25 kg Remmers
Sulfatexschlamme i wymiesza¢ mieszarka przez ok. 3 minuty doprowadzajac do jednorodnosci. Po
odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krétko zamieszac, az osiagnie si¢ konsystencje odpowiednia
do stosowania. Nalezy doktadnie przestrzega¢ podanych ilosci wody zarobowej! Bezposrednio po
wymieszaniu naktada¢ szlam Remmers Sulfatexschldmme na catg powierzchnig technika szlamowania
uzywajac migkkiego pedzla. Po ok. 20 minutach (zaleznie od podtoza) nanies¢ druga warstwe szlamu
w taki sam sposab.
Catkowita grubos¢ powtoki wykonanej materiatem Remmers Sulfatexschl&mme nie moze w zadnym
miejscu przekracza¢ 5 mm.
Poniewaz obcigzenie woda moze w przysztosci ulec zmianie, zalecamy zasadniczo wykonywaé warstwy
o0 grubosci 3 mm. Wykona¢ 3 warstwy o grubosci okoto 1mm.

Zuzycie:

1,6 kg proszku Remmers Sulfatexschlamme na grubosci warstwylmm/m?

0,1 kg Kiesol m?

7.14 Oczyszczenie powierzchni muru

- zdemontowa¢ mocno spekane lub obluzowane fragmenty korony muru oraz najbardziej odspojone
fragmenty lica

- usunag¢ wszelkie nieodpowiednie technologicznie i nieestetyczne nawarstwienia:
e miejscowe uzupehienia z cegiet,
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e uzupetnienia ze spoin,
e przemurowania wykonane cegtami maszynowymi o przypadkowych barwach i formacie, spojonych
sztywna zaprawa cementowa.
- usuna¢ rozwarstwione partie korony muru,
- usuna¢ zdezintegrowane zaprawy oraz silnie spgkane i rozwarstwione fragmenty cegiet,
- usuna¢ cementowe zaprawy Spoinowe,
- usuniecie cementowych uzupetnien w obrgbie muru kamiennego.
Usuniecie poprzez utylizacje odpadow technologicznych i przemystowych.

7.15 Dezynfekcja i oczyszczanie muru
DEZYNFEKCJA

W miejscach z widocznym wzrostem mikroorganizmdw roslinnych nalezy zastosowac preparat do usuwania
nawarstwien biologicznych Griinbelag-Entferner firmy Remmers.

Preparat nalezy nanies¢ w postaci ptynnej nierozcienczonej lub rozcienczonej woda maksymalnie w stosunku
1:5 (np. konewka lub opryskiwaczem) na suche podioze i pozostawi¢ na powierzchni na czas ok. 24 godzin
w celu zadziatania. W celu uzyskania prawidtowego efektu czyszczacego, w przeciggu tego czasu, preparat
nie moze zosta¢ zmyty przez deszcz i nie moze by¢ sptukany woda. Jezeli to konieczne, proces czyszczenia
nalezy powtorzy¢ a zaschnigte nawarstwienia usunaé¢ przy pomocy twardej szczotki.

Zuzycie: Ok. 0,1 I/m? zaleznie od zabrudzenia.

OCZYSZCZANIE

Powierzchnie elewacji oczysci¢ z brudu i zaistniatych nawarstwien za pomoca niskocisnieniowego
agregatu piaskujacego, pneumatycznego ze zbiornikiem scierniwa o pojemnosci 251 — Rotec firmy Remmers.
W technice piaskowania Rotec z uzyciem rotacyjnego strumieniowania, suchy granulat lub $cierniwo z woda
wprawiane sa przez specjalna turbing poprzez dysze w ruch wirowy. Jesli wirujaca mieszanina powietrza,
granulatu i wody trafi na powierzchnig elementu budowlanego, to powstaje dziatajacy po stycznej efekt
scierania.

Czastki granulatu $lizgaja sie po powierzchni - nie sg w nia ,,wbijane”. Usuwanie zanieczyszczen odbywa si¢
zatem wyjatkowo delikatnie, stopien oczyszczenia i jego intensywnos¢ moga by¢ dowolnie wybierane.
Scierniwo systemowe do urzadzen typu Rotec firmy Remmers to $cierniwo dobrane specjalnie na potrzeby
czyszczenia technika wirujacego strumienia, sporzadzona z maczki szklanej (krzemianu aluminium). Wybor
odpowiedniego uziarnienia scierniwa uzalezniony jest od rodzaju oczyszczanego podtoza i zanieczyszczen,
jakie nalezy usuna¢. Im bardziej wrazliwy materiat, tym drobniejsze powinno by¢ dobierane scierniwo. Z
uwagi na rozne cechy materiatéw jak i docelowego stopnia oczyszczenia zaleca si¢ wykonanie powierzchni
prébnych na obiekcie. Polecane najdrobniejsze scierniwo o ziarnistosci: 40 — 90 um. Zuzycie $cierniwa : 40
— 100 kg/h

UWAGA!

Przed zaczeciem prac nalezy nawierzchni¢ u podstawy muru zabezpieczy¢
folig izolacyjna w celu zapobiegniecia przenikania do gruntu czastek soli
zawartych w pyle opadowym ktory wydziela si¢ w czasie czyszczenia
powierzchni muru.

7.16 Oklady odsalajace

W obrebie najbardziej zasolonych partii oryginalnego muru nalezy wykonaé¢
kompresy odsalajace z suchej zaprawy Entsalzungskompresse firmy Remmers
przeznaczonej do zmniejszania zawartosci soli w przypowierzchniowej warstwie
materiatu budowlanego oraz obnizenia tendencji do powstawania wykwitow.
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Stosowanie:

Podtoze musi by¢ czyste, mocne i wstepnie zwilzone do stanu matowo wilgotnego. Nalezy usunaé warstwy

luzne i zmniejszajace przyczepnos¢ (np. srodki antyadhezyjne, luzne czesci, pyt, wypiaszczenia, wykwity,

zabrudzenia). Przed naniesieniem kompresu podtoze nalezy zwilzy¢ woda demineralizowana.

Wila¢ 10-11 | wody destylowanej lub demineralizowanej do czystego pojemnika (kubet na zaprawe) i doda¢

30 kg Entsalzungskompresse. Wymiesza¢ intensywnie za pomoca mieszadta/mieszarki

przeciwbieznej do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek, plastycznej

konsystencji odpowiedniej do stosowania. Nanies¢ na powierzchnig przeznaczong do

odsolenia warstwy o grubosci 15 mm. Po 2 - 3 tygodniach dziatania, stwardniaty

kompres nalezy ostroznie usuna¢, nastgpnie ponownie natozy¢ materiat kompresowy i

Wiazanie gotyckie pozostawi¢ na taki sam okres. Proces nalezy powtorzy¢ 4 krotnie. W zaleznosci od
warunkow otoczenia, zawsze nalezy chroni¢ kompres przed zbyt szybkim

wyschnigciem np. przez przykrycie folia.

Zuzycie suchej zaprawy:

W zaleznosci od wiasciwosci podioza przy zatozeniu projektowym ze warstwa bedzie grubosci 15mm

zuzycie wynosi¢ bedzie okoto 21 kg/m?.

L e o
pigigigly
a'a¥a ity

Uwaga!

Podczas mieszania nosi¢ maske przeciwpytowa. Przed i po zastosowaniu nalezy
analitycznie zbada¢

zawartos¢ soli.

Stezatej zaprawy nie wolno ponownie zarabia¢ dodajac wody lub swiezej
zaprawy.

Nie stosowac przy temperaturach powietrza, podtoza i materiatu ponizej +5°C i
powyzej +30°C.

Usuniecie poprzez utylizacje odpadow technologicznych i przemystowych.

(Il

7.17 Odbudowanie muru

7.17.1 Lico muru

Odbudowanie muru w miejscach duzych ubytkéw i braku zamurowan oraz w
miejscu odspojenia czesci muru wykonane bedzie z cegty ceramicznej petnej
formowanej recznie o wymiarach 30 x 14-15 x 8,5 [cm] typu gotycka.

Murowa¢ wedtug oryginalnego wigzania gotyckiego jakie zostato zastosowane w opracowywanym murze.
Spoiny w murach powinny mie¢

* 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

* 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

Stosowanie potdwek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 1.5% catkowitej liczby
cegiet.

« Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze
kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

» Do murowania nalezy zastosowac zaprawe wapienng modyfikowana dodatkiem hydraulicznym
odpowiednim do parametréw cegiet — np. Fugenmértel TK Sucha, trasowo-wapienna zaprawa spoinowa.
7.17.2 Zuzycie suchej zaprawy:

W zaleznosci od szerokosci i giebokosci przy 1mm maksymalnym ziarnie zuzycie wynosi okoto 1,6 kg/l
objetosci spoin.

7.17.3 Korona muru
Odbudowanie muru w gérnej czesci czyli koronie wykonane bedzie z cegty ceramicznej petnej formowanej
recznie o wymiarach 30 x 14-15 x 8,5 [cm] typu gotycka.
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Murowac¢ wedtug oryginalnego wiazania gotyckiego jakie zostato zastosowane w opracowywanym murze.

Spoiny w murach powinny mie¢

* 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a

minimalna 10 mm,

* 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna

przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna by¢

wicksza niz 1.5% catkowitej liczby cegiet.

* Do murowania nalezy zastosowa¢ zapraweg wapienna modyfikowana

dodatkiem hydraulicznym odpowiednim do parametréw cegiet — np.

Fugenmdrtel TK Sucha, trasowo-wapienna zaprawa spoinowa.

7.17.4 Zuzycie suchej zaprawy:

brak przewigzan W zaleznosci od szerokosci i gtebokosci przy 1Imm maksymalnym ziarnie
zuzycie wynosi okoto 1,6 kg/l objetosci spoin.

UWAGA!

Dwie warstwy ponizej nakrywy muru nalezy wykonac¢ izolacje ze spadkiem do osi wzdtuznej muru, np.
Elastoschldamme 2K dwusktadnikowy, elastyczny szlam uszczelniajacy, stosowany do izolacji poziomej w
przekroju.

Uszczelnienie powierzchniowe

Materiat naktada si¢ intensywnie, do nasycenia i uszczelnienia powierzchni podtoza (zuzycie materiatu 1,5
do 2,0 kg/m?). Druga warstwe i ewentualnie trzecig naktada si¢ pedzlem lub paca stalowa, w zaleznosci od
obiektu. Kolejna warstwe mozna naktada¢ dopiero, gdy nie powoduje to uszkodzenia poprzedniej warstwy,
lub nastepnego dnia. Aby zagwarantowa¢ wysychanie hydroizolacji bez powstawania naprezen, nie nalezy
przekracza¢ zuzycia materiatu wynoszacego ok. 2 kg/m? na jeden cykl roboczy. Maksymalna catkowita
grubos¢ powtoki ze szlamu Remmers Elastoschlémme 2K wynosi 4 mm.

7.17.5 Nakrywy muru

Odbudowanie nakrywy muru wykonane bedzie z cegty klinkierowej modutowej ARTE produkcji CRH
Klinkier ksztattka petna D1 o wymiarach 300 x 100 x 65 mm o nasigkliwosci do 6%.

Ze wzgledu na lepsze odprowadzenie wody projektuje si¢ wykonanie nakrywy dwuspadowej oraz wysuniecie
cegiet 0 minimum 7cm poza krawedz lica muru.

Spoiny w murach powinny mie¢

* 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zapraws.

Stosowanie potowek i cegiet utamkowych. Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie
powinna by¢ wigksza niz 1.5% catkowitej liczby cegiet.

» Do murowania nalezy zastosowac zaprawe elastyczna typu Sopro KM zaprawa elastyczna do murowania
niskonasigkliwych cegiet klinkierowych (Do cegiet o nasigkliwosci do 8%). Zapewnia przepuszczalnosé¢ pary
wodnej, dzigki wysokiej elastycznosci nie dochodzi do powstawania rys skurczowych. Spoina jest odporna
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych oraz zmiennych cykli zamrazania i rozmrazania. Dodatek trasu
renskiego zmniejsza ryzyko powstawania wykwitow wapiennych oraz zwigksza szczelnos¢ zaprawy, co w
efekcie koncowym wpltywa na wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne. Specjalnie dobrane kruszywo
(udziat poszczegolnych frakcji) zapewnia wysoka szczelnos¢ zaprawy.

7.18 Uzupelnienie ubytkow

7.18.1 Zaprawy w spoinach ze wzgledu na wysokie zasolenie muru

Uzupehienie ubytkow zapraw w spoinach na catej wysokosci muru ze wzgledu na wysokie zasolenie do
spoinowania nalezy wykorzysta¢ zaprawa spoinowa typu Fugenmortel TK Sucha, trasowo-wapienna
zaprawa spoinowa firmy Remmers klasyfikujaca sie do spoinowanie nowych muréw i renowacja starych
spoin i podbarwiona w masie pod kolor sasiadujacych zapraw lub podobna o tych parametrach.

21




PRAC KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE MUROW MIEJSKICH W NOWEM N/W
WZDLUZ UL. PRZYKOP

7.18.2 Ubytkow cegiel

Uzupetnianie ubytkdw w murze pojedynczych cegiet mozna wykona¢ z nowo zamdwionej cegty
ceramicznej petnej formowanej recznie o wymiarach 30 x 14-15 x 8,5 [cm] typu klasztorna badz gotycka.
Badz mozna wykorzysta¢ historyczne cegty odzyskane z rozbidrki, ktére sa wolne od soli i zostaty doktadnie
0CzyszCzone.

Do murowania nalezy zastosowa¢ zaprawe wapienna modyfikowana dodatkiem hydraulicznym odpowiednim
do parametréw cegiet — np. Fugenmdrtel TK Sucha, trasowo-wapienna zaprawa spoinowa.

7.18.3 Zuzycie suchej zaprawy:

W zaleznosci od szerokosci i giebokosci spoiny przy 1 mm maksymalnym ziarnie - ok. 1,6 kg/l objgtosci
spoiny. W przypadku ziarna maks. = 2 mm 1,7 kg/l objetosci spoiny.

Natomiast jesli wystepuja ubytki w pojedynczych cegtach i nie jest wymagana ich wymiana nalezy
zastosowac zaprawe mineralng na bazie spoiw hydraulicznych barwiong w masie o wiasciwosciach
odpowiadajacych materiatowi oryginalnemu np. Restauriermortel barwiona w masie zaprawa
renowacyjna do uzupetniania ubytkdw cegty i kamienia firmy Remmes.

7.19 Scalenie kolorystyczne

Scalenie kolorystyczne powierzchni muru nalezy wykona¢ przy pomocy potprzezroczystej farbie
opartej na naturalnych sktadnikach Historic Lasur firmy Remmers.

Specjalna technika laserunkowa:

W przypadku pewnych prac (np. scalania kolorystycznego obszaréw z miejscami naprawionymi zaprawa
Remmers Restauriermdrtel) sita krycia produktu Remmers Historic Lasur moze by¢ zbyt wysoka. Mozna w
takich przypadkach stosowac specjalna technike laserunkowa zwigkszajac przezroczystos¢ materiatu
Remmers Historic Lasur w nastepujacy sposoéb:

1. przez rozcienczenie woda w ilosci do 10%

2. przez rozcienczenie preparatem Funcosil WS w ilosci do 10%

3. przez rozcienczenie niepigmentowana farba Remmers Siliconharzfarbe LA farb los w ilosci do 10%
W razie potrzeby jeszcze wigksza przezroczystos¢ mozna uzyskac przez rozcienczenie farby Remmers
Historic Lasur woda w ilosci 10% i niepigmentowang farba Remmers Siliconharzfarbe LA farblos w ilosci
10%.

Zaden z wymienionych wariantéw modyfikacji nie zmienia istotnie technicznych wiasciwosci powtoki
Remmers Historic Lasur.

Sposob nakladania:

Naktadac¢ pedzlem, tawkowcem lub pedzlem angielskim na suche, czyste podtoze w zaleznosci od stopnia
przeswitywania i wyréwnac¢ kolor. Gruntowanie nie jest wymagane.

Zuzycie:

Powtoka nawierzchniowa: ok. 0,10 I/m?

7.20 Uwagi koncowe .
¢ Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
e Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i projektanta.
e Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

7.21 Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagaja
uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkdw i autorem opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wylacznie do zastosowania jednorazowego na murach
miejskich w Nowem przy ul. Przykop nie moze by¢ adaptowane na inne tego typu budowle.
Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora
opracowania.
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7.22 BHP przy wykonywaniu robét
7.22.1 BHP przy robotach rozbiérkowych

Teren, na ktorym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢
innego.

Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.
Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czgsciach obiektu jest zabronione.

7.22.2 Warunki BHP przy rusztowaniach.
Rusztowania powinny:

posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

posiada¢ konstrukcje dostosowana do przeniesienia dziatajacych obcigzen,

zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,
stwarza¢ moznos$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku,
Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwarni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcja producenta,

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linka umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ ja w sposob okreslony w § 31.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajacego dobra widocznosé,

w czasie gestej mgly, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/sek.

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych
moze by¢ dokonywane wylacznie wtedy, gdy linie te sa usytuowane poza strefa
niebezpieczng okreslong w § 31 i § 47; w przeciwnym razie przed rozpoczeciem robot linie
napowietrzne nalezy wyltaczy¢ spod napigcia.

Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokdéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub
podpér dla pomostéw rusztowan jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielkosci
obciazenia pomostow.

Obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie sie
pracownikOw na pomostach jest zabronione.

Wchodzenie i1 schodzenie z rusztowan powinno odbywaé si¢ w miejscach do tego
przeznaczonych.

Wspinanie si¢ po stojakach, podhuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.
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- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac¢ w czystosci,
a W okresie zimy oczyszczaé ze sniegu i posypywac piaskiem.

- Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan jest zabronione.

- Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych si¢ w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego
daszku ochronnego.

- Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

- Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktorym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢
jego stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wdd opadowych od
budynku.

- Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwiacej nalezy
kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac sitg
jednego zamocowania, ktorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rdGwnomiernie na catej powierzchni sciany, przy
ktorej znajduje si¢ rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢
dosuniete do sciany.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé¢ poza najwyzej potozona lini¢ kotew wigcej
niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

- Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m.

- Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wysigegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

- Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do
gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.
Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang polozenia
(uderzeniem) za pomocg odbojnic.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje odgromowsa.

- Zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan jest zabronione.

- Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywaé jednoczesnie wigcej 0s6b niz przewiduje
instrukcja techniczno-ruchowa.

- Wykonywanie gwalttownych ruchéw, przechylanie si¢ przez poregcze, gromadzenie
materiatdbw i narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie si¢ 0 $ciang budynku itp.
przez osoby znajdujace sie¢ na pomoscie jest zabronione.

- Pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatdw i narzedzi po zakonczonej pracy jest
zabronione.

- Rusztowania przesuwne skladane nalezy uzytkowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

- Droga, po ktérej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.
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I OPRACOWANIE:
KONSERWACJA DZIEL SZTUKI
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Torun 2017
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I. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

NAZWA OBIEKTU: mur obronny
CZAS POWSTANIA: 2 pot. XIV w., pdzniejsze remonty
LOKALIZACJA:

- ulica: Przykop,

- miejscowosé: Nowe,

- gmina: Nowe,

- powiat: swiecki,

- wojewddztwo: kujawsko - pomorskie.
DZIALKA NR EW: - 041406_4.0001.617/1

NR WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW: A/1282 z 10.02.1960
JEDNOSTKA ZAMAWIAJACA: Gmina Nowe, Plac $§w. Rocha 5, 86-170 Nowe

WYKONAWCA: KONSERWACJA DZIEL SZTUKI - Katarzyna Polak
ul. Mateckiego 13/4, 60 — 707 Poznan

AUTORZY OPRACOWANIA: mgr Katarzyna Polak - dyplomowany konserwator -
magister sztuki w zakresie konserwacji rzezby kamiennej i detali
architektonicznych - dyplom UMK nr 1273;
mgr Jakub Polak- konserwator zabytkoznawca -
magister ochrony dobr kultury w zakresie konserwatorstwa -
dyplom UMK nr .
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA: program prac konserwatorskich i restauratorskich na
odcinku muru obronnego.

PODSTAWA OPRACOWANIA: wizja lokalna (pazdziernik 2017), karta ewidencyjna zabytku,
dokumentacja: "Dokumentacja konserwatorska. Program prac konserwatorskich i restauratorskich - Mury
miejskie w Nowym. Po6tnocno — wschodni odcinek muréw miejskich usytuowany wzdtuz ul. Przykop", opr.
K. Polak, 2017

2. RYS HISTORYCZNY"

Nowe (fac. Novo Castro, niem. Neuenburg); miasto powstate w poblizu wczesniejszej osady
z okresu rzymskiego, przy przeprawie wislanej obok Szlaku Bursztynowego. W  okresie
4000 r. - 1000 r. p.n.e. na obszarze ziemi nowskiej istnialy osady neolityczne.
W koncu | tysigclecia n.e. na tzw. Garbuzie znajdowat si¢ grédek wyzynno - stozkowaty, otoczony
parowami tworzacymi naturalng fose. Pierwsze zatozenie upadio wraz z podbojem Pomorza przez Piastow.
Nowy grod zatozono w 2 pot. XII w., po rozbiciu dzielnicowym skutkujgcym umocnieniem

! rozdziat pochodzi z: "Dokumentacja konserwatorska. Program prac konserwatorskich i restauratorskich
- Mury miejskie w Nowym. Pétnocno — wschodni odcinek muréw miejskich usytuowany wzdtuz ul.
Przykop", opr. K. Polak, K. Kuczykowski, 2016
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autonomii Pomorza. Pierwsza rzetelna wzmianka o Nowym pochodzi z 1266 r., zamieszczona w kronice
zakonnika Piotra z Dusburga opisuje zwycieska bitwe ksiecia gdansko — pomorskiego Mszczuja 1l ze
srodladowa flota krzyzacka stacjonujaca przy grodzie oraz najazd na dobra Zakonu. W 1277 r. Nowe
udokumentowano jako siedzibe kasztelana. W 1282 r. osadzono tu pierwszych na niekrzyzackim Pomorzu
franciszkanow. Osada miata wowczas wyraznie miejski lecz przedlokacyjny charakter z ziemno -
drewnianymi umocnieniami po stronie potudniowej oraz zachodniej. Dogodne potozenie przy szlaku
komunikacyjno - handlowym w bezposrednim sasiedztwie sptawnej Wisty miato ogromny wptyw na rozwoj
osady a nastepnie miasta.

W okresie rzadéw czeskich Nowe przekazano w prywatne wiadanie Piotrowi Swiecy, ktory utworzyt tam w
1302 r. dziedziczne wojtostwo nadane Walterowi Grzeli. W czasie oblezenia wywotanego konfliktem lennym
Swiecow z Eokietkiem grod ulegt znacznym zniszczeniom padajac tupem Krzyzakéw, co zapoczatkowato
okres stagnacji gospodarczej. Impuls do dalszego rozwoju data dopiero lokacja na prawie chetminskim,
dokonana w 1350 r. przez wielkiego mistrza zakonu Henryka Dusemera. Miasto odbudowano na planie
owalnicy pomorskiej, czgsciowo regularnie, z kwadratowym rynkiem oraz prostopadtymi ulicami. Grod
otoczono zamknigtym obwodem muréw obronnych, wzniesionym prawdopodobnie na miejscu
wczesniejszych obwarowan. Umocnienia o tacznej dtugosci wynoszacej ponad 1000 m. wymurowano z
gtazéw narzutowych i cegiet. Pierscien obronny wzmocniono szesnastoma basztami, za wyjatkiem strony
wschodniej, wspartej na skarpie wislanej otoczono mokra fosa. Dostgpu do wnetrza strzegty cztery bramy
poprzedzone zwodzonymi przeprawami: od potudnia Brama Grudzigdzka, od zachodu Brama Gdariska, od
potnocy Brama Wodna oraz zachodnia Brama Rybacka. Dodatkowe przejscia stanowity furty zlokalizowane
przy zamku, w potnocno -

wschodniej czgsci muroéw oraz po
stronie  wschodniej  kosciota

franciszkanow.

Nowe.

Plan fortyfikacji miasta w
sredniowieczu

wg Conrada Steinbrechta.

W trakcie wojny trzynastoletniej Nowe przechodzito kilkakrotnie w rece polskie. Na mocy
I Pokoju Torunskiego weszto w skiad Prus Krolewskich i stato si¢ siedziba lokalnych starostow.

Wiek XVI to okres bujnego rozwoju miasta, opartego gltdwnie o handel wislany.
Dwa kolejne wieki to okres zastoju i coraz bardziej pogiebiajacego si¢ upadku. Wptynely na to wojny
szwedzkie, towarzyszace im grabieze, pozogi i zarazy, jak roéwniez stopniowe monopolizowanie przez
Gdansk handlu wislanego. W 1770 r. miasto zajeli Rosjanie, nastgpnie Prusacy. Wkrotce, w wyniku |
rozbioru Polski stato si¢ czescia Prus. W ciagu XIX wieku mury obronne zostaty czesciowo rozebrane.

Po zakonczeniu | wojny swiatowej, 25 lutego 1920 r. miasto wigczono do Il Rzeczpospolitej

Polskiej. 3 wrzesnia 1939 r. Nowe zostato zajete przez wojska niemieckie. Po 11 Wojnie Swiatowej
miasto zostato czg¢sciowo odbudowane i rozbudowane.

28




PRAC KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE MUROW MIEJSKICH W NOWEM N/W
WZDLUZ UL. PRZYKOP

Nowe.
Panorama miasta od wschodu wg
rysunku C.A. Manna z XIX ‘ W.

3. OPIS FORMALNY OBIEKTU
3.1. LOKALIZACJIA
Omawiany odcinek sredniowiecznego muru obronnego usytuowany jest na pétnocno - wschodniej granicy
Starego Miasta w Nowym; posadowiony na krawedzi wzniesienia opadajacego stromo w Kierunku
wschodnim, réwnolegle wzglgdem biegnacej u podnoza skarpy drogi szutrowej oraz potozonej nieco dalej ul.
Przykop. Granice pétnocna tego odcinka stanowi baszta, potudniowa - przejscie prowadzace do ul. Tylnej.

& - " =

Lokalizacja odcinka muru w obwodzie muréw obronnych w
czesci potnocno-wschodniej (przy kosciele §w. Mateusza).
zrodto fotografii: geoportal

data pobrania: 11.11.2017

. Mur stanowi granice dziatek: nalezacej do gminy od strony
WSChOanej i nalezqcej do parafu rzymskokatollcklej po stronie zachodniej. Po stronie zachodniej znajduje si¢
trawnik a dalej budynek kosciota pw. Sw. Mateusza. Dziatka miejska nie jest uzytkowana w bezposrednim
sasiedztwie muru, porosnigta jest trawa. Obecnie jest dzierzawiona i stuzy jako pastwisko.

3.2. BUDOWA TECHNOLOGICZNA

3.2.1. TECHNIKA ORYGINALU

Mur wzniesiony zostat w tradycyjnej technice: wymurowany z cegly z uzyciem zaprawy wapiennej. Mur
ceglany posadowiono na fundamencie zbudowanym z gtazéw narzutowych utozonych warstwowo. Widoczne
wsrod duzych otoczakéw mniejsze ociosane kamienie oraz okrzeski osadzono prawdopodobnie wtornie w
celu wyréwnania warstw i stabilizacji gtazow. W obrebie odkrywki wykonanej w 2016 w czgsci potnocnej
muru stwierdzono obecnos¢ zaprawy wapiennej w spoinach gornej czesci muru kamiennego znajdujacej si¢
obecnie ponizej poziomu gruntu i wtornie nie spoinowanej. Wysoko$¢ muru kamiennego widoczna ponad
poziomem gruntu jest r6zna- od okoto 30-40 cm (tj. jedna warstwa kamienia) w czgsci potnocnej do okoto 2
m w czesci potudniowej, gdzie kamienie utozono w 7 warstwach. Od strony wewnetrznej mur kamienny jest
niewidoczny.

Wyprowadzenie podstawy muru ceglanego rozwiazano roznie, prawdopodobnie w zaleznosci od
powstajacych roznic poziomow lub etapu budowy. Od strony zewngtrznej wyrdzni¢ mozna odcinki z
zastosowaniem rolki, cegty uktadanej gtdwkowo lub w watku gotyckim oraz na dtugim odcinku pas cegiet
wmurowanych wozowkowo (przypuszczalnie w trakcie naprawy). Pierwotnie zastosowano cegte ceramiczna
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petng, formowang r¢cznie, barwy czerwono — pomaranczowej, o0 wymiarach: 30(31)cm x 13(15)cm x
8,5(9)cm. Wedtug "biatej karty" muréw obronnych rdzen muru (tzw. fole) wypetniono gruzem. Jednak
obserwacja (w latach 2016-2017) wngtrza omawianego muru w obrgbie odwarstwionego lica po stronie
zewngtrznej w czgsci pétnocnej nie potwierdza tego stwierdzenia. Na catej odstonigtej powierzchni w czesci
potnocnej widoczne byly cegty regularnie wigzane. Budulec spojono tradycyjna zaprawa wapienng z wapna
z dodatkiem lokalnego piasku. Zaprawa jest zwigzta, bazalna, ma strukture drobnoziarnista z licznymi
wiekszymi ziarnami piasku. Ma dobra wytrzymatos¢ mechaniczna oraz dobra przyczepnosé do powierzchni
ceramiki. 2

Lico oryginalnych zapraw w spoinach nie zachowato si¢. Na podstawie analogii mozna stwierdzi¢, ze
spoiny watku ceglanego opracowywano zazwyczaj starannie, na biezaco w trakcie murowania poprzez
wycisniecie zaprawy podczas ukladania kolejnej warstwy cegiet, doci$nigcie gornej krawedzi i podcigcie
dolnej, uzyskujac profil zblizony do trdjkatnego.

Nie znana jest pierwotna wysokos¢ ani architektoniczna forma korony muru.

Od strony wewnetrznej mur ceglany ma wysokos¢ 24-28 warstw. Od strony zewnetrznej okoto 30 (31-35). Z
poréwnania wysokosci wynika, ze od strony wewnetrznej czes¢ lica muru jest przysypana gruntem.

3.2.2. TECHNIKA WARSTW | ELEMENTOW WTORNYCH

Na powierzchni muru, po obu stronach oraz w obrebie zwienczenia widoczne sa liczne przemurowania i
naprawy. Ze wzgledu na rodzaj uzytego materiatu (cegiet i zapraw w spoinach) mozna wyrozni¢ kilka faz
napraw.

W obrebie lica po obu stronach znaczna powierzchnia ubytkéw muru zostata przemurowana wspoétczesng
cegla maszynowa, barwy pomaranczowej, 0 wymiarach: 26(27)cm x 13cm x 8(8,5)cm i uktadzie zblizonym
do partii sredniowiecznych. Odbudowane lico spojono zaprawa z duza zawartosciag cementu. Spoinom
nadano ksztatt wypukty oraz gtadka fakture, w zamysle nawiazujac do oryginatu. Podobna zaprawe
zastosowano uzupetniajac spoiny i kamienie w obrebie strefy cokotowej. Takich cegiet uzyto réwniez do
mniejszych lokalnych napraw i uzupetnien. Pomimo dopasowania wymiarow i watku wyrdzniaja Sie one w
oryginalnym watku gtadkim licem, ostrymi krawedziami oraz czysta powierzchnia.

Odbudowana jest rowniez korona muru z dwuspadowsg nakrywa wykonang z cegly utozonej na ptasko.
Wysokos¢ odbudowanej partii korony jest r6zna, od kilku do kilkunastu warstw cegiet. Ponizej 5 warstwy od
gory utozona jest warstwa papy, spetniajaca funkcje izolacji poziomej dla wody przeciekajacej przez
nakrywe muru.

Cokot w czesci widocznej nad poziomem gruntu zostat przespoinowany zaprawg cementowa, w ktora
lokalnie wcisnigto okrzeski. Pewne zaktdcenia uktadu kamieni widoczne w kilku miejscach moga wynikaé z
przemurowan. Najwigksze przemurowania rozpoznawalne po

3.3. RZUT | BRYLA

Omawiany odcinek biegnie w linii prostej, tamanej na dtugosci odcinkéw okoto 35 i 22 m. Wysokos¢ strony
wschodniej zewngtrznej wynosi okoto 3 - 3,5 m. Wysokos¢ strony wewnetrznej wynosi okoto 2,5 m.

Mur masywny; pozbawiony otwor6w strzelniczych oraz komunikacyjnych; nieoszkarpowany; korona bez
krenelazu, zamknieta dwuspadowo z kilkoma uskokami o wysokosci 3-4 warstw cegiet.

Od strony wewnetrznej, w krotszej czegsci zachowane strzepia, wyprowadzone dla muru prostopadtego.

4. OPIS STANU ZACHOWANIA

4.1. FORMA

Odcinek muru stanowigcy przedmiot planowanych prac konserwatorskich zachowat sredniowieczny plan. Na
skutek wczesniejszych zniszczen oraz wykonywanych napraw mur jako konstrukcja budowlana ulegt
znacznemu znieksztatceniu. Pierwotna wysokos¢ muru ulegta redukcji, jest on nawet nizszy niz jego
kontynuacja po po6tnocnej stronie baszty. Obecne zwienczenie wykonane ze wspétczesnego budulca ma
uproszczony i catkowicie ahistoryczny charakter. W trakcie odbudowy zaaranzowano kilka uskokow
wysokosci, ktdre jak sie wydaje nie majg uzasadnienia.

Powierzchnie elewacji muru wykazuja slady wielu miejscowych napraw i rozlegtych uzupetnien wykonanych
w sposéb odbiegajacy znaczaco od oryginalnych fragmentéw. Zastosowane sa cegty o nieco innych

2 za dokumentacja z 2016.

30




PRAC KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE MUROW MIEJSKICH W NOWEM N/W
WZDLUZ UL. PRZYKOP

wymiarach niz oryginalne, rézne zaprawy, i ich r6znorodne opracowanie, rozne watki (najczesciej beztadne).
Daje to efekt bataganu i znacznie obniza estetyke lica muru.

W czgsci potudniowej, lico zewngtrzne jest cofnigte i wykonane ze wspotczesnej cegty, co mozna
interpretowac jako przelicowanie w miejscu odspojonej warstwy licowej, bez jej odbudowania. Ponizej tej
czgsci przemurowany zostat rowniez mur kamienny w obrgbie dwdch gérnych warstw. Prawdopodobnie
ulegt zniszczeniu wraz z licem.

Od strony wewnetrznej cokét muru jest zastonigty nasypem gleby.

Zniszczeniu ulegty fragmenty wspoétczesnych nakryw.

4.2. MATERIAL
Z technicznego punktu widzenia stan zachowania budulca muru jest katastrofalny. Jesli podzielimy go pod
wzgledem czasu powstania to nalezy stwierdzi¢, ze inny rodzaj zniszczen wystepuje w materiatach
historycznych inny we wspotczesnych.
Zachowane partie historyczne.
Powierzchnia oraz struktura konstrukcyjna muru ulegty daleko posunictej degradacji za sprawg
dtugotrwatego oddziatywania zewngtrznych czynnikow niszczacych. Nie bez wptywu na stan zachowania
jest rowniez technologia dotychczasowych prac remontowych, zrealizowanych bez rozpoznania wiasciwych
przyczyn destrukcji, z zastosowaniem materiatow o nieodpowiednich parametrach fizyko — mechanicznych.
Catkowicie nie zachowat si¢ historyczny budulec w obrgbie korony muru, Wigksze obszary lica wystepuja
jedynie w obszarze srodkowym. Na pozostatej powierzchni widoczne sg wspdtczesne naprawy i
przemurowania. Ich zasieg pokrywa si¢ z najintensywniejszym zamakaniem muru - od strony gruntu i od
strony korony.
Lico oryginalne po obu stronach muru jest silnie zabrudzone, pokryte réznorodnymi nawarstwieniami.
Rozlegte ciemne przebarwienia wskazuja na permanentne i niemal wszechobecne zawilgocenie struktury
budowlanej. Stopien zawilgocenia obserwowany na licu muru wydaje si¢ miejscowo zr6znicowany, jest
bardzo wysoki - najwyzszy - na poziomie strefy cokotowej oraz dolnej potowy elewacji zewngtrznej. Wyzej
zawilgocenie muru jest mniejsze i ponownie nasila si¢ w obrebie korony, ktéra jest elementem szczegdlnie
wyeksponowanym na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Przyczyna intensywnego zamakania przyziemia
jest przenikanie kapilarne wody z gruntu, przede wszystkim od strony wewnetrznej muru, gdzie obecny
poziom nawierzchni jest wyzszy niz na zewnatrz, gdzie gleba styka si¢ bezposrednio z powierzchnig muru
ceglanego i gdzie teren uksztattowany jest w sposob utatwiajacy sptywanie i przesaczanie sie¢ wod
opadowych w gtab ziemi u podstawy muru oraz bezposrednio w strukture muru.
Powierzchnia cegiet tworzacych pierwotne oblicowania muru jest zazwyczaj mocno skorodowana, utracita
zewnetrzny spiek stanowiacy naturalng warstwe zabezpieczajaca. Struktura ceramiki jest wyraznie
ostabiona, zmurszata lub silnie spekana za sprawa krystalizujacych soli. Oznaki silnego zasolenia,
odpowiadajacego za powstanie gtgbokich niekiedy ubytkow zapraw i cegiet oraz strukturalng dezintegracje
widoczne sa na przewazajacym obszarze sredniowiecznego lica, ale intensyfikuja si¢ w obrebie zachowanych
partii sasiadujacych z fragmentami zrekonstruowanymi, ktére wykonano z materiatdw o zbyt niskiej
porowatosci a przede wszystkim z zastosowaniem zapraw cementowych zawierajacych duze ilosci soli.
Lico watkow ceglanych pokryte jest czesto warstwa mikroorganizmow roslinnych, glondw i porostdow,
widocznych szczegdlnie dobrze ponizej nakrywy z uwagi na czgste zamakanie korony muru.
Stata obecnos¢ wilgoci ma wysoce niekorzystny wptyw na trwatos¢ budulca inicjujac rozpad struktury
wewnetrznej muru, stopniowe odksztatcenia i nastepujace ostatecznie nieodwracalne uszkodzenia
konstrukcji. Wiekszos¢ pierwotnych zapraw murarskich w spoinach watku ceglanego elewacji zewnetrznej
jest takze silnie zniszczona, kruszy si¢ i osypuje. Zdecydowanie najgrozniejszym dla trwatosci muru
zniszczeniem jest powstanie spekan i odwarstwianie lica muru. Jedna z przyczyn tego stanu sg cykliczne
wahania temperatur w okresie zimowym, w przypadku znacznie zawilgoconych murow skutkujace
zamarzaniem wody zgromadzonej w szczelinach i kapilarach porowatych materiatéw budowlanych.
Przypowierzchniowe spekania zapraw murarskich oraz siggaczy ceramicznych powoduja rozwarstwienia w
ptaszczyznach réwnolegtych do lica, nastgpnie odchylenia ptaszcza zewngtrznego od osi muru, w skrajnym
przypadku jego zupelna destrukcje na petnej wysokosci.
Sytuacja taka zaistniata na potudniowej cz¢sci elewacii zewnetrznej odcinka potnocnego oraz
prawdopodobnie w czesci potudniowej omawianego odcinka. Przez analogie z p6tnocnym odcinkiem muru
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mozna przypuszczag, ze i na licu tego odcinka w innych miejscach mogty powstac spekania cegiet i zapraw
prowadzace do odspojenia lica muru.

W obrebie naprawionych i zrekonstruowanych partii stan zachowania muru jest bardzo zty. Szczegdlnie zta
jest sytuacja w obrebie korony muru i bezposrednio ponizej. Bigdnie zastosowane szczelne zaprawy
cementowe oraz maszynowo produkowane wspdtczesne cegly, pomimo zastosowania warstwy izolacyjnej nie
zabezpieczyty gornych partii muru przed zamakaniem, a ponadto w wielu miejscach same ulegty
zniszczeniu. Znajomos¢ whasciwosci zapraw cementowych: ich sztywnos¢, zty transport wody (powolne
wysychanie), wyjasnia powstate zniszczenia - spekania, odwarstwienia i przesuniecia catych fragmentow
nakrywy i korony. Poprzez powstate spekania woda swobodnie mogta penetrowac w gtab muru powodujac
jego wigksze zawilgocenie, poniewaz obecnos¢ szczelnych zapraw na powierzchni uniemozliwiata
wysychanie muru. Ponadto "technika wykonania" wspétczesnej korony muru polegajaca ha wymurowaniu
scian, beztadnym wrzuceniu do srodka cegiet i zalaniu ich cementem, co wida¢ w obrgbie ubytkow
powstatych w potudniowej czesci muru, sprzyjata zalewaniu i nasaczaniu muréw woda opadowa.

Zaprawy cementowe w przypadku zawilgocenia sg istotnym zrédtem soli rozpuszczalnych. W omawianym
murze znaczna czgs$¢ zniszczen wywotanych przez sole jest wiasnie zwigzana z zastosowaniem cementu do
napraw. Ale nalezy podkresli¢, ze rowniez dtugotrwate zawilgocenie powoduje rozpuszczanie weglanu
wapnia budujacego zaprawe murarska, jego powolne wyptukiwanie ze struktury zaprawy, migracje do
powierzchniowych warstw muru i rekrystalizacje na powierzchni lub pod powierzchnig. Prowadzi to do
powstania nawarstwien skorupiastych uszczelniajacych powierzchnie.

PODSUMOWANIE - PRZYCZYNY ZNISZCZEN
Jako gtéwne przyczyny zaistniatych zniszczen i czynnikow zagrazajacych stanu zachowania muru wskazano:
= silne zawilgocenie; podciagganie wilgoci z gruntu za sprawa nieodpowiedniego uksztattowania terenu

i gromadzenia wody naptywowej. Gtéwna przyczyna trwatego, wysokiego zawilgocenia struktury
muru jest zbyt wysoki poziom gruntu od strony wewnetrznej, gdzie w bezposrednim kontakcie z
gruntem pozostaje ceglana czgs¢ muru. W przypadku opaddw i zawilgocenia terenu woda przesiaka
w strukture muru i na drodze kapilarnej przemieszcza si¢ w gtab muru, w gore i na zewngtrzne lico.
Woda rozpuszcza sktadniki zaprawy i osadza je w przypowierzchniowych partiach lub na
powierzchni w postaci nawarstwien. Utrzymujace si¢ zawilgocenie umozliwia osadzanie
zanieczyszczen z powietrza i rozwdj mikroorganizmdw a przede wszystkim powstanie zniszczen
wynikajacych ze zmian temperatury.

Drugim zrédtem zawilgocenia jest korona muréw. W obrgbie omawianego muru oryginalna,
gorna czg¢s¢ muru nie zachowata sie. Mozna przypuszczaé, ze rozpadajace si¢ na skutek zniszczenia
warstwy byty stopniowo rozbierane i wysokos¢ muru malata.

Podjete w latach 80-tych prace miaty na celu odbudowe do umownej wysokosci i
zabezpieczenie korony muru przed woda, jednak ze wzgledu na rodzaj uzytych materiatdw
zabezpieczenie jest obecnie nieskuteczne.

* nagromadzenie w strukturze materiatow soli rozpuszczalnych w wodzie; niszczenie budulca, zapraw
i cegiet za sprawa krystalizacji soli w warstwach powierzchniowych muru,

= uszkodzenia mrozowe; rozpad i odksztatcenia struktury muru pod wptywem zamarzania wody
wypetniajgcej pory oraz szczeliny w materiatach budowlanych; odspajanie oblicowania za sprawg
wody whnikajacej przez zniszczong korone muru; rozpad wspoétczesnego budulca o niewystarczajacej
mrozoodpornosci,

= technologia dotychczasowych napraw i prac remontowych; zastosowanie nieodpowiednich
technologicznie materiatdw, zapraw wapienno — cementowych, cementowych, cegiet o
przypadkowym formacie etc.; wykonanie uzupehien lica
i korony w sposob nie zapewniajacych wiasciwego powiazania z historyczna struktura muru,

= Kkorozja biologiczna; rozwoj drobnoustrojow, gtéwnie glonéw oraz porostéw na silnie zawilgoconych
powierzchniach; ukorzenienie w szczelinach i zagtebieniach muru siewek roslinnosci zielnej.
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I1. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. CEL PRAC

Nadrzednym celem prac konserwatorskich powinno by¢ wyeliminowanie badz znaczne
ograniczenie czynnikow niszczacych, przywrdcenie pierwotnych parametréw materiatow budowlanych
oraz rekonstrukcja utraconych fragmentdw w zakresie gwarantujacym stabilnos¢ oraz trwatos¢ catej
konstrukgji.

2. ZALOZENIA | WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

Ze wzgledu na stan techniczny obiektu oraz znaczny zakres przeksztatcen jego
struktury budowlanej wynikajacy z zaistniatych zniszczen i dotychczasowych napraw, planowane prace
musza miec¢ charakter kompleksowy, obejmujacy wszystkie elementy konstrukcji, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem zachowanych reliktow historycznej tkanki architektonicznej.

Przed rozpoczeciem prac bezposrednio przy murze, nalezy zabezpieczy¢ go przed podciaganiem
kapilarnym wody od strony wewngtrznej.

W tym celu nalezy:

1) rozwazy¢ obnizenie poziomu gruntu przy murze od strony wewngtrznej do poziomu
kamiennego fundamentu,

2) odizolowac lico muru od bezposredniego kontaktu z gruntem. Mozna w tym celu zastosowac
mate drenarska i warstwe przepuszczalnego grubego zwiru, foli¢ kubetkowg z geowtokning lub inne
rozwigzanie budowlane, jednak z wykluczeniem nanoszenia jakichkolwiek trwatych powtok
bezposrednio na lico muru.

3) zapewnic¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej z terenu miedzymurza.

Od strony skarpy nalezy odizolowa¢ mur od bezposredniego kontaktu z gruntem analogicznie do
p.2.

Ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny zrekonstruowanych wspoétczesnie fragmentow zaleca
si¢ rozebranie tych wszystkich uzupetnien. Dopuszcza sig¢ stosowanie elektronarzedzi ze wzgledu na
duza wytrzymatos¢ cementowej zaprawy murarskiej uzytej we wspotczesnych partiach, jednak pod
warunkiem zachowania szczegolnej ostroznosci i po wczesniejszym przeanalizowaniu stanu
technicznego historycznego lica i skotwieniu odspojonych partii.

Ostroznie nalezy usuna¢ rowniez mniejsze uzupetnienia, ktore ze wzgledu na cechy materiatu,
estetyke wykonania lub stan zachowania nie spetniaja wymogow konserwatorskich. Z lica muru
kamiennego nalezy usuna¢ cementowe uzupetnienia zapraw w spoinach.

Decyzje 0 zakresie takich sku¢ (mniejsze uzupetnienia) powinien podja¢ konserwator
prowadzacy prace po rozpoznaniu i szczeg6towej ocenie stanu zachowania. Szczegdtowa ocena stanu
zachowania powinna réwniez zosta¢ przeprowadzona pod katem identyfikacji pustek w historycznym
murze i odpsojen zabytkowego lica. Wszystkie takie miejsca nalezy ustabilizowaé przez skotwienie do
rdzenia muru nierdzewnym drutem srubowym np. w systemie Helifix.

Zasolone, pokryte nawarstwieniami soli cegty nalezy wstepnie oczysci¢ mikropiaskarka,
dobierajac parametry zabiegu tak, aby nie uszkodzi¢ lica cegiet. Nastgpnie nalezy odsoli¢
przypowierzchniowsa strukture muru naktadajac oktady z chtonnych materiatéw np. pulpy celulozowej z
bentonitem. Przed odsalaniem i po kolejnych zabiegach nalezy laboratoryjnie okresli¢ zawartos¢ soli w
danym miejscu.

Proponuje si¢ pozostawienie lokalnie zastanych rozwiazan tj. pozostawienie rolki lub cegiet
utozonych gtdwkowo, o ile nie jest to aranzacja wspotczesna. W miare mozliwosci nalezy poprawic¢
wtdrnie, chaotycznie wmurowane glazy.

Nalezy przy tym stosowa¢ materiaty tradycyjne lub atestowane produkty dedykowane obiektom
zabytkowym, o odpowiednio dobranych parametrach wytrzymatosciowych w stosunku do oryginalnego
budulca. Wyjatek stanowi¢ beda rozwigzania majace na celu stabilizacje konstrukcji muru, gdzie
przewiduje sie wprowadzenie kotew ze stali nierdzewnej osadzanych na mineralny klej montazowy.
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Wszelkie uzupetnienia nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy rozroznienie elementow
pierwotnych i wtdrnych, ale jednoczesnie nowe materiaty powinny by¢ estetycznie dopasowane do
oryginatu i stanowi¢ z nim harmonijna i estetyczna catosc.

Ze wzgledu na ztozony charakter dziatan konserwatorskich prace powinny by¢ prowadzone i
kierowane przez osob¢ doswiadczona, posiadajaca fachowa wiedze i niezbedne kompetencje zawodowe.
Wszystkie niejasne kwestie nalezy konsultowac¢ z nadzorem konserwatorskim.

Ze wzgledu na stan zachowania muru oraz proponowany, konieczny zakres prac proponuje si¢
podziat prac na etapy:

| etap - PRACE ZIEMNE | IZOLACYJNE
Il etap - PRACE KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE

W ramach tych prac nalezy po ustawieniu rusztowania dokona¢ przegladu stanu zachowania
obu elewacji, przede wszystkim w celu identyfikacji pustek i odspojen. Nalezy ustabilizowa¢ odspojone
lico, analogicznie do prac prowadzonych na elewacji odcinka pétnocnego, za pomoca systemu kotew ze
stali nierdzewnej wklejanych w gtowki cegiet, w co druga gtdwkg. Dtugos¢ kotew powinna przekraczac o
100 % dtugosc¢ cegty, co powinno umozliwi¢ jej zwiazanie z dwoma gighszymi warstwami cegiet.

Nastepnie nalezy usuna¢ wszystkie wspotczesne materiaty - cegly i uzupetnienia z zapraw
cementowych w obrebie korony muru, a takze inne uzupetnienia nie spetniajace wymogow
konserwatorskich. Nastgpnie w obrebie odstonietego rdzenia muru nalezy ostroznie usunac¢ luzne i
odspojone fragmenty cegiet.

Ze wzgledu na bardzo wysokie zasolenie muru wskazane jest rowniez pobranie prébek w celu
identyfikacji soli i okreslenia ich procentowej zawartosci w cegtach i zaprawach. Zawartos¢ powyzej 2%
wymaga natozenia na powierzchnig oktadow odsalajacych z substancji o wysokiej pojemnosci
wewngtrznej.

W kolejnym etapie nalezy odbudowa¢ korone muru oraz wigksze ubytki lica muru. uzupetnieniu
ubytkédw materiatéw oryginalnych oraz odbudowaniu korony muru z zapewnieniem odprowadzenia
wody. Nalezy zastosowac cegty nowe o wtasciwosciach fizyko-mechanicznych zblizonych do cegiet
historycznych. Zaleca sig, aby byty to cegty formowane recznie, nie produkowane przemystowo,
poniewaz takie maja lepsze cechy kapilarne. Wazne sa réwniez cechy makroskopowe takie jak kolor,
faktura, opracowanie krawedzi itp. Cegty nalezy murowac w watku gotyckim. Zakres uzupemien i
rekonstrukcji nalezy zaznaczy¢ w konserwatorskiej dokumentacji powykonawczej. Do murowania nalezy
zastosowac zaprawe wapienng modyfikowang biatym cementem marki 52,5 lub wapienno-trassows.
Zaprawe do spoinowania nalezy podbarwi¢ aby harmonijnie korespondowata z zachowana zaprawa
oryginalng. Nie powinna by¢ zbyt jasna. Forma opracowania lica zaprawy powinna nawigzywa¢ do
sredniowiecznej techniki opracowania, nie powinna by¢ zbyt sztywna i mechaniczna.

Ze wzgledu na znaczne zawilgocenie muru nie zaleca si¢ hydrofobizacji. Hydrofobizacje, ktorej
celem jest ograniczenie wsigkania wody od strony lica muru mozna wykona¢ dopiero po jego
wyschnieciu.

3. TECHNOLOGICZNY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
3.1. BADANIA | DOKUMENTACJE KONSERWATORSKIE

= przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé¢ sondazowe badania archeologiczne w celu okreslenia stanu
technicznego i okreslenia gtgbokosci fundamentéw, oraz migzszosci nasypu

= PO rozstawieniu rusztowan i uzyskaniu dogodnego dostepu do wszystkich elewacji dokona¢ oceny
stanu technicznego miejsc obecnie stabo rozpoznanych, gtéwnie pod katem stanu zachowania i
stabilnosci lica muru,

= sporzadzi¢ szczeg6towa dokumentacje fotograficzng i opisowsa stanu zachowania,

= dokona¢ identyfikacji i klasyfikacji materiatow pierwotnych i wtérnych.

= okresli¢ rodzaj i ilos¢ soli w poszczeg6linych obszarach.
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3.2. PRACE ZIEMNE - zabezpieczenie muru przed zamakaniem od strony gruntu
= Wykonanie prac zgodnie z projektem budowlanym po obu stronach muru.

3.3. PRACE ROZBIORKOWE | ZABEZPIECZAJACE - | etap prac

1. Stabilizacja odspojonego lica muru. W miejscach stwierdzonego odspojenia nalezy wykonac¢
stabilizacje lica muru oryginalnego za pomoca skotwienia odspajajacego si¢ optaszczowania
poprzez gtowki cegiet. Zaleca si¢ wykonanie nawiertow w osi co drugiej gtdwki w co drugim
rzgdzie poziomym o gigbokosci okoto 75 cm i srednicy 10 mm. Taka giebokos¢ zapewni przejscie
kotwy przez peknigta cegle na catej dtugosci (30 cm) i wprowadzenie jej poza kolejng warstwe
cegiet ( 15 cm+ zaprawa w spoinie). Do kotwienia zaleca si¢ zastosowanie materiatlow w systemie
Helifix.

Prace nalezy wykonac¢ od dotu do gory ptaszczyzny sciany.

2. Demontaz i rozbidrka. Nalezy ostroznie rozebrac i usuna¢ wszystkie wtdrne materiaty : cegly i
zaprawy w obrebie korony muru. Do usuwania przemurowan w duzych partiach mozna uzy¢
elektronarzedzi, ze wzgledu na obecnos¢ wytrzymatej zaprawy cementowej. Wszelkie prace
rozbidrkowe przy mniejszych uzupetnieniach nalezy wykona¢ recznie, przy uzyciu tradycyjnych
narzedzi, mtotkdw, przecinakow i diut, majac na uwadze zachowanie jak najwigkszej ilosci
oryginalnych fragmentow.

3. Ostroznie usuna¢ wykwity soli z powierzchni muru. Wykwity soli nalezy zebrac i zutylizowa¢, a
przed praca nalezy zabezpieczy¢ grunt, aby go wtornie nie zasolic.

3.4. PRACE KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE - Il ETAP PRAC.

1. Usuna¢ wszelkie nieodpowiednie technologicznie i nieestetyczne nawarstwienia: miejscowe
uzupetnienia cegiel, spoin oraz rozlegte przemurowania wykonane cegtami maszynowymi o
przypadkowych barwie i formacie, spojonych sztywna zaprawa cementowa,

Nalezy usuna¢ wszystkie cementowe zaprawy ze spoin lica muru ceglanego i kamiennego.

3. Dezynfekcja. Miejsca z widocznym wzrostem mikroorganizmow zdezynfekowac poprzez
przesycenie warstw powierzchniowych muru preparatem o wiasciwosciach biobojczych.

4. Oczyszczenie lica muru z nawarstwien. Powierzchnie elewacji oczyscic z brudu i
zaistniatych nawarstwien przy zastosowaniu mikropiaskarki pneumatycznej oraz
odpowiednio dobranego scierniwa; wczesniej nawierzchnie u podstawy muru zabezpieczyé
folig izolacyjna w celu zapobiezenia przenikania do gruntu czastek soli zawartych w pyle
odpadowym.

5. Odsolenie partii muroéw z widocznymi wykwitami metoda migracji soli do rozszerzonego
srodowiska, z zastosowaniem kompresow z wody i waty celulozowej. Zabieg powtarzac¢
wielokrotnie, do momentu uzyskania pozadanego efektu ( mniej niz 1% soli)

6. Wzmocnienie zdezintegrowanych materiatdw. Lokalnie wzmocni¢ strukturalnie materiaty
oryginalne przy pomocy hydrofilnych preparatow krzemoorganicznych.

7. Stabilizacja odstonigtego wnegtrza muru. Powierzchnig muru nalezy pokry¢ warstwa
zaprawy wapiennej modyfikowanej dodatkami hydraulicznymi w celu ustabilizowania.

8. Odbudowa rozebranych wczesniej partii lica muru. Nalezy zastosowac cegty petne
ceramiczne klasy 15- 20 o wygladzie i formacie cegiet oryginalnych, do murowania nalezy
zastosowac zaprawe wapienng modyfikowang dodatkiem hydraulicznym odpowiednio do
parametrow cegiet. Cegty nalezy kotwic¢ zgodnie z projektem budowlanym.

9. Odbudowa korony muru. Do odbudowy korony nalezy zastosowac cegty petne (por.p. 6).
Dwie warstwy ponizej nakrywy nalezy wykona¢ izolacje mineralng ze spadkiem do osi
wzdhuznej muru.

10. Na nakrywe muru nalezy zastosowac cegle o niskiej nasiakliwosci. Proponuje si¢
zastosowanie cegty klinkierowej cegty modutowj ARTE prod. CRH Klinkier murowanej na
odpowiednig elastyczna zaprawg. Ze wzgledu na lepsza mozliwos¢ odprowadzenia wody

no
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11.

12.

13.

14.

15.

proponuje si¢ wykonanie nakrywy dwuspadowej, i wysuniecie cegiet 0 minimum 7 cm poza
krawedz lica.

Uzupetnienie ubytkéw pojedynczych cegiet cegtami nowymi lub historycznymi
rozbiorkowymi wolnymi od soli.

Uzupetnienie ubytkow cegiet zaprawa mineralng na bazie spoiw hydraulicznych (wapna
trasowego lub biatego cementu 52,5) barwiong w masie 0 wiasciwosciach odpowiadajacych
materiatlowi oryginalnemu.

Uzupetnienie ubytkdw zaprawy w spoinach. Ze wzgledu na wysokie zasolenie muru do
spoinowania nizszych oraz zasolonych partii proponuje si¢ zaprawe solochtonng
podbarwiong w masie pod kolor sasiadujacych zapraw.

Uzupetnieie ubytkdw zapraw w spoinach zaprawa mineralng na bazie wapna o
wiasciwosciach fiz-mech. i wygladzie zblizonym do zaprawy oryginalnej.

Scalenie kolorystyczne powierzchni muru przy pomocy laserunkow krzemianowych.
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I. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

NAZWA OBIEKTU: mur obronny
CZAS POWSTANIA: 2 pot. XIV w., p6zniejsze remonty
LOKALIZACJA:
- ulica: Przykop,
- miejscowosé: Nowe,
- gmina: Nowe,
- powiat: $wiecki,
- wojewddztwo: kujawsko - pomorskie.
DZIALKA NR EW: - 041406_4.0001.617/1
NR WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW: A/1282 7z 10.02.1960
JEDNOSTKA ZAMAWIAJACA: Gmina Nowe, Plac sw. Rocha 5, 86-170 Nowe
WYKONAWCA: KONSERWACJA DZIEL SZTUKI - Katarzyna Polak
ul. Mateckiego 13/4, 60 — 707 Poznan
AUTORZY OPRACOWANIA: mgr Katarzyna Polak - dyplomowany konserwator -
magister sztuki w zakresie konserwacji rzezby kamiennej i detali
architektonicznych - dyplom UMK nr 1273;
mgr Jakub Polak- konserwator zabytkoznawca -
magister ochrony dobr kultury w zakresie konserwatorstwa -
dyplom UMK nr .
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA: program prac konserwatorskich i restauratorskich
na odcinku muru obronnego.
PODSTAWA OPRACOWANIA: wizja lokalna (pazdziernik 2017), karta ewidencyjna zabytku,
dokumentacja: "Dokumentacja konserwatorska. Program prac konserwatorskich i restauratorskich -
Mury miejskie w Nowym. Pétnocno — wschodni odcinek muréw miejskich usytuowany wzdtuz ul.
Przykop", opr. K. Polak, 2016

2. RYS HISTORYCZNY!

Nowe (fac. Novo Castro, niem. Neuenburg); miasto powstate w poblizu wczesniejszej osady
z okresu rzymskiego, przy przeprawie wislanej obok Szlaku Bursztynowego. W okresie
4000 r. - 1000 r. p.n.e. na obszarze ziemi nowskiej istnialy osady neolityczne.
W koncu | tysiaclecia n.e. na tzw. Garbuzie znajdowat sie grodek wyzynno - stozkowaty, otoczony
parowami tworzacymi naturalng fosg. Pierwsze zatozenie upadto wraz z podbojem Pomorza przez
Piastow. Nowy gréd zatozono w 2 pot. XII w., po rozbiciu dzielnicowym skutkujagcym umocnieniem
autonomii Pomorza. Pierwsza rzetelna wzmianka o Nowym pochodzi z 1266 r., zamieszczona W
kronice zakonnika Piotra z Dusburga opisuje zwycieska bitwe ksiecia gdansko — pomorskiego
Mszczuja 1l ze srodladowg flota krzyzacka stacjonujaca przy grodzie oraz najazd na dobra Zakonu. W
1277 r. Nowe udokumentowano jako siedzibe kasztelana. W 1282 r. osadzono tu pierwszych na
niekrzyzackim Pomorzu franciszkandéw. Osada miata wéwczas wyraznie miejski lecz przedlokacyjny
charakter z ziemno — drewnianymi umocnieniami po stronie potudniowej oraz zachodniej. Dogodne
potozenie przy szlaku komunikacyjno - handlowym w bezposrednim sgsiedztwie sptawnej Wisty
miato ogromny wptyw na rozwoj osady a nastepnie miasta.

! rozdziat pochodzi z: "Dokumentacja konserwatorska. Program prac konserwatorskich i

restauratorskich - Mury miejskie w Nowym. Péinocno — wschodni odcinek muréw miejskich
usytuowany wzdtuz ul. Przykop", opr. K. Polak, K. Kuczykowski, 2016



W okresie rzadéw czeskich Nowe przekazano w prywatne wiadanie Piotrowi Swigcy, ktory utworzyt
tam w 1302 r. dziedziczne wojtostwo nadane Walterowi Grzeli. W czasie oblezenia wywotanego
konfliktem lennym Swigcow z Lokietkiem gréd ulegt znacznym zniszczeniom padajac tupem
Krzyzakéw, co zapoczatkowato okres stagnacji gospodarczej. Impuls do dalszego rozwoju data
dopiero lokacja na prawie chetminskim, dokonana w 1350 r. przez wielkiego mistrza zakonu Henryka
Dusemera. Miasto odbudowano na planie owalnicy pomorskiej, czesciowo regularnie, z kwadratowym
rynkiem oraz prostopadtymi ulicami. Gréd otoczono zamknietym obwodem murdéw obronnych,
wzniesionym prawdopodobnie na miejscu wczesniejszych obwarowan. Umocnienia o tacznej dtugosci
wynoszacej ponad 1000 m. wymurowano z gtazOw narzutowych i cegiet. Pierscien obronny
wzmocniono szesnastoma basztami, za wyjatkiem strony wschodniej, wspartej na skarpie wislanej
otoczono mokrg fosg. Dostepu do wnetrza strzegly cztery bramy poprzedzone zwodzonymi
przeprawami: od potudnia Brama Grudzigdzka, od zachodu Brama Gdasiska, od pétnocy Brama
Wodna oraz zachodnia Brama Rybacka. Dodatkowe przejscia stanowity furty zlokalizowane przy
zamku, w  pélnocno -
wschodniej cze¢sci muréw oraz
po stronie wschodniej kosciota
franciszkanow.

Nowe.

Plan fortyfikacji miasta
w $redniowieczu

wg Conrada Steinbrechta.

W trakcie wojny trzynastoletniej Nowe przechodzito Kkilkakrotnie w rece polskie. Na mocy
11 Pokoju Torunskiego weszto w skiad Prus Krélewskich i stato sie siedzibg lokalnych starostéw.
Wiek XVI to okres bujnego rozwoju miasta, opartego gtéwnie o handel wislany.
Dwa kolejne wieki to okres zastoju i coraz bardziej pogtebiajacego sie upadku. Wptynety na to wojny
szwedzKie, towarzyszace im grabieze, pozogi i zarazy, jak rowniez stopniowe monopolizowanie przez
Gdansk handlu wislanego. W 1770 r. miasto zaje¢li Rosjanie, nastepnie Prusacy. Wkrotce, w wyniku |
rozbioru Polski stato si¢ czgsciag Prus. W ciggu X1X wieku mury obronne zostaty czesciowo rozebrane.
Po zakonczeniu | wojny swiatowej, 25 lutego 1920 r. miasto wiaczono do I Rzeczpospolitej Polskiej.
3 wrzesnia 1939 r. Nowe zostalo zajete przez wojska niemieckie. Po Il Wojnie Swiatowej miasto
zostato czesciowo
odbudowane i rozbudowane.

Nowe.
Panorama miasta od wschodu
rysunku C.A. Manna z XIX w.




3. OPIS FORMALNY OBIEKTU

3.1. LOKALIZACJA

Omawiany odcinek $redniowiecznego muru obronnego usytuowany jest na potnocno - wschodniej
granicy Starego Miasta w Nowym; posadowiony na krawedzi wzniesienia opadajacego stromo w
kierunku wschodnim, rownolegle wzgledem biegnacej u podnéza skarpy drogi szutrowej oraz
potozonej nieco dalej ul. Przykop. Granice pdétnocng tego odcinka stanowi baszta, potudniows -
przejscie prowadzace do ul. Tylnej.

L4 g R o

b

Lokalizacja odcinka muru w obwodzie muréw
obronnych w czesci potnocno-wschodniej (przy
kosciele sw. Mateusza).

zrodto fotografii: geoportal

data pobrania: 11.11.2017

Mur stanowi granice dziatek: nalezacej do gminy od strony wschodniej i nalezacej do parafii
rzymskokatolickiej po stronie zachodniej. Po stronie zachodniej znajduje si¢ trawnik a dalej budynek
kosciota pw. Sw. Mateusza. Dziatka miejska nie jest uzytkowana w bezposrednim sasiedztwie muru,
porosnieta jest trawa. Obecnie jest dzierzawiona i stuzy jako pastwisko.

3.2. BUDOWA TECHNOLOGICZNA

3.2.1. TECHNIKA ORYGINALU

Mur wzniesiony zostat w tradycyjnej technice: wymurowany z cegly z uzyciem zaprawy wapiennej.
Mur ceglany posadowiono na fundamencie zbudowanym z gtazéw narzutowych utozonych
warstwowo. Widoczne wsrod duzych otoczakow mniejsze ociosane kamienie oraz okrzeski osadzono
prawdopodobnie wtérnie w celu wyréwnania warstw i stabilizacji gtazéw. W obrebie odkrywki
wykonanej w 2016 w czesci potnocnej muru stwierdzono obecnos$¢ zaprawy wapiennej w spoinach
gornej czesci muru kamiennego znajdujacej si¢ obecnie ponizej poziomu gruntu i wtdrnie nie
spoinowanej. Wysokos¢ muru kamiennego widoczna ponad poziomem gruntu jest rozna- od okoto 30-
40 cm (tj. jedna warstwa kamienia) w czgsci potnocnej do okoto 2 m w czesci potudniowej, gdzie
kamienie utozono w 7 warstwach. Od strony wewnetrznej mur kamienny jest niewidoczny.
Wyprowadzenie podstawy muru ceglanego rozwiazano roznie, prawdopodobnie w zaleznosci od
powstajacych réznic pozioméw lub etapu budowy. Od strony zewngtrznej wyrdzni¢ mozna odcinki z
zastosowaniem rolki, cegty uktadanej gtowkowo lub w watku gotyckim oraz na dtugim odcinku pas
cegiet wmurowanych wozéwkowo (przypuszczalnie w trakcie naprawy). Pierwotnie zastosowano
cegte ceramiczng pelna, formowang recznie, barwy czerwono — pomaranczowej, 0 wymiarach:
30(31)cm x 13(15)cm x 8,5(9)cm. Wedtug "biatej karty” muréw obronnych rdzen muru (tzw. fole)
wypetniono gruzem. Jednak obserwacja (w latach 2016-2017) wnetrza omawianego muru w obrgbie
odwarstwionego lica po stronie zewnetrznej w czgsci potnocnej nie potwierdza tego stwierdzenia. Na
catej odstonigtej powierzchni w czgsci potnocnej widoczne byty cegly regularnie wigzane. Budulec
spojono tradycyjng zaprawa wapienng z wapna z dodatkiem lokalnego piasku. Zaprawa jest zwiczla,
bazalna, ma strukture drobnoziarnista z licznymi wigkszymi ziarnami piasku. Ma dobra wytrzymatos¢
mechaniczna oraz dobra przyczepnosé do powierzchni ceramiki. 2

Lico oryginalnych zapraw w spoinach nie zachowato si¢. Na podstawie analogii mozna stwierdzi¢, ze
spoiny watku ceglanego opracowywano zazwyczaj starannie, na biezaco w trakcie murowania poprzez
wycisniecie zaprawy podczas ukltadania kolejnej warstwy cegiet, docisni¢cie gornej krawedzi i
podciecie dolnej, uzyskujac profil zblizony do tréjkatnego.

? za dokumentacja z 2016.



Nie znana jest pierwotna wysokos¢ ani architektoniczna forma korony muru.

Od strony wewngetrznej mur ceglany ma wysokos¢ 24-28 warstw. Od strony zewnetrznej okoto 30 (31-
35). Z poréwnania wysokosci wynika, ze od strony wewnetrznej czes¢ lica muru jest przysypana
gruntem.

3.2.2. TECHNIKA WARSTW | ELEMENTOW WTORNYCH

Na powierzchni muru, po obu stronach oraz w obrebie zwienczenia widoczne sg liczne
przemurowania i naprawy. Ze wzgledu na rodzaj uzytego materiatu (cegiet i zapraw w spoinach)
mozna wyroznic¢ Kilka faz napraw.

W obrebie lica po obu stronach znaczna powierzchnia ubytkdw muru zostata przemurowana
wspoltczesng cegta maszynowa, barwy pomaranczowej, 0 wymiarach: 26(27)cm x 13cm x 8(8,5)cm i
uktadzie zblizonym do partii $redniowiecznych. Odbudowane lico spojono zaprawa z duza
zawartosciag cementu. Spoinom nadano ksztatt wypukty oraz gtadka fakture, w zamysle nawiazujac do
oryginatu. Podobna zaprawg zastosowano uzupetniajac spoiny i kamienie w obrebie strefy cokotowej.
Takich cegiet uzyto rowniez do mniejszych lokalnych napraw i uzupetnien. Pomimo dopasowania
wymiardw i watku wyrdzniaja si¢ one w oryginalnym watku gtadkim licem, ostrymi krawedziami oraz
czystg powierzchnig.

Odbudowana jest rowniez korona muru z dwuspadowa nakrywa wykonana z cegty utozonej na
plasko. Wysokos¢ odbudowanej partii korony jest rozna, od kilku do kilkunastu warstw cegiet.
Ponizej 5 warstwy od gory utozona jest warstwa papy, spetniajaca funkcje izolacji poziomej dla wody
przeciekajacej przez nakrywe muru.

Cokot w czesci widocznej nad poziomem gruntu zostat przespoinowany zaprawa cementowa, w ktora
lokalnie wcisnigto okrzeski. Pewne zaktdcenia uktadu kamieni widoczne w kilku miejscach moga
wynika¢ z przemurowan. Najwigksze przemurowania rozpoznawalne po

3.3. RZUT I BRYLA

Omawiany odcinek biegnie w linii prostej, tamanej na dtugosci odcinkdw okoto 35 i 22 m. Wysokos¢
strony wschodniej zewnetrznej wynosi okoto 3 - 3,5 m. Wysokos¢ strony wewnetrznej wynosi okoto
2,5m.

Mur masywny; pozbawiony otworow strzelniczych oraz komunikacyjnych; nieoszkarpowany; korona
bez krenelazu, zamknigta dwuspadowo z kilkoma uskokami o wysokosci 3-4 warstw cegiet.

Od strony wewnetrznej, w krotszej czegsci zachowane strzgpia, wyprowadzone dla muru
prostopadtego.

4. OPIS STANU ZACHOWANIA

4.1. FORMA

Odcinek muru stanowiacy przedmiot planowanych prac konserwatorskich zachowat sredniowieczny
plan. Na skutek wczesniejszych zniszczen oraz wykonywanych napraw mur jako konstrukcja
budowlana ulegt znacznemu znieksztatceniu. Pierwotna wysokos¢ muru ulegta redukcji, jest on nawet
nizszy niz jego kontynuacja po poétnocnej stronie baszty. Obecne zwienczenie wykonane ze
wspotczesnego budulca ma uproszczony i catkowicie ahistoryczny charakter. W trakcie odbudowy
zaaranzowano kilka uskokow wysokosci, ktore jak sie wydaje nie maja uzasadnienia.

Powierzchnie elewacji muru wykazuja slady wielu miejscowych napraw i rozlegtych uzupeinien
wykonanych w sposéb odbiegajacy znaczaco od oryginalnych fragmentdéw. Zastosowane sa cegly o
nieco innych wymiarach niz oryginalne, rozne zaprawy, i ich ré6znorodne opracowanie, rézne watki
(najczesciej beztadne). Daje to efekt bataganu i znacznie obniza estetyke lica muru.

W czeséei potudniowej, lico zewngtrzne jest cofnicte i wykonane ze wspotczesnej cegly, co mozna
interpretowac jako przelicowanie w miejscu odspojonej warstwy licowej, bez jej odbudowania.
Ponizej tej czesci przemurowany zostat rowniez mur kamienny w obregbie dwoch gornych warstw.
Prawdopodobnie ulegt zniszczeniu wraz z licem.

Od strony wewngtrznej cokdt muru jest zastoniety nasypem gleby.

Zniszczeniu ulegty fragmenty wspoétczesnych nakryw.

4.2. MATERIAL

Z technicznego punktu widzenia stan zachowania budulca muru jest katastrofalny. Jesli podzielimy go
pod wzgledem czasu powstania to nalezy stwierdzi¢, ze inny rodzaj zniszczen wystepuje w
materiatach historycznych inny we wspétczesnych.



Zachowane partie historyczne.

Powierzchnia oraz struktura konstrukcyjna muru ulegty daleko posunictej degradacji za sprawga
ditugotrwatego oddziatywania zewngtrznych czynnikdw niszczacych. Nie bez wplywu na stan
zachowania jest rowniez technologia dotychczasowych prac remontowych, zrealizowanych bez
rozpoznania wilasciwych przyczyn destrukcji, z zastosowaniem materiatdbw o nieodpowiednich
parametrach fizyko — mechanicznych.

Catkowicie nie zachowat si¢ historyczny budulec w obrgbie korony muru, Wicksze obszary lica
wystepuja jedynie w obszarze srodkowym. Na pozostatej powierzchni widoczne sa wspdtczesne
naprawy i przemurowania. Ich zasieg pokrywa si¢ z najintensywniejszym zamakaniem muru - od
strony gruntu i od strony korony.

Lico oryginalne po obu stronach muru jest silnie zabrudzone, pokryte réznorodnymi nawarstwieniami.
Rozlegte ciemne przebarwienia wskazujg na permanentne i niemal wszechobecne zawilgocenie
struktury budowlanej. Stopien zawilgocenia obserwowany na licu muru wydaje si¢ miejscowo
zroznicowany, jest bardzo wysoki - najwyzszy - na poziomie strefy cokotowej oraz dolnej potowy
elewacji zewnetrznej. Wyzej zawilgocenie muru jest mniejsze i ponownie nasila si¢ w obrgbie korony,
ktora jest elementem szczeg6lnie wyeksponowanym na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Przyczyna intensywnego zamakania przyziemia jest przenikanie kapilarne wody z gruntu, przede
wszystkim od strony wewnetrznej muru, gdzie obecny poziom nawierzchni jest wyzszy niz na
zewnatrz, gdzie gleba styka si¢ bezposrednio z powierzchnia muru ceglanego i gdzie teren
uksztattowany jest w sposéb utatwiajacy sptywanie i przesaczanie si¢ wod opadowych w gtab ziemi u
podstawy muru oraz bezposrednio w strukturg muru.

Powierzchnia cegiet tworzacych pierwotne oblicowania muru jest zazwyczaj mocno skorodowana,
utracita zewnetrzny spiek stanowiacy naturalng warstwe zabezpieczajaca. Struktura ceramiki jest
wyraznie ostabiona, zmurszata lub silnie spgkana za sprawa krystalizujacych soli. Oznaki silnego
zasolenia, odpowiadajacego za powstanie gtebokich niekiedy ubytkéw zapraw i cegiet oraz
strukturalng dezintegracj¢ widoczne sa na przewazajacym obszarze sredniowiecznego lica, ale
intensyfikuja si¢ w obrebie zachowanych partii sasiadujacych z fragmentami zrekonstruowanymi,
ktére wykonano z materiatow o zbyt niskiej porowatosci a przede wszystkim z zastosowaniem zapraw
cementowych zawierajacych duze ilosci soli.

Lico watkow ceglanych pokryte jest czesto warstwa mikroorganizmow roslinnych, glondw i porostow,
widocznych szczegolnie dobrze ponizej nakrywy z uwagi na czeste zamakanie korony muru.

Stata obecnos¢ wilgoci ma wysoce niekorzystny wptyw na trwatos¢ budulca inicjujac rozpad struktury
wewnetrznej muru, stopniowe odksztalcenia i nastepujace ostatecznie nieodwracalne uszkodzenia
konstrukcji. Wigkszos¢ pierwotnych zapraw murarskich w spoinach watku ceglanego elewacji
zewngtrznej jest takze silnie zniszczona, kruszy si¢ i osypuje. Zdecydowanie najgrozniejszym dla
trwatosci muru zniszczeniem jest powstanie spekan i odwarstwianie lica muru. Jedna z przyczyn tego
stanu sg cykliczne wahania temperatur w okresie zimowym, w przypadku znacznie zawilgoconych
muréw skutkujace zamarzaniem wody zgromadzonej w szczelinach i kapilarach porowatych
materialdbw budowlanych. Przypowierzchniowe spekania zapraw murarskich oraz siegaczy
ceramicznych powoduja rozwarstwienia w ptaszczyznach réwnolegtych do lica, nastgpnie odchylenia
ptaszcza zewngtrznego od osi muru, w skrajnym przypadku jego zupeing destrukcje na petnej
WysOKOSCI.

Sytuacja taka zaistniata na potudniowej czgsci elewacji zewnetrznej odcinka potnocnego oraz
prawdopodobnie w czesci potudniowej omawianego odcinka. Przez analogi¢ z p6tnocnym odcinkiem
muru mozna przypuszcza¢, ze i na licu tego odcinka w innych miejscach mogty powsta¢ spekania
cegiet i zapraw prowadzace do odspojenia lica muru.

W obrgbie naprawionych i zrekonstruowanych partii stan zachowania muru jest bardzo zly.
Szczegolnie zia jest sytuacja w obrebie korony muru i bezposrednio ponizej. Btednie zastosowane
szczelne zaprawy cementowe oraz maszynowo produkowane wspoéiczesne cegty, pomimo
zastosowania warstwy izolacyjnej nie zabezpieczyty gornych partii muru przed zamakaniem, a
ponadto w wielu miejscach same ulegty zniszczeniu. Znajomos¢ wiasciwosci zapraw cementowych:
ich sztywnos¢, zty transport wody (powolne wysychanie), wyjasnia powstale zniszczenia - spekania,
odwarstwienia i przesunigcia catych fragmentow nakrywy i korony. Poprzez powstate spekania woda
swobodnie mogta penetrowa¢ w gtab muru powodujac jego wigksze zawilgocenie, poniewaz obecnosé¢
szczelnych zapraw na powierzchni uniemozliwiata wysychanie muru. Ponadto “technika wykonania™




wspotczesnej korony muru polegajaca na wymurowaniu scian, beztadnym wrzuceniu do srodka cegiet
i zalaniu ich cementem, co wida¢ w obrebie ubytkéw powstatych w potudniowej czg¢sci muru,
sprzyjata zalewaniu i nasgczaniu muréw woda opadowa.

Zaprawy cementowe w przypadku zawilgocenia sg istotnym zrodtem soli rozpuszczalnych. W
omawianym murze znaczna czgs¢ zniszczen wywotlanych przez sole jest wiasnie zwigzana z
zastosowaniem cementu do napraw. Ale nalezy podkresli¢, ze rowniez diugotrwate zawilgocenie
powoduje rozpuszczanie weglanu wapnia budujacego zaprawe murarska, jego powolne wyptukiwanie
ze struktury zaprawy, migracje do powierzchniowych warstw muru i rekrystalizacje na powierzchni
lub pod powierzchnig. Prowadzi to do powstania nawarstwien skorupiastych uszczelniajagcych
powierzchnig.

PODSUMOWANIE - PRZYCZYNY ZNISZCZEN
Jako gtéwne przyczyny zaistniatych zniszczen i czynnikOw zagrazajacych stanu zachowania muru
wskazano:
= silne zawilgocenie; podcigganie wilgoci z gruntu za sprawa nieodpowiedniego uksztattowania
terenu i gromadzenia wody naptywowej. Gtdéwng przyczyng trwatego, wysokiego
zawilgocenia struktury muru jest zbyt wysoki poziom gruntu od strony wewnegtrznej, gdzie w
bezposrednim kontakcie z gruntem pozostaje ceglana czes¢ muru. W przypadku opadow i
zawilgocenia terenu woda przesigka w strukture muru i na drodze kapilarnej przemieszcza si¢
w glab muru, w goére i na zewngtrzne lico. Woda rozpuszcza sktadniki zaprawy i osadza je w
przypowierzchniowych partiach lub na powierzchni w postaci nawarstwien. Utrzymujace si¢
zawilgocenie umozliwia osadzanie zanieczyszczen z powietrza i rozwéj mikroorganizmow a
przede wszystkim powstanie zniszczen wynikajacych ze zmian temperatury.
Drugim zrédtem zawilgocenia jest korona muréw. W obrebie omawianego muru oryginalna,
gorna czes¢ muru nie zachowata sie. Mozna przypuszczaé, ze rozpadajace si¢ na skutek
zniszczenia warstwy byly stopniowo rozbierane i wysokos¢ muru malata.
Podjgte w latach 80-tych prace miaty na celu odbudowe do umownej wysokosci |
zabezpieczenie korony muru przed woda, jednak ze wzgledu na rodzaj uzytych materiatdw
zabezpieczenie jest obecnie nieskuteczne.
» nagromadzenie w strukturze materiatdw soli rozpuszczalnych w wodzie; niszczenie budulca,
zapraw i cegiet za sprawa krystalizacji soli w warstwach powierzchniowych muru,
= uszkodzenia mrozowe; rozpad i odksztatcenia struktury muru pod wplywem zamarzania wody
wypetniajacej pory oraz szczeliny w materiatach budowlanych; odspajanie oblicowania za
sprawa wody wnikajacej przez zniszczong korone muru; rozpad wspotczesnego budulca o
niewystarczajacej mrozoodpornosci,
= technologia dotychczasowych napraw i prac remontowych; zastosowanie nieodpowiednich
technologicznie materiatdw, zapraw wapienno — cementowych, cementowych, cegiet o
przypadkowym formacie etc.; wykonanie uzupetnien lica
i korony w sposob nie zapewniajacych wiasciwego powiazania z historyczng struktura muru,
» korozja biologiczna; rozwdj drobnoustrojéw, gtdéwnie glonéw oraz porostow na silnie
zawilgoconych powierzchniach; ukorzenienie w szczelinach i zagtgbieniach muru siewek
roslinnosci zielnej.




Il. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1. CEL PRAC

Nadrzednym celem prac konserwatorskich powinno by¢ wyeliminowanie badz znaczne
ograniczenie czynnikdéw niszczacych, przywrdcenie pierwotnych parametrow materiatow
budowlanych oraz rekonstrukcja utraconych fragmentow w zakresie gwarantujacym stabilnos¢
oraz trwatos¢ catej konstrukcji.

2. ZALOZENIA | WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

Ze wzgledu na stan techniczny obiektu oraz znaczny zakres przeksztalcen jego
struktury budowlanej wynikajacy z zaistniatych zniszczen i dotychczasowych napraw, planowane
prace musza mie¢ charakter kompleksowy, obejmujacy wszystkie elementy konstrukcji, ze
szczegOlnym uwzglednieniem zachowanych reliktow historycznej tkanki architektoniczne;.

Przed rozpoczgciem prac bezposrednio przy murze, nalezy zabezpieczy¢ go przed podcigganiem
kapilarnym wody od strony wewngtrznej.

W tym celu nalezy:

1) rozwazy¢ obnizenie poziomu gruntu przy murze od strony wewnetrznej do poziomu
kamiennego fundamentu,

2) odizolowac¢ lico muru od bezposredniego kontaktu z gruntem. Mozna w tym celu zastosowac
mate drenarska i warstwe przepuszczalnego grubego zwiru, folie kubetkowa z geowtokning lub
inne rozwigzanie budowlane, jednak z wykluczeniem nanoszenia jakichkolwiek trwatych powtok
bezposrednio na lico muru.

3) zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej z terenu migdzymurza.

Od strony skarpy nalezy odizolowa¢ mur od bezposredniego kontaktu z gruntem analogicznie do
p.2.

Ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny zrekonstruowanych wspotczesnie fragmentow zaleca
si¢ rozebranie tych wszystkich uzupetnien. Dopuszcza si¢ stosowanie elektronarzedzi ze wzgledu
na duza wytrzymatos¢ cementowej zaprawy murarskiej uzytej we wspoétczesnych partiach, jednak
pod warunkiem zachowania szczegolnej ostroznosci i po wczesniejszym przeanalizowaniu stanu
technicznego historycznego lica i skotwieniu odspojonych partii.

Ostroznie nalezy usuna¢ rowniez mniejsze uzupetnienia, ktore ze wzglgdu na cechy materiatu,
estetyke wykonania lub stan zachowania nie spetniaja wymogdéw konserwatorskich. Z lica muru
kamiennego nalezy usuna¢ cementowe uzupetnienia zapraw w spoinach.

Decyzje 0 zakresie takich sku¢ (mniejsze uzupetnienia) powinien podja¢ konserwator prowadzacy
prace po rozpoznaniu i szczegdtowej ocenie stanu zachowania. Szczeg6towa ocena stanu
zachowania powinna rowniez zosta¢ przeprowadzona pod katem identyfikacji pustek w
historycznym murze i odpsojen zabytkowego lica. Wszystkie takie miejsca nalezy ustabilizowac
przez skotwienie do rdzenia muru nierdzewnym drutem srubowym np. w systemie Helifix.
Zasolone, pokryte nawarstwieniami soli cegty nalezy wstgpnie oczysci¢ mikropiaskarka,
dobierajac parametry zabiegu tak, aby nie uszkodzi¢ lica cegiet. Nastgpnie nalezy odsoli¢
przypowierzchniowg strukture muru nakladajac oktady z chionnych materiatdbw np. pulpy
celulozowej z bentonitem. Przed odsalaniem i po kolejnych zabiegach nalezy laboratoryjnie
okresli¢ zawartos¢ soli w danym miejscu.

Proponuje si¢ pozostawienie lokalnie zastanych rozwigzan tj. pozostawienie rolki lub cegiet
utozonych gtéwkowo, o ile nie jest to aranzacja wspotczesna. W miare mozliwosci nalezy
poprawi¢ wtornie, chaotycznie wmurowane gltazy.

Nalezy przy tym stosowac¢ materiaty tradycyjne lub atestowane produkty dedykowane obiektom
zabytkowym, o odpowiednio dobranych parametrach wytrzymatosciowych w stosunku do
oryginalnego budulca. Wyjatek stanowi¢ beda rozwiazania majace na celu stabilizacje konstrukcji
muru, gdzie przewiduje si¢ wprowadzenie kotew ze stali nierdzewnej osadzanych na mineralny
klej montazowy.




Wszelkie uzupetnienia nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy rozroznienie elementow
pierwotnych i wtornych, ale jednoczesnie nowe materiaty powinny by¢ estetycznie dopasowane
do oryginatu i stanowi¢ z nim harmonijna i estetyczna catosc.

Ze wzgledu na ztozony charakter dziatan konserwatorskich prace powinny by¢ prowadzone i
kierowane przez osob¢ doswiadczona, posiadajaca fachowa wiedze i niezbedne kompetencje
zawodowe. Wszystkie niejasne kwestie nalezy konsultowa¢ z nadzorem konserwatorskim.

Ze wzgledu na stan zachowania muru oraz proponowany, konieczny zakres prac proponuje si¢
podziat prac na etapy:

| etap - PRACE ZIEMNE | IZOLACYJNE

Il etap - PRACE KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE
W ramach tych prac nalezy po ustawieniu rusztowania dokona¢ przegladu stanu zachowania obu
elewacji, przede wszystkim w celu identyfikacji pustek i odspojen. Nalezy ustabilizowac
odspojone lico, analogicznie do prac prowadzonych na elewacji odcinka pétnocnego, za pomocg
systemu kotew ze stali nierdzewnej wklejanych w gtowki cegiet, w co druga gtowkg. Diugosé
kotew powinna przekracza¢ o 100 % dtugos¢ cegtly, co powinno umozliwi¢ jej zwigzanie z dwoma
glebszymi warstwami cegiet.
Nastepnie nalezy usunaé¢ wszystkie wspolczesne materiaty - cegly i uzupetnienia z zapraw
cementowych w obrgbie korony muru, a takze inne uzupetnienia nie spetniajace wymogow
konserwatorskich. Nastgpnie w obrebie odstonigtego rdzenia muru nalezy ostroznie usuna¢ luzne i
odspojone fragmenty cegiet.
Ze wzgledu na bardzo wysokie zasolenie muru wskazane jest réwniez pobranie probek w celu
identyfikacji soli i okreslenia ich procentowej zawartosci w cegtach i zaprawach. Zawartos¢
powyzej 2% wymaga natozenia na powierzchni¢ oktadéw odsalajacych z substancji o wysokiej
pojemnosci wewnetrznej.
W kolejnym etapie nalezy odbudowa¢ korone muru oraz wigksze ubytki lica muru. uzupetnieniu
ubytkéw materiatow oryginalnych oraz odbudowaniu korony muru z zapewnieniem
odprowadzenia wody. Nalezy zastosowa¢ cegly nowe o wiasciwosciach fizyko-mechanicznych
zblizonych do cegiet historycznych. Zaleca sig, aby byty to ceglty formowane recznie, nie
produkowane przemystowo, poniewaz takie maja lepsze cechy kapilarne. Wazne sg réwniez cechy
makroskopowe takie jak kolor, faktura, opracowanie krawedzi itp. Cegty nalezy murowaé w
watku gotyckim. Zakres uzupelnien i rekonstrukcji nalezy zaznaczy¢ w konserwatorskiej
dokumentacji powykonawczej. Do murowania nalezy zastosowa¢ zaprawe wapienna
modyfikowang biatym cementem marki 52,5 lub wapienno-trassows. Zaprawg do spoinowania
nalezy podbarwi¢ aby harmonijnie korespondowata z zachowana zaprawa oryginalna. Nie
powinna by¢ zbyt jasna. Forma opracowania lica zaprawy powinna nawigzywa¢ do
sredniowiecznej techniki opracowania, nie powinna by¢ zbyt sztywna i mechaniczna.
Ze wzgledu na znaczne zawilgocenie muru nie zaleca sie¢ hydrofobizacji. Hydrofobizacje, ktorej
celem jest ograniczenie wsiagkania wody od strony lica muru mozna wykonaé¢ dopiero po jego
wyschnieciu.

3. TECHNOLOGICZNY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
3.1. BADANIA | DOKUMENTACJE KONSERWATORSKIE
= przed rozpoczgciem prac nalezy wykona¢ sondazowe badania archeologiczne w celu
okreslenia stanu technicznego i okreslenia gigbokosci fundamentéw, oraz migzszosci
nasypu
= po rozstawieniu rusztowan i uzyskaniu dogodnego dostgpu do wszystkich elewacji dokona¢
oceny stanu technicznego miejsc obecnie stabo rozpoznanych, gtéwnie pod katem stanu
zachowania i stabilnosci lica muru,
= sporzadzi¢ szczeg6towa dokumentacje fotograficzna i opisowa stanu zachowania,
= dokona¢ identyfikacji i klasyfikacji materiatdw pierwotnych i wtornych.
= okresli¢ rodzaj i ilos¢ soli w poszczegdlnych obszarach.

3.2. PRACE ZIEMNE - zabezpieczenie muru przed zamakaniem od strony gruntu



= Wykonanie prac zgodnie z projektem budowlanym po obu stronach muru.

3.3. PRACE ROZBIORKOWE | ZABEZPIECZAJACE - | etap prac

1. Stabilizacja odspojonego lica muru. W miejscach stwierdzonego odspojenia nalezy
wykona¢ stabilizacj¢ lica muru oryginalnego za pomoca skotwienia odspajajacego sie
optaszczowania poprzez gtowki cegiet. Zaleca si¢ wykonanie nawiertdéw w osi co drugiej
gtowki w co drugim rzedzie poziomym o gtebokosci okoto 75 cm i srednicy 10 mm. Taka
glebokos¢ zapewni przejscie kotwy przez peknieta ceglte na catej dtugosci (30 cm) i
wprowadzenie jej poza kolejng warstwe cegiet ( 15 cm+ zaprawa w spoinie). Do kotwienia
zaleca si¢ zastosowanie materiatow w systemie Helifix.

Prace nalezy wykona¢ od dotu do gory ptaszczyzny sciany.

2. Demontaz i rozbiorka. Nalezy ostroznie rozebra¢ i usuna¢ wszystkie wtdrne materiaty :
cegly i zaprawy w obrebie korony muru. Do usuwania przemurowan w duzych partiach
mozna uzy¢ elektronarzedzi, ze wzgledu na obecnos¢ wytrzymatej zaprawy cementowej.
Wszelkie prace rozbidrkowe przy mniejszych uzupetnieniach nalezy wykona¢ r¢cznie, przy
uzyciu tradycyjnych narze¢dzi, mtotkdw, przecinakow i dtut, majac na uwadze zachowanie
jak najwigkszej ilosci oryginalnych fragmentow.

3. Ostroznie usuna¢ wykwity soli z powierzchni muru. Wykwity soli nalezy zebraé i

zutylizowac, a przed praca nalezy zabezpieczy¢ grunt, aby go wtdrnie nie zasolic.

3.4. PRACE KONSERWATORSKIE | RESTAURATORSKIE - Il ETAP PRAC.

1.

no

10.

11.

12.

Usuna¢ wszelkie nieodpowiednie technologicznie i nieestetyczne nawarstwienia: miejscowe
uzupetnienia cegiet, spoin oraz rozlegte przemurowania wykonane cegtami maszynowymi o
przypadkowych barwie i formacie, spojonych sztywng zaprawa cementowa,

Nalezy usuna¢ wszystkie cementowe zaprawy ze spoin lica muru ceglanego i kamiennego.
Dezynfekcja. Miejsca z widocznym wzrostem mikroorganizmow zdezynfekowac poprzez
przesycenie warstw powierzchniowych muru preparatem o wiasciwosciach biobojczych.
Oczyszczenie lica muru z nawarstwien. Powierzchnie elewacji oczysci¢ z brudu i zaistniatych
nawarstwien przy zastosowaniu mikropiaskarki pneumatycznej oraz odpowiednio dobranego
scierniwa; wczesniej nawierzchni¢ u podstawy muru zabezpieczy¢ folia izolacyjng w celu
zapobiezenia przenikania do gruntu czastek soli zawartych w pyle odpadowym.

Odsolenie partii muréw z widocznymi wykwitami metoda migracji soli do rozszerzonego
srodowiska, z zastosowaniem kompresow z wody i waty celulozowej. Zabieg powtarzaé
wielokrotnie, do momentu uzyskania pozadanego efektu ( mniej niz 1% soli)

Wzmocnienie zdezintegrowanych materiatow. Lokalnie wzmocni¢ strukturalnie materiaty
oryginalne przy pomocy hydrofilnych preparatéw krzemoorganicznych.

Stabilizacja odstonigtego wnetrza muru. Powierzchnie muru nalezy pokry¢ warstwa zaprawy
wapiennej modyfikowanej dodatkami hydraulicznymi w celu ustabilizowania.

Odbudowa rozebranych wczesniej partii lica muru. Nalezy zastosowac cegly petne ceramiczne
klasy 15- 20 o wygladzie i formacie cegiet oryginalnych, do murowania nalezy zastosowac
zaprawe wapienng modyfikowana dodatkiem hydraulicznym odpowiednio do parametréw
cegiet. Cegty nalezy kotwi¢ zgodnie z projektem budowlanym.

Odbudowa korony muru. Do odbudowy korony nalezy zastosowac cegly petne (por.p. 6).
Dwie warstwy ponizej nakrywy nalezy wykonac izolacje mineralng ze spadkiem do osi
wzdtuznej muru.

Na nakrywg muru nalezy zastosowac¢ cegle o niskiej nasigkliwosci. Proponuje sie¢
zastosowanie cegly klinkierowej cegty modutowj ARTE prod. CRH Klinkier murowanej na
odpowiednig elastyczng zaprawg. Ze wzgledu na lepsza mozliwos¢ odprowadzenia wody
proponuje sie wykonanie nakrywy dwuspadowej, i wysunigcie cegiet 0 minimum 7 cm poza
krawedz lica.

Uzupetnienie ubytkdw pojedynczych cegiet ceglami nowymi lub historycznymi
rozbiérkowymi wolnymi od soli.

Uzupetnienie ubytkdw cegiet zaprawa mineralng na bazie spoiw hydraulicznych (wapna
trasowego lub biatego cementu 52,5) barwionag w masie o wiasciwosciach odpowiadajacych
materiatowi oryginalnemu.



13. Uzupetnienie ubytkéw zaprawy w spoinach. Ze wzgledu na wysokie zasolenie muru do
spoinowania nizszych oraz zasolonych partii proponuje si¢ zaprawe solochtonng podbarwiong
w masie pod kolor sgsiadujacych zapraw.

14. Uzupelnieie ubytkéw zapraw w spoinach zaprawag mineralng na bazie wapna o
wiasciwosciach fiz-mech. i wygladzie zblizonym do zaprawy oryginalnej.

15. Scalenie kolorystyczne powierzchni muru przy pomocy laserunkow krzemianowych.
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WIDOK MURU OD STRONY POLUDNIOWO-ZACHODNIE]
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OPRACOWAL INZ. BENEDYKT REDER

Branza: KONSTRUKCJA .,
nr uprawnien UAN-1V/8346/113/TO/88




nakrywa muru do rozbidrki
korona muru ywi

€z¢$¢ muru przeznaczona do rozbidrki

if

-

—_

WIDOK MURU OD STRONY POLUDNIOWO-ZACHODNIE]

nakrywa muru do rozbiérki

korona muru
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OKLADY ODSALAJACE

dziatka nr 617/1 dziatka nr 608/1

UWAGA!

- WYKONAC NALEZY 4 KROTNIE OKEADY Z ZAPRAWY ODSALAJACE]
- MAX ZASOLENIE CEGIEL 2%
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