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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Usuniecie szkéd po nawalnych podach deszczu na drodze nr inw 220/2059 wg
protokotu likwidacji szkod
1 Element Element
1.1 |KNR 201/215/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii
I-11
Wyliozenie iloscirobot:
Wg obmiaru usunigcie zamulenia rowu, 7*4*1+7*3*1+15*3*0,5+20%7%0,2+6*2*0,4+8%((1,2+0,4)*0,5)0,4+5"4:
kszyca, koryto rzeki, sktad , koryto rzeki :*1+2*4*0,7*0,5 :
DTzl e e e e e . 129,660000
RAZEM:: 129,660000/m3 129,660
1.2 |KNR 201/125/1 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15°cm, z przerzutem, humus bez
darni
L 15,250000
15,250000|m2 15,25
1.3 |KNNR 6/1102/4 |Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych, mechaniczne zageszczenie ttucznia, gtebokos¢ wyboi 7°'cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,200000
RAZEM:: 1,200000{m2 1,200
1.4 |KNR 231/1101/4 |Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych, zageszczenie ttucznia mechaniczne, dodatek za kazdy dalszy
1°cm gtebokosc-i (7+13 cm)
Krotnos¢=13
.......................................................................................................................................................................................... £ 1,200000
RAZEM:: 1,200000|m2 1,200
1.5 |KNR 214/703/1 |Narzuty na skarpach wykonywane z lgdu z kamienia tamanego o masie do 500 kg
: 0,500000
0,500000|m3 0,500




