Przedmiar robét

Usuniecie szkéd po nawalnych podach deszczu na drodze nr inw 220/1499 wg protokotu
likwidacji szkod

Budowa: Droga lesna nr inw 220/1499 w Lesnictwie Szymnark
Lokalizacja: Le$nictwo Szymbark
Inwestor: Nadlesnictwo tosie
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Przedmiar robét
Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Usuniecie szkéd po nawalnych podach deszczu na drodze nr inw 220/1499 wg
protokotu likwidacji szkod
Element Element
KNNRS Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych, mechaniczne zageszczenie ttucznia, glebokosé wyboi do 5'cm
6/1102/3
4070,4+3070,3+30%0,4+10070,5+100%0,6+50*0,5+2000,4+200*0,5+ :
:2*100*0,4+50*0,7+50*0,5+50*0,4+2*150*0,3 602,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  602,000000|m2 602,000
KNR 231/1101/4 |Remonty czgstkowe nawierzchni ttuczniowych, zageszczenie ttucznia mechaniczne, dodatek za kazdy dalszy
1°cm gtebokosci - (do 5+2 cm)
Krotnosé=2
.................................... : 97,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  97,000000|m2 97,000
KNR 231/1101/4 |Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych, zageszczenie ttucznia mechaniczne, dodatek za kazdy dalszy
1°cm gtebokosci - (5-2 cm)
e OO o e
Y CZenie 08 OO e
wgobmiaru: b e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0%0,4+2*150*03 T 1440,000000
RAZEM:: 110,000000|m2 110,000




