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. OSWIADCZENIE
(sprawdzajacy - projektant **
0 sporzadzeniu projektu budowlanego branzy architektonicznej zgodnie z
obowiagzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:
mgr inz. arch. Jacek Gawronski
(imie i nazwisko sktadajgcego oSwiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany ( opracowanie z 6 marca 2022)

dotyczacy projektu( podac rodzaj inwestycji)

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowos$ci Czernikowo

87-640 Czernikowo, dz. nr 215/1, 216/1 obreb 0001 Czernikowo, jednostka
ewidencyjna 041503_2 Czernikowo

opracowany na rzecz Inwestora ( poda¢ petng nazwe Inwestora)

Gmina Czernikowo

ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo

zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej-

Data ztozenia oSwiadczenia Czytelny podpis i pieczatka
sktadajacego o$wiadczenie

06 marca 2022
)i0

. NrU res/2
- wymog art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami)
-+ niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢



I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygnatura akt: OKK/UpB/23/2010 Bydgoszcz, dnia 03 grudnia 2010 roku

DECYZJA KPOKK IARP 68 /2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekstjednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pdzn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Jacek Gawroriski

syn Eugeniusza, urodzony dnia 07 kwietnia 1969 roku
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zagdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektédw
Rzeczypospolitej Polskiej. Odwotanie wnosi sie za posSrednictwem organu, ktory wydat decy-

zja tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow
Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decy”™ _*

Z ORYGINALEM

85-229 Bydgoszcz, ul. Garbary 2. Tel/Fax: (0-52) 345-56-46. E-mail: kujawsko-pomorskaizbaarchitektow.pl
Nr? 967 11 35-269 Regon: 017466395-00114 Konto: PKO BP S A. | O/Centnim w Bydgoszczy NR 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260



IZBA ARCHITEKTOW

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada lzby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaSwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek GAWRONSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnos$ci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 68/ 2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0254.

Cztonek czynny od: 02-03-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-02-2022 r. Bydgoszcz.
ZasSwiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP. ct. «nr)

ZAZ  »NOSC

ZOR JALEM
Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0254-43FA-8325-23DE-C6A3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym lIzby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z wtasciwg Okregowa lIzba Architektéw RP.


http://www.izbaarchitektow.pl

. OSWIADCZENIE
(sprawdzajacy -projektant®)
0 sporzadzeniu projektu budowlanego branzy konstrukcyjnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany:
mgr inz. Aleksander Zak
(imie i nazwisko sktadajacego o$wiadczenie)

Oswiadczam, ze projekt budowlany ( opracowanie z 6 marca 2022)

dotyczacy projektuf podac rodzaj inwestycji)

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Czernikowo

87-640 Czernikowo, dz. nr 215/1, 216/1 obreb 0001 Czernikowo, jednostka
ewidencyjna 041503_2 Czernikowo

opracowany na rzecz Inwestora ( podac peing nazwe Inwestora)

Gmina Czernikowo

ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo

zostala opracowana zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej

Data ztozenia oSwiadczenia Czytelny podpis i pieczatka

sktadajgcego oSwiadczenie

06 o022 mgrinz. bud. ¢ M
ma-rca ni L A A o

RO e

nr GP.1.7342/124/T0/92

- wymdg art 20 ust 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane ( Dz.U 2003.207.2016 ze zmianami)
**niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajgcy) wykresli¢



Torun, dnia 10. 09, igg”r
TIPJrlfA*AS>'S':0D2":",
or X > 1

Nr  GP. 1.734272fc/TO”"ga

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

IX) PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie 8 4 ust.2, 8 6 ust.2, 8 7 i 8§ 13 ust.1 pkt.2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia

20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow-

nictwie CDz.U.Nr 3, poz. 46D wraz z poétn. zmianami, stwierdza sie. ze:
PanCij ALEKSANDER Z AK

ty tul nau(covy-:ovodovy: mgr inz. budownictwa
urodzonyCa) dnia 7 grudnia 1961r. w Toruniu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

w zakresiek jow.

PanCO ALEKSANDER Z A K jest upowaznionyCai do:
1. Sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno- budowlanych
* budynkéw oraz innych budowli, z wytlaczeniem linii, weztébw i stacji
kolejowych, drég oraz lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.
2. Sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projektow

powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzgdzania planéw zagospo-
darowania dziatki zwigzanych z realizacja tych budynkoéw.
3. W budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkoéw

o kubaturze do 1 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy i robdét, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego.

Otrzymuia:

1. Pan Aleksander Zak OltM. ®
ZAZGODNOSC
ul. Broniewskiego 64”5 - Tor un Z ORYW ALEM
2. a-"a
podpis v pv«es#l
ar [
jk J3J s

sktftew «*« n# k*»? «<*cyxji. *'_'



POLSKA
Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ZasSwiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-SE4-T2W-RL1 *

Pan ALEKSANDER ZAK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0792/03

adres zamieszkania ul. LEGIONOW 216 D/5, 87-100 TORUN

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-31 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

06I1W, 202

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.


http://www.piib.org.pl

Opis techniczny

11 Dane ogdlne
Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju
dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego i

zawiera opis projektu wg kolejnosci okre$lonej w rozporzadzeniu.

1.2 Ogdlna charakterystyka obiektu

- Obiekt: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Czernikowo

- Lokalizacja : 87-640 Czernikowo, dz. nr. 215/1,216/1, obreb 0001 Czernikowo, j. ew. 041503 2
Czernikowo

- Inwestor: Gmina Czernikowo, ul. Stowackiego 12,87-640 Czernikowo

1.3 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Uzgodnienia dokonane z Inwestorem w trakcie projektowania,
Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

sporzgdzona przez uprawnionego geodete

MAJ-BUD

MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084
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1.4 Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w
miejscowosci Czernikowo na dziatkach 215/1 i 216/1 obreb 0001 Czernikowo, Gmina Czernikowo.

Dziakki posiadaja dostep do drogi publiczne;j.

ELEMENTY WCHODZACE W SKLAD ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
1. Boisko wielofunkcyjne:

+  Boisko do pitki noznej z elementami wyposazenia oraz nawierzchnig poliuretanowa a na
nim wydzielenie: boiska do koszykdwki z elementami wyposazenia boiska, boisko do tenisa
Ziemnego wraz z wyposazeniem i boiska do siatkdwki z elementami wyposazenia boiska,

+  Pitkochwyty.

+  Ogrodzenie i dwie furtki

«  Cztery fawki

+  Dwa Smietniki

2.0 Projekt zagospodarowania terenu

W ramach opracowania projektuje sie boisko wielofunkcyjne w miejscowos$ci Czernikowo.

Media i infrastruktura techniczna

odpady komunalne gromadzi¢ w zamknietych pojemnikach i wywozi¢ na sktadowisko $mieci
(umowa z firmg posiadajaca koncesje na w/w ustugi), wjazd na dziatke - poprzez istniejacy zjazd

z drogi publicznej

BOISKO WIELOFUNKCYJNE - OPIS TECHNICZNY | WYKONAWCZY

2.1 Wptyw projektowanych obiektéw na Srodowisko przyrodnicze oraz higiene i zdrowie

uzytkownikow.

Obiekt zaprojektowany z materiatéw ekologicznych, odpowiadajg przepisom obowigzujgcym normom i
przepisom prawnym. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczane do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko. Nie jest wymagana decyzja o Srodowiskowych

uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

MAJ-BUD
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Informacja o obszarze odziatywania obiektu

W odniesieniu do Ustawy Prawo budowlane art. 34 ust. 3 pkt 5, przedmiotowa inwestycja polegajgca na
budowie boiska wielofunkcyjnego- posiada zakres oddziatywania w obszarze nieruchomosci
oznaczonych jako dziatki 215/1,216/1 , obreb 0001 Czernikowo, gmina Czernikowo.

Przedmiotowa inwestycja spetnia wymogi Prawa Budowlanego okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.). Forma i gabaryty obiektu nawigzujg do
cech lokalnego krajobrazu iotaczajacych budynkdw. Projektowana budowa nie utrudnia dostepu do
drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz
$rodkdw tgcznosci, ponadto nie ogranicza doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, a takze nie powoduje zagrozenia zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby i zapewnia
ochrone przed ucigzliwo$ciami oraz ochrone p.poz. Zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. (tj. Dz. U. z 2021 poz. 779 z pdzn. zm.) informuje sie, Ze nie planuje sie przemieszczac
znacznych ilosci mas ziemnych w zwiazku z planowang budowa. Na podstawie art. 20 ust. 1 punkt 1c)
ustawy Prawo Budowlane oraz na podstawie przepiséw odrebnych okreslono obszar oddziatywania
obiektu. Odpady state gromadzone w pojemnikach z uwzglednieniem segregacji. Planowana inwestycja
bedzie zlokalizowana poza obszarami chronionymi w my$| ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o

ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1098 z p6zn. zm)

2.2 Warunki gruntowe posadowienia obiektu

Na dzialce dokonano czesciowej odkrywki gruntu, co postuzyto do oceny podtoza i zaprojektowania
posadowienia obiektu. W wykonanej odkrywce stwierdzono wystepowanie piasku srednio- i
drobnoziarnistego o 1d=0,55. Piasek zalega pod warstwg gleby o migzszosci 0,20m. Woda gruntowa o
swobodnym zwierciadle wystepuje ponizej poziomu posadowienia. Ustalono warunki gruntowe proste i
pierwszg kategorie geotechniczng. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi.

Boisko bedzie zlokalizowane m.in. w miejscu istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej(czes¢ inwestyciji).
Kostke nalezy rozebraé i wykorzystac czesciowo istniejaca podbudowe do wykonania nawierzchni

sportowey.

MAf-BUD
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2.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowej grubosci min. 16mm (8+8)

Charakterystyka nawierzchni:

Nawierzchnia instalowana na podbudowie elastycznej typu ET, doskonata dla boisk wielofunkcyjnych i
biezni szkolnych, sktada sie z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego SBR
o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Ukfadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic).
Granulat gumowy SBR mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy
ok. 8 mm. Na tak wykonang warstwe nalezy nanie$¢ warstwe uszczelniajgcg w postaci szpachli. Po
zakonczeniu procesu wigzania masy szpachlowej przystepuje sie do wykonania gérnej warstwy
nawierzchni.

Gorna warstwa skitada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, pofaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy ok. 8 mm.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla Srodowiska oraz uzytkownikéw i spetnia¢ okreslone
wymagania w zakresie zawartosci zwigzkow chemicznych zgodnie z normg DIN 18035-6:2014 oraz w
zakresie zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych (WWA)- zwiazki zawarte w
uzytkowej warstwie produktu powinny naleze¢ min do kategorii 1.

MAf-BUD
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Dla zachowania odpowiedniej jakosci i zywotnosci nawierzchnia powinna miec cechy
funkcjonalne mieszczace sie w przedziatach opisanych ponizej:

Okreslenie parametru, wlasciwosci Warto$¢ wymagana
Grubo$¢ nawierzchni min. 16 mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie >0,60 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu (%) > 53%
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C <1,4 mm
Amortyzacja wstrzaséw, redukcja sity w temp. 23°C > 35%
Odpornos¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g <2

Wykaz wymaganych dokumentow dotyczacych projektowanej nawierzchni:

1. Wyniki badan na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014-02, potwierdzajace parametry
nawierzchni, wykonane przez umocowane do tego niezalezne laboratorium/instytut;

2. Wyniki badan na zgodnos$¢ z normg DIN 18035-6:2014, potwierdzajgce parametry dotyczace
bezpieczenstwa ekologicznego nawierzchni, wykonane przez umocowane do tego niezalezne
laboratorium/instytut;

3.  Wyniki badan na obecnos¢ wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA);

Wyniki badan potwierdzajgce trwato$¢ nawierzchni na dziatanie mrozu (mrozoodpornosg);

SIS

Atest higieniczny PZH lub dokument réwnowazny;
6. Karta techniczna potwierdzona przez producenta;

7. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchyiki mierzone fata o dt. 4 m nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungg).
Podbudowa betonowa powinna byé wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiadac
odspojonych odtamkoéw, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym)
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Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

Wykonanie i odbidr urzagdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materialy i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi

normami.
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OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyé.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszczaé do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem,
emulsjg asfaltowg oraz innymi Srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie
dopuszczaé dojazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami ( policja, straz, pogotowie
ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany -réwniez ze wzgledu na no$nos¢

podbudowy.

Uwagi ogélne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter ogoiny.
Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob uzytkowania jest zréznicowany ijest poza
naszg kontrolg nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly przekazane ustnie, na pismie, nie

zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatoSci o produkt.

UWAGI!
Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym

opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych - OPIS

A. Boisko do koszykdwki 1 szt.

- wymiary 16,70 x 31,20 m

- powierzchnia 521,04 m2

Boisko ma ksztat prostokata. W potowie dtugosci podzielone linig Srodkowg i kotem $rodkowym na dwa
réwne pola. Kosz do koszykowki umiejscowiony jest na wysokosci 3,05 m. od nawierzchni. Tablica ma

wysokos$¢ 1,05 metra i szeroko$¢ 1,80 metra. Kosz jest ruchomy.
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Wyposazenie boiska ilo$¢ na 1 szt..
- stojak do tablicy do koszykéwki dt. wysiegnika 1,60 m, jednostupowy - 2 szt., - tuleja do stojaka do
koszykowki - 2 szt.,

- tablice do koszykéwki wykonane ze sklejki wodoodpornej gr.18mm o wym. 1,80 x

1,05m-2szt.,
- kosz uchylny sprezynowy - 2 szt.,
- siatka do kosza - 2 szt.

- ostony bezpieczenistwa na stupy - 2 szt.

B. Boisko do siatkowki 1 szt.:
-wymiary 9,00 x 18,00 m
- powierzchnia 162,00 m2

Boisko do gry jest prostokatem ograniczonym dwiema liniami koicowymi i dwiema liniami bocznym i
otoczonym strefg wolng o szerokosci co najmniej 3m z kazdej strony. Wszystkie linie koricowe i boczne
wykreSlone sg wewnatrz boiska. Na kazdej stronie wyznaczona jest strefa ataku, ograniczona linig
$rodkowa, liniami bocznymi i linig ataku znajdujgca sie 3 m od osi linii Srodkowej i wpisang w strefe
ataku. Ponadto istnieje strefa zagrywki o szerokos$ci 9 m i glebokosci réwnej szerokosci wolnej strefy.
Boisko przedzielone jest siatka, umieszczong nad osig linii Srodkowej. Jej gorna krawedZ powinna
znajdowac sie na wysokosci 2,43 m dla mezczyzn i 2,24 m dla kobiet. Stupki podtrzymujace siatke

powinny by¢ oddalone min. 50cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii Srodkowey.
Wyposazenie boiska 1 szt.:

- stupki wolnostojgce, uniwersalne wykonane z rur stalowych, lakierowane, stupki
posiadaja regulowang wysoko$¢ zawieszenia siatki - 2 szt.,

- tuleja stalowa do stupkow - 2 szt.,

-pokrywa tulei - 2 szt.,

- siatka -1 szt.
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C. Kort tenisa ziemnego
- wymiary pola gry: 10,97 x 23,77 m

- powierzchnia: 260,76 m2

Pole gry ma wymiary 10,97 x 23,77 metréw; Linia réwnolegta do siatki znajdujgca sie najdalej od niej
nosi nazwe koncowej (ang. baseline) ijest oddalona od $rodka 11,82m, natomiast linia blizej $rodka
kortu nosi nazwe serwisowej ijej odlegtos¢ od Srodka wynosi 6,4m. Posrodku kazdej z linii koricowych
znajduje sie znacznik Srodkowy. Linia najbardziej wysunieta na zewnatrz nosi nazwe linii deblowej. Poza
polem gry wymagana jest réwniez dodatkowa przestrzen dookofa kortu, ktéra miesci sie w obrysie

nawierzchni sportowe.

Wyposazenie kortu 1 szt.:
- Stupki do tenisa ziemnego, tuleje, pokrywy tulei w wypadku demontazu

- Siatki do tenisa ziemnego.

D. Boisko do pitki noznej
-wymiary: 18,00 x 31,00 m

- powierzchnia: 558 m2

Boisko ma wymiary 18 x 31 metréw; dtuzszy bok zwany jest linig boczng a krétszy linig koncowa; czesé
linii koricowej znajdujaca sie miedzy stupkami bramki nosi nazwe linii bramkowej; na boisku wyznaczone

sg dwa pola bramkowe o wymiarach 5,00 m x 9,50 m. Bramka ma 2 metry wysokos$ci i 3 szerokosci.

Wyposazenie boiska 1 szt.
- bramki, tulejowane, demontowalne z zastosowaniem pokryw tulei w wypadku demontazu

Dookota nawierzchni poliuretanowej nalezy wykona¢ opaske szerokosci 1m z kazdej strony z
kostki betonowej. Spadek wykona¢ na powierzchnie trawiasta.

Ogrodzenie
Pitkochwyty zlokalizowaé przy krétszych bokach boiska, za jego liniami koAcowymi.

Ogrodzenie za projektowang opaskg wykonac ogrodzenie panelowe boiska na min. 2m wysokoSci.
Wyposazy¢ je w dwie furtki.

Odprowadzenie wéd deszczowych:
Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo w obrebie dziatki inwestycii.
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Opis poszczegoélnych urzadzen
UWAGA! WSZYSTKIE MATERIALY | SPRZETY MOGA
ROWNOWAZNE.
« tawka zoparciem nr. kat. 214
Wymiary: 54 x 160 cm
Wysokos¢: 90 cm

Zgodnos$¢ z norma - nie dotyczy.

+ Kosz na Smieci C nr. kat. 228
Konstrukcja: stal S235, malowana proszkowo
Wymiary: 40 x 40 cm

Wysokos¢: 70 cm

Pojemno$¢ minimalna: 60l

Zgodnos$¢ z norma - nie dotyczy.

MAJ-BUD

MAJ-BUD

MIEC

ZAMIENNIKI

www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084


http://www.maj-bud.pl
mailto:majbud@vp.pl

Wysokos¢ skrzydta
(H)w (mmjdo

1230
1530
1730
2030

UWAGA: OGOLNA - WSZEDZIE STOSOWAC FUNDAMENTY (BLOKI) BETONOWE
60x60x60 Z BETONU B25 JAKO FUNDAMENT BEZPOSREDNI

+ Ogrodzenie.
- Furtka Modest 1000x2030 - kolor RAL 7016 (grafitowy)
Furtka ze stupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym
* Wypehienie VEGA B spawany do konstrukcji furtki.
* Stupy 80x80 [mm],
+ Konstrukcja 40x40 [mm].
+ Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe lub

ocynkowanie ogniowe + powleczenie poliestrowe.

Szeroko$¢ miedzy stupami (So) w [mm] do
Ocynk Ocynk +RAL
[e]e]6) 1200 1000 1200
594 648 684 765
605 684 714 809
720 765 835 891
764 828 887 942

Panele kratowe VEGA B 2500x2030 - kolor RAL 7016 (grafitowy)

VEGA B/ VEGA B Light ocynkowanie

Panel zgrzewany punktowo z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych).

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe.
Srednica drutu: VEGA B 4,8 [mm], VEGA B Light 4,0 [mm].

Wymiar oczek prostych 50x200 [mm].

Wymiar oczek malych 50x50 [mm].

Szerokos$¢ panela w osiach skrajnych pretéw 2500 [mm].

Zakonczenie od gory d rutami pionowymi o diugosci 30

[mm].

Stup Beta

¢ Przekr¢j stupa 60x40 [mm].

* Stup posiada otwory utatwiajgce montaz.

* Stup posiada plastikowa zaslepke.

+ Zabezpieczenie antykorozyjne:

ocynkowanie lub ocynkowanie + powleczenie poliestrowe.
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3. Opracowanie BIOZ

1. Zakres rob6t budowlanych:

- Obiekt: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowos$ci Czernikowo

- Lokalizacja : 87-640 Czernikowo, dz. nr. 215/1,216/1, obreb 0001 Czernikowo, j. ew. 041503_2
Czernikowo

minwestor; Gmina Czernikowo, ul. Stowackiego 12,87-640 Czernikowo

2. Kolejno$¢ wykonywania robét:
- roboty ziemne

- roboty betonowe i murowe

- roboty montazowe

- roboty wykoriczeniowe

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie przeznaczonym do przebudowy boiska sportowego, nie ma obiektéw mogacych stworzyé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce iczas ich
wystgpienia.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych i betonowych nie wystepuja wieksze zagrozenia dla zycia |
zdrowia ludzi przebywajacych na budowie. Podczas wykonywania rob6t ogélnobudowlanych nalezy
zwracac szczegdlng uwage na kolejno$é wykonywania poszczegélnych robot. Elementy obiektu
przeznaczone do montazu sg lekkie, wykonane z elementéw systemowych, nie wymagajgcych

szczegbinych metod sktadania, pod warunkiem przestrzegania kolejnosci montazu oraz przepisow bhp

przy robotach montazowych.
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5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do kazdej z faz realizacji inwestycji nalezy przeprowadzi¢ osobne szkolenie

stanowiskowe dla poszczegoinych grup pracownikow.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych iorganizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Podczas wykonywania
poszczegolnych robot nalezy stosowac Srodki bezpieczenstwa przewidziane do uzycia przy realizacji
zadania:

- Srodki techniczne to telefon na budowie oraz blisko$¢ budowy od ulicy co utatwitoby szybkg ewakuacie.
Dodatkowo zobowigzano pracownikow do stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej

przed skutkami zagrozen.

7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozen.

Teren budowy powinien byé ogrodzony i zorganizowany w sposéb umozliwiajgcy swobodne opuszczanie
(ewakuacje) w przypadku zagrozenia pozarem, wypadkiem, awarii sprzetu. Teren wykopu nalezy
wydzieli¢ taSma ostrzegawczg, dodatkowo nalezy postawi¢ znaki ,Uwaga wykop", ,Uwaga plac budowy
zakaz wejScia”. Materialy stuzgce do budowy i montazu powinny by¢ sktadowane, w miejscach

oddalonych od innych obiektéw, przy drogach wewnetrznych (ewakuacyjnych).

8. Realizacja budowy wymaga opracowania szczeg6towego planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

ya. bud do prgjektonaniaw
spdgalincée kindrudjrourtonlarg
nr GP.1.7342/124/T0/92
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