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1.0 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1 Funkcja obiektu: Wielofunkcyjne boisko sportowe w miejscowosci Czernikowo

1.2 Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa nie prefabrykowana, dwuwarstwowa typu "28" o tacznej grubosci 16 mm.
1.3 Dane techniczno-uzytkowe:

- Powierzchnia: 608,00 m2

- Wymiary: 19,00 m x 32,00 m

- Opaska z trawy dookofa boiska poliuretanowego o pow. 127,00 m2

2.0 CHARAKTERYSTYKA ROBOT

2.1 Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o pow. 608,00 m2, opaska z trawy dookota boiska o pow. 127,00 m2.
2.2 Boisko do koszykéwki o wym. 16,70 x 31,20 m wraz z wyposazeniem.

2.3 Boisko do siatkéwki o wym. 9,00 x 18,00 m wraz z wyposazeniem.

2.4 Boisko do pitki noznej o wym. 31,00 x 18,00 m wraz z wyposazeniem.

25 Boisko do tenisa o wym. 23,77 x 10,97 m wraz z wyposazeniem.

Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych - OPIS

A. Boisko do koszykdéwki 1 szt.

- wymiary 16,70 x 31,20 m z min. dwumetrowymi strefami bezpieczenstwa z kazdej strony

- powierzchnia 521,04 m2

Boisko ma ksztalt prostokgta. W potowie dtugosci podzielone linig $rodkowa i kotem srodkowym na dwa réwne pola. Kosz do koszykéw-
ki umiejscowiony jest na wysokos$ci 3,05 m. od parkietu. Tablica ma wysoko$¢ 1,05 metra i szeroko$¢ 1,80 metra. Kosz jest ruchomy.

Wyposazenie boiska ilo$¢ na 1 szt.:

- stojak do tablicy do koszykéwki dt. wysiegnika 1,60 m, jednostupowy - 2 szt., - tuleja do stojaka do koszykdéwki - 2 szt.,
- tablice do koszykéwki wykonane ze sklejki wodoodpornej gr.18mm o wym. 1,80 x

1,05 m - 2szt.,

- kosz uchylny sprezynowy - 2 szt.,

- siatka do kosza - 2 szt.

- ostony bezpieczenstwa na stupy - 2 szt.

B. Boisko do siatkéwki 1 szt.:
- wymiary 9,00 x 18,00 m
- powierzchnia 162,00 m2

Boisko do gry jest prostokatem ograniczonym dwiema liniami koAcowymi i dwiema liniami bocznym i otoczonym strefg wolna o szero-
kosci co najmniej 3m z kazdej strony. Wszystkie linie koncowe i boczne wykreslone sg wewnatrz boiska. Na kazdej stronie wyznaczona
jest strefa ataku, ograniczona linig $rodkowa, liniami bocznymi i linig ataku znajdujaca sie 3 m od osi linii Srodkowej i wpisang w strefe
ataku. Ponadto istnieje strefa zagrywki o szerokosci 9 m i glebokosci rownej szerokosci wolnej strefy. Boisko przedzielone jest siatka,
umieszczonag nad osig linii srodkowej. Jej gérna krawedz powinna znajdowac sie na wysokosci 2,43 m dla mezczyzn i 2,24 m dla kobiet.
Stupki podtrzymujace siatke powinny byé oddalone min. 50cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii srodkowe;j.

Wyposazenie boiska 1 szt.:

- stupki wolnostojace, uniwersalne wykonane z rur stalowych, lakierowane, stupki

posiadaja regulowana wysoko$¢ zawieszenia siatki - 2 szt.,

- tuleja stalowa do stupkéw - 2 szt.,

- pokrywa tulei - 2 szt.,

- siatka - 1 szt.

- boisko wyposazy¢ siatke do gry w tenisa

C. Kort tenisa ziemnego
- wymiary pola gry: 10,97 x 23,77 m
- powierzchnia: 260,76 m2

Pole gry ma wymiary 10,97 x 23,77 metréw; Linia réwnolegta do siatki znajdujgca sie najdalej od niej nosi nazwe koncowej (ang. baseli-
ne) i jest oddalona od $rodka 11,82m, natomiast linia blizej Srodka kortu nosi nazwe serwisowej i jej odlegto$¢ od srodka wynosi 6,4m.
Posrodku kazdej z linii koncowych znajduje sie znacznik srodkowy. Linia najbardziej wysunieta na zewnatrz nosi nazwe linii deblowej.
Poza polem gry wymagana jest réwniez dodatkowa przestrzeh dookota kortu, ktéra miesci sie w obrysie nawierzchni sportowej.
Wyposazenie kortu 1 szt.:

- Stupki do tenisa ziemnego, tuleje, pokrywy tulei w wypadku demontazu

- Siatki do tenisa ziemnego.

D. Boisko do pitki noznej
- wymiary: 18,00 x 31,00 m
- powierzchnia: 558 m2

Boisko ma wymiary 18 x 31 metréw; dluzszy bok zwany jest linig boczna, a krétszy linia koncowa; czes¢ linii koicowej znajdujgca sie
miedzy stupkami bramki nosi nazwe linii bramkowej; na boisku wyznaczone sa dwa pola bramkowe o wymiarach 5,00 m x 9,50 m.
Bramka ma 2 metry wysokosci i 3 szerokosci.

Wyposazenie boiska 1 szt.:

- bramki, tulejowane, demontowalne z zastosowaniem pokryw tulei w wypadku demontazu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dookota nawierzchni poliuretanowej nalezy wykonaé opaska szerokosci 1m z kazdej strony z kostki betonowej. Spadek wykona¢ na po-
wierzchnie trawiasta.

Ogrodzenie

Pitkochwyty zlokalizowaé przy krétszych bokach boiska, za jego liniami koncowymi.

Ogrodzenie za projektowang opaskg wykona¢ ogrodzenie terenu na min. 2m wysokosci. Wyposazy¢ je w dwie furtki.

Odprowadzenie wéd deszczowych:
Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo w obrebie dziatki inwestyciji.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1|Analiza Obstuga geodezyjna inwestycji kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 BOISKO
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag |m?2
d.2/0119-01 spycharek
714 m?2 714.000
RAZEM 714.000
3|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m?2
d.2|0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 5
714 m2 714.000
RAZEM 714.000
4/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podioza w gr kat I-IV m2
d.2|0103-04
608 m?2 608.000
RAZEM 608.000
5|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku sredniego gr min 10 cm po zageszczeniu m2
d.2|0104-07
608 m?2 608.000
RAZEM 608.000
6|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-63 mm - warstwa dolna o grubos$ci 20 cm |m?2
d.2|0104-01
608 m?2 608.000
RAZEM 608.000
7|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych 0-31,5 mm - warstwa goérna o grubosci 5 cm |m?2
d.2|0104-03
608 m?2 608.000
RAZEM 608.000
8/KNR 2-31 Warstwa nosna elastyczna ET - mieszanka zwiru, granulatu SBR oraz kleju gr |m2
d.2|0313-01 35 mm
608 m?2 608.000
RAZEM 608.000
9|KNR 2-31 Warstwa elastyczna - mata elastyczna - mieszanka kleju poliuretanowego oraz|m?2
d.2|0313-01 granulatu z recyklingu SBR 1-4 mm gr 8 mm
608 m?2 608.000
RAZEM 608.000
10/KNR 2-31 Warstwa uzytkowa - mata elastyczna-mieszanka kleju poliuretanowego oraz  |m?2
d.2|0314-05 granulatu EPDM w kolorze ceglasto-czerwonym o gr 8 mm
608 m?2 608.000
RAZEM 608.000
11|/KNR 2-31 tawa z betonu C8/10 z oporem pod opornik betonowy m3
d.2|0402-04
4.08 m3 4.080
RAZEM 4.080
12/KNK 2-06 Opornik betonowy m
d.2|0404-01
102 m 102.000
RAZEM 102.000
13|KNK 2-06 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podyspce cementowo-piaskowejgr5 |m
d.2|0405-04 cm
102 m 102.000
RAZEM 102.000
3 UTWARDZENIE Z KOSTKI
14/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podioza w gr kat I-1V m2
d.3|0103-04
118 m?2 118.000
RAZEM 118.000
15/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku sredniego gr min 10 cm po zageszczeniu m2
d.3|0104-07
118 m?2 118.000
RAZEM 118.000
16/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.3|0104-01
118 m?2 118.000
RAZEM 118.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.3|0511-02 mentowo-piaskowej
118 m?2 118.000
RAZEM 118.000
18/ KNR 2-31 tawa z betonu C8/10 z oporem pod opornik betonowy m3
d.3|0402-04
4.88 m3 4.880
RAZEM 4.880
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNK 2-06 Opornik betonowy m
d.3|0404-01
122 m 122.000
RAZEM 122.000
20|KNK 2-06 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podyspce cementowo-piaskowej gr5 [m
d.3|0405-04 cm
122 m 122.000
RAZEM 122.000
4 OGRODZENIE PANELOWE
21KNR 2-01 \Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.4/0312-10 gruntu ) - pod stupki
49 dot. 49.000
RAZEM 49.000
22|KNR 4-01 Obetonowanie stupkéw ogrodzeniowych m®
d.4|0203-02
10.584 m® 10.584
RAZEM 10.584
23|KNR 2-02 Osadzenie przeset ogrodzenia panelowego m2
d.4|1805-11
243.6 m2 243.600
RAZEM 243.600
24|KNR 2-25 Montaz furtki panelowej wraz ze stupkami m2
d.4|0313-01
4.06 m2 4.060
RAZEM 4.060
5 WYPOSAZENIE BOISKA
25|KNR 2-01 \Wykopanie dotéw - pod stopy fundamentowe dot.
d.5[0312-10
14 dot. 14.000
RAZEM 14.000
26|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe - do stupkow m®
d.5|0203-01
224 m° 2240
RAZEM 2.240
27|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw siatkéwki i tenisa szt.
d.5|0309-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.5|0309-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29 [KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.5|0309-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30[KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do koszykéwki szt.
d.5|0309-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31]Analiza \Wyznaczenie boisk do koszykoéwki, siatkowki, tenisa i pitki noznej oraz wyko- |m
d5 nanie linii
500 m 500.000
RAZEM 500.000
32|KNR 2-23 Zakup i montaz zestawu do siatkéwki - stupki, ostony, siatka kpl
d.5|0310-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-23 Zakup i montaz zestawu do tenisa - stupki, siatka szt.
d.5|0310-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/ KNR 2-23 Zakup i montaz bramek do pitki noznej kpl
d.5|0310-07
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 2-23 Zakup i montaz koszy do koszykowki szt.
d.5|0310-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 2-01 \Wykopanie dotéw - pod stopy fundamentowe dot.
d.5(0312-10
12 dot. 12.000
RAZEM 12.000
37|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe - do stupkéow m®
d.5|0203-01
1.92 m’ 1.920
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RAZEM 1.920
38|KNR 2-23 Zakup i montaz pitkochwytéw kpl
d.5|0310-07
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
39|Analiza Dostawa i montaz koszy na $mieci szt
d5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
40|Analiza Dostawa i montaz tawek szt
d5
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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