
Aneks nr 5 do SWZ  
 

Strona 1 z 1 
 

   ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU 
                                80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A 
                                                Sekretariat tel. (58) 32-64-990; Regon: 191687276 
                                             www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl 

 
WZP.26.28.2024.AG L.p. 5.                                                                            Gdańsk, dnia 20.05.2024 r. 
 

Platforma zakupowa Zamawiającego 

 

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Budowę nowego przebiegu drogi 

wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz - Mirotki”. 

 

Oznaczenie postępowania: 28/WZP/2024/PN/WRI. 

 

ZAPYTANIA NR 3 

(pytania od nr 70 do nr 71) 

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.                 

z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone wnioski                                   

o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

 

Pytanie nr 70: Dotyczy pkt 7.5.1. SWZ - Zdolność zawodowa Wykonawcy. Proszę o określenie czy Zamawiający 
uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (zakończył) co najmniej dwa zamówienia,        
w ramach których (każdego zamówienia odrębnie) wykonał budowę lub rozbudowę lub przebudowę drogi klasy 
minimum Z o długości minimum 2,0 km bez budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń infrastruktury 
podziemnej, naziemnej i nadziemnej.). 
Odpowiedź: Wskazane doświadczenie nie potwierdza spełniania warunku udziału w postepowaniu, o którym 
mowa w pkt. 7.5.1 IdW – Rozdział I SWZ – Zdolność zawodowa Wykonawcy.  
 
Pytanie nr 71: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP SN10 dwuściennych (np. k2kan, PRAGMA) do 
budowy kanalizacji deszczowej zamiast projektowanych PEHD SN10? 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż kanalizację deszczową należy wykonać odpowiednio:  
- przykanaliki o średnicy Ø200 i Ø250 mm z rur strukturalnych niekarbowanych z PP zgodnych z normą PN-EN 
13476-2 lub PN-EN 1852-1 ; rury powinny charakteryzować się sztywnością obwodową SN = 12,5 kN/m2 . 
- dla średnic dn > 300mm zaprojektowano rury niekarbowane z PP lub PEHD SN10 kN/m2, strukturalne 
dwuścienne z gładkimi ściankami gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV, o konstrukcji ściany 
zgodnej z normą PN-EN 13476-2 typ A2. 

                                       Z poważaniem 
 

       Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI 
 

           MGR INŻ. ANNA MĄTEWSKA 
                ………………………………………. 

      (podpis Kierownika Zamawiającego 
      lub jego pełnomocnika) 

Rozdzielnik: 
1. Aneks nr 5 do SWZ; 
2. Platforma zakupowa Zamawiającego; 
3. Aa. 
 
Osoba prowadząca postępowanie: Artur Gaicki, tel. (58) 32 64 960, 
Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdą Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem: 
https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/  


