OCZYSZCZALNIE SCIEKOW — WARIANT 2

Proces technologiczny oczyszczalnia scickéw jest oparty na technologii osaduy
czynnego. Oczyszczalnie sg produkowane w dwdch wari antach. Wariant 1 1 Wariant 2 sa
produkowane kompletnie w naszym zakladzie w Pionkach w zbiornikach poziomych
o srednicy do 2.5 mi dlugosci do 12 m i wydajnosci do 100 m*/dobe, jeden zespdl. Dwa lub
trzy zespoly oczyszczalni mogg by¢ uzyte do tgcznej wydajnosci do 300 m?*dobe.

Zbiornik s3 niekorozyjne, wykonane z wtékna szklanego i zywicy epoksydowej.

Oczyszczalnia §ciekéw - Wariant 2, moze by¢ zaprojektowana o wydajnosci 100 m*/dobe,
200 m*/dobg i 300 m*/dobe przy uzyciu jednego, dwoch lub trzech Bio-Reaktorow,

Zalaczony RYS - OSB 2'pokazuje oczyszczalnie o wydajnoéci do 100 m*/dobe i sktada sig z
Osadnika Zawiesin z Napowietrzaniem — Zbiornik Nr. 1 | Bio-Reaktora z Osadnikiem
Wtornym — Zbiornik ni. 2 :

RYS — OSB 2A pokazuje oczyszczalnie o wydajnosci 200 m*/dobe, ktéra posiada Osadnik
Zawiesin z Napowietrzaniem — Zbiomik Nr. 1 i dwa Bio-Reaktory ~ Zbiornik Nr. 2 i Zbiornik
Nr. 3. Oczyszczalnia o wydajnosci do 300 m?*/dobg bedzie posiadata trzy Bio-Reaktory.

W/w zespoly technologiczne zapewniajg duzy stopien oczyszczenia sciekéw w granicach do
10 mg/l BZTS i 10 mg/] zawiesina, Te podstawowe zespoly technologiczne mogg byé
przystosowane do wyzszego stopnia oczyszczania whaczajge usuwanie fosforu i azotu oraz
filtracji i dezynfekgji oczyszczonych Sciekoéw w celu dalszego wykorzystania ciekéw
oczyszczonych.,,

Cechy charakterystyczng naszej technologii oczyszczania $ciekéw Jest system napowietrzania
1 recyrkulacji osadu Czynnego z osadnika wtdrnego do komory napowietrzania i usuwania
nadmiemego osadu czynnego do osadnika pierwotnego. Wszystkie te cZynnosci sg
wykonywane przez system napowietrzania i recyrkulacji ktory, sklada sie z pompy,
zasysacza-mieszacza powietrza i odpowiednio zaprojektowanego uktadu hydraulicznego rur
do napowietrzania i recyrkulacji $ciekéw w komorze napowietrzania i w osadniku wibrnym
1 pierwotnym, Kazdy system napowietrzania posiada co najmniej dwa zespoly
napowietrzania. W naszych systemach nie wystepuje gromadzenie si¢ piany w komorze
napowietrzania lub w osadniku wiornym. Nie ma réwniez produkcji odoru. W naszych
projektach nie uzywamy dmuchaw powietrza i dyfuzoréw powietrza w komorach
napowietrzania oraz nie uzywamy zgarniaczy osadu w osadnikach wtornych i pierwotnych.

Nasze innowacyjne rozwiazania technologiczne powaznie obnizajg koszty inwestycyjne
1 operacyjne.

Praca oczyszczalni jest automatyczna i jest kontrolowana przez panel zasilania i sterowania
umieszczony z boku oczyszczalni bez budynku, Zbiorniki technologiczne sa umieszczone pod
ziemig na glebokoscei do 1 metra, bez budynku. Wtazy do zbiornikéw 53 umieszczone nad
kazda komora technologiczng co umozliwia wejscie do komér technologicznych.



Nasze oczyszczalnie s3 budowane na technologii polskie; i powstaja w calosci w Polsce,
Dostarczane sg z kompletnym serwisem w czasie mstalacji na budowe jak i w czasie
uzytkowania,



