Biuro Projektow Budowlanych Mariusz 72-300 Gryfice, ul. Ogrodowa 21
Janczak

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekéw
45231112-3 Instalacja rurociggow

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ulic: J. Wysockiego, T. Kos$ciuszki, Plac Wolnosci i W.
Jagietty
w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudowsg i przebudowg infrastruktury
technicznej

ADRES INWESTYCJI: jedn. ewid. Kamiehh Pomorski, dz. geod. nr 107; 163; 165; 164/8; 178;
167; 198; 218/3; 174; 177; 221/3; 222/1; 222/2; 95; 104; 228/5; 102/5;
103/18; 68; 257; 64/3; 105; 37; 106; 31/6 (wg numeracji przed
podziatem),
obreb nr 2 miasta Kamieh Pomorski

NAZWA INWESTORA:  Gmina Kamien Pomorski

ADRES INWESTORA: 72-400 Kamieh Pomorski, ul. Stary Rynek 1

BRANZE: sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Mariusz Janczak

DATA OPRACOWANIA: listopad 2021 r.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.13 Nr seryjny: 4725



Obmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR:
1 ROBOTY ZIEMNE
1| KNR2-01 |S- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1| 0119-03 |01.01.( ziemnych - trasa sieci kanalizacji deszczowe;j
0,26 km 0,260
RAZEM 0,260
2[ KNNR1 |S.02.0| Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci| m3
d.1] 0307-02 |1 do 1,5 m o scianach pionowych w gruntach
suchych kat. IlI-IV - 40% wykopy reczne
530,28 * 0,4 m3 212,112
RAZEM 212,112
3 KNNR1 |S- Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na m3
d.1] 0210-03 |02.01 | odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - 60 % wykopy
mechaniczne
530,28 * 0,6 m3 318,168
RAZEM 318,168
4] KNNR1 [S.02.0| Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z m2
d.l|l 0313-04 |1 rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. lll-IV
816,68 m2 816,680
RAZEM 816,680
5[KNR-W 2-01|S.02.0| Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt szt.
d.1] 0606-01 |1 bezposrednio bez obsypki na gigbokos¢ do 4 m
50,00 szt. 50,000
RAZEM 50,000
6/ KNNR4 [S.02.0| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich | m3
d.l] 1411-01 |1 grub. 10 cm - podsypka
27,86 m3 27,860
RAZEM 27,860
7| KNNR4 [S.02.0| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich | m3
d.1] 1411-02 |1 grub. 15 cm - obsypka
55,72 m3 55,720
RAZEM 55,720
8] KNNR1 |[S- Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych o m3
d.1| 0318-03 |02.01 | szerokosci0.8-2.5 migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lI
poz.2 m3 212,112
RAZEM 212,112
9] KNNR1 |[S- Zasypanie wykopow m3
d.1{ 0214-02 |02.01 | .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.3 m3 318,168
RAZEM 318,168
10| KNNR1 |[S- Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll m3
d.1| 0408-02 |02.01 | ubijakami mechanicznymi
poz.3 m3 318,168
RAZEM 318,168
11|KNR-W 4-01(S- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.1{ 0109-09 |02.01 | skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
4,00 m3 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR-W 4-01(S- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.1| 0109-10 |02.01 | skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 25
4,00 m3 4,000
RAZEM 4,000
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2 ROBOTY MONTAZOWE
13| KNNR4 (K- Kanaty z rur PVC klasy S, taczonych nawcisk o $r. | m
d.2| 1308-03 |01.01.|zewn.200 mm
135,00 m 135,000
RAZEM 135,000
14| KNNR4 (K- Kanaty z rur PVC klasy S, taczonych na wcisk o $r. | m
d.2| 1308-04 |01.01.|zewn. 250 mm
40,00 m 40,000
RAZEM 40,000
15| KNNR4 (K- Kanaty z rur PVC klasy S tgczonych nawcisk o $r. | m
d.2| 1308-05 |01.01.|zewn.315mm
106,00 m 106,000
RAZEM 106,000
16| KNNR4 [K- Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe szt
d.2| 1322-03 |01.01.|taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - tréjnik PVC
200 mm
21,00 szt 21,000
RAZEM 21,000
17| KNNR4 [K- Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.2| 1321-03 |01.01.|tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - kolano 90
st.
21,00 szt 21,000
RAZEM 21,000
18| KNNR4 (K- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 |stud.
d.2| 1413-03 |01.01. | mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
3,00 stud. 3,000
RAZEM 3,000
19| KNNR4 (K- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 | [0.5
d.2| 1413-04 (01.01. | mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
gieb.
-3,00 [0.5 -3,000
RAZEM -3,000
20| KNR 4-05! |K- Demontaz studni rewizyjnych z kregéw kpl.
d.2| 0409-01 (01.01.| betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie 0
gtebokosci 3 m
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
21| KNR 4-05] |K- Demontaz rurociggu z PVC o $r. zewn. 200 mm szt.
d.2| 0124-03 |01.01.
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
22| KNR2-18 |K- Podtagczenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - m
d.2| 0911-02 [01.01.| przykanaliki z rur PVC o $r. 200 mm
27,00 m 27,000
RAZEM 27,000
23| KNNR4 |K- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 [stud.
d.2| 1413-01 |01.01. | mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
6,00 stud. 6,000
RAZEM 6,000
24 KNNR4 |K- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 | [0.5
d.2| 1413-02 |01.01.| mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
gleb.
-4,00 [0.5 -4,000
RAZEM -4,000
25 KNNR 4 |K- Studzienki kanalizacyjne niewtazowe @ 600 mm szt.
d.2| 1417-01 |01.01.( (wtaz D400)
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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26| KNR2-18 |K- Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw szt.
d.2| 0625-02 (01.01.| betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu -
wpust uliczny D400
26,00 szt. 26,000
RAZEM 26,000
27| KNR2-18 |K- Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw szt.
d.2| 0625-02 (01.01.| betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu -
wpust kraweznikowy D400
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR 2-18 |K- Proba szczelnosci kanatéw rurowych o m
d.2| 0804-02 |01.01.( $r.nominalnej 200 mm
poz.13 m 135,000
RAZEM 135,000
29| KNR 2-18 |K- Proba szczelnosci kanatéw rurowych o m
d.2| 0804-03 |01.01.| $r.nominalnej 250 mm
poz.14 m 40,000
RAZEM 40,000
30 KNR2-18 |K- Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $sr.nom. 315| m
d.2| 0804-04 |01.01.| mm
poz.15 m 106,000
RAZEM 106,000
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