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Przedmiar

Przebudowa i rozbudowa ul. Wysoclqego, Kosc1uszk1 Plac Wolnosc1 il agleﬂy w Kaxmemu Pomorsklm wraz z rozbudowq mﬁ'astruktury techmczne_]

w Nr ‘ Nr ST Oplsrobét - ) e . llos¢ |

‘ D-01.00.00 ‘I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE IROZBIORKOWE w ; 1

1 | D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy luu:);ycl; robotach szﬁnych, na drogach W terenie rowmnnym - - o
ul Wysockiego , Kosciuszki odc AD 0,51370 km 0,514
odc BE 0,07150 | km 0,072
odc CE 0,13356 | km 0,134
odc EF 0,06555 km 0,066
- razem| km 0,786
2 | D-01.02.01 |Scinanie pita mechaniczna drzew o sredmcy 66-75cm z wywozem drewna w miejsce wskazane przez inwestora
ul Wysockiego str prawa 4 szt
razem| szt
3 | D-01.02.01 |Karczowanie pni o srednicy 76-100cm koparka podsigbierng w gruntach o normalnej wilgotnosci kategorii I-1I z
uprzatnieciem terenu
ul Wysockiego str prawa 4 szt
razem| szt
4 | D-01.02.04 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez inwestora- frezowanie nawierzchni
bitumicznej o grubosci do 4cm
ul Wysockiego 0+014,50 do 0+250,22 235,72*6,20 m2 | 1.461,464
razem| m2 | 1.461,464
5 | D-01.02.04 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez inwestora - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o grubosci do 6cm
ul. Kosciuszki 0+250,22 do 0+517,20 266,98*6,70 m2 | 1.788,766
skrzyzowanie ul. Wysockiego -Jagielty-Kosciuszki  14,50*6,50+16,50*5,50 m2 185
skrzyzowanie z ul. Mickiewicza 14,30*7,50 m2 107,25
razem| m2 | 2.081,016
6 | D-01.02.04 Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez inwestora - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o grubosci do 5 cm
skrzyzowanie ul. Bankowa -Jagietty (17,0+16,17)*6,80 m2 225,556
razem| m2 | 225,556
7 | D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gtgbokoéé 6-10cm
ul.Wysockiego 6,0 m 6
wjazdy strona lewa 3,50+3,50+3,0+4,6 m 14,6
strona prawa  4,0+6,0+5,0 m 15
ul Bankowa 7,0 m 7
ul. Jagielly sk z ul. Pocztowg 5,0 m 5
ul. Jagietly 6,0 m 6
ul. Waska 4,35 m 4,35
ul. Moniuszki 5,0 m 5
ul. A.Mickiewicza 6,0+6,0 m 12
wjazd do sgdu 6,50 m 6,5
razem| m 81,45
8 | D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiérka z wywozem gruzu krawgznikéw betonowych 15x30cm na lawie betonowej bez wzgledu na rodzaj
podsypki , w miejsce wybrane przez wykonawce
ul. Wysockiego 0+014,50 do 0+250,22 str lewa m 250,9
22,0+7,0+5,30+8,0+46,0+17,0*2+46,20+5,0+5,0+15,10+4,90+3,50+7,0+6,10+35,80
strona prawa  32,70+5,0+38,0+24,60+9,0+11,40+13,0+28,40+5,10+13,0+43,0 m 2232
ul. Kosciuszki str prawa 27,0+42,10+27,70+30,0 m 126,8
strona lewa 45,20+41,30+27,60+20,0+9,30+17,60 m 161
ul. Jagielly strlewa 14,70+27,30+5,0+11,50+54,10 m 112,6
str prawa  53,60*2+40,0 m 147,2
Plac Wolnosci , Waska str lewa  104,70+39,0+6,0+3,0+40,0 m 192,7
strona prawa 81,0+39,0 m 120
razem| m 1.3344
9 | D-01.02.04 [Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez
wykonawcow
ul. Wysockiego stronalewa 22,0*2+5,30*2+8,0+46,0+46,2+5,0+35,80 m 195,6
strona prawa  5,0+38,0+11,40+13,0+28,40+43,0 m 138,8
ul Kosciuszki strona prawa  27,50+30,0 m 57,5
strlewa 45,20 m 45,2
Pl. Wolnosci strlewa 14,70+54,10 m 68,8
str prawa  40,0+53,60 m 93,6
ul Waska 34,0 m 34
chodnik przezPlac  62,20*2 m 124,4
razem| m 757,9
10 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z piyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu
w miejsce wybrane przez wykonawce
ul. Wysockiego strona lewa m2 234,45
2,10%22,0+2,10*5,30+3,15%8,0+1,75*10,0+1,80*15,10+2,40*4,90+2,10%3,0+1,75*8,0+2,10%35,80
strona prawa  1,40*28,40+1,05*13,0 m2 53,41
razem| m2 287,86
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| 11 | D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu |
| | |w miejsce wybrane przez wykonawce | ‘
‘ | ul. Wysockiego strlewa 3,0%46,0+12,20%7,50+1,50%46,20+1,50*5,0 | m2 3063
| strona prawa _ 2,0%43,0+1,50438,0+4,50%3,50:+2,0%1,042,50%5,0+2,0432,70 om2 23865
j ul. Kosciuszki strprawa 2,50*27,50+42,10%(1,50+3,50)/2+(2,0+3,20)/2*27,70 m2 | 246,02
strlewa 9,30*0,80+0,80*20,0+(1,0+1,80)/2*27,60+2,0*45,20 | m2 152,48
P1 Wolnoéci str lewa 14,70*1,8+1,70*27,30+1,50*4,0+11,50*1,70+1,50*54,10+1,50*4,50 ‘ m2 186,32
strona prawa  1,50*53,60+2,0%40,0 | m2 160,4
i razem m2 | 1290,17
12 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej ze ztozeniem na palety i
transportem w miejsce wskazane przez inwestora kostki brukowej w dobrej jakosci.
ul. Wysockiego (3,40+1,90)/2*0,30+7,50*5,0+9,70*5,80+11,40%9,0 | m2 197,155
podest przy schodach  7,30%2,20 m2 16,06
ul Wysockiego str prawa 30,0*1,70 m2 51
strlewa 17,60*0,45+2,80%41,30 m2 123,56
Plac Wolnosci strona prawa  39,0*2,0+6,0%2,0+2,50*6,0 m2 105
strona lewa  2,50*40,0 m2 100
chodnik przez plac  62,20*2,60 m2 161,72
razem| m2 754,495
13 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gruboéci 4cm z wywozem destruktu w miejsce
wybrane przez wykonawce - wjazdy , parkingi
ul Wysockiego parking , wjazdy str lewa 46,0*5,20+3,0*3,50+(9,0+4,60)/2*6,10 m2 291,18
strprawa  7,60*24,60+(5,70+5,0)/2*(2,0+3,0)/2 m2 | 200,335
ul Kosciuszki str prawa  8,50*2,50 m2 21,25
strlewa 6,30*2,50+1,0%9,40 m2 25,15
Plac Wolnosci parking 39,0*4,60 m2 179,4
razem| m2 717,315
14 | D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu gruboéci 15¢m z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawce
ul. Wysockiego strlewa  (19,70+2,70)/2*9,0+5,0*4,0 m2 120,8
strona prawa  (7,40+4,70)/2*7,50 m2 45,375
(8,80+3,0)/2*8,80 m2 51,92
Pl Wolnosci strlewa 3,50*2,0 m2 7
razem| m2 225,095
15 | D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiérka z wywozem nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych 15c¢m bez wzgledu na
rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki. Transport w miejsce wybrane przez wykonawce
ul. Wysockiego 0+014,50 do 0+260 245,50%6,30 m2 | 1.546,65
parking str lewa 46,0*5,20 m2 239,2
parking str prawa  25,0*5,0 m2 125
ul Kosciuszki str prawa 3,50*22,50+4,0*3,50+5,10*1,30 m2 99,38
strlewa 4,30%2,0 m2 8,6
Pl Wolnosci  3,80*2,0+15,0%(1,50)/2 m2 18,85
razem| m2 | 2.037,68
16 | D-01.02.04 [Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej brukowej grubosci 16-20cm z odzyskaniem brukowca i
wywiezieniem w miejsce wskazane przez inwestora (materiat z odzysku 70% powierzchni)
ul. Kosciuszki 0+250 do 0+513,70 263,70%6,20 m2 | 1.634,94
ul Jagieltty 0+000 do 0+071+65 71*5,50+65,0*5,0 m2 715,5
Plac Wolnosci  0+132*3,50 m2 462
) razem| m2 | 2.812,44
17 | D-01.02.04 |Rozebranie schodéw z element6w betonowych z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez wykonawce , profilowanie
skarpy m3 36,894
18 | D-01.02.04 Rozebranie murk6éw, gazon6w ukladanych na sucho obsadzone kwiatami analogia
ul wysockiego str prawa 0+111 do 0+143  32,0*0,5*0,60 m3 9,6
0+230 do 0+239 9,0*0,5*0,3 m3 1,35
ul Koéciuszki str prawa 0+250 do 0+277 27,0*0,30*0,50 m3 4,05
razem| m3 15
19 | D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiérka elementéw niezbrojonych- stup betonowy ogloszeniowy z wywozem gruzu w miejsce wybrane
przez wykonawcg srednicy 1,50m wys. 2,50m
ul Jagielty 0,75*0,75*3,14*2,50 m3 4,416
razem| m3 4416
20 | D-01.02.04 [Rozebranie stupkoéw do znakéw z transportem w miejsce wskazane przez inwestora
ul Wysockiego 10 szt 10
Pl. Wolnoéci 6 szt 6
ul. Jagietty 7 szt 7
ul. Kosciuszki 8 szt 8
razem,| szt 31
21 | D-01.02.04 |Zdjgcie pionowych znakéw z transportem w miejsce wskazane przez inwestora
ul Wysockiego 10 szt 10
Pl. Wolnoéci 9 szt 9
ul. Jagielty 7 szt 7
ul. Kosciuszki 12 szt 12
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,,,,,, I o S razem st | 38
| 22 | D-01.02.04 | Rozebra.me s{upkow do przeszkodowych z transportcm w mxe_] sce wskazane przez inwestora
;ul Kosciuszki str lewa 4 st 4
Plac Wolnosci -Waska  7+7+7+8 | sat 29
, _ . reem st 33
23 | D-03.01.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych ; '
ul. Wysockiego 7 szt 7}
ul Kosciuszki 10 szt 10
Pac Wolnosci 9 szt 9|
razem| szt 26j
24 | D-03.01.01 Regulacja pionowa wiazé6w kanatowych
ul. Wysockiego 7 szt 7
ul Kosciuszki 20 szt 20
Pac Wolnoéci - Jagietty 9 szt 9
B razem| szt 36
25 | D-03.01.01 {Regulacja zaworéw wodociggowych
ul. Wysockiego 15 szt 15
ul Kosciuszki 10 szt 10
Pac Wolnosci 8 szt 8
razem| szt 33
26 | D-05.03.18 |Przelozenie istniejacej nawierzchni z kostki brukowewj betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem
spoin piaskiem
ul Wysockiego , wlaczenie do ist chodnika 2,50%2%0,50 m2 2,5
wjazdy 5,0*0,50+9,0%0,50 m2 7
chodnik 1,50%0,50 m2 0,75
Pl. Wolnoéci  6,0*0,50 m2 3
sk z ul Mickiewicza 5,0*0,75 m2 3,75
razem| m2 17
27 | D-05.03.18 |Remonty czastkowe chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypehieniem spoinpiaskiem
ul. Pocztowa 1,50*1,0 m2 1,5
ul. Jagielly 2,50*2,0 m2 5
razem| m2 6,5
28 Wymiana ramy studni/komor telekomunikacyjnych na wykomme indywidualnie stropy zelbetowe 2x3m z wlazem
okregltym klasy D400 wraz z regulacjg wlazu i wyprawieniem studni
przybudnr2-3 1 szt 1
przy bud sadu 1 szt 1
razem| szt 2
29 Wymiana ramy studni/komér telekomunikacyjnych na wykonane indywidualnie stropy zelbetowe 3x4m z wlazem
okreghtym klasy D400 wraz z regulacja wiazu i wyprawieniem studni
ul Kosciuszki sk z ul. Mickiewicza 1 szt 1
sk Pocztowa - Jagietly 1 szt 1
razem 2
30 | D-01.02.04 |Demontaz przykanalikéw $rednicy 150mm w wykopie
sk Wyspianskiego -Koéciuszki - Jagietty 9,0+10+8,0 m 27
ul kosciuszki sk z ul P1 Wolnosci 9,0 m 9
ul Koéciuszki  6,0+5,0 m 11
= razem, m 47
31 | D-01.02.04 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o érednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu wraz z demontarzem
przykanalik6w
ul Wysockiego sk z ul Kosciuszki 4 kpl 4
ul Koéciuszki 9 kpl 9
Plac wolnosci 6 kpl 6
razem| kpl 19
32 | D-03.01.01 |Regulacja pionowa kratek Sciekowych ulicznych szt 2
33 | D-01.02.02 [Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15¢cm z wywozem nadmiaru w miejsce
wybrane przez wykonawce
plac Wolnosci  3,14*8,0*8,0 m2 200,96
chodnik str prawa  50,0*2,30 m2 115
razem| m2 315,96
34 | D-01.02.04 chzne rozebranie krawgznikéw kamiennych o wymiarach 20x25cm na podsypce cementowo-piaskowej z oczyszczeniem
i przygotowaniem do ponownego wbudowania.
ul Kosciuszki str prawa sk z ul Mickiewicza 40,50 m 40,5
razem, m 40,5
35 | D-01.02.04 Przelozenie nawierzchni plytki betonowej i polbruku na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawsa
cementows- ul Solskiego i chodnik sk z ul Mickiewicza
ul Solskiego 3,0*5,0 m2 15
chodnik sk z ul. Mickiewicza str prawa  25,0%(2,50+3,50)/2+2 m2 77
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| 36 D-02 01.01 Wykopy z wywozem urobku koparkaml podsu;blemym1 o polemnosm lyzkx 0 25-0 60m3 o g} 0 35mz wywozem urobku ‘
‘ ‘ |w miejsce wybrane przez wykonawce |
l ul Wysockiego jezdnia 0+014,50 do 0+232,62 218,12%6,0%0,35 m3 | 458,052
‘ parkmg strlewa 63,50*5,0%0,35 m3 111,125
1 parking str prawa  30,*5,0%0,35 m3 52,5
ul Kosciuszki jezdnia 0+267,11 do 0+483,65 216,54*6,0*0,35 m3 | 454,734
sk z ul Mickiewicza 0+483,65 do 0+513,70  30,05%(6,40+5,75)/2*0,35 m3 | 63,894
sk wyniesione 0+232,62 do 0+267,11 35,0%6,0%0,35 m3 73,5
ul Jagielty jezdnia 98,50*5,50*0,35+13,0*5,60*0,35 m3 | 215,093
Plac Wolnosci  65,67*4,50*0,35+61,67*3,50%0,35+(4,35+11,0)/2*9,0+27,28*4,35%0,35 m3 | 289,585
parking str lewa 29,90*6,0*0,35 | m3 62,79
razem| m3 | 1.781,273|
37 | D-02.03.01 |Zasypanie wykopéw gruntem kategom I-II dowiezionym o gruboscl warstwy w stanie luznym 40cm z zaggszczeniem ‘
mechanicznym zaggszczarkami- wymiana gruntu
ul Wysockiego jezdnia 0+014,50 do 0+232,62 218,12*6,0%0,35 m3 | 458,052
parking str lewa  63,50*5,0%0,35 m3 111,125
parking str prawa  30,*5,0*0,35 m3 52,5
ul Kosciuszki jezdnia 0+267,11 do 0+483,65 216,54*6,0*0,35 m3 | 454,734
sk z ul Mickiewicza 0+483,65 do 0+513,70  30,05%(6,40+5,75)/2*0,35 m3 63,894
sk wyniesione0+232,62 do 0+267,11  35,0%6,0%0,35 m3 73,5
ul Jagielly jezdnia 98,50*5,50%0,35+13,0*5,60*0,35 m3 | 215,093
Plac Wolnosci  65,67*4,50*0,35+61,67*3,50%0,35+(4,35+11,0)/2*9,0+27,28%4,35*0,35 m3 | 289,585
parking str lewa  29,90*6,0*0,35 m3 62,79
chodnik przez plac Wolnosci  340,0%0,35 m3 119
razem| m3 | 1.900,273
D-04.00.00 IL PODBUDOWA
38 | D-04.01.01 Koryta o glebokosci 30cm na calej szerokoéci jezdni i parkingéw i chodnikéw wjazdéw wykonywane mechanicznie w
gruncie kategorii II-VI
ul. Wysockiego 0+014,50 do 0+232,62 jezdnia 218,12*6,0 m2 | 1.308,72
chodnik strona prawa  (37,50+38,0+40,0+40,0+50,0)*2,15 m2 | 441,825
chodnik strona lewa (27,50*2,15)+(63,50*3,0)+(47,50*3,35)+21,0*3,30+23,0*2,15 m2 527,5
parking strona lewa  63,50*5,0 m2 317,5
parking strona prawa  30,0*5,0 m2 150
wjazdy wg tabeli 322,10 m2 322,1
ul. Kodciuszki jezdnia 0+267,11 do 0+483,65 216,54*6,0 m2 | 1.299,24
chodnik strona prawa  17,50%2,15+6,10%(2,0+5,0)/2+30,*2,15+56,50%2,50+27,50%(1,75+2,0)/2+9,0*5,0 m2 | 361,288
chodnik strona lewa  42,50*2,15+(13,50+22,50+47,0+27,50)*(2,40+2,50)/2 m2 362,1
wjazdy wg tabeli 121 m2 121
sk z ul Mickiewicza 0+483,65 do 0+513,70  30,05%(6,40+5,75)/2 m2 182,554
Wyniesione skrzyzowanie Wysockiefo - Jagielty- Kosciuszki 0+232,62 do 0+267,11  35,0%6,0+7,85%4 m2 241,4
ul Jagietty 0+016,70 do 0+071,25 i 000 do 0+070,95 jezdnia 37,50*5,50+70,95*5,50+13,0*5,0 m2 | 661,475
chodnik strona prawa  (32,0+9,40+55,0)*2,15 m2 207,26
chodnik strona lewa 33,0%2,45+(12,50+9,40)*2,15+52,0*2,15 m2 | 239,735
Plac Wolnosci jezdnia  65,67*4,50+62,87*3,50+9,0%(4,35+11,0)/2+27,28*4,35 m2 | 703,303
parking  29,90%6,30 m2 188,37
chodnik strona prawa  40,0%(2,50+2,15)/2 m2 93
5,0%3,0+33%(5,10+1,0)/2 m2 115,65
chodnik strona lewa (7,50+15,0+9,50+50,0)*2,15 m2 176,3
chodnik przez plac EC  51,50*2,50+(3,14*8,0*8,0) m2 329,71
wjazdy 2,65*3,90+5,25*5,0 m2 36,585
poszerzenie ul Kopernika sk z ul Mickiewicza str lewa 37,0*0,80 m2 29,6
sk ul Mickiewicza 14,30%(11,0+9,50)/2 m2 146,575
razem| m2 | 8.562,79
39 | D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
ul. Wysockiego 0+014,50 do 0+232,62 jezdnia 218,12*6,0 m2 | 1.308,72
chodnik strona prawa  (37,50+38,0+40,0+40,0+50,0)*2,15 m2 | 441,825
chodnik strona lewa (27,50*2,15)+(63,50*3,0)+(47,50*3,35)+21,0*3,30+23,0*2,15 m2 521,5
parking strona lewa  63,50*5,0 m2 317,5
parking strona prawa  30,0*5,0 m2 150
wjazdy wg tabeli 322,10 m2 322,1
ul. Kosciuszki jezdnia 0+267,11 do 0+483,65 216,54*6,0 m2 | 1.299,24
chodnik strona prawa  17,50%2,15+6,10%(2,0+5,0)/2+30,*2,15+56,50%2,50+27,50%(1,75+2,0)/2+9,0*5,0 m2 | 361,288
chodnik strona lewa 42,50*2,15+(13,50+22,50+47,0+27,50)*(2,40+2,50)/2 m2 362,1
wjazdy wg tabeli 121 m2 121
sk z ul Mickiewicza 0+483,65 do 0+513,70  30,05%(6,40+5,75)/2 m2 182,554
Wyniesione skrzyzowanie Wysockiefo - Jagielly- Kosciuszki 0+232,60 do 0+267,11 35,0%6,0+7,85*%4 m2 2414
ul Jagietty 0+016,70 do 0+071,25 i 000 do 0+070,95 jezdnia 37,50*5,50+70,95*5,50+13,0%5,0 m2 | 661,475
chodnik strona prawa  (32,0+9,40+55,0)*2,15 m2 207,26
chodnik strona lewa 33,0*2,45+(12,50+9,40)*2,15+52,0*2,15 m2 | 239,735
Plac Wolnosci jezdnia  65,67*4,50+62,87*3,50+9,0%(4,35+11,0)/2+27,28*4,35 m2 | 703,303
parking 29,90*6,30 m2 188,37
chodnik strona prawa  40,0%(2,50+2,15)/2 m2 93
5,0%3,0+33%(5,10+1,0)/2 m2 115,65
chodnik strona lewa (7,50+15,0+9,50+50,0)*2,15 m2 176,3|
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Przedmiar
Przebudowa i rozbudowa ul. Wysockiego, Kosciuszki, Plac Wolnosci i Jagietty w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudowg infrastruktury technicznej
| Nr | NrST |Opisrobot | Jm | Ilos6 |
| \chodnik przez plac EC  51,50*2,50+(3,14*8,0*8,0) ‘m2 | 329,71
\wjazdy 2,65*3,90+5,25*5,0 |m2 | 36,585
|poszerzenie ul Kopernika sk z ul Mickiewicza str lewa 37,0*0,80 m2 ‘ 29,6
‘ sk ul Mickiewicza 14,30%(11,0+9,50)/2 m2 | 146,575|
i ; - - razem | 8.562,79
1' 40 | D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem C 1,5/2,0 po zaggszczeniu - 15cm ‘
ul. Wysockiego 0+014,50 do 0+232,62 jezdnia 218,12%6,0 m2 | 1.308,72|
chodnik strona prawa (37,50+38,0+40,0+40,0+50,0)*2,15 m2 | 441,825
|chodnik strona lewa (27,50*2,15)+(63,50*3,0)+(47,50*3,35)+21,0*3,30+23,0*2,15 m2 527,5|
parking strona lewa  63,50*5,0 m2 317,5|
parking strona prawa  30,0*5,0 m2 150
wjazdy wg tabeli 322,10 m2 322,1
ul. Koéciuszki jezdnia 0+267,11 do 0+483,65 216,54*6,0 m2 | 1.299,24|
chodnik strona prawa  17,50%2,15+6,10%(2,0+5,0)/2+30,*2,15+56,50*2,50+27,50*(1,75+2,0)/2+9,0*5,0 m2 | 361,288
chodnik strona lewa 42,50*2,15+(13,50+22,50+47,0+27,50)*(2,40+2,50)/2 m2 362,1
wjazdy wg tabeli 121 m2 121
sk z ul Mickiewicza 0+483,65 do 513,70 30,05*(6,40+5,75)/2 m2 182,554
Wyniesione skrzyzowanie Wysockiefo - Jagielty- Kosciuszki0+232,60 do 0+267,11 35,0%6,0+7,85*4 m2 241,4
ul Jagietty 0+016,70 do 0+071,25 i 000 do 0+070,95 jezdnia 37,50*5,50+70,95*5,50+13,0*5,0 m2 | 661,475
chodnik strona prawa  (32,0+9,40+55,0)*2,15 m2 207,26
chodnik strona lewa 33,0*2,45+(12,50+9,40)*2,15+52,0*2,15 m2 | 239,735
Plac Wolnosci jezdnia 65,67*4,50+62,87*3,50+9,0%(4,35+11,0)/2+27,28*4,35 m2 | 703,303
parking 29,90%6,30 m2 188,37
chodnik strona prawa  40,0*%(2,50+2,15)/2 m2 93
5,0*3,0+33*(5,10+1,0)/2 m2 115,65
chodnik strona lewa (7,50+15,0+9,50+50,0)*2,15 m2 176,3
chodnik przez plac EC  51,50*2,50+(3,14*8,0*8,0) m2 329,71
wjazdy 2,65*3,90+5,25*5,0 m2 36,585
poszerzenie ul Kopernika sk z ul Mickiewicza str lewa 37,0%0,80 m2 29,6
sk ul Mickiewicza 14,30%(11,0+9,50)/2 m2 146,575
razem| m2 | 8.562,79
41 | D-04.06.01 {Wykonanie podbudowy betonowe;j i pielggnacja piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm, Beton C 12/15
Plac Wolnosci jezdnia 65,67*4,50+62,87*3,50+9,0%(4,35+11,0)/2+27,28*4,35 m2 | 703,303
parking 6,0%29,90 m2 179,4
wjazdy 2,65*3,90+5,25%5,0 m2 | 36,585
ul. Jagielly jezdnia 37,50%*5,50+70,95*5,50+13,0*5,0 m2 | 661,475
razem| m2 | 1.580,763
42 | D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw tamanych C90/3 #0/31,5mm ze skaly litej stabilizowanych mechanicznie gruboé¢ warstwy po
zaggszczeniu 20cm - jezdnia, parking, wjazdy
ul. Wysockiego 0+014,50 do 0+232,62 jezdnia 218,12*6,0 m2 | 1.308,72
parking strlewa 63,50*%5,0 m2 317,5
parking strona prawa  30,*5,0 m2 150
ul. Kosciuszki 0+267,11 do 0+483,65 jezdnia 216,54*6,0 m2 | 1.299,24
sk z ul Mickiewicza 0+483,65 do 0+513,70 30,05%(6,40+5,75)/2 m2 182,554
wjazdy ul Wysockiego 322,10 m2 322,1
wyniesione skrzyzowanie0+232,60 do 0+267,11 35,0%6,0 m2 210
wjazdy wg tabeli ul Kosciuszki 121,0 m2 121
poszerzenie ul Kopernika sk z ul Mickiewicza str lewa 37,0*0,80 m2 29,6
sk ul Mickiewicza 14,30%(11,0+9,50)/2 m2 146,575
- razem| m2 | 4.087,289
43 | D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw famanych C90/3 #0/31,5mm ze skaty litej stabilizowanych mechanicznie grubo$¢ warstwy po
zaggszczeniu 10cm- chodnik
ul. Wysockiego 0+014,50 do 0+232,62
chodnik strona prawa  (37,50+38,0+40,0+40,0+50,0)*2,15+4,40*3,0+2,0*2,0 m2 | 459,025
chodnik strona lewa (27,50%2,15)+(63,50*3,0)+(47,50*3,35)+21,0*3,30+40,0*2,0 m2 558,05
ul. Kosciuszki 04267,11 do 0+483,65
chodnik strona prawa  9,42%¥2,0+24,0*2,0+61,0%(2,0+5,0)/2+30,0%(2,15+2,30)/2+70,0%2,0+27,50%(1,75+2,0)/2+9,0*5,0 | m2 | 583,653
chodnik strona lewa (9,42+45,0+9,42)*2,0+(13,50+22,50+47,0+27,50)*(2,40+2,50)/2+1,20*5,0 m2 | 404,405
ul Jagietty 0+016,70 do 0+071,25 i 000 do 0+070,95
chodnik strona prawa  (35,0+9,40+55,0)*2,0 m2 198,8
chodnik strona lewa 33,0*2,45+(12,50+9,40)*2,15+52,0*2,0 m2 | 231,935
Plac Wolnosci
chodnik strona prawa  40,0%(2,50+2,15)/2 m2 93
5,0*3,0+33*(5,10+1,0)/2 m2 115,65
chodnik strona lewa (7,50+15,0+9,50+50,0)*2,0 m2 164
chodnik przez plac EC  51,50*2,50+(3,14*8,0*8,0) m2 329,71
razem| m2 | 3.138,228
44 | D-04.02.01 [Podsypka cementowo-piaskowa zaggszczana mechanicznie o gruboéci warstwy po zageszezeniu Sem - chodniki
ul. Wysockiego 0+014,50 do 0+232,62
chodnik strona prawa  (37,50+38,0+40,0+40,0+50,0)*2,15+4,40*3,0+2,0*2,0 m2 | 459,025
chodnik strona lewa (27,50*2,15)+(63,50*3,0)+(47,50*3,35)+21,0*3,30+40,0*2,0 m2 558,05
ul. Kosciuszki 0+267,11 do 0+483,65
chodnik strona prawa  9,42*2,0+24,0*2,0+61,0%(2,0+5,0)/2+30,0%(2,15+2,30)/2+70,0*2,0+27,50%(1,75+2,0)/2+9,0%5,0 | m2 | 583,653
chodnik strona lewa  (9,42+45,0+9,42)*2,0+(13,50+22,50+47,0+27,50)*(2,40+2,50)/2+1,20*5,0 m2 | 404,405
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Przedmiar
Przebudowa i rozbudowa ul. Wysockiego, Kosciuszki, Plac Wolnosci i Jagietty w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudows infrastruktury techniczne;
| Nr ‘ NrST |Opisrob6t Jm Ilosé
i ul Jagietty 0+016,70 do 0+071,25 i 000 do 0+070,95
I chodnik strona prawa  (35,049,40+55,0)*2,0 m2 198,8
3 \chodnik strona lewa 33,0*2,45+(12,50+9,40)*2,15+52,0*2,0 m2 = 231,935
1 {Plac Wolnosci
|chodnik strona prawa 40,0%(2,50+2,15)/2 m2 93
E 15,0%3,0+33%(5,10+1,0)/2 m2 115,65
|chodnik strona lewa  (7,50+15,0+9,50+50,0)*2,0 m2 164
chodnik przez plac EC  51,50*2,50+(3,14*8,0*8,0) m2 329,71
_ , B . rezem m2 3138228
| D-05.00.00 ML NAWIERZCHNIE
45 | D-05.03.23 |Nawierzchnia i z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm 10x10 cm, o gérnej powierzchni phukanej z widocznym
kruszywem naturalnym, bezfazowej kolor grafit na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm wypelnieniem spoin %
piaskiem- parkingi i wjazdy 1 i
ul. Wysockiego parking strona prawa 25,0%5,0+1,85*2+6,75 m2 | 13545
strona lewa  60,0*5,0+1,85*2+6,75 |m2 | 310,45
wjazdy Wysockiego 322,10 | m2 322,1
ul Kosciuszki 121 | m2 121]
Plac Wolnosci  13+30 m2 | 43|
razem | m2 932
46 | D-05.03.23 |Nawierzchnia i z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm 10x10 cm o gérnej powierzchni phikanej z widocznym ‘ |
kruszywem naturalnym, kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem- chodniki 1 1
ul Wysockiego chodniki strona prawa (37,50+38,0+40,0+40,0+50,0)*2,0+4,40%3,0+2,0%2,0+23,418 ‘m2 | 45 1,618;‘
strona lewa  (27,50*2)+(63,50*3,0)+(47,50*3,10)+(21,0*2,0)+40,0*2,0+23,418 m2 | 538,168
ul. Kosciuszki str prawa | m2 | 607,071
9,42*2,0+24,0%2,0+61,0%(2,0+5,0)/2+30,0%(2,15+2,30)/2+70,0*24+27,50%(1,75+2,0)/2+9,0*5,0+23,418 ‘ ‘ |
strona lewa (13,50+22,50+47,0+27,50)*(2,40+2,50)/2+1,20*5,0+23,418 m2 | 300,143
razem| m2 1.897‘
47 | D-05.03.23 |Nawierzchnia i z kostki brukowej betonowej gruboci 8cm drobnowymiarowa o gérnej powierzchni phukanej z ;
widocznym kruszywem naturalnym , kolor sptowiata czerwien na podsypce cementowo-piaskowej wypekieniem spoin |
piaskiem- chodniki z opaska z dwdch rzgdéw kostki grafit od strony kraweznika i obrzeza i
ul Jagielty strona lewa 40,0*2,0+12,50*2,0+9,42*2,0+50,0*2,0 m2 223,84
strona prawa  (37,50+9,42)*2,0+9,42*2,0+52,50%2,0 m2 217,68
ul Kosciuszki  9,42*2+45,0*2,0+9,42*2,0 m2 127,68
Plac wolnosci strlewa 9,42%2,0+5,0%2,0+15,0*2,0+50,0%2,0+5,96 m2 164,8
Plac Wolnosci strona prawa  40,0%(2,50+2,0)/2+5,0*3,0+33,0%(5,0+1,0)/2 m2 204
razem| m2 938
48 | D-05.03.23 |Nawierzchnia i z kostki brukowej betonowej gruboéci 8cm drobnowymiarowa o gérnej powierzchni phukanej z
widocznym kruszywem naturalnym , kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem-
chodniki z opaskg z dwoch rzgdow kostki grafit od strony kraweznika i obrzeza
chodnik przecinajacy Plac Wolnosci  51,50*2,50+200,96+10,29 m2 340
razem| m2 340
49 D-05.03.05a |Warstwa wigzaca grubosci 8 cm z betonu asfaltowego AC 16W z oczyszczeniem i skropieniem podtoza
D-04.03.01
ul Wysockiego 0+014,50 do 0+232,62 218,12*6,0 m2 | 1.308,72
ul Koéciuszki 0+267,11 do 0+483,65 216,54*6,0 m2 | 1.299,24
sk z ul Mickiewicza 0+483,65 do 0+513,70  30,05*(6,40+5,75)/2-14,75 m2 167,804
sk ul Mickiewicza 14,30%(11,0+9,50)/2-14,75 m2 131,825
razem| m2 | 2.907,589
50 |D-05.03.05b Warstwa Scieralna grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC11S z oczyszczeniem i skropieniem podtoza |
D-04.03.01 i
ul Wysockiego 0+014,50 do 0+232,62 218,12%6,0 m2 | 1.308,72
ul Kosciuszki 04+267,11 do 0+483,65 216,54%6,0 m2 | 1.299,24
sk z ul Mickiewicza 0+483,65 do 0+513,70 30,05*(6,40+5,75)/2-14,75 m2 167,804
sk ul Mickiewicza 14,30%(11,0+9,50)/2-14,75 m2 | 131,825
razem| m2 | 2.907,589
51 | D-05.03.01 |Nawierzchnia z kostki granitowej rzgdowej 18/18-36 cm kolor szaryi na podsypce cementowo-piaskowej. Jezdnia Plac
Wolnosci, Jagielty. Spoinowana betonem C16/20. Dopuszcza sig materiat kamienny z rozbiérki w tozsamym sorcie.
Plac Wolnosci jezdnia 65,67%4,50+62,87*3,50+9,0%(4,35+11,0)/2+27,28*4,35 m2 | 703,303
ul Jagietly , Plac Wolnosci  37,50*5,50+70,95*5,50+13,0*5,0 | m2 | 661,475
razem| m2 | 1.364,778
52 | D-05.03.01 |Nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania z kostki granitowej cigto-tupanej w typie rzgdowej 18/18-36 cm, kolor szary.
Goéra plomieniowana, spéd cigty, dwa przeciwlegte boki cigte i dwa przeciwlegle boki tupane na podsypce
cementowo-piaskowej. Nawierzchnia zaspoinowana na gleboko$¢ 2/3 wysokosci kostki zaprawa do fiugowania na bazie
zywic epoksydowych.
ul Wysockiego - Ko$ciuszki -Bankowa - Jagielly 34,51%6,0+14,50*5,50+15,0%6,30+7,74*4 m2 412,27
razem| m2 412,27
53 | D-05.03.01 |Nawierzchnia zabrukéw z kostki kamiennej surowotupane;j j 15/17cm, kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej.
Spoinowana betonem C16/20. Dopuszcza si¢ materiat kamienny z rozbiérki w tozsamym sorcie.
ul Kopernika z sk z ul Mickiewicza zabruk strona lewa 32,0*0,80+4,4 m2 30
razem| m2 30




Rodos Strona 9/39

Przedmiar
Przebudowa i rozbudowa ul. Wysockiego, Kosciuszki, Plac Wolnosci i Jagietty w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudows infrastruktury technicznej
| Nr | NrST | Opisrobét Jm  Ilo$é
| 54 | D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki granitowej surowotupanej 9/11cm, kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej, ukladana w
fuki sptaszczone. Linie rozdziatu miejsc postojowych z kostki w kolorze kontrastowym. Parking Plac Wolnoéci.
|Spoinowana betonem C16/20. Dopuszcza si¢ materiat kamienny z rozbiérki w tozsamym sorcie.
Plac Wolnosci  6,0*29,90+1,95*2+6,7 m2 190
| ) B ) - — razem m2 190
D-08.00.00 IV.KRAWEZNIKI I OBRZEZA 1
55 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce +12 cm o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C
12/15 , na podsypce cementowo-piaskowej. Krawezniki spoinowane ,na hukach hikowe przefabrykowane.
ul Wysockiego strona prawa 31,50+34,0+7,50+5,0+25,0+5,0+38,0+31,0+3,50 m 180,5
ul Wysockiego strona lewa  22,0+6,0+5,0+60,0+5,0+42,50+12,0+4,0+4,0+22,0 m 182,5
razem| m | 363
56 | D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace wjazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem fawy betonowe;j z oporem j z betonu C 1 ‘
12/15 , na podsypce cementowo-piaskowej. Krawezniki spoinowane .
ul Wysockiego strona prawa 6,0+8,0+41,0+12,50+6,0 m | 73,5
strona lewa 7,0+61,50+10,0+15,0+17,0+6,0 | m | 116,5|
razem| m | 190|
57 | D-08.01.01 |Opornikii betonowe o wymiarach 12x25¢m, z wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu C 12/15 , na podsypce
cementowo-piaskowej. - Obramowanie zjazdow y
ul Wysockiego strona prawa (6,0+5,0+6,0)+7,50%2+6,0+2,0+2,0 | ' m | 42|
strona lewa  6,70*2+5,0 m | 18,4
ul Kosciuszki str prawa  6,50+1,50%2+4,0+3,50+2%2,0+5,0 m | 26,
strlewa 3,50+9,0+5,30 | m | 17,8
razem| m | 104,2‘
58 | D-08.01.02 |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 15*30cm, z wykonaniem tawy betonowe;j z oporem z betonu C 12/15, na
podsypce cementowo-piaskowe;j. Krawgzniki spoinowane, na tukach lukowe przefabrykowane
wyniesione skrzyzowanie strp  7,50+9,40+10,0+5,0+9,40+4,0+13,30 m 58,6
strlewa 7,50+9,40+7,50+7,50+9,40+5,0+13,30 m 59,6
ul Jagielty strlewa 30+10,0+6,28+9,40+52,0+13,30 m 120,98
strprawa  35,0+9,42+9,40+50,0+13,30 m 117,12
Plac Wolnosci str lewa  5,0+8,0+32,0+8,0+15,0+9,50+50,0+13,30 m 140,8
str prawa  9,40+38,0+5,0+35,0+13,30 m 100,7
ul Kosciuszki str prawa  17,0+58,0+27,0+52,50+25,0+9,40+4,0+13,30 m | 206,2
strona lewa  9,0+20,0+45,0+25,0+4,70+13,30 m 117
razem| m 921
59 | D-08.01.02 [Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15*30cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C 12/15, na
podsypce cementowo-piaskowej. Krawezniki spoinowane, KRAWEZNIK Z ODZYSKU
ul Kosciuszki str prawa sk z ul Mickiewicza 40,50 m | 40,5
razem| m 40,5
60 | D-08.01.02 |Krawezniki kamienne wjazdowe wymiarach 15*22cm, z wykonaniem fawy betonowej zwyklej z betonu C 12/15, na
podsypce cementowo-piaskowej.
ul Kosciuszki str prawa 8,50+6,0+6,0+7,0 m 27,5
strona lewa 8,0+6,0+12,0+5,0 m | 31
ul Jagielly , Plac Wolnosci strona prawa  (4,0+4,0)*2 m 16
Plac Wolnosci strona lewa  35,0+9,42 m 44 42
strona prawa  9,42+6,0+8,0 m 23,42
razem| m 142,34
61 | D-08.01.02 |Oporniki kamienne o wymiarach 12x25x100cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu  C 12/15, na
podsypce cementowo-piaskowej
ul Kosciuszki str prawa 2*6,0+6,30+6,50+4,0+3,50+4,0 m | 36,3
strlewa 17,0+5,30+3,50+9,0+5,0+38,0 m | 77,8
Plac Wolnosci  50,0+5,50+5,0+5,50+4,35+9,55 m | 79,9
razem| m 1 194
62 | D-08.01.02 |Obrzeza kamienne 8x30x100 z wykonaniem lawy betonowej z oporem z betonu C 12/15, na podsypce |
cementowo-piaskowej
ul Koéciuszki str lewaPlac Wolnosci 9,42+45,0+4,70+5,0+15,0+9,50+48,0+25,0+22,50+25,0+22,50+45,50 m | 277,12
ul Jagielly 37,50+9,42+4,0+2,0+53,0+55,0+9,42+2,0+2,0 m | 174,34
razem| m | 45146
63 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cmna lawie betonowej z oporem z betonu C 12/15 ‘ “
ul Wysockiego strona prawa 36,50+20,0+11,50+(4,40+2,0+2,0)+7,50+30,0+47,0+45,0+7,50 m | 2134
strona lewa  20,0+72,0+48,0+24,0+23,50+7,50 m | 195/
ul Kosciuszki strona prawa 57,50+27,50+7,50 m 92,5
razem| m | 500,9
D-07.00.00 |V. OZNAKOWANIE :’
64 | D-07.02.01 |Stupki z rur stalowych o srednicy 70mm do pionowych znakéw drogowych z wysiggnikiem szt 34
65 | D-07.02.01 |Stupki z rur stalowych o §rednicy 70mm do pionowych znakéw drogowych proste szt 43
66 | D-07.01.01 |Punktowe elementy $wietlne zasilane solarne w nawierzchni asfaltowej - przed wyniesionym skrzyzowaniem |
przed skrzyzowaniem wyniesionym 9 szt | 9|
razem| szt 9!
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Przedmiar
Przebudowa i rozbudowa ul. Wysockiego, Kosciuszki, Plac Wolnosci i Jagielty w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudows infrastruktury technicznej
| Nr | NrST | Opisrobét | Jm | Ilo§¢ |
67 D-07.02.01 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 ‘ |
j " znak A-17 4 | szt | 4
| znaki ostrzegawcze A-7 7 | szt | 7
}' znaki zakazu B-1 1 | szt | 1
1 makB2 4 st | 4
znak B-20 7 | szt | 7
| znak B-34 z liczba 30 3 | szt | 3
| znak B-33 zliczbg 30 3 szt 3
| znak B-21 3 | szt 3
‘ znak B-36 11 | szt 11
znak B-22 2 | szt 2
znaki informacyne D-6 22 szt 22
znak D-18 12 szt 12
znak D-52 1 szt 1
znak D-53 1 szt 1
znak D-3 3 szt 3
znak D4a 2 szt 2
znak D-1 4 szt 4
znak D47 1 szt 1
znak D-15 1 szt 1
znaki nakazu C-2 1 szt 1
znaki uzupehiajace U-18a 23 szt 23
T20m 3 szt 3
T-6c 1 szt 1
T-30b 4 szt 4
T nie dotyczy pojazdéw policji 1 szt 1
T Koniec 4 szt 4
T-29 2 szt 2
T-24 2 szt 2
T-6a 2 szt 2
T-30c 1 szt 1
T - Nie dotyczy mieszkaficow wspolnoty mieszkaniowej nr 5,7 2 szt 2
razem| szt 138
68 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome gladkie grubowarstwowe na zimmo nawierzchni bitumicznych za pomocg mas chemoutwardzalnych
wykonywane sprzgtem recznym
linia P-10 108 m2 108
linia P-14 13,9 m2 13,9
linia P4 71,52 m 71,52
linia P-le 20,76 m2 20,76
linia P-12 10,75 m2 10,75
linia P-19 14,64 m2 14,64
linia P-25 4,18 m2 4,18
linia P13 2,0 m2 2
pomalowane pole barwy niebieskiej 39,6 m2 39,6
linia P-17 3,42 m2 3,42
linia P-18 23,40 m2 23,4
razem| m2 312,17
69 | D-07.02.02 |Porgeze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur o érednicy 60 i 38mm na stupkach z rur o $rednicy 60mm o
rozstawie co 2,5m
na skarpie po rozbidrce schodéw 5,0 m 5
razem 5
70 | D-07.02.02 |Stupki blokujace stylizowane z odblaskiem z rury stalowej fi 70mm w rozstawie co 1,50 m
wyniesione skrzyzowanie 37 szt 37
razem 37
IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE
71 Montaz krat o powierzchni do 1,0m2 ze stali ocynkowanej galwanicznie- zabezpieczenie okienek piwnic
ul Koéciuszki str lewabudnr 3  4*1,0 szt 4
ul Jagietty bud or 3 strlewa  5*1,0 szt 5
razem| szt
72 Montaz krat kwadratowych /prostoktnych o powierzchni 1,0 do 2,0 m2 z zeliwa sferoidalnego wokét drzew na podiozu
z geotkaniny, przestrzenie wypehione kruszywem do 8 mm
ul. Jagielly 5 szt drzew 5 szt 5
razem| szt 5
73 | D-06.01.01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III
ul Wysockiego strona lewa 25,0%6,70+7,50*6,70+35,0*0,50 m2 235,25
strona prawa  17,0*2,0+3,50*5,0+12,0*6,50+20,0*3,0+5,0*3,50+13,50*3,0+5,0*1,50 m2 255
ul. Kosciuszki strona prawa  55,0%(1,50+3,0)/2 m2 123,75
strona lewa 40,0*1,0 m2 40
Plac Wolnosci strona lewa  (5,0+29,90+10,0+21,0+45,0)*1,0 m2 110,9
przy ul Waski  30,0*7,50/2 m2 112,5
sk zul Jagielty 7,50*1,50 m2 11,25
ul Jagielty -Plac Wolnosci strona prawa  40,0*1,0+50,0*1,0 m2 90
strona lewa _50,0*1,0+7,50%2,0 m2 65
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Przedmiar
Przebudowa i rozbudowa ul. Wysockiego, Kosciuszki, Plac Wolnosci i Jagielty w Kamieniu Pomorskim wraz z rozbudowy infrastruktury technicznej

| Nr | NrST |Opisrobot Jm | Tlog |
‘ ;chodm'k (25,0+25,10422,50)*1,0*2 m2 , 145,2|
L | razem| m2  1.188,85
| 74 | D-06.01.01 jfil'éi}llibv?aﬁie powierzehni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykop6w wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii | [ -
| [A= |
; ng tabeli 870,97+1004,86 m | 1.875,83
i razem| m2 | 1.875.83
' 75 | D-06.01.01 'Humusowanie skarp z obsianiem przy gruboéci warstwy humusu Scm - :
i‘ wg tabeli  870,97+1004,86 m2 1.875,783
razem| m2 | 1.875,83
76 Uk}adanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych o érednicy do 110mm
zabezpieczenie urzadzen obcych ul Wysockiego ,Kosciuszki 8,50+7,0+21,0+10,0+10,0+12,0+12,0 m 80,5
razem| m 80,5
77 Mur oporowy z gazonéw 30x33x20 wys. 0,60m wypeknione tkaning geotechniczng oraz ziemia urodzajng grubosci
minimum 20 cm
ul Wysockiego strona prawa od sk z ul Solskiego do ul Bankowej 43,50 m 43,5
ul Kosciuszki str prawa od sk z ul bankowa do wjazdu 27,50 m 27,5
razem, m 71
78 Lawki parkowe, korpus metalowy, siedzisko i oparcie drewniane. szt 12
79 Nasadzenia ul. Kosciuszki (plac zabaw). Sadzenie krzew6w zywoplotowych grab pospolity w rowach o szerokosci do
45cm w gruncie kategorii III z calkowitg zaprawa dotow
ul Kosciuszki str prawa 0+393 do 0+443 50,0 m 50
razem, m 50
80 Nadadzenia Plac Wolnosci (skwer przy fosie) 0
81 Nasadzenia ul. Wysockiego. Sadzenie drzew lidciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kategorii ITT w dotach
o frednicy i glebokosci 1,0/1,0m z calkowits zaprawg dotéw. Komplet robét. Jarzab kolumnowy Autumn szt 12
82 Montaz koszy parkowych na stupkach betonowanych w podtozu. Kosz ocynkowany malownay proszkowo na kolor czarny. | szt. 15
83 Montaz 6 miejscowego stojaka na rowery. Stojak betonowany w podtozu, ocynkowany malownay proszkowo na kolor
czarny. szt. 1




