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Przebudowa ulicy Pocztowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Kopernika do skrzyzowania z ul. Jagielty w Kamieniu Pomorskim - kanalizacja deszczowa
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Roboty Przygotowawcze i ziemne
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci tyzki 0,40m3 z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do 1,0km

Wykopy pod studnie i studzienki $ciekowe (1,50*1,50*1,80)*16+(2*2*2,01)*11+(2*2%1)*9
Wykopy pod kolektor o §r. 315 mm  138,40%1,20%1,78
‘Wykopy pod przykanaliki o §r. 200 mm  52,00%0,8*1,65
Wykop pod kolektor o §r. 250 mm  53*1,20%1,78
razem

Pelne umocnienie pionowych $cian wykop6éw liniowych o szerokosci do 1m i glebokoséci do 3m, w gruntach suchych
kategorii I-II balami drewnianymi wraz z rozbi6rka

kolektor o $rednicy 250 mm , 315 mm  191,40%1,5%2+63*1,5%2
studnie 1,7*4*20

studzienki §ciekowe 1,5%4*16

przykanaliki o $r. 200mm  52*1,50*%2

przylacza o §r. 160 mm  35%1,50%2

razem

Igtofiltry o $rednicy do 50mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do giebokosci 4m
Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace, Srednice otworéw od 150-500mm

Zasypanie wykop6w spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegtoéé
do 10m - materiat do zasypania z dowozu WYMIANA GRUNTU

zasypanie przykanalikow 52*1,65%0,88 -52*3,14%0,1*0,1
zasypanie kolektora 191,40*1,20*0,88
zasypanie wokét studni  2%2%2,01*11- 3,14*0,6%0,6%1,8*11

zasypanie wokét studzienek Sciekowych 1,5%1,5%1,2*%16- 3,14%0,3*0,3*%1,2*¥16

razem
Zaé{siczenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii LI zagqszcza:kaml
Roboty montazowe
Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
52*0,15*%0,8
191,40*1,20*0,15
razem

Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 150mm Iaczone na weisk przykanaliki do istniejgcych oraz nowych przytaczy

Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm }aczone na weisk - przykanaliki do wpust6w oraz istniejgcych oraz
nowych przylaczy

prykanaliki do wpustéw 52
razem

Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 315mm laczone na weisk
Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 250mm lqcioné na wcisk
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i glebokoéci 3m

Studzienki éciekowe uliczne betonowe o Srednicy 500mm z osadnikiem bez syfdnu

Jm Tosé
km 0,193
m3 189,24
m3 295,622
m3 68,64
m3 | 113,208
m3 666,71
m2 763,2
m2 136
m2 96
m2 156
m2 105
m2 1.256,2
szt 40
godz. 12,
m3 73,871
m3 | 202,118
m3 66,058
m3 37,774
m3 379,821‘
m3 379,821
m3 6,24
m3 34,452
m3 40,692
m 38
m 52
m 52
m 138,4
m 53
studni¢ 1 1»
szt 16
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Nr Podstawa Opis robét i ] i Jm
15 KNR-W Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o érednicy 425mm z zamknigciem rurg teleskopows na kolektorze gtéwnym
2-18
0517/02 szt
16 KNR-W Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 400mm (odcinek=préba)
2-18
0706/05 préba
17 KNR-W Pr6ba wodna szczelnoci kanatéw rurowych o §rednicy nominalnej 300mm (odcinek=préba)
2-18
0706/04 préba
18 KNR-W Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek=préba)
2-18

0706/02 préba
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