Rodos 7.0.12 [L151680]

Przedmiar

Przebudowa ul. Pocztowej w Kamieniu Pomorskim wraz z przebudowsg infrastruktury technicznej.

Nr

1

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Podstawa

KNR 2-01
0119/03

KNR AT-03
0102/02

KNNR 6
0802/08

~ KNR 2-31

0815/01

KNR 2-31
0813/01

| KNR 2-31

0814/01

| KNR 2-31

0811/02

KNNR 6
0801/06

KNNR 6
0808/02

KNR 4-01
0212/02

KNNR 6
0803/08

KNR 2-31
1406/05

KNR 2-31
1406/03

KNR 2-31
1406/04

KNNR 6
0101/03
KNR 2-31
0103/04

KNNR 6
0111/02

KNNR 6
0113/02

KNNR 6
0308/03

KNNR 6
0309/02

Opis rob6t
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

0,201
razem

Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérki na odleglo$é¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
grubosci 4- 5 cm - odwéz do 5 km materiat Inwestora - Z WYWOZEM GRUZU W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ
INWESTORA

201%*5,5+45*5
razem

Rozebranie mechaniczne podbudowy z brukowca grubos$ci 16-20cm - Z WYWOZEM W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ
INWESTORA

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszych z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm ,
50*50*7 na podsypce piaskowej - Z WYWOZEM GRUZU W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA

26,90*%1,8+44*1,5+25%1,5+5*2,50+5*2,50+36,50*1,5+6
razem

Rozebranie krawgznik6w betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej - Z WYWOZEM GRUZU W
MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA

27+4,2+44+7,50+2+20+60+1

razem
Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej - Z WYWOZEM GRUZU W MIEJSCE WSKAZANE
PRZEZ INWESTORA

'Rozebranie nawierzchni zjazdéw z plyt drogowych betonowych o grubosci 15cm TRYLINKA z wypelnieniem spoin
piaskiem - Z WYWOZEM GRUZU W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA

42%1,5
razem
'Rozbirka mechaniczna nawierzchni z betonu grubosci 15cm Z WYWOZEM GRUZU W MIEJSCE WSKAZANE |
PRZEZ WYKONAWCE
T*34+18%2+6,50%1,5
razem

Rozebranie porgczy ochronnych taficuchowych Z WYWOZEM ZEOMU W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ
INWESTORA

'Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych , kamiennych niezbrojonych o grubosci poﬂad 15cm - mur opofbwy
kamienny, czgSciowo betonowy
22%0,25*0,9

razem

Rozebranie reczne nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z utozeniem na paletach i
odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora

7,50%1,5
razem

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych z wymiana uszkodzonych pokryw
‘Regu]acja pionowa wlazéw kanatowych z wymiang zniszczonych i uszkodzonych wiazéw

ARegulacja zaworéw wodociggowych i gazowych z wymiang uszkodzonych pokryw i skrzynek zasuw

szt

II. NAWIERZCHNIA , PODBUDOWA JEZDNIA

.Koryta o glgbokosci 35cm na calej szerokosci jezdni i chodnik6w wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VIZ
WYWOZEM UROBKU W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ WYKONAWCE

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

Podbudowa z gruntu stabiﬁzowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - 30cm
R=2M=2 S=2

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20cm - JEZDNIA

'Nawierzchnia z mieszanek nﬁneralu&hitumiczﬁych asfaltowych standard I - warstwa wigzgca o grubosci pb zagqszciériiu
8cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosci po zageszczeniu '
4cm

' CHODNIKI PODBUDOWA , NAWIERZCHNIA

Jm

BB 55

BB

BB

BE

BB

szt

B BB BB B

Strona 2/8

Hosé

0,201
0,201

1.330,5
1.330,5

1.330,5

237,67
237,67

165,7
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70

6,3
6,3
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283,75
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4,95
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1.005

1.005
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Nr  Podstawa Opis robét Jm  To$é
21 KNNR6 Korytao glqbokosa 20cm wykonywane na poszerzemach chodnikéw o szerokosci do 2,5mw gruncxc kategom IIV-Z
0102/02 WYWOZEM UROBKU W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ WYKONAWCE
420 m2 420
razem m2 420
22 KNR2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 420
23 KNR2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zageszczana mechanicznie
0104/05 m2 420
24  KNNR6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérma, gruboé¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm
0113/05 m2 420
25 KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, ukladane na podyspce cementowo-piaskowej - chodnik z
0511/03  kostki brukowej betonowej drobno elementowej , kolorystyka wg zalaczonego wzoru ukladania PZT m2 420
ZJAZDY
26 KNNR6 Koryta o glebokosci 20cm wykonywane na zjazdach o szerokoéci do 2,5m w gruncie kategorii IIFIV - Z WYWOZEM
0102/02 UROBKU W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ WYKONAWCE
115 m2 115
razem m2 115
27 KNR2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 115
28 KNR2-31 Warstwa odsaczajaca o gruboéci po zaggszczeniu 15cm w korycie lub na calej szerokoéci drogi zageszczana mechanicznie
0104/05 - ZJAZDY
R=1.5M=1.5 S=1.5 m2 115
29 | KNNR6 Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubo§¢ warstwy po zageszczeniu 20cm - ZJAZDY
0113/02 m2 115
30 KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe; - zjazdy
0511/03  kostka kolor m2 115
ELEMENTY ULIC - KRAWEZNIKI 1 OBRZEZA
31 KNNR6 Krawezniki betonowe wystajace o wymlarach 15x30cm, z wykonamem lawy bctonowej, na podsypce
0403/03  cementowo-piaskowej - z wykonaniem rowkéw pod kraweznik i tawy betonowej z oporem C12/15 m 340
32 KNNR6 Krawgzniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem awy betonowej, na podsypce
0403/03 cementowo—plaskowej z wykonamem rowk6w pod kraweznik i fawy betonowej z oporem C12/15 m 166
33 KNNR6 Oporniki betonowe o wymlarach 12x25cm, z wykonamem tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej - z
0403/03  wykonaniem rowkéw pod krawgznik i fawy betonowej z oporem C12/15 m 98
34 KNNR6  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementows -
0404/05 z wykonamem lawy betonowej z oporem C12/15 m 235
'MIEJSCA POSTOJOWE TEREN UTWARDZONY PRZED GARAZAMI
35 KNNR6 Koryta o glgbokosci 20cm wykonywane na zjazdach o szerokoéci do 2,5m w gruncie kategorii I-IV - Z WYWOZEM
0102/02 'UROBKU W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ WYKONAWCE
MIEJSCA POSTOJOWE 455 m2 455
TEREN UTWARDZONY PRZED GARAZAMI 244 m2 244
razem m2 699
36 KNR2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 699
37  KNNR6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubosé warstwy po zageszczeniu - 15cm
0111/02 m2 699
38 KNR2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe; - teren
0511/03  utwardzony przed garazami kostka kolor m2 244
39 KNNR6  Nawierzchnie z brukowca - z kamienia obrobionego 16-20cm - nawierzchnie z kostki kamienne;j z odzysku materiat
0205/05  Inwestora spoinowny zwywicami epoksydowymi m2 455
ORGANIZACJA RUCHU
40  Kalkulacja Zmiana stalej organizacji ruchu zgodnie z projektem SOR - cato$é rob6t
indywidualna kpl 1
ZIELEN
41  KNR2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IIl
0505/04 m2 679
42  KNR 2-01 Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci Scm z obsianiem
0510/01 m2 679
ROBOTY INNE
43 Kalkulacja Montaz lawek zgodnie z PZT
mdyw1dualna kpl 3
44 Kalkulacja 'Montaz koszy na smieci zgodme zPZT
indywidualna kpl 4
45 Kalkulacja 'Wykonanie placu postojowego dla roweréw (plac , stojaki na rowery) zgodnie z PZT
indywidualna kpl 1
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Nr  Podstawa Opis rob6t Jm Tosé
46 Kalkulacja Przeniesienie miejsca usytuowania pojemnikéw na $mieci - demontaz starego placu wraz z ogrodzeniem , wykonanie
indywidualna placu w nowej lokalizacji zgodnie z PZT kpl 1



