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STRONA  TYTUŁOWA 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I ODCHRONY ZDROWIA 

 

 

Nazwa obiektu budowlanego: 

„Budowa drogi - ul. Leszczynowej w Żyrardowie wraz z budową kanalizacji deszczowej” 
 

Inwestor: 
Prezydent Miasta Żyrardowa,  
Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów 

 
 
Adres :  
Miejscowość: Żyrardów   
Jednostka ewidencyjna  

działki nr ewid.:  

43801_1.0006.6325 

143801_1.0006.6330 

143801_1.0006.6196/4 

143801_1.0006.6178 

 

Opracował:  mgr inż. Marek Krawczyk, ul. A.Sochaczewskiego 4 lok.2, 96-500 Sochaczew 

upr. bud. MAZ/0202/PBD/17 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej 470597W ul. Leszczynowej położona 

w Żyrardowie, na odcinku od ul. Poprzecznej (droga gminna nr 470645W), do ul. Równoległej (droga 

gminne nr 470664W). I od ul. Równoległej do ul. Brzozowej (droga gminna nr 470516W.) 

Kolejność realizowania poszczególnych robót: 
– roboty przygotowawcze (wyznaczenie trasy dróg i pozostałych elementów 

projektowanej infrastruktury); 
– wykonanie wycinki drzew i krzewów 
– wykonanie wykopów; 
– wykonanie sieci kanalizacji deszczowej 
– wykonanie nasypów 
– wykonanie podbudowy oraz nawierzchni projektowanych elementów 
– wykonanie inwentaryzacji; 
 

2. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

Szczególną uwagę należy zachować w trakcie dokonywania wykopów budowlanych – 
w gruncie może znajdować się infrastruktura nie zinwentaryzowana, podczas wykonywania sieci 
kanalizacji deszczowej oraz wycięcia drzewa. 

Poza wspomnianymi elementami, podczas realizacji robót budowlanych nie będą występowały 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi elementami zagospodarowania terenu. 

 
3. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Przy realizacji robót objętych projektem przewiduje się występowanie następujących 
zagrożeń: 

- Zagrożenia pracowników związane z przysypaniem ziemią (wykopy do głębokości 3,0m 
szerokoprzestrzenne i wykopy wąsko przestrzenne szalowane) lub upadkiem z wysokości; 

- Zagrożenia dla pracowników związane z koniecznością korzystania z przejść komunikacyjnych; 
- Porażenia prądem elektrycznym podczas prac przy użyciu elektronarzędzi oraz przy 

przebudowach sieci. 
- Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
 Zapewnić należy wykonanie robót specjalistycznych przez uprawnionych wykonawców 
posiadających specjalistyczny sprzęt. 
 Prac przy wysokości większej niż 5m powinny być prowadzone przez pracowników 
uprawnionych do prac na wysokości z rusztowań zabezpieczających przed upadkiem. 
 Materiały zabudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikaty „B”. 
 Wszystkie maszyny i urządzenia o napędzie elektrycznym muszą być sprawne i posiadać osłony. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

• elektroenergetyczne, 

• telekomunikacyjne, 

• wodociągowe i kanalizacyjne, 

• gazowe, 
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• ciepłownicza 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej 
mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. 

Wykopy należy wykonywać w taki sposób aby na czas zejścia firmy z placu budowy nie 
pozostawiać głębokich wykopów . 

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie 
mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. 
Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane 
tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony 
w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 
Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, 
jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, 
gdy: 

• roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 

• teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 

• grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

• wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 

• głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 
Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 
(wejście) do wykopu. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

• w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 
oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

• w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

• Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 
głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub 
obudową prefabrykowaną. 
 
4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

Szkolenie pracowników w zakresie BHP powinno obejmować przynajmniej wskazanie niżej 
zagadnienia: 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 
w tym celu osoby; 

• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego; 

 Prace związane z wykonaniem budowy drogi powinny być prowadzone przez 
wyspecjalizowaną firmę wykonawczą zatrudniającą pracowników wykwalifikowanych i przeszkolonych 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 

SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE. 

• teren budowy lub rozbiórki powinien być w miarę potrzeb ogrodzony i zabezpieczony przed 
dostępem osób trzecich; 

• szerokość dróg komunikacyjnych powinna być dostosowana do środków transportowych. 
Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 
z przeznaczeniem; 

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniające zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi 
z warunkami środowiska i pracy; 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. W razie 
stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 
usunięcia zagrożenia. 

Roboty ziemne w obrębie istniejącej infrastruktury należy prowadzić z zachowaniem szczególnej 
ostrożności, pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami poszczególnych sieci. Roboty w pasie 
drogowym wykonać zgodnie z ustaleniami z właścicielem drogi, zachowując możliwość przejazdu 
użytkownikom drogi. 

 
Uwaga! 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

O P R A C O W A Ł 
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Starosta Powiatu Żyrardowskiego
ul. Limanowskiego 45
96-300 Żyrardów

Żyrardów, 15 listopada 2023 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.258.2023
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej

za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami kanalizacyjna

Lokalizacja obiektu
143801_1.0006.6178
143081_1.0006.6325
ul. Leszczynowa, m. Żyrardów

Lista
działek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obręb ew. Numery działek ewidencyjnych
Żyrardów Obręb 6 6178

Wnioskodawca
Marek Krawczyk reprezentujący(a) podmiot
In-Tec-Plan Marek Krawczyk, NIP: 9710085370
ul. A. Sochaczewskiego 4 lokal 2, 96-500 Sochaczew

Inwestor Urząd Miasta Żyrardowa

Projektant Marek Krawczyk
numer uprawnień: MAZ/0202/PBD/17

Data wpływu wniosku 6 listopada 2023 r.

Data rozpoczęcia narady 7 listopada 2023 r.

Data zakończenia narady 15 listopada 2023 r.

Przewodnicząca
narady koordynacyjnej

Małgorzata Rutkowska
Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:
Urząd Miasta Żyrardowa Wydział Dróg i Transportu Miejskiego

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu:
Urząd Miasta Żyrardowa Wydział Inwestycji

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu:
Wydział Rozwoju i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żyrardowie

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

5 Oznaczenie podmiotu:
Netia S.A. Dział Utrzymania Usług Okręg Centralno-Wschodni

Imię i nazwisko przedstawiciela

Paweł Rutkowski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

6 Oznaczenie podmiotu:
Urząd Miasta Żyrardowa Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

Imię i nazwisko przedstawiciela

Emilia Skudlarska-
Kural

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej
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7 Oznaczenie podmiotu:
PGK Żyrardów Sp. z o. o.

Imię i nazwisko przedstawiciela

Piotr Cuper
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach skrzyżowań z ist. przewodami wod-kan. prace prowadzić ręcznie z zachowaniem
szczególnej ostrożności pod nadzorem PGK "Żyrardów" sp. z o. o. W przypadku wystąpienia kolizji z
istniejącymi przyłączami wodociągowymi należy je przebudować na długości nawierzchni utwardzonej w
uzgodnieniu i pod nadzorem PGK "Żyrardów" sp. z o. o.

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

8 Oznaczenie podmiotu:
Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Warszawie

Imię i nazwisko przedstawiciela

Janusz Dobkowski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią gazową prace
ziemne należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Warszawie ,
Gazownia w Grodzisku Mazowieckim ul. Miła 25 tel. 605058598, mail: janusz.dobkowski@psgaz.pl .
Zachować normatywne odległości pionowe (25cm + Dz gazociągu) oraz poziome od sieci gazowej.

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

9 Oznaczenie podmiotu:
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Rejon Energetyczny Żyrardów

Imię i nazwisko przedstawiciela

Jan Janiak
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
- Prace w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych - pod istniejącymi liniami
elektroenergetycznymi i w ich pobliżu prace prowadzić ręcznie i w porozumieniu
z RE Żyrardów .
- w trakcie prowadzenia prac budowlanych zachować bezpieczne odległości (pionowe i poziome) od
urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się (lub mogących się znaleźć) pod napięciem,
- przed rozpoczęciem prac wykonawca zgłosi się do RE Żyrardów w celu szczegółowego ustalenia miejsc
skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami energetycznymi,
sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie
prowadzenia prac i po ich zakończeniu.
- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami
elektroenergetycznymi prace prowadzić ręcznie pod nadzorem RE Żyrardów. Na kable energetyczne w
miejscach skrzyżowań nałożyć rury ochronne.
- w wykopach kable elektroenergetyczne chronić przed swobodnym zwisaniem za pomocą dwudzielnych
rur ochronnych grubościennych,
- w przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej podczas prowadzenia prac
budowlanych ich naprawę realizuje sprawca zdarzenia na własny koszt w koordynacji i pod nadzorem
PGE Dystrybucja RE Żyrardów.

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

W  naradzie  uczestniczył(a)  z  wykorzystaniem  środków  komunikacji  elektronicznej  przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Marek Krawczyk.

W przypadku dużego odstępu czasu pomiędzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczęciem realizacji
inwestycji należy potwierdzić aktualność przedstawionych na mapie urządzeń podziemnych w jednostkach
zarządzających tymi urządzeniami,  a  w zakresie urządzeń projektowanych w Starostwie Powiatowym w
Żyrardowie.

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Małgorzata Rutkowska

Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 15 listopada 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu
organu lub upoważnionego pracownika ani pieczątki urzędowej.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Projektowany krawężnik betonowy 15x30x100 cm wyniesionyProjektowany krawężnik betonowy 15x30x100 cm wyniesiony
(w świetle 10 cm)(w świetle 10 cm)
Projektowany krawężnik betonowy 15x30x100 cm obniżonyProjektowany krawężnik betonowy 15x30x100 cm obniżony
(w świetle 2 cm )(w świetle 2 cm )

Projektowany krawężnik betonowy 15x22x100 cm najazdowyProjektowany krawężnik betonowy 15x22x100 cm najazdowy

Projektowane osłony na kable energetyczneProjektowane osłony na kable energetyczne

Projektowana kanalizacja deszczowaProjektowana kanalizacja deszczowa

Projektowany wpust kanalizacji deszczowejProjektowany wpust kanalizacji deszczowej

Projektowana studnia kanalizacji deszczowejProjektowana studnia kanalizacji deszczowej
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STAROSTA POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
Niniejsza dokumentacja projektowa nr.: GK.6630.258.2023
była przedmiotem narady koordynacyjnej zakończonej
w dniu 15.11.2023 przeprowadzonej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Żyrardów, dn: 15.11.2023
 

Z up. STAROSTY
PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Małgorzata Rutkowska
GŁÓWNY SPECJALISTA
W WYDZIALE GEODEZJI

I KARTOGRAFII
Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/




















