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(PA-B) — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Przedmiot opracowania

Budowa drogi - ul. Leszczynowej w Zyrardowie wraz z budowa
kanalizacji deszczowej

Inwestor:
adres Inwestora:

Prezydent Miasta Zyrardowa,

Plac Jana Pawta Il nr 1, 96-300 Zyrardéw

adres obiektu budowlanego:

Miejscowosé: Zyrarddw ul. Leszczynowa

Identyfikator dziatki

143801_1.0006.6325
143801_1.0006.6330
143801_1.0006.6196/4
143801_1.0006.6178

kategoria obiektu IV, XXV i XXVI
ZAKRES FUNKCJA IMIE NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA SPECIALNOSC OPRACOWANIA

NR UPR. BUDOWLANYCH

Branza drogowa PROJEKTANT

SPEC. URPAWNIEN

mer inz. Marek Krawczyk

inzynieryjno -drogowe

SPEC. URPAWNIEN
NUMER UPR.

NUMER UPR. MAZ/0202/PBD/17 31 Pazdziernika
2023
SPRAWDZAJACY mgr inz. Wojciech Kmiecifski
SPEC. URPAWNIEN drogowe 31 Pazdziernika
NUMER UPR. MAZ/0039/POOD/13 2023
Branza sanitarna PROJEKTANT mgr inz. Pawet Orlikowski

instalacyjne w zakresie sieci, instalacji L
31 Pazdziernika

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, 2023

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

MAZ/0469/PO0S/10

SPRAWDZAJACY
SPEC. URPAWNIEN
NUMER UPR.

megr inz. Magdalena Najmrocka
instalacyjne w zakresie sieci, instalacji

31 Pazdziernika

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, 5023

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pt. ,Budowa drogi -

ul. Leszczynowej w Zyrardowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej”

Lokalizacja:

Numery dziatek ewidencyjnych: Dziatki nr ewid. 6325, 6330, 6196/4, 6178

ldentyfikator dziatek ewidencyjnych:

143801_1.0006.6325
143801_1.0006.6330
143801_1.0006.6196/4
143801_1.0006.6178

Miejscowos¢: Zyrarddw, gmina Zyrarddw, powiat zyrardowski, wojewddztwo

mazowieckie,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane tekst jednolity z 2023 r. poz.682 z pdZniejszymi zmianami

Projektant:

mer inz. Marek Krawczyk
inzynieryjno -drogowe
MAZ/0202/PBD/17

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Wojciech Kmiecinski

drogowe

MAZ/0039/PO0OD/13

Projektant:

mgr inz. Pawet Orlikowski

sanitarne

MAZ/0469/PO0S/10

Sprawdzajacy:

megr inz. Magdalena Najmrocka

sanitarne

12/96

Data opracowania: 31 pazdziernika 2023 r.



OPINIA GEOTECHNICZNA

Do projektu architektoniczno-budowlanego
,Budowa drogi - ul. Leszczynowej w Zyrardowie
wraz z budowa kanalizacji deszczowej”

-branza drogowa

Lokalizacja:

143801_1.0006.6325, 143801_1.0006.6330, 143801_1.0006.6196/4, 143801_1.0006.6178

Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej
przez firme GEOROT Badania Geologiczne dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podtoza
gruntowego dla terenu znajdujgcego sie na terenie przeznaczonym pod inwestycje.

W rejonie inwestycji wykonano 4 odwierty, kazdy z nich do gtebokosci 2 m p.p.t.

Na podstawie wykonanych odwiertéw stwierdzono, ze przypowierzchniowg warstwe
0 migzszosci okoto 0,6 m stanowig gleby i nasypy budowlane, ulica jest utwardzona
kruszywem o migzszosci ~ 0,2 m. Ponizej zalegajg gtdwnie piaski drobne, w OW 1 i 2 pod
piaskami drobnymi nawiercono gliny i gliny piaszczyste.

Szczegdtowe informacje na temat warunkéw gruntowych zostaty opisane w opinii
geotechnicznej stanowigcej zatagcznik do dokumentacji.

WARUNKI WODNE:

W trakcie wykonywania wiercen do gtebokosci rozpoznania nie zaobserwowano
zwierciadta wéd gruntowych. Nad stropem gruntdéw spoistych czasowo moze sie pojawiac
zawieszona woda opadowa i roztopowa.

OPINIA GEOTECHNICZNA:

Warunki gruntowe mozna uznaé za proste ale zmienne przestrzennie — w podtozu
budowlanym  zalegajg grunty o zmiennych  parametrach  Odksztatceniowo-
wytrzymatosciowych. Obiekt mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Warunki pozwalajg na posadowienie bezposrednie projektowanych rozwigzan.



OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno-budowlanego
,Budowa drogi - ul. Leszczynowej w Zyrardowie
wraz z budowa kanalizacji deszczowej”

- branza drogowa

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem,
e Kopia mapy do celéw projektowych w skali 1:500 dla terenu objetego opracowaniem,
e Wizje lokalne z pomiarami wykonane przez projektanta.

2 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej 470597W ul. Leszczynowej
potozona w Zyrardowie, na odcinku od ul. Poprzecznej (droga gminna nr 470645W), do ul.
Réwnolegtej (droga gminne nr 470664W). | od ul. Rdwnolegtej do ul. Brzozowej (droga gminna
nr470516W.)

Gtéwnym celem jest opracowanie rozwigzan projektowych majgcych na celu poprawe
bezpieczerstwa ruchu pieszego oraz samochodowego na wskazanym odcinku drogi. Jest to
mozliwe dzieki budowie infrastruktury drogowej poprzez wykonanie:

e jezdni
e chodnika dla pieszych
e odwodnienie projektowanej drogi — kanalizacja deszczowa

3 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategorie obiektu budowlanego — IV

Rodzaj obiektu budowlanego — elementy drég publicznych skrzyzowania, zjazdy
Kategorie obiektu budowlanego — XXV

Rodzaj obiektu budowlanego — drogi

Kategorie obiektu budowlanego — XXVI

Rodzaj obiektu budowlanego — sieci: sanitarne

4  STAN ISTNIEJACY

Projektowana inwestycja dotyczy budowy drogi gminnej nr 470597W ul. Leszczynowej z
wykonaniem kanalizacji deszczowej potozonej w Zyrardowie, na odcinku od ul. Poprzecznej
(droga gminna nr 470645W), do ul. Réownolegtej (droga gminne nr 470664W). | od ul.
Réwnolegtej do ul. Brzozowej (droga gminna nr 470516W).



Na przedmiotowym odcinku ruch pojazdéw odbywa sie jezdnig gruntowg o zmiennej
szerokosci, a ruch pieszych odbywa sie skrajem drogi. Odwodnienie pasa drogowego odbywa
sie poprzez odparowanie oraz wchtoniecie wod do gruntu.

W obrebie projektowanej inwestycji gtéwnie wystepuje zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

W rejonie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgca infrastruktura techniczna: siec
wodociggowa; sie¢ gazowa; sie¢ kanalizacyjna; sie¢ teletechniczna; siec¢ elektroenergetyczna.

5 INWESTOR

Prezydent Miasta Zyrardowa,

Plac Jana Pawta Il nr 1, 96-300 Zyrardéw

6 LOKALIZACJA INWESTYCII

Przedmiotowa budowa drogi zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim,
powiecie zyrardowskim w m. Zyrardéw w ciggu ul. Leszczynowej na dziatkach wg ponizszego
wykazu:

Identyfikator dziatki: 143801_1.0006.6325
143801 _1.0006.6330
143801 _1.0006.6196/4

143801_1.0006.6178

7 PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYINE

Kategoria drogi — droga gminna

Kategoria techniczna drogi — ,l”

Kategoria ruchu — KR-2

Dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem — 329,06 m
Szerokos¢ jezdni — 6,00 m na odcinku prostym
Spadek poprzeczny jezdni — daszkowy 2%

Chodnik dla pieszych — 2,00 m

8 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji dotyczacej budowy ul.
Leszczynowej. Rozwigzania projektowe drogi w przekroju poprzecznym wynikajg z funkcji i klasy
technicznej drogi oraz uksztattowania i zagospodarowania terenu. W zakres robot wchodzi:

a. Woykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokosci 6,00 m ograniczonej elementami
oporujgcymi.

b. Wykonanie drogi dla pieszych — chodnika, jednostronnego o szerokosci od 2,00m z kostki
betonowej o gr 6 cm. Chodnik odsuniety od jezdni na szerokos$¢ ok 1,00 m



c.  Wykonanie zjazdéw zwyktych (klasa zjazdu D) do posesji z kostki betonowej gr 8 cm o
szerokosci zgodnej z planem sytuacyjnym oraz skosami m:n , gdzie m=1,00m i n=1,00m
dla zjazdéw indywidualnych.

d. Budowa odwodnienia — kanalizacji deszczowej

9 TRASA, NIWELETA, PRZEKROJ POPRZECZNY.

- roboty budowlane w ciggu drogi gminnej nr 470597W na odcinku o dtugosci 329,06 m
Catos¢ omawianego rozwigzania projektowego uwidoczniono w czesci graficznej opracowania.

10 PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE

Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto warstwy konstrukcyjne jak dla kategorii ruchu KR-2.

Opracowanie obejmuje wykonanie:

A) JEZDNIA:

e WARSTWA SCIERALNA NAWIERZCHNI

z kostki betonowe;j gr 8cm
e PODSYPKA
Cementowo-piaskowa 1:4 grdcm

e PODBUDOWA

Kruszywo tamane stab. mechanicznie

frakcji 0/31.5mm gr20cm
e WARSTWA STABILIZUJACA

Piaskowo-cementowa Rm=2.5MPa grl12cm

B) DROGA DLA PIESZYCH (CHODNIK) oraz DOJSCIA DO FURTEK:
e WARSTWA SCIERALNA NAWIERZCHNI

kostka betonowa gr6cm
e PODSYPKA
Cementowo-piaskowa 1:4 gr3cm

e PODBUDOWA

Kruszywo tamane stab. mechanicznie

frakcji 0/31.5mm gr 15cm
e \WARSTWA STABILIZUJACA

Piaskowo-cementowa Rm=2.5MPa gr10cm



Spadek chodnika jednostronny o nachyleniu 2 % - nachylenie w strone jezdni.

Szerokos¢ chodnika od 2,00m.

C) ZJAZDY ZWYKtE DO NIERUCHOMOSCI:

Przewidziano nawierzchnie przebudowywanych i nowoprojektowanych zjazdéw
o nawierzchni z kostki betonowej:

e WARSTWA SCIERALNA NAWIERZCHNI

z kostki betonowe;j gr 8cm
e PODSYPKA
cementowo-piaskowa 1:4; gr4cm

e WARSTWA PODBUDOWY

z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie o frakcji 0/31,5mm gr20cm
e \WARSTWA STABILIZUJACA

piaskowo-cementowa Rm=2,5MPa grl2cm

Zjazdy zaprojektowano jako zjazdy zwykte o matym natezeniu ruchu - dojazd do
nieruchomosci o zabudowie jednorodzinnej, blizniaczej lub szeregowej (klasa zjazdu D). Skosy
zjazdu m:n, gdzie m=1, n=1 w ,szerokos$¢ zgodna z planem syt. zjazd o nawierzchni z kostki
betonowej gr 8 cm.

Potfaczenie projektowanego zjazdu z jezdnig, zaprojektowano poprzez kraweznik
najazdowy 15x22x100cm.

Zjazdy ograniczono na ich koncu opornikami betonowymi o wym. 12x25x100cm
ustawionymi na podsypce piaskowej o gr 3 cm. Przy dowigzaniu do chodnikdow, zjazdow nie
nalezy ogranicza¢ opornikami.

Zjazdy zostaty zaprojektowane zgodnie ze stanem istniejagcym oraz doprojektowane
zostaty zjazdy do kazdej dziatki przylegajacej do budowanej drogi ul. Leszczynowej.

11 ODWODNIENIE

Odwodnienie nawierzchni drogi przewiduje wyprowadzenie wody opadowe]j poprzez
spadki poprzeczne i podfuzne do elementdow projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez
projektowane wpusty uliczne. Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie potgczona
z istniejgcy kanalizacja zlokalizowang w ciggu ul. Rownolegte;j.



12 POBOCZA

Z uwagi na zaprojektowanie wyniesionego kraweznika po obydwu stronach jezdni nie
przewiduje sie projektowania poboczy wzdtuz jezdni.

13 KANAt TECHNOLOGICZNY

Zamawiajgcy odstepuje od budowy kanatu technologicznego na podstawie art. 39 ust.
6ba pkt 2 ustawy o drogach publicznych, w zwigzku z czym nie planuje sie budowy kanatu
technologicznego.

14 ZIELEN — TEREN PRZYLEGtY DO JEZDNI

14.1 Zagospodarowanie projektowanego zielernca

Budowa przedmiotowe]j drogi obejmuje zagospodarowanie terenéw zielonych, poprzez
zatozenie trawnikéw, wycinke drzew i posadzenie drzew — nasadzenia wykonane zostang
w ramach nasadzen zamiennych. Zezwolenie na usuniecie drzew jest prowadzona wg odrebnej
decyzji.

14.2 Trawnik

W ramach robdét wykonczeniowych nalezy wykonaé tereny zielone w postaci trawnikow.
Teren przeznaczony do zaktadania trawnikow nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych, chwastow
i innych zanieczyszczen.

Trawnik proponuje sie wykonac siewem jako trawnik fgkowy. Dobdr mieszanki traw
zostawia sie wykonawcy, jednakze jego propozycja musi by¢ uprzednio zaakcentowana przez
inwestora.

14.3 Wycinka kolidujacych drzew

W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke kolidujgcych drzew z uwagi na kolizji
z projektowang drogg w ilosci 17 szt. oznaczone:

Nr drzewa Gatunek Nr dziatki
DR3 jarzab 6178
DR4 Swierk zwykty 6178
DR5S jarzab 6178
DR6 jarzab 6178
DR7 dab 6178
DR8 dab 6178
DR9 dab 6178




DR10 sosna 6178
DR11 sosna 6178
DR12 sosna 6178
DR13 sosna 6178
DR14 dab 6178
DR15 brzoza 6178
DR17 brzoza 6178
DR18 brzoza 6178
DR19 Sosna 6325
DR20 lilak 6325

Przy sporzgdzaniu dokumentacji projektowej dokonano ogledzin drzew przeznaczonych
do wycinki i stwierdzono, ze nie posiadajg one zadnych gniazd (ptakéw, owaddéw czy innych
zwierzat) oraz dziupli, w zwigzku z powyzszym, brak przestanek do sporzadzenia opinii
ornitologicznej, ktéra miataby na celu ochrone zwierzat zamieszkujgcych na kolidujacych
drzewach.

Wycinke drzew i krzewdéw nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakow (tj,
z wytgczeniem okresu od 1 marca do 15 kwietnia) lub w tym okresie pod nadzorem
ornitologicznym, po wczesniejszej opinii ornitologicznej o braku legow — przed dokonaniem
wycinki nalezy takze wykluczy¢ mozliwosc¢ zasiedlenia drzew przez nietoperze.

Bezposrednio przed pojeciem prac zwigzanych z wycinkg drzew i krzewdw nalezy
dokonac kontroli terenu pod katem wystepowania gatunkéw objetych ochrong i ich siedlisk
oraz analizy przepiséw z zakresu ochrony gatunkowej — analiza winna by¢ prowadzona réwniez
w kontekécie mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajgcej na odstepstwa od zakazdéw
obowigzujgcych w stosunku do ww. formy ochrony przyrody.

14.4 Ochrona istniejgcego drzewostanu

W trakcie realizacji robdt nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ pozostate istniejgce drzewa
przez bezposrednimi uszkodzeniami (otarcia kory, potamanie gatezi itp.), spowodowanymi
dziataniem sprzetu mechanicznego. Roboty ziemne w bliskiej odlegtosci drzew nalezy wykonaé
recznie zachowujgc szczegdlng ostroznos$é, aby nie uszkodzié¢ ich systemdw korzeniowych.
Drzewa nie przewidywane do wycinki nalezy zabezpieczy¢ poprzez ochrone pni, koron
i systemow korzeniowych drzew.

14.5 Nasadzenia zamienne

W ramach inwestycji przewiduje sie dokonania nasadzen zamiennych poprzez
posadzenie:

10



Nr drzewa Gatunek llosé
DR1 do DR7 jarzab 7
DR8 do DR12 $wierk zwykty 5

DR13 do DR17 jarzab 5

15 CHARAKTERYSTYKA RUCHU

W chwili obecnej teren na ktérym projektuje sie przedmiotowa inwestycje, uzytkowany
jest jako droga gminna o nawierzchni gruntowej oraz ttuczniowej po ktdérej prowadzony jest ruch
kotowy oraz pieszy.

Na drodze objetej niniejszym opracowaniem odbywac sie bedzie ruch kotowy i pieszy.

Ruch samochodéw sprowadzac sie bedzie do pojazdéw osobowych, dostawczych, ciezarowych
oraz sporadycznie ciggnikow i maszyn.

Dla takiego wtasnie obcigzenia ruchem przewidziano nawierzchnie drogi KR-2.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie projektowania nowych przejs¢ dla pieszych.

16 NAWIAZANIE ROBOT - ODDZIALYWANIE OBIEKTU

W celu prawidtowego wysokosciowego wykonania nawierzchni jezdni jak i robot ziemnych
— przed ich realizacjg nalezy skontaktowad sie z wtasciwg jednostka geodezyjng, ktéra poda
wysokos$¢ repera sieci panstwowej, do ktérego nalezy dowigzac przewidywane poziomy.

W ramach opracowania nalezy dotfgczy¢ sie wysokosciowo do istniejgcych drég.

17 ORGANIZACIA RUCHU

Na odcinku projektowanej drogi wprowadzone/ uzupetnione zostanie oznakowanie
pionowe jak i poziome.

Oznakowanie pionowe bedzie miato na celu uporzadkowanie ruchu drogowego
i sprowadzenia ruchu pieszych na projektowany chodnik.

18 ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY

Projekt przewiduje zabezpieczenie istniejgcych urzadzen zlokalizowanych w pasie
drogowym drogi gminnej ul. Leszczynowej oraz drog dochodzacych do ul. Leszczynowej.

19 ZACHOWANIE WARUNKOW Z UZGODNIEN

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zachowac wszystkie warunki z otrzymanych uzgodnien
m.in.:

11



- Z protokotu ZUDP Nr GK.6630.258.2023 z dnia 15.11.2023, w ktérym gestorzy sieci wyrazili
swoje stanowisko:

- PGK Zyrardéw Sp. z 0.0.- W miejscach skrzyzowan z ist. przewodami wod-kan. prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem PGK "Zyrardéw"
sp. z 0. 0. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcymi przytgczami wodociggowymi nalezy je
przebudowac na dtugosci nawierzchni utwardzonej w uzgodnieniu i pod nadzorem PGK
"Zyrardow" sp. z 0. o.

- Polska Spotka Gazownictwa Odziat w Warszawie - W miejscach skrzyzowan i zblizen
projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejgcy siecig gazowg prace ziemne nalezy prowadzic¢
recznie pod nadzorem Polskiej Spdétki Gazownictwa Oddziat w Warszawie, Gazownia
w Grodzisku Mazowieckim ul. Mita 25 tel. 605058598, mail: janusz.dobkowski@psgaz.pl.
Zachowa¢ normatywne odlegtosci pionowe (25cm + Dz gazociggu) oraz poziome od sieci
gazowej.

- PGE Dystrybucja Spoétka Akcyjna Rejon Energetyczny Zyrarddéw- Prace w poblizu czynnych
urzadzen elektroenergetycznych- pod istniejgcymi liniami elektroenergetycznymii w ich poblizu
prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z RE Zyrarddw .

- w trakcie prowadzenia prac budowlanych zachowac bezpieczne odlegtosci (pionowe
i poziome) od urzadzen elektroenergetycznych znajdujgcych sie (lub mogacych sie
znalez¢) pod napieciem,

- przed rozpoczeciem prac wykonawca zgtosi sie do RE Zyrardéw w celu szczegétowego
ustalenia miejsc skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejgcymi
kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu
zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie prowadzenia prac i po ich zakonczeniu.

- w miejscach skrzyzowan i zblizert projektowanych urzadzen i obiektow z istniejgcymi
kablami elektroenergetycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem RE Zyrarddw.
Na kable energetyczne w miejscach skrzyzowan natozy¢ rury ochronne.

- w wykopach kable elektroenergetyczne chroni¢ przed swobodnym zwisaniem
za pomocg dwudzielnych rur ochronnych grubosciennych,

- w przypadku uszkodzenia istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej podczas
prowadzenia prac budowlanych ich naprawe realizuje sprawca zdarzenia na wtasny koszt
w koordynacji i pod nadzorem PGE Dystrybucja RE Zyrarddw.

- uzgodnienia nie wymienione a dotgczone do opracowania projektu budowlanego.

20 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Ilub
rownowazne , Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
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W zwigzku z wystepowaniem w pasie drogowym elementéw uzbrojenia terenu wszelkie
prace prowadzone w poblizu tych urzadzen, nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig,
aby nie doszto do ich uszkodzenia.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robdt w trakcie prowadzenia prac budowlanych, gdy
zaistnieje taka koniecznos$¢ nalezy umozliwi¢ zwierzetom ucieczke z terenu budowy,
a w przypadku braku mozliwosci ucieczki, zwierzeta nalezy przenies¢ do odpowiednich
siedlisk poza rejon objety inwestycja.

Podczas prowadzenia prac, w przypadku koniecznosci wykonania wykopow, nalezy je
zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do nich zwierzat.

21 REALIZACJA ROBOT — ZAPLECZE BUDOWY

W trakcie realizacji robdt nalezy zapewnié¢ utwardzone miejsce stuzgce jako zaplecze
budowy (park maszynowy, bazy i miejsca sktadowania materiatéw/odpaddow. Optymalnie
zaplecze budowy mozna zorganizowac na terenie przeksztatconym antropogenicznie.

Zabrania sie sktadowania materiatow budowlanych pod koronami drzew przeznaczonych
do adaptacji.

Zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazddéw i maszyn, zabezpieczyc
przed przedostaniem sie substancji ropopochodnych do gruntu i wdéd. Zaplecze budowy
wyposazy¢ w materiaty sorpcyjne umozliwiajgce szybkie usuncie ewentualnych wyciekdw
paliwa.

Materiaty i surowce sktadowac w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie zanieczyszczen
do gruntu i waéd.

22 STAN TERENOWO-PRAWNY

Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie istniej pasa drogowego,
do ktérego Zamawiajgcy posiada prawo wiasnosci.

23 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE W TRAKCIE BUDOWY ORAZ W TRAKCIE EKSPLOATACII POD
WZGLEDEM:

23.1 Zapotrzebowania i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych.

Na etapie przedsiewziecia wode na potrzeby budowlane oraz na cele bytowe pobierac
z sieci wodociggowe] lub dostarcza¢ beczkowozami w ilosci niezbednej do wykonania
inwestycji.
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Na etapie realizacji scieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych lub przewoznych toalet. Zbiorniki winne by¢ systematycznie oprézniane przez
uprawnione podmioty.

Na etapie realizacji inwestycji niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z terenu
zaplecza budowy oraz z terenu inwestycji, odprowadza¢ do rowdw przydroznych, gdy takie
wystepujg lub na tereny zielone, w taki sposéb, aby nie powodowacé zalewania terendw
sgsiednich oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku i natezenia odptywu
ww. wod znajdujacych sie w gruncie.

Po wykonaniu inwestycji woda deszczowa i roztopowa odprowadzone bedy do
wybudowanej kanalizacji deszczowe;j.

23.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachodw, pytowych i pylnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.
23.3 Rodzaju i wytwarzania odpadéw.

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien zapewnic niezbedng ilo$¢ szczelnych
i nieprzepuszczalnych pojemnikdw, koszy i kontenerdow do gromadzenia odpadow.
Odpady magazynowac w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywac¢ do
odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami
W trakcie sytuacji awaryjnych, np. wyciek paliwa, wykonawca podejmie
natychmiastowe dziatania w celu usuniecia awarii oraz usuniecia zanieczyszczonego gruntu.

W trakcie eksploatacji obiektu - Nie dotyczy

234 Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnosci
jonizujacego pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

W trakcie realizacji inwestycji wystgpi zwiekszona emisja hatasu z uwagi na prace
maszyn budowlanych. Podczas realizacji robdt stosowac¢ sprawny technicznie sprzet
i urzadzenia budowlane co organiczny wzrost hatasu.

Natomiast sama rozbudowa nie pogorszy emisji hatasu.

Pozostata cze$é nie dotyczy.

23.5 Wptyw obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznosci prowadzenia prac odwodnieniowych.
W przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizania poziomu wod gruntowych, w technologii (np.
Scianek szczelnych oraz przy uzyciu pomp szlamowych/iglofiltrow), ograniczyé czas
odwadniania wykopu do minimum, ograniczy¢ wptyw w/w prac do terenu dziatki inwestycyjnej.
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Wode z odwodnienia zagospodarowacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami po uzyskaniu
pozwolenia wodno-prawnego, jesli jest prawem wymagane.

Wierzchnig warstwe gleby (humus) z terenéw trwale lub czasowo zajmowanych pod
inwestycje nalezy zdejmowac jednostronnie, zdeponowac w sposéb umozliwiajgcy zachowanie
jej wiasciwosci, a nastepnie ponownie wykorzysta¢ do ksztattowania terendw biologicznie
czynnych.

Zdjetg wierzchnig warstwe ziemi (odktad) sktadowad poza obszarami, na ktérych znajduja
sie cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzig.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb nie naruszajgcy stosunkéw gruntowo — wodnych,
a w szczegdlnosci ograniczajgc ingerencje w warstwy wodonosne.

24 WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN

Inwestycja nie jest projektowana na obszarze potozonym w granicach terenu gorniczego.

25 HALAS | SPALINY

Projektowana inwestycja polegajgca na budowie drogi ul. Leszczynowej nie bedzie
powodowac wzrostu hatasu oraz nadmiaru produkgji spalin.

Hatas wzrosnie jedynie podczas realizacji inwestycji — hatas od maszyn budowlanych.

26 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACI, CHARAKTERU 1 STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji.
W projekcie przyjeto i zastosowano prosty, nieskomplikowany uktad i schemat konstrukcyjny
o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.

27 UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych”, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami BHP.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy skutecznie zabezpieczyc
wszystkie istniejgce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed uszkodzeniem bad?
zniszczeniem- jak rowniez w celu wtasciwego wykonania robdt drogowych.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejgcego uzbrojenia poprzedzi¢ wykopami
kontrolnymi, ktére w sposob jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie.

Wszelkie rdéznice stanu istniejgcego od projektowanego nalezy bezposrednio korygowac
w porozumieniu z projektantem a przed zasypaniem robdét — zgtosi¢ do wtasciwego branzowo
odbioru technicznego i geodezyjnego.

Nalezy Scisle przestrzegaé ustalen i wytycznych zawartych w uzgodnieniach projektowych
z wtasciwymi instytucjami, dotgczonych do niniejszej dokumentacji techniczne;j.
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Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodnié z projektantem i nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajgcych.

W strefie ewentualnie istniejgcych i nie uwidocznionych na planie urzadzen uzbrojenia
terenowego — nalezy dokonac ich zabezpieczenia w sposéb podany w uzgodnieniach
branzowych.

Wszystkie te prace nalezy wykonac przed przystgpieniem do realizacji wtasciwych roboét
drogowych, przestrzegajgc wytycznych wykonawczych —w porozumieniu z nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajgcych i Inwestora robot.

Nalezy odtworzy¢ punkty osnowy geodezyjnej w przypadku ich zniszczenia podczas
prowadzenia robot.

Niniejszy projekt budowlany spetnia wymagania obowigzujgcych przepiséw i warunkow
technicznych.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno-budowlanego
,Budowa drogi - ul. Leszczynowej w Zyrardowie
wraz z budowa kanalizacji deszczowej”

— branza sanitarna — budowa kanalizacji deszczowe]

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem,

e Kopia mapy do celéw projektowych w skali 1:500 dla terenu objetego opracowaniem,

e Rozpoznanie terenu i pomiary uzupetniajgce wykonane przez autora niniejszego
opracowania

2 WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

Projekt budowlany oparto na nastepujgcych materiatach:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 681 z pdzn. zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z
pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r,, poz. 1478 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu do wod lub do ziemi Sciekdow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r,, poz. 1311).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

- Warunki techniczne z Urzedu Miasta Zyrardowa GK.6324.1.9.2023.AK

3 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy drogi
gminnej 470597W ul. Leszczynowej potozonej w Zyrardowie, na odcinku od ul. Poprzecznej
(droga gminna nr 470645W), do ul. Rownolegte] (droga gminne nr 470664W). | od ul.
Rownolegtej do ul. Brzozowej (droga gminna nr 470516W).

Gtéwnym celem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w zwigzku z budowg
drogi w Zyrardowie ul. Leszczynowej i obejmuje:

e Budowe kolektoréw sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy 315 mm o tgcznej
dtugosci 221,05 m

e Budowe kolektoréw sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy 250 mm o tgcznej
dtugosci 79,70 m
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e Budowe przykanalikéw kanalizacji deszczowej o srednicy 200 mm o tgcznej dtugosci
54,39 m

e Budowe wpustow kraweznikowo-jezdniowych na studzienkach PP o srednicy 600
mm z osadnikiem gtebokosci 0,5m — 16 szt.

e Budowe wpustow ulicznych na studzienkach PP o $rednicy 600 mm z osadnikiem
gtebokosci 0,5m — 2 szt.

e Budowe studzienek PP kanalizacji deszczowej o $rednicy 1000 mm — 9 szt.

4  STAN ISTNIEJACY

Projektowana inwestycja dotyczy budowy drogi gminnej nr 470597W ul. Leszczynowe] w
Zyrardowie z wykonaniem kanalizacji deszczowej potozonej na odcinku od ul. Poprzecznej
(droga gminna nr 470645W), do ul. Rownolegtej (droga gminne nr 470664W). | od ul.

Réwnolegtej do ul. Brzozowej (droga gminna nr 470516W).

Na przedmiotowym odcinku ruch pojazdéw odbywa sie jezdnig gruntowg o zmiennej
szerokosci, a ruch pieszych odbywa sie skrajem drogi. Odwodnienie pasa drogowego odbywa
sie poprzez odparowanie oraz wchtoniecie wod do gruntu.

W obrebie projektowanej inwestycji gtdownie wystepuje zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

W rejonie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgca infrastruktura techniczna:

e sie¢ wodociggowa;

e sie¢ gazowa;

e sjiec¢ kanalizacyjna;

e sjec teletechniczna;

e sjec elektroenergetyczna.

5 INWESTOR

Prezydent Miasta Zyrardowa,

Plac Jana Pawta Il nr 1, 96-300 Zyrardéw

6 LOKALIZACJA INWSTYCJI

Przedmiotowa budowa drogi zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim,
powiecie zyrardowskim w m. Zyrardéw w ciagu ul. Leszczynowej na dziatkach wg ponizszego
wykazu:

Identyfikator dziatki: 143801 _1.0006.6325
143801 _1.0006.6330
143801_1.0006.6196/4
143801 _1.0006.6178
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7  PRZYJETE ROZWIAZANIA

W zwigzku z projektowang budowa drogi gminnej nr 470597W ul. Leszczynowej
w Zyrardowie z wykonaniem kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Poprzecznej (droga
gminna nr 470645W), do ul. Réwnolegtej (droga gminne nr 470664W). | od ul. Rbwnolegtej do
ul. Brzozowej (droga gminna nr 470516W), zaprojektowano kanalizacje deszczowg. Odbiér wod
opadowych i roztopowych z projektowanej drogi odbywat sie bedzie za pomocg wpustow
ulicznych i kraweznikowo-jezdniowych, a nastepnie wody zostang odprowadzone poprzez

projektowane przykanaliki i kolektory kanalizacji deszczowe] do istniejgcej kanalizacji
deszczowej wzdtuz ulicy Réwnolegtej.

Zaprojektowano wpusty uliczne oraz kraweznikowo-jezdniowe zamontowane na
studniach PP o $rednicy 600 mm z osadnikiem 0,5m majgcych za zadanie podczyszczanie wod
opadowych poprzez przechwycenie niesionej tatwoopadajgcej zawiesiny o gestosci wiekszej od
1 kg/dm3. Wopusty zlokalizowano zgodnie ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi
projektowanej drogi.

Przykanaliki kanalizacji deszczowej wykonac nalezy z rur PVC-U SN8 o $rednicy 200mm o
wydtuzonych kielichach, faczonych na uszczelke gumowa z pierscieniem stabilizujgcym.
Przykanaliki nalezy uktada¢ ze spadkiem minimalnym 0,5% na podbudowie z piasku
gruboziarnistego zapewniajgc minimalng warstwe 15 cm od spodu rury, 15 cm od wierzchu
rury. Zasypke wykonywac¢ warstwami 20-30 cm dobrze zageszczajgc mechanicznie od warstwy
30 cm nad wierzchem rury.

Na podsypki i obsypki stosowac¢ nalezy piasek wg. PN-EN 13043:2004 lub rownowazne
zageszczony do wspdétczynnika min. 1s=0,98.

Projektuje sie wykonanie kolektoréw kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 o $rednicy
315mm oraz o $rednicy 250mm o wydtuzonych kielichach, tgczonych na uszczelke gumowg z
pierscieniem stabilizujgcym. Kanaty nalezy uktadac¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego
zapewniajgc minimalng warstwe 15 cm od spodu rury, 30 cm od wierzchu rury. Pozostatg czesé
zasypki wykopow nad obsypka nalezy wykonac, jesli to mozliwe, z gruntu rodzimego. Z gruntu
nalezy usungc¢ duze i ostre kamienie. Zasypke wykonywaé¢ warstwami 20-30 cm dobrze
zageszczajgc mechanicznie od warstwy 30 cm nad wierzchem rury.

Projektowane kolektory kanalizacji deszczowej nalezy ujg¢ w studnie PP o $rednicy
1000mm.

8 ZASADY UKtADANIA RURZ PVC W ZIEMI

Warunki ogélne. Przewody z PVC mozna uktadac przy temperaturze od 0 do 30°C, jednak
warunki optymalne to +6 do +15°C ze wzgledu na kruchos$¢ tworzywa w nizszych temperaturach
oraz znaczng rozszerzalnos¢ liniowg w wyzszych temperaturach. Rury na catej swej dtugosci
powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podfoza. Mozna je posadowi¢ na
wyréwnanym podtozu, jesli wystepuje ono w gruntach piaszczystych i gliniastych lub zwirowych
niezawierajgcych kamieni. Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na
usypaniu na dnie wykopu (przed utozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci co

22



najmniej 10 cm + 0,10 srednicy zewnetrznej rury oraz warstwy o grubosci co najmniej 30 cm
nad rura.

Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona — przy lokalizacji kanatu
w drogach min. 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora i 85% poza drogami. Wazne jest dobre
zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure
przed deformacjg na skutek wystepujgcych naciskéw statycznych i dynamicznych. Przy
wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwracaé uwage, aby pierwsza warstwa ziemi
(pochodzgca z wykopdw) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.

Do wypetnienia nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz
grunty zmarzniete. W takich przypadkach dokonac¢ nalezy wymiany gruntu. Po robotach
ziemnych (zasypce i zageszczeniu) teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Ukfadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Przy
gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, srednio zwartych i luznych niezawierajgcych
kamieni, przewody z PVC mogga by¢ uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym. W gruntach
skalistych, zbitych itami, gruntach nasypowych z gruzem, nalezy wykona¢ umocowanie podtoza
z gruntu piaszczystego o grubosci 15-20 cm, z jednoczesnym jego zageszczeniem. W gruntach
niskiej nosnosci (muty, torfy i inne) przy niezbyt gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy
wymieni¢ na piasek do poziomu posadowienia rury. W przypadku gtebokiego zalegania gruntu
o matej nosnosci, mozna wykona¢ ptyte betonowg z utozeniem na niej podtoza z piasku
o grubosci 15-20 cm. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych
rzednych w normalnych warunkach gruntowych (grunt suchy i luzny lub $rednio zwarty)
z doktadnoscia +2 cm przy gtebokim recznym i +5 cm przy wykopie mechanicznym.
W przypadku, gdy przy gtebieniu wykopu nastgpit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu
naturalnego z dna wykopu ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedobdr warstwy wyréwnacé
ubitym piaskiem.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosSci na eksfiltracje Sciekdow do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Proby
szczelnosci wykonac zgodnie z PN-EN 13508-2 lub rownowazne. Podczas badania na infiltracje
nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji. Podczas badania na
eksfiltracje po ustabilizowaniu sie zwierciadfa wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku w
studzience potozonej wyzej, w czasie:- 30 min. dla odcinkdw o dtugosci do 50 m,- 60 min. dla
odcinkdw o dtugosci ponad 50 m. Poziom zwierciadta wody po badaniu na eksfiltracje w
studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do
rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w
protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru i uzytkownika.

9 KOLIZJE Z INFRASTRUKTURA

W obrebie planowanej inwestycji istnieje infrastruktura sieci podziemnych (sie¢
elektroenergetyczna, siec teletechniczna, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa).
W przypadku prowadzenia robdét w poblizu istniejgcych przewoddw podziemnych nalezy
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zabezpieczy¢ je zgodnie z warunkami okreslonymi przez wiascicieli sieci na Naradzie
Koordynacyjnej.

Przed przystgpieniem do robodt ziemnych trase nalezy wytyczy¢ w terenie. Roboty
prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych zgodnie z przedmiarem. W czasie
wykonywania robdt mogg pojawic sie sieci nie wykazane na planie. Wszystkie odstoniete
podczas wykonywania wykopdw i prac budowlano-montazowych urzgdzenia podziemne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami. Prace
zabezpieczajgce wykonac pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, telefonicznymi, siecig
gazoway, siecig wodociggowg wykonac recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Roboty ziemne, ze wzgledu na duze zageszczenie uzbrojenia, w ktérych uktadana bedzie
kanalizacja deszczowa, wykonac¢ nalezy jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych
zabezpieczonych za pomocg stalowych obuddw skrzyniowych Ilub prowadnicowych
rozporowych. Wykop, w zaleznosci od warunkéw terenowych, mozna wykonac¢ koparka.
Uzupetnienie robdét ziemnych przy zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia, stupdw energetycznych
oraz drzew, nalezy wykonac recznie. Grunt z wykopdw nalezy zagospodarowaé¢ w miejscu do
tego celu wyznaczonym przez inwestora (plac sktadowy). Zabrania sie obcigza¢ skarpy wykopu
ziemig z urobku.

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac
wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu. Rura musi by¢
uktadana na podsypce. Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane
bezposrednio na nim. Wysokos$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,20 m. Jezeli w dnie
wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokosé
obsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m. Obsypka przewodu musi byé prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Po utozeniu, a przed zasypaniem, nalezy poddaé prébie na szczelno$¢ oraz wykonad
inwentaryzacje powykonawczg przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub uprawnionego
geodete.

10 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana budowa kanalizacji deszczowej w zwigzku z budowg drogi
ul. Leszczynowej w Zyrardowie na odcinku od ul. Poprzecznej (droga gminna nr 470645W), do
ul. Rownolegtej (droga gminne nr 470664W). | od ul. Rownolegtej do ul. Brzozowej (droga
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gminna nr 470516W), nie bedzie wywotywac negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

Wytwarzany hatas w czasie budowy bedzie krétkotrwaty i nie bedzie oddziatywat na
otoczenie.

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz nie znajduje sie na terenach gérniczych

Inwestycja z uwagi na niewielki zakres dfugosci planowanej sieci nie zostata objeta
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r poz.1839). Projektowana kanalizacja
deszczowa nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

11 STAN TERENOWO PRAWNY

Projektowane zadanie inwestycyjne nie wykracza poza linie istniej pasa drogowego,
do ktérego Zamawiajgcy posiada prawo wiasnosci.

12 UWAGI KONCOWE

e Wybudowany odcinek sieci kanalizacyjnej nalezy poddad czyszczeniu, a nastepnie
inspekcji TV zgodnie z normg PN-EN13508-2 lub réwnowazne oraz badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 lub
réwnowazne ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

e Proby szczelnosci winny by¢ wykonane w obecnosci Inspektora Nadzoru oraz
przedstawicieli Urzedu Miasta Zyrardéw.

e Regulacja wysokos$ciowa zwieniczenia studni kanalizacyjnych oraz wpustéw deszczowych
podlega odbiorowi przez przedstawicieli Urzedu Miasta Zyrardow.

e Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomi¢ odpowiednich gestoréw sieci zgodnie z
protokotem ZUD o rozpoczeciu robdt objetych uzgodnionym projektem.

e Podczas realizacji nalezy przedstawia¢ ustanowionemu nadzorowi robét (Inspektorowi
Nadzoru lub Przedstawicielowi Urzedu Miasta Zyrardéw) do odbioru technicznego
poszczegdlne fazy robodt, takie jak:

- roboty zanikowe przed zakryciem, wykonanie fundamentdow, warstwy ochronnej
rurociggow, zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

- wykonanie niezbednych badan i sprawdzen m.in. préb szczelnosci, ptukania sieci i
wykonania inspekcji TV, badan zageszczenia gruntu nad rurociggami.

e Inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci nalezy wykona¢ na otwartym wykopie.

Cato$¢ robdot montazowych i towarzyszacych wykonaé zgodnie z ninigjszym
opracowaniem a takze warunkami technicznymi wykonania, odbioru robdt budowlano-
montazowych, obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi wtasciwymi dla danego
rodzaju robét, wytycznymi producentdw rur oraz pod fachowym nadzorem. Sciéle przestrzegac
aktualnych przepisow i zasad BHP dla wystepujacych rodzajow robdt. W sytuacji natrafienia na
urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach nalezy przerwaé prace ziemne w celu
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okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z inwestorem i uzytkownikiem sieci.
O terminie przystgpienia do wykonania robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikdw obcych sieci i wraz z nim zlokalizowac w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodnié
warunki prowadzenia robdét oraz nadzér nad ich przebiegiem. Przed zasypaniem kanatow
grawitacyjnych nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg. W trakcie
prowadzenia robot nie przewiduje sie powstawania odpadéw moggacych miec szkodliwy wptyw
na srodowisko.

Niniejszy projekt budowlany spetnia wymagania obowigzujacych przepiséw i warunkéw
technicznych.
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