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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | ODCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

,Budowa drogi- ul. Leszczynowej w Zyrardowie wraz z budowg kanalizacji deszczowej”

Inwestor:
Prezydent Miasta Zyrardowa,
Plac Jana Pawfa Il nr 1, 96-300 Zyrarddw

Adres :

Miejscowosé: Zyrardéw
Jednostka ewidencyjna
dziatki nr ewid.:

43801_1.0006.6325
143801_1.0006.6330
143801_1.0006.6196/4
143801_1.0006.6178
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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej 470597W ul. Leszczynowej potozona
w Zyrardowie, na odcinku od ul. Poprzecznej (droga gminna nr 470645W), do ul. Réwnolegtej (droga
gminne nr 470664W). | od ul. Réwnolegtej do ul. Brzozowej (droga gminna nr 470516W.)

Kolejnos¢ realizowania poszczegdlnych robot:

- roboty przygotowawcze (wyznaczenie trasy drog i pozostatych elementéw
projektowanej infrastruktury);

- wykonanie wycinki drzew i krzewow

- wykonanie wykopow;

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowe;j

- wykonanie nasypow

- wykonanie podbudowy oraz nawierzchni projektowanych elementow

- wykonanie inwentaryzacji;

WSKAZANIE _ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Szczegdlng uwage nalezy zachowaé w trakcie dokonywania wykopow budowlanych —
w gruncie moze znajdowac sie infrastruktura nie zinwentaryzowana, podczas wykonywania sieci
kanalizacji deszczowe]j oraz wyciecia drzewa.

Poza wspomnianymi elementami, podczas realizacji robdt budowlanych nie bedg wystepowaty
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi elementami zagospodarowania terenu.

N

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
Przy realizacji robdt objetych projektem przewiduje sie wystepowanie nastepujgcych
zagrozen:
- Zagrozenia pracownikdw zwigzane z przysypaniem ziemig (wykopy do gtebokosci 3,0m
szerokoprzestrzenne i wykopy wasko przestrzenne szalowane) lub upadkiem z wysokosci;
- Zagrozenia dla pracownikdéw zwigzane z koniecznoscig korzystania z przejs¢ komunikacyjnych;
- Porazenia pradem elektrycznym podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi oraz przy
przebudowach sieci.
- Potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Zapewni¢ nalezy wykonanie robdt specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow
posiadajgcych specjalistyczny sprzet.
Prac przy wysokosci wiekszej niz 5m powinny by¢é prowadzone przez pracownikow
uprawnionych do prac na wysokosci z rusztowan zabezpieczajgcych przed upadkiem.
Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikaty ,B”.
Wszystkie maszyny i urzgdzenia o napedzie elektrycznym muszg by¢ sprawne i posiadac ostony.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
e elektroenergetyczne,
e telekomunikacyjne,
e wodociggowe i kanalizacyjne,
e gazowe,




e cieptownicza
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
Wykopy nalezy wykonywa¢ w taki sposdb aby na czas zejscia firmy z placu budowy nie
pozostawiac gtebokich wykopow .
Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie scian wykopow powinno byc¢ okreslone w dokumentac;ji projektowej wowczas,
gdy:
e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,
e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
e grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,
e wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,
e gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.
e Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robdét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowag prefabrykowana.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP powinno obejmowaé przynajmniej wskazanie nizej
zagadnienia:
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby;
e zasady stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego;
Prace zwigzane z wykonaniem budowy drogi powinny by¢é prowadzone przez
wyspecjalizowang firme wykonawczg zatrudniajgcg pracownikow wykwalifikowanych i przeszkolonych
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.




5.

WSKAZANIE ~ SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH  ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH

SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.

teren budowy lub rozbiérki powinien by¢ w miare potrzeb ogrodzony i zabezpieczony przed
dostepem o0sdéb trzecich;
szerokos¢ drog komunikacyjnych powinna by¢ dostosowana do $srodkdw transportowych.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy;
dba¢ o sprawnos¢ sSrodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem;

organizowac, przygotowywacd i prowadzi¢ prace uwzgledniajgce zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska i pracy;

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
sprawnos¢ Srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. W razie
stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia zagrozenia.

Roboty ziemne w obrebie istniejgce] infrastruktury nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci, pod nadzorem i w uzgodnieniu z wtascicielami poszczegdlnych sieci. Roboty w pasie
drogowym wykonac¢ zgodnie z ustaleniami z wtascicielem drogi, zachowujgc mozliwos¢ przejazdu
uzytkownikom drogi.

Uwagal

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami
w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy.

OPRACOWAL



PREZYDENT MIASTA
ZYRARDOWA 23 10. W0Ld v,

Zyrardow, dn. 2%2..4Y,

PU.6733.9.2023.BB

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm. ); art.
104 1 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.
Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.) oraz art. 39 ust. | w zw. z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) po rozpatrzeniu
wniosku Pana Marka Krawczyka (wlasciciela firmy IN-TEC-Plan) - pelnomocnika
Prezydenta Miasta Zyrardowa z dnia 02.08.2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego obejmujacej dziatki ewid. nr: 6196/4, 6178, 6307, 6325, 6330
w Zyrardowie, dla inwestycji polegajacej na budowie drogi - ul. Leszczynowej wraz

z budowg kanalizacji deszczowej.

USTALAM

nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujacej dzialki
ewid. nr: 6196/4, 6178, 6307, 6325, 6330 w Zyrardowie, dla inwestycji polegajacej na

budowie drogi - ul. Leszczynowej wraz z budowg kanalizacji deszczowej.

I. Rodzaj zabudowy:

- obiekty infrastruktury techniczne;.

II. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:

- sie¢ drogowa.



ITI. Warunki i zasady zagospodarowania terenu.
- projektowana inwestycja obejmujaca budowe drogi - ul. Leszczynowej wraz z budowa
kanalizacji deszczowej, powinna spetnia¢ wymogi przepiséw odrebnych,

- inwestycja dotyczy:

* budowy jezdni o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm, o dtugosci do 380,0 m,

* budowy chodnikow i utwardzen z kostki betonowej,

* budowy zjazdow z kostki betonowej grubosci 8 cm,

* budowy kanalizacji deszczowej,

- lokalizacja budowy ulicy Leszczynowej w pasie drogowym ulicy wymaga zachowania
odlegtosci od istniejgcych w terenie podziemnych sieci mediéw infrastruktury technicznej
zgodnie z przepisami odr¢bnymi,

- budowa ulicy Leszczynowej w pasie drogowym ulicy w uzgodnieniu i na warunkach

zarzadzajacego ulica - Prezydent Miasta Zyrardowa.

IV. Inne warunki wynikajace z przepiséw szczegélnych.

- Rozwigzania przyjete w projektowanej inwestycji musza by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami szczegolnymi i Polska Norma oraz odpowiednimi dla branzy opracowaniami.

- Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
2022 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 t.j.).

- Dokumentacja powinna by¢ zgodna z obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
2022 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 t.j.).

- Projekt zagospodarowania terenu, sporzadzi¢ na aktualnej mapie geodezyjnej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 ,ze zm.).

- Jezeli przebieg istniejacych sieci koliduje z projektowana inwestycja, to przelozenie
w/w nalezy uzgodnié z zarzadzajgcym dang siecia.

- Projekt budowlany sieci i przylaczy uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania Dokumentacji (ZUD)

w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie ul. Limanowskiego 45.

V. Zasady i warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
- w zakresie infrastruktury technicznej - nie dotyczy,

- w zakresie komunikacji - nie dotyczy.



VI. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi.

- projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko zgodnie z Rozporzagdzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 22016 r. poz. 71),

- przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ ochrone istniejacego drzewostanu,
szczegblnie  systemu  korzeni  strukturalnych  (szkieletowych) i zapewnienie
warunkow dla ich prawidlowej wegetacji,

- teren po zrealizowaniu inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu uzytkowania.

VIL. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
Kultury wspoélczesnej.

- W terenie objetym niniejszg decyzja nie wystepuja zabytki ani dobra kultury wspolczesne;.

VIII. Ustalenia wymagan dotyczacych intereséw oséb trzecich.

- Realizacja inwestycji nie powinna ogranicza¢ osobom trzecim dostepu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z mediéw infrastruktury technicznej i dostepu $wiatla dziennego
do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz winna chronié przed uciazliwosciami
powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne.

- Niniejsza decyzja nie narusza interesow i uprawnien oséb trzecich.

IX. Linie rozgranmiczajace teren inwestycji oraz granice obszaru objetego decyzja,
okreslone liczbami 1,2,3........ 23,24,1 okresla mapa w skali 1:500 stanowigca cze$¢

graficzng niniejszej decyzji.

X. Warunki w zakresie lokalizacji zamierzenia budowlanego wzgledem obszarow
wymienionych w art. 61 ust. 1 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym:

zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w obszarze:

a) w stosunku do ktorego decyzjg o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie
sieci przesylowej, o ktérej) mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o
przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesylowych (Dz. U. z
2021 r. poz. 428, 784 i1 922), ustanowiony zostat zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1
tej ustawy,

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu,



¢) strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociggu.

XI. Okres waznosci decyzji.

Niniejsza decyzja wygasa jezeli:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

Wygasnigcie decyzji stwierdza w formie decyzji organ, ktéry ja wydat.

Uzasadnienie

w zwigzku z wnioskiem Pana Marka Krawczyka (wlasciciela firmy IN-TEC-Plan) -

petnomocnika Prezydenta Miasta Zyrardowa z dnia 02.08.2023 r. w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujacej dziatki ewid. nr: 6196/4, 6178, 6307,
6325, 6330 w Zyrardowie, dla inwestycji polegajacej na budowie drogi - ul. Leszczynowej
wraz z budowa kanalizacji deszczowe;j.
Projektowana inwestycja stosownie do art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami nalezy do celéw publicznych, a stosownie do art. 50 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. przy braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Decyzj¢ wydano zgodnie z art. 53 i 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977, ze zm.).

Przedmiotowa inwestycja jest niezbgdna dla rozwoju sieci drogowej.

W zwiazku z powyZzszym orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa za posrednictwem organu, ktéry wydal przedmiotowg
decyzje, tj. Prezydenta Miasta Zyrardowa, Plac Jana Pawla Il nr 1, 96-300 Zyrardow,
w terminie 14 dni od dnia dorg¢czenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie¢ prawa do wniesienia

odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.



Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa

do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna

I prawomocna.

Niniejsza decyzja nie upowazinia do rozpoczecia robot budowlanych.

(piecze¢ imienna i podpis osoby upowaznionej

do wydania decyzji)

Otrzymuja:

1/ P. Marek Krawczyk - petnomocnik Prezydenta Miasta Zyrardowa
2/ Ala

Opracowala:
mgr inZ. arch. Malgorzata Walczak
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OZNACZENIA:

1,2,3.....23,24,1 - granice obszaru objetego decyzja

- linie rozgraniczajace teren inwestycji
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Starosta Powiatu Zyrardowskiego
ul. Limanowskiego 45
96-300 Zyrardow

Zyrardéw, 15 listopada 2023 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GK.6630.258.2023

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  kanalizacyjna

Lokalizacja obiektu

143801 _1.0006.6178
143081_1.0006.6325
ul. Leszczynowa, m. Zyrardow

Lista
dziatek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych

Zyrardéw Obreb 6 6178

Marek Krawczyk reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca In-Tec-Plan Marek Krawczyk, NIP: 9710085370
ul. A. Sochaczewskiego 4 lokal 2, 96-500 Sochaczew

Inwestor Urzad Miasta Zyrardowa

Projektant Marek Krawczyk

numer uprawnien: MAZ/0202/PBD/17

Data wptywu wniosku

6 listopada 2023 r.

Data rozpoczecia narady

7 listopada 2023 r.

Data zakonczenia narady

15 listopada 2023 r.

Przewodniczaca
narady koordynacyjnej

Malgorzata Rutkowska
Gtowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:

Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:

Urzad Miasta Zyrardowa Wydzial Drég i Transportu Miejskiego

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

g Oznaczenie podmiotu:

Urzad Miasta Zyrardowa Wydzial Inwestycji

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu:

Wydzial Rozwoju i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zyrardowie

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

5 Oznaczenie podmiotu:

Netia S.A. Dzial Utrzymania Ustug Okreg Centralno-Wschodni

Imie i nazwisko przedstawiciela

Pawetl Rutkowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

6 Oznaczenie podmiotu:

Urzad Miasta Zyrardowa Wydzial Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

Imie i nazwisko przedstawiciela
Emilia Skudlarska-
Kural

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

Strona 1z2



Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
7|pGK Zyrardow Sp. z o. o. Piotr Cuper
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach skrzyzowan z ist. przewodami wod-kan. prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem Udziat w naradzie z wykorzystaniem
szczegolnej ostroznosci pod nadzorem PGK "Zyrardéw" sp. z o. 0. W przypadku wystapienia kolizji z srodkéw komunikagji elektronicznej
istniejacymi przytaczami wodociagowymi nalezy je przebudowac¢ na dtugosci nawierzchni utwardzonej w
uzgodnieniu i pod nadzorem PGK "Zyrardéw" sp. z o. o.
Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
8 |polska Spolka Gazownictwa Oddzial w Warszawie Janusz Dobkowski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejaca siecia gazowa prace  |ydziat w naradzie z wykorzystaniem
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej Spétki Gazownictwa Oddzial w Warszawie , srodkéw komunikacji elektronicznej
Gazownia w Grodzisku Mazowieckim ul. Mita 25 tel. 605058598, mail: janusz.dobkowski@psgaz.pl .
Zachowa¢ normatywne odlegtosci pionowe (25cm + Dz gazociagu) oraz poziome od sieci gazowej.
Oznaczenie podmiotu: X Imie i nazwisko przedstawiciela
9 |pGE Dystrybucja Spotka Akcyjna Rejon Energetyczny Zyrardow Jan Janiak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

- Prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych - pod istniejacymi liniami

elektroenergetycznymi i w ich poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu

z RE Zyrarddw .

- w trakcie prowadzenia prac budowlanych zachowa¢ bezpieczne odlegtosci (pionowe i poziome) od

urzadzen elektroenergetycznych znajdujacych sie (lub mogacych sig znalez¢) pod napieciem,

- przed rozpoczeciem prac wykonawca zgtosi sie do RE Zyrardéw w celu szczegotowego ustalenia miejsc

skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacymi kablami energetycznymi,

sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie |Ud7al w naradzie z wykorzystaniem
. . . , . srodkow komunikacji elektronicznej

prowadzenia prac i po ich zakonczeniu.

- w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejacymi kablami

elektroenergetycznymi prace prowadzié recznie pod nadzorem RE Zyrardéw. Na kable energetyczne w

miejscach skrzyzowan natozy¢ rury ochronne.

- w wykopach kable elektroenergetyczne chronic¢ przed swobodnym zwisaniem za pomoca dwudzielnych

rur ochronnych grubosciennych,

- w przypadku uszkodzenia istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej podczas prowadzenia prac

budowlanych ich naprawe realizuje sprawca zdarzenia na witasny koszt w koordynacji i pod nadzorem

PGE Dystrybucja RE Zyrardéw.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Marek Krawczyk.

W przypadku duzego odstepu czasu pomiedzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczeciem realizacji
inwestycji nalezy potwierdzi¢ aktualnos¢ przedstawionych na mapie urzadzen podziemnych w jednostkach
zarzadzajacych tymi urzadzeniami, a w zakresie urzadzen projektowanych w Starostwie Powiatowym w
Zyrardowie.

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ Malgorzata Rutkowska
wniosek na mapie Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 15 listopada 2023 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowe;j.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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KD.7121.1.13.2023 Zyrardéw, 2023.08.09

IN - TEC - Plan

Marek Krawczyk

96-500 Sochaczew

Ul. Sochaczewskiego 4 lok. 2

Dotyczy: wydania opinii komunikacyjnej dla geometrii budowanej drogi
gminnej, ul. Leszczynowej od ul. Poprzecznej do ulicy Brzozowej w Zyrardowie.

Starosta Powiatu Zyrardowskiego opiniuje pozytywnie ze zmiang projekt
geometrii drogi gminnej, Leszczynowej od ul. Poprzecznej do ulicy Brzozowe;j
w Zyrardowie w w zakresie budowy drogi gminnej.

Powyzisze zgodne z § 3 wust. 1 pkt. 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r., poz.
784).

W zataczeniu: Projekt zagospodarowania terenu.

Do wiadomosci: /

1. Urzad Miasta w Zyrardowie
96-300 Zyrardéw, Plac Jana Pawta Il nr 1
2.a/a

Sprawe prowadzi:
Pawet Myszkowski
Whydziat: KD

Tel. 46 856-61-62
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Zyrardéw, dn. 11.08.2023r.

IN-TEC-Plan Marek Krawczyk
ul. Sochaczewska 4 lok. 2
96-500 Sochaczew

TW.4400.35.BOK.1639.1439.2023

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 03.08.2022r. dotyczace dokumentacji projektowej ,,.Budowy ul. Leszczynowej
w Zyrardowie” Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardow” Sp. z o. o. informuje, ze uzgadnia przedstawione
rozwigzania drogowe na odcinku od ul. Poprzecznej do ul. Réwnoleglej. Na odcinku od ul. Réwnoleglej do ul. Brzozowej
wystepuje kolizja z istniejgcym wodociagiem i hydrantem popoz. (wpust deszczowy). Przy pracach projektowych nalezy
uwzgledni¢ dostosowanie rzednych naszych urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych (skrzynek zasuw, hydrantéw ppoz.,
wilazow kanalizacyjnych itp.) do rzednych projektowanych nawierzchni. Ponadto nalezy przy pracach projektowych
uwzgledni¢ ewentualne przebudowy hydrantéw ppoz. (przesunigcia, wymiany z nadziemnych na podziemne lub odwrotnie)
i/lub przebudowy przewodéw wodociggowych w miejscach skrzyzowan z projektowana kanalizacja deszczowa na terenie
planowanej inwestycji.

PG.K. "#y, o
- KIF AW i
£axtadu Woddoighky
el
Przedsiebiorstwo NIP 838 000 72 01 / KRS 0000153850
— Gospodarki Bank Pekao S.A. Nr03 1240 5918 1111 0000 4909 9913

Komunalnej Kapitat Zaktadowy 47 207 000,00 PLN

LZyrardow” Sp. z o.o. XX Wydziat Gospodarczy KRS Sadu Rejonowego dla todzi Srédmiescia

tel. (+48) 46 855 40 41 do 42

fax (+48) 46 855 32 80 www.pgk.zyrardow.pl

pgk@pgk.zyrardow.pl fb.com/pgkzyrardow/




URZAD MIASTA ZYRARDOWA

Pl. Jana Pawta IT Nr 1 96-300 Zyrardow tel: 46 858-15-00 fax: 46 858-15-11

Urzad Miasta www.zyrardow.pl, www.bip.zyrardow.pl
Zyrardowa

Zyrardéw, dnia 19.05.2023r.

GK.6324.1.9.2023.AK
Wydzial Inwestycji

w/m

W zwigzku z pismem nr WI1.7011.4.1 z dnia 27.03.2023r. w sprawie wydania warunkéw
technicznych na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z ul. Leszczynowe
w Zyrardowie informujemy, ze istnieje mozliwosé odprowadzenia wod opadowych
i roztopowych do kanalizacji deszczowej @315 wiaczenie do studni fi 425 mm
zlokalizowanej na dzialce o nr ew. 6178 rz. studni 117.64/115.33 oraz do kanalizacji

deszczowej D250 wigczenie do studni fi 425 mm zlokalizowanej na dzialce o nr ew. 6325

rz. studni 117.47/115.30. P
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie
ul. Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa

tel. 22 667 39 50, faks 22 667 37 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym IN-TEC-Plan
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Marek Krawczyk
tel. 22 667 33 57 ul. Sochaczewskiego 4
faks 22 667 37 46 lok.2
bogumila.stryjek@psgaz.pl 96-500 Sochaczew
Wasz znak: Warszawa, 31.08.2023 r

Nasz znak: PSGWA.ZMSM.763.977.23

Dot.: uzgodnienia PZT dla inwestycji pn. ,Budowa ul. Leszczynowej w Zyrardowie”

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 03.08.2023 r Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Sekcja Ewidencji Majgtku i
Uzgodnieh informuje, iz pozytywnie opiniujemy przedstawiony projekt
zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,Budowa ul.Leszczynowej w Zyrardowie”
na nastepujacych warunkach:

1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietna 2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) nalezy zachowa¢ normatywne
przykrycie sieci gazowej , min. 0,5 m od konstrukcji nawierzchni. W
przypadku obnizenia niwelety nad siecig gazowa, projekt wraz z przekrojem,
nalezy uzgodni¢ w Sekcji Ewidencji Majatku i Uzgodnien ul. Réwnolegta 4A,
02- 235 Warszawa.

2. Prace w rejonie czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. W sprawie nadzoru nalezy
skontaktowa¢ sie z Gazownig Grodzisk Mazowiecki, ul. Mita 25, 05-827
Grodzisk Mazowiecki tel. 22 444 33 33.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.  Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Réwnolegta 4a XIl Wydziat Gospodarczy KRS

33-100 Tarnéw

02-235 Warszawa NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl



POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmiot
realizujgcy zadanie bedzie obcigzony kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych
strat paliwa gazowego

Z powazaniem

Zatacznik:
1. mapa z naniesionym PZT i czynng siecig gazowg — szt.1;

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Réwnolegta 4a Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 02-235 Warszawa NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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Projektowana jezdnia drogi gminnej o nawierzchni z kostki
betonowej gr 8 cm

Projektowana droga dla pieszych - chodnik o nawierzchni z kostki
betonowej gr 6 cm i szer 1,80m

Projektowane dojécie do furtki z kostki betonowej gr 6 cm

Projektowane utwardzenie z kostki betonowej gr 8 cm - kolor
nawierzchni jak zjazd

Projektowany zjazd zwykly o matym nateznieu ruchu - dojazd do
nieruchomosci o zabudowie jednorodzinnej , blizniaczej lub
szeregowej (klasa zjazdu D). Skosy zjazdu m:n, gdzie m=1, n=1w
,szerokos¢ zgodna z planem syt. Zjazd o nawierzchni z kostki
betonowej gr 8 cm.

Drzewo do wycinki

Projektowane tereny zielone

Projektowany kraweznik betonowy 15x30x100 cm wyniesiony ( w
$wietle 10 cm)

Projektowany kraweznik betonowy 15x30x100 cm obnizony ( w
Swietle 2 cm )

Projektowane obrzeze betonowe o wym 8x30x100 cm
Projektowany kraweznik betonowy 15x22x100 cm najazdowy
Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowany wpust kanalizacji deszczowe;j

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej

360
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Ist. chodnik - do odtworzenia

Ist. zjazd do przebudowy jako zjazd zwykty 0 matym nateznieu
ruchu - dojazd do nieruchomosci o zabudowie jednorodzinnej ,
blizniaczej lub szeregowej (klasa zjazdu D). Skosy zjazdu m:n,

AR SN

ynowa

gdzie m=1, n=1 w ,szeroko$¢ zgodna z planem syt. Zjazd o

nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm.

Remont ist. jezdni bitumicznej z uwagi na budowe wtaczenia

E Ist. jezdnia z masy bitumicznej - bez zmian

] Ist. jezdnia z kostki betonowej - bez zmian

] Istniejacy chodnik z kostki bet.- bez zmian

B

kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci

Ist. jezdnia o nawierzchni zwirowej - bez zmian

Istniejacy zjazd - bez zmian
Ist. kraweznik bet wyniesiony - bez zmian

Ist. obrzeze betonowe - bez zmian

Ist. kraweznik betonowy obnizony - bez zmian

Ist. opornik - bez zmian

Ist. korytko Sciekowe wzdtuz kraweznika - bez zmian

N |
0L'¢ 00F s
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0. 0. )
ul. Wojciechs Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw

Oddziat Zaldad Gazowniczy w Warszawie
ul. Réwnolegta 4%, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 50 faks 22 667 37 43
NiP 52524 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519
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www.intecplan.pl

Temat: Budowa ul. Leszczynowej w Zyrardowie
Inwestor: { j = PREZYDENT MIASTA ZYRARDOWA
| ul. Jana Pwata linr 1
!,\ = 96-300 Zyrardow
\‘\__,/ /
Branza: drogowa /]
Projektant: mgr inz. Marek Krawczyk Podpis
specjalnosc W specj. inzynieryjno- drogowej
nruprawniery | MAZ/0202/PBD/10
Opracowafa |mgrinz. Ewa Barariska
Lokalizacja: m. Zyrardéw ul. Leszczynowa nrrys D-1
e e ,. U R T | B
rysunku: Plan sytuacyjny
data format rys. skalarys. nr strony
data opraco ia Ae, 1500
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Imig i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych kierownika
prac: Karol Drabarek, upr. 22101/1
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Zyrardéw, ul. Chocimska
Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej GK.6640.1627.2023
Jednostka ewidencyjna 143801_1
identyfikator 143801_1.0006
Obreb ewidencyjny
nazwa 0006 Zyrardéw miasto
N Skala mapy 1:500
tokatnych ptaskich PL-2000
/ Nazwa uktadu wspétrzgdnych i e A
/ \i\\ wysokosci PL-EVRF2007-NH
\ Oznaczenie granic obszaru aktualizacji kolorem zielonym
A Znaczenie 11informacje o sfuzebnosciach gruntowych majacych N
b ) X : ; wykonano bez ustalenia
wplyw na zagospodarowanie gruntdw zlokalizowanych w granicach i
/ roiek e i obcigzen
/ Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory nie jest
" ¢ . . » - P brak
/ ujawniony w bazie danych ewidencji gruntéw i budynkéw
/ Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie zostaty zgloszone do inwentaryzacji oraz dla ktérych nie ma informacji
\ branzowych.
\ Poswiadczam, iz niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezyjnych, ktdrych
/ rezultaty zawiera operat techniczny zweryfikowany pozytywnie w dn. 26.07.2023. Protokét
N weryfikacji nr 2.
\ Jednoczesnie informuije, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
\ oswiadczenia
/ Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat zgtoszenie — Starosta Zyrardowski
// Mape opracowat: Karol Drabarek
/ S Wykonawca prac geodezyjnych: GEOPLUS Ustugi Geodezyjne Karol Drabarek ]
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