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1. PODSTAWA PRAWNA

Podstawg opracowania jest mapa geodezyjna do celdéw projektowych oraz wizja w terenie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji istniejacej zieleni oraz wykonanie
projektu nasadzen zamiennych rekompensujgcych przewidywane straty przyrodnicze spowodowane
usunieciem zieleni w zwigzku z realizacjg inwestycji polegajacej na ,, Budowie drogi - ul. Leszczynowej
w Zyrardowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej.”

3. LOKALIZACIA

Opracowaniem objeto dziatki potozone w obrebie projektowanej rozbudowy ul. Leszczynowej w
Zyrardowie, gminie Zyrardéw, powiecie zyrardowskim, wojewddztwie mazowieckim.

4. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu nasadzen rekompensujgcego straty
przyrodnicze spowodowane usunieciem 17 szt drzewa (oznaczone od DR-3 do DR-20) kolidujgcych z
realizacjg ww. inwestycji. Projekt nasadzen zamiennych stanowié¢ ma ekwiwalent zieleni usunietej z pasa
drogowego ul. Leszczynowej. Zielen wymagajgca wykonania nasadzen kompensujgcych zostata
zestawiona w ponizszych tabelach. Tab. 1. Wykaz drzew, ktérych usuniecie wymaga kompensacji
przyrodnicze;.

Lokalizacja drzew przewidzianych do wycinki przedstawiono na rysunku, bedgcym czescig
niniejszego opracowania.

Tab. 1. Wykaz drzew, ktérych usuniecie wymaga kompensacji przyrodniczej

ulica Leszczynowa, Zyrardéw

Oznaczenie Nazwa
Lp. | drzewa na Nr ewid. Dziatki Zatgcznik fotograficzny
. gatunkowa
mapie
1 DR3 jarzab 6178




DR4 Swierk zwykty 6178
DR5 jarzab 6178
DR6 jarzab 6178
DR7 dab 6178




DR8 dab 6178
DR9 dab 6178
DR10 sosna 6178
DR11 sosna 6178




10 DR12 sosna 6178
11 DR13 sosna 6178
12 DR14 dab 6178




13 DR15 brzoza 6178
14 DR17 brzoza 6178
15 DR18 brzoza 6178




16 DR19 sosha 6325

17 DR20 lilak 6325

Przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej dokonano ogledzin drzew przeznaczonych do wycinki,
i stwierdzono, ze nie posiadajg one zadnych gniazd (ptakow , owaddéw czy innych zwierzat) oraz dziupli,
z zwigzku z powyzszym, brak przestanek do sporzadzenia opinii ornitologicznej, ktéra miata by na celu
ochrone zwierzat zamieszkujgcych na kolidujgcych drzewach.

Wycinke nalezy przeprowadzaé¢ poza okresem legowym ptakéw (tj. z wytgczeniem okresu od
1 marca do 15 wrzesnia) lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym, po wczesniejszej opinii
ornitologicznej o braku legéw- przed dokonaniem wycinki nalezy takze wykluczy¢ mozliwos¢ zasiedlania
drzew przez nietoperze.

5. PROWADZENIE PRAC PRZY WYCINCE DRZEW

Bezposrednio przed podjeciem prac zwigzanych z wycinkg drzew nalezy dokona¢ kontroli
terenu pod katem wystepowania gatunkow objetych ochrongiich siedlisk oraz analizy przepisow
z zakresu ochrony gatunkowej — analiza winna by¢ prowadzona rowniez w kontekscie mozliwosci
uzyskania decyzji zezwalajgcej na odstepstwa od zakazow obowigzujgcych w stosunku do ww.
formy ochrony przyrody.

6. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU
W trakcie realizacji robot nalezy bezwzglednie zabezpieczyé pozostate istniejgce drzewa przed
bezposrednimi uszkodzeniami (otarciami kory, potamaniem gatezi itp.), spowodowanymi dziataniem
sprzetu mechanicznego. Roboty ziemne w bliskiej odlegtosci drzew nalezy wykonaé recznie zachowujac
szczegolng ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ ich systemow korzeniowych. Drzewa nie przewidziane do wycinki
nalezy zabezpieczy¢ poprzez ochrone pni, koron i systeméw korzeniowych drzew pozostajgcych,
przeznaczonych do adaptacji zgodnie ze ogrodnicza.




7. NASADZENIA ZAMIENNE
Projekt nasadzen zamiennych zaktada petng kompensacje przyrodnicza. Na teren opracowania
planuje sie wprowadzenie 17 szt. drzew.
Do nasadzen planuje sie wykorzystac 2 gatunek drzew liSciastych.
Wykaz gatunkdw wykorzystanych w projekcie zostat zamieszczony w ponizszym zestawieniu.
Lokalizacja drzew przewidzianych do nasadzenia przedstawiono na rysunku, bedgcym czescig

niniejszego opracowania.

Tab. 2. Wykaz gatunkéw wykorzystanych w projekcie

ulica Leszczynowa, Zyrardéw
N Ilos¢ d d
Lp. | Oznaczenie drzewa azwa 05¢ rz'ew ° Nr ewid. dziatki Zatacznik fotograficzny
gatunkowa nasadzenia [szt.]
1 Z-DR1 do Z-DR7 Llpa. 7 6724
drobnolistna
Jarzeb
2 Z-DR8 do Z-DR12 ) 5 3295/2
pospolity
L
3 Z-DR13 do Z-DR17 |pa. 5 3409
drobnolistna
ISuma ilo$ci drzew do nasadzenia [szt.] 17




8. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtU ROSLINNEGO
Materiat musi by¢ zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego, jednolity w catej partii, zdrowy, nie
zwiedniety. Materiat musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkot-
karskiej, w szczegdlnosci pod wzgledem wielkosci. Pokrdj rosliny, barwa lisci powinny by¢
charakterystyczne dla odmiany i gatunku. Materiat w danym gatunku i odmianie musi charakteryzowac
sie wyrdwnanym wzrostem. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé dostarczenia innej odmiany materiatu
tylko w przypadku braku jego dostepnosci i po akceptacji przez Zamawiajgcego.

¢ Wady niedopuszczalne:

¢ silne uszkodzenia mechaniczne materiatu,

e oznaki chorobowe,

e Slady zerowania szkodnikéw,

e objawy niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
* martwice i pekniecia kory,

e uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

e uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowe;.

9. NASADZENIE DRZEW
Ziemie pod nasadzenia drzew trzeba oczysci¢ z innej roslinnosci (chwastéw), pozbawienia
jakichkolwiek resztek budowlanych i przekopac na gtebokosci ok. 30-40 cm. Drzewa nalezy umieszczaé w
dotkach, srednica dotu winna by¢ 50% wieksza niz srednica bryty korzeniowej sadzonki i by¢ o 20% gtebszy
od bryty korzeniowej sadzonki rosliny, tak aby mogty sie swobodnie rozrastaé, korzen przysypac ziemia,
delikatnie potrzgsna¢ drzewkiem, by ziemia wpadta miedzy korzen.

Po zasadzeniu, wokét drzewa uformowad mise ufatwiajgcg podlewanie o wym. ok 1,0m x 1,0m
i wysypac korowing o gr. 10cm.

Drzewo nalezy ustabilizowa¢ za pomocg 3 palikow i desek poprzecznych na dole i na gérze na jedno
drzewo oraz odpowiednio wigza¢ drzewo do palikéw i obficie podla¢ woda.

10.TRAWNIK

W ramach robdt wykonczeniowych nalezy wykonad tereny zielone w postaci trawnikow.

Teren pod trawnik nalezy przekopac na gtebokos$¢ szpadla nastepnie wyréwnac. Obszar prze znaczony
na trawe musi by¢ oczyszczony z chwastéw i pozostatosciach po budowie. Na przygotowane podtoze
wysia¢ nalezy nasiona traw i zagrabiamy delikatnie grabi¢ (by przykry¢é nasiona). Obficie podlaé
rozproszonym strumieniem wody.

Trawniki proponuje sie wykonac siewem, jako trawniki fgkowe. Dobdr mieszanki traw zostawia sie
wykonawcy, jednakze jego propozycja musi by¢ uprzednio zaakceptowana przez inwestora.
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