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spec. wa
techn.
1 ul. Leszczynowa
1.1 4510000 |Roboty przygotowawcze
0-8
1|D-M- Obstuga geodezyjna budowy - tyczenie, inwentaryzacja, pomiary, przeniesienie ewentual- kpl.
d.1.1/00.00. |kalk. nych punktéw osnowy geodezyjnej
00. witasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|D-M- Tymczasowa organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego szt.
d.1.1/00.00. |kalk.
00. witasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3|D-01. |KNRAT- |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1/02.01 |03 0101-
02
12 m 12,00
RAZEM 12,00
4|D-01. |KNR 2-31 |Rozebranie i utozenie nawierzchni z kostki betonowej - istniejgca nawierzchnia do przetoze- |m?
d.1.1]02.01 |0807-01 |nia na potaczeniu z istniejgca nawierzchnig z kostki
70+30+15 m2 115,00
RAZEM 115,00
5[/D-01. |KNR-W 2-|Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng wraz z wywozem szt.
d.1.1/02.03 |010101-
02
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
6[D-01. |KNR-W 2-|Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem szt.
d.1.1/02.03 |01 0105-
03
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
7|/D-01. |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1.1/02.01 |0802-07
0+poz.4 m2 115,00
RAZEM 115,00
8|D-02. Wywiezienie i urobku z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.1.1/01.01 |kalk. mochodem samowytadowczym i wywiezieniem na legalne sktadowisko dostepne dla wyko-
wiasna nawcy
0*0,11+p0z.4*0,12+16,5 m3 30,30
RAZEM 30,30
1.2 Roboty ziemne
9|D-02. Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. V-VI gte-| m?2
d.1.2/01.01 |kalk. bokosci 20 cm
witasna
poz.12<jezdnia 44> m2 2 136,46
poz.35 < zjazdy 44 > m?2 422,26
poz.26<chodnik 35> m?2 644,06
RAZEM 3202,78
10|D-02. Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie kat. V-VI - za |m?2
d.1.2|101.01. |kalk. kazde dalsze 5 cm gtebokosci
witasna
poz.12*5 m2 10 682,30
poz.35*5 m2 2111,30
poz.26*3 m2 1932,18
RAZEM 14 725,78
11|D-02. Wywiezienie ziemi i urobku z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.2|101.01 |kalk. niu samochodem samowytadowczym i wywiezieniem na legalne sktadowisko dostepne dla
wiasna wykonawcy
0*0,53+p0z.18*0,55+p0z.35*0,44+p0z.26*0,35+0*0,25 m3 1460,37
RAZEM 1460,37
1.3 4523322 |Jezdnia
2-1
12|D-04. Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m?2
d.1.3/01.01 |kalk. gruncie kat. V-VI
witasna
poz.18%1,12 m? 2136,46
RAZEM 2136,46
13|D-04. |KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa wykonywana mieszarkami do- | m2
d.1.3/05.01. |0111-03 |czepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
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poz.18 m? 1907,55
RAZEM 1907,55
14|D-04. |KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem |m?2
d.1.3|05.01. |0118-01
poz.18 m? 1907,55
RAZEM 1907,55
15/D-04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.1.3|04.02 |0114-05
poz.18 m? 1907,55
RAZEM 1907,55
16|D-04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m?2
d.1.3|/04.02 |0114-07
poz.18 m? 1907,55
RAZEM 1907,55
17|D-04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz- | m2
d.1.3|04.02a |{0114-08 |czeniu
Krotnos¢ = -3
poz.16 m2 1907,55
RAZEM 1907,55
18|D-05. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko- | m2
d.1.3|03.23a |kalk. wej
witasna
1907,55 m? 1907,55
RAZEM 1907,55
19|D-08. |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.3|01.01b |0403-03
291,15+137,80 m 428,95
RAZEM 428,95
20|D-08. Krawezniki najazdowe betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-|m
d.1.3/01.01b |kalk. piaskowej na tawie z oporem z betonu C12/15
witasna
201,50 m 201,50
RAZEM 201,50
21|D-08. |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3|01.01b |0402-04
(p0z.19+p02z.20)*0,0675 m3 42,56
RAZEM 42,56
1.4 4523322 | Chodniki
2-1
22|D-04. Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m?
d.1.4/01.01 |kalk. gruncie kat. V-VI
witasna
poz.26 m?2 644,06
RAZEM 644,06
23|D-04. |KNR 2-31 |Podbudowa piaskowo cementowa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2
d.1.4|05.01. |0109-03
poz.22 m?2 644,06
RAZEM 644,06
24|D-04. |KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej m2
d.1.4|05.01. |0118-01
poz.23 m?2 644,06
RAZEM 644,06
25|D-04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.1.4|/04.02a |0114-07
poz.23 m?2 644,06
RAZEM 644,06
26|D-08. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko- | m?
d.1.4|/02.01 |0511-02 |wej
574,35+27,91<odtworzenie>+41,80<przy furtkach> m?2 644,06
RAZEM 644,06
27|D-08. |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias- |m
d.1.4/03.01 |0407-03 |kiem
330,85+162,11+44,60 m 537,56
RAZEM 537,56
28|D-08. |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.4|01.01b |0402-03
p0z.27*0,25*0,25 m3 33,60
RAZEM 33,60
1.5 4523322 |Zjazdy,
2-1
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29|D-04. Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m?2
d.1.5/01.01 |kalk. gruncie kat. V-VI|
witasna
poz.35 m2 422,26
RAZEM 422,26
30|D-04. |KNR 2-31 |Podbudowa piaskowo cementowa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1.5/05.01. |0109-03
poz.35 m2 422,26
RAZEM 422,26
31|D-04. |KNR 2-31 |Podbudowa piaskowo cementowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu | m?
d.1.5/05.01. |0109-04 |Krotnos¢=3
poz.23 m?2 644,06
RAZEM 644,06
32|D-04. |KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej m2
d.1.5/05.01. |0118-01
poz.35 m? 422,26
RAZEM 422,26
33|D-04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.1.5|04.02 |0114-05
poz.35 m? 422,26
RAZEM 422,26
34|D-04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 5 cm m2
d.1.5/04.02 |0114-07
poz.35 m2 422,26
RAZEM 422,26
35|D-05. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko- | m2
d.1.5/03.23a |kalk. wej
witasna
3,11*5+2,59*3,5+3,8%2,55+2,55*3,5+4*2,60+3,5%3,1+3,5%3,15+3,25%3,5+7+5+3,5*3,243,5* | m? 422,26
3,4+3,8*3,35+3,6*3,35+2,6*3,5+2,55*4,5+5*2,55+3+2,6*4,5+3,4*3,8+2,5*7,20+9+4*3,25+
3,6%3,25+3,6%3,23+4*3,21+4*3,1+2,60%7,2+2,61*3,2+3,5%2,65+3,5%2,65+3,5*3,4+4,6*
3,45+2,6%3,5+3,5%2,6+47,7%2,5+2,61*3,5+6
RAZEM 422,26
36|D-08. Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej na |m
d.1.5/01.01b |kalk. tawie z oporem z betonu C12/15
witasna
(3,11+2,60+2,55+3,1+2,66+3,15+2,56+3,25+3,21+3,41+2,60+2,55+3,35+2,5+2,60+2,5+3,4+ |m 365,08
3,25+3,25+3,20+3,25+3,11+2,60+2,6+2,6+2,5+2,65+2,60+2,60+3,4+3,4+2,6+2,6)¥*2*1,175+
3,5+3,5+4,6+3,5+7,7+3,5+4+4+7,2043,2+3,6+3,5+3,5+3,6+4+7,2+3,8+4,5+5+4,5+3,5+3,5+
3,8+3,6+3,5*4+5+4+3,5+3,8+3,5+5
RAZEM 365,08
37|D-08. |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5/01.01b |0402-04
(p0z.36)*0,0675 m3 24,64
RAZEM 24,64
1.6 7731410 |Zielen w pasie drogi
0-5
38|D-09. |KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.6/01.01 |0218-03
poz.40 m3 76,56
RAZEM 76,56
39|/D-04. |KNR 2-21 |Mechaniczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozdéw zielonych (kat. gruntu I-Il') ha
d.1.6/01.01 |0216-05
poz.41 ha 0,08
RAZEM 0,08
40|D-09. Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.6/01.01 |kalk.
witasna
765,60*0,1 m3 76,56
RAZEM 76,56
41|D-09. |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem ha
d.1.6/01.01 |0404-04
765,60*0,0001 ha 0,08
RAZEM 0,08
1.7 4531621 |Oznakowanie
3-1
42|D-07. Demontaz istniejacych znakédw szt.
d.1.7/01.01 |kalk.
witasna
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
43|D-07. Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - nowe szt.
d.1.7/01.01 |kalk.
witasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44|D-07. Stupki do znakéw drogowych U -12b szt.
d.1.7/01.01 |kalk.
witasna
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
45|D-07. Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o |szt.
d.1.7/01.01 |kalk. powierzchni ponad 0.3 m2
witasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
46|D-07. |KNR 2-31 |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowa m2
d.1.7/02.01 |0706-07
3,66 m? 3,66
RAZEM 3,66
47|D-07. Mechaniczne malowanie linii farba chlorokauczukowa m2
d.1.7/02.01 |kalk.
witasna
11,30 m?2 11,30
RAZEM 11,30
1.8 Kanalizacja deszczowa
48|D-M-  |KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km
d.1.8/00.00. (010113~
00. 03
0,22+0,08 km 0,30
RAZEM 0,30
49|D-02. |KNR-W 2- |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg |m3
d.1.8/01.01. |01 0802- |- typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szeroko$¢ wykopu 0,90-1,0 m
01
(p0z.51+p0z.52+p0z.53)*(0,9*2,6) m3 831,03
RAZEM 831,03
50|D-02. |KNR-W 2-|Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg | |/m3
d.1.8/01.01. |01 0802- |- typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szeroko$¢ wykopu 2,0-3,0 m
03
2*%2%2,6%9 m3 93,60
RAZEM 93,60
51|1S.0.- |KNR 9-20 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $cianka profilowang PVC-U, PP i PE, taczonych kie- |m
d.1.8/KD.1  |0104-04 |lichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 300/315 mm
221,05 m 221,05
RAZEM 221,05
52|1S.0.- |KNR 9-20 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $cianka profilowang PVC-U, PP i PE, taczonych kie- |m
d.1.8/KD.1  |0103-03 |lichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 250 mm
79,70 m 79,70
RAZEM 79,70
53|1S.0.- |KNR 9-20 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $cianka profilowang PVC-U, PP i PE, taczonych kie- |m
d.1.8/KD.1  |0103-02 |lichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 200 mm
54,39 m 54,39
RAZEM 54,39
54|1S.0. - Inspekcja kamera telewizyjng CCTV wraz z dokumentacjg m
d.1.8/KD.1 |cenaza-
ktadowa
poz.51+poz.52 m 300,75
RAZEM 300,75
55/1S.0.- |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.8/KD.1  |0501-01
(p0z.51+p0z.52+p0z.53)*0,5 m?2 177,57
RAZEM 177,57
56|1S.0.- |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - obsypanie rur z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.1.8/KD.1  |0501-04
poz.55 m?2 177,57
RAZEM 177,57
571S.0.- |KNR9-20 |Studzienki wtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm segmentowe - przykryte wta- |szt.
d.1.8|KD.1 0309-01 |zem, przelotowe
<2,60+2,52+2,41+2,51+2,72+2,74+2,31+1,99+1,65+1,36>
9 szt. 9,00
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RAZEM 9,00
58|1S.0.- |KNR9-20 |Studzienki wtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm segmentowe - dodatek za kaz-|szt.
d.1.8|KD.1 0309-03 |de 0,5 m wysokosci
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
59/|1S.0.- |KNR 9-20 |Studzienki z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o srednicy 600 mm z rurg trzonowa koru- |szt.
d.1.8|KD.1  |0307-01 |gowana (karbowang) - wpust deszczowy D400 kraweznkowy
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
60|1S.0.- |KNR 9-20 |Studzienki z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o srednicy 600 mm z rurg trzonowa koru- |szt.
d.1.8/KD.1  |0307-01 |gowang (karbowang) - wpust deszczowy D400 uliczny
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
61|1S.0.- |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.8|KD.1  |0501-02
9*1,5%1,5+18*1*1 m2 38,25
RAZEM 38,25
62|D-02. |KNR 2-01 |Zageszczenie wykopdw ubijakami mechanicznymi m3
d.1.8/01.01. |0236-02
p0z.49+p0z.50-p0z.63 m3 851,49
RAZEM 851,49
63|D-02. |KNR-W 4-| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.8/01.01. |010109-
05
3,14*0,5*0,5*36,5<studnie> m3 28,65
3,14*0,3*0,3*2*31<wpusty> m3 17,52
p0z.51*3,14*0,15*0,15+p0z.52*3,14*0,125*0,125+p0z.53*3,14*0,1*0,1+p0z.61*0,15 m3 26,97
RAZEM 73,14
64|D-02. |KNR-W 4-|Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1.8/01.01. |01 0109- |Krotno$¢=9
08
poz.63 m3 73,14
RAZEM 73,14
1.9 Przebudowa przytacza kanalizacji saniatarnej
65/1S.0.- |KNR 9-20 | Montaz ksztattek do rurociggdw gtadkosciennych PVC-U, PP i PE faczonych kielichowo o $r.  |szt.
d.1.9|KD.1 0201-04 160 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
66|1S.0.- |KNR-W 2-|Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi " przy grubosci $ciany 30 cm - podtaczenie  |szt.
d.1.9|KD.1 18 0528- |projektowanej kanalizacji deszczowe;j
01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67|D-02. |KNR-W 2-|Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg |m3
d.1.9/01.01. |01 0802- |- typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szerokos$¢ wykopu 0,90-1,0 m
01
5%2,5%0,9 m3 11,25
RAZEM 11,25
68|D-02. |KNR 2-01 |Zageszczenie wykopdw ubijakami mechanicznymi m3
d.1.9|01.01. |0236-02
poz.67 m3 11,25
RAZEM 11,25
69|1S.0.- |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1.9|KD.1  |0501-01
0,5%5 m? 2,50
RAZEM 2,50
70(1S.0.- |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - obsypanie rur z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.1.9|KD.1  |0501-04
poz.69 m?2 2,50
RAZEM 2,50
1.10 Nasadzenia
71 KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z |szt.
d.1.10 0302-06 |catkowity zaprawa dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
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