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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
EGZ: ....

Budowa drogi - ul. Leszczynowej w Zyrardowie wraz z budowa

Przedmiot opracowania . .. .
kanalizacji deszczowej

Prezydent Miasta Zyrardowa,

Inwestor:
adres Inwestora: Plac Jana Pawfa Il nr 1, 96-300 Zyrarddw
adres obiektu budowlanego: Miejscowos¢: Zyrarddw ul. Leszczynowa

43801_1.0006.6325

143801_1.0006.6330
Identyfikator dziatki
143801_1.0006.6196/4

143801_1.0006.6178

kategoria obiektu IV, XXV i XXVI
ZAKRES FUNKCJA IMIE NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA SPECIALNOSC OPRACOWANIA

NR UPR. BUDOWLANYCH

Branza drogowa PROJEKTANT mer inz. Marek Krawczyk

SPEC. URPAWNIEN inzynieryjno -drogowe

NUMER UPR. MAZ/0202/PBD/17 31 Pazdziernika
2023
SPRAWDZAJACY mgr inz. Wojciech Kmieciriski
SPEC. URPAWNIEN drogowe 31 Pazdziernika
NUMER UPR. MAZ/0039/POOD/13 2023
Branza sanitarna PROJEKTANT mgr inz. Pawet Orlikowski

SPEC. URPAWNIEN instalacyjne w zakresie sieci, instalacji

31 Pazdziernika

NUMER UPR. i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
2023
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
MAZ/0469/PO0S/10
SPRAWDZAJACY megr inz. Magdalena Najmrocka

SPEC. URPAWNIEN instalacyjne w zakresie sieci, instalacji

31 Pazdziernika
NUMER UPR. i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, 2023

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

12/96
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pt. ,,Budowa drogi - ul. Leszczynowej

w Zyrardowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej”

Lokalizacja:

Numery dziatek ewidencyjnych: Dziatki nr ewid. 6325, 6330, 6196/4, 6178

Identyfikator dziatek ewidencyjnych:

43801_1.0006.6325
143801_1.0006.6330
143801_1.0006.6196/4
143801_1.0006.6178

Miejscowos¢: Zyrarddw, gmina Zyrarddw, powiat zyrardowski, wojewddztwo

mazowieckie,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo

Budowlane tekst jednolity z 2023 r. poz.682 z pdZniejszymi zmianami

Projektant:

mer inz. Marek Krawczyk

inzynieryjno -drogowe
MAZ/0202/PBD/17

Sprawdzajacy:

megr inz. Wojciech Kmieciriski
drogowe

MAZ/0039/POOD/13

Projektant:

mgr inz. Pawet Orlikowski

sanitarne

MAZ/0469/P0O0S/10

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Magdalena Najmrocka

sanitarne

12/96

Data opracowania: 31 pazdziernika 2023 r.



1 INWESTOR

Prezydent Miasta Zyrardowa,

Plac Jana Pawta Il nr 1, 96-300 Zyrardéw

2 PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej 470597W ul. Leszczynowej
pofozona w Zyrardowie wraz z budowa kanalizacji deszczowej, na odcinku od ul. Poprzecznej
(droga gminna nr 470645W), do ul. Réwnolegtej (droga gminne nr 470664W ). | od ul.
Réwnolegtej do ul. Brzozowej ( droga gminna nr 470516W). Teren inwestycji zaznaczono na
zatgczniku linig kreska kropka kropka kropka kreska w kolorze magenta od punktu 1 do 22.

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem,

e Kopia mapy do celéw projektowych w skali 1:500 dla terenu objetego opracowaniem,

e Wizje lokalne z pomiarami wykonane przez projektanta,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / tekst jednolity Dz. U. 2023
poz.645, 760, 1193, 1688 z pdzn. zm./,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane / Dz. U. z 2023 r. poz 682 z pdin. zm./,

e Inne obowigzujgce przepisy dotyczgce postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie robot
budowlanych oraz dotyczace zakresu i formy dokumentacji projektowej,

e Uzgodnienia i ustalenia rozwigzan projektowych z Inwestorem oraz zainteresowanymi
stronami

4 LOKALIZACIA

Przedmiotowa budowa drogi zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim,
powiecie zyrardowskim w m. Zyrardéw w ciggu ul. Leszczynowej na dziatkach wg ponizszego
wykazu:

Identyfikator dziatki: 43801_1.0006.6325
143801_1.0006.6330
143801 _1.0006.6196/4

143801_1.0006.6178

5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Projektowana inwestycja dotyczy budowy drogi gminnej nr 470597W ul. Leszczynowe]
o dtugosci 329,06m z wykonaniem kanalizacji deszczowej potozonej w Zyrardowie, na odcinku
od ul. Poprzecznej (droga gminna nr 470645W), do ul. Réwnolegtej (droga gminne
nr 470664W). | od ul. Réwnolegtej do ul. Brzozowej ( droga gminna nr 470516W).



Na przedmiotowym odcinku ruch pojazdéw odbywa sie jezdnig gruntowg o zmiennej
szerokosci, a ruch pieszych odbywa sie skrajem drogi. Odwodnienie pasa drogowego odbywa
sie poprzez odparowanie oraz wchtoniecie wod do gruntu.

W obrebie projektowanej inwestycji gtéwnie wystepuje zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

W rejonie objetym opracowaniem wystepuje nastepujgca infrastruktura techniczna: siec¢
wodociggowa; sie¢ gazowa; sie¢ kanalizacyjna; sie¢ teletechniczna; siec¢ elektroenergetyczna.

6 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji dotyczacej budowy
ul. Leszczynowej. Rozwigzania projektowe drogi w przekroju poprzecznym wynikajg z funkcji
i klasy technicznej drogi oraz uksztattowania i zagospodarowania terenu. W zakres robot
wchodzi:

a. Wykonanie jezdni z kostki betonowej o szerokosci 6,00 m ograniczonej elementami
oporujgcymi.

b. Wykonanie drogi dla pieszych — chodnika, jednostronnego o szerokosci od 2,00m z
kostki betonowej o gr 6 cm. Chodnik odsuniety od jezdni na szerokos¢ ok 1,00 m

c.  Wykonanie dojs¢ do furtek

d. Wykonanie zjazdéw zwyktych ( klasa zjazdu D) do posesji z kostki betonowej gr 8 cm
o szerokosci zgodnej z planem sytuacyjnym oraz skosami m:n , gdzie m=1,00m i
n=1,00m dla zjazdow indywidualnych.

e. Budowa odwodnienia — kanalizacji deszczowej

7  ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Roboty budowlane w ciggu drogi gminnej nr 470597W na odcinku o dtugosci 329,06

8 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Na kazdym odcinku drég zapewniona jest nosnos$¢ minimalna, na catym przebiegu trasy
zachowane sg wymogi co do skrajni i szerokosSci poruszania pojazddéw, ktére gwarantujg
stabilnos¢ konstrukcji dla dojazdu stuzb. Drogi sg publiczne i dwukierunkowe, gwarantujg
przejezdnosé. Zaopatrzenie w wode pozarowg z samochodow strazackich.

9 INFORMACIJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja nie znajduje sie na dziatkach objetych
rejestrem zabytkow.



10 WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIAKE LUB TEREN

Inwestycja nie jest projektowana na obszarze potozonym w granicach terenu gérniczego.

11 INFORMACIA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA | HIGIENY ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO | ICH OTOCHENIA:

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany i nie wykracza poza zakres okreslony w zatgcznikach graficznych.

11.1 ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na srodowisko jak rowniez na inne sgsiednie
dziatki. Cate przedsiewziecie zawiera sie w granicach opracowania i nie powoduje pogorszenia

ucigzliwosci  zwigzanych ~ z  hatasem,  wibracjami,  zaktéceniami  elektrycznymi,
zanieczyszczeniami powietrza i gleby.

11.2 HALAS | SPALINY

Projektowana inwestycja polegajgca na budowie drogi ul. Leszczynowe] nie bedzie
powodowac wzrostu hatasu oraz nadmiaru produkcji spalin.
Hatas wzrosnie jedynie podczas realizacji inwestycji — hatas od maszyn budowlanych.
11.3 ZIELEN

W ramach projektowanej inwestycji projektuje sie dokonanie wycinki kolidujgcego
zadrzewienia. Wskazanie drzew kolidujgcych przeznaczonych do wycinki oraz wyznaczenie

nasadzenia zamiennego zawarto w odrebnym opracowaniu. Zezwolenie na usuniecie drzew
jest prowadzone wg odrebnej decyzji.

12 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACI, CHARAKTERU 1 STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji.
W projekcie przyjeto i zastosowano prosty, nieskomplikowany uktad i schemat konstrukcyjny
o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.

13 ZAPOTRZEBOWANIE W MEDIA

- Zapotrzebowanie w wode: nie dotyczy,
- Ogrzewanie: nie dotyczy,
- Odprowadzenie $ciekow: nie dotyczy,

- Gromadzenie nieczystosci: nie dotyczy,



- Energia elektryczna: nie dotyczy.

- Odprowadzenie woéd opadowych: Wody opadowe odprowadzone zostang poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne z nawierzchni do kanalizacji deszczowe;.

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw o0séb trzecich i nie powoduje ograniczen
wynikajacych z art. 5 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.



INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu o ktéorym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane
miesci sie w catosci na oznaczonym obszarze, na ktoérym zostat zaprojektowany obiekt
budowlany - obejmuje teren dziatki nr ew. 6325, 6330, 6196/4, 6178 w obrebie geodezyjnym
Zyrardéw. Projektowane zamierzenie oraz infrastruktura towarzyszaca i sposdb
zagospodarowania terenu nie spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania Iub
zagospodarowania sgsiednich dziatek, nie wykracza poza obszar opracowania. Uzytkowanie
planowanego obiektu jest zgodne z ich przeznaczeniem i nie bedzie negatywnie oddziatywacé
na srodowisko. Rozwigzania techniczne, oraz sposéb zagospodarowania terenu nie bedg
powodowac ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Okreslenia obszaru dokonano w oparciu o:

- ustawe z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

- ustawe z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne

- ustawe z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
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