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Dotyczy zadania pn.: ,Przebudowa drég powiatowych Nr 1854R Jaslo — D¢bowiec —
Folusz w miejscowo$ci Debowiec i Folusz oraz Nr 1882R Droga przez wies§ Debowiec
w miejscowosci Debowiec”

Powiatowy Zarzad Drog w Jasle okresla warunki techniczne Przebudowy drég powiatowych Nr
1854R Jasto — Dgbowiec — Folusz w miejscowosci Debowiec i Folusz oraz Nr 1882R Droga przez
wies Debowiec w miejscowosci Debowiec.

L. Parametry techniczne:

— Doprowadzenie drogi do normatywnych parametrow drogi o klasie technicznej Z (zbiorcza)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999
r. wsprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.) oraz kategorii ruchu KR2 zgodnie
z katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych wydanym
przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad.

— Chodniki nalezy projektowaé¢ o szerokodci 2 m, a w szczegélnych przypadkach
dopuszcza si¢ zaprojektowanie chodnika o szerokoécei 1,5 m po uzyskaniu zgody od
wlasciwego Ministra na odstgpienie od przepiséw techniczno-budowlanych..
Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu zgode wlasciwego ministra na odstgpienie
od przepisow techniczno-budowlanych w zakresie szerokosci zaprojektowanego
chodnika, a w przypadku braku uzyskania takiej zgody udokumentuje fakt
wystapienia o wyrazenie takiej zgody oraz rozstrzygniecie wilasciwego ministra
odmawiajgcego zgody na zaprojektowanie w/w chodnika.

— Przebudowa/usprawnienie systemu odwodnienia, w tym rowow otwartych
1 krytych, przepustow pod zjazdami.

— W zwigzku z projektowaniem przebudowy drog oraz nowego chodnika, opracowac
projekt zmiany organizacji ruchu, o ile konieczny.

— Uzyskanie u wlasciwego Ministra zwolnienia z obowigzku budowy kanatu
technologicznego.

— Projektant zobowigzany jest przewidzie¢ lokalizacje przejs¢ dla pieszych
z chodnika na chodnik po przeciwnej stronie. Lokalizacja przejs¢ dla pieszych
wymaga komisyjnego ustalenia z udzialem zarzadcy drogi, Komendy Powiatowej
Policji w Jasle oraz przedstawiciela Gminy Debowiec.

Na kazdym etapie projektowania projektant bedzie konsultowal z zamawiajgcym
przyjete rozwigzania oraz zastosowane materialy.

IL Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja projektowa obejmowac bedzie:
— Projekt budowlany w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/zgloszenia — 4 egz. + wersja elektroniczna w formacie .pdf.



Wykonawca sporzadzi mape do celéw projektowych, dokona uzgodnien ewentualnych
kolizji sieci uzbrojenia terenu i uzyska decyzje ZUD oraz uzyska pozostale,
wymagane przepisami decyzje (o ile konieczne).
Ponadto, dokumentacja powinna zawieraé (zgodnie z obowigzujacymi przepisami):
a) cz¢$¢ opisowo-obliczeniows zawierajacg miedzy innymi:
« o$wiadczenie Projektanta zgodnie z art. 20 ustawy Prawo budowlane
« kserokopie uprawnien projektanta i sprawdzajgcego (dla kazdej branzy)
» zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta
i sprawdzajgcego (dla kazdej branzy)
« lokalizacje przedmiotowego obicktu
« opis techniczny
b) czgsé rysunkowa zawierajagcg m. in.:
« orientacje
o plan sytuacyjny sporzadzony na kopiach wykonanej mapy do celow
projektowych
« przekroje normalne
 przekroje poprzeczne, na ktorych nalezy pokazac rozwigzanie wysokosciowe
« profil podluzny =z rozwigzaniem wysokosciowym zaprojektowanych
elementéw odwodnienia
- rysunki konstrukcyjne
+ inne rysunki
Projekt wykonawczy — 3 egz. + wersja elektroniczna w formacie .pdf
Przedmiar robdt z podzialem na branze i CPV — 1 egz. + wersja elektroniczna
w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej (np. .xls, .ath, .kst, itp.), przy czym kazda
pozycja przedmiaru winna by¢ udokumentowana jednoznacznym i czytelnym
wyliczeniem z podaniem podstawy przedmiaru (nr rysunku, zestawienia, tabeli itp.).
Przedmiar powinien zawiera¢ nr SST
Kosztorys ofertowy — 1 egz. + wersja elektroniczna w formacie .pdf
Kosztorys inwestorski — 1 egz. + wersja elektroniczna w formacie .pdf oraz w wersji
edytowalnej (np. .xls, .ath, . kst, itp.)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — 2 egz. + wersja
elektroniczna w formacie .pdf

Projektant przygotuje wszelkie niezbedne materialy niezbedne do wycinki kolidujacych
7 zamierzeniem drzew i krzewéw, o ile konieczne.

2

Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé z uwzglednieniem w szczegdlnosei:

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzadzania Kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458).
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegoltowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609).
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 ze zm.).



Czgsci skladowe projektu budowlanego winny spelia¢ wszystkie wymogi
obowigzujgcego prawa budowlanego, a w szczegdlnoscei ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 ze zm.).

. Projekt nalezy opracowac na kopii aktualnej mapy dla celéw projektowych, uzyskane;j
we wlasnym zakresie, odpowiadajgcej wymogom Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz.U.2020.1429), ktorej 1 egz. (1j. matryca bez elementow
projektowanych) nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacja.

. Projektant uzyska zaswiadczenie wodno-prawne.

5. Projektant (w razie potrzeby) przygotuje materialy do decyzji na wycinke drzew.

. W trakcie projektowania nalezy na roboczo uzgadnia¢ z zarzadcg drogi projekt
koncepeyjny zadania wraz z uzyskaniem akceptacji dot. zastosowanych materiatow.

III.  Wymagania formalno-prawne

Czesci sktadowe projektu budowlanego winny spelnia¢ wszystkie wymogi
obowigzujgcego prawa budowlanego, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (DzU.2019.1186 =ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy
projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935).
W projekcie nalezy zaznaczyé w kolorach i opisac:
a) na planie sytuacyjnym — projektowany oraz istniejgcy pas drogowy (PPD i IPD),
zakres inwestycji, a takze projektowane i istniejgce urzgdzenia obce
b) na przekrojach poprzecznych drogi — IPD, PPD oraz projektowane i istniejace
urzadzenia obce
c) zakres inwestycji nalezy rowniez nanie$¢ na kopii mapy ewidencji gruntow.
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) nalezy opracowaé na podstawie
Ogoblnych Specyfikacji Technicznych (OST), albo na podstawie odpowiednich norm
materiatowych i czynnosciowych, §wiadectw dopuszczenia materialéw do stosowania,
wytycznych technicznych i technologicznych opracowanych przez IBDiM lub
GDDKIA.
Projektant przedmiot umowy wykona zgodnie z art. 99 - 103 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2021.1129 ze zm.),
w szczegolnosci:  w opracowane]  dokumentacji  projektowe] (rysunki, opisy
techniczne), w specyfikacjach technicznych, przedmiarach i kosztorysach nie bedzie
uzywat nazw wiasnych wyrobow, nazw producentow materiatlow czy urzadzen, ani tez
nie bedzie podawal typow, nazw fabrycznych 1 innych oznaczen mogacych
jednoznacznie wskazywaé¢ na dany wyrdéb, a jedynie szczegélowe parametry
techniczne takich materialow czy urzadzen, okreslajgce ich standardy jakosciowe.
W przypadku, gdy jednoznaczne okreslenie jakosci danego wyrobu nie bedzie
mozliwe poprzez podanie szczegétowych parametrow technicznych, dopuszcza si¢
podanie typu lub producenta, lecz z wyraznym zaznaczeniem, iz jest to rozwigzanie
przyktadowe, shuzace jedynie do okreslenia jakosci urzadzenia czy materiatu,
o ktérym mowa.
Projektant przekaze Zamawiajgcemu oryginaly prawomocnych decyzji, opinii
i uzgodnien wraz z zalacznikami graficznymi, skompletowanymi oddzielnie jako
zatgcznik do 1-go egz. PB.
Wyrys z mapy ewidencji gruntdw oraz wypis z rejestru gruntow (potwierdzone za
zgodnos$¢ we wihasciwym terenowo Urzedzie) winny obejmowaé dziatki przewidziane



do wykupu, do dzierzawy, dziatki sgsiadujgce z terenem budowy oraz dzialki na
ktorych i nad ktérymi przebiegajg projektowane urzgdzenia obce.

— Wszelkie zalagczone kserokopie i odpisy: map, uzgodnien itp. winny posiadaé
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.

irzadu Drog
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