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KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
ul. Pogodna 52 ocieplenie $cian
1 Ocieplenie sciany
1|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1/0701-05 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
przedmiar = 20,91 m2
. R e
1> robocizna r-g 6,9003
0,33 r-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg | m2
d.1/2608-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie
przedmiar = 228,61 m?
S -
I* robocizna r-g 62,1819
0,272 r-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg | m2
d.1{2608-04 lekkg-mokra - gruntowanie preparatem wzmac-
niajgcym CT 17 dwukrotnie
przedmiar = 228,61 m?
—R--
1* robocizna r-g 23,6611
0,1035 r-g/m?
—M -
pil preparat wzmacniajacy podfoze (CT17) dm3 68,5830
0,3 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-
4* srodek transportowy m-g 0,0457
0,0002 m-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.1/2609-01 wymi metoda lekka-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styro-
pianowych do $cian
przedmiar = 228,61 m?
sl R -
o robocizna r-g 303,8227
1,329 r-g/m?2
s M s




KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2% Ptyta styropianowa grafitowa EPS fasada (lamb- | m3 34,2915
da 031-033)
0,15 m3/m?
3* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg | 1371,6600
(CT85)
6 kg/m?
4* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
oo
L Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3,0862
0,0135 m-g/m?
6* srodek transportowy m-g 2,2861
0,01 m-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5[KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropiano- | m?2
d.1/2609-02 wymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styro-
pianowych do osciezy
przedmiar = 23,16 m?2
-R-
1% robocizna r-g 36,9402
1,595 r-g/m?
- M --
2 plyty styropianowe 3 cm m3 0,7759
0,0335 m3/m?2
3* zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych | kg 138,9600
(cT85)
6 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—8 -
o* Zuraw okienny przenoény 0,15 t m-g 0,3127
0,0135 m-g/m?2
6* srodek transportowy m-g 0,2316
0,01 m-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp{R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropiano- | m2
d.1|2609-04 wymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt
styropianowych za pomoca dybli plastikowych
do $cian z cegly
przedmiar = 228,61 m?2
- R -
1* robocizna r-g 58,6156
0,2564 r-g/m?
. -
2% dyble plastikowe "z grzybkami" szt 951,0176
1,04*4=4,16 szt./m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)




KOSZTORYS

0,0052 m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.
—-S -
4* Zuraw okienny przenoény 0,15 t m-g 0,1829
0,0002*4=0,0008 m-g/m?2
5¥ srodek transportowy m-g 0,1829
0,0002*4=0,0008 m-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m?
d.1|2609-06 wymi metoda lekkg-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej war-
stwy siatki na $cianach
przedmiar = 228,61 m?2
-R--
1% robocizna r-g 139,7264
0,6112 r-g/m?
- M -
2* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg | 1143,0500
(cT85)
5 kg/m?
3* siatka z widkna szklanego m2 259,4724
1,135 m2/m?
4* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
.
5* Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1,6003
0,007 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 1,1888
0,0052 m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+5)
Zysk 12% od (R+5+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropiano- | m2
d.1(2609-07 wymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej war-
stwy siatki na osciezach
przedmiar = 23,16 m?
- R -
il robocizna r-g 32,0071
1,382 r-g/m2
- M --
2 zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych | kg 115,8000
(CT85)
5 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m2 38,0519
1,643 m2/m?
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8
5% Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,1621
0,007 m-g/m?2
6* érodek transportowy m-g 0,1204

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m
d.1/2609-08 wymi metoda lekka-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw
wypuktych katownikiem metalowym
przedmiar =77,2m
R
1% robocizna r-g 16,9840
0,22 r-g/m
— M -
2* zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych | kg 69,4800
(CT85)
0,9 kg/m
3% katownik aluminiowy m 90,7872
1,176 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M)
.
5% Zuraw okienny przenoény 0,15 t m-g 0,0540
0,0007 m-g/m
6* srodek transportowy m-g 0,0386
0,0005 m-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|{NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- | m?
d.1{1134-02 SITCT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe, podktad pod tynk Cerplast
przedmiar = 228,61 m?2
. T
1% robocizna r-g 18,2888
0,08 r-g/m2
- M --
2% preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" dm?3 50,2942
0,22 dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
oE |
4* Wycigg towarowo-osobowy 1 t m-g 0,0457
0,0002 m-g/m?
5% srodek transportowy m-g 0,0686
0,0003 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
11|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m?
d.1/0928-01 mineralnego strukturalnego CERESIT CT 89 gru-

bosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
metodg "mokre na mokre" na scianach pfaskich
i powierzchniach poziomych

przedmiar =213,50 m?

e oo
1* robocizna r-g 108,7996
0,5096 r-g/m?2

L M _—

2t sucha mieszanka tynkarska mineralna (CT89) kg 640,5000
3 kg/m?

3% materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

== 8=

4% Zuraw okienny przenoény 0,15 t m-g 1,3664
0,0064 m-g/m?

5% $rodek transportowy m-g 1,9215
0,009 m-g/m?2

Koszty poérednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12[KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikono- | m?

d.1(1519-03 wa zawierajgca kwarc
przedmiar = 213,50 m?
=R

1#% robocizna r-g 45,0485
0,211 r-g/m?
M --

2% farba silikonowa zawierajaca kwarc kg 138,7750
0,65 kg/m?2

3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %({od M)
cu Qe

4% srodek transportowy' m-g 0,1068
0,0005 m-g/m?

Koszty posrednie 65% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13|KNR 401- Wykucie z muru parapetow stalowych ze- m
d.1{0354-1100 |wnetrznych
przedmiar =22 m

—Rz
1% Robocizna r-g 14,9600
0,68 r-g/m

Koszty posrednie 65% od (R+5)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638



KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
14(KNR 202- Osadzenie parapetow zewnetrznych szt
d.1|/0129-0200  |przedmiar = 20 szt
analogia
—R-
1* Robocizna r-g 42,4000
2,12 r-g/szt
oM -
2% parapety zewnetrzne stalowe ocynk malowane | szt 20,0000
proszkowo
1szt/szt
3* Zaprawy budowlane zwykte m3 0,2600
0,013 m3/szt
4* Materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-5
5* Wycigg budowlany m-g 2,2000
0,11 m-g/szt
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna na cokole budynku - tynk | m2
d.1|0930-03 dekaoracyjny mozaikowy wyk. recznie
analogia przedmiar = 15,11 m?2
R ==
1* robocizna r-g 7,7454
0,5126 r-g/m?2
M -
2% tynk mozaikowy kg 67,9950
4,5 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %{od M)
-§-
4% srodek transportowy m-g 0,1027
0,0068 m-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16(KNR 4-01 Wymiana desek bocznych potaci dachu (za- m
d.1|/0414-11 mkniecie potaci dachu na szczycie budynku)
przedmiar =15m
--R--
1* robocizna r-g 3,9000
0,26 r-g/m
o M i
2% Deski iglaste obrzynane, wymiarowe, nasycone | m3 0,0900
grubosci 19-25 mm, kl. 111
0,006 m3/m
3* Gwoidzie budowlane okragte gote rdine roz- kg 0,5400
miary
0,036 kg/m
4* materialy pomocnicze % 2,0000
2 %({od M)

Norma PRC Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638




KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt
jedn.

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

17|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 | m?

d.1{0506-02 cm z blachy ocynkowanej (krawedz dachu przy
écianie szczytowej nad ociepleniem)
przedmiar =9 m?
—R--

1* rabocizna r-g 17,4933
1,9437 r-g/m?
M -

2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 49,9500
5,55 kg/m?2

3* spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0,2610
0,029 kg/m?

4* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0090
0,001 m3/m?2

5#* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
i K

6* srodek transportowy m-g 0,0621
0,0069 m-g/m?2

Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

18|KNR 4-01 Uzupetnienie blachg ocynkowana rynien wiszg- | m

d.1(/0524-06 cych pdtokragtych o ér. 18 lub 22 cm w odcin-
kach o dtugosci ponad 1 m
przedmiar =2 m
- R o

1% robocizna r-g 1,3800
0,69 r-g/m
M --

2% blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 | kg 4,4000
mm
2,2 kg/m

3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0480
0,024 kg/m

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 4,0000
2 szt./m

5% Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane réz- | kg 0,0400
ne rozmiary
0,02 kg/m

6* kwas solny techniczny kg 0,0400
0,02 kg/m

T* drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany 0. | kg 0,0200
5-0.55 mm
0,01 kg/m

8* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %{od M)

Koszty posrednie 65% od (R+S)

Zysk 12% od (R+5+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638



KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
19(KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajg- | m
d.1|0535-06 cej sie do uzytku - od strony ulicy
przedmiar =7,59 m
—R--
1* robocizna r-g 0,8349
0,11 r-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 15 cm z blachy m
d.1/0510-04 ocynkowanej - od strony ulicy
przedmiar =7,59m
~R-
1% robocizna r-g 7,0648
0,9308 r-g/m
M -
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm" kg 19,6581
2,59 kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,1822
0,024 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 2,5047
0,33 szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
B .
6* srodek transportowy m-g 0,0266
0,0035 m-g/m
Koszty poérednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21{KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej m
d.1/0535-05 sig do uzytku - od strony powdérza
przedmiar =7,59m
~R--
1* robocizna r-g 1,5939
0,21 r-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-02 Powtérny montaz rury spustowej okragtej o sr. m
d.1|0510-04 15 c¢m z blachy ocynkowanej
analogia przedmiar =7,59 m
S R e
1* robocizna r-g 7,0648
0,9308 r-g/m
M =
2% blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm" kg 19,6581
2,59 kg/m
a* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,1822
0,024 kg/m




KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
4% uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 2,5047
0,33 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

il
6* srodek transportowy m-g 0,0266
0,0035 m-g/m

Koszty posrednie 65% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23|KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wy- | szt.
d.1/0524-10 konanie koszy (zbiornikéw) przy przejsciu z ry-
nien do rur z blachy ocynkowanej

przedmiar = 2 szt.

oo
1* robocizna r-g 2,3400
1,17 r-g/szt.

- M --
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.50-0.55 | kg 5,8600
mm
2,93 kg/szt.
3% spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,1620
0,081 kg/szt.
4* kwas solny techniczny kg 0,0800
0,04 kg/szt.
EX drut stalowy okragty miekki (Na) ocynkowany 0. | kg 0,2800
5-0.55 mm
0,14 kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24 Demontaz i powtdrny montaz przewodu spali- | szt.

d.1|kalk. wiasna |nowego od urzadzenia gazowego na scianie
szczytowej z wykonaniem dodatkowego taczni-
ka do przewodu spalinowego; demontaz i po-
wtérny montaz anten satelitarnych, kratek wen-
tylacyjnych i przewoddw wentylacyjnych na ele-
wacji scian

przedmiar =1 szt.

—R--
1* robocizna kpl. 1,0000
1 kpl.

oM --
2* material/konstrukcja szt. 1,0000
1 szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Koszty posrednie 65% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638



KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt
jedn.
25(KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do | m?2
d.1/1604-01 10m
przedmiar = 228,61 m?
~R--
1* robocizna r-g 125,3240
0,5482 r-g/m?2
M --
2% plyty pomostowe robocze m? 3,2234
0,0141 m?/m?
3= plyty komunikacyjne dtugie m?2 0,0914
0,0004 m2/m?
4* piyty komunikacyjne krétkie m?2 0,0457
0,0002 m2/m?2
5% bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLII m3 0,0069
0,00003 m3/m?
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,0411
0,00018 m3/m?
7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.III m3 0,0046
0,00002 m3/m?
8* haki do muru kg 2,7433
0,012 kg/m?2
g* drut stalowy okragty 3 mm kg 2,0575
0,009 kg/m?2
10% maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m? 1,6003
0,007 m2/m2
11* materiaty pomaocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-5 -
12* Rusztowania rurowe wewnetrzne o wysokosci [ m-g 35,6632
powyzej do 9 m (100 m2 wg rzutu poziomego)
0,156 m-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26{NNRNKB 202 |{z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego | m2
d.1/1613a3-01 uziomu sztucznego dla rusztowan zewnetrznych |pow
przysciennych o wys.do 10 m
przedmiar = 228,61 m2 pow.
o e
1% robocizna r-g 3,9550
0,0173 r-g/m2 pow.
- M --
2* rura stalowa sr. 48.3x3.2 mm (zwdd pionowy) m 0,2057
0,0009 m/m2 pow.
a* zaciski stalowe ocynkowane do taczenia prze- szt. 0,0914
wodow
0,0004 szt./m2 pow.
4% bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0,0686
0,0003 kg/m? pow.
iy materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
B
6* rusztowania m-g 1,1888
0,0052 m-g/m? pow.

Koszty posrednie 65% od (R+S)
11
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

27|NNRNKB 202 |(z.V1Il) Ostony z siatki na rusztowaniach ze- m2
d.1{1622a-01 wnetrznych
przedmiar = 228,61 m?

- -
1% robocizna r-g 7,2927
0,0319 r-g/m?

M -
2% siatka m?2 32,1197
0,1405 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu | m3
d.1{0108-13 z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleg-

0108-16 fosé 19 km
przedmiar =1 m?3

o - S
1% robocizna r-g 1,8100
1,81 r-g/m3

oM s
25 utylizacja materiatu m3 1,0000
1 m3/m3

o B
3* samochdd skrzyniowy do 5t m-g 1,6500
0,93+18*0,04=1,65 m-g/m3

Koszty posrednie 65% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+5))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Ocieplenie sciany
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2 1zolacja scian fundamentowych oraz opaska z pozbruku wokét budynku
29|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- m?2
d.2|0815-01 wych i przejsc dla pieszych z ptyt betonowych

35x35x5 cm na podsypce piaskowej
przedmiar = 24,13 m?

-
1* robocizna r-g 2,3503
0,0974 r-g/m?

Koszty posrednie 65% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

30|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych | m3
d.2|0212-01 niezbrojonych - przy $cianie szczytowej
przedmiar = 4,85 m3

-

12
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Norma PRC Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 66,9785
13,81 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31{KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3
d.2|0102-02 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokoécido 1.5 mw
gruncie kat. Il
przedmiar = 43,37 m3
—R--
15 robocizna r-g 75,4638
1,74 r-g/m3
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie | m?2
d.2(2611-01 metodg lekka-mokra - oczyszczenie mechanicz-
neizmycie
przedmiar = 36,14 m?
-R--
1* robocizna r-g 9,8301
0,272 r-g/m?2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+5+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyn- | m?
d.2|0636-01 kowanych pod uszczelnienia w technologii SU-
PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recz-
nie
przedmiar = 36,14 m?
=R =
1* robocizna r-g 2,4575
0,068 r-g/m?
B M =
2% srodek gruntujacy Eurolan 3K dm3 2,4792
0,0686 dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M}
o, 5 -
4* srodek transportowy m-g 0,0033
0,00009 m-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono- m?
d.2/0641-03 wych poddanych dziataniu wody bez ciénienia -
uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
przedmiar = 36,14 m?
--R--
¥ robocizna r-g 9,6349
0,2666 r-g/m?2




KOSZTORYS
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2* masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10' dm3|  180,7000
5 dm3/m?
3* materialy pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-5
4% srodek transportowy m-g 0,1572
0,00435 m-g/m2
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+5+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR 0-29 Docieplenie écian piwnic plytami polistyrenowy- | m?2
d.2|0642-02 mi mocowanymi catopowierzchniowo w tech-
nologii SUPERFLEX-10 - np. pfyty styrodur XPS
niebieska
przedmiar = 36,14 m?
~R-
1* robocizna r-g 9,0711
0,251 r-g/m2
.
2® masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3| 144,5600
4 dm3/m2
3% ptyty polistyrenowe m2 37,9470
1,05 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-5 -
o* srodek transportowy m-g 0,3900
0,01079 m-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+5+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36/ KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii | m?
d.2|0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
przedmiar = 37,69 m?
—-R--
1* robaocizna r-g 2,5252
0,067 r-g/m?
M --
2% Folia polietylenowa izolacyjna kubetkowa funda- | m2 41,4590
mentowa
1,1 m%/m?
3% materiaty pomocnicze % 8,0000
8 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzu- | m3
d.2(0105-02 tem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm w gruncie kat. [ll
przedmiar = 43,37 m3
14




KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
-R -
1* robocizna r-g 61,1517
1,41 r-g/m?3

Koszty posrednie 65% od (R+S)

Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Izolacja $cian fundamentowych oraz opaska z pozbruku wokét budynku
Razem koszty bezpoérednie:
Razem z narzutami:

3 Roboty remontowe - opaska z Pozbruku
38/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.3/0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV
przedmiar =31,92 m
-R--
1% robocizna r-g 4,7529
0,1489 r-g/m
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3({0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawga cementowa
przedmiar =31,92 m
R
1% robocizna r-g 8,8450
0,2771 r-g/m
- M --
2% Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 m 32,5584
cm, szare
1,02 m/m
3* Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 0,1756
0,0055 m3/m
4* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 t 0,0511
workowany
0,0016 t/m
o* Woda z rurociggéw m3 0,0447
0,0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Koszty posrednie 65% od (R+S)
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod | m?
d.3/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
przedmiar = 32,36 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,2553
0,1315 r-g/m?
- M --
2% Woda z rurociggéw m3 0,1618
0,005 m3/m?
Koszty posrednie 65% od (R+S)

15
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M )
jedn.
Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41(KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.3(0511-01 grubosci 8 cm na podsypce piaskowej
przedmiar = 32,36 m?
—R =
1* robocizna r-g 35,2433
1,0891 r-g/m?
- M --
2% Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na m2 33,1690
ksztatt) grub. 8 cm, szara
1,025 m2/m?
3* Piasek uziarnienie 0-4 mm m3 2,4691
0,0763 m3/m?
4% Woda z rurociaggéw m3 0,6796
0,021 m3/m?
5% materialy pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
e
6* wibrator powierzchniowy m-g 4,2068
0,13 m-g/m?
7* pita do cigcia kostki m-g 0,8090
0,025 m-g/m?
Koszty posrednie 65% od (R+5)
Zysk 12% od (R+5+Kp(R+S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Roboty remontowe - opaska z Pozbruku
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

17121

OGOLEM




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
ul. Pogodna 52 ocieplenie $cian
1 Ocieplenie sciany
1|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1|0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
20,91 m?2 20,910
RAZEM 20,910
2|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.1|2608-01 nie mechaniczne i zmycie
228,61 m? 228,610
RAZEM 228,610
3|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowa- |m?
d.1/2608-04 nie preparatem wzmacniajacym CT 17 dwukrotnie
228,61 m? 228,610
RAZEM 228,610
4|KNR 0-17  |Ocieplenie écian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mo-  |m?
d.1{2609-01 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropiano-
wych do scian
228,61 m? 228,610
RAZEM 228,610
5/KNR0-17  |Ocieplenie écian budynkéw ptytami styronianowymi metoda lekkg-mo-  |m?
d.1|2609-02 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropiano-
wych do osciezy
23,16 m? 23,160
RAZEM 23,160
6|KNR 0-17  |Ocieplenie écian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mo-  [m?
d.1{2609-04 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie piyt styro-
pianowych za pomoca dybli plastikowych do Scian z cegly
228,61 m?2 228,610
RAZEM 228,610
7|KNR 0-17  |Ocieplenie cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo-  |m2
d.1|2609-06 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy
siatki na $cianach
228,61 m? 228,610
RAZEM 228,610
8|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mo-  |m?2
d.1|2609-07 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy
siatki na osciezach
23,16 m? 23,160
RAZEM 23,160
9|KNR 0-17  |Ocieplenie écian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mo-  |m
d.12609-08 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroinikéw wypuk-
tych katownikiem metalowym
77,2 m 77,200
RAZEM 77,200
10{NNRNKB (z.VIl} Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m?
d.1/202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe, podktad pod tynk Cerplast
228,61 m?2 228,610
RAZEM 228,610
11|/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struktural- |m?
d.1/0928-01 nego CERESIT CT 89 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podtozu metodg "mokre na mokre" na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
213,50 m2 213,500
RAZEM 213,500
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12]KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farba silikonowa zawierajacg kwarc m?2
d.1/1519-03
213,50 m?2 213,500
RAZEM 213,500
13|KNR 401-  |Wykucie z muru parapetéw stalowych zewnetrznych m
d.1{0354-1100
22 m 22,000
RAZEM 22,000
14|KNR 202- |Osadzenie parapetéw zewnetrznych szt
d.1|/0129-0200
analogia
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
15|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna na cokole budynku - tynk dekoracyjny mozaikowy |m?
d.1/0930-03 wyk. recznie
analogia
15,11 m?2 15,110
RAZEM 15,110
16|KNR 4-01  |Wymiana desek bocznych potaci dachu (zamkniecie pofaci dachu na m
d.1{0414-11 szczycie budynku)
15 m 15,000
RAZEM 15,000
17|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowa- |m?2
d.1/0506-02 nej (krawedz dachu przy $cianie szczytowej nad ociepleniem)
g m?2 9,000
RAZEM 9,000
18|KNR 4-01 Uzupetnienie blachg ocynkowana rynien wiszgcych potokragtych o ér. 18 |m
d.1|0524-06 lub 22 em w odcinkach o dtugosci ponad 1 m
2 m 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku - od stro- |m
d.1/0535-06 ny ulicy
7,59 m 7,590
RAZEM 7,590
20|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o sr. 15 cm z blachy ocynkowanej - od strony ulicy |m
d.1{0510-04
7,59 m 7,590
RAZEM 7,590
21|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - od strony  |m
d.1{0535-05 powddrza
7,59 m 7,590
RAZEM 7,590
22|KNR 2-02 Powtdrny montaz rury spustowe]j okragtej o ér. 15 cm z blachy ocynko-  |m
d.1/0510-04 wanej
analogia
7,59 m 7,590
RAZEM 7,590
23/KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnieni rynien za wykonanie koszy (zbiorni-  |szt.
d.1/0524-10 kow) przy przejsciu z rynien do rur z blachy ocynkowanej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24 Demontaz i powtdrny montaz przewodu spalinowego od urzadzenia ga- |szt.
d.1|kalk. wtasna |zowego na écianie szczytowej z wykonaniem dodatkowego tacznika do
przewodu spalinowego; demontaz i powtdrny montaz anten satelitar-
nych, kratek wentylacyjnych i przewodéw wentylacyjnych na elewacji
scian
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25(KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1(1604-01
228,61 m?2 228,610
RAZEM 228,610
26|NNRNKB (z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla  |m?
d.1|202 1613a- |rusztowan zewnetrznych przysciennych o wys.do 10 m pow.
01
228,61 m2 228,610
pow.
RAZEM 228,610
27|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?
d.1{202 1622a-
01
228,61 m?2 228,610
RAZEM 228,610
28|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1{0108-13 cji ceglanych na odlegtos¢ 19 km
0108-16
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
2 Izolacja $cian fundamentowych oraz opaska z pozbruku wokot budynku
29/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszychz  |m?2
d.2|0815-01 ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
24,13 m2 24,130
RAZEM 24,130
30|KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych - przy scia- [m3
d.2|0212-01 nie szczytowej
4,85 m3 4,850
RAZEM 4,850
31/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5mi |m3
d.2|0102-02 glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1l
43,37 m?3 43,370
RAZEM 43,370
32|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkga-mokrg - [m?
d.2|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
36,14 m?2 36,140
RAZEM 36,140
33|KNR 0-29  |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczel- m2
d.2|0636-01 nienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
36,14 m?2 36,140
RAZEM 36,140
34/KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu  |m?
d.2|0641-03 wody bez ci$nienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
36,14 m? 36,140
RAZEM 36,140
35/KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi mocowanymi catopo- [m?
d.2|0642-02 wierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10 - np. plyty styrodur XPS nie-
bieska




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
36,14 m? 36,140
RAZEM 36,140
36|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe] bez grunto-  |m?
d.2/0207-01 wania powierzchni
37,69 m? 37,690
RAZEM 37,690
37/KNR 4-01  |Zasypanie wykopdw ziemia z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtoéé do [m3
d.2|0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
43,37 m3 43,370
RAZEM 43,370
3 Roboty remontowe - opaska z Pozbruku
38/KNR 2-31 Rowki pod kraweiniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.3|0401-02 gruncie kat.ll1-1V
31,92 m 31,920
RAZEM 31,920
39|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3|0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
31,92 m 31,920
RAZEM 31,920
40(KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne  |m2
d.3/0103-01 nawierzchni w gruncie
32,36 m?2 32,360
RAZEM 32,360
41|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?
d.3(0511-01 piaskowej
32,36 m?2 32,360
RAZEM 32,360
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