Zatgcznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
KRZESLA /| KANAPY /| TABORETY / SCIANKI

Zamowienie obejmuje wykonanie, dostawe oraz wniesienie i montaz krzeset, kanap, taboretéow, $cianek
mobilnych do pomieszczen Politechniki Gdanskiej Wydziatu Inzynierii Ladowej i Srodowiska. Krzesta, kanapy itp.
nalezy dostarczy¢ -catkowicie zmontowane (przygotowane do uzytkowania) rozstawi¢ do pomieszczen
wskazanych w Tabeli A niniejszego opisu. Wszelkie materialy opakowaniowe (palety, kartony, folie, tasmy
styropian itp.) nalezy usung¢ i wywiez¢ z terenu uczelni we wtasnym zakresie.

Zatgczone ponizej rysunki (zdjecia) majg charakter pogladowy, obrazujg tylko ksztatty i stylistyke, ktorej
Zamawiajgcy wymaga. Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarowg w zakresie +/- 5%.

Wymiary przytoczone w opisach podano zgodnie z normami EN 1335 i EN 16139.

1. Krzesto komputerowe KK-1

Wymagane wymiary:

- szerokos¢ siedziska: 460 mm,

- gtebokosé siedziska: 420 mm,

- wysokos¢ siedziska (regulowana): 420 — 550 mm,
- wysokos¢ poduszki oparcia: 520 mm,

- wysokos¢ catkowita (regulowana): 980 -1180 mm.

Szkielet siedziska wykonany na bazie wielowarstwowej sklejki bukowej o gr. min. 10 mm., wytozony wylewang
piankg poliuretanowg o gestosci 60 kg/m? i grubosci 50 mm. Siedzisko tapicerowane tkaning, spodnia strona
siedziska wykonczona wypraskg z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Oparcie wykonane z PP obtozone
wylewang piankg poliuretanowg o gestosci 60 kg/m?® i grubosci ok. 25 mm, tapicerowane w catosci tkaning.
Dodatkowo, caly tyt oparcia wyposazony w ostone tworzywowg w kolorze czarnym, w formie ramy obwodowej z
pionowg przegrodg (dwa okna) - widoczna tkanina.
Krzesto wyposazone w synchroniczny mechanizm umozliwiajgcy odchylanie sie oparcia i siedziska w stosunku
3:1 (odchylenie oparcia ok. 33 st. od pionu), swobodne kotysanie, blokade siedziska w min. 5 potozeniach,
regulacje sity oporu oparcia, zapadkowg regulacje wysokosci oparcia (min. 70 mm) z blokadg w 5 potozeniach.
Regulacja wysoko$ci krzesta za pomocg podnosnika pneumatycznego. &
Podtokietniki muszg by¢ wykonane ze wzmocnionego tworzywa sztucznego w
kolorze czarnym, z mozliwoscig regulacji w pionie w zakresie min. 80 mm, z
miekkimi naktadkami poliuretanowymi. Piecioramienna poliamidowa podstawa
w kolorze czarnym, w ktorej osadzone sg samohamowne koétka gumowane,
przeznaczone do podtogi twardej o srednicy 65 mm.
Tkanina obiciowa o wymaganych parametrach:

- syntetyczna 100% poliester, regularny ukfad splotu,

- gramatura 360 - 380 g/m?,

- wytrzymatos¢ na Scieranie min. 120 tys. cykli Martindale’a,

- tkanina typu melanz, regularny splot widkien w dwdch kolorach it it B s

tworzacych barwe szara, zblizong do NCS S6000-N Kolor D
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2. Krzesto komputerowe KK-2

Wymagane wymiary:

- szeroko$é catkowita: 770 mm

- szerokosc siedziska: 450 mm,

- gtebokos$¢ siedziska: 440 mm,

- wysokos¢ siedziska: 460 mm; pod obcigzeniem — 440 mm,
- catkowita wysokosé: 910 mm.

Konstrukcja siedziska wykonana z tworzywa sztucznego (poliamid) zalewana piankg poliuretanowg o gestosci 70
kg/m3. Wierzchnia oraz spodnia cze$¢ siedziska musi by¢ tapicerowana tkaning identyczng jak kanapy
systemowe ,Kan...”. Oparcie zintegrowane ze statymi podtokietnikami musi stanowi¢ jednolity element, wykonaé
z poliamidu w kolorze antracytowym (ciemno szarym) RAL 7043. W oparciu, na wysokosci podtokietnikow
pozioma szczelina (jak na rys.), poprawiajgca sprezysto$¢ podparcia kregostupa. Podstawa czteroramienna
wykonana z odlewu aluminiowego (stopu metali lekkich), malowana farbg proszkowg w kolorze czarnym. W
podstawie osadzone cztery kétka samohamowne, przystosowane do powierzchni twardych o $rednicy 65 mm.
Krzesto nie posiada regulacji wysokosci, musi posiada¢ mozliwos¢ obrotu (360 st.) w stosunku do jego podstawy.
Krzesto wyposazone w mechanizm umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, pozwalajgcy na
blokowanie oparcia w pozycjach skrajnych.

Kolor tapicerki B — 38 szt. / Kolor tapicerki C — 37 szt.

3. Krzesto z pulpitem na koétkach KKp

832

870
730

Rozwigzanie alternatywne (ksztatt)

Siedzisko, oparcie i podtokietniki wykonane z wypraski z tworzywa sztucznego w formie jednolitego kubetka.
Siedzisko o wym. 50 cm (szerokos$c) x 44 cm (gtebokos$¢) wyposazone w naktadke z pianki poliuretanowej o gr.
ok. 2 cm, tapicerowanej tkaning poliestrowg o regularnym splocie w ksztatcie romboéw, w kolorze czarnym;
wytrzymatos$¢ na Scieranie min. 140 tys$. cykli Martindale’a. Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego w formie
graniastostupa $cietego o wymiarach ok. 60x60 cm — dno, ok. 30x12 cm géra; otwarta z dwoch stron (bez
bokéw), osadzona na 4 kotkach samohamownych przystosowanych do powierzchni miekkich. Podstawa typu
koszyk o pojemnosci ok. 30 | zapewniajgca przestrzen na rzeczy uzytkownika (plecak, torba, kurtka) oraz dwie
zewnetrzne wneki na napoje. Dopuszcza sie rowniez ksztatt podstawy w formie kota z 6 kotkami — jak na rys.
Siedzisko z podstawg potgczone sworzniem (bez regulacji wysokosci), ktéry musi umozliwia¢ swobodny jego
obrét o 360 st. wzgledem podstawy. Na sworzniu pod siedziskiem dodatkowo zamocowana obrotowa rura o
srednicy 30 mm, wygieta w ksztaicie litery ,L”, ktéra stanowi element nosny dla stolika. Stolik do pisania (tablet,
laptop) o wymiarach 57x34 cm osadzony na rurze wspornikowej z mozliwoscig obrotu o 360 st. w ptaszczyznie
poziomej. Blat roboczy stolika wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Wszystkie, pozostate
elementy tworzywowe (kubetek, podstawa) oraz mocowanie stolika w kolorze antracytowym, ciemno szarym.
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4. Krzesto K1 5. Krzesto K-2 6. Krzesto K-3
(tapicerka na siedzisku) (tapicerka na siedzisku i oparciu) (bez tapicerki)

Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej wypraski w ksztafcie kubetka, ze sklejki bukowej o gr. min. 10 mm.
Kubetek pokryty obustronnie laminatem CPL o gr. min. 0,4 mm w kolorze antracytowym / ciemno siwym.
Widoczne brzegowe krawedzie sklejkowe zabezpieczone lakierem lub woskiem. Przednia krawedz siedziska
powinna by¢ wyprofilowana - zaokrgglona do dotu, tak aby nie uciskata ndég osoby siedzgcej — jak na rys.
poglagdowym. Podstawa - cztery nogi wraz z ich tgcznikami poziomymi spawana w cafosci z rury stalowej o
srednicy 22x2 mm, z dodatkowymi dwoma prostopadtymi stezeniami pod siedziskiem, malowana farbg
proszkowg w kolorze RAL 7015. Nie dopuszcza sie podstawy z gietych rurek, pretow. Nogi zakoriczone stopkami
redukujgcymi hatas, wykonanymi z tworzywa sztucznego przystosowanymi do powierzchni twardych. Krzesto
musi posiada¢ mozliwo$¢ sztaplowania do min. 6 szt. (uktadania krzeset w pionie, jedno na drugim).

Krzesta K-1 / K-2 / K-3 muszg by¢ wykonane identycznie, w tym samym stylu, z tych samych materiatow;
réznicujg je tylko dodatkowe poduszki tapicerowane na siedzisku i oparciu. Naktadki oparcia / siedziska wykonaé
z osobnych elementdw, z profilowanej sklejki (dopasowanej do ksztattdw krzesta) o gr. ok. 4 mm obtozonej piankg
poliuretanows, cietg o gr. 15 mm i gestosci 25 kg/m®. Catkowita grubo$¢ poduszki — ok. 20 mm.

Nakfadka tapicerowana tkaning identyczng jak krzesto ,KK-1" w kolorze D.
Wymagane wymiary dla krzesta bez tapicerki:

- szerokos¢ catkowita: 520 mm

- szeroko$¢ siedziska: 440 mm,

- gteboko$¢ siedziska: 400 mm,

- wysokos¢ siedziska: 450 mm,

- catkowita wysoko$¢é: 830 mm.

7. Krzesto K-p

Wymagane wymiary:

- szerokos¢ catkowita: 520 mm

- szerokosc siedziska: 440 mm,

- gtebokosé siedziska: 400 mm,

- wysokos¢ siedziska: 450 mm,

- catkowita wysokosé¢: 830 mm,

- wysokos¢ podtokietnikow (od podtogi): 660 mm.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej wypraski w ksztatcie kubetka, ze sklejki bukowej o gr. min. 10 mm.
Kubetek pokryty obustronnie laminatem CPL o gr. min. 0,4 mm w kolorze antracytowym / ciemno siwym.
Widoczne brzegowe krawedzie sklejkowe zabezpieczone lakierem lub woskiem. Przednia krawedz siedziska
powinna by¢ wyprofilowana - zaokrgglona do dotu, tak aby nie uciskata ndég osoby siedzgcej — jak na rys.
pogladowym. Podstawa - cztery nogi zintegrowane z podtokietnikami wraz z ich tgcznikami poziomymi spawana
w catosci z rury stalowej o Srednicy 22x2 mm, z dodatkowymi dwoma prostopadtymi stezeniami pod siedziskiem,
malowana farbg proszkowg w kolorze RAL 7015. Nie dopuszcza sie podstawy z gietych rurek, pretéw. Nogi
zakonczone stopkami redukujgcymi hatas, wykonanymi z tworzywa sztucznego przystosowanymi do powierzchni
twardych. Goérna krawedz nég — podiokietnikédw wykornczona naktadkami z czarnego PP. Krzesto musi posiadac
mozliwos¢ sztaplowania do min. 6 szt. (uktadania krzeset w pionie, jedno na drugim).

Krzesto przystosowane do montazu sktadanego pulpitu do pisania dla oséb praworecznych. Pulpit o wymiarach
ok. 20x22 cm (uzytkowa powierzchnia do pisania) wykonany ze sklejki bukowej o gr. 12 mm, pokrytej dwustronnie
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identycznym laminatem CPL jak krzesto. Blat pulpitu z mozliwoscig obrotu (unoszenia go do goéry), mocowany do
ramowego preta stalowego o srednicy ok. 12 mm, malowanego w kolorze podstawy krzesta. Wygiety pret —
konstrukcja pulpitu, mocowana na wczepy za pomocg poliamidowych ztgczy do ramy / poditokietnika krzesta w
trzech punktach. Pulpit nalezy dostarczy¢ w komplecie wraz z krzestem.

8. Krzesto K-4

Wymagane wymiary:

- szerokos¢ catkowita: 470 mm

- szerokos¢ siedziska: 400 mm,

- gtebokos$¢ siedziska: 420 mm,

- wysokos¢ siedziska: 450 mm; pod obcigzeniem — 430 mm,
- catkowita wysokos¢: 850 mm.

Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej wypraski w ksztatcie kubetka, ze sklejki bukowej o gr. min. 10 mm.
Kubetek pokryty obustronnie laminatem CPL o gr. min. 0,4 mm w kolorze antracytowym / ciemno siwym.
Widoczne brzegowe krawedzie sklejkowe zabezpieczone lakierem lub woskiem. Przednia krawedz siedziska
powinna by¢ wyprofilowana - zaokraglona do dotu, tak aby nie uciskata ndg osoby siedzgcej — jak na rys.
pogladowym. Podstawa krzesta w ksztatcie ptozowej ramy wykonana ze stalowego preta o Srednicy min. 10 mm,
wygietego podobnie jak na rys. Nie dopuszcza sie podstawy na 4 nogach. Podstawa malowana farbg proszkowg
w kolorze RAL 7015. W poziomych ptozach zamontowac slizgacze (stopki) zapobiegajgce rysowaniu sie podtogi.
Krzesto musi posiada¢ mozliwos¢ sztaplowania do min. 4 szt. (uktadania krzeset w pionie, jedno na drugim).

9. Krzesto K-5

Wymagane wymiary:

- szeroko$¢ catkowita: 500 mm
- szerokos¢ siedziska: 410 mm,
- gtebokos¢ siedziska: 420 mm,
- wysokos¢ siedziska: 460 mm,
- catkowita wysoko$¢: 800 mm.

Krzesto w catosci wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze ciemno zielonym, zblizonym do NCS S 8010-
G10Y. Siedzisko wraz z oparciem stanowi jednolity kubetek wykonany z miekkiego i elastycznego tworzywa.
Oparcie w ksztatcie litery ,T” o szerokosci $rednika ok. 16 cm. Podstawa — 4 nogi, wykonana z twardego
tworzywa sztucznego. Stopki do powierzchni twardych. Krzesto musi posiada¢ mozliwos¢ sztaplowania do min. 6
szt. (uktadania krzeset w pionie, jedno na drugim).

10. Hoker tapicerowany H-1

Taboret z tapicerowanym siedziskiem przeznaczony zaréwno do pracy siedzacej, jak i stojgcej. Ptynny zakres
regulacji wysokosci od 55 cm do 88 cm (pod obcigzeniem). Konstrukcja siedziska wykonana ze sklejki w formie
walca o $rednicy ok. 26 cm i wysoko$ci ok. 30 cm. Walec oblany piankg poliuretanowg o gestosci ok. 75 - 80
kg/m3. Pianka o roznej grubosci bocznej, powodujgca zwezenie siedziska ku dotowi. Po oblaniu piankg, gorna
Srednica o wymiarach ok. 36 cm, dolna ok. 28 cm; wysokos¢ catkowita poduszki siedziska (walca) ok. 35 cm.
Grubo$¢ pianki na gornej powierzchni siedziska — ok. 5 cm. Cate siedzisko zamocowane na sitowniku gazowym o
regulacji wysokosci w zakresie 33 cm. Sitownik osadzony w podstawie dolnej wykonanej z tworzywa sztucznego
na gumowo-stalowym przegubie, umozliwiajgcym wychyty boczne do 10 stopni od pionu, w petnym poziomym
zakresie 360 st. Dolna podstawa wykonana w formie walca o wysokosci ok. 15 cm i $rednicy 32 cm. Cafla
podstawa oraz sitownik ostoniete tworzywem sztucznym w kolorze szarym RAL 7043. W dolnej czesci podstawy
zastosowac teflonowe stopki ($lizgacze) zapobiegajgce rysowaniu podtogi.

Siedzisko wraz z jego bokami tapicerowane identyczng tkaning jak kanapy systemowe ,Kan...”.
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Kolor tapicerki A — 1 szt. / Kolor tapicerki B — 10 szt. / Kolor tapicerki C — 12 szt.

11. Kanapy systemowe ,,Kan ...”

Kanapy musza posiadac nastepujace funkcje i wyposazenie:

modut kanapy musi by¢é samodzielnie stojgcym elementem wspartym na czterech nogach typu ptozy, z
mozliwoscig spinania ich w dane zestawy za pomocg tgcznikéw systemowych
taczniki spinajgce kanapy w dane zestawy nalezy dostarczyé wraz z nimi
oparcie oraz siedzisko wykonane na bazie wylewanej pianki poliuretanowej o parametrach trudnopalnych
zgodnie z normami: PN-EN 1021-1 / PN-EN 1021-2
siedzisko:

— wykonane w formie regularnego prostopadtoscianu, krawedzie w obrebie oparcia / podtokietnikow

zaokraglone do dotu, pionowe zewnetrzne krawedzie réwniez zaoblone (r=ok. 8 cm),

— konstrukcja z materiatéw drewnianych / drewnopochodnych wyposazona w pasy gumowe
— pianka poliuretanowa wylewana o gr. ok. 8 cm i gestosci 75 kg/m3
oparcie i podtokietnik:
— o0 maksymalnej catkowitej grubosci ok. 18 - 19 cm; w ksztatcie klina w formie litery ,C” zwezajgcego sie
ku gorze do ok 5 cm, w dolnej czesci do ok. 13 cm,
— konstrukcja — stelaz metalowy zalany piankg poliuretanowg o gestosci 60 kg/m3,
— oparcie wraz z podiokietnikami wykonane w formie jednolitego ,kubetka”, nieroztgczne z siedziskiem.

Krawedzie fgczace siedzisko z oparciem / podtokietnikami zagtebione, tworzgce szczeline z ozdobnymi
przeszyciami — jak na rys.

Wymagany ksztatt przeszycia, potgczenia powierzchni Nie dopuszcza sie takiego Nie dopuszcza sie takiego
siedziska z oparciem (podtokietnikami). rozwigzania. rozwigzania.

podstawa:

— stelaz — cztery nogi typu ptozy o wysokoéci 15 cm wykonany z metalowego ptaskownika o wym. ok.
25x4 mm lub odlewu aluminiowego (preferowany przez Zamawiajgcego) malowany farbg proszkowg w
kolorze czarnym,

— stelaz o ksztatcie zblizonym do rys. obok, musi byé wykonany w formie zamknietego wienca
podpierajgcego dno siedziska dookota. Nie dopuszcza sie dokrecanych pojedynczych nézek, catosc
musi byé spawana lub odlewana z aluminium. Gérne zewnetrzne krawedzie podstawy muszg sie
licowac z obrysem siedziska,

— Zamawiajacy nie dopuszcza widocznych spawow, caty ptaskownik
musi mie¢ jednolitg ptaskg powierzchnie,

— wymiary podstaw nalezy bezwzglednie dopasowaé do
wymaganych wymiarow siedzisk,

— plozy muszg posiadac plastikowe slizgi zabezpieczajgce podtoge

przed zarysowaniamt, Przyktadowa podstawa do Kan-1F

parawan ostonowy w kanapach wysokich:

— konstrukcja wykonana ze sklejki (wypraski sklejkowej z podgietymi bokami / bokiem) o gr. min. 9 mm,
wylozona obustronnie cietg piankg poliuretanowg o gr. ok. 3 mm, tapicerowana ze wszystkich stron
tkaning. Ostona wykonana jako niezalezny element o wysokosci 60 cm; mocowana od strony
zewnetrznej do oparcia kanapy, na wysokosci ok. 123 cm (goérna krawedz),

— pianka cieta musi spetnia¢ te same wymogi trudnopalnosci co pianka wylewana (opisana powyzej),
— krancowe boki parawanu montowanego do kanap wyposazonych w podiokietnik / podtokietniki
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dopasowane do tukéw (zaokraglen) opar¢. Parawan musi zakrywac¢ boki kanap - podtokietniki do min.
60% catkowitej gtebokosci kanapy / fotela.
o wszystkie elementy kanap muszg by¢ tapicerowane ze wszystkich stron tkaning o parametrach:

— tkanina tkana w 100% z trudnopalnych wtdkien poliestrowych np. typu Trevira CS lub réwnowazna,
— gramatura: 320 - 355 g/m?,

— wytrzymatos¢ na $cieranie min. 100 tys. cykli Martindale’a wg. PN-EN 1SO 12947-2

— wymagany atest trudnopalnosci zgodnie z normami: PN-EN 1021-1 / PN-EN 1021-2

— tkanina w trzech kolorach (A, B, C) typu melanz o regularnym splocie wtdkien — zgodnie z ponizszymi
opisami:

KOLOR A (siwo-niebieski) KOLOR B (turkusowy) KOLOR C (zielony)
Splot wiékien w dwdch kolorach tworzgcych — Splot wiokien w dwoch kolorach tworzgcych — Splot widkien w dwdch kolorach tworzgcych
barwe zblizong do NCS S5010-R90B barwe zblizong do NCS S5020-B10G barwe zblizong do NCS S5020-G30Y

— kolory tkanin kanap podano w ponizszej tabeli oraz zaznaczono na rysunkach zestawéw
e wspolne wymiary modutowe;

— gtebokos$¢ catkowita kanap — 75 cm,

— gtebokos¢ siedziska kanap z oparciami — 57 cm,

— wysokos¢ siedziska od podtogi — 43 cm (pod obcigzeniem — 35 cm),
— wysokos¢ catkowita kanap z oparciem / podiokietnikami — 74 cm,

— wysokos$¢ catkowita kanap wysokich wraz z parawanem — 123 cm.

A. Kan-F
Fotel — oparcie + dwa podtokietniki

e Kan 1F fotel jednoosobowy
- szeroko$é catkowita 88 cm
- szerokos$¢é siedziska 50 cm

o Kan 2F fotel dwuosobowy
- szerokos¢ catkowita 150 cm
- szeroko$¢ siedziska 114 cm

o Kan 3F fotel trzyosobowy
- szerokos¢ catkowita 225 cm
- szeroko$¢ siedziska 189 cm

Kan - 2F

B. Kan-FW
Fotel — wysokie oparcie (parawan) + dwa
podtokietniki
e Kan 1FW fotel jednoosobowy
- szerokos¢ catkowita 92 cm
- szerokos$¢ siedziska 50 cm
e Kan 3FW fotel trzyosobowy
- szerokos¢ catkowita 229 cm
- szerokos¢ siedziska 189 cm

Kan - 1FW Kan - 3FW
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C. Kan-K
Kanapa z oparciem

e Kan 2K kanapa dwuosobowa
- szerokos¢ catkowita 150 cm
- szeroko$¢ siedziska 150 cm

¢ Kan 3K kanapa trzyosobowa
- szerokos¢ catkowita 225 cm
- szeroko$¢ siedziska 225 cm

D. Kan-KW
Kanapa z wysokim oparciem (prosty
parawan)
o Kan 3KW kanapa trzyosobowa
- szerokos¢ catkowita 225 cm
- szerokos¢ siedziska 225 cm

E. Kan-Kb
Kanapa z oparciem i jednym bokiem
(podtokietnikiem)
e Kan 2Kb (L) kanapa dwuosobowa
(L) - bok z lewej strony
- szeroko$¢ catkowita 150
- szerokos¢ siedziska 131

F. Kan - KbW
Kanapa z wysokim oparciem i jednym
bokiem (podtokietnikiem)
o Kan 3KbW kanapa trzyosobowa,
(P) - bok z prawej strony
(L) - bok z lewej strony
- szeroko$¢ catkowita 227
- szeroko$¢ siedziska 205

G. Kan-1Kb
Kanapa narozna z oparciem, z dwoéch stron
¢ Kan 1Kb kanapa narozna
- szeroko$¢ catkowita 75/ 75 cm
- szerokos¢ siedziska 57 / 57 cm

Kan - 2K

Kan — 3KW

Kan — 2Kb (L)

Kan — 3KbW (P)

Kan — 1Kb

Zat.nr3 str. 7



H. Kan - 1KbW
Kanapa narozna z wysokim oparciem, z
dwoch stron (narozny parawan)
¢ Kan 1KbW kanapa narozna wysoka
- szeroko$é catkowita 77 / 77 cm
- szerokos$é siedziska 57 / 57 cm

Kan — 1KbW

. Kan-P
Kanapa — pufa bez oparcia i podtokietnikéw
- szerokos¢ catkowita 75 cm
- szeroko$¢ siedziska 75 cm

Kan -P

J. Kan-S8
Stolik z tapicerowanymi bokami (dookota), o identycznym
ksztatcie jak pufa. Boki wylozone cieta piankg poliuretanowg o gr.
ok. 20 mm. Catos¢ tapicerowana tkaning. Blat — laminat
kompaktowy HPL o gr. 10mm, w kolorze czarnym (rdzen czarny). \
- szeroko$¢ catkowita 75 cm "
- szeroko$¢ siedziska 75 cm
- wysokos¢ 41 cm

Kan-S

Zestawienie kanap w danych pomieszczenia, w wymaganej kolorystyce

| Lp. | Typ kanapy / zestawu | Liczba [szt.] | Pomieszczenie / kolor
Pom: 0.5.3 — 1 szt. /B
Pom: 2.10.1A -2 szt. /C
1.| Kan —2F 6152t |pom: 2.2 -2 s2t. 1B
Pom: 3.25.7 — 1 szt. /C
Pom: 0.5.3 —1szt. /C
2. [Kan - 2Kb(L) 4| szt |pom 270-18~ 1 2. /B
Pom: 3.25.7 — 1 szt. /B
3. | Zestaw kanap nr 1 4 kpl.
a. Kan-3KW - A/C 1 szt Korytarz Parter — 1 kpl
b. Kan-2K—-C 1 szt Korytarz 2 p!etro —1 kpl
c. Kan — 1KbW(P) - AIC 1 szt Korytarz 2 pigtro — 2 kpl
(Lustro)
d. Kan - 1KbW(L) - A/C 1 szt
e. Kan-S-B 1 szt
4. | Zestaw kanap nr 2 2| kpl.
a. Kan-3K-C 1 szt Korytarz Parter — 1 kpl
b. Kan - 1Kb(P)-C 1 szt. Korytarz 2 pigtro — 1 kpl
c. Kan-P-A 1 szt (Lustro)
d. Kan-S-B 1 szt
5. | Zestaw kanap nr 3 2| kpl.
a. Kan-3FW-C/A 1 szt Korytarz 1 pietro — 1 kpl
b. Kan-3F-A 1 szt Korytarz 2 pietro — 1 kpl
c. Kan-S-B 2 szt
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6. | Zestaw kanap nr 4 4 kpl.
a. Kan - 3KbW(L) - C/A 1 szt Korytarz Parter — 1 kpl
b. Kan-S-B 1 szt. Korytarz Parter — 1 kpl
(Lustro)
Korytarz 1 pietro — 1 kpl
Korytarz 2 pietro — 1 kpl
7. | Zestaw kanap nr 5 1] kpl.
a. Kan - 3KbW(P) - A/C 1 szt Korytarz 1 pietro — 1 kpl
b. Kan—-S-B 1 szt
8. | Zestaw kanap nr 6 1| kpl.
a. Kan-3F-C 1 szt Korytarz 1 pietro — 1 kpl
9. | Zestaw kanap nr 7 6| kpl.
a. Kan-1FW-C/A 1 szt Korytarz 3 pietro — 6 kpl
b. Kan-1F-B 1 szt
c. Kan—-S-B 1 szt
10. | Zestaw kanap nr 8 3| kpl.
a. Kan-1F-C 2 szt Korytarz 3 pietro — 3 kpl
b. Kan—-S-B 1 szt
11. | Zestaw kanap nr 9 2| kpl.
a. Kan-2K-A 2 szt Korytarz Parter — 2 kpl
b. Kan-1Kb(P)-C 1 szt
c. Kan-1Kb(L)-C 1 szt
d. Kan—-S-B 2 szt

Zestaw 2

Zestaw 1

Zestaw 3

Zestaw 4
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Zestaw 6

Zestaw 5

Zestaw 8

Zestaw 7

Zestaw 9
Dokfadng lokalizacje zestawow kanap w obrebie korytarzy Zamawiajgcy wskaze w trakcie montazu.

Wymagane dokumenty na kanapy ,,Kan”, ktére bezwzglednie nalezy zlozy¢ wraz z oferty:
1. Atesty zgodnosci z normg PN-EN 1021-1:2014 (lub rbwnowazne) oraz z normg PN-EN 1021-2:2014 (lub
réwnowazne) wydane przez niezalezne instytucje uprawnione do tego typu badan.
Atesty muszg obejmowaé caly ukfad tapicerski (tkanina plus pianka) lub kazdy z materiatdw osobno.
Uktad / materiaty muszg by¢ sklasyfikowane jako trudno zapalne.
Przez Atest Zamawiajgcy rozumie wszelkiego rodzaju: Certyfikaty, Atesty, Sprawozdania z badan, Oceny
zgodnosci z normami itp., wydane przez niezalezng od producenta instytucje uprawniong do tego typu badan.

12. Scianka mobilna 120x160 cm

Scianka mobilna, wygtuszajgca wykonana w ksztalcie prostokata
o wym. 120x160 cm; narozniki zaokraglone. Konstrukcja
wykonana z ramiakoéw drewnianych o przekrojach ok. 45x45 mm,
potgczonych w $rodku ptyta HDF. Wnetrze wypetnione twardg
wetng mineralng o gr. ok 20 mm, po obu stronach ptyty HDF.
Catos¢ tapicerowana tkaning w kolorze E; obwodowe przeszycia
(krawedziowe) wykonane w zamaskowanym zagtebieniu,
wykonczonym tasmg pcv. Catkowita grubosé scianki — ok. 50 mm.
Scianka osadzona w dwéch uchwytach metalowych, malowanych
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farbg proszkowg w kolorze biatym. Kazdy uchwyt wyposazony w dwa kétka obrotowe z hamulcem,
przystosowane do powierzchni twardych. Poglgdowy rysunek powyzej.

oo

Parametry wymaganej tkaniny:

— tkanina tkana w 100% z witékien poliestrowych,

— tkanina typu melanz o regularnym splocie witokien,

— splot widkien w dwoch kolorach tworzgcych barwe zblizong do NCS S3000-N
— gramatura: 230 - 260 g/m?,

— wytrzymato$¢ na Scieranie min. 70 tys. cykli Martindale’a wg. PN-EN SO
12947-2

KOLOR E (jasno siwy)
13. Krzesto laboratoryjne niskie KLnp

Krzesto obrotowe z mozliwoscig regulacji wysokosci siedziska za pomocg
podnosnika pneumatycznego (skok 13 c¢m), wyposazone w mechanizm
umozliwiajgcy regulacje wysoko$ci oparcia, kata nachylenia oparcia oraz
gtebokosci siedziska. Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie
wykonane ze sklejki, oblanej spieniong piankg poliuretanowg (PU) w kolorze
jasno siwym (inny kolor na rys.). Piecioramienna poliamidowa podstawa w
kolorze czarnym o srednicy ok. 60 cm, w ktorej osadzone sg kétka gumowane
(przystosowane do powierzchni twardych). Podtokietniki twarde, bez regulacji z
tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

Wysokos¢ siedziska min. 450 mm,

Wysokos¢ siedziska max 580 mm,

Szerokos¢ siedziska 460 mm.

Gtebokos$¢ siedziska 420 mm.

14. Krzesto laboratoryjne wysokie KLw

L Krzesto obrotowe z mozliwoscig regulacji wysokosci siedziska za pomocg

\ e podnosnika pneumatycznego (skok 20 cm), wyposazone w mechanizm (nie

W:‘:! widoczny na rys.) umozliwiajgcy regulacje wysokosci oparcia, kata nachylenia

a oparcia oraz gtebokosci siedziska. Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i

4 oparcie wykonane ze sklejki, oblanej spieniong piankg poliuretanowg (PU), w

/ kolorze jasno siwym. Piecioramienna poliamidowa podstawa w kolorze czarnym

& 8 o $rednicy ok. 60 cm, w kitorej osadzone sg stopki. Krzesto wyposazone w

- regulowany metalowy, chromowany podnoézek o srednicy ok. 40 cm.
—

‘-;h/ Wysokos¢ siedziska min. 500 mm.

Wysokos¢ siedziska max. 700 mm.
Szerokos$¢ siedziska 460 mm.
Gtebokos¢ siedziska 420 mm.

15. Taboret laboratoryjny wysoki TLw

Siedzisko o s$rednicy 32-34 cm wykonane ze sklejki oblanej spieniong piankag

poliuretanowg w kolorze jasno siwym. Regulacja wysoko$ci za pomocg
. chromowanego podnosnika pneumatycznego (skok 25 cm). Piecioramienna

poliamidowa podstawa w kolorze czarnym o s$rednicy ok. 60 cm, w ktorej
; osadzone s3 stopki. Taboret wyposazony w regulowany metalowy, chromowany
] podndzek o srednicy ok. 40 cm.

f —

N Wysokos¢ siedziska min. 550 mm,
Wysokos¢ siedziska max 800 mm.
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16. Taboret laboratoryjny niski Tns
Siedzisko o Srednicy 32-34 cm wykonane ze sklejki oblanej spieniong pianka
poliuretanowg w kolorze jasno siwym. Podstawa wykonana z dwéch stalowych
- rurek o Srednicy 22 mm, wygietych w ksztalcie odwréconej litery ,U”,
' B zespawanych pod siedziskiem prostopadle wzgledem siebie. Do podstawy
przykrecone na state siedzisko (bez mozliwosci obrotu). Podstawa malowana
farbg proszkowg w kolorze czarnym. Nogi zakonczone $lizgaczami z tworzywa
sztucznego. Taboret nie posiada regulacji wysokosci. Musi posiada¢ mozliwosé
sztaplowania, uktadania w pionie do min. 4 szt.

Wysokos¢ siedziska 470 mm
Catkowita szerokos¢ (podstawy) 410 mm

17. Taboret laboratoryjny wysoki Tws

Podstawa taboretu spawana z wygietych pretéw lub rurek stalowych o $r. min. 10
mm, malowana w kolorze czarnym. Ksztait podstawy zblizony do rys. obok. Dwie
nézki oraz wygiete ptozy zakohczone stopkami z tworzywa sztucznego,
zapobiegajgce rysowaniu sie podtogi. W gérnej czesci, nogi spiete przyspawanym
do nich wienncem w ksztatcie okregu, do ktdrego jest przykrecone siedzisko.
Siedzisko wykonane z litego drewna twardego o srednicy 320 mm i gr. 20 mm,
lakierowane na czarno. Taboret musi posiada¢ mozliwos¢ sztaplowania, ukfadania
w pionie do min. 6 szt.

Wysokos¢ siedziska: 700 mm
Rozstaw nég (w podstawie): 400 x 400 mm
Wysokos¢ poziomych pretéw (podndzkéw): 270 mm

18. Audytorium 0.21

Sala wyktadowa — audytorium w uktadzie schodkowym podtogi, przeznaczona na 181 osob (stuchaczy).

Stopnie w ukfadzie prostym o réznej wysokosci ok. 34 i 51 cm, oraz gtebokosci 93 cm.
Krzesta w rzedach muszg by¢ sztywno tgczone ze sobg, oraz trwale montowane do podtogi. Nie dopuszcza sie
montazu do czota stopnia. Konstrukcja podtoza — Zelbetowa. Ze wzgledu na wymagania przeciwpozarowe sali
szerokosc¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzeh nie moze byé mniejsza niz 45 cm, przy czym odlegtos¢ te nalezy
ustali¢, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen (w Swietle ze ztozonym siedziskiem i
stolikiem). Fotele audytoryjne trwale montowane do podtoza, tgczone w 10 rzeddéw po 15 szt., 2 rzedy po 9 sz., 1
rzad po 13 szt. (razem 181 krzesel). Krzesta nalezy wykona¢ w module osiowym réwnym 54 cm, ze wspolnymi
podtokietnikami.

Zalagczone ponizej rysunki (zdjecia) majg charakter poglagdowy, obrazujg tylko ksztatty i stylistyke, ktorej
Zamawiajgcy wymaga. Wszelkie rozwigzania techniczne Zamawiajgcy pozostawia w gestii Wykonawcy (z
uwzglednieniem ponizszych wymogéw). Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarowa w zakresie +/- 5 %.

Krzesta muszg spetnia¢ wszystkie wymagania zwigzane z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225, z p6zn. zm.), w szczegodlnosci opisane w §261.
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Konstrukcja krzesta:
Podstawe krzesta wykonac¢ z rury prostokgtnej o przekroju 50x30x2 mm, odchylonej od pionu o 15 st. do
wysokosci ok. 82 cm od podtogi (stopnia, na ktérym jest montowana). W czesci zagtdwkowej rura przyspawana w
pionie do wysokosci 4/5 wysokosci zagtdwka. Wysokos¢ zagtéwka uzalezniona jest od wysokosci stopnia, na
ktorym fotel jest montowany i wynosi odpowiednio ok. 34 cm dla stopnia 34 cm oraz ok. 51 dla stopnia 51 cm.
Do pochylej podstawy przyspawac¢ wspornik siedziska (poziomo do podfogi), wykonany z profilu stalowego o
przekroju 70x30x3 mm. Wszystkie elementy metalowe malowane farbg proszkowg w kolorze RAL 7043.
Zespot siedziska:
Uchylne siedzisko z grawitacyjnym mechanizmem sktadania (nie dopuszcza sie mechanizméw sprezynowych,
teleskopowych). Siedzisko wyprofilowane, wykonane z jednego elementu wielowarstwowej sklejki bukowej o
grubosci min 18 mm, pokrytej piankg poliuretanowg, wykonang w technologii wtryskowej, o grubosci min. 6 cm i
gestosci ok. 60 kg/m?3. Catos$¢ tapicerowana tkaning w kolorze F. Spdd siedziska wykonczony bukowg sklejkg
perforowang o gr. ok. 5 mm, zabezpieczong bezbarwnym lakierem poliuretanowym. Siedzisko musi posiadac¢
bezawaryjny mechanizm sktadania, niewymagajgcy smarowania zawiasow. Stalowe zawiasy (prety) osadzone w
tozyskach slizgowych wykonanych z poliamidu.
Zespot oparcia:
Oparcie zintegrowane z zagtéwkiem wykonane z wyprofilowanej wypraski ze sklejki bukowej o grubosci 12 mm.
Giecie sklejki przebiega na wysoko$ci ok. 82 cm od podioza (na wysokos$ci taczenia oparcia z zagtowkiem).
Sklejka mocowana do konstrukgji krzesta w sposéb niewidoczny, na wysokosci ok. 25 cm od podtogi (nawiewy
powietrza). Nie dopuszcza sie stosowania widocznych zaslepek, maskownic, srub, itp. Sklejka oparcia nachodzi
na konstrukcje krzesta, przez co oparcia krzeset sgsiadujgcych maskujg elementy metalowe konstrukgji fotela w
czesci tylnej. Naktadki tapicerskie oparcia i zagtéwka wykonane z pianki poliuretanowej (w technologii witryskowej)
0 zmiennej grubosci od 35 do 80 mm. Krzesta wysokie (montowane na stopniu H=51 cm) wyposazone w
dodatkowy element tapicerowany — zagtéwek, o wysokosci ok. 17 cm. Poduszki oparcia oraz zagtéwka
(zagtéwkow) tapicerowane oddzielnie tkaning w kolorze F. Wszystkie elementy sklejkowe malowane lakierem
bezbarwnym poliuretanowym.
Podiokietniki krzesta:
Podtokietniki krzesta wykonane w ksztatcie odwrécone;j litery ,L”, z gietej sklejki bukowej o przekroju 50x20 mm.
Nie dopuszcza sie wykonania podtokietnikéw z dwéch elementéw (ramiakéw) sklejanych ze sobg. Muszg byé
montowane do ramy krzesta w sposéb niewidoczny od jego frontu, malowane bezbarwnym lakierem
poliuretanowym. Podtokietniki wspélne dla krzeset w rzedzie.
Pulpit:
Krzesta (zgodnie z rys. nr 1 i 2) wyposazone w pulpit kasetowy mocowany do oparcia fotela poprzedzajgcego.
Pulpit chowany w kasecie o wymiarach: szer. 48 cm; wys. 37 cm; grubosé¢ 5 - 6 cm. Pulpit wykonany ze sklejki
bukowej, o grubosci min. 10 mm, powierzchnia uzytkowa ok. 42 (szer.) x 33 (gt.) cm, na wysokosci 75 cm od
podtogi nastepnego rzedu krzeset. Elementy drewniane malowane lakierem bezbarwnym poliuretanowym.
Fotele w pierwszym rzedzie bez pulpitu i oston frontowych.
Gniazda elektryczne:
Rzedy krzeset wyposazone w systemowy kanat kablowy z gniazdami o napieciu 230V. Kanat wykonany z
zamknietego profilu aluminiowego o przekroju ok. 80x40x2 mm, malowany farbg proszkowg w kolorze RAL 7043.
W kanale, za kazdym krzestem wyposazonym w pulpit, zamontowa¢ jedno pojedyncze gniazdo 230V / 16A z
zerowaniem ochronnym (polski standard) w kolorze czarnym. Nie dopuszcza sie montowania gniazd
natynkowych (z zewnetrzng puszka). Gniazda potgczone réwnolegle na jednym obwodzie 3x 2,5 mm?2. Gtéwne
przewody zasilajgce nalezy wprowadzi¢ z podtogi do ramy podstawy krzesta (szczegoéty uzgodni¢ z wykonawcag
instalacji elektrycznych w budynku). Kanaly montowane do opar¢ na wysokosci ok. 2 cm ponizej kaset
pulpitowych. Kanaty prowadzone wzdtuz catych rzedow:

e dt. 812 cm -9 szt. / 15 gniazd 230V

e dt 486 cm — 2 szt. / 9 gniazd 230V
Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie kanatow z maksymalnie z 4 czesci dla dtugosci 812 cm oraz 3 czesci dla dt.
486 cm.
Wymiary krzesta:

o Wysoko$¢ siedziska: 45 cm

e Szerokos$c¢ siedziska: ok. 48 cm,

o Gtebokos¢ siedziska: 44 cm,

o Wysokos¢ podtokietnika: 64 cm,

o Modut fotela w rzedzie (osi): 54 cm,

o Glebokos¢ ztozonego krzesta bez pulpitu [KA]: ok. 39 cm

o  Gilebokos¢ ztozonego krzesta z pulpitem [KAp]: ok. 45 cm

o  Wysokos¢ catkowita krzesta niskiego (H stopnia 34 cm): ok. 117 cm
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o Wysokos¢ catkowita krzesta wysokiego (H stopnia 51 cm): ok. 134 cm
Krzesto niskie (H stopnia 34 cm): 4 rzedy x 15 szt. + 1 rzad x 13 szt. = 73 szt.
Krzesto wysokie (H stopnia 51/50 cm): 6 rzeddw x 15 szt. + 2 rzedy x 9 szt. = 108 szt.

min.45 | max.45

ok. 84

et

Kanat kablowy
80x40 mm
Gniazda 230V

Kanat kablowy
80x40 mm
Gniazda 230V

ok. 117

KOLOR F (ciemno siwy)
Splot widkien w dwdch kolorach
tworzgcych barwe zblizong do
NCS S 7000-N

Tkanina:

— tkanina tkana w 100% z trudnopalnych wtdkien poliestrowych np. typu Trevira CS lub réwnowazna,
— gramatura: 320 - 355 g/im?,

— wytrzymatos¢ na scieranie min. 100 ty$. cykli Martindale’a wg. PN-EN ISO 12947-2

— wymagany atest trudnopalnosci zgodnie z normami: PN-EN 1021-1 / PN-EN 1021-2

— tkanina typu melanz o regularnym splocie wtdkien — kolor F.

Krzesfa musza posiada¢ nastepujgce atesty, ktore bezwzglednie nalezy ztozy¢ wraz z ofertg:
o Atest wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z normg PN-EN 12727:2016
(lub réwnowazne), stopien 4.
e Atesty zgodnosci z normg PN-EN 1021-1:2014 (lub rownowazne) oraz z normg PN-EN 1021-2:2014 (lub
réwnowazne) wydane przez niezalezne instytucje uprawnione do tego typu badan.
Atesty muszg obejmowac caty uktad tapicerski (tkanina plus pianka), ktéry musi by¢ sklasyfikowany jako
trudno zapalny.
o Atesty zgodnosci z normg PN-EN 1021-1:2014 (lub réwnowazne) oraz z normg PN-EN 1021-2:2014 (lub
réwnowazne) wydane przez niezalezne instytucje uprawnione do tego typu badan.
Atesty muszg obejmowac lakierowang sklejke bukowg, uzytg do produkcji krzeset. Sklejka wraz z
powtokg lakierniczg musi by¢ sklasyfikowana jako materiat trudno zapalny.
o Atest Higieniczny dla catego wyrobu — krzesta, wydany przez niezalezng instytucje uprawniong do tego
typu badan.
Przez Atest Zamawiajgcy rozumie wszelkiego rodzaju: Certyfikaty, Atesty, Sprawozdania z badan, Oceny
zgodnosci z normami itp., wydane przez niezalezng od producenta instytucje uprawniong do tego typu badan.

Szczegotowy wykaz krzesef, taboretéw w danych pomieszczeniach zawiera Tabela A.
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Zatgcznik nr 3 do SWZ

Politechnika Gdanska

Centrum Ekoinnowacji

Rys. 1

Pomieszczenie: Audytorium 0.21
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Zatgcznik nr 3 do SWZ
Politechnika Gdanska
Centrum Ekoinnowacji

Pomieszczenie: Audytorium 0.21 Rys. 2
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Zestawienie krzesel / taboretow TABELA A / Zatgcznik nr 3 do SWZ

© 8 8 Scianka
— c c K-1 K-2 K-3 K-p K-4 K-5 KK-1 KK-2 KKp H-1 Tws Tns TLw KLw KLnp .
g ﬁ ﬁ mobilna
c o (3] (3] Krzesto z Krzesto lab.
g 3‘ 'Z_ % E-‘ 5 Krzeslo z tapicerowany | Krzesto bez Krzesto z Krzgs’to b.ez Krzesto bez Krzesto Krzesto Kr;eslo z Hoker Taboret Igb. Tabor et.lab. Taboret lab. | Krzesto lab. niskie z
o [ [ tapicerowany oo ) . . tapicerki / . . pulpitem na . wysoki niski . . L 120x160x5
c = = S m siedziskiem tapicerki pulpitem tapicerki / pcv | komputerowe | komputerowe . tapicerowany wysoki wysokie podtokietnika
o g g m siedziskiem i oparciem ptozy kotach sztaplowany | sztaplowany mi
= Qo Qo Dydaktyka Biuro Pom. Socjalne| Laboratorium | Laboratorium Bufet Biuro ACL ACL ACL / bufet Lab. - K Lab. - K Laboratorium | Laboratorium | Laboratorium ACL
S 6| P.15 Warsztat 2
§ 10| P.7.3 Laboratorium 8
o 11. P.9 Laboratorium 33
13.] 0.1.1a Laboratorium 1 1
15 0.1.2 Laboratorium 1
18. 0.2 Warsztat 3
19. 0.3 Biuro 4 2
20. 0.4 Biuro 2 2
o 24| 0.8 Szatnia / Lada 2
L 27| 0.18.1 Biuro 1 3
& [ 28] 0182 Laboratorium 2 2
<L | 29 0.183 Laboratorium 14 1
B 30] 051 Laboratorium 4
31| 052 Laboratorium 10
32.| 0.22 Laboratorium 12 2
33.|] 053 Biuro 17 1
34. 0.6 Biuro 4
37.| 0417 Laboratorium 16 1
41 134 Laboratorium 9 1 1
421 1.35 Laboratorium 13 1
43 1.3.6 Laboratorium 5 2 1
45| 1.10.7 Laboratorium 14 1
46.] 1.13 Biuro 8 2
471 1.15 Biuro 10
O [ 49| 112 Laboratorium 15 5
E 50.[ 1.1.5 Laboratorium 4 3
Wi s 116 Magazyn 1
E 52.| 1.11 Laboratorium 9 3
53| 114 Laboratorium 20 1 1
54| 113 Laboratorium 17 1 3
55.| 1.21 Laboratorium 6 2
57.| 1.91 Sala Konferencyjna 16
58.| 1.9.2 Sala Konferencyjna 16
59.| 0.21 Audytorium 2
63.| 2.10.2A ACL-2 1 20 3
64.| 2.10.2 Sala Dydaktyka 41
65.| 2.3.6 Sala Dydaktyka 61
66.] 2.10.1 ACL-2 1 20 3
67.] 2.10.1A ACL-1 25 4 4
68.] 2.9.1 Sala Dydaktyka 41
69.| 292 Sala Dydaktyka 41
72| 2.19.1 Pom. Socjalne 5
(@) 73.] 2.15.1a Sala Dydaktyka 37
| 74| 2.15.1b Sala Dydaktyka 37
E 75.| 2.15.2 Sala Dydaktyka 65
o 76.] 2.15.3 Sala Dydaktyka 65
= 77.| 2.35 Sala Komputerowa 33
78.| 2.1.1a Sala Komputerowa 17
79.] 21.1b Sala Komputerowa 17
80.| 2.1.2 Sala Komputerowa 34
81.| 2.1.3 Sala Komputerowa 17
82.| 2.1.3A Sala Komputerowa 17
83. 2.2 ACL-1 25 4 5
84.| 213 Biuro 6 2
86. 2.11 Laboratorium 54 1
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Zestawienie krzesel / taboretow TABELA A / Zatgcznik nr 3 do SWZ

© o} © Scianka
— c c K-1 K-2 K-3 K-p K-4 K-5 KK-1 KK-2 KKp H-1 Tws Tns TLw KLw KLnp .
g ﬁ ﬁ mobilna
c (3] (3] Krzesto z Krzesto lab.
g 3‘ 'Z_ 5 E-‘ 5 Krzeslo z tapicerowany | Krzesto bez Krzesto z Krzgs’to b.ez Krzesto bez Krzesto Krzesto Kr;eslo z Hoker Taboret Igb. Tabor et.lab. Taboret lab. | Krzesto lab. niskie z
o [ [ tapicerowany oo ) . . tapicerki / . . pulpitem na . wysoki niski . . L 120x160x5
c = = S m siedziskiem tapicerki pulpitem tapicerki / pcv | komputerowe | komputerowe . tapicerowany wysoki wysokie podtokietnika
o g g m siedziskiem i oparciem ptozy kotach sztaplowany | sztaplowany mi
= Qo Qo Dydaktyka Biuro Pom. Socjalne| Laboratorium | Laboratorium Bufet Biuro ACL ACL ACL / bufet Lab. - K Lab. - K Laboratorium | Laboratorium | Laboratorium ACL
88.| 3.254 Sala Dydaktyka 61
89.] 3.25.5 Sala Dydaktyka 61
90.| 3.25.6 Biuro 10 10
91.| 3.25.7 ACL-1 25 4 4
92| 3.27 Sala Dydaktyka 61
93.|] 3.28 Laboratorium 33
94.| 3.29 Laboratorium 33
95| 3.1.9 Laboratorium 9 2 1
96.] 3.1.8A Laboratorium 3 6
97.| 3.1.7 Biuro 8 2
98.| 3.1.8 Biuro 10
99.| 3.20 Biuro 4 5
O | 100.] 3.21 Biuro 6 9
E 101 3171 | Laboratorium - K 8
r | 102.[ 3.17.2 Laboratorium 1 20 16 1
o | 104 3.19.3 Laboratorium 1
= [ 105] 3.18.1 Biuro 2 4
106.] 3.18.2 Biuro 2 4
108.] 3.19 Sala Konferencyjna 14
109. 3.8 Laboratorium - K 12 2
110. 3.4 Laboratorium - K 24 2
111. 3.5 Laboratorium - K 12
112. 3.7 Laboratorium - K 4
113.] 3.7A Laboratorium - K 1
117. 3.2 Laboratorium - K 4 3
118.| 3.9.3 Laboratorium - K
119. 3.3 Biuro 3
120.| 3.6 Biuro 3
122 3.11.1 Bufet 18 5
[  SUMA[szt] |[[ 815 | 118 | 6 | 20 | 16 | 18 | 67 | 77 | 40 | 23 | 44 | 12 [ 265 | 15 | 34 | 13 |
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