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Czes¢é opisowa

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zaprojektowana wymiana zrodta ciepta w szkole podstawowej w Rogowie. Instalacja
uzytkowana bedzie dla potrzeb ogrzewania, przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegdlnymi pozwoleni, uzgodnien lub opinii innych organoéw, o ktérych
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalefn miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszacych
Nie dotyczy - z uwagi na charakter liniowy projektowanej instalacji gazowej. Projektowana
instalacja nie narusza formy architektonicznej obiektu. Zmiany w zakresie wygladu
zewnetrznego dotyczg jedynie lokalizacji wewnetrznej instalacji gazowej prowadzonej po
zewnetrznej scianie budynku.
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) kubatura —3 900 m3
b) zestawienie powierzchni — nie dotyczy
c) wysokos¢, diugos¢, szerokose:

- wysokos$¢ — 12,30m

- dtugos¢ —52,45 m

- szerokos¢ — 35,67 m

d) liczba kondygnacji — 3

Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obiektu budowlanego

Stosownie do § 4 ust.2 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz normy europejskiej
PN-EN 1997-1:2008 (Eurokod 7) warunki gruntowe w rejonie obiektu nalezy sklasyfikowa¢ jako
proste. Stosownie do § 4 ust.3 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) projektowana instalacja

zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekoéw oraz

wod opadowych — nie dotyczy



b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloci i zasiegu rozprzestrzeniania sig — nie dotyczy

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw — nie dotyczy

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegbInosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ — nie dotyczy

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W wyniku przeprowadzenia inwestycji ujetej w niniejszej dokumentacji w budynku uzytecznosci
publicznej - szkoly podstawowej w Rogowie zdemontowane zostang dwa istniejgce koty na
paliwo state i zastgpione zewnetrznym kottem gazowym o mocy 200 kW zasilanym ze
zbiornikowej instalacji LPG opartej na dwoch podziemnych zbiornikach LPG o pojemnosci 4850
L kazdy.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
W sprawie ochrony ppoz. majg zastosowanie przepisy prawne, tj. Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych nr 460 z dnia 3 listopada 1992 r. ,W sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow” - Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 2019.1065 z dnia 07.06.2019 r. ,W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Podczas prac montazowych i remontowych nalezy przestrzegaé przepisow Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw.

Poszczegdine urzgdzenia gazowe nalezy obstugiwac zgodnie z ich DTR.

W miejscu lokalizacji zewnetrznego kotta gazowego nalezy wymieni¢ cze$¢ elewacji o
szerokosci co najmniej 2m po obu stornach zewnetrznego kotta gazowego na catej wysokosci
na elewacje z materiatu niepalnego. Zewnetrzny komin spalinowy nalezy odsung¢ od sciany na

oglednos¢ co najmniej 15 cm. W pomieszczeniu kotiowni nalezy zaslepi¢ dwa otwory okienne.

Rozwigzania projektowe

8.1 Instalacja zbiornikowa LPG

8.1.1.

Zbiornik LPG
W celu magazynowania projektuje sie 2 zbiorniki na gaz plynny o poj. 4850 L. Zbiornik na gaz
plynny jest stalowym walcem cignieniowym wykonanym wediug projektu konstrukcyjnego
zatwierdzonego przez UDT. Ciénienie robocze wynosi 1,56 MPa, a temperatura obliczeniowa -
20C-+40<T. Zbiornik winien by ¢ pokryty powtokg antykorozyjng.

Kazdy zbiornik winien by¢ wyposazony przez wytworce w nastepujgcg armature:
zawory bezpieczenstwa obliczone na warunki pozarowe,

poziomowskaz,



zawor poboru fazy gazowej z rurkg maksymalnego napetnienia i manometrem tarczowym o
zakresie 0-2,5MPa,
zawor wlewowy,

zawor awaryjnego poboru fazy ciekiej

Armatura zamontowana na zbiornikach powinna posiada¢ atesty i aprobaty wymagane dla

8.1.2.

8.1.4.

instalacji gazu ptynnego

Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornika

Zbiornik nie moze byé lokalizowany w zagtebieniach terenowych, w terenie podmokiym oraz w
odlegtosci mniejszej niz 5m od studzienek i wylotow kanalizacyjnych.

Zbiornik posadowiony jest w miejscu dobrze wentylowanym i przewiewnym z dostepem dla
pojazdow autocysterny i wozow PSP.

Dopuszczalna odlegtos¢ zbiornika podziemnego z gazem plynnym o pojemnosci 4850L od
budynkow wynosi 2,5 m — warunek spetniony.

Odleglosé naziemnego zbiornika z gazem plynnym o pojemnosci 4850L od granicy dziatki

wynosi 3,0m.

Strefy zagrozenia wybuchem

Dla podziemnego zbiornika na gaz plynny o pojemnosci 4850L wynoszg:

R= 1,5m we wszystkich kierunkach od zaworéw do napetniania i poboru gazu, reduktora gazu
oraz zaworu bezpieczenstwa.

H=1,0m w gore od zamontowanej armatury zbiornika.

Posadowienie zbiornikéw

Podziemne zbiorniki na gaz plynny nalezy posadowi¢ na dwoch prefabrykowanych piytach
betonowej o wymiarach 1,3m x 3,5m x 0,2m.

Zbiornik musi by¢ posadowiony na gtebokoéci zapewniajgcej ochrong armatury zbiornika przed
wodami gruntowymi i opadowymi. Rzedna dna wykopu nie moze wynosi¢ wiecej niz 1,76m
p.p.t.

Szczegolng uwage nalezy zwrécic na :

-doktadne usuniecie czesci statych (gruz, kamienie, korzenie, pozostatosci nieczynnego
uzbrojenia) z dna i $écian bocznych wykopu,

-doktadne zageszczenie i wypoziomowanie wykopu w miejscu posadowienia plyty

-dokiadne zachowanie rzednych w rejonie plyty betonowe;j

-ochrone powioki antykorozyjnej zbiornika

- ochrone anodowa zbiornika.

Przed przystgpieniem do zasypania zbiornika nalezy go przymocowacé do plyty betonowej za
pomocg pasoéw z bednarki wg schematu na rysunku 5. Na odcinkach kontaktu paséw z powtoka

zbiornika nalezy wykona¢ rekawy ochronne zabezpieczajace powtoke przed zarysowaniem.



8.1.5.

Eksploatacja zbiornika
Naziemny zbiornik na gaz plynny moze zosta¢ eksploatowany po uzyskaniu decyzji zezwalajacej
na eksploatacje przez przedstawiciela UDT. Instalacjg zbiornikowg nalezy wyposazy¢ w zacisk

do uziemiania autocysterny.

. Charakterystyka gazu i parametry pozarowe

Gaz plynny jest gazem sztucznie nawanianym poprzez dodanie marcepantow lub siarczku
metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecnosci gazu przy koncentracji jednej pigtej granicy

zaptonu tj. c.a. 0,4 % gazu w powietrzu. W pewnych przypadkach gdy nawanianie jest szkodliwe

dla procesu, gaz nie jest nawaniany. Gesto$¢ wzgledna par gazu propan wynosi ok. 2,0 co
oznacza, ze jest ciezszy od powietrza. Z tego powodu pary gazu ptynnego $cielg sig nad gruntem
i gromadza w jego zagtebieniach. Gaz plynny jest gazem lekko narkotycznym i moze powodowac
uduszenie jezeli jest w dostatecznie wysokim stezeniu. Mata iloS¢ gazu ptynnego moze da¢ duze
ilosci par gazu, ktére zmieszane z powietrzem mogq stac sie niebezpieczne. Gaz piynny
zmieszany z powietrzem tworzy mieszaning wybuchowa. Granica wybuchu w temperaturze
otoczenia i normalnym ci$nieniu zawiera sie w zakresie od 2 % do 10 % par gazu w powietrzu.
W tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji. Powyzej tego zakresu mieszanina jest za bogata lub za
uboga dla wywotania eksplozji. Mimo to mieszanka bogata moze by¢ niebezpieczna, jezeli jest
zmieszana z powietrzem. Nalezy tez mie¢ na uwadze, ze przy ci$nieniu wyzszym niz
atmosferyczne gérna granica wybuchowoéci podnosi sig, a zalezno$¢ ta nie jest liniowa. Wyciek
gazu plynnego moze by¢ stwierdzony w inny sposéb niz przez zapach. Kazdy plyn odparowuje,
efekt schtadzania otaczajgcego powietrza powoduje kondensacje wilgoci zawartej w powietrzu.
Ten efekt kondensacji a nawet wymrazania wilgoci w miejscu wycieku pozwala na wykrycie tego
wycieku. W wyniku tego, ze gaz plynny gwaltownie odparowuje i dlatego powoduje obnizenie
temperatury i zwigzku z tym, gaz ten moze spowodowac powazne obrazenia skory przez jej
miejscowe odmrozenie. Dlatego tez sprzet zabezpieczajacy, taki jak rekawice i okulary powinien

by¢ noszony tam gdzie takie niebezpieczenstwo istnieje.

8.2 Instalacja gazowa

8.2.1.

Zewnetrzna instalacja gazowa — czg$¢ podziemna

Projektuje sie zewnetrzng doziemng instalacje gazowg od dwoch podziemnych zbiornikéw na
gaz plynny LPG o pojemnosci 4850 L kazdy do szafki gazowej wolnostojgcej o wymiarach
100x100x40cm na kurek gtéwny DN50, automatyczny zawér odcinajgcy przeptywa gazu MAG-3
DN50 i reduktor I1°0 przepustowo $ci 25 kg/h przy budynku szkoty podstawowej w poblizu
istniejacej kottowni gazowej na projektowanym utwardzeniu terenu. Zewnetrzna podziemna
instalacja gazowa uktadana bedzie w ziemi na gtebokosci ok. 80 cm. Projektuje sig instalacje z
rur PE100-RC SDR11 dn63.

Roboty ziemne nalezy wykonaé recznie lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych

prac. Wykopy nalezy wykonywac z wiasciwym zabezpieczeniem. Minimalna szerokos¢ wykopu



winna wynosi¢ 20 cm+dn dla instalacji polietylenowej. W miejscach potgczen wykonywanych w
wykopie nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60 cm, dla wszystkich $rednic. Minimalne przykrycie
instalacji gazowej (od wierzchu rury) powinno wynosi¢ 0,6 m. Po wykonaniu wykopu dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz
zniwelowaé. Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min. 10 cm. Materiat
na podsypke nie powinien: zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 1,50 mm (piasek przesiac),
byé zmrozony, zawieraé ostrych kamieni lub innych materiatow. Decyzje o rodzaju podsypki i
obsypki nalezy kazdorazowo podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci
gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu i po wykonaniu podsypki
piaskowej nalezy utozy¢ przewdd gazowy. Do zasypania tej czesci wykopu mozna uzy¢ gruntu
rodzimego z wylgczeniem namutow, torfow i glin plastycznych. 40 cm nad przewodem
gazowym nalezy utozy¢ zoitg tasme (lub siatke) ostrzegawczg o szeroko$ci. min 0,20 m, ale nie
wezszg niz $rednica nominalna przewodu gazowego. Przed zasypaniem wykopow nalezy
zglosié przedstawicielowi Inwestora odbiér utozenia instalacji. W przypadku uktadania instalacji
doziemnej w gruntach podmokiych, rury nalezy docigzy¢ (np. workami z piaskiem).

Przed podejéciem do wolnostojacej szafki gazowej nalezy wykona¢ zmiane materiatu rury PE
na rure stalowa, czarng bez szwu, {gczonej za pomocg spawania. Powyzszg zmiane wykonuje
sie za pomocg podejécia stalowego kotnierzowego DN50 PE/stal dn63/DN50 mm. Odcinki z rur
stalowych powinny by¢ izolowane izolacjg polietylenowg Z02 typ “POLYKEN".

Oczyszczenie wnetrza podziemnej instalacji gazowej nalezy wykonac za pomocg spuszczenia
powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrze. Jezeli w spuszczanym powietrzu wystapi
woda lub inne zanieczyszczenia, nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie migkkim tokiem
ggbczastym.

Po oczyszczeniu instalacja gazowa powinno by¢ podana probie cisnieniowej. Préba powinna
by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. nr 0,
poz. 640) oraz normg PN-EN 12327:2004 ,Systemy dostawy gazu. Procedury proby
ciénieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne”, a takze normg PN-
92/M-34503 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw” lub na podstawie

dokumentéw rownowaznych.

8.2.2. Zewnetrzna instalacja gazowa — czg$¢ nadziemna

Instalacje gazowa, projektuje sie z rur stalowych czarnych bez szwu o $rednicy DN50 tgczonych
poprzez spawanie. Sposob prowadzenia przedstawiono wg zalgczonej czesci graficzne;.
Potgczenie rur stalowych instalacji gazowej wykonac poprzez spawanie, potgczenia
kotnierzowe i gwintowane.

Odlegto$é miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢
wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sig z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm. Przy braku
wymaganej minimalnej odlegtosci przy skrzyzowaniach z w/w instalacjami stosowac rury

ochronne. Przewody instalacji gazowej, winny mie¢ spadek co najmniej 4 mm na 1 m w



kierunku doptywu gazu do aparatéw. Kazde podej$cie do aparatu powinno by¢ zakonczone
kurkiem odcinajgcym kulowym.
Sposob prowadzenia przewoddw przedstawiono w czesci graficzne.
Przewody gazowe, po pozytywnej probie szczelnosci winny by¢ zabezpieczone przed korozja.
Na przewodzie doprowadzajacym gaz do kotla nalezy zamontowaé:

= filtr do gazu DN50,

= zawor kulowy DN50.
Rury, ksztattki powinny by¢ odpowiednio oznakowane i posiadac certyfikat, deklaracje
zgodnosci wyrobu uzytego do wykonania instalacji gazowej zgodnie z normg lub innym
dokumentem normatywnym wystawionym przez Dostawce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢
i powinny posiada¢ oznakowanie co 0,5 m zawierajgce informacje:

= nazwa lub znak firmy

= Srednice zewnetrzng, grubo$¢ scianki

= znak jakosci.

8.2.3. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej

Zaprojektowano aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej, ktory obejmuje szybko
zamykajgcy zawor klapowy MAG-3 DN50, detektor gazu zlokalizowany o obrebie zewnetrznego
kotta gazowego, centrale sterujgca, sterownik zaworu oraz sygnalizator optyczno-akustyczny
umieszczony na zewnetrznej $cianie budynku. Catos¢ pozwala na odpowiednie ustawienie
bezpiecznej granicy stezenia gazu w obrebie zewnegtrznego kotta gazowego. Przekroczenie
dopuszczalnej granicy stezenia powoduje natychmiastowe zadziatanie czujnika gazu poprzez
sygnalizacje optyczno-akustyczng z jednoczesnym przestaniem impulsu do glowicy, ktora
automatycznie, samoczynnie odcina doptyw gazu. Glowica samozamykajgca nie wymaga
zasilania w stanie normalnym pracy. Jest zamykana krétkim impulsem elektrycznym o napieciu
12 V i znikomej energii. Sygnalizator optyczno-akustyczny powinien by¢ umieszczony na
zewnetrznej $cianie budynku wraz z tabliczkg z numerem telefonu serwisu. Detektor gazu
powinien byé umieszczony nad gruntem, w niedalekim sasiedztwie kotta. Otwieranie gtowicy tylko

recznie powoduje $wiadomg interwencje oséb nadzoru instalaciji.

Czes$¢ technologiczna ukiadu grzewczego

8.3.1. Technologia kotlowni

Urzadzenia istniejacej kottowni na paliwo state przewidziane s do demontazu ze wzgledu
na zuzycie techniczne. W ramach prac rozbiérkowych zdemontowac:

- dwa kotly na paliwo state o mocy 90 kW kazdy wraz z osprzgtem i systemem
odprowadzenia spalin,

- pompy C.O.,

- podgrzewacz c.w.u., pompe tadujgcg i cyrkulacyjng wraz z armaturg,



8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

Na potrzeby ogrzewania budynku przedszkola zaprojektowano zewngtrzny kociot gazowy
o mocy 200 kW wraz z obiegiem wewngtrznym z wymiennikiem.

Zapotrzebowanie podgrzewania cieptej wody uzytkowej w budynku szkoty podstawowej
pokrywane bedzie z zewnetrznego kotta gazowego o mocy 200 kW. Podgrzanie cieptej
wody nastgpi w pojemnosciowym podgrzewaczu ¢.w.u. 0 pojemnosci 200 dm3.
Charakterystyka kottowni:

Zewnetrzny kociotl gazowy z obiegiem pierwotnym wraz z wymiennikiem i grupg
bezpieczenstwa o mocy 200 kW pokrywa¢ bedzie zapotrzebowanie na ciepto szkoly

podstawowej w Rogowie.

Zabezpieczeniem instalaciji c.0. w budynku szkoly podstawowej w Rogowie jest istniejacy
uklad otwarty instalacji. Zabezpieczeniem obiegu pierwotnego kotta przed wzrostem
ciénienia przez producenta urzadzen jest zawér bezpieczenstwa wraz z naczyniem

wzbiorczym zamontowany na grupie bezpieczenstwa.

Automatyka kotlowi

Automatyka kotlowni zewnetrznej sterowac bedzie sterownik kotta CM UFLY PRO w
sktad ktorego wchodzi regulator UFLY PRO, modut BCM, zasilacz 24V, 3 czujniki NTC.

stniejgcy rozdzielacz zasilajgcy i powrotny instalacji c.o. zlokalizowany w pomieszczeniu
kotfowni przeznaczony jest do demontazu wraz z uzbrojeniem i armaturg obiegow
grzewczych. Wykona¢ nowe rozdzielacze zasilajgcy i powrotny, usytuowane w

pomieszczeniu kottowni.

Komin i przewéd spalinowy

Spaliny z kotta kondensacyjnych odprowadzi¢ przez zbiorczy system wyciggu spalin, o $rednicy
150 mm wykonanego ze stali kwasoodpornej. Projektowany komin nalezy wyprowadzi¢ po
elewacji budynku ponad dach. Czopuch i komin uzbroi¢ w elementy z otworem wyczystkowym.
Skropliny odprowadzi¢ przez neutralizator kondensatu do istniejace; kanalizacji w pomieszczeniu

kottowni. Powietrze do celdéw spalania gazu pobierane bedzie z otoczenia.

Wentylacja kottowni

Istniejgcy komin wentylacyjny w pomieszczeniu kottowni jest wystarczajgcy i spetnia swojg

funkcje.

Rurociagi i armatura

Rurociagi technologiczne wykona¢ z rur stalowych czarnych typ S, taczonych przez

spawanie. Rurociggi uktadac ze spadkiem 3% w kierunku wskazanym w czeSci graficznej



8.3.5.

opracowania. Jako armaturg odcinajacg zastosowaé zawory odcinajgce kulowe, na

cisnienie robocze 0,6 MPa i temperature do 100°C.

Rurociggi wodociggowe wykonaé z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych, tgczonych na
gwint. Jako armature odcinajgcg zastosowa¢ zawory odcinajgce kulowe o potgczeniach

gwintowanych, na cisnienie robocze 1,0 MPa i temperature do 100°C.

Na podejéciach do urzadzen pomiarowych, pomp stosowaé filtry i kulowe zawory

odcinajace. W najnizszych punktach instalacji nalezy stosowac odwodnienie.

Podczas montazu instalacji przestrzega¢ wymagan:

- odlegto$é zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu od sciany lub powierzchni
izolacji sgsiedniego przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 m,

- odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu i urzadzenia od
podiogi pomieszczenia nie powinna byé mniejsza niz 0,3 m,

przewody w miejscach przejscia ( drogi komunikacyjne) nalezy prowadzi¢ na wysoko-
$ci minimum 1,9 m liczgc od spodu izolacji cieplnej,

- armature nalezy instalowa¢ na wysokosci do 1,7 m od podiogi, armature
odcinajgcg i pomiarowg nalezy instalowa¢ na wysokosci 0,5-1,5 m nad posadzka

pomieszczenia.

Po zakonczeniu robot montazowych calg instalacje przeptuka¢ i poddac probie
ciénieniowej na zimno. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku instalacje poddac¢ probie na

goraco.
UWAGA:
Nalezy wymienié istniejace pompy obiegowe instalacji C.0.iC.W.U.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania istniejacej armatury odcinajgce, w przypadku

stwierdzenie jej wadliwej pracy nalezy wymienic¢ na fabrycznie nowa.

Izolacja termiczna i antykorozyjna

Powierzchnie zewnetrzne rurociggow i urzadzen wezta wykonane ze stali nieodpornych na
korozje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, po uprzednim przygotowaniu powierzchni przez
oczyszczenie reczne lub mechaniczne oraz odtluszczenie. Tak przygotowane powierzchnie
nalezy malowa¢ farbg antykorozyjng odporng na temperature 130C. Pokrycie powinno by ¢
dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa). Wykonana powioka antykorozyjna
powinna odpowiadaé 2 klasie starannosci wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, rurociagi i urzadzenia o podwyzszonej temperaturze
powierzchni oraz rurociggi wody zimnej w obrebie kottowni powinny by¢ izolowane cieplnie
izolacjg odpowiadajacg wymaganiom normy PN-B-02421:2000 oraz PN-EN I1SO 8497:1999.

Przewody C.O. c.w.u. oraz cyrkulacji oraz wody zimnej izolowa¢ otuling poliuretanowg o

grubosciach zgodnych z ponizszg tabela.
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Y

Grubosé izolacji ; Grub_péé, : Grub_géé,
DN A” [mm] izolacji ,,B” izolacji ,,C”
rury & [mm] [mm]
130/70<C 80/60C 10/60C
15 -25 30 20 15
32 35 25 15
40 40 25 15
50 40 25 20

A — otulina ze sztywnej pianki poliuretanowej

B — tubki ze sztywnej pianki poliuretanowe;j

C — otulina z potsztywnej pianki poliuretanowej

Izolacjg cieplng nie nalezy pokrywaé tych fragmentow poszczegolnych urzadzen kottowni, na
ktorych znajduje sie tabliczka znamionowa. Na rurociggach nalezy zaznaczy¢ kierunek przeptywu
czynnika. Do izolowania stosowac otuliny z pianki poliuretanowej o wspodtczynniku 0,035 W/(m-K)
w przypadku zmiany materialu na materiat o innym wspoiczynniku niz podany nalezy
odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacji.

likwidacji kotta na paliwo state.

Uwagi koricowe

Zakres prac wykona¢ zgodnie z Projektem budowlanym.
Montaz urzgdzen gazowych wykona¢ zgodnie z DTR.
Wykonawca zgtosi do odbioru instalacje gazowg wraz z przyborami do dystrybutora gazu.
Do odbioru nalezy przedstawic:
» dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zamianami | uzupetnieniami

dokonanymi w trakcie budowy, czyli. tzw. dokumentacje powykonawczg,
» pozwolenie na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe,
= protokot wykonania préb szczelnoéci instalacii,
" oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji zgodnie z warunkami technicznymi i
prawem budowlanym,
= protokét kontroli przewodow odprowadzajacych spaliny z urzgdzen gazowych, ktore
wymagajg takiego odprowadzenia.
W obecnosci Inwestora i Kierownika Budowy, Wykonawca wykona probe szczelno$ci cate]
instalacji gazowej wraz z przyborami, z ktérej zostanie sporzgdzony protokdt proby szczelnosci.
Proba szczelnosci polega na napetnianiu przewodoéw sprezonym powietrzem pod cisnieniem
minimum 100 kPa przez minimum 30 minut. Do wykonania prob szczelnoéci niedopuszczaine
stosowanie jest gazow palnych.
Wykonawca instalacji gazowej zobowigzany jest wyprébowa¢ montowane przybory gazowe,
wyregulowac spalanie i pouczy¢ odbiorceg o ich uzytkowaniu.
Po przeprowadzonych prébach szczelno$ci z wynikiem pozytywnym, stalowg instalacje gazowg
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
Wykonanie instalacji gazowej powierzy¢é osobie lub zakiadowi posiadajgcemu uprawnienia
energetyczne.

Budowa instalacji gazowej nie stwarza zagrozenia dla ludzi i $rodowiska.



uprawnia
T i

nja budgmane ¢
i budowfany
"

> Prowadzone prace nie wchodzg w szczegdlowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126).

Projektowat:
mgr inz. Adrian Wiczk
Upr. Nr ZAP/0057/PWBS/17

Sprawdzit:
mgr inz. Kamil Wiczk
Upr. Nr ZAP/0223/POOS/13

mgy inz, Kamil Wiczk

Uprawnienid budoylane do projekigwania bez
ograniczen w {pecjgfnoi i slalacyi:g%zakresie
sieci, instalacji i rzgfizef ci lnq;h,/ ntylacyjnych,

gazowych, w\,uociq?owych i kanalizacyjnych.

Nr ZAP/0223/PO0OS/13



RZUT ISTNIEJACEJ KOTtOWNI

Istniejgcy otwdr okienny do
zabudowy i za$lepienia

Projektowany przewod powrotu DN65
obiegu pierwotnego
Projektowany przewod zasilania DN65
obiegu pierwotnego

Istniejgcy otwor okienny do

zabudowy i zaslepienia

Wymiennik plytowy obiegu pierwotnego
wraz z grupg bezpieczenstwa

Istniejacy kociot na paliwo state o mocy
90kW do likwidacji
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WWETO: Gmina Biatogard,
ul. Wileriska 8, 78-200 Biatogard
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BUDOWLANE: Wymiana #rddta ciepta w szkole podstawowej w Rogowie
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INWESTYCI: 78-200 Biatogard, Rogowo 63,
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ELEWACIJA BUDYNKU
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Fragment elewacji budynku ktéry nalety
wymlenié na weine mineralng

-\I

Projektowany komin spalinowy DN150
‘odsunlety min. 15m od elewadji budynku

e
s

Projektowany sygnalizator

optyczno-akustyczny
systemy detekdji gazu

Projektowana wolnostojca szafka /
gazowa na reduktor T st. o

wydajnoécl 25kgih, zawor gidwny
DNS50 oraz zawdr MAG-3 DNSO

Projektowana zewnetrzna instalacja,
gazowa PE100 RC SDR11dn63

istniejace] instalagjl C.0. DN65
Projektawany przewdd poarotu do
istniejace] instalaii C.0. DN65
Projektowana zewngtrzna instalagja
gazowa stalowa DN50

Istniejacy otwdr okien:
do zabudowania | zaslepienia
Czujnik detekdji gazu
DEX-A15N

Istniy otwdr oklen,
do zabudowania | zaslepenia
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UPToaT

Biatogard, 09.06.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021,

poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM

ze projekt techniczny dla inwestycji polegajgcej na wymianie zrédta ciepta w szkole podstawowej

w m. Rogowo 63, dz. nr 46, obreb 0068 Rogowo,
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Adrian Wiczk mgr inz. Kamil Wiczk

Upr. Nr ZAP/OOS?/PWBSM? Upr. Nr ZAP/0223/POOS/13
maor Inz. Adrian W mgr inz. Kamil Wiczk

i LudoM\m: Ty Uprawnignia budowlane do projektowania bez

w specjalnoii instalacyjnej w zakresie
sieci, instafacii i u zq&zen cieplnfch, wentylacyjnych
gozowyrch, wddd! Q£ hanalizacyjnych.

3/PO0OS/13
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

i

Szczecin, dnia /2 /7 czerwca 2017 r.

|

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0019(6)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
4¢ pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22016 .
poz. 290, ze zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adrian Grzegorz Wiczk
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 17 marca 1989 r. w Bytowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0057/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/

mgr inz. Andrzej Gatkieywicz \) A o
Przewodniczacy OKK &
mgr inz. Edmund Tumielewicz .......| / .......................
Z-ca Przewodniczgcego OKK -
inz. Stanistaw Kaminski ~ ........... lovas s Pvisisss 4 7
Czionek OKK ZGODNOSC
Otrzymuja: ZORYGINALEM

1. Pan Adrian Grzegorz Wiczk
ul. Zytnia 34E/1, 75-818 Koszalin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, OKK - aa




Uprawnienia budowlane nadane

Panu Adrianowi Grzegorzowi Wiczkowi
magistrowi inzynierowi inzynierii rodowiska
ur. dnia 17 marca 1989 r. w Bytowie

numer ewidencyjny ZAP/0057/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1)

2)
3)

4
5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 3 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanali-
zacyjne,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski
Cztonek OKK

7ZA ZGODNOSE
ZORYGINALEM
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0043(4)/13 Szczecin, dnia o grudnia 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r. Poz. 932), art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Kamil Wojciech Wiczk
urodzony dnia 20 kwietnia 1984 r. w Bytowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0223/POOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoscei,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnodcia, stanowig réwniez - |
LA ZGODNQOSC

podstawe do: | | . ' ‘ ' ZORYGINALEM
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

. . . . . . . mar ¥y Acliteae A1
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. ot Inz. Adrlan Wic:




Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 1. Kodeks postegpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

\ ‘_\/N \ ' 2 T
ZEtski

mgr inz Mieczyslaw Oltar
Przewodniczacy OKK

I

/ mgr inz. Andrzej Galkiewi
’ Z-ca Pyzewodniczacegg-OKK

W,

prof. dr hab. inz. Wia
Cztonek O

Otrzymuja:
1. Pan Kamil Wojciech Wiczk
ul. Zytnia 32/19, 75-818 Koszalin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOIIB
4, OKK —aa

s
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mar Inz. Adrian Wiczk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MVF-81E-556 *

Pan Adrian Grzegorz WICZK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0168/17

adres zamieszkania ul. Zytnia 34E/1, 75-818 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-7MV-W91-SMG *

Pan Kamil Wojciech WICZK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0037/14

adres zamieszkania ul. Zytnia 32/19, 75-818 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zawiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaSwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



