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Czes$¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek uzytecznosci publicznej — szkota podstawowa — kat. IX.
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zaprojektowana wymiana zrédta ciepta w szkole podstawowej w Rogowie. Instalacja
uzytkowana bedzie dla potrzeb ogrzewania, przygotowania cieptej wody uzytkowej.
Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnieri lub opinii innych organow, o ktorych
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleri miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszacych
Nie dotyczy - z uwagi na charakter liniowy projektowanej instalacji gazowej. Projektowana
instalacja nie narusza formy architektonicznej obiektu. Zmiany w zakresie wygladu
zewnetrznego dotyczg jedynie lokalizacji wewnetrznej instalacji gazowej prowadzonej po
zewnetrznej $cianie budynku oraz zabudowania i zaslepienia dwoch otworéw okiennych wg
odrebnego opracowania. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wydang
Decyzjg o Warunkach Zabudowy.
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) kubatura—3 900 m3
b) zestawienie powierzchni — nie dotyczy
c) wysokosé, diugose, szeroko$c:

- wysokos¢ — 12,30m

- dlugos¢ 52,45 m

- szerokos$¢ — 35,67 m

d) liczba kondygnacji — 3

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Stosownie do § 4 ust.2 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz normy europejskiej
PN-EN 1997-1:2008 (Eurokod 7) warunki gruntowe w rejonie obiektu nalezy sklasyfikowa¢ jako
proste. Stosownie do § 4 ust.3 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa [
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) projektowana instalacja

zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.



6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloéci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekoéw oraz
wod opadowych — nie dotyczy
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloéci i zasiegu rozprzestrzeniania sig¢ — nie dotyczy
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw — nie dotyczy
d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig — nie dotyczy
e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy.

7. Informacje o =zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
W wyniku przeprowadzenia inwestycji ujetej w niniejszej dokumentacji w budynku uzytecznosci
publicznej - szkoly podstawowej w Rogowie zdemontowane zostang dwa istniejgce koly na
paliwo state i zastgpione zewnetrznym kotlem gazowym o mocy 200 kW zasilanym ze
zbiornikowej instalacji LPG opartej na dwoch podziemnych zbiornikach LPG o pojemnosci 4850
L kazdy.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
W sprawie ochrony ppoz. majg zastosowanie przepisy prawne, tj. Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych nr 460 z dnia 3 listopada 1992 r. ,W sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw” - Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 2019.1065 z dnia 07.06.2019 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Podczas prac montazowych i remontowych nalezy przestrzegac przepisow Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

Poszczegdlne urzadzenia gazowe nalezy obstugiwac zgodnie z ich DTR.

W miejscu lokalizacji zewnetrznego kotta gazowego nalezy wymieni¢ czes¢ elewacji o
szeroko$ci co najmniej 2m po obu stornach zewnetrznego kotta gazowego na cafej wysoko&ci
na elewacje z materialu niepalnego. Zewnetrzny komin spalinowy nalezy odsungc¢ od $ciany na

ogledno$¢ co najmniej 15 cm. W pomieszczeniu kottowni nalezy zaslepi¢ dwa otwory okienne.

9. Rozwiazania projektowe

9.1 Instalacja zbiornikowa LPG
9.1.1. Zbiornik LPG
W celu magazynowania projektuje sie 2 zbiorniki na gaz ptynny o poj. 4850 L. Zbiornik na gaz
plynny jest stalowym walcem cisnieniowym wykonanym wedtug projektu konstrukcyjnego
zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie robocze wynosi 1,56 MPa, a temperatura obliczeniowa -
20°C-+40°C. Zbiornik winien by¢ pokryty powtoka antykorozyjna.

Kazdy zbiornik winien by¢ wyposazony przez wytwoérce w nastepujaca armature:



zawory bezpieczenstwa obliczone na warunki pozarowe,

poziomowskaz,

zawor poboru fazy gazowej z rurkg maksymalnego napetnienia i manometrem tarczowym o
zakresie 0-2,5MPa,

zawor wlewowy,

zawdr awaryjnego poboru fazy ciektej

Armatura zamontowana na zbiornikach powinna posiada¢ atesty i aprobaty wymagane dla

instalacji gazu ptynnego.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornika
Zbiornik nie moze by¢ lokalizowany w zagtebieniach terenowych, w terenie podmoktym oraz w
odlegtoéci mniejszej niz 5m od studzienek i wylotéw kanalizacyjnych.
Zbiornik posadowiony jest w miejscu dobrze wentylowanym i przewiewnym z dostepem dla
pojazdéw autocysterny i wozow PSP.
Dopuszczalna odlegto$¢ zbiornika podziemnego z gazem plynnym o pojemnoéci 4850L od
budynkéw wynosi 2,5 m — warunek spetniony.
Odlegto$é naziemnego zbiornika z gazem ptynnym o pojemnosci 4850L od granicy dziatki
wynosi 3,0m. Poziemne zbiorniki LPG projektowane sg w odlegtosci wigkszej niz 3 m od linii
napowietrznej elektroenergetycznej do 1 kV. W Obrebie inwestycji nie wystepujg sieci trakcyjne

oraz linie napowietrzne elektroenergetyczne powyzej 1 kV.

Posadowienie zbiornikow

Podziemne zbiorniki na gaz ptynny nalezy posadowi¢ na dwdéch prefabrykowanych plytach
betonowej o wymiarach 1,3m x 3,5m x 0,2m.

Zbiornik musi byé posadowiony na gltebokoéci zapewniajgcej ochrone armatury zbiornika przed
wodami gruntowymi i opadowymi. Rzedna dna wykopu nie moze wynosi¢ wigcej niz 1,75m
p.p:t:

Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na :

-doktadne usuniecie czesci stalych (gruz, kamienie, korzenie, pozostalo$ci nieczynnego uzbrojenia)
z dna i $cian bocznych wykopu,

-doktadne zageszczenie i wypoziomowanie wykopu w miejscu posadowienia plyty

-doktadne zachowanie rzednych w rejonie plyty betonowej

-ochrone powtoki antykorozyjnej zbiornika

- ochrone anodowg zbiornika.

Przed przystgpieniem do zasypania zbiornika nalezy go przymocowac do plyty betonowej za
pomoca paséw z bednarki wg schematu na rysunku 5. Na odcinkach kontaktu paséw z powtokg

zbiornika nalezy wykonad rekawy ochronne zabezpieczajace powloke przed zarysowaniem.

Eksploatacja zbiornika
Podziemny zbiornik na gaz plynny moze zosta¢ eksploatowany po uzyskaniu decyzji
zezwalajacej na eksploatacje przez przedstawiciela UDT. Instalacje zbiornikowg nalezy

wyposazy¢ w zacisk do uziemiania autocysterny.



9.1.5. Charakterystyka gazu i parametry pozarowe

Gaz plynny jest gazem sztucznie nawanianym poprzez dodanie marcepantéw lub siarczku
metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecnosci gazu przy koncentracji jednej piatej granicy
zaplonu 4. c.a. 0,4 % gazu w powietrzu. W pewnych przypadkach gdy nawanianie jest szkodliwe

dla procesu, gaz nie jest nawaniany. Gesto$¢ wzgledna par gazu propan wynosi ok. 2,0 co
oznacza, ze jest ciezszy od powietrza. Z tego powodu pary gazu ptynnego $cielg sie nad gruntem
i gromadza w jego zagtebieniach. Gaz plynny jest gazem lekko narkotycznym i moze powodowac
uduszenie jezeli jest w dostatecznie wysokim stezeniu. Mata iloé¢ gazu ptynnego moze dac duze
iloci par gazu, ktére zmieszane z powietrzem moga staé sie niebezpieczne. Gaz plynny
zmieszany z powietrzem tworzy mieszaning wybuchowa. Granica wybuchu w temperaturze
otoczenia i normalnym ciénieniu zawiera sie¢ w zakresie od 2 % do 10 % par gazu w powietrzu.
W tym zakresie istnieje ryzyko eksplozji. Powyzej tego zakresu mieszanina jest za bogata lub za
uboga dla wywotania eksplozji. Mimo to mieszanka bogata moze byé niebezpieczna, jezeli jest
zmieszana z powietrzem. Nalezy tez mie¢ na uwadze, ze przy ci$nieniu wyzszym niz
atmosferyczne goérna granica wybuchowosci podnosi sig, a zaleznosé ta nie jest liniowa. Wyciek
gazu plynnego moze by¢ stwierdzony w inny spos6b niz przez zapach. Kazdy ptyn odparowuje,
efekt schtadzania otaczajacego powietrza powoduje kondensacje wilgoci zawartej w powietrzu.
Ten efekt kondensacji a nawet wymrazania wilgoci w miejscu wycieku pozwala na wykrycie tego
wycieku. W wyniku tego, ze gaz plynny gwaitownie odparowuje i dlatego powoduje obnizenie
temperatury i zwigzku z tym, gaz ten moze spowodowaé powazne obrazenia skory przez jej
miejscowe odmrozenie. Dlatego tez sprzet zabezpieczajacy, taki jak rekawice i okulary powinien
byé noszony tam gdzie takie niebezpieczenstwo istnieje.

9.2 Czesé technologiczna ukiadu grzewczego

9.2.1.

Technologia kotlowni

Urzadzenia istniejacej kottowni na paliwo state przewidziane sg do demontazu ze wzgledu
na zuzycie techniczne. W ramach prac rozbiérkowych zdemontowac:

- dwa kotly na paliwo state o mocy 90 kW kazdy wraz z osprzetem i systemem
odprowadzenia spalin,

- pompy C.O.,
- podgrzewacz c.w.u., pompe fadujaca i cyrkulacyjng wraz z armatura,

Na potrzeby ogrzewania budynku przedszkola zaprojektowano zewnetrzny kociot gazowy
o mocy 200 kW wraz z obiegiem wewngtrznym z wymiennikiem.

Zapotrzebowanie podgrzewania ciepltej wody uzytkowej w budynku szkoty podstawowej
pokrywane bedzie z zewnetrznego kotta gazowego o mocy 200 kW. Podgrzanie cieplej
wody nastgpi w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. o pojemnosci 200 dms.
Charakterystyka kottowni:



Na podejéciach do urzadzen pomiarowych, pomp stosowac filtry i kulowe zawory
odcinajgce. W najnizszych punktach instalacji nalezy stosowaé¢ odwodnienie.

Podczas montazu instalaciji przestrzega¢ wymagar:

- odlegto$é zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu od $ciany lub powierzchni
izolacji sgsiedniego przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 m,

- odlegto$é zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu i urzgdzenia od
podiogi pomieszczenia nie powinna by¢ mniejsza niz 0,3 m,

przewody w miejscach przejécia ( drogi komunikacyjne) nalezy prowadzi¢ na wysoko-
$ci minimum 1,9 m liczac od spodu izolacji cieplnej,

- armature nalezy instalowaé¢ na wysokoéci do 1,7 m od podtogi, armature
odcinajacy i pomiarowg nalezy instalowa¢ na wysokosci 0,5-1,6 m nad posadzka
pomieszczenia.

Po zakonczeniu rob6t montazowych catg instalacje przepluka¢ i poddaé probie
ci$nieniowej na zimno. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku instalacje podda¢ probie na
goraco.

UWAGA:

Nalezy wymieni¢ istniejace pompy obiegowe instalacji C.O. i C.W.U.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania istniejacej armatury odcinajgce, w przypadku

stwierdzenie jej wadliwej pracy nalezy wymieni¢ na fabrycznie nowa.
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. Uwagi koricowe

Zakres prac wykonac zgodnie z Projektem budowlanym.
Montaz urzadzen gazowych wykona¢ zgodnie z DTR.
Wykonawca zgtosi do odbioru instalacie gazowa wraz z przyborami do dystrybutora gazu.
Do odbioru nalezy przedstawic:
» dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zamianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy, czyli. tzw. dokumentacje powykonawcza,
» pozwolenie na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe,
» protokét wykonania préb szczelnosci instalacii,
» oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji zgodnie z warunkami technicznymi i
prawem budowlanym,
" protokdt kontroli przewodéw odprowadzajgcych spaliny z urzadzen gazowych, ktore
wymagaja takiego odprowadzenia.
W obecnosci Inwestora i Kierownika Budowy, Wykonawca wykona probe szczelnosci catej
instalacji gazowej wraz z przyborami, z ktorej zostanie sporzgdzony protokét proby szczelnoci.
Préba szczelnosci polega na napetnianiu przewoddw sprezonym powietrzem pod cisnieniem

minimum 100 kPa przez minimum 30 minut. Do wykonania préb szczelnosci niedopuszczalne
Wykonawca instalacji gazowej zobowigzany jest wyprobowaé montowane przybory gazowe,
wyregulowac spalanie i pouczyé odbiorce o ich uzytkowaniu.

Po przeprowadzonych probach szczelnosci z wynikiem pozytywnym, stalowg instalacje gazowg

Wykonanie instalacji gazowej powierzy¢ osobie lub zaktadowi posiadajgcemu uprawnienia

Budowa instalacji gazowej nie stwarza zagrozenia dla ludzi i srodowiska.

>
stosowanie jest gazéw palnych.
>
>
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.
>
energetyczne.
>
>

Prowadzone prace nie wchodzg w szczegdtowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126).
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RZUT ISTNIEJACEJ KOTLtOWNI

Projektowany przewdd powrotu DN65
obiegu pierwotnego
Projektowany przewdd zasilania DN65
obiegu pierwotnego

Wymiennik plytowy obiegu pierwotnego
wraz z grupg bezpieczenstwa
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ELEWACJA BUDYNKU
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Fragment elewacji budynku kidry nalezy
wymienié na welne mineralng

Projektowany komin spalinowy DN150
odsuniety min. 15cm od elewadi budynku

Projektawany sygnalizator
optyczno-akustyczny
systemy detekdji gazu

Projektowana wolnostojaca szafka
‘gazowa na reduklor ITst. o
wydajnoscl 25kgih, zawdr glowny
DNS50 oraz zawér MAG-3 DN50

Projektowana zewnetrzna instalada
gazowa PE100 RC SDR11 dn63

Projektowan:

DEX-A15N

Projeklowany kociol gazowy zewngtrzny

Tstniejce] Instalagi C.O. DNG5
rzewsd
istniejace] Instaladji C.0. DNGS

Projektowana zewngtrzna instalada
gazowa stalowa DN50

Czujnix detekdji gazu

oty do

JEDHOSTKA HEAT TECHNIKA Kamil Wiczk

PROJEKTUIACA: »
ul. Mierostawskiego 27H/5
77-100 Bytéw
HESICR: Gmina Biatogard,
ul. Wileriska 8, 78-200 Biatogard
onee Budynek uzytecznosci publicznej - szkota podstawowa
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OSWIADCZENIE

Biatogard, 09.06.2023 r.

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U.z 2021,

poz. 2351 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegajacej na wymianie zrodta ciepta w szkole

podstawowej w m. Rogowo 63, dz. nr 46, obreb 0068 Rogowo,

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat:

mgr inz. Adrian Wiczk

Upr. Nr ZAP/0057/PWBS/17
mar Inz. Adria

ania budowlane do

f i budowlanymi b~z ; 3 W C
j w zalgesie sie cjii vrzqdzen
l "’)’i(“i‘/jt\\y vzh i wodociqgowvry

MNr ZAP/0057/FWBS/17

Sprawdzit:
mgr inz. Kamil Wiczk
Upr. Nr ZAP/0223/POOS/13
mar inz. Kamil Wiczk
ia budowlane do projektowania :wz
i i inej e

W SP tjalnoci instdlacy|ne| w za Tesn
sieci, instalatfi zo@z&ﬁ ci],pln o, wenlylc{cy|nych,

g’o zowych, wodociqgowych i kanalizacyjnyeh,

Nr ZAP/0223/POOS/13

5

Uprcwnie
ogronicze'
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia /2 /7 czerwca 2017 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0019(6)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
4¢ pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, ze zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spenione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adrian Grzegorz Wiczk
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 17 marca 1989 r. w Bytowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0057/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz ..o\
Przewodniczacy OKK | e

mgr inz. Edmund Tumie}‘echz ........ (
Z-ca Przewodniczacego OKK ‘

inz. Stanistaw Kaminski ... '
Czionek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Adrian Grzegorz Wiczk TA 2GOD ;3
; oD
ul, Zytnia 34E/1, 75-818 Koszalin 1 ORYGI N 2‘ SESN‘;

2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego CL f 5 -
/ ( 1 /
{

4, OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Adrianowi Grzegorzowi Wiczkowi
magistrowi inzynierowi inzynierii §rodowiska
ur. dnia 17 marca 1989 r. w Bytowie

numer ewidencyjny ZAP/0057/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 3 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanali-
zacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielc%vicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski
Cztonek OKK

ZA ZGODNOSC
ZORYGINALEM

/

(/V, (vl
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| ZACHODNIOPOMORSKA
- OKREGOWA
~ 1ZBA INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0043(4)/13 Szezecin, dnia /O grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r. Poz. 932), art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2013 1. Poz. 1409) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Kamil Wojciech Wiczk
urodzony dnia 20 kwietnia 1984 r. w Bytowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0223/PO0OS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym, zgodnie z § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych. ZA ZGODNOSC
ZORYGINALEM

(/\/":‘,‘ w\
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

(\‘ \/\/ t" (1 6’( B g
mgr inz, Mieczyslaw Oltaxz%Wskl
Przewodmczqcy OKK /

mgr in\ AndlzeJ Galkiewiez

prof. dr hab. inz. Wla aw Szaflik
Cztonek O

Otrzymujg:
1. Pan Kamil Wojciech Wiczk
ul. Zytnia 32/19, 75-818 Koszalin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada ZOIIB
4, OKK —aa

LA ZGODNOSC
ZORYGINALEM
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MU ® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MVF-81E-556 *

Pan Adrian Grzegorz WICZK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0168/17

adres zamieszkania ul. Zytnia 34E/1, 75-818 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-7MV-W91-SMG *

Pan Kamil Wojciech WICZK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0037/14

adres zamieszkania ul. Zytnia 32/19, 75-818 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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TECHNIKA

HEAT TECHNIKA Kamil Wiczk
77-100 Bytow
ul. Gen. Ludwika Mierostawskiego 27H/5
NIP 842-162-65-92 REGON 366535281
tel.533 863 339 e-mail: heat.technika@wp.pl

Zamierzenie
‘budowlane

Kategoria obiektu
_bud.

Obiekt

Adres budowy
Inwestor

Jednostka
projektujgca

Opracowat

ZALACZNIKI

Wymiana zrodia ciepta w szkole podstawowej w Rogowie
IX
Budynek uzytecznosci publicznej — szkota podstawowa

Rogowo 63, 78-200 Biatogard
igept. dz_iaiki ewid.} 32010_2f2.0068.46

Gmina Bialogard,
ul. Wileniska 8, 78-200 Biatogard

HEAT TECHNIKA Kamil Wiczk, 77-100 Bytow, ul. Mierostawskiego 27H/5

Imie i nazwisko ! _Nr uprawnien Inar int. RAHRIR Wic

upr i nid budowdane ¢

mgr inz. Adrian Wiczk ZAP/0057/PWBS/17 {1/\/( b

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Nazwa opracowania Numeracja stron Opracowat
Strona tytutowa 1 mgr inz. Adrian Wiczk
Opinia kominiarska 7 2 mgr inz. Adrian Wiczk
Informacja BIOZ 3-5 mgr inz. Adrian Wiczk

vanio

/O0S7 /FWES/ 14

Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji, zarobwno w ukladach technologicznych jak i zastosowanych urzadzeniach,

wymagajg akceptacji projektanta. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian oraz kopiowanie bez akceptacji projektanta stanowi
naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994 roku,

poz. 83 ze zm.).

Biatogard, 09.06.2023 r.

x

J




Biatogard, 09.06.2023 r.

OPINIA nr 09/06/2023

W wyniku przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy przewodéw wentylacyjnych i dymowych w
budynku uzytecznosci publicznej — szkota podstawowa w Rogowie 63, w dniu dzisiejszym dokonano
ogledzin przewodéw kominowych w celu:

1) wskazania przewodu kominowego i ustalenia miejsca podtgczenia,

2) przeglad kanatow wentylacyjnych,

3) przeglad kanatow dymowych/spalinowych,

: i .

5 . . i . 1
w zwigzku z powyzszym stwierdzaj sie co nastepuje:

1) projektuje sie oprowadzenie spalin z zewnetrznego kotta za pomocg projektowanego przewodu

spalinowych DN150mm, wyprowadzonego po elewacji budynku ponad dach.

2) nalezy zlikwidowa¢ istniejace kotty na paliwo state.

Opinie sporzgdzono w dwoch jednakowych egzemplarzach oparciu o:

1) Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351).

2) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2019 poz. 67).

3) Ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 869).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065).

Po wykonaniu zalecen zgtosi¢ do odbioru.

Opinie sporzadzit:

Tivbry Lx\' ,\'



HEAT TECHNIKA Kamil Wiczk

h eﬂ t 77-100 Bytow

ul. Mierostawskiego 27H/5
TECHNIKA NIP 842-162-65-92 REGON 366535281

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Zamierzenie . - , , .
R Wymiana zrddta ciepta w szkole podstawowej w Rogowie
Kategoria IX

obiektu bud.

Obiekt Budynek uzytecznosci publicznej — szkofa podstawowa

Rogowo 63, 78-200 Biatogard

Adres budowy
ident. dziatki ewid. 320102_2.0068.46

Gmina Bialogard,

Inwestor
ul. Wileniska 8, 78-200 Biatogard
Jednostka
) ) HEAT TECHNIKA Kamil Wiczk, 77-100 Bytow, ul. Mierostawskiego 27H/5
projektujgca
Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalno$¢ || Branza
Projektowat ZAP/0057/PWBS/17 Instalacje Sanitarna 'Yt‘:s
mgr inz. Adrian Wiczk sanitarne o i bitiofvc
75-810 Koszalin, Wit o
ul. Na Wilkowo 16 Wlr ZAP/CO57/PWE

Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji, zaréwno w uktadach technologicznych jak i zastosowanych urzadzeniach, wymagaja
akceptacji projektanta. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian oraz kopiowanie bez akceptacji projektanta stanowi naruszenie ustawy z
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994 roku, poz. 83 ze zm.).

Biatogard, 9 czerwca 2023 r.




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Wykonanie wymiany zrodia ciepta w szkole podstawowej w Rogowie nie wymaga sporzgdzenia planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Nalezy kierowaé sie przepisami BHP przy wykonywaniu instalacji

gazowych i montazu kottéw gazowych oraz montazu zbiornikow LPG.
1 Podstawa prawna

> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie BHP przy pracach
spawalniczych,

> PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawanie rurociggéw stalowych. Wymagania
funkcjonalne,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn. 10
lipca 2003 r. nr 120, poz. 1126),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bhp (Dz. U. nr 129, poz. 844, oraz z 2002 r. nr 91 poz. 811).

> Projekt budowlany,

» Projekt zagospodarowania terenu.

2 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji
poszczegodlnych obiektow

Roboty rozpocznie sie od montazu kotla gazowego. W drugim etapie wykonana zostanie instalacja
gazowa podziemna i nadziemna oraz montaz dwoch podziemnych zbiornikow LPG. Trzeci etap prac to
wykonania polgczenia projektowanej instalacji grzewczej z istniejgcq instalacjg C.O. wraz z wymiang
armatury oraz wykonanie instalacji elektrycznej i systemu gazex. Ostatnim etapem jest rozruch kotta (przez

uprawniony serwis). Przebieg instalacji gazowej wynika z rozmieszczenia urzadzen gazowych.

3 Istniejace obiekty budowlane

Inwestycja nie bedzie wymagata rozbiorek obiektow.

4 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem mogacym stwarzaé zagrozenie jest punkt redukcyjno-pomiarowy zlokalizowany w
wolnostojacej szafce gazowej, instalacja gazowa, podziemne zbiorniki LPG. Wszystkie w/w elementy
wymagaja obstugi przez osoby przeszkolone i zgodnie z zasadami BHP. Istniejg zabezpieczenia typu
system detekcji gazu, ktore wykluczajg negatywne skutki ulatniania gazu oraz sprawnie dziatajgca

wentylacja nawiewno-wywiewna.



5 Przewidywane zagrozenia, wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
» Podczas wykonywania otworéw nalezy sprawdzi¢ stan izolacji przewodoéw zasilajgcych
elektronarzedzi.
» Zachowac ostroznosc¢ podczas wykonywania proby szczelnosci.

» Urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu powinny posiadac atesty.

L.p. Rodzaj zagrozenia Miejsce wystepowania

1 Porazenie pradem elektrycznym elektronarzedzia, przewody, wtyczki i gniazda

Uszkodzenia ciata poprzez maszyny

w ruchu, ostre i wystajgce przedmioty pily tarczowe

3 Upadek z wysokosci, wykopy linowe drabiny, podesty, sprzet mechaniczny

W celu minimalizacji zagrozen nalezy miejsca prac odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac oraz

stosowac sie do przepiséw, zalecen projektowych, wytycznych i norm.

6 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP oraz wszystkich przepisow
zwigzanych z instalacjg gazowa. Przy realizacji zadania obowigzuje Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401):

» szkolenie wstepne - po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP,
> instruktaz stanowiskowy - przed przystgpieniem do pracy na placu budowy — kierownik budowy
lub wyznaczona osoba,
» szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy,
» szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku,
» szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejsciem na budowe.
Swiadectwa odbycia szkolenia znajdujg sie w aktach osobowych pracownika lub sg odnotowane w

dzienniku szkolerin BHP na budowie.

7 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

» wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robo6t budowlanych,

> miejsca prob oznakowad tablicg ,PROBA CISNIENIOWA”,

> prowadzenie rob6t budowlanych, przez co najmniej dwdch pracownikéw, jeden jako asekuracija,
» stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego,

5

kierowanie na profilaktyczne badania lekarskie. mar Inz. Adrian Wicz!
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