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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU :

Budynek kancelarii zaprojektowano o jednej kondygnacji nadziemnej z dachem

dwuspadowym, stromym o kgcie nachylenia 40 stopni to jest o spadku 84%, ktéry

pokryty bedzie blachodachéwka modutowa. Budynek bez podpiwniczenia w catosci o konstrukcji drewnianej, szkieletowej ze $cianami warst-
wowymi ocieplonymi wetng drzewng od wewnatrz Sciany zakofnczone ptytg gipsowo-kartonowa,

ognioodporng a na zewnatrz Sciany zakonczone deska elewacyjng o grubosci 20mm — 22 mm z drewna $wierk skandynawski. Budynek posa-
dowiony zostanie na zaprojektowanej ptycie fundamentowej, zelbetowej o grubosci 30cm.

Budynek kancelarii zostat przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne szczegdlnie te osoby, ktére poruszajg sie na wozkach
inwalidzkich.

W ejscie do budynku bezposrednio z ciggu komunikacyjnego dla pieszych, ktory usytuowany jest na zewnatrz budynku i wykonany jest z kostki
betonowej, brukowej o grubosci 8cm, w kolorze szarym typu cegietka.

Przy budynku kancelarii od strony potudniowej zaprojektowano pochylnie dla oséb niepetnosprawnych o spadku 6,15% wraz

z balustradg i pochwytami oraz zaprojektowano od strony potudniowej miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych, utwardzone z ptyty be-
tonowej, azurowej brukowej w kolorze szarym. Miejsce parkingowe o wymiarach : 3,6m x 6,8m.

W budynku zaprojektowano tazienke z dostepem dla oséb niepetnosprawnych wraz z odpowiednim wyposazeniem w miske ustepowg, umy-
walke oraz pochwyty.

W ejscie gtéwne do budynku, poczekalni, pomieszczen kancelarii takze przystosowane sg dla oséb niepetnosprawnych poprzez zaprojektowa-
ne otwory drzwiowe o szerokosci 100cm i szerokosci skrzydet drzwiowych, ktore posiadajg szerokos¢ 90cm.

W budynku kancelarii zaprojektowano 7 pomieszczen w skiad ktérych wchodzg : wiatrotap potaczony z poczekalnia, tazienka z dostepem dla
0s06b niepetnosprawnych i natryskiem dla lesniczych, 2 kancelarie lesnictw, pomieszczenie socjalne z aneksem

kuchennym oraz 2 pomieszczenia gospodarcze.

Powierzchnia uzytkowa kancelarii wynosi : 66,86 m2, a wysoko$¢ wszystkich pomieszczeh wynosi : 2,55m.

Wentylacja pomieszczenh grawitacyjna czesciowo wymuszona : nawiew poprzez nawietrzaki higrosterowalne, dwustrumieniowe umieszczone w
gornych ramach okiennych, wywiew poprzez projektowane kanaty wentylacyjne w projektowanych

kominach wentylacyjnych, ceramicznych. Wywiew wspomagany jest wentylatorami wyciggowymi umieszczonymi pod sufitem w otworach wen-
tylacyjnych. Sposéb wentylacji pomieszczen rozwigzano w projekcie technicznym branzy sanitarne;j.

Pomieszczenie kancelarii Nr 1 przeznaczone dla maksymalnie 2 pracownikéw/osoby.

- kubatura wolnej objetosci pomieszczenia wynosi : 43,78 m3, co daje po 21,89 m3 na kazdego pracownika/osobe, ( wymagane 15,00 m3/
na osobe/pracownika )

- pomieszczenie jest wentylowane wentylacjg grawitacyjng, nawiewno-wywiewng i cze$ciowo wymuszong, - W
pomieszczeniu zaprojektowano normowe naturalne o$wietlenie, ktére powinno wynosi¢ 1 : 8, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi.

Powierzchnia podtogi pomieszczenia Nr 5 wynosi : 17,17 m2, a zaprojektowana powierzchnia okien wynosi : ( 5,94 m2 — 10% ) = 5,40 m2.
Wymagane jest 2,16 m2. Zatem pomieszczenie spetnia warunki techniczne § 72 ust. 1 i 2 oraz sg zgodnez Dz. U.  z 2003r., Nr 169, poz.
1650 ( § 20. 3. a.).

Pomieszczenie kancelarii Nr 2 przeznaczone dla maksymalnie 2 pracownikéw/osoby. - - -Kkuba-
tura wolnej objetosci pomieszczenia wynosi : 44,11 m3, co daje po 22,05 m3 na kazdego pracownika/osobe, ( wymagane 15,00 m3/na
osobe/pracownika ) ,

- pomieszczenie jest wentylowane wentylacjg grawitacyjng, nawiewno-wywiewng i cze$ciowo wymuszona, - W
pomieszczeniu zaprojektowano normowe naturalne o$wietlenie, ktére powinno wynosi¢ 1 : 8, zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicz-
nymi.

Powierzchnia podtogi pomieszczenia Nr 3 wynosi : 17,30 m2, a zaprojektowana powierzchnia okien wynosi : ( 5,94 m2 — 10% ) = 5,40 m2.
Wymagane jest 2,18 m2. Zatem pomieszczenie spetnia warunki techniczne § 72 ust. 1i 2 oraz sg zgodne z Dz. U.

z 2003r., Nr 169, poz. 1650 ( § 20. 3. a.).

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczng, oswietleniowg typu Led, gniazdkowa, alarmowag, awaryjng oraz wytacznik p.poz., ktéry
umieszczony bedzie na zewnatrz budynku przy wejsciu gtéwnym.

Ponadto budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczng centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,
wody zimnej, kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczem do istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie dziatki Nr 974/3. Projektuje
sie rowniez przytacze wody oraz przylacze energetyczne. Rozwigzania wyposazenia budynku  w instalacje i infrastruktury technicznej zawar-
te sg w projektach technicznych branzy sanitarnej i elektrycznej. Budynek wyposazony bedzie réwniez w instalacje odgromowa. Ponadto pro-
jektuje sie nowe ciagi piesze, powierzchnie utwardzone oraz miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych, ktdre zlokalizowane bedg na te-
renie dziatki Nr 974/3.

Zaprojektowano wjazd i wejscie na teren dziatki Nr 974/3  z terenu dziatki Nr 974/2, to jest z drogi wewnetrznej, le$nej, utwardzonej o na-
wierzchni bitumiczne;j.

Zaprojektowany budynek w jednej strefie pozarowej : budynek administracyjno-biurowy jako ZL Ill, budynek niski (N), o klasie odpornosci poza-
rowej "D".

Poziom posadzki parteru dla budynku kancelarii le$nictw zaprojekto-wano na poziomie : +- 0,00 = 174,05m n.p.m.

2.0. DANE LICZBOWE DOTYCZACE OBIEKTU :

- powierzchnia uzytkowa budynKu ..........c.ccooeeieiiieineeneeeeseee : 66,86 m2
- powierzchnia zabudowa budynku.............ccceeeveveniinennns : 86,46 m2
- powierzchnia zabudowy pochyini dla niepetnosprawnych... - 8,98 m2

- powierzchnia zabudowy schodéw zewnetrznych............. el 13,86 m2
- powierzchnia zabudowy razem............ccccceeeneee. vl 109,30 m2
- Kubatura budynKu...........cocoiiiiiii e : 493,70 m3
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Knacelaria Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér Roboty budowlane- BBMIEARMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Budowa budynku administracyjnego - kancelarii podwdéjnej dla Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér
1.1 Plyta fundamentowa
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m?3
d.1.1]0215-02 ktad w gruncie kat. Ill
(8.13*13.58*0.8)-(4.62*0.7*0.8) m3 85.737
RAZEM 85.737
2|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.1]0218-03
(8.13*13.58*0.8)-(4.62*0.7*0.8) m3 85.737
RAZEM 85.737
3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Beton C8/10 m3
d.1.1/1101-01
(7.33*12.78*0.1)-(4.42*0.7*0.1) m3 9.058
RAZEM 9.058
4|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C25/ |m3
d.1.1/0205-01 30
(7.13*12.58*0.3)-(4.62*0.7*0.3) m3 25.938
RAZEM 25.938
5/KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach poziomych przez spawa- |m
d.1.1]0602-15 nie do konstrukcji - przekréj bednarki do 120 mm2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- | kg
d.1.1]0290-04 browane o ér. 12 mm
1719.19 kg 1719.190
RAZEM 1719.190
1.2 Sciany fundamentowe
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.1.2/0602-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
12.6*0.3*2+7.15*0.3*2 m?2 11.850
RAZEM 11.850
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.1.2/0602-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
12.6*0.3*2+7.15*0.3*2 m?2 11.850
RAZEM 11.850
9/KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych OSB wodoodpornych gr. 20 mm m?2
d.1.2|4004-06
12.6*0.22+7.15*0.2*2 m?2 7.900
RAZEM 7.900
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1.2/0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
12.6*0.2*2+7.15*0.2*2 m?2 7.900
RAZEM 7.900
11|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 100 gr. 8 cm m2
d.1.2|2609-01
12.6*0.52*2+7.15*0.52*2 m?2 20.540
RAZEM 20.540
12|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzy- |m2
d.1.2/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - 2
warstwy kleju
12.6*0.52*2+7.15*0.52*2 m?2 20.540
RAZEM 20.540
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1.2/0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
12.6*0.2*2+7.15*0.2*2 m?2 7.900
RAZEM 7.900
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1.2/0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
12.6*0.2*2+7.15*0.2*2 m?2 7.900
RAZEM 7.900
15/KNR 0-23 Gruntowanie podfoza na wysokos$¢ 32 cm - natozenie podktadowej masy tynkars- | m?2
d.1.2/0931-01 kiej
12.6*0.32*2+7.15*0.32*2 m?2 12.640
RAZEM 12.640
16| KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian. Klej zelowy, fugi m2
d.1.2/0919-02 epoksydowe
12.6*0.32*2+7.15*0.32*2 m?2 12.640
RAZEM 12.640
1.3 Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych
17|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m?3
d.1.3/0215-02 ktad w gruncie kat. Ill
5.5%2.2*1 m3 12.100
RAZEM 12.100
18| KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.3/0218-03
12.1 m3 12.100
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Knacelaria Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér Roboty budowlane- BBMIEARMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 12.100
19|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci warstwy | m?2
d.1.3/0105-03 po zageszczeniu
0105-04
5.5*2.2 m?2 12.100
RAZEM 12.100
20|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Beton C8/10 m3
d.1.3/1101-01
5.5%0.6*0.1*2 m3 0.660
RAZEM 0.660
21/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- | m3
d.1.3/0202-01 niem pompy do betonu. Beton C20/25
5.5%0.4*0.4*2 m3 1.760
RAZEM 1.760
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtad- |kg
d.1.3/0290-03 kie o ér. do 7 mm
14.4 kg 14.400
RAZEM 14.400
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze-  |kg
d.1.3|0290-04 browane o $r. 8-14 mm
39.11 kg 39.110
RAZEM 39.110
24 KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.3/0101-06
5.05*0.6*2*0.25 m3 1.515
RAZEM 1.515
25/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.1.3/0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
5.05*0.6%4+0.25*0.6*2 m?2 12.420
RAZEM 12.420
26| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.1.3/0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
5.05*0.6*4+0.25*0.6*2 m?2 12.420
RAZEM 12.420
27|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.3/202 0618-01
5.05*0.25*2 m?2 2.525
RAZEM 2.525
28|KNR 2-02 Wymurowanie murkéw pochyini z cegty klinkierowej na zaprawie cementowej M10 | m?2
d.1.3/0103-04
5.05*0.45*2 m?2 4.545
RAZEM 4.545
29|KNR 2-02 Balustrady wraz z pochwytami m
d.1.3/1207-01
14 m 14.000
RAZEM 14.000
30|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek pomiedzy murkami m3
d.1.3/0502-01
1.25*0.6*5.5 m3 4.125
RAZEM 4.125
31|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.3/0236-03
1.25*0.6*5.5 m3 4.125
RAZEM 4.125
32|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Beton C8/10 m3
d.1.3/1101-01
1.25*5.05*0.1 m3 0.631
RAZEM 0.631
33|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do | m?2
d.1.3/202 0618-02 |5 m2
1.25*5.05 m?2 6.313
RAZEM 6.313
34|/ KNR 2-02 Phyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C20/ |m3
d.1.3/0205-01 25
1.25*5.05%0.1 m3 0.631
RAZEM 0.631
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtad- |kg
d.1.3/0290-03 kie 0 ér. do 7 mm
27.75 kg 27.750
RAZEM 27.750
36|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m2
d.1.3|0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
1.25*5.05 m?2 6.313
RAZEM 6.313
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37/KNR 0-121l | Utozenie plyt betonowych , prefabrykowanych o gr. 5 cm o wierzchniej strukturze | m?2
d.1.3/1121-06 Ana-|ziarnistej na klej zelowy
logia
1.25*5.05 m?2 6.313
RAZEM 6.313
1.4 Schody wejsciowe zewnetrzne
38|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m?3
d.1.4/0215-02 ktad w gruncie kat. Ill
8.5%1.2*1 m3 10.200
RAZEM 10.200
39|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.4/0218-03
10.2 m3 10.200
RAZEM 10.200
40/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci warstwy | m?2
d.1.4/0105-03 po zageszczeniu
0105-04
13.86 m?2 13.860
RAZEM 13.860
41|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Beton C8/10 m3
d.1.4/1101-01
8.5*0.60.1 m3 0.510
RAZEM 0.510
42|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- | m3
d.1.4/0202-01 niem pompy do betonu. Beton C20/25
8.5*0.4*0.4 m3 1.360
RAZEM 1.360
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtad- |kg
d.1.4/0290-03 kie o ér. do 7 mm
11.26 kg 11.260
RAZEM 11.260
44| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze-  |kg
d.1.4/0290-04 browane o $r. 8-14 mm
33.22 kg 33.220
RAZEM 33.220
45/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.4/0101-06
8.5*0.6*0.25*1 m3 1.275
RAZEM 1.275
46| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1.4/0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
8.5*0.6*2+0.25*0.6*1 m?2 10.350
RAZEM 10.350
47 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.1.4/0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
8.5*0.6*2+0.25*0.6*1 m?2 10.350
RAZEM 10.350
48 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.4/202 0618-01
8.50.25 m?2 2.125
RAZEM 2.125
49|KNR 2-02 Wymurowanie murkéw schoddw z cegly klinkierowej na zaprawie cementowej M | m?2
d.1.4/0103-04 10
8.5*0.6*1 m?2 5.100
RAZEM 5.100
50|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami murkami m3
d.1.4/0502-01
13.86*0.6 m3 8.316
RAZEM 8.316
51|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.4/0236-03
13.86*0.6 m3 8.316
RAZEM 8.316
52|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Beton C8/10 m3
d.1.4/1101-01
13.86*0.1 m3 1.386
RAZEM 1.386
53|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do | m?2
d.1.4/202 0618-02 |5 m2
13.86 m?2 13.860
RAZEM 13.860
54| KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. Beton C20/ |m3
d.1.4/0205-01 25
13.86*0.1 m3 1.386
RAZEM 1.386
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
55|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtad- |kg
d.1.4/0290-03 kie o ér. do 7 mm
45.55 kg 45.550
RAZEM 45.550
56|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m2
d.1.4/0401-03 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
2.4*4.62+2.2*0.35*2+2.2*0.15*2 m?2 13.288
RAZEM 13.288
57/KNR 0-121l | Utozenie plyt betonowych, prefabrykowanych o gr. 5 cm o wierzchnie strukturze | m?2
d.1.4/1121-06 Ana-|ziarnistej z tzw. betonu ptukanego na klej zelowy
logia
2.4%4.62+2.2*0.35*2+2.2*0.15*2 m?2 13.288
RAZEM 13.288
58 kalk. wtasna |Montaz wycieraczki zewetrznej do obuwia 60 x90 cm na przyktad Bonn lub réwno- |szt
d.1.4 wazna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.5 S'ciany zewnetrzne
59|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. do m2
d.1.5/4001-08 Ana- | 160 mm (stupy, podwaliny , oczepy) zgodniez opisem technicnym Sciany
logia
(12.6*3.45*2+7.13*3.45*2+7.13*3.45)-21.1 m2 139.636
Sciany
RAZEM 139.636
60|KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zywicy epok-| szt.
d.1.5/0101-04 sydowej Koelner R-KEX, zywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, zywicy wi-
nyloestrowej Koelner RV200, zywicy poliestrowej Koelner RP30, zywicy poliestro-
wej Koelner R-KEM+ lub Zzywicy poliestrowej Koelner RM50 i pretéw ocynkowa-
nych gwintowanych Koelner R-STUDS do podtozy betonowych, kamiennych i
skalnych; srednica otworu w podtozu 16 mm
78 szt. 78.000
RAZEM 78.000
61|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna do stopnia nie zapalno$¢i NRO m2
d.1.5/0631-01
135.2 m?2 135.200
RAZEM 135.200
62|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny drzenwj gr 200 mm m2
d.1.5/0613-03 Ana-
logia
139.62 m?2 139.620
RAZEM 139.620
63| KNR-W 2-02 |Izolacje z folii paroizolacyjnej przymocowane do konstrukcji drewnianej m2
d.1.5/0606-04
139.62 m?2 139.620
RAZEM 139.620
64|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt widrowych OSB gr 15 mm m2
d.1.5/4004-06
139.62 m?2 139.620
RAZEM 139.620
65| KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z piyt gipsowych z listew drewnianych 40 x 60 |m?2
d.1.5/2009-01 mm na $cianach
139.62 m?2 139.620
RAZEM 139.620
66| KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt termoziolacyjnych np. Steico gr. 50 mm lub réwnowaznych m2
d.1.5/2008-03
139.62 m?2 139.620
RAZEM 139.620
67|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronne gr. 12,5 mm(suche tynki m2
d.1.5/2008-03 gipsowe) pojedyncze na $cianach na rusztach
115.03 m?2 115.030
RAZEM 115.030
68| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
115.03 m?2 115.030
RAZEM 115.030
69|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.1.5/1505-01 gtadkich bez gruntowania
115.03 m?2 115.030
RAZEM 115.030
70/KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez | m?2
d.1.5/1505-02 gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
115.03 m?2 115.030
RAZEM 115.030
71/KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt termoziolacyjnych np. Steico gr. 50 mm lub réwnowaznych m2
d.1.5/2008-03 Ana-
logia
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139.62 m?2 139.620
RAZEM 139.620
72|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod okfadziny elewacyjnej z listew drewnianych 40 x 60 mm | m?
d.1.5/2009-01 na scianach
139.62 m?2 139.620
RAZEM 139.620
73|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.1.5/0631-01
340*0.2 m?2 68.000
RAZEM 68.000
74/ KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych - deski o gr. 20-22 mm i szer. 120 mm ze $wierka | m?2
d.1.5/1036-02 skandynawskiego
139.62 m?2 139.620
RAZEM 139.620
75/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania preparata- |m?2
d.1.5/0628-03 mi olejowymi w kolorze ztoty dgb
139.62*2 m?2 279.240
RAZEM 279.240
1.6 Konstrukcja i pkrycie dachu
76|KNR 2-02 KOnstrukcja dachu z drewna klejonego zabezpieczonego do stopnia nie zapalnos- | m?2
d.1.6/0405-01 Ana-|ci NRO
logia
147.96 m?2 147.960
RAZEM 147.960
77/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.1.6/0631-01
143.04 m?2 143.040
RAZEM 143.040
78/ KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2
d.1.6/0104-06
13.7*5.4*2 m?2 147.960
RAZEM 147.960
79|KNR K-05 Montaz fat pod blachodachéwke przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m?2
d.1.6/0105-03
13.7*5.4*2 m?2 147.960
RAZEM 147.960
80|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.1.6/0631-01
495%0.2 m?2 99.000
RAZEM 99.000
81|KNR-W 2-02 |Okifadziny z ptyt nakrokwiocych termoizolacyjnych np. Steico gr. 35 mm lub réwno-|m?2
d.1.6/2008-04 Ana-|waznych
logia
13.7*5.4*2 m?2 147.960
RAZEM 147.960
82|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny drzewnej gr 200 mm m2
d.1.6/0613-03
13.7*5.4*2 m?2 147.960
RAZEM 147.960
83| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do |m?2
d.1.6/0606-04 konstrukcji drewnianej
13.7*5.4*2 m?2 147.960
RAZEM 147.960
84| KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na stro- |m?2
d.1.6/2009-02 pach
120.76 m?2 120.760
RAZEM 120.760
85|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.1.6/0631-01
375*0.2 m?2 75.000
RAZEM 75.000
86/ KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt termoizolacyjnych gr. 40 mm np Steico-Flex pojedyncze na stro- | m?2
d.1.6/2008-04 pach na rusztach
120.76 m?2 120.760
RAZEM 120.760
87|KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt widrowo-gipsowych pojedyncze na stropach na rusztach m?2
d.1.6/2008-04
120.76 m?2 120.760
RAZEM 120.760
88| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng m?2
d.1.6/0511-01
13.7*5.4*2 m?2 147.960
RAZEM 147.960
89/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ggsiory m
d.1.6/0511-02
13.78 m 13.780
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RAZEM 13.780
90| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng z piyt o szerokosci 1.08 m - blachy m
d.1.6/0511-03 okapowe
13.78*2 m 27.560
RAZEM 27.560
91 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng z piyt o szerokosci 1.08 m - wiatrowni-|m
d.1.6/0511-04 ce boczne
5.4*4 m 21.600
RAZEM 21.600
92|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 135 mm m
d.1.6/0501-03
13.78*2 m 27.560
RAZEM 27.560
93| KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy z blachy powlekanej szt.
d.1.6/0501-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
94| KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.6/0501-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
95 KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 80 mm z blachy powlekanej m
d.1.6/0502-02
4*4 m 16.000
RAZEM 16.000
96 KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.6/0502-03
4*3 szt. 12.000
RAZEM 12.000
97|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego aluminiowego z ptotkiem m
d.1.6/0404-01
13.78*2 m 27.560
RAZEM 27.560
98|KNR K-05 Obroébka kominow m
d.1.6/0402-03
3.2*3 m 9.600
RAZEM 9.600
99| KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany na Scianach m2
d.1.6/1036-01
1.6%*4.62+13.7*0.7+3.25*0.7+5.85*0.7+5.4*0.6*4 m?2 36.312
RAZEM 36.312
100/ KNR-W 2-02 | Zabudowa okapu dachu z desek $wierk sakndynawski , taczone na piéro , malo-  |m?2
d.1.6/1036-02 Ana- |wane 3 krotnie impregantem olejowym w kolorze ztoty dgb- ruszt
logia
1.6*4.62+13.7*0.7+3.25*0.7+5.85*0.7+5.4*0.6*4 m?2 36.312
RAZEM 36.312
101|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania preparatami| m?2
d.1.6/0628-05 olejowymi
(1.6*4.62+13.7*0.7+3.25*0.7+5.85*0.7+5.4*0.6*4)*2 m?2 72.624
RAZEM 72.624
102|KNR 2-02 Deski okapowe doczotowe gr. 30 mm i szer. 200 mm m3
d.1.6/0409-06 Ana-
logia
13.7*0.2*0.03*2 m3 0.164
RAZEM 0.164
103|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania preparatami| m?2
d.1.6/0628-05 olejowymi
12.6 m?2 12.600
RAZEM 12.600
1.7 Sciany wewnetrzne konstrukcyjne
104|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy scian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. do 90 |m?2
d.1.7/4001-01 Ana-|mm Sciany
logia
25.6 m2 25.600
Sciany
RAZEM 25.600
105|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.1.7/0631-01
64*0.34 m? 21.760
RAZEM 21.760
106|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny drzwenej- gr. 120 mm m2
d.1.7|0613-06
25.6 m?2 25.600
RAZEM 25.600
107|KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cia- |m?2
d.1.7/2008-03 nach na rusztach- obustronnie

-8-
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25.6*2 m?2 51.200
RAZEM 51.200
108/ KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt wioknowo-gipsowych pojedyncze na $cianach na rusztach - obus-|m?2
d.1.7/2008-03 tronnie
25.6*2 m?2 51.200
RAZEM 51.200
109|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.7|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
51.2 m?2 51.200
RAZEM 51.200
110|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.1.7|1505-01 gtadkich bez gruntowania
51.2 m?2 51.200
RAZEM 51.200
111/KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez | m?2
d.1.7|1505-02 gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
51.2 m?2 51.200
RAZEM 51.200
1.8 S'ciany wewnetrzne dzialowe
112|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. do 90 |m?2
d.1.8/4001-01 Ana-\mm Sciany
logia
324 m2 32.400
Sciany
RAZEM 32.400
113|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.1.8/0631-01
81*0.25 m?2 20.250
RAZEM 20.250
114|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny drzewnej gr. 80 mm m2
d.1.8/0613-06 Ana-
logia
32.4 m?2 32.400
RAZEM 32.400
115/ KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cia- |m?2
d.1.8/2008-03 nach na rusztach- obustronnie
32.4*2 m?2 64.800
RAZEM 64.800
116/ KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt wioknowo-gipsowych pojedyncze na $cianach na rusztach - obus-|m?2
d.1.8/2008-03 tronnie
32.4*2 m?2 64.800
RAZEM 64.800
117|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 2 mm z polimerowej masy m2
d.1.8/0401-03 + uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
KNR AT-27
0401-04
(2.3*2+2.67*2)*2+3.8*2-(0.9*2) m?2 25.680
RAZEM 25.680
118/KNR 0-12Il | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.8/0829-01
25.68 m?2 25.680
RAZEM 25.680
119|KNR 0-12ll | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x40 lub 25/60 cm na klej metodg zwyktg | m?2
d.1.8/0829-10
25.68 m?2 25.680
RAZEM 25.680
120|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.8/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
64.8-25.68 m?2 39.120
RAZEM 39.120
121/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m2
d.1.8/1505-01 gtadkich bez gruntowania
64.8-25.68 m?2 39.120
RAZEM 39.120
122|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez | m?2
d.1.8/1505-02 gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
64.8-25.68 m?2 39.120
RAZEM 39.120
123|kalk. wlasna |Montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.1.8
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.9 Kanaly wentylacyjne
124 KNR-W 2-02 | Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.1.9/0128-05
6.5*3 m 19.500

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 32621




Knacelaria Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér Roboty budowlane- BBMIEARMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 19.500
125/KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach m?2
d.1.9/0703-01
0.97*3*6.5 m?2 18.915
RAZEM 18.915
126| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie z transportem mecha- | m?2
d.1.9/0819-02 nicznym na stupach
18.915 m?2 18.915
RAZEM 18.915
127|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z elementow prefabry- | m?2
d.1.9/0830-04 kowanych i betonéw wylewanych
0.97*3*2.6 m?2 7.566
RAZEM 7.566
128/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.9/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
7.566 m?2 7.566
RAZEM 7.566
129|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m2
d.1.9/1505-01 gtadkich bez gruntowania
7.566 m?2 7.566
RAZEM 7.566
130|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez | m?2
d.1.9/1505-02 gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
7.566 m?2 7.566
RAZEM 7.566
131|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzy- | m2
d.1.9/2609-06 ciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
0.97*3*1.5 m?2 4.365
RAZEM 4.365
132|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nato- |m?2
d.1.9/0930-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
0.97*3*1.5 m?2 4.365
RAZEM 4.365
133|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturainej CERESIT CT 69 |m?2
d.1.9/0930-03 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach ptaskich i powierzchniach po-
ziomych
0.97*3*1.5 m?2 4.365
RAZEM 4.365
134|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.9/0322-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.10 Strop drewniany systemowy
135/KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - strop m?2
d.1.1|4001-02 Ana- Sciany
Ollogia
76.12 m2 76.120
Sciany
RAZEM 76.120
136|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw do stopnia nie zapal-  |m?2
d.1.1/0631-01 nosci NRO
0
121.6 m?2 121.600
RAZEM 121.600
137|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt OSB gr. 15 mm m2
d.1.1/4007-03
0
76.16 m?2 76.160
RAZEM 76.160
138/ KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z wetny drzewnej gr. 280 mm m2
d.1.1/0612-03
0
76.16 m?2 76.160
RAZEM 76.160
139/ KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt widkno-gipsowych pojedyncze na stropach na rusztach gr. 12,5 |m?2
d.1.1/2008-04 mm
0
76.16 m?2 76.160
RAZEM 76.160
140/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do | m?2
d.1.1/0606-04 konstrukcji drewnianej
0
76.16 m?2 76.160
RAZEM 76.160
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141|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych 40x60 | m?2
d.1.1/2009-02 mmna stropach
0
76.16 m?2 76.160
RAZEM 76.160
142|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.1.1/0631-01
0
190*0.2 m?2 38.000
RAZEM 38.000
143|KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych (suche tynki gipsowe) po- | m2
d.1.1/2008-04 jedyncze na stropach na rusztach
0
76.16 m?2 76.160
RAZEM 76.160
144|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
0
76.16 m?2 76.160
RAZEM 76.160
145/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m2
d.1.1|1505-01 gtadkich bez gruntowania
0
76.16 m?2 76.160
RAZEM 76.160
1.1 Posadzka w budynku
146/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podpo- |m?2
d.1.1|0606-01 sadzkowe
1
9.52+5.76+17.17+5.72+17.3+5.33+6.06 m?2 66.860
RAZEM 66.860
147|KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt ze sztywnej pianki rezolowanej w obus- |m?2
d.1.1|0608-03 tronnej oktadzinie z biatego welonu szklanego np. KOOLTHERM K3 gr. 140 mm
1
9.52+5.76+17.17+5.72+17.3+5.33+6.06 m?2 66.860
RAZEM 66.860
148/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podpo- |m?2
d.1.1|0606-01 sadzkowe
1
9.52+5.76+17.17+5.72+17.3+5.33+6.06 m?2 66.860
RAZEM 66.860
149|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm za- |m?2
d.1.1/1102-02 tarte na gtadko
1/1102-03
9.52+5.76+17.17+5.72+17.3+5.33+6.06 m?2 66.860
RAZEM 66.860
150|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.1/1106-07
1
9.52+5.76+17.17+5.72+17.3+5.33+6.06 m?2 66.860
RAZEM 66.860
151|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 2 mm z polimerowej masy m2
d.1.1]0401-03 + uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
1/KNR AT-27
0401-04
5.76+5.72+6.06+5.33 m?2 22.870
RAZEM 22.870
152|KNR 0-12II | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza | m?2
d.1.1/1118-01
1
66.86 m?2 66.860
RAZEM 66.860
153|KNR 0-121l | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 lub 50 x 50 cm uktadane na|m?2
d.1.1]1118-10 klej metodg zwykig
1
9.52+5.76+5.33+6.06 m?2 26.670
RAZEM 26.670
154/ KNR 0-1211 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 12x60 lub 15x120 cm uktadane na | m?2
d.1.1]1118-10 klej metodg zwykig
1
17.17+5.72+17.3 m?2 40.190
RAZEM 40.190
155|KNR 0-12II | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej bez m
d.1.1]1119-01 przecinania ptytek - przygotowanie podfoza
1
72.3 m 72.300
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 72.300
156|KNR 0-12II | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek uktadane na klej bez przecinania |m
d.1.1]1119-02 ptytek metodg zwykta
1
72.3 m 72.300
RAZEM 72.300
157|kalk. wtasna |Dostawa i montaz wycieraczki systemowej wewnetrznej 60 x 90 cm np. typu Ro- |szt
d.1.1 ma lub réwnowaznej
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.12 Stolarka okienna i drzwiowa
158/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych drewnianych z = |m?2
d.1.1]1023-08 obrébkg obsadzenia - parametyr okien zgodnie z opisem technicznym
2
1.16*1.17+0.76*1.07*2+1.16*1.17*3+1.06*1.77*2+1.06*1.77*3 m?2 16.436
RAZEM 16.436
159|kalk. wlasna |Dostawa i montaz nawiewnikéw w oknach typ Aereco EMM lub réwnowazne kpl.
d.1.1
2
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
160|KNR 2-02 Parapety wenetrzne drewniane z drewna litego lub klejonego o gr. 30 mmiszer. |m
d.1.1]0129-02 350 mm w kolorze ztoty dgb
2
1*2+1.3*9 m 13.700
RAZEM 13.700
161|NNRNKB Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o gr. 0,7 mm i szer. 30 cm m2
d.1.11202 0541-02
2
(1.3*9+1)*0.3 m?2 3.810
RAZEM 3.810
162|KNR 0-19 Montaz drzwi wejsciowych gtéwnych wg. opisu technicznego i zestawienia stolarki| m2
d.1.1|1024-06
2
1.25*2.05 m?2 2.563
RAZEM 2.563
163|KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane regulowane m?2
d.1.1]1026-01
2
0.9*2.05*7 m?2 12.915
RAZEM 12.915
164| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- | m?2
d.1.1]1022-01 czone
2
0.9*2.05*7 m?2 12.915
RAZEM 12.915
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1 Budowa budynku administracyjnego - kancelarii podwdjnej dla Lesnictwa Wola Osinska i Kozi B
1.1 Plyta fundamentowa
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1]0215-02 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie
kat. Il
obmiar =85.737 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.3344 0.000 0.00
0.1322 r-g/m?3
~S-
2* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 7.0304 0.000 0.00
0.082 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi spycharkami na terenie ptas- | m3
d.1.1/0218-03 kim
obmiar =85.737 m3
-R--
1* robocizna r-g 20.7972 0.000 0.00
0.254*0.955=0.24257 r-g/m?3
~S-
2 spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 3.4295 0.000 0.00
0.04 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Be- | m3
d.1.1]1101-01 ton C8/10
obmiar =9.058 m3
-R--
1* robocizna r-g 47.6451 0.000 0.00
5.26 r-g/m?3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 m3 9.3297 0.000 0.00
1.03 m3/m?3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowa- m3
d.1.1|0205-01 niem pompy do betonu. Beton C25/30
obmiar =25.938 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.5865 0.000 0.00
0.4467 r-g/m?3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego C25/30 m3 26.3271 0.000 0.00
1.015 m3/m?3
3 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0519 0.000 0.00
0.002 m3/m?3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.0259 0.000 0.00
0.001 m3/m?3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5188 0.000 0.00
0.02 kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.2594 0.000 0.00
0.01 m-g/m3
8 pompa do betonu na samochodzie m-g 1.5563 0.000 0.00
0.06 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-13-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5/KNR 5-08 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkachw | m
d.1.1]0602-15 ciggach poziomych przez spawanie do konstruk-
cji - przekrdj bednarki do 120 mm2
obmiar =4.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.7736 0.000 0.00
0.2025*0.955=0.193388 r-g/m
-M -
2* bednarka ocynkowana m 4.1600 0.000 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~S-
4* spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A | m-g 0.4052 0.000 0.00
0.1013 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo-| kg
d.1.1]0290-04 nolitycznych budowili - prety zebrowane o $r. 12
mm
obmiar =1719.190 kg
-R--
1* robocizna r-g 82.0913 0.000 0.00
47.75*0.001=0.04775 r-g/kg
-M -
2 prety zebrowane 12 mm t 1.7536 0.000 0.00
1.02*0.001=0.00102 t/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 8.2521 0.000 0.00
4.8*0.001=0.0048 m-g/kg
5* nozyce do pretow m-g 11.0028 0.000 0.00
6.4*0.001=0.0064 m-g/kg
6* gietarka do pretow m-g 9.2836 0.000 0.00
5.4*0.001=0.0054 m-g/kg
7* wyciag m-g 1.7192 0.000 0.00
0.001 m-g/kg
8* Srodek transportowy m-g 3.0945 0.000 0.00
1.8*0.001=0.0018 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Ptyta fundamentowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.2 Sciany fundamentowe
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m2
d.1.2/0602-09 ne poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar =11.850 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.8686 0.000 0.00
0.0733 r-g/m?
-M -
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 3.5550 0.000 0.00
0.3 kg/m?
3* roztwér asfaltowy do izolacji kg 41475 0.000 0.00
0.35 kg/m?
4* materiaty pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
S -
5% wyciag m-g 0.0142 0.000 0.00
0.0012 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.0107 0.000 0.00
0.0009 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m2
d.1.2/0602-10 ne poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar =11.850 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.4029 0.000 0.00
0.034 r-g/m2
-M -
2* roztwér asfaltowy do izolacji kg 4.1475 0.000 0.00
0.35 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.0083 0.000 0.00
0.0007 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0059 0.000 0.00
0.0005 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9/KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych m2
d.1.2/4004-06 OSB wodoodpornych gr. 20 mm
obmiar =7.900 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.1330 0.000 0.00
0.27 r-g/m?2
-M -
2 ptyty OSB wodoodporne gr. 20 mm m2 8.6900 0.000 0.00
1.1 m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.7900 0.000 0.00
0.1 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 0.0790 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.0790 0.000 0.00
0.01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-15 -
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jedn.
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m2
d.1.2/0603-09 ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar =7.900 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.8651 0.000 0.00
0.1095 r-g/m?
-M -
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 2.7650 0.000 0.00
0.35 kg/m?
3* roztwér asfaltowy do izolacji kg 3.1600 0.000 0.00
0.4 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0.0087 0.000 0.00
0.0011 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy-| m?2
d.1.2|2609-01 mi EPS 100 gr. 8 cm
obmiar = 20.540 m?2
-R--
1* robocizna r-g 27.2977 0.000 0.00
1.329 r-g/m?
-M -
2 ptyty styropianowe EPS 100 gr. 8 cm m2 21.5670 0.000 0.00
1.05 m2/m?2
3* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 123.2400 0.000 0.00
(CT85)
6 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.2773 0.000 0.00
0.0135 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.2054 0.000 0.00
0.01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy-| m?2
d.1.2/2609-06 mi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych za-
praw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na $cianach - 2 warstwy kleju
obmiar = 20.540 m?2
-R--
1* robocizna r-g 12.5540 0.000 0.00
0.6112 r-g/m?
-M -
2* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 205.4000 0.000 0.00
mrozo i wodo odporna
5*2=10 kg/m?
3 siatka z wtdkna szklanego m2 23.3129 0.000 0.00
1.135 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1438 0.000 0.00
0.007 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.1068 0.000 0.00
0.0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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jedn.
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m2
d.1.2/0603-09 ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar =7.900 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.8651 0.000 0.00
0.1095 r-g/m?
-M -
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 2.7650 0.000 0.00
0.35 kg/m?
3* roztwér asfaltowy do izolacji kg 3.1600 0.000 0.00
0.4 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0.0087 0.000 0.00
0.0011 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m2
d.1.2/0603-10 ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar =7.900 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.3966 0.000 0.00
0.0502 r-g/m?2
-M -
2* roztwér asfaltowy do izolacji kg 3.1600 0.000 0.00
0.4 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0047 0.000 0.00
0.0006 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNR 0-23 Gruntowanie podtoza na wysoko$¢ 32 cm - nato- | m?
d.1.2/0931-01 zenie podkfadowej masy tynkarskiej
obmiar = 12.640 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.3272 0.000 0.00
0.105 r-g/m2
-M -
2 podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST | kg 3.7920 0.000 0.00
0.3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0051 0.000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach m2
d.1.2/0919-02 25x6 cm $cian. Klej zelowy, fugi epoksydowe
obmiar = 12.640 m?2
-R--
1* robocizna r-g 51.5712 0.000 0.00
4.08 r-g/m?2
-M -
2 ptytki klinkierowe m2 10.8704 0.000 0.00
0.86 m2/m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* klej zelowy kg 65.7280 0.000 0.00
5.2 kg/m?
4* zaprawa do spoinowania epoksydowa m3 0.0265 0.000 0.00
0.0021 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.8317 0.000 0.00
0.0658 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.7496 0.000 0.00
0.0593 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Sciany fundamentowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-18 -
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jedn.
1.3 Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych
17|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.3/0215-02 przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie
kat. Il
obmiar =12.100 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.5996 0.000 0.00
0.1322 r-g/m?3
~-S--
2 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.9922 0.000 0.00
0.082 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na te- | m3
d.1.3/0218-03 renie ptaskim
obmiar =12.100 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.9351 0.000 0.00
0.254*0.955=0.24257 r-g/m?3
~-S--
2* spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 0.4840 0.000 0.00
0.04 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- m2
d.1.3|0105-03 0105- | nicznym - 20 cm grubo$ci warstwy po zagesz-
04 czeniu
obmiar =12.100 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.9771 0.000 0.00
0.1634 r-g/m2
-M -
2* piasek m3 29778 0.000 0.00
0.037+17*0.0123=0.2461 m3/m?2
3 woda m3 0.1452 0.000 0.00
0.0018+17*0.0006=0.012 m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.1198 0.000 0.00
0.0014+17*0.0005=0.0099 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Be- | m3
d.1.3/1101-01 ton C8/10
obmiar = 0.660 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.4716 0.000 0.00
5.26 r-g/m?3
-M -
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 m3 0.6798 0.000 0.00
1.03 m3/m?3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, sze- | m3
d.1.3/0202-01 rokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do

betonu. Beton C20/25
obmiar =1.760 m3

~R--
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jedn.
1* robocizna r-g 8.2505 0.000 0.00
4.6878 r-g/m3
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 m3 1.7864 0.000 0.00
1.015 m3/m?3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0070 0.000 0.00
0.004 m3/m?3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm K.l m3 0.0123 0.000 0.00
0.007 m3/m?3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m3 0.0088 0.000 0.00
0.005 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.9328 0.000 0.00
0.53 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
8* Srodek transportowy m-g 0.0880 0.000 0.00
0.05 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1408 0.000 0.00
0.08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo-| kg
d.1.3/0290-03 nolitycznych budowli - prety gtadkie o ér. do 7
mm
obmiar = 14.400 kg
-R--
1* robocizna r-g 0.5734 0.000 0.00
39.82%0.001=0.03982 r-g/kg
-M -
2 prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.0144 0.000 0.00
1.002*0.001=0.001002 t/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.0580 0.000 0.00
4.03*0.001=0.00403 m-g/kg
5* nozyce do pretow m-g 0.0765 0.000 0.00
5.31*0.001=0.00531 m-g/kg
6* gietarka do pretow m-g 0.0649 0.000 0.00
4.51*0.001=0.00451 m-g/kg
7* wyciag m-g 0.0117 0.000 0.00
0.81*0.001=0.00081 m-g/kg
8* Srodek transportowy m-g 0.0207 0.000 0.00
1.44*0.001=0.00144 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo-| kg
d.1.3/0290-04 nolitycznych budowli - prety zebrowane o ér. 8-14
mm
obmiar =39.110 kg
-R--
1* robocizna r-g 1.8675 0.000 0.00
47.75*0.001=0.04775 r-g/kg
-M -
2 prety zebrowane 8-14 mm t 0.0399 0.000 0.00
1.02*0.001=0.00102 t/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.1877 0.000 0.00
4.8*0.001=0.0048 m-g/kg
5* nozyce do pretow m-g 0.2503 0.000 0.00

6.40.001=0.0064 m-g/kg
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jedn.
6 gietarka do pretow m-g 0.2112 0.000 0.00
5.4*0.001=0.0054 m-g/kg
7 wyciag m-g 0.0391 0.000 0.00
0.001 m-g/kg
8* Srodek transportowy m-g 0.0704 0.000 0.00
1.8*0.001=0.0018 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie | m3
d.1.3/0101-06 cementowej
obmiar =1.515 m3
-R--
1* robocizna r-g 8.4386 0.000 0.00
5.57 r-g/m?3
-M -
2* bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm szt 111.0495 0.000 0.00
73.3 szt./m3
3 zaprawa m3 0.2727 0.000 0.00
0.18 m3/m3
4* materiaty pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25/KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m?2
d.1.3/0603-09 ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar =12.420 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.3662 0.000 0.00
0.11 r-g/m?
-M -
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 4.3470 0.000 0.00
0.35 kg/m?
3* roztwér asfaltowy do izolacji kg 4.9680 0.000 0.00
0.4 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0.0137 0.000 0.00
0.0011 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m?2
d.1.3/0603-10 ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar =12.420 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.6235 0.000 0.00
0.0502 r-g/m?2
- M --
2* roztwér asfaltowy do izolacji kg 4.9680 0.000 0.00
0.4 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0075 0.000 0.00
0.0006 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamento-| m?2

d.1.3/0618-01

wych z papy zgrzewalnej
obmiar =2.525 m?2
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-R--
1* robocizna r-g 0.2525 0.000 0.00
0.1 r-g/m?
-M -
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno- | m? 2.9038 0.000 0.00
wie z widkniny poliestrowej
1.15 m2/m?2
3 gaz propan-butan kg 0.2525 0.000 0.00
0.1 kg/m?
4* materiaty pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.0076 0.000 0.00
0.003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28|KNR 2-02 Wymurowanie murkéw pochyini z cegty klinkiero- | m2
d.1.3/0103-04 wej na zaprawie cementowej M10
obmiar =4.545 m?2
-R--
1* robocizna r-g 16.5665 0.000 0.00
2.43*1.5=3.645 r-g/m?
-M -
2 cegta budowlana petna klinkierowa szt.| 454.9545 0.000 0.00
100.1 szt./m2
3 zaprawa cementowa M10 m3 0.3000 0.000 0.00
0.066 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29|KNR 2-02 Balustrady wraz z pochwytami m
d.1.3/1207-01 obmiar =14.000 m
-R--
1* robocizna r-g 51.2400 0.000 0.00
1.83*2=3.66 r-g/m
- M --
2* balustrady wraz z pochwytami dla oséb niepet- m 14.0000 0.000 0.00
nosprawnych
1 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 6.3000 0.000 0.00
0.45 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.1400 0.000 0.00
0.01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek pomiedzy murkami m3
d.1.3/0502-01 obmiar =4.125 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.8575 0.000 0.00
3.01*0.955=2.87455 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty | m3
d.1.3/0236-03 sypkie kat. I-ll
obmiar =4.125 m3
-R--
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jedn.
1* robocizna r-g 0.4216 0.000 0.00
0.1022 r-g/m?3
~S-
2 zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0.1279 0.000 0.00
0.031 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
32|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Be- | m3
d.1.3/1101-01 ton C8/10
obmiar =0.631 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.3191 0.000 0.00
5.26 r-g/m?3
-M -
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 m3 0.6499 0.000 0.00
1.03 m3/m?3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewal-| m?2
d.1.3/0618-02 nej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2
obmiar =6.313 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.1363 0.000 0.00
0.18 r-g/m?
-M -
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno- | m? 7.4493 0.000 0.00
wie z widkniny poliestrowej
1.18 m2/m?2
3* gaz propan-butan kg 0.6313 0.000 0.00
0.1 kg/m?
4* materiaty pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5% wyciag m-g 0.0126 0.000 0.00
0.002 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.0189 0.000 0.00
0.003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
34|/ KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowa- m3
d.1.3/0205-01 niem pompy do betonu. Beton C20/25
obmiar =0.631 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.2819 0.000 0.00
0.4467 r-g/m?3
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 m3 0.6405 0.000 0.00
1.015 m3/m?3
3 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0013 0.000 0.00
0.002 m3/m?3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.0006 0.000 0.00
0.001 m3/m?3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0126 0.000 0.00
0.02 kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.0063 0.000 0.00
0.01 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0379 0.000 0.00
0.06 m-g/m3
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo-| kg
d.1.3/0290-03 nolitycznych budowli - prety gtadkie o $r. do 7
mm
obmiar =27.750 kg
-R--
1* robocizna r-g 1.1050 0.000 0.00
39.82%0.001=0.03982 r-g/kg
-M -
2 prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.0278 0.000 0.00
1.002*0.001=0.001002 t/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.1118 0.000 0.00
4.03*0.001=0.00403 m-g/kg
5* nozyce do pretow m-g 0.1474 0.000 0.00
5.31*0.001=0.00531 m-g/kg
6* gietarka do pretow m-g 0.1252 0.000 0.00
4.51*0.001=0.00451 m-g/kg
7 wyciag m-g 0.0225 0.000 0.00
0.81*0.001=0.00081 m-g/kg
8* Srodek transportowy m-g 0.0400 0.000 0.00
1.44*0.001=0.00144 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
36|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa | m?2
d.1.3/0401-03 gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (fo-
lii w ptynie) wykonywana recznie
obmiar =6.313 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.9470 0.000 0.00
0.15 r-g/m?
-M -
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 8.4594 0.000 0.00
1.34 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.1263 0.000 0.00
0.02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
37|KNR 0-12I1 Utozenie ptyt betonowych , prefabrykowanych o | m2
d.1.3|1121-06 Ana- |gr. 5 cm o wierzchniej strukturze ziarnistej na klej
logia zelowy
obmiar =6.313 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.8565 0.000 0.00
1.0861 r-g/m?2
-M -
2 ptyty betonowe o strukturze ziarnistej m2 6.5024 0.000 0.00
1.03 m2/m?2
3 zaprawa klejgca zelowa kg 32.8276 0.000 0.00
5.2 kg/m?
4* zaprawa spoinujgca epoksydowa kg 1.8939 0.000 0.00
0.3 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.1862 0.000 0.00

0.0295 m-g/m2
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7 Srodek transportowy m-g 0.1736 0.000 0.00
0.0275 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Pochylnia dla os6b niepetnosprawnych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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14 Schody wejsciowe zewnetrzne
38|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.4/0215-02 przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie
kat. Il
obmiar =10.200 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.3484 0.000 0.00
0.1322 r-g/m?3
~-S--
2* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.8364 0.000 0.00
0.082 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
39|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na te- | m3
d.1.4/0218-03 renie ptaskim
obmiar =10.200 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.4742 0.000 0.00
0.254*0.955=0.24257 r-g/m3
~-S--
2* spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 0.4080 0.000 0.00
0.04 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- m?2
d.1.4/0105-03 0105- | nicznym - 20 cm grubosci warstwy po zagesz-
04 czeniu
obmiar = 13.860 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.2647 0.000 0.00
0.1634 r-g/m2
-M -
2* piasek m3 3.4109 0.000 0.00
0.037+17*0.0123=0.2461 m3/m?
3 woda m3 0.1663 0.000 0.00
0.0018+17*0.0006=0.012 m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.1372 0.000 0.00
0.0014+17*0.0005=0.0099 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Be- | m3
d.1.4/1101-01 ton C8/10
obmiar =0.510 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.6826 0.000 0.00
5.26 r-g/m?3
-M -
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 m3 0.5253 0.000 0.00
1.03 m3/m?3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
42|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, sze- | m3
d.1.4/0202-01 rokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do

betonu. Beton C20/25
obmiar = 1.360 m3

~R--
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1* robocizna r-g 6.3754 0.000 0.00
4.6878 r-g/m3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 m3 1.3804 0.000 0.00
1.015 m3/m?3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0054 0.000 0.00
0.004 m3/m?3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm K.l m3 0.0095 0.000 0.00
0.007 m3/m?3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m3 0.0068 0.000 0.00
0.005 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.7208 0.000 0.00
0.53 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
8* Srodek transportowy m-g 0.0680 0.000 0.00
0.05 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1088 0.000 0.00
0.08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo-| kg
d.1.4/0290-03 nolitycznych budowili - prety gtadkie o $r. do 7
mm
obmiar = 11.260 kg
-R--
1* robocizna r-g 0.4484 0.000 0.00
39.82%0.001=0.03982 r-g/kg
-M -
2 prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.0113 0.000 0.00
1.002*0.001=0.001002 t/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.0454 0.000 0.00
4.03*0.001=0.00403 m-g/kg
5% nozyce do pretow m-g 0.0598 0.000 0.00
5.31*0.001=0.00531 m-g/kg
6 gietarka do pretow m-g 0.0508 0.000 0.00
4.51*0.001=0.00451 m-g/kg
7 wyciag m-g 0.0091 0.000 0.00
0.81*0.001=0.00081 m-g/kg
8* Srodek transportowy m-g 0.0162 0.000 0.00
1.44*0.001=0.00144 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
44| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo-| kg
d.1.4/0290-04 nolitycznych budowli - prety zebrowane o ér. 8-14
mm
obmiar =33.220 kg
-R--
1* robocizna r-g 1.5863 0.000 0.00
47.75*0.001=0.04775 r-g/kg
-M -
2 prety zebrowane 8-14 mm t 0.0339 0.000 0.00
1.02*0.001=0.00102 t/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.1595 0.000 0.00
4.8*0.001=0.0048 m-g/kg
5% nozyce do pretow m-g 0.2126 0.000 0.00

6.40.001=0.0064 m-g/kg
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6 gietarka do pretow m-g 0.1794 0.000 0.00
5.4*0.001=0.0054 m-g/kg
7 wyciag m-g 0.0332 0.000 0.00
0.001 m-g/kg
8* Srodek transportowy m-g 0.0598 0.000 0.00
1.8*0.001=0.0018 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
45|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie | m3
d.1.4/0101-06 cementowej
obmiar =1.275 m3
-R--
1* robocizna r-g 7.1018 0.000 0.00
5.57 r-g/m?3
-M -
2* bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm szt. 93.4575 0.000 0.00
73.3 szt./m3
3 zaprawa m3 0.2295 0.000 0.00
0.18 m3/m3
4* materiaty pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
46| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m2
d.1.4/0603-09 ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar =10.350 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.1333 0.000 0.00
0.1095 r-g/m?
-M -
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 3.6225 0.000 0.00
0.35 kg/m?
3* roztwér asfaltowy do izolacji kg 4.1400 0.000 0.00
0.4 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0.0114 0.000 0.00
0.0011 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
47 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m2
d.1.4/0603-10 ne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar =10.350 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.5196 0.000 0.00
0.0502 r-g/m?2
-M -
2* roztwér asfaltowy do izolacji kg 4.1400 0.000 0.00
0.4 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0062 0.000 0.00
0.0006 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
48|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamento-| m2

d.1.4/0618-01

wych z papy zgrzewalnej
obmiar =2.125 m?2

-28-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 32621




Knacelaria Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér Roboty budowlane- PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 0.2125 0.000 0.00
0.1 r-g/m?
-M -
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno- | m? 2.4438 0.000 0.00
wie z widkniny poliestrowej
1.15 m2/m?2
3 gaz propan-butan kg 0.2125 0.000 0.00
0.1 kg/m?
4* materiaty pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.0064 0.000 0.00
0.003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
49|KNR 2-02 Wymurowanie murkéw schoddw z cegly klinkie- | m?2
d.1.4/0103-04 rowej na zaprawie cementowej M 10
obmiar =5.100 m?2
-R--
1* robocizna r-g 18.5895 0.000 0.00
2.43*1.5=3.645 r-g/m?
-M -
2 cegta budowlana petna klinkierowa szt. 510.5100 0.000 0.00
100.1 szt./m2
3 zaprawa cementowa M10 m3 0.3366 0.000 0.00
0.066 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
50|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za $cianami murkami | m3
d.1.4/0502-01 obmiar =8.316 m3
-R--
1* robocizna r-g 23.9048 0.000 0.00
3.01*0.955=2.87455 r-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
51|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty | m3
d.1.4/0236-03 sypkie kat. I-ll
obmiar =8.316 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.8499 0.000 0.00
0.1022 r-g/m?3
~-S--
2* zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0.2578 0.000 0.00
0.031 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
52|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Be- | m3
d.1.4/1101-01 ton C8/10
obmiar =1.386 m3
-R--
1* robocizna r-g 7.2904 0.000 0.00
5.26 r-g/m?3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 m3 1.4276 0.000 0.00
1.03 m3/m?3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
53NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewal-| m?2
d.1.4/0618-02 nej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2
obmiar = 13.860 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.4948 0.000 0.00
0.18 r-g/m?
-M -
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno- | m? 16.3548 0.000 0.00
wie z wiokniny poliestrowej
1.18 m2/m?2
3* gaz propan-butan kg 1.3860 0.000 0.00
0.1 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.0277 0.000 0.00
0.002 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.0416 0.000 0.00
0.003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
54| KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowa- m3
d.1.4|0205-01 niem pompy do betonu. Beton C20/25
obmiar =1.386 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.6191 0.000 0.00
0.4467 r-g/m?3
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 m3 1.4068 0.000 0.00
1.015 m3/m?3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm K.l m3 0.0028 0.000 0.00
0.002 m3/m?3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m?3 0.0014 0.000 0.00
0.001 m3/m?3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0277 0.000 0.00
0.02 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.0139 0.000 0.00
0.01 m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0832 0.000 0.00
0.06 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
55|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo-| kg
d.1.4/0290-03 nolitycznych budowili - prety gtadkie o $r. do 7
mm
obmiar =45.550 kg
-R--
1* robocizna r-g 1.8138 0.000 0.00
39.82%0.001=0.03982 r-g/kg
-M --
2 prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.0456 0.000 0.00
1.002*0.001=0.001002 t/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.1836 0.000 0.00
4.03*0.001=0.00403 m-g/kg
5* nozyce do pretow m-g 0.2419 0.000 0.00

5.31%0.001=0.00531 m-g/kg
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6* gietarka do pretow m-g 0.2054 0.000 0.00
4.51*0.001=0.00451 m-g/kg
7 wyciag m-g 0.0369 0.000 0.00
0.81*0.001=0.00081 m-g/kg
8* Srodek transportowy m-g 0.0656 0.000 0.00
1.44*0.001=0.00144 m-g/kg
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
56|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa | m?2
d.1.4/0401-03 gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (fo-
lii w ptynie) wykonywana recznie
obmiar =13.288 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.9932 0.000 0.00
0.15 r-g/m?2
-M -
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 17.8059 0.000 0.00
1.34 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
~-S--
4* mieszarka do zapraw m-g 0.2658 0.000 0.00
0.02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
57|KNR 0-12I1 Utozenie ptyt betonowych, prefabrykowanych o m2
d.1.4/1121-06 Ana- |gr. 5 cm o wierzchnie strukturze ziarnistej z tzw.
logia betonu ptukanego na klej zelowy
obmiar =13.288 m?2
-R--
1* robocizna r-g 14.4321 0.000 0.00
1.0861 r-g/m?2
-M -
2 ptyty betonowe o strukturze ziarnistej m2 13.6866 0.000 0.00
1.03 m2/m?2
3 zaprawa klejgca zelowa kg 69.0976 0.000 0.00
5.2 kg/m?
4* zaprawa spoinujgca epoksydowa kg 3.9864 0.000 0.00
0.3 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6 wyciag m-g 0.3920 0.000 0.00
0.0295 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.3654 0.000 0.00
0.0275 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
58| kalk. wtasna | Montaz wycieraczki zewetrznej do obuwia 60 x90 | szt
d.1.4 cm na przyktad Bonn lub réwnowazna
obmiar =1.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 2.3000 0.000 0.00
2.3 r-g/szt
-M -
2 Woycieraczka zewnetrzna 60 x 90 cm szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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1.5 Sciany zewnetrzne
59|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy scian zewnetrz- | m?2
d.1.5/4001-08 Ana- |nych i wewnetrznych o szer. do 160 mm (stupy, |$cia
logia podwaliny , oczepy) zgodniez opisem technicnym | ny
obmiar = 139.636 m? $ciany
-R--
1* robocizna r-g 414.7189 0.000 0.00
2.97 r-g/m2 $ciany
-M -
2* konstrukcja scian budynku z drewna klejonego m3 2.8625 0.000 0.00
0.0205 m3/m2 sciany
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 4.1891 0.000 0.00
0.03 kg/m? $ciany
4* materiaty pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5% wyciag m-g 1.3964 0.000 0.00
0.01 m-g/m2 $ciany
6* Srodek transportowy m-g 2.7927 0.000 0.00
0.02 m-g/m? $ciany
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
60|KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomocg kotew che- szt.
d.1.5/0101-04 micznych iniekcyjnych z zywicy epoksydowej Ko-
elner R-KEX, zywicy epoksydowo akrylowej Koel-
ner R-KER, zywicy winyloestrowej Koelner
RV200, zywicy poliestrowej Koelner RP30, zywi-
cy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub zywicy po-
liestrowej Koelner RM50 i pretéw ocynkowanych
gwintowanych Koelner R-STUDS do podtozy be-
tonowych, kamiennych i skalnych; $rednica otwo-
ru w podtozu 16 mm
obmiar =78.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.3368 0.000 0.00
0.0556 r-g/szt.
-M -
2 pret gwintowany ocynkowany Koelner R-STUDS | szt. 78.0000 0.000 0.00
16
1 szt./szt.
3 zywica epoksydowa Koelner R-KEX - pojemniki | szt. 4.6800 0.000 0.00
400 ml
0.06 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
61|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna do stopnia nie zapal- | m?2
d.1.5/0631-01 noséi NRO
obmiar = 135.200 m?2
-R--
1* robocizna r-g 43.2640 0.000 0.00
0.32 r-g/m?
-M -
2 Impregnat ogniochronny kg 40.5600 0.000 0.00
0.3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
62|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.1.5/0613-03 Ana- |drzenwj gr 200 mm
logia obmiar = 139.620 m?2
-R--
1* robocizna r-g 12.6635 0.000 0.00
0.0907 r-g/m2
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-M --
2* wetna drzewna 200 mm m?2 146.6010 0.000 0.00
1.05 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 1.0751 0.000 0.00
0.0077 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.2426 0.000 0.00
0.0089 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
63|KNR-W 2-02 |lzolacje z folii paroizolacyjnej przymocowane do | m?2
d.1.5/0606-04 konstrukcji drewnianej
obmiar = 139.620 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.0753 0.000 0.00
0.065 r-g/m?2
-M --
2 folia paroizolacyjna m2 167.5440 0.000 0.00
1.2 m?/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.5585 0.000 0.00
0.004 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
64|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych m2
d.1.5/4004-06 OSB gr 15 mm
obmiar = 139.620 m?2
-R--
1* robocizna r-g 37.6974 0.000 0.00
0.27 r-g/m?2
-M -
2* ptyty OSB gr. 15 mm m?2 153.5820 0.000 0.00
1.1 m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 13.9620 0.000 0.00
0.1 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 1.3962 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 1.3962 0.000 0.00
0.01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
65|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipso- | m?
d.1.5/2009-01 wych z listew drewnianych 40 x 60 mm na $cia-
nach
obmiar = 139.620 m?2
-R--
1* robocizna r-g 134.8729 0.000 0.00
0.966 r-g/m?2
-M -
2* listwy iglaste kl.1lI m3 0.6032 0.000 0.00
0.00432 m3/m?2
3* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 356.0310 0.000 0.00
2.55 szt./m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5 %(od M)
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~S -
5% wyciag m-g 4.1886 0.000 0.00
0.03 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.6143 0.000 0.00
0.0044 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
66| KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt termoziolacyjnych np. Steico gr.| m?2
d.1.5/2008-03 50 mm lub réwnowaznych
obmiar =139.620 m?2
-R--
1* robocizna r-g 70.3685 0.000 0.00
0.504 r-g/m?2
-M -
2 ptyty termoizolacyjne gr. 50 mm m2 143.8086 0.000 0.00
1.03 m2/m?2
3* gwozdzie do ptyt gipsowych kg 4.6354 0.000 0.00
0.0332 kg/m?
4* woda m3 0.0894 0.000 0.00
0.00064 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
6 wyciag m-g 1.3962 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1.3264 0.000 0.00
0.0095 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
67|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ogniooch- | m?2
d.1.5/2008-03 ronne gr. 12,5 mm(suche tynki gipsowe) pojedyn-
cze na $cianach na rusztach
obmiar =115.030 m?
-R--
1* robocizna r-g 57.9751 0.000 0.00
0.504 r-g/m?2
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m2 118.4809 0.000 0.00
1.03 m2/m?2
3 gips budowlany szpachlowy t 0.1127 0.000 0.00
0.00098 t/m?2
4* gwozdzie do ptyt gipsowych kg 3.8190 0.000 0.00
0.0332 kg/m?
5% tasma m 144.7077 0.000 0.00
1.258 m/m2
6 woda m3 0.0736 0.000 0.00
0.00064 m3/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8 wyciag m-g 1.1503 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 1.0928 0.000 0.00
0.0095 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
68/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- | m?2
d.1.5/1134-02 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe
obmiar =115.030 m?
-R--
1* robocizna r-g 9.2024 0.000 0.00
0.08 r-g/m?
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-M --
2* preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 25.3066 0.000 0.00
0.22 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0230 0.000 0.00
0.0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0345 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
69|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- | m2
d.1.5/1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
obmiar =115.030 m?
-R--
1* robocizna r-g 16.0007 0.000 0.00
0.1391 r-g/m?
-M -
2 farba lateksowa dm?3 33.2552 0.000 0.00
0.2891 dmd3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0345 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
70/KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.1.5/1505-02 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
- dodatek za kazde dalsze malowanie
obmiar =115.030 m?
-R--
1* robocizna r-g 5.8090 0.000 0.00
0.0505 r-g/m?
-M -
2 farba lateksowa dm?3 15.5291 0.000 0.00
0.135 dmd¥/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0230 0.000 0.00
0.0002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
71|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt termoziolacyjnych np. Steico gr.| m?2
d.1.5/2008-03 Ana- |50 mm lub réwnowaznych
logia obmiar = 139.620 m?2
-R--
1* robocizna r-g 70.3685 0.000 0.00
0.504 r-g/m?2
-M -
2 phyty termoizolacyjne Steico gr. 50 mm lub réwno-| m?2 143.8086 0.000 0.00
wazne
1.03 m2/m?2
3* gwozdzie do ptyt gipsowych kg 4.6354 0.000 0.00
0.0332 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5 %(od M)

~S--
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5% wyciag m-g 1.3962 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 1.3264 0.000 0.00
0.0095 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
72|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny elewacyjnej z | m?2
d.1.5/2009-01 listew drewnianych 40 x 60 mm na Scianach
obmiar =139.620 m?2
-R--
1* robocizna r-g 134.8729 0.000 0.00
0.966 r-g/m?2
-M -
2* listwy iglaste kl.1lI m3 0.8824 0.000 0.00
0.00632 m3/m2
3* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 356.0310 0.000 0.00
2.55 szt./m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
S -
5% wyciag m-g 4.1886 0.000 0.00
0.03 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.6143 0.000 0.00
0.0044 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
73|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i kra- | m2
d.1.5/0631-01 wedziakow
obmiar = 68.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 21.7600 0.000 0.00
0.32 r-g/m?
-M -
2 Impregant ogniochronny kg 20.4000 0.000 0.00
0.3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
74/KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych - deski o gr. 20-22 | m?2
d.1.5/1036-02 mm i szer. 120 mm ze Swierka skandynawskiego
obmiar =139.620 m?2
-R--
1* robocizna r-g 441.1992 0.000 0.00
3.16 r-g/m?
-M -
2 deski elewacyjne m2 143.8086 0.000 0.00
1.03 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 15.3582 0.000 0.00
0.11 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 19.5468 0.000 0.00
0.14 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
75/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt| m?
d.1.5/0628-03 metodg smarowania preparatami olejowymi w ko-

lorze ztoty dgb
obmiar = 279.240 m?2

~R--
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1* robocizna r-g 72.6024 0.000 0.00
0.26 r-g/m?
-M -
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impregnaty | kg 136.8276 0.000 0.00
olejowe
0.49 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Sciany zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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jedn.
1.6 Konstrukcja i pkrycie dachu
76| KNR 2-02 KOnstrukcja dachu z drewna klejonego zabezpie-| m?2
d.1.6/0405-01 Ana- |czonego do stopnia nie zapalnosci NRO
logia obmiar = 147.960 m?2
-R--
1* robocizna r-g 53.2656 0.000 0.00
0.36 r-g/m?
-M -
2* konstrukcja dachu z drewna klejonego m3 2.6633 0.000 0.00
0.018 m3/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 31.0716 0.000 0.00
0.21 kg/m?
4* Sruby, podktadki,nakretki kg 7.3980 0.000 0.00
0.05 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
6 wyciag m-g 1.4796 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 1.4796 0.000 0.00
0.01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
77/KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i kra- | m2
d.1.6/0631-01 wedziakow
obmiar = 143.040 m?2
-R--
1* robocizna r-g 45.7728 0.000 0.00
0.32 r-g/m?
-M -
2 Impregant ogniochronny kg 42.9120 0.000 0.00
0.3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
78|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, roz- m2
d.1.6/0104-06 staw krokwi 80 do 100 cm
obmiar = 147.960 m?2
-R--
1* robocizna r-g 14.7960 0.000 0.00
0.1 r-g/m?2
-M -
2 taty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 24x48 mm | m3 0.2219 0.000 0.00
0.0015 m3/m2
3 masa uszczelniajgca do kontrtat Divoroll Dicht- kg 0.0296 0.000 0.00
masse
0.0002 kg/m?
4* gwozdzie budowlane gote kg 2.9592 0.000 0.00
0.02 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 1.1837 0.000 0.00
0.008 m-g/m?
7 samochdd dostawczy m-g 1.1837 0.000 0.00
0.008 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
79|KNR K-05 Montaz fat pod blachodachéwke przy rozstawie m?2
d.1.6/0105-03 krokwi 80 do 100 cm

obmiar = 147.960 m?

~R--
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1* robocizna r-g 26.6328 0.000 0.00
0.18 r-g/m?
-M -
2 taty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 40x60 mm | m3 1.2917 0.000 0.00
0.00873 m3/m2
3* gwozdzie budowlane gote kg 6.8062 0.000 0.00
0.046 kg/m?
4* materiaty pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
S -
5% wyciag m-g 0.7398 0.000 0.00
0.005 m-g/m?
6* samochdd dostawczy m-g 1.1837 0.000 0.00
0.008 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
80|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i kra- | m2
d.1.6/0631-01 wedziakow
obmiar =99.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 31.6800 0.000 0.00
0.32 r-g/m?
-M -
2 Impregant ogniochronny kg 29.7000 0.000 0.00
0.3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
81/KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt nakrokwiocych termoizolacyjnych| m?2
d.1.6/2008-04 Ana- |np. Steico gr. 35 mm lub réwnowaznych
logia obmiar = 147.960 m?2
-R--
1* robocizna r-g 104.1638 0.000 0.00
0.704 r-g/m?
-M -
2 ptyty termoizolacyjne gr. 35 mm m2 153.8784 0.000 0.00
1.04 m2/m?2
3 wkrety do ptyt gipsowych kg 4.7495 0.000 0.00
0.0321 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 1.4796 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 1.4204 0.000 0.00
0.0096 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
82|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.1.6/0613-03 drzewnej gr 200 mm
obmiar = 147.960 m?2
-R--
1* robocizna r-g 13.4200 0.000 0.00
0.0907 r-g/m2
-M -
2 I1zolacja z wetny dzrewnej 200 mm m2 155.3580 0.000 0.00
1.05 m2/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
40 -
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4* wyciag m-g 1.1393 0.000 0.00
0.0077 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.3168 0.000 0.00
0.0089 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
83|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m?2
d.1.6/0606-04 polietylenowej przymocowane do konstrukcji
drewniangj
obmiar = 147.960 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.6174 0.000 0.00
0.065 r-g/m?2
-M -
2 folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 177.5520 0.000 0.00
1.2 m?/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 0.5918 0.000 0.00
0.004 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
84|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipso- | m?
d.1.6/2009-02 wych z listew drewnianych na stropach
obmiar =120.760 m?2
-R--
1* robocizna r-g 144.9120 0.000 0.00
1.2 r-g/m?2
-M -
2* listwy iglaste kl.11I m3 0.9057 0.000 0.00
0.0075 m3/m2
3* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 307.9380 0.000 0.00
2.55 szt./m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 3.6228 0.000 0.00
0.03 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.5313 0.000 0.00
0.0044 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
85|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i kra- | m2
d.1.6/0631-01 wedziakow
obmiar = 75.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 24.0000 0.000 0.00
0.32 r-g/m?
-M -
2 Impregant ogniochronny kg 22.5000 0.000 0.00
0.3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
86|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt termoizolacyjnych gr. 40 mm np | m?2
d.1.6/2008-04 Steico-Flex pojedyncze na stropach na rusztach
obmiar =120.760 m?2
-R--
1* robocizna r-g 85.0150 0.000 0.00
0.704 r-g/m?
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-M --
2 piyty termoizolacyjne gr. 40 mm np. Steico-Flex | m?2 125.5904 0.000 0.00
1.04 m2/m?2
3* wkrety do piyt gipsowych kg 3.8764 0.000 0.00
0.0321 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5% wyciag m-g 1.2076 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 1.1593 0.000 0.00
0.0096 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
87|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt widrowo-gipsowych pojedyncze | m?2
d.1.6/2008-04 na stropach na rusztach
obmiar =120.760 m?2
-R--
1* robocizna r-g 85.0150 0.000 0.00
0.704 r-g/m?
-M -
2 ptyty widkno - gipsowe m2 125.5904 0.000 0.00
1.04 m2/m?2
3* gips budowlany szpachlowy t 0.1183 0.000 0.00
0.00098 t/m?2
4* wkrety do ptyt gipsowych kg 3.8764 0.000 0.00
0.0321 kg/m?
5% tasma m 151.9161 0.000 0.00
1.258 m/m2
6 woda m3 0.0773 0.000 0.00
0.00064 m3/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8 wyciag m-g 1.2076 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 1.1593 0.000 0.00
0.0096 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
88|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng m2
d.1.6/0511-01 obmiar = 147.960 m?2
-R--
1* robocizna r-g 56.5207 0.000 0.00
0.382 r-g/m2
-M -
2* blachodachdwka kolor RAL 3016 lub RAL 2001 | m? 165.7152 0.000 0.00
1.12 m2/m?2
3 wkrety samogwintujgce 3.5x38 mm szt. 813.7800 0.000 0.00
5.5 szt./m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5% wyciag m-g 2.1306 0.000 0.00
0.0144 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.3699 0.000 0.00
0.0025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
89|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng - gg-| m
d.1.6/0511-02 siory
obmiar =13.780 m
-R--
42 -
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1* robocizna r-g 4.0100 0.000 0.00
0.291 r-g/m
-M -
2 wkrety samogwintujgce 3.5x38 mm szt. 76.6168 0.000 0.00
5.56 szt./m
3 gasiory owalne m 14.1934 0.000 0.00
1.03 m/m
4* profilowana taSma uszczelniajgca m 28.9380 0.000 0.00
2.1 m/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
6 wyciag m-g 0.0386 0.000 0.00
0.0028 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.0124 0.000 0.00
0.0009 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
90|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng z ptyt| m
d.1.6/0511-03 o szerokosci 1.08 m - blachy okapowe
obmiar =27.560 m
-R--
1* robocizna r-g 7.2758 0.000 0.00
0.264 r-g/m
-M -
2* wkrety samogwintujgce 3.5x38 mm szt. 90.9480 0.000 0.00
3.3 szt./m
3* blacha okapowa m 28.3868 0.000 0.00
1.03 m/m
4* profilowana taSma uszczelniajgca m 28.9380 0.000 0.00
1.05 m/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.0717 0.000 0.00
0.0026 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.0248 0.000 0.00
0.0009 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
91|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng z ptyt| m
d.1.6/0511-04 o szerokosci 1.08 m - wiatrownice boczne
obmiar =21.600 m
-R--
1* robocizna r-g 4.5576 0.000 0.00
0.211 r-g/m
-M -
2 wkrety samogwintujgce 3.5x38 mm szt. 22.4640 0.000 0.00
1.04 szt./m
3* wiatrownice boczne m 22.2480 0.000 0.00
1.03 m/m
4* profilowana tasma uszczelniajgca m 22.6800 0.000 0.00
1.05 m/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
6 wyciag m-g 0.0497 0.000 0.00
0.0023 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.0194 0.000 0.00
0.0009 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
92|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 135 mm m
d.1.6/0501-03 obmiar =27.560 m
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-R--
1* robocizna r-g 15.4336 0.000 0.00
0.56 r-g/m
-M -
2 rynna dachowa o $rednicy 135 mm z blachy po- | m 28.1112 0.000 0.00
wlekanej
1.02 m/m
3 ztgczka rynny szt. 9.6460 0.000 0.00
0.35 szt./m
4* siatka ochronna rynny m 28.9380 0.000 0.00
1.05 m/m
5% hak rynnowy nakrokwiowy szt. 39.9620 0.000 0.00
1.45 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7* wyciag m-g 0.1102 0.000 0.00
0.004 m-g/m
8* samochdd dostawczy m-g 0.1378 0.000 0.00
0.005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
93| KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy z blachy | szt.
d.1.6/0501-06 powlekanej
obmiar =4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.6800 0.000 0.00
0.42 r-g/szt.
-M -
2* lej spustowy rynny szt. 4.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0.0160 0.000 0.00
0.004 m-g/szt.
5* samochdd dostawczy m-g 0.0200 0.000 0.00
0.005 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
94 KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.6/0501-07 obmiar =4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.4800 0.000 0.00
0.12 r-g/szt.
-M -
2 denko rynny szt. 4.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0160 0.000 0.00
0.004 m-g/szt.
5* samochdd dostawczy m-g 0.0200 0.000 0.00
0.005 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

95/KNR K-05
d.1.6/0502-02

Montaz rur spustowych o §r. 80 mm z blachy po- | m
wlekanej
obmiar =16.000 m

~R--
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1* robocizna r-g 5.9200 0.000 0.00
0.37 r-g/m
-M -
2* rura spustowa o srednicy 80 mm z blachy powle- | m 16.1600 0.000 0.00
kanej
1.01 m/m
3* obejma rury spustowej wbijana szt. 8.0000 0.000 0.00
0.5 szt./m
4* materiaty pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5% wyciag m-g 0.0480 0.000 0.00
0.003 m-g/m
6* samochdd dostawczy m-g 0.0640 0.000 0.00
0.004 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
96 KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.6/0502-03 obmiar =12.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.5200 0.000 0.00
0.21 r-g/szt.
-M -
2 kolanko rury spustowej szt. 12.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0.0360 0.000 0.00
0.003 m-g/szt.
5* samochdd dostawczy m-g 0.0480 0.000 0.00
0.004 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
97|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego alumi- | m
d.1.6/0404-01 niowego z ptotkiem
obmiar =27.560 m
-R--
1* robocizna r-g 6.0632 0.000 0.00
0.22 r-g/m
-M -
2 $nigotapy z blachy polwekanej m2 8.2680 0.000 0.00
0.3 m%m
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.2756 0.000 0.00
0.01 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
98 KNR K-05 Obroébka kominow m
d.1.6/0402-03 obmiar =9.600 m
-R--
1* robocizna r-g 4.4160 0.000 0.00
0.46 r-g/m
-M -
2* tasma W akaflex m 13.9200 0.000 0.00
1.45 m/m
3 listwa do tasmy W akaflex m 11.5200 0.000 0.00
1.2 m/m
4* masa uszczelniajgca dm3 0.9600 0.000 0.00
0.1 dm3m
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5% kotki rozporowe plastykowe z wkretami szt. 30.7200 0.000 0.00
3.2 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
7 wyciag m-g 0.1920 0.000 0.00
0.02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
99|KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany na scianach m2
d.1.6/1036-01 obmiar =36.312 m?2
-R--
1* robocizna r-g 24.3290 0.000 0.00
0.67 r-g/m?
-M -
2 listwy drewniane m 77.7077 0.000 0.00
2.14 m/m2
3 kotki rozporowe szt. 217.8720 0.000 0.00
6 szt./m?2
4* materiaty pomochicze % 15.0000 0.000 0.00
15 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 2.1787 0.000 0.00
0.06 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 2.5418 0.000 0.00
0.07 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
100/ KNR-W 2-02 |Zabudowa okapu dachu z desek $wierk sakndy- | m?2
d.1.6/1036-02 Ana- |nawski , fgczone na piéro , malowane 3 krotnie
logia impregantem olejowym w kolorze ztoty dgb- ruszt
obmiar =36.312 m?2
-R--
1* robocizna r-g 114.7459 0.000 0.00
3.16 r-g/m?
-M -
2* zabudowa okapu z desek $wierku skandynaws- | m2 37.4014 0.000 0.00
kiego
1.03 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 3.9943 0.000 0.00
0.11 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 5.0837 0.000 0.00
0.14 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
101|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt | m?2
d.1.6/0628-05 metodg smarowania preparatami olejowymi
obmiar =72.624 m?2
-R--
1* robocizna r-g 23.2397 0.000 0.00
0.32 r-g/m?
-M -
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impregnaty | kg 45.0269 0.000 0.00
olejowe
0.62 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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102|KNR 2-02 Deski okapowe doczotowe gr. 30 mm i szer. 200 | m3
d.1.6/0409-06 Ana- |mm
logia obmiar =0.164 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.2320 0.000 0.00
13.61 r-g/m?3
-M -
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 | m3 0.1706 0.000 0.00
mm Kkl.II
1.04 m3/m?3
3 xylamit popularny kg 0.0672 0.000 0.00
0.41 kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.3087 0.000 0.00
7.98 kg/m?3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.1394 0.000 0.00
0.85 m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 0.1755 0.000 0.00
1.07 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
103|KNR 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt | m?2
d.1.6/0628-05 metodg smarowania preparatami olejowymi
obmiar =12.600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.0320 0.000 0.00
0.32 r-g/m?
-M -
2 Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impregnaty | kg 7.8120 0.000 0.00
olejowe
0.62 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Konstrukcija i pkrycie dachu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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1.7 Sciany wewnetrzne konstrukcyjne
104 |KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy scian zewnetrz- | m?2
d.1.7|4001-01 Ana- |nych i wewnetrznych o szer. do 90 mm Scia
logia obmiar = 25.600 m? $ciany ny
-R--
1* robocizna r-g 70.9120 0.000 0.00
2.77 r-g/m2 Sciany
-M -
2* konstrukcja scian wewnetrznych nosnych m3 0.0384 0.000 0.00
0.0015 m3/m2 sciany
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.7680 0.000 0.00
0.03 kg/m? $ciany
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
S -
5% wyciag m-g 0.2560 0.000 0.00
0.01 m-g/m2 $ciany
6* Srodek transportowy m-g 0.2560 0.000 0.00
0.01 m-g/m? $ciany
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
105|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i kra- | m2
d.1.7/0631-01 wedziakow
obmiar =21.760 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.9632 0.000 0.00
0.32 r-g/m?
-M -
2 Impregnat ogniochronny kg 6.5280 0.000 0.00
0.3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
106/ KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.1.7|0613-06 drzwenej- gr. 120 mm
obmiar = 25.600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.9936 0.000 0.00
0.156 r-g/m2
-M -
2 izolacja z wetny drzewnej gr. 120 mm m2 26.8800 0.000 0.00
1.05 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.1510 0.000 0.00
0.0059 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.2278 0.000 0.00
0.0089 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
107|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche m2
d.1.7/2008-03 tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na rusz-
tach- obustronnie
obmiar =51.200 m?2
-R--
1* robocizna r-g 25.8048 0.000 0.00
0.504 r-g/m?2
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m2 52.7360 0.000 0.00
1.03 m2/m?2
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3* gips budowlany szpachlowy t 0.0502 0.000 0.00
0.00098 t/m?2
4* gwozdzie do ptyt gipsowych kg 1.6998 0.000 0.00
0.0332 kg/m?
5% tasma m 64.4096 0.000 0.00
1.258 m/m?
6 woda m3 0.0328 0.000 0.00
0.00064 m3/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
8* wyciag m-g 0.5120 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.4864 0.000 0.00
0.0095 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
108/ KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt wtdknowo-gipsowych pojedyncze | m?2
d.1.7/2008-03 na $cianach na rusztach - obustronnie
obmiar =51.200 m?2
-R--
1* robocizna r-g 25.8048 0.000 0.00
0.504 r-g/m?2
-M -
2 ptyty wtéknowo-gipsowe 12.5 mm m2 52.7360 0.000 0.00
1.03 m2/m?2
3* gips budowlany szpachlowy t 0.0502 0.000 0.00
0.00098 t/m?2
4* gwozdzie do ptyt gipsowych kg 1.6998 0.000 0.00
0.0332 kg/m?
5% tasma m 64.4096 0.000 0.00
1.258 m/m?
6 woda m3 0.0328 0.000 0.00
0.00064 m3/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
8* wyciag m-g 0.5120 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.4864 0.000 0.00
0.0095 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
109/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- | m?2
d.1.7|1134-02 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe
obmiar =51.200 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.0960 0.000 0.00
0.08 r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 11.2640 0.000 0.00
0.22 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0102 0.000 0.00
0.0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0154 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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110|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- m2
d.1.7|1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
obmiar =51.200 m?2
-R--
1* robocizna r-g 71219 0.000 0.00
0.1391 r-g/m?
-M -
2* farba lateksowa dm?3 14.8019 0.000 0.00
0.2891 dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0154 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
111/KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.1.7|1505-02 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
- dodatek za kazde dalsze malowanie
obmiar =51.200 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.5856 0.000 0.00
0.0505 r-g/m?
-M -
2* farba lateksowa dm?3 6.9120 0.000 0.00
0.135 dmd¥/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0102 0.000 0.00
0.0002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.8 Sciany wewnetrzne dziatlowe
112|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy scian zewnetrz- | m?2
d.1.8/4001-01 Ana- |nych i wewnetrznych o szer. do 90 mm Scia
logia obmiar = 32.400 m? $ciany ny
-R--
1* robocizna r-g 89.7480 0.000 0.00
2.77 r-g/m2 Sciany
-M -
2* konstrukcja $cian dziatowych z drewna 45/80 mm| m3 0.2916 0.000 0.00
0.009 m3/m2 sciany
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0.9720 0.000 0.00
0.03 kg/m? $ciany
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5% wyciag m-g 0.3240 0.000 0.00
0.01 m-g/m2 $ciany
6* Srodek transportowy m-g 0.3240 0.000 0.00
0.01 m-g/m? $ciany
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
113|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i kra- | m2
d.1.8/0631-01 wedziakéw
obmiar =20.250 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.4800 0.000 0.00
0.32 r-g/m?
-M -
2 IMpregant ogniochronny kg 6.0750 0.000 0.00
0.3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
114|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.1.8/0613-06 Ana- |drzewnej gr. 80 mm
logia obmiar = 32.400 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.0544 0.000 0.00
0.156 r-g/m2
-M -
2 izolacja z wetny drzewnej gr. 80 mm m2 34.0200 0.000 0.00
1.05 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0.1912 0.000 0.00
0.0059 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.2884 0.000 0.00
0.0089 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
115|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche m2
d.1.8/2008-03 tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na rusz-
tach- obustronnie
obmiar =64.800 m?2
-R--
1* robocizna r-g 32.6592 0.000 0.00
0.504 r-g/m?2
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m2 66.7440 0.000 0.00
1.03 m2/m?2
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3* gips budowlany szpachlowy t 0.0635 0.000 0.00
0.00098 t/m?2
4* gwozdzie do piyt gipsowych kg 2.1514 0.000 0.00
0.0332 kg/m?
5% tasma m 81.5184 0.000 0.00
1.258 m/m?2
6 woda m3 0.0415 0.000 0.00
0.00064 m3/m?2
7 materiaty pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
S -
8 wyciag m-g 0.6480 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.6156 0.000 0.00
0.0095 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
116/KNR-W 2-02 | Oktadziny z ptyt wioknowo-gipsowych pojedyncze | m?2
d.1.8/2008-03 na scianach na rusztach - obustronnie
obmiar = 64.800 m?2
-R--
1* robocizna r-g 32.6592 0.000 0.00
0.504 r-g/m?2
-M -
2 ptyty wtéknowo-gipsowe 12.5 mm m2 66.7440 0.000 0.00
1.03 m2/m?2
3 gips budowlany szpachlowy t 0.0635 0.000 0.00
0.00098 t/m?2
4* gwozdzie do piyt gipsowych kg 2.1514 0.000 0.00
0.0332 kg/m?
5% tasma m 81.5184 0.000 0.00
1.258 m/m2
6 woda m3 0.0415 0.000 0.00
0.00064 m3/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
8 wyciag m-g 0.6480 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.6156 0.000 0.00
0.0095 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
117|KNR AT-27  |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa | m?2
d.1.8/0401-03 + gr. 2 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (fo-
KNR AT-27 lii w ptynie) wykonywana recznie
0401-04 obmiar = 25.680 m?2
-R--
1* robocizna r-g 25.4232 0.000 0.00
0.15+0.84=0.99 r-g/m?
-M -
2 polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 240.8784 0.000 0.00
1.34+8.04=9.38 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
~-S--
4* mieszarka do zapraw m-g 3.5952 0.000 0.00
0.02+0.12=0.14 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
118|KNR 0-12l Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie | m?2
d.1.8/0829-01 podioza
obmiar = 25.680 m?2
-R--
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1* robocizna r-g 7.7887 0.000 0.00
0.3033 r-g/m?
-M -
2 zaprawa klejgca zelowa kg 121.9800 0.000 0.00
4.75 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.1849 0.000 0.00
0.0072 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
119|KNR 0-12lI Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x40 lub | m?2
d.1.8/0829-10 25/60 cm na klej metodg zwyktg
obmiar = 25.680 m?2
-R--
1* robocizna r-g 25.9830 0.000 0.00
1.0118 r-g/m?
-M --
2 ptytki ceramiczne m2 26.1936 0.000 0.00
1.02 m2/m?2
3* zaprawa klejaca zelowa kg 121.9800 0.000 0.00
4.75 kg/m?
4* zaprawa spoinujgca epoksydowa kg 7.7040 0.000 0.00
0.3 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
6 wyciag m-g 0.7576 0.000 0.00
0.0295 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.7062 0.000 0.00
0.0275 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
120/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- | m?2
d.1.8/1134-02 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe
obmiar =39.120 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.1296 0.000 0.00
0.08 r-g/m?
-M --
2* preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 8.6064 0.000 0.00
0.22 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0.0078 0.000 0.00
0.0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0117 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
121|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- m2
d.1.8/1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
obmiar =39.120 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.4416 0.000 0.00

0.1391 r-g/m?

M --
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2* farba lateksowa dm?3 11.3096 0.000 0.00
0.2891 dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0117 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
122|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.1.8/1505-02 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
- dodatek za kazde dalsze malowanie
obmiar =39.120 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.9756 0.000 0.00
0.0505 r-g/m?
-M -
2* farba lateksowa dm?3 5.2812 0.000 0.00
0.135 dmd¥/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0078 0.000 0.00
0.0002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
123|kalk. wlasna  |Montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.1.8 obmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3.0000 0.000 0.00
3 r-g/kpl.
-M -
2 uchwyt uchylny przy WC szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt/kpl.
3* ucwyt przy umywalce szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Sciany wewnetrzne dziatowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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1.9 Kanaly wentylacyjne
124 KNR-W 2-02 |Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw cera- m
d.1.9/0128-05 micznych
obmiar =19.500 m
-R--
1* robocizna r-g 8.3850 0.000 0.00
0.43 r-g/m
-M -
2 pustaki spalinowe ceramiczne typ P 19x19x24 szt. 79.9500 0.000 0.00
cm
4.1 szt./m
3 zaprawa m3 0.1950 0.000 0.00
0.01 m3m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
S -
5% wyciag m-g 0.5850 0.000 0.00
0.03 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
125|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach, | m2
d.1.9|0703-01 filarach, pilastrach
obmiar =18.915 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.2962 0.000 0.00
0.28 r-g/m?
-M -
2 siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2 mm | m2 20.8065 0.000 0.00
otwory 20 x 62 mm
1.1 m2/m2
3 drut stalowy okragty migkki $r. 0.50-0.55 mm kg 1.8915 0.000 0.00
0.1 kg/m?
4* gwozdzie budowlane sufitowe kg 3.7830 0.000 0.00
0.2 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
126| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywa- | m?2
d.1.9/0819-02 ne recznie z transportem mechanicznym na stu-
pach
obmiar =18.915 m?2
-R--
1* robocizna r-g 17.0424 0.000 0.00
0.901 r-g/m2
-M -
2 zaprawa cementowa M 7 m3 0.4540 0.000 0.00
0.024 m3/m?2
3 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0908 0.000 0.00
0.0048 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
S -
5% agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 1.6683 0.000 0.00
0.0882 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
127|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na | m?2
d.1.9/0830-04 $cianach z elementéw prefabrykowanych i beto-
néw wylewanych
obmiar = 7.566 m?2
-R--
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1* robocizna r-g 3.8511 0.000 0.00
0.509 r-g/m2
-M -
2 gips szpachlowy kg 18.9150 0.000 0.00
2.5 kg/m?
3 gips budowlany kg 11.3490 0.000 0.00
1.5 kg/m?
4* woda m3 0.0204 0.000 0.00
0.0027 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
S -
6 wyciag m-g 0.0219 0.000 0.00
0.0029 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.0325 0.000 0.00
0.0043 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
128/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- | m?2
d.1.9|1134-02 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
nie pionowe
obmiar = 7.566 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.6053 0.000 0.00
0.08 r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 1.6645 0.000 0.00
0.22 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.0015 0.000 0.00
0.0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0023 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
129/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- m2
d.1.9/1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
obmiar = 7.566 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.0524 0.000 0.00
0.1391 r-g/m?
-M -
2 farba lateksowa dm?3 2.1873 0.000 0.00
0.2891 dmd¥/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0023 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
130|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.1.9|1505-02 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
- dodatek za kazde dalsze malowanie
obmiar = 7.566 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.3821 0.000 0.00

0.0505 r-g/m?

M --
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2 farba lateksowa dm?3 1.0214 0.000 0.00
0.135 dmd¥/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0015 0.000 0.00
0.0002 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
131|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy-| m?2
d.1.9/2609-06 mi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych za-
praw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na scianach
obmiar =4.365 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.6679 0.000 0.00
0.6112 r-g/m?
-M -
2* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 21.8250 0.000 0.00
(CT85)
5 kg/m?
3 siatka z wtdkna szklanego m2 4.9543 0.000 0.00
1.135 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0306 0.000 0.00
0.007 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.0227 0.000 0.00
0.0052 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
132|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o faktu- | m?2
d.1.9/0930-01 rze strukturalnej CERESIT - natoZenie na podto-
ze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
obmiar =4.365 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.4583 0.000 0.00
0.105 r-g/m2
-M -
2 farba gruntujaca CT 16 dm?3 1.3095 0.000 0.00
0.3 dm¥/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0017 0.000 0.00
0.0004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
133|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o faktu- | m2
d.1.9/0930-03 rze strukturalnej CERESIT CT 69 grubosci ok.
2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mi-
neralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych
obmiar =4.365 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.2375 0.000 0.00
0.5126 r-g/m?
-M -
2 sucha mieszanka tynkarska zywiczno-mineralna | kg 10.9125 0.000 0.00

o grubosci ziarna do 2,5 mm (CT69)
2.5 kg/m?
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3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-

4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0214 0.000 0.00
0.0049 m-g/m?

5* Srodek transportowy m-g 0.0297 0.000 0.00

0.0068 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
134|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z | szt.
d.1.9/0322-02 cegiet
obmiar =6.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.0800 0.000 0.00
0.68 r-g/szt.
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 12.0000 0.000 0.00
2 szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 12.4200 0.000 0.00
2.07 kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.0300 0.000 0.00
0.005 m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg su-| szt. 6.0000 0.000 0.00
rowe 14x14 cm
1 szt./szt.
6 woda z rurociggu m3 0.0120 0.000 0.00
0.002 m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Kanaty wentylacyjne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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1.10 Strop drewniany systemowy
135|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - strop m2
d.1.1/4001-02 Ana- |obmiar = 76.120 m? $ciany Scia
O|logia ny
-R--
1* robocizna r-g 210.8524 0.000 0.00
2.77 r-g/m2 Sciany
-M -
2* konstrukcja stropu drewnianego 80 x 280 mm m3 2.1237 0.000 0.00
0.0279 m3/m2 sciany
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 2.2836 0.000 0.00
0.03 kg/m? $ciany
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
S -
5% wyciag m-g 0.7612 0.000 0.00
0.01 m-g/m2 $ciany
6* Srodek transportowy m-g 0.7612 0.000 0.00
0.01 m-g/m? $ciany
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
136|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i kra- | m2
d.1.1]0631-01 wedziakéw do stopnia nie zapalnosci NRO
0 obmiar =121.600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 38.9120 0.000 0.00
0.32 r-g/m?
-M -
2 Impregnat ogniochronny kg 36.4800 0.000 0.00
0.3 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
137|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt OSB gr. 15 mm m2
d.1.1/4007-03 obmiar =76.160 m?2
0
-R--
1* robocizna r-g 19.0400 0.000 0.00
0.25 r-g/m?
-M -
2 ptyta OSB 15 mm m2 83.7760 0.000 0.00
1.1 m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 7.6160 0.000 0.00
0.1 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 0.7616 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.7616 0.000 0.00
0.01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
138 KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.1.1]0612-03 drzewnej gr. 280 mm
0 obmiar =76.160 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.9077 0.000 0.00
0.0907 r-g/m2
-M -
-59-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 32621




Knacelaria Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér Roboty budowlane- PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 izolacja z wetny drzewnej gr. 280 mm m2 79.9680 0.000 0.00
1.05 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0.5864 0.000 0.00
0.0077 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.6778 0.000 0.00
0.0089 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
139|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt widkno-gipsowych pojedyncze m2
d.1.1/2008-04 na stropach na rusztach gr. 12,5 mm
0 obmiar =76.160 m?2
-R--
1* robocizna r-g 53.6166 0.000 0.00
0.704 r-g/m?
-M -
2 ptyty wtdkno - gipsowe 12.5 mm m2 79.2064 0.000 0.00
1.04 m2/m?2
3 wkrety do ptyt gipsowych kg 2.4447 0.000 0.00
0.0321 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5% wyciag m-g 0.7616 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.7311 0.000 0.00
0.0096 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
140/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m?2
d.1.1/0606-04 polietylenowej przymocowane do konstrukcji
0 drewnianej
obmiar =76.160 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.9504 0.000 0.00
0.065 r-g/m?2
- M -
2 folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 91.3920 0.000 0.00
1.2 m?/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.3046 0.000 0.00
0.004 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
141/KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipso- | m2
d.1.1/2009-02 wych z listew drewnianych 40x60 mmna stropach
0 obmiar =76.160 m?2
-R--
1* robocizna r-g 91.3920 0.000 0.00
1.2 r-g/m?2
-M -
2* listwy iglaste kl.1lI m3 0.4570 0.000 0.00
0.0060 m3/m2
3 kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 194.2080 0.000 0.00
2.55 szt./m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00

1.5 %(od M)

~S--
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5% wyciag m-g 2.2848 0.000 0.00
0.03 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.3351 0.000 0.00
0.0044 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
142|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i kra- | m2
d.1.1/0631-01 wedziakow
0 obmiar = 38.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 12.1600 0.000 0.00
0.32 r-g/m?
-M -
2 IMpregant ogniochronny kg 11.4000 0.000 0.00
0.3 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
143|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ogniood- | m?2
d.1.1/2008-04 pornych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
0 stropach na rusztach
obmiar =76.160 m?2
-R--
1* robocizna r-g 53.6166 0.000 0.00
0.704 r-g/m?
-M -
2 phyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 12.5 mm | m?2 79.2064 0.000 0.00
1.04 m2/m?2
3* gips budowlany szpachlowy t 0.0746 0.000 0.00
0.00098 t/m?2
4* wkrety do ptyt gipsowych kg 2.4447 0.000 0.00
0.0321 kg/m?
5% tasma m 95.8093 0.000 0.00
1.258 m/m2
6 woda m3 0.0487 0.000 0.00
0.00064 m3/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8 wyciag m-g 0.7616 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.7311 0.000 0.00
0.0096 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
144|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- | m?2
d.1.1|1134-01 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzch-
0 nie poziome
obmiar =76.160 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.5696 0.000 0.00
0.06 r-g/m?
-M -
2 preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm?3 15.9936 0.000 0.00
0.21 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0152 0.000 0.00
0.0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0228 0.000 0.00

0.0003 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
145/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po- m2
d.1.1|1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
0 gruntowania

obmiar = 76.160 m2

R -
1* robocizna r-g 10.5939 0.000 0.00
0.1391 r-g/m?

-M -
2* farba lateksowa dm3 22.0179 0.000 0.00
0.2891 dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)

~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0228 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Strop drewniany systemowy

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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1.1 Posadzka w budynku
146/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m?2
d.1.1]0606-01 polietylenowej - poziome podposadzkowe
1 obmiar =66.860 m?2
-R--
1* robocizna r-g 24.0696 0.000 0.00
0.36 r-g/m?
-M -
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- | kg 234.0100 0.000 0.00
gociowej
3.5 kg/m?
3 folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 80.2320 0.000 0.00
1.2 m?/m2
4* materiaty pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
S -
5% wyciag m-g 0.7488 0.000 0.00
0.0112 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.4546 0.000 0.00
0.0068 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
147|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt ze m2
d.1.1/0608-03 sztywnej pianki rezolowanej w obustronnej okifa-
1 dzinie z biatego welonu szklanego np. KOOLT-
HERM K3 gr. 140 mm
obmiar =66.860 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.9572 0.000 0.00
0.0891 r-g/m2
-M -
2 ptyty z pianki rezolowanej KOOLOTHERM K 3 m2 70.2030 0.000 0.00
gr.140 mm
1.05 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.2140 0.000 0.00
0.0032 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.3142 0.000 0.00
0.0047 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
148/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii | m?2
d.1.1]0606-01 polietylenowej - poziome podposadzkowe
1 obmiar = 66.860 m?2
-R--
1* robocizna r-g 24.0696 0.000 0.00
0.36 r-g/m?
-M -
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil- | kg 234.0100 0.000 0.00
gociowej
3.5 kg/m?
3 folia polietylenowa gr. 0,2 mm m2 80.2320 0.000 0.00
1.2 m?/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5% wyciag m-g 0.7488 0.000 0.00
0.0112 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.4546 0.000 0.00
0.0068 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000

-63-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 32621




Knacelaria Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér Roboty budowlane- PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
149/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m?2
d.1.1]1102-02 1102- |cementowej grubosci 60 mm zatarte na gtadko
1/03 obmiar = 66.860 m?2
-R--
1* robocizna r-g 63.1961 0.000 0.00
0.9452 r-g/m?2
-M -
2 zaprawa cementowa m. 12 m3 4.1854 0.000 0.00
0.0206+4*0.0105=0.0626 m3/m?
3 cement 25 z dodatkami t 0.0201 0.000 0.00
0.0003 t/m?2
4* masa asfaltowa kg 4.6802 0.000 0.00
0.07 kg/m?
5* drewno opatowe kg 8.0232 0.000 0.00
0.12 kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
7 wyciag m-g 6.3183 0.000 0.00
0.0313+4*0.0158=0.0945 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0.0401 0.000 0.00
0.0006 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
150|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata | m?
d.1.1/1106-07 za zbrojenie siatkg stalowag
1 obmiar =66.860 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.9476 0.000 0.00
0.074 r-g/m?
-M -
2* siatka systemowa do posadzki m?2 68.1972 0.000 0.00
1.02 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0735 0.000 0.00
0.0011 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.1137 0.000 0.00
0.0017 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
151|KNR AT-27  |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa | m?2
d.1.1/0401-03 + gr. 2 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (fo-
1/KNR AT-27 lii w ptynie) wykonywana recznie
0401-04 obmiar =22.870 m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.6323 0.000 0.00
0.15+0.14=0.29 r-g/m?
-M -
2 polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) | kg 61.2916 0.000 0.00
1.34+1.34=2.68 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
~S-
4* mieszarka do zapraw m-g 0.9148 0.000 0.00
0.02+0.02=0.04 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
152|KNR 0-12l Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfada- | m?2
d.1.1/1118-01 ne na klej - przygotowanie podtoza

1

obmiar = 66.860 m2
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-R--
1* robocizna r-g 14.6557 0.000 0.00
0.2192 r-g/m?
-M -
2* zaprawa klejaca zelowa kg 317.5850 0.000 0.00
4.75 kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0.6218 0.000 0.00
0.0093 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0067 0.000 0.00
0.0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
153|KNR 0-12l Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki m2
d.1.1/1118-10 40x40 lub 50 x 50 cm ukfadane na klej metodg
1 zwyktg
obmiar = 26.670 m?2
-R--
1* robocizna r-g 19.8932 0.000 0.00
0.7459 r-g/m?2
-M -
2 ptytki posadzkowe m2 27.2034 0.000 0.00
1.02 m2/m?2
3* zaprawa klejaca zelowa kg 126.6825 0.000 0.00
4.75 kg/m?
4* zaprawa spoinujgca epoksydowa kg 8.0010 0.000 0.00
0.3 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.8401 0.000 0.00
0.0315 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.7201 0.000 0.00
0.027 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
154|KNR 0-12l Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki m2
d.1.1/1118-10 12x60 lub 15x120 cm uktadane na klej metoda
1 zwyktg
obmiar =40.190 m?2
-R--
1* robocizna r-g 29.9777 0.000 0.00
0.7459 r-g/m?2
- M --
2 panele ceramiczne m2 40.9938 0.000 0.00
1.02 m2/m?2
3 zaprawa klejgca zelowa kg 190.9025 0.000 0.00
4.75 kg/m?
4* zaprawa spoinujgca epoksydowa kg 12.0570 0.000 0.00
0.3 kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
6 wyciag m-g 1.2660 0.000 0.00
0.0315 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 1.0851 0.000 0.00
0.027 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-65 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 32621




Knacelaria Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér Roboty budowlane- PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
155|KNR 0-12l Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek m
d.1.1]1119-01 10x10 cm uktadane na klej bez przecinania ptytek
1 - przygotowanie podtoza
obmiar =72.300 m
-R--
1* robocizna r-g 2.1907 0.000 0.00
0.0303 r-g/m
-M -
2 zaprawa klejgca zelowa kg 34.7040 0.000 0.00
0.48 kg/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.0723 0.000 0.00
0.001 m-g/m
5% Srodek transportowy m-g 0.0072 0.000 0.00
0.0001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
156/ KNR 0-12ll Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek m
d.1.1]1119-02 ukfadane na klej bez przecinania ptytek metodg
1 zwyktg
obmiar =72.300 m
-R--
1* robocizna r-g 32.1084 0.000 0.00
0.4441 r-g/m
-M -
2 ptytki posadzkowe m2 7.4469 0.000 0.00
0.103 m2/m
3 zaprawa klejgca zelowa kg 34.7040 0.000 0.00
0.48 kg/m
4* zaprawa spoinujgca epoksydowa kg 8.6760 0.000 0.00
0.12 kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
S -
6 wyciag m-g 0.2531 0.000 0.00
0.0035 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.1446 0.000 0.00
0.002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
157|kalk. wtasna | Dostawa i montaz wycieraczki systemowej wew- | szt
d.1.1 netrznej 60 x 90 cm np. typu Roma lub réwno-
1 waznej
obmiar =1.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.5000 0.000 0.00
1.5 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Posadzka w budynku
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.12 Stolarka okienna i drzwiowa
158/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- m2
d.1.1/1023-08 nych dwudzielnych drewnianych z obrébka obsa-
2 dzenia - parametyr okien zgodnie z opisem tech-
nicznym
obmiar = 16.436 m?2
-R--
1* robocizna r-g 66.8945 0.000 0.00
4.07 r-g/m2
-M -
2 kotwy stalowe szt. 124.5849 0.000 0.00
7.58 szt./m?
3 pianka poliuretanowa dm?3 5.5882 0.000 0.00
0.34 dm3/m2
4* silikon dm?3 0.9862 0.000 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 42.8980 0.000 0.00
2.61 kg/m?
6 mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych | kg 77.2492 0.000 0.00
4.7 kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna drewniane trzyszybowe m?2 16.4360 0.000 0.00
1 m2/m?2
S -
9* wyciag m-g 0.8218 0.000 0.00
0.05 m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 0.9862 0.000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
159|kalk. wlasna |Dostawa i montaz nawiewnikdéw w oknach typ Ae-| kpl.
d.1.1 reco EMM lub réwnowazne
2 obmiar = 11.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 16.5000 0.000 0.00
1.5 r-g/kpl.
-M -
2* nawiewniki okienne szt 11.0000 0.000 0.00
1 szt/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
160|KNR 2-02 Parapety wenetrzne drewniane z drewna litego m
d.1.1]0129-02 lub klejonego o gr. 30 mm i szer. 350 mm w kolo-
2 rze zioty dab
obmiar =13.700 m
-R--
1* robocizna r-g 29.0440 0.000 0.00
2.12r-g/m
-M -
2 zaprawa m3 0.1781 0.000 0.00
0.013 m¥m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2)
4* podokienniki drewniane w kolorze ztoty dgb m 13.7000 0.000 0.00
1 m/m
~-S--
5% wyciag m-g 1.5070 0.000 0.00
0.11 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
161|NNRNKB 202 |Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o gr. 0, | m?2
d.1.1/0541-02 7 mmiszer. 30 cm
2 obmiar =3.810 m2
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-R--
1* robocizna r-g 5.1435 0.000 0.00
1.35 r-g/m?
-M -
2* paarapety z blachy 0,7 mm m?2 4.6863 0.000 0.00
1.23 m2/m?2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 65.5320 0.000 0.00
17.2 szt./m?
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0038 0.000 0.00
0.001 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.0305 0.000 0.00
0.008 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
162|KNR 0-19 Montaz drzwi wejsciowych gtéwnych wg. opisu m?2
d.1.1/1024-06 technicznego i zestawienia stolarki
2 obmiar =2.563 m?
-R--
1* robocizna r-g 5.4336 0.000 0.00
2.12 r-g/m?2
-M -
2 kotwy stalowe szt. 13.5583 0.000 0.00
5.29 szt./m?
3 pianka poliuretanowa dm?3 0.7433 0.000 0.00
0.29 dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2+M3)
5% drzwi wejsciowe gtdwne m2 2.5630 0.000 0.00
1 m2/m?2
~-S--
6 wyciag m-g 0.1282 0.000 0.00
0.05 m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.1538 0.000 0.00
0.06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
163|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane m2
d.1.1/1026-01 obmiar =12.915 m?2
2
-R--
1* robocizna r-g 20.0183 0.000 0.00
1.55 r-g/m?2
-M -
2 pianka poliuretanowa kg 0.5166 0.000 0.00
0.04 kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15 %(od M2)
4* oscieznice drewniane regulowane m?2 12.9150 0.000 0.00
1 m2/m?2
~-S--
5% wyciag m-g 0.1292 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.2583 0.000 0.00
0.02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
164|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine m2
d.1.1]1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
2 obmiar =12.915 m?2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 6.5867 0.000 0.00
0.51 r-g/m?
-M -
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2 12.9150 0.000 0.00
1 m2/m?2
3 klamki i szyldy kpl. 3.0000 0.000 0.00
3 kpl.
~S-
4* wyciag m-g 0.5166 0.000 0.00
0.04 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.2583 0.000 0.00
0.02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z

PODSUMOWANIE

Budowa budynku administracyjnego - kancelarii podwdjnej dla Le$nictwa Wola Osinska i Kozi Bor

Stownie: zeroi00/100 z

Stownie: zeroi00/100 z

RAZEM

RAZEM

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
OGOLEM
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

1/Budowa budynku administracyjnego - kance- 0.00

larii podwadjnej dla Le$nictwa Wola Osinska i

Kozi Bér

1.1|Piyta fundamentowa 0.00
1.2| Sciany fundamentowe 0.00
1.3|Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych 0.00
1.4| Schody wej$ciowe zewnetrzne 0.00
1.5|Sciany zewnetrzne 0.00
1.6| Konstrukcja i pkrycie dachu 0.00
1.7|Sciany wewnetrzne konstrukcyjne 0.00
1.8| Sciany wewnetrzne dziatowe 0.00
1.9/ Kanaty wentylacyjne 0.00
1.10| Strop drewniany systemowy 0.00
1.11|Posadzka w budynku 0.00
1.12| Stolarka okienna i drzwiowa 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zeroi00/100 z
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 4288.6773 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|balustrady wraz z pochwytami dla oséb |m 14.0000 14.0000 0.00 0.00
niepetnosprawnych
2.|bednarka ocynkowana m 4.1600 4.1600 0.00 0.00
3.| beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 5.2141 5.2141 0.00 0.00
C20/25
4.|beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 26.3271 26.3271 0.00 0.00
C25/30
5.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 12.6124 12.6124 0.00 0.00
C8/10
6.|blacha okapowa m 28.3868 28.3868 0.00 0.00
7.|blachodachéwka kolor RAL 3016 lub m2 | 165.7152 165.7152 0.00 0.00
RAL 2001
8.|bloczki betonowe 0 wym 38x25x14 cm  |szt. | 204.5070 204.5070 0.00 0.00
9.|cegta budowlana petna szt. | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
10.| cegta budowlana petna klinkierowa szt. 1965.4645 965.4645 0.00 0.00
11.|cement 25 z dodatkami t 0.0201 0.0201 0.00 0.00
12.| cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 12.4200 12.4200 0.00 0.00
13./denko rynny szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
14.|deski elewacyjne m?2 | 143.8086 143.8086 0.00 0.00
15.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0778 0.0778 0.00 0.00
16.| deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.0436 0.0436 0.00 0.00
17.|deski iglaste obrzynane wymiarowe na- |m?3 0.1706 0.1706 0.00 0.00
sycone 25 mm kLI
18.|drewno okragte na stemple budowlane |m3 0.0125 0.0125 0.00 0.00
19./drewno opatowe kg 8.0232 8.0232 0.00 0.00
20. |drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55|kg 1.8915 1.8915 0.00 0.00
mm
21.|drzwi wejsciowe gtéwne m?2 2.5630 2.5630 0.00 0.00
22.|farba gruntujgca CT 16 dm?3 1.3095 1.3095 0.00 0.00
23.|farba lateksowa dm?3 | 112.3155 112.3155 0.00 0.00
24. folia paroizolacyjna m?2 | 167.5440 167.5440 0.00 0.00
25. folia polietylenowa gr. 0,2 mm m?2_|429.4080 429.4080 0.00 0.00
26.|gaz propan-butan kg 2.4823 2.4823 0.00 0.00
27.|gasiory owalne m 14.1934 14.1934 0.00 0.00
28.|gips budowlany kg 11.3490 11.3490 0.00 0.00
29.|gips budowlany szpachlowy t 0.5331 0.5331 0.00 0.00
30.|gips szpachlowy kg 42.8980 42.8980 0.00 0.00
31.|gips szpachlowy kg 18.9150 18.9150 0.00 0.00
32.|gwozdzie budowlane gote kg 9.7654 9.7654 0.00 0.00
33.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 34.5930 34.5930 0.00 0.00
34.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowa- | kg 30.5807 30.5807 0.00 0.00
ne
35.|gwozdzie budowlane sufitowe kg 3.7830 3.7830 0.00 0.00
36.| gwozdzie do piyt gipsowych kg 20.7922 20.7922 0.00 0.00
37.| hak rynnowy nakrokwiowy szt. | 39.9620 39.9620 0.00 0.00
38.|Impregant ogniochronny kg 1115.5120 115.5120 0.00 0.00
39.|IMpregant ogniochronny kg 17.4750 17.4750 0.00 0.00
40.|Impregnat ogniochronny kg 40.5600 40.5600 0.00 0.00
41.|Impregnat ogniochronny kg 43.0080 43.0080 0.00 0.00
42.|izolacja z wetny drzewnej gr. 120 mm m?2 26.8800 26.8800 0.00 0.00
43.|izolacja z wetny drzewnej gr. 280 mm m?2 79.9680 79.9680 0.00 0.00
44.|izolacja z wetny drzewnej gr. 80 mm m?2 34.0200 34.0200 0.00 0.00
45.|1zolacja z wetny dzrewnej 200 mm m?2 | 155.3580 155.3580 0.00 0.00
46.|klamki i szyldy kpl. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
47.|klej zelowy kg 65.7280 65.7280 0.00 0.00
48.|kolanko rury spustowej szt. | 12.0000 12.0000 0.00 0.00
49.|kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. |1214.208 1214.208 0.00 0.00
0 0
50.| kotki rozporowe szt. 1217.8720 217.8720 0.00 0.00
51.| kotki rozporowe plastykowe z wkretami |szt. | 30.7200 30.7200 0.00 0.00
52.|konstrukcja dachu z drewna klejonego | m?3 2.6633 2.6633 0.00 0.00
53.| konstrukcja stropu drewnianego 80 x m3 2.1237 2.1237 0.00 0.00
280 mm
54.| konstrukcja $cian budynku z drewna kle-| m3 2.8625 2.8625 0.00 0.00
jonego
55.| konstrukcja $cian dziatowych z drewna | m3 0.2916 0.2916 0.00 0.00
45/80 mm
56.| konstrukcja $cian wewnetrznych nog- | m3 0.0384 0.0384 0.00 0.00
nych
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L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
57.|kotwy stalowe szt. [138.1432 138.1432 0.00 0.00
58. | kratki wentylacyjne z blachy stalowej z  |szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
zaluzjg surowe 14x14 cm
59.|lej spustowy rynny szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
60.] listwa do tasmy W akaflex m 11.5200 11.5200 0.00 0.00
61.|listwy drewniane m 77.7077 77.7077 0.00 0.00
62. |listwy iglaste k.11l m3 2.8482 2.8482 0.00 0.00
63. |taty iglaste wymiarowe nasycone k.|| m3 0.2219 0.2219 0.00 0.00
24x48 mm
64. taty iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 1.2917 1.2917 0.00 0.00
40x60 mm
65.|masa asfaltowa kg 4.6802 4.6802 0.00 0.00
66.|masa uszczelniajgca dm3 0.9600 0.9600 0.00 0.00
67.|masa uszczelniajgca do kontrtat Divoroll | kg 0.0296 0.0296 0.00 0.00
Dichtmasse
68.|mineralna szpachléwka do tynkow ze-  |kg 77.2492 77.2492 0.00 0.00
wnetrznych
69.| nawiewniki okienne szt 11.0000 11.0000 0.00 0.00
70.| obejma rury spustowej wbijana szt. 8.0000 8.0000 0.00 0.00
71.|okna drewniane trzyszybowe m?2 16.4360 16.4360 0.00 0.00
72.| o$cieznice drewniane regulowane m?2 12.9150 12.9150 0.00 0.00
73.|paarapety z blachy 0,7 mm m?2 4.6863 4.6863 0.00 0.00
74.|panele ceramiczne m?2 40.9938 40.9938 0.00 0.00
75.| pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg |468.0200 468.0200 0.00 0.00
przeciwwilgociowej
76.| pianka poliuretanowa dm3 6.3315 6.3315 0.00 0.00
77.|pianka poliuretanowa kg 0.5166 0.5166 0.00 0.00
78.| piasek m3 6.3888 6.3888 0.00 0.00
79.|piasek do zapraw m3 0.0300 0.0300 0.00 0.00
80. |ptyta OSB 15 mm m?2 83.7760 83.7760 0.00 0.00
81.| ptytki ceramiczne m?2 26.1936 26.1936 0.00 0.00
82.| ptytki klinkierowe m?2 10.8704 10.8704 0.00 0.00
83.| ptytki posadzkowe m?2 34.6503 34.6503 0.00 0.00
84.| ptyty betonowe o strukturze ziarnistej m?2 20.1890 20.1890 0.00 0.00
85.| ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne | m?2 79.2064 79.2064 0.00 0.00
12.5 mm
86. | ptyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m2_ |237.9609 237.9609 0.00 0.00
87.|ptyty OSB gr. 15 mm m2_ |153.5820 153.5820 0.00 0.00
88. | ptyty OSB wodoodporne gr. 20 mm m?2 8.6900 8.6900 0.00 0.00
89. | piyty styropianowe EPS 100 gr. 8 cm m?2 21.5670 21.5670 0.00 0.00
90.| ptyty termoizolacyjne gr. 35 mm m?2 | 153.8784 153.8784 0.00 0.00
91.| ptyty termoizolacyjne gr. 40 mm np. Ste-|m2 | 125.5904 125.5904 0.00 0.00
ico-Flex
92.| ptyty termoizolacyjne gr. 50 mm m?2 | 143.8086 143.8086 0.00 0.00
93.| ptyty termoizolacyjne Steico gr. 50 mm |m2 | 143.8086 143.8086 0.00 0.00
lub réwnowazne
94.| ptyty widkno - gipsowe m?2 | 125.5904 125.5904 0.00 0.00
95.| ptyty wtdkno - gipsowe 12.5 mm m?2 79.2064 79.2064 0.00 0.00
96.| ptyty widknowo-gipsowe 12.5 mm m?2_|119.4800 119.4800 0.00 0.00
97. |ptyty z pianki rezolowanej KOOLOT- m2 70.2030 70.2030 0.00 0.00
HERM K 3 gr.140 mm
98.|podktadowa masa tynkarska ATLAS kg 3.7920 3.7920 0.00 0.00
CERPLAST
99.| podokienniki drewniane w kolorze ztoty |m 13.7000 13.7000 0.00 0.00
dab
100| polimerowa masa uszczelniajgca (folia |kg |328.4353 328.4353 0.00 0.00
.|w plynie)
101/ polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna |m?2 29.1516 29.1516 0.00 0.00
.|na osnowie z wtdkniny poliestrowej
102| preparat gruntujgcy "ATLAS UNI dm?3 | 62.8351 62.8351 0.00 0.00
.|GRUNT"
103 | pret gwintowany ocynkowany Koelner R-|szt. | 78.0000 78.0000 0.00 0.00
.|STUDS 16
104 | prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.0992 0.0992 0.00 0.00
105|prety zebrowane 12 mm t 1.7536 1.7536 0.00 0.00
106 | prety zebrowane 8-14 mm t 0.0738 0.0738 0.00 0.00
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L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
107 | profilowana tasma uszczelniajgca m 80.5560 80.5560 0.00 0.00
108 | pustaki spalinowe ceramiczne typ P szt. | 79.9500 79.9500 0.00 0.00
.| 19x19x24 cm
109| roztwdr asfaltowy do gruntowania kg 12.7075 12.7075 0.00 0.00
1 16 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 4.3470 4.3470 0.00 0.00
111| roztwér asfaltowy do izolacji kg 26.0550 26.0550 0.00 0.00
112| roztwér asfaltowy do izolacji kg 9.9360 9.9360 0.00 0.00
113|rura spustowa o $rednicy 80 mm z bla- |m 16.1600 16.1600 0.00 0.00
.|.chy powlekanej
114 |rynna dachowa o $rednicy 135 mm z m 28.1112 28.1112 0.00 0.00
.|blachy powlekanej
115/ siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej |m?2 20.8065 20.8065 0.00 0.00
.lgr. 2 mm otwory 20 x 62 mm
116|siatka ochronna rynny m 28.9380 28.9380 0.00 0.00
1 17. siatka systemowa do posadzki m2 68.1972 68.1972 0.00 0.00
1 18 siatka z wtdkna szklanego m2 28.2672 28.2672 0.00 0.00
119 silikon dm3 | 0.9862 0.9862 0.00 0.00
126 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne |m?2 12.9150 12.9150 0.00 0.00
121. sucha mieszanka tynkarska zywiczno- |kg 10.9125 10.9125 0.00 0.00
.|mineralna o grubosci ziarna do 2,5 mm
(CT69)
122|$nigofapy z blachy polwekanej m2 8.2680 8.2680 0.00 0.00
123|$8rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - |kg |189.6665 189.6665 0.00 0.00
.|impregnaty olejowe
124 |S8ruby, podktadki,nakretki kg 7.3980 7.3980 0.00 0.00
125 tasma m | 684.2891 684.2891 0.00 0.00
126 tasma W akaflex m 13.9200 13.9200 0.00 0.00
127|uchwyt uchylny przy WC szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
128|ucwyt przy umywalce szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
12§ wetna drzewna 200 mm m2  |146.6010 146.6010 0.00 0.00
136 wiatrownice boczne m 22.2480 22.2480 0.00 0.00
131|wkrety do ptyt gipsowych kg 17.3918 17.3918 0.00 0.00
132|wkrety samogwintujgce 3.5x38 mm szt. |1003.808 1003.808 0.00 0.00
. 8 8
133| wkrety samogwintujgce typu SW do szt. | 65.5320 65.5320 0.00 0.00
.|blach
134|woda m3 0.3115 0.3115 0.00 0.00
135 woda m3 0.4579 0.4579 0.00 0.00
136 woda z rurociggu m3 0.0120 0.0120 0.00 0.00
137|Wycieraczka zewnetrzna 60 x 90 cm szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
138|xylamit popularny kg 0.0672 0.0672 0.00 0.00
139 zabudowa okapu z desek swierku skan- |m?2 37.4014 37.4014 0.00 0.00
.|dynawskiego
140|zaprawa m3 0.6972 0.6972 0.00 0.00
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L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
141|zaprawa m3 0.1781 0.1781 0.00 0.00
142 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0908 0.0908 0.00 0.00
14?; zaprawa cementowa M 7 m3 0.4540 0.4540 0.00 0.00
144 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0038 0.0038 0.00 0.00
145 zaprawa cementowa m. 12 m3 4.1854 4.1854 0.00 0.00
146 zaprawa cementowa M10 m3 0.6366 0.6366 0.00 0.00
147|zaprawa do spoinowania epoksydowa  |m3 0.0265 0.0265 0.00 0.00
148|zaprawa klejgca zelowa kg 11050.463 1050.463 0.00 0.00
. 2 2
149| zaprawa klejowa sucha do ptyt styropia- |kg | 145.0650 145.0650 0.00 0.00
.|nowych (CT85)
150| zaprawa klejowa sucha do ptyt styropia- |kg |205.4000 205.4000 0.00 0.00
.|nowych mrozo i wodo odporna
151|zaprawa spoinujgca epoksydowa kg 42.3183 42.3183 0.00 0.00
152 ztgczka rynny szt. 9.6460 9.6460 0.00 0.00
153|zywica epoksydowa Koelner R-KEX - |szt. 4.6800 4.6800 0.00 0.00
.| pojemniki 400 ml
154 | materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 1.6683 0.00 0.00
2.|gietarka do pretéw m-g 10.1205 0.00 0.00
3.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 8.8590 0.00 0.00
4./ mieszarka do zapraw m-g 4.9020 0.00 0.00
5./nozyce do pretéw m-g 11.9912 0.00 0.00
6./ pompa do betonu na samochodzie m-g 1.9269 0.00 0.00
7.|prosciarka do pretéw m-g 8.9981 0.00 0.00
8./ samochdd dostawczy m-g 2.6572 0.00 0.00
9.| spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A m-g 0.4052 0.00 0.00

10.| spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 6.3000 0.00 0.00
11.|spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 4.3215 0.00 0.00
12.|$rodek transportowy m-g 45.2059 0.00 0.00
13.|$rodek transportowy m-g 0.3663 0.00 0.00
14.|$rodek transportowy m-g 6.3758 0.00 0.00
15.|$rodek transportowy m-g 12.4136 0.00 0.00
16.| walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.2570 0.00 0.00
17./wyciag m-g 76.5582 0.00 0.00
18.|wyciag m-g 3.6315 0.00 0.00
19.|wyciag m-g 2.6173 0.00 0.00
20.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0.3857 0.00 0.00
21.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.4730 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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