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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.0. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU :

Budynek kancelarii zaprojektowano o jednej kondygnacji nadziemnej z dachem

dwuspadowym, stromym o kgcie nachylenia 40 stopni to jest o spadku 84%, ktéry

pokryty bedzie blachodachéwka modutowa. Budynek bez podpiwniczenia w catosci o konstrukcji drewnianej, szkieletowej ze $cianami warst-
wowymi ocieplonymi wetng drzewng od wewnatrz Sciany zakohczone ptytg gipsowo-kartonowa,

ognioodporng a na zewnatrz $ciany zakonczone deska elewacyjng o grubosci 20mm — 22 mm z drewna $wierk skandynawski. Budynek posa-
dowiony zostanie na zaprojektowanej ptycie fundamentowej, zelbetowej o grubosci 30cm.

Budynek kancelarii zostat przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne szczegdlnie te osoby, ktére poruszajg sie na wozkach
inwalidzkich.

W ejscie do budynku bezposrednio z ciggu komunikacyjnego dla pieszych, ktory usytuowany jest na zewnatrz budynku i wykonany jest z kostki
betonowej, brukowej o grubosci 8cm, w kolorze szarym typu cegietka.

Przy budynku kancelarii od strony potudniowej zaprojektowano pochylnie dla oséb niepetnosprawnych o spadku 6,15% wraz

z balustradg i pochwytami oraz zaprojektowano od strony potudniowej miejsce parkingowe dla oséb niepetnosprawnych, utwardzone z ptyty be-
tonowej, azurowej brukowej w kolorze szarym. Miejsce parkingowe o wymiarach : 3,6m x 6,8m.

W budynku zaprojektowano tazienke z dostepem dla oséb niepetnosprawnych wraz z odpowiednim wyposazeniem w miske ustepowg, umy-
walke oraz pochwyty.

W ejscie gtéwne do budynku, poczekalni, pomieszczen kancelarii takze przystosowane sg dla oséb niepetnosprawnych poprzez zaprojektowa-
ne otwory drzwiowe o szerokosci 100cm i szerokosci skrzydet drzwiowych, ktore posiadajg szerokos¢ 90cm.

W budynku kancelarii zaprojektowano 7 pomieszczen w skiad ktérych wchodzg : wiatrotap potaczony z poczekalnia, tazienka z dostepem dla
0s06b niepetnosprawnych i natryskiem dla lesniczych, 2 kancelarie lesnictw, pomieszczenie socjalne z aneksem

kuchennym oraz 2 pomieszczenia gospodarcze.

Powierzchnia uzytkowa kancelarii wynosi : 66,86 m2, a wysoko$¢ wszystkich pomieszczeh wynosi : 2,55m.

Wentylacja pomieszczenh grawitacyjna czesciowo wymuszona : nawiew poprzez nawietrzaki higrosterowalne, dwustrumieniowe umieszczone w
gornych ramach okiennych, wywiew poprzez projektowane kanaty wentylacyjne w projektowanych

kominach wentylacyjnych, ceramicznych. Wywiew wspomagany jest wentylatorami wyciggowymi umieszczonymi pod sufitem w otworach wen-
tylacyjnych. Sposéb wentylacji pomieszczen rozwigzano w projekcie technicznym branzy sanitarne;j.

Pomieszczenie kancelarii Nr 1 przeznaczone dla maksymalnie 2 pracownikéw/osoby.

- kubatura wolnej objetosci pomieszczenia wynosi : 43,78 m3, co daje po 21,89 m3 na kazdego pracownika/osobe, ( wymagane 15,00 m3/
na osobe/pracownika )

- pomieszczenie jest wentylowane wentylacjg grawitacyjng, nawiewno-wywiewng i cze$ciowo wymuszong, - W
pomieszczeniu zaprojektowano normowe naturalne o$wietlenie, ktére powinno wynosi¢ 1 : 8, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi.

Powierzchnia podtogi pomieszczenia Nr 5 wynosi : 17,17 m2, a zaprojektowana powierzchnia okien wynosi : ( 5,94 m2 — 10% ) = 5,40 m2.
Wymagane jest 2,16 m2. Zatem pomieszczenie spetnia warunki techniczne § 72 ust. 1 i 2 oraz sg zgodnez Dz. U.  z 2003r., Nr 169, poz.
1650 ( § 20. 3. a.).

Pomieszczenie kancelarii Nr 2 przeznaczone dla maksymalnie 2 pracownikéw/osoby. - - -kuba-
tura wolnej objetosci pomieszczenia wynosi : 44,11 m3, co daje po 22,05 m3 na kazdego pracownika/osobe, ( wymagane 15,00 m3/na
osobe/pracownika ) ,

- pomieszczenie jest wentylowane wentylacjg grawitacyjng, nawiewno-wywiewng i cze$ciowo wymuszona, - W
pomieszczeniu zaprojektowano normowe naturalne o$wietlenie, ktére powinno wynosi¢ 1 : 8, zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicz-
nymi.

Powierzchnia podtogi pomieszczenia Nr 3 wynosi : 17,30 m2, a zaprojektowana powierzchnia okien wynosi : ( 5,94 m2 — 10% ) = 5,40 m2.
Wymagane jest 2,18 m2. Zatem pomieszczenie spetnia warunki techniczne § 72 ust. 1i 2 oraz sg zgodne z Dz. U.

z 2003r., Nr 169, poz. 1650 ( § 20. 3. a.).

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczng, oswietleniowg typu Led, gniazdkowa, alarmowag, awaryjng oraz wytacznik p.poz., ktéry
umieszczony bedzie na zewnatrz budynku przy wejsciu gtéwnym.

Ponadto budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczng centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,
wody zimnej, kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczem do istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie dziatki Nr 974/3. Projektuje
sie rowniez przytacze wody oraz przylacze energetyczne. Rozwigzania wyposazenia budynku  w instalacje i infrastruktury technicznej zawar-
te sg w projektach technicznych branzy sanitarnej i elektrycznej. Budynek wyposazony bedzie réwniez w instalacje odgromowa. Ponadto pro-
jektuje sie nowe ciagi piesze, powierzchnie utwardzone oraz miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych, ktdre zlokalizowane bedg na te-
renie dziatki Nr 974/3.

Zaprojektowano wjazd i wejscie na teren dziatki Nr 974/3  z terenu dziatki Nr 974/2, to jest z drogi wewnetrznej, le$nej, utwardzonej o na-
wierzchni bitumiczne;j.

Zaprojektowany budynek w jednej strefie pozarowej : budynek administracyjno-biurowy jako ZL Ill, budynek niski (N), o klasie odpornosci poza-
rowej "D".

Poziom posadzki parteru dla budynku kancelarii le$nictw zaprojekto-wano na poziomie : +- 0,00 = 174,05m n.p.m.

2.0. DANE LICZBOWE DOTYCZACE OBIEKTU :

- powierzchnia uzytkowa budynKu ..........cccooeeieiiieineeneeeeseee : 66,86 m2
- powierzchnia zabudowa budynku.............cccveiiiieriiiennieereeeenn : 86,46 m2
- powierzchnia zabudowy pochylni dla niepetnosprawnych . 8,98 m2

- powierzchnia zabudowy schodéw zewnetrznych............. el 13,86 m2
- powierzchnia zabudowy razem...........ccccceeennee. vl 109,30 m2
- Kubatura bUAYNKU..........ooiiiiiiie e : 493,70 m3
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Kancelaria Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér Zagospodarowanie @BWMIARRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Zagospodarowanie terenu
1.1 Powierzchnia utwrdzenia z kostki betonowej o gr. 8 cm
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1.1/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 40 cm
0101-02
5*5.5+20.6*2+10.5*2+3.05*2 m?2 95.800
RAZEM 95.800
2|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.1/0218-03
95.8*0.4 m3 38.320
RAZEM 38.320
3|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m?2
d.1.1]0104-07 i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-08
5*5.5+20.6*2+10.5*2+3.05*2 m?2 95.800
RAZEM 95.800
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubosci po za-  |m?2
d.1.1]0114-05 geszczeniu 15 cm
5*5.5+20.6*2+10.5*2+3.05*2 m?2 95.800
RAZEM 95.800
5/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci |m?
d.1.1]0105-07 warstwy po zageszczeniu
0105-08
5*5.5+20.6*2+10.5*2+3.05*2 m?2 95.800
RAZEM 95.800
6/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1.1]0511-03 wo-piaskowej
5*5.5+20.6*2+10.5*2+3.05*2 m?2 95.800
RAZEM 95.800
7/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 100x25x8 cm na podsypce cementowo- m
d.1.1/0404-05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
53.0 m 53.000
RAZEM 53.000
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton C12/16 m3
d.1.1/0402-04
2.38 m3 2.380
RAZEM 2.380
1.2 Powierzchnie utwardzone - Plyty azurowe - 8 cm
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1.2/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 40 cm
0101-02
228.6 m?2 228.600
RAZEM 228.600
10|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.2/0218-03
228.6*0.4 m3 91.440
RAZEM 91.440
11|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie |m?2
d.1.2/0104-07 i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-08
228.6 m?2 228.600
RAZEM 228.600
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1.2/0114-05 cm
228.6 m?2 228.600
RAZEM 228.600
13/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$ci warst-|m?2
d.1.2/0105-05 WY po zageszczeniu
0105-06
228.6 m?2 228.600
RAZEM 228.600
14|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa m2
d.1.2/0407-03
228.6 m?2 228.600
RAZEM 228.600
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.2/0403-03 piaskowej
56.0 m 56.000
RAZEM 56.000
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2/0402-04
2.24 m3 2.240
RAZEM 2.240
1.3 Nawierzchnia z kostki o gr 6 cm - opaska budynku
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Kancelaria Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér Zagospodarowanie @BWMIARRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17/KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie |m?2
d.1.3/0104-05 reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-06
13.6*0.5+7.2*0.5*2+3.5*0.5 m?2 15.750
RAZEM 15.750
18/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubo$ci po zageszczeniu 5 cm|m?2
d.1.3/0113-05
13.6*0.5+7.2*0.5*2+3.5*0.5 m?2 15.750
RAZEM 15.750
19|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci | m?2
d.1.3|0105-07 warstwy po zageszczeniu
0105-08
13.6*0.5+7.2*0.5*2+3.5*0.5 m?2 15.750
RAZEM 15.750
20/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1.3/0511-02 wo-piaskowej
13.6*0.5+7.2*0.5*2+3.5*0.5 m?2 15.750
RAZEM 15.750
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.3|0407-02 spoin piaskiem
32 m 32.000
RAZEM 32.000
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem .Beton C12/16 m3
d.1.3/0402-04
0.96 m3 0.960
RAZEM 0.960
1.4 Ogrodzenie panelowe
23|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migh do1,5m |m3
d.1.4/0310-02 ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Ill)
0.4*0.4*0.8*36+0.6*0.6*0.8*4 m3 5.760
RAZEM 5.760
24\KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu. |m?3
d.1.4/0203-01 Obetonowanie stupkéw do ogrodzenia. Beton C12/16
0.4*0.4*0.8*36+0.6*0.6*0.8*4 m3 5.760
RAZEM 5.760
25|KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli systemowych 2500 x 1530 z trzema wzmocnieniami, prgt4 |m
d.1.4/1803-02 mm, stupki 60 x 40 mm obsadzone w systemowej podmuréwce. Ogrodzenie ocyn-
kowane i malowane farbg w kolorze RAL 7012 lub 7016.
86.22 m 86.220
RAZEM 86.220
26|kalk wtasna | Montaz bramki ogrodzeniowej systemowej o wymiarach 1000 x 1800 mm. kpl.
d.1.4
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.5 Tereny zielone
27|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim z |m3
d.1.5/0218-02 wykorzystaniem ziemi z wykopow
340*0.15 m3 51.000
RAZEM 51.000
28|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem m2
d.1.5/0401-04
340 m?2 340.000
RAZEM 340.000
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Kancelaria Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér Zagospodarowanie terenu PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

Zagospodarowanie terenu

KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- m2
0101-01 0101- | kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-V gte-
02 bokosci 40 cm

obmiar =95.800 m?2

1

1.1 Powierzchnia utwrdzenia z kostki betonowej o gr. 8 cm
1
1

R -
1* robocizna r-g 3.7937 0.000 0.00
0.0376+4*0.0005=0.0396 r-g/m?

~S-
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.6802 0.000 0.00
0.0035+4*0.0009=0.0071 m-g/m?
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.8239 0.000 0.00
0.0086 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na te-| m3
d.1.1]0218-03 renie ptaskim
obmiar = 38.320 m3
-R--
1* robocizna r-g 9.2953 0.000 0.00
0.254*0.955=0.24257 r-g/m3
S -
2 spycharka gagsienicowa 40 kW (55 KM) m-g 1.5328 0.000 0.00
0.04 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na | m2
d.1.1|0104-07 0104- | catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
08 mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu 20 cm

obmiar =95.800 m?2

R -
1* robocizna r-g 0.6610 0.000 0.00
0.0069 r-g/m?

-M -
2 piasek m3 23.5668 0.000 0.00
0.123+10*0.0123=0.246 m3/m?
3* woda m3 0.9580 0.000 0.00
0.005+10*0.0005=0.01 m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)

~S-
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.7760 0.000 0.00
0.0041+10*0.0004=0.0081 m-g/m?
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2299 0.000 0.00
0.002+10*0.00004=0.0024 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - | m?2
d.1.1]0114-05 warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15
cm

obmiar = 95.800 m2

R -
1* robocizna r-g 3.1901 0.000 0.00
0.0333 r-g/m?

- M -
2* ttuczen kamienny 0-31,5 mm t 30.4836 0.000 0.00
0.3182 t/m?
3* woda m3 1.4370 0.000 0.00
0.015 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
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Kancelaria Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér Zagospodarowanie terenu PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~S -
5% réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.2587 0.000 0.00
0.0027 m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.7075 0.000 0.00
0.0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m?2
d.1.1]0105-07 0105- |niem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po
08 zageszczeniu
obmiar = 95.800 m?2
-R--
1* robocizna r-g 21.1526 0.000 0.00
0.2208 r-g/m?
-M -
2* piasek m3 6.1983 0.000 0.00
0.0389+2*0.0129=0.0647 m3/m?
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1.3987 0.000 0.00
0.0088+2*0.0029=0.0146 t/m?
4* woda m3 0.7185 0.000 0.00
0.0045+2*0.0015=0.0075 m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S-
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.2012 0.000 0.00
0.0013+2*0.0004=0.0021 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru- | m?2
d.1.1]0511-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 95.800 m?2
-R--
1* robocizna r-g 124.8466 0.000 0.00
1.3032 r-g/m?
-M -
2* kostka brukowa 8 cm szara m?2 98.1950 0.000 0.00
1.025 m2/m?
3* piasek m3 7.8364 0.000 0.00
0.0818 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 1.1209 0.000 0.00
0.0117 t/m?
5% woda m3 2.5866 0.000 0.00
0.027 m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 12.4540 0.000 0.00
0.13 m-g/m2
8 pita do cigcia kostki m-g 2.3950 0.000 0.00
0.025 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNNR 6 0404-| Obrzeza betonowe o wymiarach 100x25x8 cm na| m
d.1.1/05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet-
nione zaprawg cementowg
obmiar =53.000 m
-R--
1* robocizna r-g 14.6810 0.000 0.00
0.277 r-g/m
-M -
2* obrzeza betonowe 25 x8 cm m 54.0600 0.000 0.00
1.02 m/m
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Kancelaria Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér Zagospodarowanie terenu PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* piasek m3 0.2915 0.000 0.00
0.0055 m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 0.0848 0.000 0.00
0.0016 t/m
5% woda m3 0.0742 0.000 0.00
0.0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton | m3
d.1.1|0402-04 C12/16
obmiar =2.380 m3
-R--
1* robocizna r-g 21.4676 0.000 0.00
9.02 r-g/m?3
-M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0952 0.000 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek m3 0.6426 0.000 0.00
0.27 m3/m3
4* woda m3 1.1186 0.000 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C12/16 m3 2.4752 0.000 0.00
1.04 m3/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Powierzchnia utwrdzenia z kostki betonowej o gr. 8 cm

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 32621

OGOLEM




Kancelaria Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér Zagospodarowanie terenu PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.2 Powierzchnie utwardzone - Plyty azurowe - 8 cm
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- m2
d.1.2/0101-01 0101- |kosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat. |-IV gte-
02 bokosci 40 cm
obmiar = 228.600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.0526 0.000 0.00
0.0376+4*0.0005=0.0396 r-g/m?
~-S--
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.6231 0.000 0.00
0.0035+4*0.0009=0.0071 m-g/m?
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.9660 0.000 0.00
0.0086 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na te-| m3
d.1.2/0218-03 renie ptaskim
obmiar =91.440 m3
-R--
1* robocizna r-g 22.1806 0.000 0.00
0.254*0.955=0.24257 r-g/m3
~-S--
2* spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 3.6576 0.000 0.00
0.04 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na | m2
d.1.2/0104-07 0104- | catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie
08 mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu 20 cm
obmiar = 228.600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.5773 0.000 0.00
0.0069 r-g/m?
- M --
2* piasek m3 56.2356 0.000 0.00
0.123+10*0.0123=0.246 m3/m?2
3 woda m3 2.2860 0.000 0.00
0.005+10*0.0005=0.01 m3/m?2
4* materiaty pomochicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.8517 0.000 0.00
0.0041+10*0.0004=0.0081 m-g/m?
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5486 0.000 0.00
0.002+10*0.00004=0.0024 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dol- | m?
d.1.2/0114-05 na o grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar = 228.600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.6124 0.000 0.00
0.0333 r-g/m?
-M -
2 ttuczen kamienny niesortowany t 72.7405 0.000 0.00
0.3182 t/m?
3 woda m3 3.4290 0.000 0.00
0.015 m3/m?2
4* materiaty pomochicze % 0.5000 0.000 0.00

0.5 %(od M)

~S--

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 32621




Kancelaria Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér Zagospodarowanie terenu PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.6172 0.000 0.00
0.0027 m-g/m?
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8.8468 0.000 0.00
0.0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m2
d.1.2/0105-05 0105- | niem recznym - 5 cm grubosci warstwy po za-
06 geszczeniu
obmiar = 228.600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 66.8884 0.000 0.00
0.2926 r-g/m?
-M -
2* piasek m3 14.7904 0.000 0.00
0.0389+2*0.0129=0.0647 m3/m?
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 3.3376 0.000 0.00
0.0088+2*0.0029=0.0146 t/m?
4* woda m3 1.7145 0.000 0.00
0.0045+2*0.0015=0.0075 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o po- | m?
d.1.2/0407-03 wierzchni do 1 m2) - budowa
obmiar = 228.600 m?2
-R--
1* robocizna r-g 114.0714 0.000 0.00
0.499 r-g/m?2
-M -
2 piasek zwykly m3 9.4640 0.000 0.00
0.0414 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M2)
4* ptyty drogowe azurowe m2 218.2901 0.000 0.00
0.9549 m?2/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.2/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =56.000 m
-R--
1* robocizna r-g 24.0240 0.000 0.00
0.429 r-g/m
-M -
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 57.1200 0.000 0.00
1.02 m/m
3 piasek m3 0.7112 0.000 0.00
0.0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.2184 0.000 0.00
0.0039 t/m
5% woda m3 0.2352 0.000 0.00
0.0042 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2|0402-04 obmiar =2.240 m3
-R--
1* robocizna r-g 20.2048 0.000 0.00
9.02 r-g/m?3
-9-
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Kancelaria Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér Zagospodarowanie terenu PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-M --
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0896 0.000 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek m3 0.6048 0.000 0.00
0.27 m3/m3
4* woda m3 1.0528 0.000 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C12/16 m3 2.3296 0.000 0.00
1.04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

Stownie: zeroi00/100 z

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 32621

RAZEM

PODSUMOWANIE

Powierzchnie utwardzone - Piyty azurowe - 8 cm

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

-10-

OGOLEM




Kancelaria Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér Zagospodarowanie terenu PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.3 Nawierzchnia z kostki o gr 6 cm - opaska budynku
17/\KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na | m2
d.1.3/0104-05 0104- | catej szerokosci drogi, wykonanie reczne, za-
06 geszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm
obmiar = 15.750 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.0570 0.000 0.00
0.1306 r-g/m?
-M -
2* piasek m3 3.8745 0.000 0.00
0.123+10*0.0123=0.246 m3/m?
3 woda m3 0.1575 0.000 0.00
0.005+10*0.0005=0.01 m3/m?2
4* materiaty pomochicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S-
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.1276 0.000 0.00
0.0041+10*0.0004=0.0081 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/ KNNR 6 0113-| Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych | m2
d.1.3/05 o grubosci po zageszczeniu 5 cm
obmiar = 15.750 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.4111 0.000 0.00
0.0261 r-g/m?
-M -
2 thuczen kamienny t 1.6695 0.000 0.00
0.212*0.5=0.106 t/m?
3 miat kamienny t 0.1126 0.000 0.00
0.0143*0.5=0.00715 t/m?
4* woda m3 0.0788 0.000 0.00
0.01*0.5=0.005 m3/m?
5% materiaty pomocnicze % 0.2000 0.000 0.00
0.2 %(od M)
~S-
6 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0457 0.000 0.00
0.0029 m-g/m?
7 walec statyczny samojezdny m-g 0.4442 0.000 0.00
0.0282 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m2
d.1.3]0105-07 0105- |niem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po
08 zageszczeniu
obmiar =15.750 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.4776 0.000 0.00
0.2208 r-g/m?
-M -
2* piasek m3 1.0190 0.000 0.00
0.0389+2*0.0129=0.0647 m3/m?
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.2300 0.000 0.00
0.0088+2*0.0029=0.0146 t/m?
4* woda m3 0.1181 0.000 0.00
0.0045+2*0.0015=0.0075 m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0331 0.000 0.00
0.0013+2*0.0004=0.0021 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000

11 -
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Kancelaria Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér Zagospodarowanie terenu PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru- | m?2
d.1.3/0511-02 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 15.750 m?2
-R--
1* robocizna r-g 19.4387 0.000 0.00
1.2342 r-g/m?
-M -
2* kostka brukowa 6 cm szara m?2 16.1438 0.000 0.00
1.025 m2/m?
3* piasek m3 1.2411 0.000 0.00
0.0788 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.1843 0.000 0.00
0.0117 t/m?
5% woda m3 0.4095 0.000 0.00
0.026 m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S-
7* wibrator powierzchniowy m-g 2.0475 0.000 0.00
0.13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 0.3938 0.000 0.00
0.025 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod-| m
d.1.3|0407-02 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar =32.000 m
-R--
1* robocizna r-g 6.5184 0.000 0.00
0.2037 r-g/m
-M -
2* obrzeza betonowe 20x6 cm m 32.6400 0.000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.1504 0.000 0.00
0.0047 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem .Beton | m3
d.1.3|0402-04 C12/16
obmiar =0.960 m3
-R--
1* robocizna r-g 8.6592 0.000 0.00
9.02 r-g/m?3
-M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.0384 0.000 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek m3 0.2592 0.000 0.00
0.27 m3/m3
4* woda m3 0.4512 0.000 0.00
0.47 m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C12/16 m?3 0.9984 0.000 0.00
1.04 m3/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-12 -
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Kancelaria Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér Zagospodarow20ib Sséh0 VIPRMEDMIAR

Nawierzchnia z kostki o gr 6 cm - opaska budynku

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z

13-
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Kancelaria Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér Zagospodarowanie terenu PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1.4 Ogrodzenie panelowe
23|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o | m3
d.1.4/0310-02 szer. dnado 1,5 mi gt do 1,5 m ze ztozeniem
urobku na odktad (kat. gruntu IIl)
obmiar =5.760 m3
-R--
1* robocizna r-g 13.2569 0.000 0.00
2.41*0.955=2.30155 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0, | m3
d.1.4/0203-01 5 m3 - reczne uktadanie betonu. Obetonowanie
stupkéw do ogrodzenia. Beton C12/16
obmiar =5.760 m3
-R--
1* robocizna r-g 45.1008 0.000 0.00
7.83 r-g/m3
-M -
2* mieszanka betonowa C12/16 m3 5.8464 0.000 0.00
1.015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0346 0.000 0.00
0.006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl.IIl m3 0.1325 0.000 0.00
0.023 m3/m?3
5% deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.0749 0.000 0.00
0.013 m3/m?3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.5136 0.000 0.00
0.61 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
8* Srodek transportowy m-g 0.6336 0.000 0.00
0.11 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25/KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli systemowych 2500 x 1530z | m
d.1.4/1803-02 trzema wzmochieniami, pret 4 mm, stupki 60 x 40
mm obsadzone w systemowej podmurdéwce.
Ogrodzenie ocynkowane i malowane farbg w ko-
lorze RAL 7012 lub 7016.
obmiar =86.220 m
-R--
1* robocizna r-g 93.7125 0.000 0.00
1.0869 r-g/m
-M -
2 stupki z profili stalowych szt 37.0000 0.000 0.00
37 szt
3* panel ogrodzeniowy 2500 x 1530 mm szt 36.0000 0.000 0.00
36 szt
4* obejmy do stupkow szt 108.0000 0.000 0.00
36*3=108 szt
5% zaprawa cementowa m. 100 m3 0.1724 0.000 0.00
0.002 m3/m
6 podmuréwka betonowa szt 36.0000 0.000 0.00
36 szt
7 fundament stupka szt 37.0000 0.000 0.00
37 szt
8 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
9* Srodek transportowy m-g 0.7242 0.000 0.00
0.0084 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-14 -
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Kancelaria Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér Zagospodarowanie terenu PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
26|kalk wtasna Montaz bramki ogrodzeniowej systemowej o wy- | kpl.
d.1.4 miarach 1000 x 1800 mm.
obmiar =2.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5.0000 0.000 0.00
2.5 r-g/kpl.
- M --
2 bramka ze slupkami kpl. 2.0000 0.000 0.00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Ogrodzenie panelowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
-15 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 32621



Kancelaria Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér Zagospodarowanie terenu PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.5 Tereny zielone
27|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transpor- | m3
d.1.5/0218-02 tem taczkami na terenie ptaskim z wykorzysta-
niem ziemi z wykopow
obmiar =51.000 m3
R -
1* robocizna r-g 81.3374 0.000 0.00
1.67*0.955=1.59485 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m?2
d.1.5/0401-04 gruncie kat. I-Il z nawozeniem
obmiar = 340.000 m?2
R -
1* robocizna r-g 62.9918 0.000 0.00
0.194*0.955=0.18527 r-g/m?
- M -
2* nasiona traw kg 6.8000 0.000 0.00
0.02 kg/m?
3 azofoska t 0.0170 0.000 0.00
0.00005 t/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Tereny zielone
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Zagospodarowanie terenu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 z
-16 -
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Kancelaria Le$nictwa Wola Osinska i Kozi Bor ZagdshBeEarsvEAraENh O \WRSKERININRCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Zagospodarowanie terenu 0.00

1.1/ Powierzchnia utwrdzenia z kostki betonowej o 0.00
gr.8cm

1.2/ Powierzchnie utwardzone - Ptyty azurowe - 8 0.00
cm

1.3|Nawierzchnia z kostki o gr 6 cm - opaska bu- 0.00
dynku

1.4| Ogrodzenie panelowe 0.00

1.5| Tereny zielone 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
-17 -
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Kancelaria Le$nictwa Wola Osinska i Kozi Bér Zagospod&r8WaAné! EEREELRPRZEDENAR

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 806.6606 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 32621
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Kancelaria Lesnictwa Wola Osinska i Kozi Bér Zagos p@EBFwanitEtsitenil AMFEAERMONR

L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | nado- | bat | bat
ca | staw- za-
cy |[mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|azofoska t 0.0170 0.0170 0.00 0.00
2.|bramka ze slupkami kpl. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
3.|cement portlandzki 35 zwykty bez dodat-|t 0.0848 0.0848 0.00 0.00
kow
4.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw|t 1.3051 1.3051 0.00 0.00
35
5.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw|t 5.1846 5.1846 0.00 0.00
35
6.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl 111 m3 0.2232 0.2232 0.00 0.00
7.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.1325 0.1325 0.00 0.00
8.|deski iglaste obrzynane 38 mm kl.11I m3 0.0749 0.0749 0.00 0.00
9.|drewno okrggte na stemple budowlane | m?3 0.0346 0.0346 0.00 0.00
10.|fundament stupka szt 37.0000 37.0000 0.00 0.00
11.]gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.5136 3.5136 0.00 0.00
12.| kostka brukowa 6 cm szara m?2 16.1438 16.1438 0.00 0.00
13. kostka brukowa 8 cm szara m?2 98.1950 98.1950 0.00 0.00
14.  krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm|m 57.1200 57.1200 0.00 0.00
15.| miat kamienny t 0.1126 0.1126 0.00 0.00
16.| mieszanka betonowa C12/16 m3 11.6496 11.6496 0.00 0.00
17.|nasiona traw kg 6.8000 6.8000 0.00 0.00
18.|obejmy do stupkéw szt |108.0000 108.0000 0.00 0.00
19.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 32.6400 32.6400 0.00 0.00
20.|obrzeza betonowe 25 x8 cm m 54.0600 54.0600 0.00 0.00
21.|panel ogrodzeniowy 2500 x 1530 mm _ |szt | 36.0000 36.0000 0.00 0.00
22.|piasek m3 117.1303 117.1303 0.00 0.00
23.|piasek m3 0.2915 0.2915 0.00 0.00
24. | piasek zwykly m3 9.4640 9.4640 0.00 0.00
25.| ptyty drogowe azurowe m?2_|218.2901 218.2901 0.00 0.00
26.| podmuréwka betonowa szt 36.0000 36.0000 0.00 0.00
27.|stupki z profili stalowych szt 37.0000 37.0000 0.00 0.00
28.|ttuczen kamienny t 1.6695 1.6695 0.00 0.00
29.|ttuczen kamienny 0-31,5 mm t 30.4836 30.4836 0.00 0.00
30.|ttuczen kamienny niesortowany t 72.7405 72.7405 0.00 0.00
31.|woda m3 16.6725 16.6725 0.00 0.00
32.|woda m3 0.1530 0.1530 0.00 0.00
33.|zaprawa cementowa m. 100 m3 0.1724 0.1724 0.00 0.00
34.| materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Kancelaria Le$nictwa Wola Osinska i Kozi Bér Zagospod@ia®anigvtrétiec SRREDMIAR

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|pita do ciecia kostki m-g 2.7888 0.00 0.00
2./ réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.7001 0.00 0.00
3.|spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 5.1904 0.00 0.00
4.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.3032 0.00 0.00
5.|$rodek transportowy m-g 1.3578 0.00 0.00
6.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.7898 0.00 0.00
7.|walec statyczny samojezdny m-g 0.4442 0.00 0.00
8.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 15.3095 0.00 0.00
9.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.2343 0.00 0.00
10.| wibrator powierzchniowy m-g 14.5015 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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