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OPIS TECHNICZNY DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z naniesionymi urzadzeniami
podziemnymi,

Umowa z Inwestorem: Gmina Przodkowo, ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo,
Wizja lokalna, inwentaryzacja budynku,

Uzgodnienie zakresu opracowania z Inwestorem,

Obowigzujgce przepisy i normy,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pozwolenie wodnoprawne nr R.6341.91.2016.SK z dnia 19.10.2016,

Protokét z narady koordynacyjne;j

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

remont, renowacja pokrycia dachu oraz docieplenie budynku stacji uzdatniania
wody,

modernizacja technologii stacji uzdatniania wody,

modernizacja urzgdzen do uzdatniania wody i dystrybucji wody po uzdatnieniu,
wykonanie nowej obudowy studni gtebinowej S2,

budowa zbiornika naziemnego do retencjonowania wody zdatnej do spozycia o
pojemnosci 150 m3wraz z orurowaniem,

budowa sieci wodociggowej na terenie dziatki 7/13,

wykonanaie instalacji kanalizacji sanitarnej na dziatce 7/13,

wymiana ogrodzenia terenu SUW po linii granicy dziatki 7/13 wraz z furtkg
wejsciowg oraz bramg wjazdowa,

zmiana lokalizacji ztgcza licznikowego,

wykonanie o$wietlenia zewnetrznego,

utwardzenie nawierzchni czesci terenu SUW.

3. Opis stanu istniejagcego

Na podstawie wizji terenowej i opracowanej mapy do celéw projektowych przez

uprawnionego geodete mozna stwierdzi¢ co nastepuje:

istniejace ujecie wdéd podziemnych skifada sie z budynku stacji uzdatniania wody
oraz studni gtebinowych nr S1 i S2 na dziatce 7/13, przy czym studnia S1 jest
nieczyna,

budynek SUW jest wolno stojgcy, parterowy, niepodpiwniczony ze $cianami
murowanymi bez oceiplenia i tynku, stropodach pokryty papa,

w budynku suw zainstalowane sg urzgdzenia zwigzane z dystrybucjg wody wraz z
urzgdzeniami do uzdatniania wody, ktére nalezy wymieni¢ na nowe,

obudowa istniejgcej studni gtebinowej S2 przeznaczona jest do modernizaciji,

na terenie dziatki znajduje sie uzbrojonie wodociggowe, kanalizacja deszczowa,
cieptocigg oraz przewod energii elekirycznej,

istniejgcy teren charakteryzuje sie roznicg wysokosci w zakresie: +194,80 do
195,40 m n.p.m.



4. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke, na ktérej zlokalizowana jest
inwestycja, tj. dz. nr 7/13 obr. Przodkowo.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1 Infrastruktura techniczna

Na terenie dziatki 7/13 w miejscowosci Kawle Dolne, gmina Przodkowo,
zaprojektowano zbiornik naziemny przeznaczony do retencjonowania wody uzdatnionej do
spozycia, o pojemnosci 150m3. Zbiornik o przekroju kotowym i $rednicy 4,5m, catkowita
wysokos$¢ zbiornika 10,8m. Zbiornik z blachy ze stali kwasoodpronej. Ocieplenie zbiornika
z ptyt wetny mineralnej o grubosci 10cm zabezpieczonej ptaszczem z blachy ocynkowane;.
Orurowanie zbiornika:

- zaprojektowano rurociag z rur PEQJ110 tgczacy budynek stacji uzdatniania wody z
nowoprojektowanym zbiornikiem retencyjnym, przez ktéry woda przeptywac¢ bedzie od
urzgdzen zespotu filtracyjnego w suw do zbiornika, w ktérym zostanie zgromadzona.

- zaprojektowano rurociagg z rur PEQJ160, taczacy zbiornik retencyjny ze stacjg
uzdatniania, w ktorej znajduje sie pompownia |l stopnia ttoczgca wode ze zbiornika do
sieci wodociggowe;j.

- zaprojektowano rurocigg przelewowy z rur PVCJ160 odprowadzajgcy nadmiar wody ze
zbiornika do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej na terenie dziatki 7/13 oraz
rurocigg spustowy tgczony w wezle W15 z rurociggiem przelewowym. W zatamaniach
trasy rurociggu przelewowego (wezet W12, W13) zaprojektowano studzienki PVC@425.

Do odprowadzenia $ciekéw bytowych z budynku suw zaprojektowano kanalizacje
sanitarng z rur PVCJ160 zakonczong studnig bezodptywowa dn1000.

Do odprowadzenia wod z odwodnienia liniowego w budynku oraz wéd poptucznych z
suw zaprojektowano odstojniki wéd poptucznych.

Zaprojektowano kable energetyczne dla zasilenia w energie istniejgca studnie
gtebionowa, suw, projektowany zbiornik retencyjny, projektowane oswietlenie zewnetrzne.

5.2 Infrastruktura towarzyszaca

Dla studni gtebinowej S2 zaprojektowano nowg obudowe typu Lange o wymiarach
2x1,5m. Obrzeze studni o wymiarach 3,2x2,7m z kostki betonowe;.
Zaprojekotowano oswietlenie zewnetrzne w postaci latarni uliczne;j.

5.2 Nawierzchnia z kostki betonowej

Projektowane nawierzchnie utwardzone na terenie dziatki nalezy wykona¢ z kostki
betonowej wibroprasowanej, koloru grafitowego, o wymiarach 8x10x20 cm. Obramowanie
kostki stanowi¢ bedzie obrzeze betonowe 8x30 cm, obnizone do poziomu nawierzchni.

Roboty ziemne bedg polegaty na wybraniu gruntu w obrysie planowanej nawierzchni
na srednig gtebokos¢ ok. 0,3 m. i wbudowaniu w to miejsce proponowanej konstrukcji
nawierzchni. lIstniejgcy grunt (po wybraniu 0,3 m) nalezy zniwelowaé¢ i zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia [dmin=98%.

Konstrukcja nawierzchni:

e kostka betonowa wibroprasowana w kolorze grafitowym 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm,

e grunt stabilizowany cementem Rm = 5,0 MPa 20 cm,

e zageszczone podtoze gruntowe,



Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni uzyskane bedzie przez nadanie jej 2%
spadkéw podtuznych. Woda opadowa z nawierzchni zostanie odprowadzona przez
obnizone obrzeza po istniejgcym terenie.

5.3 Zielen

Na obszarze objetym budowg uzbrojenia podziemnego oraz wszedzie tam, gdzie
darn ulegta zniszczeniu nalezy przewidzie¢ odtworzenie zieleni tj. humusowanie gruntu i
obsianie trawa.

5.4 Ogrodzenie

Nalezy zlikwidowac istniejgce ogrodzenie dziatki. Zaprojektowano nowe ogrodzenie
panelowe po linii granicy dziatki 7/13, wraz z furtkg od strony zachodniej dziatki i
dwuskrzydtowg bramg wjazdowg od strony wschodniej zgodnie 2z Projekitem
zagospodarowania terenu (rys.1)

5.5 Niwelacja terenu

W obrebie dziatki nalezy wyréwnac teren do rzednej 195,00 m n.p.m, zahumusowaé
i obsia¢ trawa.

5.6 Zgodnos¢ 2z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Na terenie inwestycji obowigzujg dokumenty planistyczne:
e decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ..... zdnia .....,
Zamierzona inwestycja jest zgodna z w/w dokumentami.

6. Zestawienie powierzchni

Tab.1 Bilans projektowanego terenu dz. 7/13.

Lp. Nazwa elementu Powierzchnia
1 Powierzchnia dziatki 993,3 m?
2 Powierzchnia dziatki ogrodzona 993,3 m?
3. Powierzchnia zabudowy budynku 54,3 m?
4 Proj. zbiornik retencyjny wody 15,9 m?
(wg odrebnej dokumentacji)
5. Proj. chodnik/ wjazd z kostki betonowej 160,6 m?
6. Tereny utwardzone (w obrebie ogrodzenia) 248,9 m?
7. Zielen na gruncie (w obrebie ogrodzenia) 744,4 m?

7. Ochrona konserwatorska

Budynek SUW nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Teren dziatki 7/13 nie jest
wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw oraz nie podlega uzgodnieniu z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdw.



8. Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

9. Zagrozenia dla srodowiska

Projektowana rozbudowa istniejgcego ujecia wody o zbiornik wody uzdatnionej wraz
z modernizacjg stacji uzdatniania wody jest zamierzeniem inwestycyjnym, ktére
realizowane bedzie na dziatce nr 7/13 w miejscowosci Kawle Dolne i w odniesieniu do
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz. U z 2007r. Nr 158 poz. 1105)
nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko przyrodnicze.

Potozenie inwestycji poza granicami obszaréw Natura 2000 oraz na terenie
istniejgcego ujecia wody, wyklucza mozliwos¢ utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk
przyrodniczych.

Na pobér wody ze studni S2 wydano pozwolenie wodnoprawne
nr R.6341.91.2016.SK z dnia 19.10.2016r. wazne do 19.10.2026 roku.
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

Ul. Trakt Sw. Wojciecha 391; 80-007 Gdarsk
tel. kom. 601 620 325 tel. 697 814 707
e-mail: biuroprojektowe.pomalecki@gmail.com

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR: Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo
OBIEKT : Modernizacja budynku oraz technologii Stacji Uzdatniania Wody
w Kalwach Dolnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz
budowa zbiornika wody uzdatnionej
ADRES : dz.nr 713
Obreb: 0008 Przodkowo
Gmina: Przodkowo
Jednostka ewidencyjna: 220503_2
. . ZAKRES DATA
ZESPOL IMIE | NR UPRAWNIEN | PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO SPECJALNOSG OPRACOWANIA |  OPRACOWANIA
mgr inz. POM/0047/POOS/09 q
PROJEKTANT Jerzy Pomatecki Specjalnos¢ instalacyjna STYCZEN 2023
(sanitarna)
inz. Grazyna 151/Gd/2002
SFE’:SV‘\JIEDI;ZﬁXEY Danielewicz Specjal(r;t;i?tia?ztaa)lacyjna STYCZEN 2023
wpisac humer uprawnien .
PROJEKTANT ?2?? Specjalnosé konstrukcyjno- STYCZEN 2023
budowlana
PROJEKTANT oo goplaac numer Upramien .
221 pecjalnosé konstrukcyjno- STYCZEN 2023
SPRAWDZAJACY budowlana

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTUARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO:

- INWENTARYZACJA BUDOWLANA
- PROJEKT KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNY W ZAKRESIE
FUNDAMENTOW ORAZ REMONTU BUDYNKU SUW
- PROJEKT BRANZY SANITARNEJ
- PROJEKT TECHNOLOGICZNY PROCESU UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWA
ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ
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Gdansk, 08.02.2023 r.

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z wymogiem art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Modernizacja budynku oraz technologii Stacji Uzdatniania Wody w Kawlach
Dolnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz budowa zbiornika wody
uzdatnionej
dz. nr 7/13 obr. Przodkowo
gmina Przodkowo, woj. Pomorskie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Jerzy Pomatecki inz. Grazyna Danielewicz
nr POM/0047/POOS/09 upr. proj. 151/Gd/2002
Specjalnos¢ instalacyjna (sanitarna) Specjalnos¢ instalacyjna (sanitarna)
upr. proj. nr upr. proj. nr

Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana Specjalnosé konstrukeyjno-budowlana
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

Ul. Trakt Sw. Wojciecha 391; 80-007 Gdarsk
tel. kom. 601 620 325 tel. 697 814 707
e-mail: biuroprojektowe.pomalecki@gmail.com

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWESTOR: Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo

OBIEKT : Modernizacja budynku oraz technologii Stacji Uzdatniania Wody
w Kalwach Dolnych wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz
budowg zbiornika wody uzdatnionej

ADRES : dz. nr7/13
Obreb: 0008 Przodkow
Gmina: Przodkowo
Jednostka ewidencyjna: 220503_2

) , ZAKRES DATA
ZESPOL IMIE | NR UPRAWNIEN | PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO SPECJALNOSG OPRACOWANIA |  OPRACOWANIA
mgr inz. POM/0047/POOS/09

PROJEKTANT Jerzy Pomatecki Specjalnos¢ instalacyjna STYCZEN 2023

(sanitarna)

151/Gd/2002 ,
Specjalnosé instalacyjna STYCZEN 2023
(sanitarna)

inz. Grazyna

SPRAWDZAJACY Danielewicz

Zawartosc opracowania:

Opis techniczny do inwentaryzaciji

Rys. I-1 Elewacje budynku SUW - inwentaryzacja
Rys. I-2 Rzut budynku SUW - inwentaryzacja
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OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora,
* Ogledziny i pomiary obiektu,
» (Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna budynku stacji
uzdatniania wody w miejscowosci Kawle Dolne, gmina Przodkowo.

3. Lokalizacja

Budynek stacji uzdatniania wody w miejscowoséci Kawle Dolne zlokalizowany jest na
na terenie dziatki nr 7/13 obreb Przodkowo.

4. Opis istniejagcego budynku
Budynek stacji uzdatniania wody na terenie dziatki 7/13 w miejscowosci Kawle Dolne
to budynek wolnostojgcy parterowy, niepodpiwniczony, $ciany murowane, bez ocieplenia i

tynku, stropodach jednospadowy na belkach stalowych, kryty papg. Powierzchnia
uzytkowa: 43,1m?2.
Opis elementéw konstrukcyjnych:

» fundamenty — nie badano,

« $ciany zewnetrzne — murowane bez tynku, bez ocieplenia

* pokrycie dachu — papa,

» stolarka okienna — okna drewniane,

» stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi drewniane.

Przytacza do medidw:

* instalacja wody — istniejgca sie¢ wodociggowa,

* instalacja elektryczna — podtgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej
poprzez ztgcze kablowe,

* istniejgca kanalizacja deszczowa.

Ogrodzenie:

+ siatka stalowa na stupkach,
* brama dwuskrzydtowa i furtka.
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elewacja wschodnia

elewacja potnocna

I——1 ,8m———

2,2m:

elewacja potudniowa

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | NADZORU

BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

ul.Trakt Sw, Wojciecha 391; 80-007 Gdansk
tel. kom. 601-620-325 tel.0-58 691 55 91

Inwestor: Gmina Przodkowo Obiekt: dz. nr 7/13
ul. Kartuska 21 obreb: 0008 Przodkowo
83-304 Przodkowo gmina: Przodkowo

Projekt:
o Modernizacja budynku oraz technologii Stacji Uzdatniania Wody w|

Skala:

Kawlach Dolnych wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz budowg 1:100
zbiornika wody uzdatnionej
Tytut rysunku: Data:
Elewacje budynku SUW - inwentaryzacja 01.2023
Projektowat: .. 3 Podpis: Stadium:
mgr inz. Jerzy Pomatecki Inwentaryzacja
spec. instalacyjna: POM/0047/PO0OS/09 budynku
Sprawdzita: Podpis: Nr rysunku:

inz. Grazyna Danielewicz
spec. instalacyjna: 151/Gd/2002

Op fa: Podpis:
magr inz. Daria Minder I - 1




8,2m

odzelaziacz

odzelaziacz

(@]

»,9m

Umywalka

7,3m

Pow. uzytkowa 43,1m2

Sprezarka

]

Zbiornik hydroforowy

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | NADZORU

BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

ul. Trakt Sw, Wojciecha 391; 80-007 Gdarsk
tel. kom. 601-620-325 tel.0-58 691 55 91

Inwestor: Gmina Przodkowo Obiekt: dz. nr 7/13
ul. Kartuska 21 obreb: 0008 Przodkowo
83-304 Przodkowo gmina: Przodkowo
Projekt: Skala:

Modernizacja budynku oraz technologii Stacji Uzdatniania Wody w .
Kawlach Dolnych wraz z infrastrukturg towarzyszacq oraz budowg 1:50
zbiornika wody uzdatnionej

Tytut rysunku: Data:

Rzut budynku SUW - inwentaryzacja 01.2023
Projektowat: Podpis: Stadium:

magr inz. Jerzy Pomatecki Inwentaryzacja

spec. instalacyjna: POM/0047/PO0OS/09 budynku
Sprawdzita: Podpis:

inz. Grazyna Danielewicz N ysunku
spec. instalacyjna: 151/Gd/2002

Opracowata: Podpis:

magr inz. Daria Minder I _2




BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

Ul. Trakt Sw. Wojciecha 391; 80-007 Gdarsk
tel. kom. 601 620 325 tel. 697 814 707
e-mail: biuroprojektowe.pomalecki@gmail.com

PROJEKT KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNY
W ZAKRESIE FUNDAMENTOW ORAZ REMONTU BUDYNKU
SUwW

INWESTOR: Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo

OBIEKT : Modernizacja budynku oraz technologii Stacji Uzdatniania Wody
w Kalwach Dolnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz
budowa zbiornika wody uzdatnionej

ADRES : dz. nr 7/13
Obreb: 0008 Przodkowo
Gmina: Przodkowo
Jednostka ewidencyjna: 220503_2

: ' ZAKRES DATA
ZESPOL IMIE | NR UPRAWNIEN | PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO SPECJALNOSE OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
PROJEKTANT STYCZEN 2023
PROJEKTANT '
SPRAWDZAJACY STYCZEN 2023

Zawartosc opracowania:

Opis techniczny do projektu konstrukcyjno-architektoniczny w zakresie remontu budynku
SUw

Rys. K-1 Rzut budynku SUW — adaptacje budowlane

Rys. K-2 Rzut budynku SUW — fundamenty pod elementy technologiczne

Rys. K-3 Przekréj pionowy A-A — adaptacje budowlane

Rys. K-4 Przekréj pionowy B-B — adaptacje budowlane

Rys. K-5 Elewacje budynku SUW — adaptacje budowlane

Rys. K-6 Rysunek ptyty fundamentowej zbiornika terenowego

Rys. K-7 Rysunek ptyt fundamentowych pod elementy techniczne wewnatrz budynku
SUw

Rys. K-8 Detale ogrodzenia panelowego
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNO-
ARCHITEKTONICZNEGO W ZAKRESIE FUNDAMENTOW | REMONTU
BUDYNKU SUW

1.Podstawa opracowania

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem.

* Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r (z p6zniejszymi zmianami).
» Polskie i branzowe normy i normatywy dotyczgce zakresu opracowania.

» Literatura techniczna dotyczgca rozwigzywanego problemu.

« Pomiary uzupetniajgce i wizja lokalna.

2.Rozwigzania budowlane

1.2 Forma i funkcja budynku
Bryte budynku stanowi prostopadto$cian nakryty jednospadowym dachem ptaskim.
1.3 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Bryta budynku stacji jest dostosowana do krajobrazu otwartego i odpowiada
wymogom mozliwo$ci jej adaptacji do otaczajgcej zabudowy.

3.Dane konstrukcyjno-budowlane

3.1 Opis zakresu prac

Podstawowe zatozenia przebudowy i remontu pomieszczen oraz budowy
fundamentow sa nastepujgce:

e Remont posadzek - nalezy sku¢ i rozebra¢ istniejgce fundamenty, uszkodzong
posadzke, wykona¢ nowe fundamenty pod zbiorniki cisnieniowe zgodnie z
rysunkami, wyla¢ warstwe wyréwnawczg o gr. 3 cm ze spadkiem 1% w kierunku
kratek-wpustowych  podtogowych a nastepnie utozyé plytki  ceramiczne
mrozoodporne typu gres w kolorze ciemny szary;

e Demontaz i wstawienie nowych okien w istniejgce otwory z zachowaniem
powierzchni przeszklenia;

e Demontaz i wstawienie nowych drzwi aluminiowych zewnetrznie termoizolowanych,

e Na istniejgcych scianach nalezy usung¢ stare powtoki i zaszpachlowac nieréwnosci.

Do wysokos$ci 2,7m potozy¢ na powierzchni Scian ptytki ceramiczne w kolorze
biatym;

Wszystkie sciany i sufit pomieszczenia SUW malowac farbg emulsyjng zmywalng;
Budowa Scian toalety;

Wykonanie termoizolacji $cian zewnetrznych oraz stropodachu;

Obrébka blacharska, drabina;

Ogrodzenie;

Dojazdy utwardzone;

Nawierzchnie utwardzone na terenie SUW;

Budowa fundamentéw urzgdzen technologicznych wewnatrz budynku SUW;
Budowa fundamentu zbiornika wody uzdatnione;j.
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3.2 Rozwigzania budowlane konstrukcyjno - materiatowe

3.2.1 Stolarka okienna i drzwiowa

Okna

Montowac¢ okna PCV, dwuszybowe (jednokomorowe), uchylne, wyposazone w
nawiewniki okienne w kolorze biatym. Stolarke dobra¢ do istniejgcych otworow.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne aluminiowe termo izolowane w kolorze grafitowym. Stolarke
dobra¢ do istniejgcych otworéw.

Drzwi tazienkowe — 1 szt.
Zastosowac drzwi tazienkowe w kolorze biatym do oscieznicy o wymiarach 80x200cm.

3.2.2 Sanitariaty

Sciany dzialowe h=2,50m

e pltytki ceramiczne glazurowane w kolorze bezowym
tynk cementowo-wapienny

gazobeton gr.12cm

tynk cementowo-wapienny

ptytki ceramiczne glazurowane w kolorze bezowym

Posadzka
Stosowac ptytki ceramiczne typu gres mrozoodporne w kolorze bezowym.

Wyposazenie

e miska ustepowa wolnostojgca z deskg sedesowa antybakteryjng
e umywalka o wymiarach ok 40x20 cm z baterig

e przeptywowy podgrzewacz wody o minimalnym przeptywie 3l/min
e drzwi wewnetrzne biate z otworami wentylacyjnymi

3.2.3 Zlew przemystowy

Na Scianie (zgodnie z lokalizacjg na rysunku K-2) zamontowac zlew przemystowy

wraz z punktem czerpalnym z szybkoztgczkg do weza ogrodowego — 1 szt.
e  Wymiary: 500X450X240 mm,

wykonana ze stali nierdzewnej,

Montowana do sciany,

Profilowana $ciana przednia komory,

Wysrodkowany otwér pod odptyw 1i1/2 ",

Uchwyty montazowe z tworzywa sztucznego.

Waz ogrodowy 3 warstwowy wzmacniany 3/4” o dtugosci 20m z pistoletem
zraszajgcym o regulowanym strumieniu. Na $cianie zamocowac¢ wieszak z materiatu

odpornego na korozje stuzgcy do odwieszania weza. Lokalizacja elementéw na rys K-2.

3.2.4 Wykonczenie wnetrza budynku SUW

Sciany

Sciany wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym i malowane 2x biatg farbg
emulsyjng. Na scianach wykona¢ oktadziny z ptytek ceramicznych glazurowanych w

kolorze bezowym do wysokosci 2,7m nad posadzka.
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Posadzki

Stosowac ptytki ceramiczne typu gres mrozoodporne w kolorze bezowym o wymiarach
30x30cm.

Parapety

Parapety wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi bezowymi jak na scianach.

Sufit

Ocieplenie stropodachu poprzez montaz styropianu FS gr. 5cm pomiedzy listwami
montazowymi dla boazerii plastikowej w kolorze biatym.

3.2.5 Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Czesc¢ scian niepokryta ptytkami - farba emulsyjna biata.

Elementy stalowe (wewnagtrz) - farba antykorozyjna podktadowa, nastepnie emalia
nawierzchniowa.

Elementy stalowe (na zewnatrz) - zabezpieczenie przez cynkowanie i malowanie farbami
nawierzchniowymi.

Stolarka drzwiowa i okienna - wykonczona przez producenta.

3.2.6 Wykonczenie na zewnatrz budynku SUW

Sciany przyziemia

Ocieplenie scian styropianem ekstrudowanym XPS grubosci 5 cm i wykonczenie tynkiem
mozaikowym w kolorze brgzowym (pas o wysokosci 50cm).

Sciany zewnetrzne

Ocieplenie scian styropianem ekstrudowanym XPS grubosci 5 cm i wykonczenie tynkiem
o fakturze kamyczkowej w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

Wyloty wentylacji grawitacyjnej

Zamontowac dwa kominki wentylacyjne z blachy nierdzewnej o srednicy dn200 na dachu
budynku SUW. Kazdy kominek zakonczy¢ kratkg wentylacyjna w suficie budynku.

Daszek nad wejsciem

Daszek wykonaé z poliweglanu na nowej konstrukcji ze spadkiem 1% od $ciany budynku.

Parapety

Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej w kolorze
brazowym RAL 8028.

Orynnowanie i opierzenie attyki

Orynnowanie i opierzenie attyki wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w
kolorze brgzowym RAL 8028. Wykona¢ spadek 1% oraz kapinosy.

Opaska wokoét budynku

Wykonac¢ opaske szerokosci 1m, podniesiong w stosunku do otaczajgcego terenu o ok.
7cm, z kostki betonowej grafitowej. Opaska wykonczona z zastosowaniem obrzezy
chodnikowych 50x250x1000mm. W miejscach rur spustowych utozy¢ koryta dla
odprowadzenia wéd opadowych poza opaske.

Drabina

Zamontowac¢ drabine jednobiegowg ze stali nierdzewnej umozliwiajacg wejscie na dach
budynku.
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Kafle przy drzwiach wejsciowych

Stosowac ptytki ceramiczne antyposlizgowe typu gres mrozoodporne w kolorze bezowym
o wymiarach 30x30cm.

3.3 Fundamenty pod elementy technologiczne

Ptyty fundamentowe pod aerator, filtry, zestaw pompowy i agregat prgdotworczy o
grubosci 25cm wykona¢ z betonu C16/20, zbroi¢ siatkg zgrzewang z pretéw @10 o
oczkach 150/150mm. Otulina zbrojenia min. 3cm. Pod fundamentami wykonaé¢ 10 cm
warstwe z zageszczonego zwiru o uziarnieniu @5-10mm. Fundament pokry¢ ptytkami
ceramicznymi jak na pozostatej czesci posadzki.

3.4 Fundament pod zbiornik terenowy

W dokumentacji zawarto dane techniczne wybranego modelu zbiornika
terenowego. Zezwala sie na wykonanie zbiornika o réwnowaznych parametrach
| rozwigzaniach technicznych w uzgodnieniu z inwestorem.

W miejscu lokalizacji ptyty fundamentowej zbiornika terenowego projektuje sie
nasyp do poziomu posadowienia ptyty z piasku stabilizowanego cementem. Podtoze
wykonac¢ warstwami i uzyska¢ wskaznik zageszczenia min. Is = 0,97.

Ptyte fundamentowg i opaskg dociskowg ze zbrojeniem wykona¢ zgodnie z
rysunkami nr
K-6iK-7.

Minimalne wymagania dot. ptyty fundamentowej:

beton C16/25,

zbrojenie siatkami z pretéw #10 A-l (St3S),
rozstaw pretow 15 cm,

grubos¢ ptyty 30cm,

grubos¢ otuliny 3 cm.

4. Uwagi koncowe

W czasie realizacji niniejszej inwestycji zobowigzuje sie wykonawce do
przestrzegania obowigzujgcych norm budowlanych, warunkéw technicznych wykonywania
robot oraz warunkéw BHP dotyczgcych wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan,
stosowania materiatdbw posiadajgcych aktualne aprobaty techniczne dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.
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Ptyta fundamentowa P1 pod zestaw
pompowy, 225x140x25, szt. 1

i 225.0 {

140.0

listwa dylatacyjna wokot fundamentu
siatka @10 - 34GS listwa dylatacyjna wokét fundamentu

oczka 15/15¢cm

C 16/20

e T T e e kafle ceramiczne typu gres antyposlizgowy gr. 0,5 cm
- -Pospdtka zageszczona gr.50em- >~ zaprawa klejowa gr. 1 cm

T T e T e T e T e T e T e T T wylewka szybkoschnaca zbrojona siatkg gr. 4 cm

ptyty styropianowe 5cm

folia 0,5mm

podbudowa z betonu B-10 gr. 8 cm

wyréwnany istniejacy grunt

Ptyta fundamentowa P3 pod
aerator, 120x160x25, 1 szt.

‘ 120.0 ‘

00zl

listwa dylatacyjna wokét fundamentu

siatka @10 - 34GS listwa dylatacyjna wokoét fundamentu
oczka 15/15cm

i
250  C16/20

kafle ceramiczne typu gres antyposlizgowy gr. 0,5 cm
zaprawa klejowa gr. 1 cm

wylewka szybkoschngca zbrojona siatkg gr. 4 cm
ptyty styropianowe 5cm

folia 0,5mm

podbudowa z betonu B-10 gr. 8 cm

wyréwnany istniejacy grunt

I- F;ospéika ze;gesz;:zoné or- 500m J

fundamentowej

Ptyta fundamentowa P2 pod zespot
filtracyjny, 160x160x25, 2 szt.

160.0

listwa dylatacyjna wokdt fundamentu

t 160.0 4
listwa dylatacyjna wokét fundamentu
siatka @10 - 34GS
oczka 15/75cm
}
25.0 C 16/20

N ~P65péika-za§eszc£ona-§n 5écm S

kafle ceramiczne typu gres antyposlizgowy gr. 0,5 cm
zaprawa klejowa gr. 1 cm

wylewka szybkoschngca zbrojona siatkg gr. 4 cm
ptyty styropianowe 5cm

folia 0,5mm
podbudowa z betonu B-10 gr. 8 cm
wyréwnany istniejgcy grunt

Ptyta fundamentowa P4 pod
sprezarke, 170x70x25, 1 szt.

j— 170.0

.

.

0°0L

listwa dylatacyjna wokét fundamentu

siatka @10 - 34GS
oczka 15/15cm

i
250  C16/20

fundamentowe;

l- F;ospéika za.geszérzona‘ or. 50cm 8

listwa dylatacyjna wokét fundamentu

kafle ceramiczne typu gres antyposlizgowy gr. 0,5 cm
zaprawa klejowa gr. 1 cm

wylewka szybkoschngca zbrojona siatkg gr. 4 cm
ptyty styropianowe 5cm

folia 0,5mm
podbudowa z betonu B-10 gr. 8 cm
wyréwnany istniejacy grunt
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Sprawdzal: Podpis: Nr rysunku:
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI
UL Trakt Sw. Wojciecha 391; 80-007 Gdarisk

Uwaga tel. kom. 601-62-03-25 _ tel. 0-58 691 55 91
- H H ialana~nAr 2200000 [|inwestor: 3 . Obiekt:
ogrodze,me koloru ciemnozielonego Grina Przodkorio Sy r 7/13 obr. Przodkowo
- podmurdéwke ogrodzenia dziafki 83-304 Przodkowo gm. Przodkowo, woj. pomorskie
zréwnac z poziomem gruntu Frojert Shala

Modernizacja budynku oraz technologii Stacji Uzdatniania Wody w | .
Kawlach Dolnych wraz z infrastrukturg towarzyszacq oraz budowg 1 2 0
zbiornika wody uzdatnionej

Tytut rysunku Data

Detale ogrodzenia panelowego 01.2023
Projektowat: Podpis: Stadium:
Konstrukcja

Podpis: Nr rysunku:
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

Ul. Trakt Sw. Wojciecha 391; 80-007 Gdarsk
tel. kom. 601 620 325 tel. 697 814 707
e-mail: biuroprojektowe.pomalecki@gmail.com

PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

INWESTOR: Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo

OBIEKT : Modernizacja budynku oraz technologii Stacji Uzdatniania Wody
w Kalwach Dolnych wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz
budowg zbiornika wody uzdatnionej

ADRES : dz. nr 7/13
Obreb: 0008 Przodkowo
Gmina: Przodkowo
Jednostka ewidencyjna: 220503_2

) : ZAKRES DATA
ZESPOL IMIE | NR UPRAWNIEN | PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO SPECJALNOSG OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
mgr inz. POM/0047/POOS/09

PROJEKTANT Jerzy Pomatecki Specjalnos¢ instalacyjna STYCZEN 2023

(sanitarna)

inz. Grazyna 151/Gd/2002
PROJEKTANT h . - oA . '
SPRAWDZAJACY Danielewicz Spec]al(r;gici:t::ﬁtaa;lacy]na STYCZEN 2023

Zawartos¢ opracowania:

Opis techniczny do projektu branzy sanitarnej

Rys. S-1 Profil podtuzny wodociggu

Rys. S-2 Profil podtuzny rurociggdéw przesytowych

Rys. S-3 Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej,

Rys. S-4 Profil podtuzny przelewu awaryjnego ze zbiornika

Rys. S-5 Profil podtuzny odwodnienia liniowego w budynku SUW

Rys. S-6 Obudowa studni gtebinowej S2 - widok z géry

Rys. S-7 Rysunek obudowy studni gtebinowej S2 - schemat montazowy
Rys. S-8 Rzut budynku SUW - instalacje sanitarne

31




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ

1. Podstawa opracowania

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem,

* Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r (z p6zniejszymi zmianami),
« Pomiary uzupetniajgce i wizja lokalna,

* Pozwolenie wodnoprawne nr R.6341.91.2016.SK z dnia 19.10.2016,

2. Istniejace studnie gtebinowe

Dla istniejgcej na terenie dziatki 7/13 obr. Przodkowo studni gtebinowej S2
zaprojektowano montaz nowej obudowy studziennej typu Lange na ptycie
prefabrykowanej zelbetowej, grubosci 20 cm, ktérg nalezy posadowi¢ na podsypce
piaskowej grubosci 20 cm. Pod ptytga fundamentu do gtebokosci przemarzania nalezy
wykonaé zageszczong podsypke o stopniu zageszczenia 1d>0,70. Posadowienie
fundamentu wraz z podsypka powinno by¢ wyniesione ponad istniejgcy teren o 25-30 cm.
W studni gtebinowej S2 przewiduje sie takze wymiane pompy i rurociggu ttocznego
wykonanego ze stali nierdzewnej.

Istniejgca studnia gtebinowa S1 przeznaczona jest do likwidaciji.

3. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Na dziatice 7/13 obr. Przodkowo zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur PVC160 tgczonych na kielichy z uszczelnieniem gumowym zakohczong
studnig bezodptywowg @1000. Na zatamaniu przewoddw nalezy zamontowac¢ studzienke
rewizyjng @425. Instalacje nalezy uktada¢ zgodnie z trasa, rzednymi i spadkiem jak
przedstawiono w czesci rysunkowej. Diugos¢ projektowanej instalaciji kanalizacji sanitarne;
wynosi wynosi 5,8m.

Wykop nalezy wykonywaé waskoprzestrzennie, sprzetem mechanicznym lub
recznie. W rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty prowadzi¢ recznie.
Szerokos¢ wykopu pomiedzy szalowaniem wykopu, a zewnetrzng $ciankg rury kanatowej
powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 20 cm, tgcznie nie mniej niz 1,00 m. Bezposrednio
przed ukfadaniem rur kanalizacyjnych nalezy wyprofilowa¢ dno wykopu zgodnie z
ksztattem rur oraz z projektowanym spadkiem.

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach powinno by¢é wykonywane
z doktadnos$cig od 2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na profilu kanalizacji sanitarnej.
Ewentualne ubytki gruntu w wysoko$ci podtoza nalezy wyrownywac piaskiem. Celem
zapewnienia odpowiedniego spadku i trwatego, stabilnego i rbwnomiernego podparcia
przewodu, na dnie wykopu nalezy wykonaé¢ odpowiednig warstwe wyréwnawczg -
podsypke z materiatu sortowanego (zwiru, piasku gruboziarnistego).

Zalecana wartos¢ podsypki dla rur PVC wynosi 10 cm. W przypadku, gdy grunt
rodzimy posiada wifasciwe parametry, nalezy go wykorzysta¢ po odpowiednim
przygotowaniu (przesianiu).

4. Odprowadzanie wéd poptucznych

Wody pochodzace z regeneracii tj. ptukania ztoza filtracyjnego odprowadzane bedg
do projektowanych odstojnikow OS1, OS2, OS3 z kregéw betonowych DN1500, o
wysokosci 2,5m kazdy. Wody poptuczne w odstojnikach zostang poddane procesowi
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sedymentacji, w ktérym oddzielana jest zawiesina wodorotlenkdéw zelaza a sklarowana
woda poptuczna kierowana bedzie do docelowego odbiornika. W tym celu w ostatnim ze
zbiornikbw nalezy zamontowa¢ pompe z ptywakiem i wody bedg odpompowywane do
kanalizacji sanitarnej przytgczem o srednicy dn50. Osad nagromadzony w odstojniku
wywozony bedzie raz w tygodniu na sktadowisko odpaddéw komunalnych.

Obliczenia i dobér odstojnikow przedstawiono w czesci technologicznej projektu.

5. Wodociag

Zaprojektowano budowe wodociggu z rur PE @110 od wyjscia z budynku suw do
wigczenia do istniejgcego wodociggu w wezle W11, o tacznej diugosci 18,4m. W wezle
W8 zaprojektowano potgczenie z istniejagcym wodociagiem woB100 poprzez trojnik
dn100/100 i potgczenie RK. Za weztem W8 nalezy zamontowaé¢ zasuwe odcinajgcg
DN100.

Na terenie dziatki nalezy wykonac rozbiérke dwéch odcinkéw, po 1,5 m kazdy,
istniejgcych wodociagéw: woB100,woD oraz rozbiérke 11,5m wodociggu od nieczynnej
studni gtebinowej S1.

6. Instalacje wewnetrzne

6.1 Instalacja wodna

Na instalacje zimnej wody w budynku suw zastosowac rury wielowarstwowe
PEX/AL/PE-RT @20mm o wytrzymatosci Pmax=1,0 MPa. Przewody prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych i podtogowych wg rysunkéw. Przewody zabezpieczy¢ izolacjg
termiczna.

Zasilanie instalacji wodnej w budynku SUW wykonaé za pomocg trojnika z
rurociggu ttocznego DN160 podajgcego wode na zbiornik. Odejscie instalacii
wodociggowej wprowadzi¢ pionowo w posadzke z zastosowaniem rury ochronnej stalowe;.
Trasa instalacji pokazana w czesci graficznej projektu.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w podgrzewaczu przeptywowym
nadumywalkowym z baterig o0 mocy 3,5kW.

6.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekéw bytowych z budynku nalezy wykonac z rury PCV @160 do
projektowanej kanalizacji sanitarnej. Przed przejSciem przewodu przez sciane budynku do
instalacji zewnetrznej wykona¢ pion krétki wyprowadzony 0,5m ponad posadzke,
zakonczony odpowietrznikiem.

Dla poszczegblnych przyborédw zastosowaé nastepujgce sSrednice podejsc
kanalizacyjnych:

- umywalki, pisuary - @ 50 PVC
- miski ustepowe, wpusty podtogowe - @ 110 PVC

Podejscia kanalizacyjne i kanalizacje odptywowg nalezy wykona¢ z rur PCV
kielichowych tgczonych na uszczelki.

Wszystkie przewody prowadzi¢ na scianach oraz w posadzce. Przejscia przewodéw
kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzeh
miedzy przewodem a tulejg powinna by¢é wypetniona szczeliwem. Trasa instalacji
pokazana w czesci graficznej projektu.
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6.3 Wentylacja

W budynku przewiduje sie wentylacje grawitacyjng. Wywietrzniki wentylacyjne

nalezy zamontowa¢ na dachu budynku, zakohczy¢ kratkg wentylacyjng na suficie budynku
suw. Szczegétowg lokalizacje elementow instalacji wentylacyjnej przedstawiono w czesci
graficznej projektu.

6.4 Osuszacz powietrza

W budynku SUW, w celu eliminacji zjawiska roszenia sie urzadzen i rurociggébw

zainstalowa¢ nalezy osuszacz powietrza o parametrach zblizonych do nastepujgcej
charakterystyki:

Moc osuszania: 70 litréw /24 h przy (32°C-80%RH)

Zasilanie: 230 V / 50Hz

Pobierana moc: nie wiecej niz 1 kW

Zakres pracy temperatur: 2°C + 35 °C

Wyposazenie dodatkowe: elektroniczny system kontroli z mozliwoscig
programowania zgdanej wilgotnosci powietrza w zakresie od 30 + 90 % RH,
elastyczny przewod do statego usuwania kondensatu.

llos$¢: 1 szt.

7. Zestawienie materiatéow branzy sanitarnej

Lp. Materiat llos¢
Materiaty zewnetrzne

1. |Przewody wodociggowe PE160 30,5m

2. |Przewody wodociggowe PE110 42,5 m

3. |Przewody kanalizacyjne PVC160 10,0 m

4. | Studzienka rewizyjna PVC @425 3 szt.

5. |Studnia betonowa @1000 1 szt.

6. |Studnia betonowa (odstojnik wod poptucznych) 3 szt.
1500

7. | Zasuwa miekkouszczelniona DN100 z obudowg 2 szt.
teleskopowa i skrzynkg uliczng do rur PE

8. |Zasuwa miekkouszczelniona DN150 z obudowag 2 szt.
teleskopowg i skrzynkg uliczng do rur PE

9. |Kolano 90st. PE @110 3 szt.

10. | Trojnik zeliwny DN100/100 ze ztgczem RK 1 szt.

11. | Obudowa typu Lange 2x1,5m 1 szt.

12. | Wywietrznik dachowy z blachy nierdzewnej 2 szt.

Materiatly wewnetrzne
1. |Osuszacz powietrza 1 szt.
2. | Kratka wentylacyjna 2 szt.
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3. | Wopust podtogowy dn110 1 szt.
4. | Kanat betonowy odwodnienia liniowego szer. 0,3m 55m
5. |Instalacja wodociggowa @20PEX 7,0m
6. |Instalacja kanalizacji wewnetrznej PVC &50 3,0m
7. |Instalacja kanalizacji wewnetrznej PVC G110 1,0m
8. | Trojnik PVC160/100 1 szt.
9. | Tréjnik PVC100/100 1 szt.
10. | Odpowietrznik kanalizacyjny 1 szt.
11. | Mufa ze stali kwasoodpornej z gwintem zewnetrznym 1 szt.

8. Uwagi koncowe

W czasie realizacji niniejszej inwestycji zobowigzuje sie wykonawce do
przestrzegania obowigzujgcych norm budowlanych, warunkéw technicznych wykonywania
robot oraz warunkéw BHP dotyczgcych wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan,
stosowania materiatébw posiadajgcych aktualne aprobaty techniczne dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

9. Préby i odbiory

Odbioru przewoddéw kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej nalezy dokonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami, oraz zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003
r.

10. Uwagi dla Wykonawcy

* Rejon prowadzenia robdét ogrodzi¢ i zabezpieczyé przed dostepem o0s6b
niepowotfanych. Na czas prowadzenia rob6t w pasie chodnika wykonac obejscia i
ktadki dla ruchu pieszego.

» Teren woké6t wykopdw zabezpieczy¢ i zapewni¢ bezpieczne zejscia. Wykopy
zabezpieczy¢ w zalezno$ci od technologii prowadzenia robét.

* Przed przystgpieniem do prac wykona¢ prébne przekopy w celu ustalenia
zagtebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

* W czasie wykonywania wykopow zachowaé¢ ostrozno$¢ z uwagi na mozliwosé
napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

* Istniejgce uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robét nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na
gbrze wykopu.

» Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonaé zgodnie
z wytycznymi ENERGI i TP S.A., rurami ochronnymi dwudzielnymi

* Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.

* Uwzglednia¢ wymogi wiascicieli i zarzgdcdw nieruchomosci.
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11. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonywac zgodnie z:
* ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL”,

*  Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” cz.ll;

» Trescig decyzji 0 pozwoleniu na budowe;

* Informacjg BIOZ;

» Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

* Instrukcjami Producentéw zastosowanych do budowy materiatéw i urzadzen.
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

ul.Trakt Sw, Wojciecha 391; 80-007 Gdarisk
tel. kom. 601-620-325 tel.0-58 691 55 91

Inwestor:

Gmina Przodkowo Obiekt:  dz, nr 7113
ul. Kartuska 21 obreb: 0008 Przodkowo
83-304 Przodkowo gmina: Przodkowo

Pk Modernizacja budynku oraz technologii Stacji Uzdatniania Wody w
Kawlach Dolnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz budowg 1:100/100
zbiornika wody uzdatnionej i

Skala:

spec. instalacyjna: POM/0047/PO0S/09

Tytut rysunku: Data:

Profil podtuzny wodociggu 01.2023
Projektowat: Podpis: Branza:

mgr inz. Jerzy Pomatecki Sanitarna

Sprawdzita:

spec. instalacyjna: 151/Gd/2002

Podpis: Nr rysunku:

inz. Grazyna Danielewicz

Opracowata:

mgr inz. Daria Minder
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BIURO USLUG PROJEKTOWYCH | NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

ul.Trakt Sw, Wojciecha 391; 80-007 Gdarisk
tel. kom. 601-620-325 tel.0-58 691 55 91

Inwestor. Gmina Przodkowo Obiekt:

ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

dz.nr7/13
obreb: 0008 Przodkowo
gmina: Przodkowo

PRk Modernizacja budynku oraz technologii Stacji Uzdatniania Wody w
Kawlach Dolnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz budowg

zbiornika wody uzdatnionej

Skala:

1:100/100

Tytut rysunku:
Profil podfuzny rurociggéw przesytowych

Data:

01.2023

PrW‘emwatmgr inz. Jerzy Pomatecki
spec. instalacyjna: POM/0047/PO0OS/09

Podpis:

Branza:

Sanitarna

Sprawdzita:
inz. G[azl}/na Danielewicz
spec. instalacyjna: 151/Gd/2002

Podpis:

Opracowafa:

mgr inz. Daria Minder

Podpis:

Nr rysunku:
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I NADZORU

BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

ul.Trakt Sw, Wojciecha 391; 80-007 Gdarsk
tel. kom. 601-620-325 tel.0-58 691 55 91

Inwestor: Gmina Przodkowo Obiekt: . nr 7113
ul. Kartuska 21 obreb: 0008 Przodkowo
83-304 Przodkowo gmina: Przodkowo

Pkt Modernizacja budynku oraz technologii Stacji Uzdatniania Wody w s
Kawlach Dolnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz budowa 1:100/100
zbiornika wody uzdatnionej :

Tytut rysunku: Data:

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej 01.2023

Projektowat: Podpis: Branza:
mgr inz. Jerzy Pomatecki :
spec. instalacyjna: POM/0047/P00S/09 Sanitarna

Sprawdzita: Podpis:

inz. Grai{yna Danielewicz
spec. instalacyjna: 151/Gd/2002

Opracowata: Podpis: S - 3

mgr inz. Daria Minder

Nr rysunku:
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OsUDOWY STUDNI GEEBINOWYCH — wersja kompletna z armaturg
Widok z gory
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Podfoze z betonu

Podstawa obudowy

Pokrywa obudowy

Wlot powietrza z mechanizmem zamykajqcym
Kominek wentylacyjny

Zawiasy wewnetrzne

Zamek pokrywy

Uszczelka pokrywy

. Gfowica studni gfebinowej z orurowaniem @80
0. Manometr 0—1,6 Mpa.

11. Wodomierz prosty

12. Odcinek rurociqgu ocynkowany prosty za wodomierzem
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. Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa
17. Wspornik kotwigcy

18. Osfona otworu w podstawie obudowy
19. Skrzynka elektryczna hermetyczna
20. Ocieplenie rury wodociggowej
Wspornik pokrywy
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23. Kolano zeliwne dwukofnierzowe ze stopkg.

24. Bloczek oporowy

26. Rura ttoczna pompy gtebinowej

27. Rura osftonowa studni

28. Rura 32 mm do pomiaru gwizdawkqg poziomu wody w studni
29. Rura 32 mm do wprowadzenia urzqdzenia zabezpieczajgcego

30. Podejscie rury wodociggowej
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OBUDOWY STUDNI GEEBINOWYCH — wersja kompletna z armaturg 280mm

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cem.—piask. gr. 15cm

Schemat montazowy
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Podfoze z betonu

Podstawa obudowy

Pokrywa obudowy

Wlot powietrza z mechanizmem zamykajgcym
Kominek wentylacyjny

Zawiasy wewnetrzne

Zamek pokrywy

Uszczelka pokrywy

Gfowica studni gtebinowej z orurowaniem @80

70. Manometr 0—1,6 Mpa.

17.
12.

o dfugosci co najmniej L= 2D

Wodomierz prosty
Odcinek rurociqgu ocynkowany prosty za wodomierzem

Kolana hamburskie ocynkowane
Zawor czerpalny

Przepustnica zwrotnha bezkotnhierzowa
Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa
Wspornik kotwigcy

Osfona otworu w podstawie obudowy
Skrzynka elektryczna hermetyczna

. Ocieplenie rury wodociggowej

Wspornik pokrywy

. Kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopkg.

. Bloczek oporowy

. Rura ttoczna pompy gtebinowej

. Rura osfonowa studni

. Rura 32 mm do pomiaru gwizdawkqg poziomu wody w studni

. Rura 32 mm do wprowadzenia urzqdzenia zabezpieczajgcego
. Podejscie rury wodociggowej
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Obudowa studni gfebinowej S2—schemat montaz. [01.2023
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

Ul. Trakt Sw. Wojciecha 391; 80-007 Gdarsk
tel. kom. 601 620 325 tel. 697 814 707
e-mail: biuroprojektowe.pomalecki@gmail.com

PROJEKT TECHNOLOGICZNY PROCESU UZDATNIANIA WODY
WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ

INWESTOR: Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo

OBIEKT : Modernizacja budynku oraz technologii Stacji Uzdatniania Wody
w Kalwach Dolnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz
budowg zbiornika wody uzdatnionej

ADRES : dz. nr 7/13
Obreb: 0008 Przodkowo
Gmina: Przodkowo
Jednostka ewidencyjna: 220503_2

) , ZAKRES DATA
ZESPOL IMIE | NR UPRAWNIEN | PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO SPECJALNOSG OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
mgr inz. POM/0047/POOS/09

PROJEKTANT Jerzy Pomatecki Specjalnos¢ instalacyjna STYCZEN 2023

(sanitarna)

inz. Grazyna 151/Gd/2002
PROJEKTANT h A . P . 4
Danielewicz Specjalnosé instalacyjna STYCZEN 2023
SPRAWDZAJACY Pecl canitarna)

Zawartos¢ opracowania:

Rys. T-1 Rzut budynku SUW — technologia

Rys. T-2 Widok technologii

Rys. T-3 Schemat technologiczny Stacji Uzdatniania Wody
Rys. T-4 Zbiornik wody uzdatnionej — widok i przekroj
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNOLOGII
PROCESU UZDATNIANIA WODY WRAZ Z BUDOWA
ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ

1. Zbiornik wody uzdatnionej z instalacjami zasilajacq i
spustowa

1.1 Dane techniczne

Zbiornik retencyjny naziemny o pojemnosci V=150m® ze stali kwasoodpornej w

gatunku OH18N9 w/g PN lub 1.4301 w/g DIN, z konstrukcjg nosng stupowo wregowg ze
stali czarnej w gatunku St3S w/g PN. Ptaszcz wewnetrzny zbiornikédw w catosci wykonany
z blach kwasoodpornych w gatunku (j. w.) OH18N9.

1.2 Posadowienie zbiornikow

Zbiornik posadowi¢ na fundamencie zelbetowym. Podtoga utozona i zakotwiczona

na ptytowym fundamencie. Podtoge stanowig dwie warstwy blachy; nosna - czarna i
wewnetrzna — kwasoodporna.
Charakterystyka zbiornika:

1.
2.

10.
11.

Wewnetrzny ptaszcz spawany z blachy kwasoodporne;j.

Stupy nosne ze stali weglowej, wspierajace wewnetrzny ptaszcz zbiornika oraz
podtrzymujgce dach i pozostate elementy ocieplenia. Stupy sg konstrukcyjnie
powigzane miedzy soba.

Dach zbiornika utworzony z belek utozonych pod katem 14 — 160 i przyspawany od
spodu ptaszcza z blachy kwasoodpornej. Konstrukcja dachu jest zabezpieczona
przed tworzeniem sie wyciekdw skroplin ze stropu.

Obudowa zbiornikow z blach ocynkowanych i powlekanych, na dachu gtadkich, na
Scianach niski trapez (np. T-18) w Kkolorze, ktéry zostanie uzgodniony z
zamawiajgcym.

Izolacja cieplna zbiornika - wykonana z wetny mineralnej gr. 10 cm na catej
powierzchni zewnetrznej, tj. na $cianach bocznych i dachu. Szczelne ostony
blaszane i opaska betonowa zabezpieczajgca izolacje przed gryzoniami.

Ostony elewacyjne zbiornika wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej i
powlekane;.

Oprzyrzadowanie zbiornika sktadajgce sie z:

Pt - rura ttoczna DN150,

Pp - rura przelewowa DN150,

Ks - krociec ssacy z koszem DN150,

S - rura spustowa DN150.

Wyposazenie obstugowe skitadajgce sie z wilazu i drabiny zewnetrznej i
wewnetrznej.

Wywietrznik dachowy D=300 z filtrem,

Uktad sterowania przystosowany do zamontowania sondy cisnieniowej,

Dodatkowe zabezpieczenie — pomiar poziomu wody za pomocg ptywakow.
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2. Koncepcja techniczna modernizacji ciaggu technologicznego

2.1 Obliczenie zapotrzebowania wody

Zapotrzebowanie na wode z operatu wodnoprawnego, na podstawie ktérego
wydano decyzje R.6341.91.2016.SK z dnia 19.10.2016 pozwolenia wodnoprawnego na
pobdr wdd podziemnych w ilosci:

¢ Q max. godzinowe = 28,0 m*h
* Q$r. dobowe = 180 m® db
¢ Q max. roczne = 35800,0 m®rok

2.3 Ogolny opis procesu technologicznego

Proces technologiczny uzdatniania wody polegat bedzie na pompowaniu wody z
czynnej studni gtebinowej, poprzez aerator do odzelaziaczy. Po wytrgceniu zelaza i
manganu na filtrach, woda kierowana jest do zbiornika retencyjnego. Ze zbiornika woda
pompowana jest przez zestaw pompowy (pompy Il stopnia do sieci). Stacja bedzie
pracowata catkowicie automatycznie, sterowana sterownikiem mikroprocesorowym,
swobodnie programowalnym z komunikacjg Profibus-DP. Sterownik bedzie zapewniat
automatyczne dziatanie procesow filtracji oraz ptukanie filtrow. Po przepompowaniu
zadanej ilosci wody ze studni gtebinowych lub uptynieciu okreslonej ilosci dni, sterownik
realizuje automatycznie caty proces ptukania, ze wskazaniem na okres nocy. Pracg pomp
I°, steruje sygnalizator poziomu (sonda hydrostatyczna) zamieszczona w zbiorniku
wyréwnawczym. Pracg pomp Il stopnia steruje inny, odrebny sterownik swobodnie
programowalny, z komunikacjg Profibus-DP, znajdujgcy sie w wyposazeniu zestawu
pompowego Il stopnia i utrzymujacy cisnienie wody, na wyjsciu ze stacji uzdatniania wody
na statym poziomie.

2.4 Zrédto wody

Zrodtem wody dla modernizowanej stacji uzdatniania wody jest istniejgca studnia nr
S2 o gtebokosci 74 m ppt.

Jakos¢ wody

Z posiadanych wynikow badan wody surowej wynika, ze przed spozyciem woda ta
powinna by¢ poddana uzdatnianiu. Proces uzdatniania ma polega¢ na napowietrzaniu a
nastepnie filtracji jednostopniowe.

Napowietrzanie wody surowej w aeratorze ci$nieniowym — 10% - owy stosunek
objetoéci powietrza do ttoczonej wody, przez 180 sek. kontakiu wody surowej ze
sprezonym powietrzem.

Jednostopniowa filtracja napowietrzonej wody przez ztoze kwarcowe i katalityczne
z predkoscig vi<8,0 m/h. Od dotu filtra — odpowiedniej migzszosci podktad zwirowy.

2.4 Pompa | stopnia

Na ujeciu wody na dz. 7/13 w studni gtebinowej S2 znajduje sie pompa | stopnia typ SMS-
6 o mocy 9,2kW. Istniejaca pompa przeznaczona jest do wymiany wraz z rurociggiem
ttocznym.

2.5 Urzadzenia technologiczne w SUW

Urzgdzenia w stacji uzdatniania wody zaprojektowano na wydajnos$¢ Q, = 30 m%/h.
Przyjeto zastosowanie nastepujgcego uktadu technologicznego:
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e aeracja — napowietrzanie w aeratorze cisnieniowym o czasie przetrzymania
minimum 180 sekund, ilos¢ powietrza 10% natezenia przeptywu wody,

+ filtracja jednostopniowa — odzelazianie na ztozu kwarcowym i katalitycznym z
predkoscig filtracji vi<8,0 m/h,

« retencja wody w zbiorniku retencyjnym pompownia Il stopnia — pompowanie wody
do sieci wodociggowej

2.6 Proces napowietrzania wody surowej

W pierwszej kolejnosci woda surowa poddana zostanie procesowi intensywnego
napowietrzania w centralnym zestawie napowietrzajgcym. W wyniku napowietrzania
nastgpi utlenienie znajdujgcych sie w wodzie zwigzkéw zelaza i manganu oraz usuniecie
czesci zawartych
w wodzie zwigzkéw gazowych. Przyjeto cisnieniowy system napowietrzania wody ze
zlozem z pierscieniami oraz wymuszonym przeptywem powietrza. W celu eliminacji mgty
pochodzgcej z powietrza kierowanego do procesu napowietrzania nalezy zamontowaé
mechaniczne automatyczne filtry oraz odwadniacze. Dla natezenia przeptywu Q = 30 m?h
projektuje sie czasu kontaktu, co najmniej 180 sekund. llos¢ powietrza niezbedna do
aeracji wynosi 10% natezenia przeptywu wody.

Wymagana objetos¢ zestawu napowietrzajgcego wyniesie:

V=Q*t,a. =[30/3600]*180=1,5 [m%/s]

Proces napowietrzania przebiegat bedzie w zestawie napowietrzajgcy np. ZN 1000 o
$rednicy Dn=1000 mm i objetosci V=1,7 m®. Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:

t=V/Q = 1,7/(30/3600)=204[s] > 180[s].

Zestaw napowietrzajgcy ZN 1000 sktada sie z nastepujgcych elementow:

» Aeratora ci$nieniowego z stali czarnej srednicy D=1000 mm,

+ Powloka zewnetrzna i wewnetrzna EPX1

* Powiloka EPX1 jest dwusktadnikowg bezrozpuszczalnikowg, bezszwowg ( nie
zawiera substancji lotnych) powtokg wysokiej jakosci stosowana na powierzchnie
stalowe
Typ EPX1/ Ral 5015, grubosci 1000 micrometrow. Powtoka naktadana natryskowo
elastomerem polimocznikowym, przy cisnieniu min 150-200 BAR utwardzana
chemicznie i termicznie ( spetnione oba warunki) powtoka nie utlenia sie powtoka
odporna na zarysowania, elastryczna i sprezysta EPX1 jest, trudnos$cieralnym
pokryciem o strukturze drobno porowatej odpornym na agresywne substancje
chemiczne np: rozcienczone tugi, kwasy, alkohol, detergenty, paliwa i inne
ropopochodne, oczywiscie na wode morskg rowniez. Powierzchnie stalowe
powinny by¢ odttuszczone i oczyszczone mechanicznie (do SA2 A”). Powtoka ma
tworzy¢ jednolitg, monolityczng warstwe, szczelng i dobrze przylegajgca do
podtoza tworzgc_membrane izolacyjng (nie dopuszcza sie wykonania urzgdzen z
miejscami niedostepnymi dla prawidtowego wykonania powtoki- np: wyciecia
okienek na nogach,montaz tabliczek producenta).

Wytrzymato$¢ :

Wiasciwosci fizyczne powtoki:

Wytrzymato$¢ na rozcigganie po 24h min. 16 MPa EN ISO 527
Wydtuzenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN ISO 527
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (min) 22 MPa EN ISO 527
Wydtuzenie przy zerwaniu(min) 450% EN ISO 527
Przyczepnos¢ do stali powyzej 5 MPa EN ISO 4624
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Twardos¢ Shore'a 96A, 45D EN ISO 868

Scieralno$¢ (indeks Tabera, 1000g/1000 cykli, kota H22). ponizej 100mg EN ISO
5470-1

Mostkowanie rys (-20°C) Klasa A5 (>2.5 mm) EN 1062-7

Nasigkliwo$¢ wodg (7 dni) do 2%

* Wykonanie aeratora: okna w nogach, mocowanie elementow zewnetrznych
zapewniajgce prawidtowe wykonanie powtok wtaz na windzie, czesci ruchome,
pokrywy wiazéw cynkowane, wziernik 150mm cynkowany.

* Odpowietrznika, typ 1.12G 17,

* 1 wtaz boczny rewizyjny z windg

» Zloze w postaci pierscieni VSP,

* przepustnic w obudowie epoksydowanej GGG50 z napedami recznymi,

+ Orurowania — rur i ksztaltek ze stali 304/304L; Kotnierze ze stali 304/304L; Sruby,
podktadki, nakretki: ze stali 304/304L,

» Konstrukcji wsporczej ze stali ze stali 304/304L wraz z obejmami ze stali ze stali
304/304L,

* Niezbednych przewodéw elastycznych,

*  Manometr,

» Zawodr bezpieczenstwa,

« Zawory czerpalne.

» Zalecana ilos¢ powietrza doprowadzanego do zestawu napowietrzajgcego wynosi
10% natezenia przeptywu wody tj. 10%*30,0 = 3,0 m®h. W oparciu o powyzsze
dobrano sprezarke bezolejowg LF 2-10 ze zbiornikiem 250 | z funkcjg autorestartu
po zaniku napiecia o parametrach:

o Q=11,16 m¥h,

o p= 1,0MPa,

o P=15kW.

Przyjeto zestaw napowietrzajgcy ZN 1000 lub réwnowazny. Orurowanie zestawu i
system rozprowadzania powietrza wieloramienny wykonac¢ ze stali 1.4301, przepustnice z
dyskami ze stali nierdzewnej w obudowie epoksydowanej GGG50 z napedami recznymi.
Zestaw napowietrzajgcy wypetniony jest pierscieniami VSP o powierzchni czynnej
185m?/m® w ilo$ci, co najmniej potowy objetosci zestawu napowietrzajgcego. Wolna
przestrzen po wypetnieniu 1 m® objetosci pierscieniami VSP moze wynosi¢ maksymalnie
7%. W celu udowodnienia rownowazno$ci nalezy zatgczy¢ do oferty: rysunek techniczny w
skali rzut z gory, boku, przodu tytu i od dotu, atest PZH na kompletne urzadzenie,
deklaracje zgodnosci. Uktad Napowietrzajgcy musi posiadaé¢ atest PZH na kompletne
urzgdzenie.

2.7 Filtracja cisnieniowa

Po procesie napowietrzania woda kierowana poddana zostanie procesowi filtraciji
pospiesznej. Przyjmuje sie, iz proces filtracji realizowany bedzie w oparciu o zespoty
filtracyjne stalowe pospieszne cisnieniowe ze ztozem mieszanym. Efektem procesu bedzie
zatrzymanie na ztozu filtracyjnym wytraconych z wody czesci wodorotlenkéw zelaza i
manganu, obnizenie poziomu barwy u metnosci wody. Wymagana powierzchnia filtracji
przy przeptywie wody w ilosci Q=30 m®/h przy przyjetej predkosci filtracji ponizej 8 m/h
wyniesie:

Q@ 30

F=—=—=138 :
- =8 [m~]
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Dobrano 2 zespoty filtracyjne ZF 1600 o powierzchni filtracyjnej 1 zespotu wynoszgce;
F=2,01 m?. Przy zastosowaniu 2 zespotéw filtracyjnych ZF 1600 catkowita powierzchnia
filtracji wyniesie:
Fi=2x2,01 =4,02 m?> Fiwym= 4,5 m?
Rzeczywista predko$c filtracji wyniesie:

Q 30

VS F T 122

= 7,5[m/h]

Granulacja ztoza filtracyjnego (liczac od dotu):
» ztoze kwarcowe suszone o granulacji 8-16 mm - objetos¢ dennicy filtra
» ztoze kwarcowe suszone o granulacji 5,6-8 mm — 10 cm.
» ztoze kwarcowe suszone o granulacji 3,15-5,6 mm — 10 cm.
» Zziloze katalityczne G-1 o granulacji 1-3 mm — 40 cm.
» ztoze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm — 90 cm.

Ztoze kwarcowe
* Uziarnienie 0,71-1,25mm
+ Srednica czynna d10 — 0,78mm
*  Wspodtczynnik nierbwnomiernosci WR — 1,5
* Porowatos¢ — 40%
» Zawarto$¢ zanieczyszczen ilasto-gliniastych <1%
» Zawarto$c¢ siarczandw i siarczkéw — niedopuszczalne
« Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - niedopuszczalne
» Zawartos$¢ weglanéw <1%
» Zawarto$¢ krzemionki = 90%
+ Scieralno$é ziaren <0,5%
* Rozkruszalnos$¢ <4%
+ Atest PZH
Ztoze brausztynowe
* Uziarnienie 1 —3 mm
+ Srednica czynna d10 — 1,3 mm
*  Wspodtczynnik nierbwnomiernosci WR — 1,5
* (Gestos¢ pozorna — 4,0 — 4,2 g/cm3
» Ciezar nasypowy 1,9 — 2,0 t/m3
» Zawarto$¢ wedtug miareczkowania MnO2 >80%  (nie liczona za pomocag
wskaznika)
* wilgotnos¢ <3%
* nie wymaga regeneracji.
+ Atest PZH

Ztoza filtracyjne powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12904
Ztoza filtracyjne kwarcowe powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi wtasciwosciami:
* zawierac¢ min. 97% SiO.,
* maksymalna ilos$¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,
* maksymalna ilos¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,
* maksymalna ilos$¢ podziarna dla granulacji grubej 10%,
* maksymalna ilos¢ podziarna dla granulacji grubej 10%.
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Kazdy zespot filtracyjny typu ZF sktada sie z nastepujacych elementow:

Filtra ci$nieniowego z stali czarnej o srednicy D=1600 mm, z Huaiczaka=1600 mm,
Powioka zewnetrzna i wewnetrzna EPX1

Powioka EPX1 jest dwusktadnikowg bezrozpuszczalnikowg, bezszwowg ( nie
zawiera substancji lotnych) powtokg wysokiej jakosci stosowana na powierzchnie
stalowe

Typ EPX1/ Ral 5015, grubosci 1000 micrometrow. Powloka naktadana natryskowo
elastomerem polimocznikowym, przy cisnieniu min 150-200 BAR utwardzana
chemicznie i termicznie ( spetnione oba warunki) powtoka nie utlenia sie powtoka
odporna na zarysowania, elastryczna i sprezysta EPX1 jest, trudnoscieralnym
pokryciem o strukturze drobno porowatej odpornym na agresywne substancje
chemiczne np: rozcienczone tugi, kwasy, alkohol, detergenty, paliwa i inne
ropopochodne, oczywiscie na wode morskg rowniez. Powierzchnie stalowe
powinny by¢ odttuszczone i oczyszczone mechanicznie (do SA2 A”). Powtoka ma
tworzy¢ jednolita, monolityczng warstwe, szczelng i dobrze przylegajgcg do
podtoza tworzac_membrane izolacyjng ( nie dopuszcza sie wykonania urzadzen z
miejscami niedostepnymi dla prawidtowego wykonania powioki np: wyciecia
okienek na nogach, montaz tabliczek producenta). Dzieki bardzo wysokiej
odpornosci na scieranie filtr wewnatrz jest odporny na ruch ztoza i nie powoduje
wycierania powierzchni i nie ma koroz;ji.

Wiasciwosci fizyczne powtoki:

Wytrzymato$¢ na rozcigganie po 24h min. 16 MPa EN ISO 527
Wydtuzenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN ISO 527
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (min) 22 MPa EN ISO 527
Wydtuzenie przy zerwaniu(min) 450% EN ISO 527
Przyczepnos¢ do stali powyzej 5 MPa EN ISO 4624

Twardos¢ Shore'a 96A, 45D EN ISO 868

Scieralno$¢ (indeks Tabera, 1000g/1000 cykli, kota H22). ponizej 100mg EN ISO
5470-1

Mostkowanie rys (-20°C) Klasa A5 (>2.5 mm) EN 1062-7
Nasigkliwo$¢ wodg (7 dni) do 2%

Wykonanie filtrow: okna w nogach, mocowanie elementow zewnetrznych
zapewniajgce prawidiowe wykonanie powtok wifaz na windzie, czesci ruchome,
pokrywy wtazéw cynkowane, wziernik 150mm cynkowany, W filtrach od DN 1600
gérny wiaz zasypowy zawulkanizowany gumg na state (wielokrotny montaz i
demontaz bez wymiany uszczelki- jej brak). W dolnym dnie dodatkowy wiaz
oprozniajacy z otworem min fi 120mm Przy przytaczu bocznym zasilajgcym
wewnatrz filtra zakonczenie stozkiem dla réwnomiernosci naptywu i
efektywniejszego ptukania,

Drenaz wysokooporowy, dyszowy ze stali AISI 304, dysze PP szczelinowe,
pionowe, montaz dysz poprzez adapterowy system tuleii mocujgcych ( wykonanie
materiatowe: AISI 304, PVC 60°Sh.A - PP/EPDM 65°Sh:A ) sumaryczna
powierzchnia otworéw nie powinna wynosi¢ mniej niz 0,5% powierzchni filtra,
Odpowietrznika, typ 1.12G 17,

Ztoza filtracyjnego,

Wiaz boczny z windg

6 przepustnic w obudowie epoksydowanej GGGS50 z napedami pneumatycznymi
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oraz sygnalizacjg potozenia on/off,
« Orurowania — rur i ksztattek ze stali 304/304L; Kotnierze ze stali 304/304L; Sruby,
podktadki, nakretki: ze stali 304/304L,
» Konstrukcji wsporczej ze stali ze stali 304/304L wraz z obejmami ze stali ze stali
304/304L,
* Niezbednych przewodéw elastycznych,
*  Manometry,
» Zawdry czerpalne.
Przyjeto 2 zespoty filtracyjne ZF 1600 lub réwnowazny. Orurowanie zespotu wykonaé ze
stali nierdzewnej 1.4301, przepustnice w obudowie epoksydowanej GGG50 z dyskami ze
stali nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi, zaworkami sterujgcymi, zaworkami
ttumigcymi. W celu udowodnienia réwnowaznosci nalezy zatgczy¢ do oferty: rysunek
techniczny w skali rzut z géry, boku, przodu tytu i od dotu, atest PZH na kompletne
urzgdzenie, deklaracje zgodnosci, krzywg przesiewu zt6z wykonang przez upowazniong
do tego typu badan jednostke badawcza, graficzny schemat ptukania filtréw oraz instalaciji
sterujgcej. Uktad Filtracyjny musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie.

2.8 Wykonanie montazu uktadu technologicznego

Prefabrykacja orurowania uktadu technologicznego realizowana bedzie w warunkach
stabilnej produkcji na hali produkcyjnej. Na obiekt dostarczane jest kompletne orurowanie
i urzadzenie. Nie dopuszcza sie spawania orurowania na obiekcie. Orurowanie stacji
wykonac¢ z rur i ksztattek ze stali 1.4301. Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw
higienicznych (eliminacja osadzania sie zanieczyszczeh w miejscu rozgatezienia) i
stabilnego przeptywu medium przy wykonywaniu rozgatezieh rur nalezy zastosowaé
technologie wyciggania szyjek metodg obrdbki plastyczne;.

Potaczenia rur realizowac za pomoca gtowic otwartych lub zamknietych do spawania
orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje
dla przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajgcych:

* dobrg ochrone lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknietg budowe gtowicy
spawalniczej,

* powtarzalnos$¢ parametréw spawania,

* minimalng ilo$¢ niezgodnos$ci spawalniczych,

* potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametrow spawania.

» wszystkie spoiny na rurociggach wykonane metodg TIG lub za pomoca gtowic do
spawania orbitalnego lub za pomocg automatu sterowanego numerycznie,
posiadajg odpowiednig jako$¢ spoin orbitalnych co jest potwierdzane wydrukiem
parametréw spawania;

+ wszystkie potgczenia spawane poddane sg procesowi trawienia, ktdéry zapewnia
wysokag trwatos¢ urzadzenia;

* rozgatezienia rurociggbw bedg wykonane przy wykorzystaniu urzadzenia do
rozgateziania rur ,wyciggania szyjek”. Rozgatezienia zostang wykonane w
technologii wyciggania szyjek. Umozliwi to stosowanie spoin doczotowych
charakteryzujgcych sie petnym przetopem tgczonych elementéw oraz brakiem
,martwych przestrzeni” mogacych by¢ ogniskiem korozji;

* potaczenia kotnierzowe zostang wykonane poprzez tgczenie kotnierza wywijanego
Z rurg przy pomocy spoiny doczotowej. Na kotnierzu wywijanym zostanie
zamontowany kotnierz luzny.
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2.9 Plukanie - regeneracja zespotow filtracyjnych

Procesem towarzyszacym w procesie uzdatniania wody jest proces ptukania —
regeneracji ztoza filtracyjnego, ktéry realizowany bedzie przy zastosowaniu powietrza
oraz wody uzdatnione;j.
Proces ptukania zespotdw filtracyjnych przebiegat bedzie w dwdch fazach.
Proces regeneracji odbywac sie bedzie w nastepujgcych fazach:
Etap |
e ptukanie wsteczne sprezonym powietrzem pochodzgcym z dmuchawy
z intensywnosciag q = 20 I/s*m? tj. z wydajnoscig Q = 145 m3h przez 5 minut.
Etap Il
e ptukanie wsteczne wodg uzdatniong za pomocg pompy ptucznej intensywnoscig
g = 12 I/s*m? tj. z wydajnoscig Q = 87 m%h przez tyw= 7 minut.

Ptukanie — regeneracja zespotu filtracyjnego powietrzem. W celu ptukania powietrzem
dobrano dmuchawe typu: Uktad dmuchawy UD 5,5 kW lub réwnowazng o parametrach

+ Q =145m%h,

* Apim=4,0m,

- P = 5,5 kW.

Uktad dmuchawa sktada sie z nastepujacych elementow:

* Dmuchawy bocznokanatowej o0 mocy P= 5,5 kW;

» Zaworu bezpieczenstwa;

* tacznika amortyzacyjnego typu ZKB, DN 50;

» Zaworu zwrotnego, DN 50;

* Przepustnicy odcinajgcej DN 50;

* Orurowania — rur i ksztattek ze stali nierdzewnej;

» Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami.

W celu udowodnienia rownowaznosci nalezy zatgczy¢ do oferty: rysunek techniczny w
skali rzut z gory, boku, przodu tytu i od dotu, atest PZH na kompletne urzgdzenie,
deklaracje zgodnosci. Uktad Dmuchawy musi posiada¢ atest PZH na kompletne
urzgdzenie.

Ptukanie - regeneracja zespotu filtracyjnego wodg uzdatniong. W celu ptukania wodag
dobrano pompe ptuczng, kitéra bedzie zainstalowana na wspoélnej ramie wraz z
pompami Il stopnia typu: TP 100-140/4 5,5 kW lub rbwnowazng o parametrach:

> Qu=87 m*h

> Hp{.=12 mHQO

> P =55kW

2.10 Odstojnik wod poptucznych

Wody pochodzgce z regeneracji - ptukania ztoza filtracyjnego odprowadzane bedg do
projektowanych odstojnikéw, w ktérych zostang poddane procesowi sedymentacji.
W odstojniku oddzielana jest zawiesina wodorotlenkéw zelaza i manganu, a sklarowana
woda poptuczna — Scieki technologiczne kierowane sg do docelowego odbiornika.

llos¢ wéd poptucznych: 10 m3/cykl

Objetosc¢ jednego odstojnika o parametrach:
 d=1,5m
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e H=2,5
V= (pi*d?®) /4 * H = (3,14*1,53)/4 * 25 =46 m®
llo$¢ odstojnikdéw: 10/4,5 =2,2
Dobrano 3 odstojniki.

2.11 Pompownia Il stopnia

Sie¢ odbiorcza zasilana bedzie przy pomocy zestawu pompowego |l stopnia. Pompownia
Zlokalizowana bedzie w istniejgcym budynku stacji uzdatniania wody.
Przyjmuje sie zestaw pompowy z pompg ptuczng o nastepujacej charakterystyce:

Sekcja gospodarcza:

* wydajnos¢ bez pompy rezerwowe;j: 60 m%h

* wysokos$¢ podnoszenia: 50 mH0O
Sekcja ptuczna:

* wydajnos¢: 67 m°h

* wysokos$¢ podnoszenia: 12 mH.0O

Przyjmuje sie zestaw pompowy wyposazony w cztery pompy pionowe wirowe ZP-
CRK.4.20-4/5,5kW w tym jedna pompa stanowigca czynng rezerwe oraz jedng pompe
ptuczng: TP100-140/2/5,5 kKW lub zestaw réwnowazny. Kazda pompa pionowa sterowana
jest za pomoca przetwornicy czestotliwosci. Pompa posiada NPSH na poziomie mniejszym
niz 1,6m. Wszystkie elementy pomp majagce kontakt z wodg wykonane sg ze stali
nierdzewnej. Nad catoscig czuwa sterownik PLC swobodnie programowalny. Moc
catkowita zestawu: 4 x 5,5 + 5,5 = 27,5 kW. Kolektor ttoczny dn 125, Kolektor ssgcy dn
150.0Orurowanie zestawu wraz z ramg wsporczg wykonac ze stali nierdzewnej 1.4301. W
celu udowodnienia rownowaznosci nalezy zataczy¢ do oferty: rysunek techniczny w skali
rzut z gory, boku, przodu tytu i od dotu, atest PZH na kompletne urzadzenie, deklaracje
zgodnosci, graficzny schemat instalacji sterujgcej. Zestaw hydroforowy musi posiadac
atest PZH na kompletne urzgadzenie. Zestaw podigczyé z instalacjami za pomoca
tacznikéw amortyzacyjnych ZKB.

Opis zestawu pompowego:

e Kkolektory ssawny i ttoczny z kroccami przytgczeniowymi, kotnierze wywijane, —
wykonane sg ze stali 1.4301,

e kolektor ttoczny zamontowany powyzej kolektora ssawnego,

e na kolektorach z obu stron sg zamontowane kotnierze luzne 304/304L
w wykonaniu na cisnienie nominalne PN10,

e na kolektorze ttocznym sg zamontowane cztery zbiorniki przeponowe o0 pojemnosci
25 dm?,

e armatura zwrotna —zastosowano zawory zwrotne,

e armatura odcinajgca- zawory kulowe, a dla pomp o przytgczu wiekszym niz DN 50
przepustnice,

e wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wiasciwej dla stali kwasoodpornej
(metodg TIG, przy uzyciu gtowicy otwartej lub zamknietej do spawania orbitalnego
w
ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spoiny sg na zyczenie
udokumentowane wydrukiem parametrow spawania,

e w celu zmniejszenia oporow przeptywu odgatezienia kolektorow sg wykonane
metodg ksztattowania szyjek,
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na kolektorze ssawnym jest zamontowany wibracyjny czujnik obecnosci wody,
konstrukcje wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali 1.4301,
pompa ptuczna zamontowana bedzie na jednej ramie zestawu hydroforowego.
wszystkie opisy na urzadzeniu sg wykonane w jezyku polskim,

wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik sg w jezyku polskim,
urzgdzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim.
pracg sekcji gospodarczej sterowa¢ bedzie sterownik swobodnie programowalny
Siemens

e zestaw pompowy wyposazony bedzie w przetgczang przetwornice czestotliwosci
e zestaw pompowy wyposazony bedzie w przetwornik cisnienia

e sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ komunikacji za pomocg Profibus-DP.

2.12 Dezynfekcja wody podawanej do sieci

Dezynfekcja wody podawanej do sieci za pomocg dozownika podchlorynu sodu. Proces
dezynfekcji wody awaryjne prowadzony bedzie roztworem podchlorynu sodu 3% za
posrednictwem pompy dozujgcej wspotpracujgcej z nadajnikiem impulsow.

Charakterystyka urzgdzenia:

* pompka DDA;

* podstawka pod pompke;

* mieszadto reczne;

» zestaw czerpalny gietki SA 4/6;

* czujnik poziomu NB/ABS;

» zawor dozujacey IR 6/12;

* waz dozujagcy 50 mb z uchwytami mocujagcymi;

» zbiornik zasobowy z PE o pojemnosci 100 I.
W celu udowodnienia rownowaznosci nalezy zatgczy¢ do oferty: rysunek techniczny w
skali rzut z gory, boku, przodu tytu i od dotu, atest PZH na kompletne urzadzenie,
deklaracje zgodnosci. Zestaw dozujgcy musi posiada¢ atest PZH na kompletne
urzgdzenie.

2.12 Opomiarowanie przeptywu wody

Do pomiaru objetosci wody przeptywajagcej w rurociggach stacji uzdatniania wody oraz do
sterowania przyjeto przeptywomierze elektromagnetyczne:

 woda surowa: DN 80,
e woda uzdatniona na sie¢: DN 100,
* woda ptuczna: DN 125.

2.13 Przepustnice

W celu zamkniecia lub otwarcia przeptywu wody do urzgdzen technologicznych
zastosowano nowoczesne przepustnice odcinajgce w epoksydowanym korpusie z Zeliwa
GGG50 z dyskiem dzielonym ze stali nierdzewnej, z elastycznymi pinami ze stali
nierdzewnej stuzacej do wykrywania wyciekéw, z dwuwarstwowym wzmocnionym
uszczelnieniem, z tulejami osiujgcymi watek i redukcyjnymi tarczami pomiedzy watkiem i
korpusem. Przepustnice zamontowane na filtrach wyposazone w sitownikami
pneumatyczne, z zaworkami sterujgcymi i zaworkami ttumigcymi. Przepustnice poza
uktadem filtréw wyposazone sg w dzwignie. Nie dopuszcza sie stosowania przepustnic z
dyskiem innym niz ze stali nierdzewnej oraz w korpusie z zeliwa ponizej GGG50.
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2.14 Odpowietrzniki

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowano
wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewnej firmy MANKENBERG.

2.15 Szafa przygotowania powietrza do aeracji i zasilania sitownikéw

Szafa pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania
sitownikéw.
Wyposazona jest w nastepujgce elementy:

» filtr powietrza ze spustem automatycznym:;

 filtro-reduktory;

» filtr mgly olejowej ze spustem automatycznym;

* zawory dtawigco-zwrotne;

* zawory elektromagnetyczne;

* zawor odcinajacy;

* reduktor;
* manometry;
* rotametr ;

» czujnik cisnienia powietrza zasilajgcego sitowniki

» ksztattki z tworzywa

* weze poliamidowe.
Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone sg w przeszklonej szafie.
Szafa z zestawem napowietrzajgcym potagczona jest wezykami poliamidowymi srednicy G
1/2” PA i przepustnicami potgczona jest wezykami poliamidowymi Srednicy G 1/4” PA.

2.16 Elementy szafy przygotowania powietrza do aeracji i zasilania sitownikow

Odwadniacz powietrza

Odwadniacz powietrza stuzy do usuniecia ewentualnych zanieczyszczen powietrza w
postaci kropelek wody. Odwadniacz posiada mozliwo$¢ automatycznego usuwania
skroplin oraz wyposazony jest w filtr siatkowy o $rednicy oczek 30 @m. Srednica
przytacza: G 1/2”.

Regulator cisnienia z zasilaniem sitownikéw pneumatycznych

Regulator cisnienia stuzy do utrzymania cisnienia powietrza zasilajgcego sitowniki
pneumatyczne przepustnic przy filtrach. Zalecone cisnienie zasilania sitownikoéw
pneumatycznych: p = 0,4 MPa. W celu biezacej kontroli wartosci cinienia powietrza
regulator ci$nienia wyposazony jest w manometr o skali 0-1,0 MPa. Srednica przylacza: G
1/2”.

Regulator cisnienia z odwadniaczem i odolejaczem

W celu dodatkowego zabezpieczenia wody pitnej przed zanieczyszczeniem w postaci
drobinek oleju w powietrzu ze sprezarki wykorzystywanym w procesie napowietrzania oraz
regulacji cisnienia powietrza zastosowano regulator cisnienia z odwadniaczem i
odolejaczem z spustem automatycznym. Zalecane cisnienie powietrza do aeracji: p =
cisnienie wody w aeratorze + 0,1 MPa.

W celu biezgcej kontroli wartosci cisnienia powietrza regulator ci$nienia wyposazony jest
w manometr o skali 0-1,0 MPa. Regulator posiada filtr siatkowy o $rednicy oczek 5 @m.
Srednica przytgcza G 1/2”.

Zawor magnetyczny.

Zawor magnetyczny jest sterowany z rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania wody.
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W przypadku, gdy pracuje pompa gtebinowa zawor jest otwarty i powietrze ze sprezarki
kierowane jest na aerator. W przypadku, gdy pompa gtebinowa nie pracuje zawér
powinien automatycznie zosta¢ zamkniety. Zawér ten jest normalnie zamkniety tzn. przy
braku zasilania elektrycznego jest zamkniety. Srednica przytaczy: G 1/2”.

Rotametr

Rotametr DN 25 jest przeptywomierzem ptywakowym przeznaczonym do pomiaru
natezenia

przeptywu cieczy i gazéw. W rozdzielni pneumatycznej stuzy on do pomiaru natezenia
przeptywu

powietrza do aeracji. Powietrze przeptywajac od dotu do gory stozkowej rury pomiarowej
podnosi

ruchomy ptywak. Wysokosc¢ uniesienia ptywaka jest proporcjonalna do natezenia
przeptywu, ktore

jest odczytywane na skali na rurze pomiarowej, a jego wartos¢ wyznacza goérna krawedz
ptywaka.

W celu udowodnienia réwnowaznosci nalezy zatgczy¢ do oferty: rysunek techniczny w
skali rzut z géry, boku, przodu tytu i od dotu, atest PZH na kompletne urzgdzenie,
deklaracje zgodnosci. Szafa pneumatyczna musi posiada¢ atest PZH na kompletne
urzgdzenie.

Szafa technologiczna.

Rozdzielnica Technologiczna jest rozdzielnig zawierajgcg urzgdzenia posrednie dla
elementéw elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z rozdzielni energetycznej
napieciem 3x380V. Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie pompami gtebinowymi,
pompa ptuczna, przepustnicami, elektrozaworami, dmuchawg. Znajdujg sie w niej rowniez
zabezpieczenia zwarciowe, réznicowo-prgdowe i zabezpieczenia termiczne dla
sterowanych urzadzeh. Jest ona takze miejscem przytaczenia wszelkich elementéw
pomiarowo - kontrolnych takich jak czujnik poziomu wody w studni gtebinowej,
sygnalizatorow poziomu w zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej, wodomierzy oraz
prgdowych przetwornikéw cisnienia. Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest kolorowy
panel dotykowy, dzieki ktéremu mozemy sterowac praca catej stacji z wytgczeniem
zestawu pompowego i agregatu sprezarkowego, ktére posiadajg wtasne regulatory. Szafa
technologiczna wyposazona jest

w swobodnie programowalny sterownik Siemens typu S7-1200, ktéry stuzy do sterowania
pracg urzgdzen technologicznych. Sterownik musi posiada¢ mozliwo$¢ komunikacji za
pomocg Profibus-DP. Sterownik swobodnie programowalny Siemens typu S7-1200
wystawia odpowiednie sygnaty sterujace wigczajgce i wytgczajgce okreslone urzadzenia
na podstawie sygnatow otrzymywanych z czujnikdw poziomu wody, przeptywomierzy,
pragdowych przetwornikéw cisnienia oraz programu wewnetrznego jak i wewnetrznego
programowalnego zegara wyznaczajgcego rozpoczecie procesu ptukania. Projektowana
Stacja Uzdatniania Wody pracowac¢ ma catkowicie automatycznie. Pracg zarzadzaé
bedzie sterownik swobodnie programowalny Siemens typu S7-1200 zapewniajgcy
automatyczne dziatanie proceséw technologicznych. Po przepompowaniu zadane;j ilosci
wody ze studni gtebinowych lub uptynieciu okreslonej liczby dni, sterownik realizuje
automatycznie caty proces ptukania ze wskazaniem na okres nocny. Pracg pomp
pierwszego stopnia sterujg sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiorniku
wyréwnawczym. Pracg pomp stopnia drugiego steruje inny odrebny sterownik swobodnie
programowalny Siemens znajdujacy sie w wyposazeniu zestawu pomp Il stopnia i
utrzymujacy cisnienie wody na wyjsciu ze stacji na statym poziomie.
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2.17 Zestawienie urzadzen technologicznych

Element llosé

Zestaw napowietrzajgcy ZN 1000 firmy Prestige Poznan: 1 kpl.

- aerator DN 1000

- zloze z pierscieni VSP;

- 1 wiaz rewizyjny z windg

- system rozprowadzania powietrza wieloramienny wykonany ze stali
nierdzewnej;

- odpowietrznik ze stali nierdzewnej;

- orurowanie ze stali nierdzewnej 1.4301;

- 2 przepustnice w obudowie epoksydowanej GGG50 z dzwignig reczng;

- zawor czerpalny;

- manometr;

- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej;

niezbedne przewody elastyczne.

Zespo’f filtracyjny ZF 1600 firmy Prestige Poznan: 2 kpl.

- filtr DN 1600 z ptaszczem o wysokosci H=1600;

- ztoze filtracyjne kwarcowe i ztoze G1;

- wlaz rewizyjny z winda

- drenaz rurowy ze stali nierdzewnej;

- odpowietrznik ze stali nierdzewnej;

- orurowanie ze stali nierdzewnej1.4301;

- 6 przepustnic w obudowie epoksydowanej GGG50 z napedami
pneumatycznymi;

- zawor czerpalny;

- manometr;

- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej;

niezbedne przewody elastyczne.

Uk’rad dmuchawy UD firmy Prestige Poznan: 1 kpl.
- dmuchawa 5,5 kW;

- zawor bezpieczenstwa;
- zawor odcinajgcy;

- zawor zwrotny;

- tacznik amortyzacyjny;
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- orurowanie ze stali nierdzewnej1.4301;

- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej.

Dozownik DDA 1 kpl.
Sprezarka LF 2-10 ze zbiornikiem 250 | — 1,5 kW 1 szt.
Przeptywomierz 80 NKO 1 szt
Przeptywomierz 100 NKO 1 szt
Przeptywomierz 125 NKO 1 szt
tacznik amortyzacyjny ZKB DN 125 1 szt.
tacznik amortyzacyjny ZKB DN 100 1 szt.
Szafa pneumatyczna 1 kpl.
Szafa technologiczna 1 kpl.
Osuszacz powietrza KT90F 2 kpl.
Poza zestawami technologicznymi: rury; 1 kpl.
ksztattki; konstrukcja no$na ze stali nierdzewnej; obejmy.

Zestaw pompowy ZP-CRK 4.20-4/5,5 kW +TP100-140/2/5,5 kW 1kpl.
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Dla przyjetych w projekcie urzadzen dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych
kompletnych uktadéw technologicznych pod warunkiem zapewnienia, co najmniej takich

samych parametréw wydajnosciowych i jakosciowych oraz standardu wykonania.
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Jestow mopowetrzajacy ZN 1000 BIURO USLUG PROJEKTOWYCH | NADZORU
Zespot filtracyjny ZF 1600 BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI
?igéEXDZVSTSEEQEWHEO??ZB?J?%REJ‘ 20-4/5,5 kW ul.Trakt Sw, Wojciecha 391; 80-007 Gdarisk
Uktad dmuchawy UDH ’ tel. kom. 601-620-325 tel.0-58 691 55 91
Szafa pneumatyczna Inwestor Gmina Przodkowo Obiekt: ~ dz.nr7/13
Szafa zestawu hydroforowego ul. Kartuska 21 obrgb: 0008 Przotkawo
Szafa technologiczna 83-304 Przodkowo gminé:Przodiono
Rozdzielnia gtéwna Priekt - Modernizacja budynku oraz technologii Stacji Uzdatniania Wody w St
" gme?ﬂ;ka Kawlach Dolnych wraz z infrastrukturg towarzyszacq oraz budowg 1'. 50
11 Thiomm: EPWZQ Lewowy zbiornika wody uzdatnionej i
Tytuf rysunku: Data:
Rzut budynku SUW - technologia 01.2023
Projektowat: L. . Podpis: Branza:
mgr inz. Jerzy Pomatecki Sanitarna

spec. instalacyjna: POM/0047/PO0S/09

Sprawdzita:
inz. Grazyna Danielewicz
spec. instalacyjna: 151/Gd/2002

Podpis:

Nr rysunku:

Opracowata:

mgr inz. Daria Minder

Podpis:
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I NADZORU

BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

ul.Trakt Sw, Wojciecha 391; 80-007 Gdarisk
tel. kom. 601-620-325 tel.0-58 691 55 91

Inwestor. Gmina Przodkowo Obiekt: ~ dz.nr7/13
ul. Kartuska 21 obr_eb: 0008 Przodkowo
83-304 Przodkowo gmina: Przodkowo
Pkt Modernizacja budynku oraz technologii Stacji Uzdatniania Wody w Sl
Kawlach Dolnych wraz z infrastrukturg towarzyszacq oraz budowg 1'. 50
zbiornika wody uzdatnionej i
Tytut rysunku: Data:
Widok technologii 01.2023
Projektowat: Podpis: Branza:

mgr inz. Jerzy Pomatecki

spec. instalacyjna: POM/0047/PO0S/09 Sanitama

Sprawdzita: Podpis:
inz. Grazyna Danielewicz ’
spec. instalacyjna: 151/Gd/2002

Opracowata: Podpis: T- 2

mgr inz. Daria Minder

Nr rysunku:
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

ul.Trakt Sw, Wojciecha 391; 80-007 Gdarisk
tel. kom. 601-620-325 tel.0-58 691 55 91

Inwestor: Gmina Przodkowo Obiekt: dz.nr 7113
ul. Kartuska 21 obreb:. (::andirzodkowo
83-304 Przodkowo gmina: Przodkowo

Pkt Modernizacja budynku oraz technologii Stacji Uzdatniania Wody w
Kawlach Dolnych wraz z infrastrukturg towarzyszacq oraz budowg
zbiornika wody uzdatnionej

Skala:

Tytut rysunku:

Data:

Schemat technologiczny Stacji Uzdatniania Wody 01.2023
Projektowat: L. J P , k Podpis: Branza:

mgr inz. Jerzy Pomatecki ;

spec. instalacyjna: POM/0047/PO0S/09 Sanitama
Sprawdzita: Podpis: NF rysunku:

inz. Grazyna Danielewicz
spec. instalacyjna: 151/Gd/2002

Opracowafa: Podpis:
mgr inz. Daria Minder
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rury zaizolowaé otulinami z pianki poluretanowej
gr. min. 5 cm w plaszczu z PCV

11

Osie kr6¢cow przytaczeniowych

y %'_ | Odptyw DN150 do zestawu hydroforowego

Opaska z kostki betonowej szer. 1 m

Zbiornik terenowy o pojemnosci V=150 m3
widok i przekroj pionowy

14 Oprawa o$wietleniowa stal/plastik
13 | Wieszak sondy stal 1.4301
blacha
12 Obudowa zewngtrzna z blachy powlekane] | gladka i
trapezowa
11 Ocieplenie z plyt welny minerainej gr.10cm mineralna
10 Wywietrzak dachowy D=300mm z filtrem stal 1.4301
9 Wiaz wym. min. 900x800mm stal 1.4301
8 | Drabina zewngtrzna stal 1.4301
7 Drabina wewnetrzna stal 1.4301
6 Konstrukcja nosna zbiomika stal St3S
5 Plaszcz wewnetrzny zbiornika stal 1.4301
4 Spust zrure. 3150 stal 1.4301
3 Kosz ssawny z rurg @150 stal 1.4301
2 Rura przelewowa @150 stal 1.4301
1 Rura tloczna 100 stal 1.4301
Nr .. Wyszczegélnienie Materiat
pozygji

Zbiornik terenowy V=150 m*
Dn=4,5m

H1=9,5m

H2=11,0m

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

ul.Trakt Sw, Wojciecha 391; 80-007 Gdarisk
tel. kom. 601-620-325 tel.0-58 691 55 91

Inwestor:

Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

(Obiekt:

dz.nr713
obreb: 0008 Przodkowo
gmina: Przodkowo

PRkt Modernizacja budynku oraz technologii Stacji Uzdatniania Wody w
Kawlach Dolnych wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz budowg

Skala:

spec. instalacyjna: POM/0047/PO0S/09

zbiomnika wody uzdatnionej :50
Tytut rysunku: Data:

Zbiornik wody uzdatnionej - widok i przekroj 01.2023
Projektowat: . . Podpis: Branza:

mgr inz. Jerzy Pomatecki Sanitama

Sprawdzifa:

spec. insi

inz. Graz’tyna Danielewicz
alacyjna: 151/Gd/2002

Podpis:

Opracowata:

mgr inz. Daria Minder

Podpis:

Nr rysunku:
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

Ul. Trakt Sw. Wojciecha 391; 80-007 Gdarsk
tel. kom. 601 620 325 tel. 697 814 707

SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR: Gmina Przodkowo
INWESTOR: Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo

OBIEKT : Modernizacja budynku oraz technologii Stacji Uzdatniania Wody
w Kalwach Dolnych wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz
budowa zbiornika wody uzdatnionej

ADRES : dz. nr 7/13
Obreb: 0008 Przodkowo

Gmina: Przodkowo
Jednostka ewidencyjna: 220503_2

SPIS ZAWARTOSCI ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

+ INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

Ul. Trakt Sw. Wojciecha 391; 80-007 Gdarsk

tel. kom. 601 620 325 tel. 697 814 707

e-mail: biuroprojektowe.pomalecki@gmail.com

INWESTOR: Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo
OBIEKT : Modernizacja budynku oraz technologii Stacji Uzdatniania Wody
w Kalwach Dolnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz
budowg zbiornika wody uzdatnionej
ADRES : dz.nr7/13
Obreb: 0008 Przodkowo
Gmina: Przodkowo
Jednostka ewidencyjna: 220503_2
. . ZAKRES DATA
ZESPOL IMIE | NR UPRAWNIEN | PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO SPECJALNOSC OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
mgr inz. POM/0047/POOS/09 q
PROJEKTANT | Jerzy Pomalecki | Specialnosé instalacyjna STYCZEN 2023
(sanitarna)
inz. Grazyna 151/Gd/2002
S;I:‘IS\)V‘\JIEDI;R?J‘XEY Danielewicz Special(r;t;i(i':t;r:ﬁga)lacyjna STYCZEN 2023
wpisac humer uprawnien i
PROJEKTANT 2?? Specjalnosé konstrukcyjno- STYCZEN 2023
budowlana
PROJEKTANT wpisac numer uprawnien .
SPRAWDZAJACY ?2?? Speclalngjgg(velnasnt;ukcyjno- STYCZEN 2023
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Prace budowlane zwigzane z projektowang inwestycjg zgodnie z art.21 a ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz 1126 z
pdzniejszymi zmianami) i paragraf 4 pkt 1a; 6 a,b; Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego =zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju roboét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002r.
Nr 151 poz 1256) nalezg do robo6t stwarzajgcych ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj.

»  Wykonywanie wykopéw o scianach pionowych o gtebokosci ponad 1,5 m;

* Montaz elementéw wielkogabarytowych tj. zbiornikbw za pomoca urzgdzen
dzwigowych;

* Praca w zamknietych przestrzeniach tj. zbiorniki;

* Prace przy wykonywaniu préb szczelnosci.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem robo6t kierownik budowy winien
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przy modernizacji stacji uzdatniania
wody bedg prowadzone prace szczegdblnie niebezpieczne okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz
1650 w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy rozdziat 6:

* Roboty budowlane rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu zaktadu pracy badz jego czesci;

« Prace w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych;

* Prace przy uzyciu materiatdw niebezpiecznych;

* Prace na wysokosci.

Przy budowie nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych
W rozporzadzeniach:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

* Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47
po0z.401).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz.
844 z pbz.zm.).

Prace stanowigce przedmiot opracowanej dokumentacji projektowej mogag
wykonywac tylko osoby przeszkolone w zakresie wymagan BHP.

Zakres robot
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Zakres robot branzy instalacyjnej:
* wymiana rur, gtowicy, obudowy i pompy w studni gtebinowe;,
* montaz zbiornika retencyjnego wody,
* montaz kanalizacji technologicznej z odstojnikami i przytgcza kanalizacji sanitarnej,
* demontaz i montaz wodociggu,
» demontaz i montaz urzgdzen technologicznych SUW oraz instalacji sanitarnych,
* montaz grzejnikéw.
Zakres robot branzy budowlanej:
* wykonanie fundamentow i posadzek,
* ocieplenie dachu,
* ocieplenie i odnowienie elewacji,
* wymiana rynien i obrdbki blacharskiej,
* wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
* utozenie ptytek na posadzce i Scianach,
* malowanie s$cian i sufitow,
* wykonanie pomieszczenia sanitarnego.
Zakres rob6t branzy elektrycznej:
* instalacje elektryczne wewnetrzne,
* montaz szaf sterowniczych oraz rozdzielni gtéwnej,
* linie kablowe wewnetrzne prgdowe i sterownicze.

Istniejace obiekty budowlane

Na dziatkach znajdujg sie: budynek SUW, odstojniki wéd poptucznych, studnie gtebinowe.
Elementy mogace stwarzaé zagrozenie

* roboty budowlano-montazowe,
* roboty instalacyjno-montazowe,
* wykopy,

* prace dzwigowe,

* praca na wysokosci,

* roboty elektryczne.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robo6t

Roboty ziemne:
* upadek pracownika do wykopu,
* zasypanie pracownika w wykopie.
Praca w poblizu linii napowietrznych i podziemnych:
* porazenie pracownika prgdem elektrycznym.
Maszyny i urzgdzenia techniczne:
* pochwycenie konczyny pracownika przez niebezpieczny naped,
* potracenie pracownika przez tyzke koparki,
* porazenie pradem przez urzgdzenie mechaniczne.
Roboty budowlano-montazowe i wykonczeniowe:

* przygniecenie pracownika przez element konstrukcyjny lub urzgdzenie
technologiczne,

* upadek pracownika z wysokosci,
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* uderzenie pracownika spadajgcym przedmiotem.
Roboty elektryczne:
* porazenie prgdem.

Zagrozenia podczas realizacji rob6t mogg wystgpi¢ na kazdym odcinku robét, w czasie ich
realizacji

Instruktaz pracownikow

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
* szkolenie wstepne,
* szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,nstruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp. Szkolenia wstepne na
stanowisku pracy (,nstruktaz stanowiskowy”) powinno zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w
zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe- nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatorow zurawi, dzwigdéw i koparek oraz innych maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

» staty nadzér na stanowiskach pracy,

» informowanie pracownikéw o mozliwosciach wystgpienia zagrozen,

» szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

* organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

« ustalanie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej 2 osoby

» dopuszczenie do pracy 0s6b z aktualnymi badaniami lekarskimi i 0 odpowiednich
kwalifikacjach,

* oznaczenie budowy tablicg informacyjna,

* zapewnienie tgcznosci telefonicznej budowy z instytucjami alarmowymi (straz,
pogotowie, policja),

» stosowanie przez pracownikédw odziezy roboczej, ochronnej i $srodkdédw ochrony
indywidualnej,

+ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopdow,

* odpowiednie zabezpieczenie scian wykopdw waskoprzestrzennych,

* odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot wykonywanych zbiornikéw pasie
drogowym i w terenie zabudowanym ,

* nieobcigzanie klina naturalnego odtamu gruntu,

* wygrodzenie strefy niebezpiecznej,

* wykonanie odpowiednich zej$¢ do wykopow,

* reczne wykonywanie prac zbiornikbw poblizu skrzyzowan sieci wodociggowej
z podziemnym uzbrojeniem terenu,
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« zachowanie odpowiednich odlegto$ci od uzbrojenia terenu i ogrodzen,
* wykonywanie prac w poblizu linii energetycznej po jej wytgczeniu.

UWAGI KONCOWE
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w nastepujgcych

opracowaniach:

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt nr 3 —
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, 2001 r.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt nr 9 —
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, 2003 r.

+  Wytyczne producentow stosowanych materiatdw i urzadzen

Odstoniete w trakcie gtebienia wykopow kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci  z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych
certyfikacji) na Znak Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng
Stosowane materialy muszg miec¢ atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w
Polsce.

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do utylizacji — zlomowanie, badz
przekaza¢ na odpowiednie wysypisko.

Podczas zalewania betonem rurociggéw powinny one pozostawac pod cisnieniem
minimum 3 bary (zalecane 6 bar). Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscig
mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych (wylewanie
posadzek, ktadzenie tynkow).
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