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Zadanie: REMONT | RENOWACJA ELEWACJI
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JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 086201_1. 0031. ZIELONA GORA
OBREB  086201_1.0031
DZIALKI NR 176/1; 176/2; 175/6; 183/4
Inwestor:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
65-001 ZIELONA GORA UL. STRZELECKA NR 12

Projektant  sporzgdzajgcy
informacije:

MGR INZ. ARCH. DOROTA KRUPKA

Data opracowania:

IX. 2022R.

ZAWARTOSC :

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

3. Wskazanie istniejacych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

niebezpiecznych:

6. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek

zagrozen:
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CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji :
Zakres zamierzenia budowlanego:
REMONT | RENOWACJA ELEWACJI ORAZ REMONT POKRYCIA DACHU

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Istniejace obiekty: Obiekt wolnostojacy

3. Wskazanie istniejacych elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Ze wzgledu na projektowany zakres prac budowlanych w zagospodarowaniu terenu mogg wystapic¢
nast. elementy stwarzajace zagrozenie :
1) wykonywanie pracy na rusztowania o wysokosci powyzej 3,0 m
2) utrudnienia przy wejsciu do obiektu
3) wadliwe wykonanie rusztowan: wykonanie rusztowan z elementow wyeksploatowanych,
nieprawidlowe kotwienie lub jego brak, brak elementow konstrukcyjnych — stezen, barier itp.,
nieprzestrzegania zasad BHP podczas montazu 1 demontazu rusztowan
4) upadek z wysokosci, upadek spowodowany potknieciem si¢ lub poslizgiem na pomoscie
roboczym lub elemencie rusztowania
5) wurazy w wyniku korzystania z urzadzen elektrycznych ( elektronarzedzi )
6) upadek przedmiotu z wysokos$ci (narzedzia elementu rusztowania)
7) uderzenie, przygniecenie przez cigzkie elementy
8) porazenie pradem elektrycznym
9) =zagrozenie zwigzane z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi (prace prowadzone na
otwartej przestrzeni zima i latem)
Zabezpieczenie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie ogrodzenia terenu, wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania daszkow
nad wej$ciami do budynku i wyznaczenie przejs¢ dla pieszych.
Zasady dotyczace wlasciwej organizacji placu budowy w zakresie bezpieczenstwa uregulowane sg
w aktach prawnych
= Kodeksie pracy
= Rozporzadzeniu ministra infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401)
= Rozporzadzeniu ministra infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DzU z 2003 r., nr 120, poz.
1126).

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowalnych :

1) Przewidywane zagrozenia mogg wystapi¢ podczas wykonywania prac zwigzanych z robotami
przy elewacji na rusztowaniu na wysokosci powyzej 3,0 m.

2) Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(DZ.U. z 2003 nr 47 poz. 401 ) oraz Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie og6lnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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3) Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na
budowie.

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
niebezpiecznych:
Wszyscy pracownicy zatrudnienie przy wykonywaniu robdt niebezpiecznych powinni przejsé
odpowiednie przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmowac catoksztalt zagadnien
zwigzanych z zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz zasady postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozenia,
zasady wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady sprawnej
ewakuacji i likwidacji zagrozen oraz usuwania skutkow.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot.
Wymagania dla pracownikow, ktorzy moga wykonywaé prace na wysokosci:
e ukonczyly 18 lat,
e maja zaswiadczenie lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na wysokosci,
e posiadajg wazne szkolenie BHP (musi by¢ przeprowadzane co najmniej raz w roku,
poniewaz takg czestotliwos¢ ustala prawo dla prac szczegdlnie niebezpiecznych ),
« zostali zapoznani z oceng ryzyka zawodowego podczas prac na wysokosci,
e zostali zapoznani z wewnagtrzzaktadowymi instrukcjami i/lub procedurami podczas prac
na wysokosci,
e s3 wyposazeni w niezbedne $rodki ochrony indywidualnej oraz zostali przeszkoleni w
zakresie ich prawidlowego stosowania
Przed rozpoczgciem robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy zapoznaé pracownikéow z ,,Planem
BIOZ” opracowanych przez kierownika Budowy.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje¢ na wypadek zagrozen. Przed rozpoczgciem prac :

1) Nalezy sprawdzi¢ i zabezpieczy¢ kable przebiegajace po elewacji, nieczynne usungé, pozostate
ukry¢ w rurkach ochronnych nad / pod gzymsami i uskokami.

A) Prace na wysokosci

1. Prace na rusztowaniu roboczym powinny by¢ zabezpieczone przez wykonanie rusztowania
ochronnego, stuzacego do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz przedmiotow.

2. Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, ogradza si¢
balustradami (porgcz ochronna na wys. 1,1m lub 1,0m przy rusztowaniach systemowych i deska
krawegznikowa o wys. 0,15m, wolng przestrzen nalezy wypeli¢ w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci)

3. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m

4. Rusztowania usytuowane w miejscach przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i
ostong z siatek ochronnych. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wys. min. 2,40m nad
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terenem i1 by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia, pokrycie szczelne i odporne
na przebicie.

5. Skladowiska materialow itp. wykonuje si¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia,
zsuniecia lub spadni¢cia sktadowanych materialow, wyrobow czy urzadzen

6. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne 1 siatki bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki bezpieczenstwa,
jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkow ochrony zbiorowej. Ponadto prace
szczegolnie niebezpieczne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionej osoby wyznaczonej
przez kierownika budowy.

7. Materiaty z rozbiorki ( skuty tynk, zniszczone cegly, dachowki iinne materiaty budowlane ) nalezy
sukcesywnie usuwaé z miejsca prac z wykorzystaniem zsypoéw budowlanych bezposrednio do
kontenerow

9. Drogi ewakuacyjne powinny zosta¢ oznakowane 1 wyznaczone przejs$cia dla pieszych.

10. Wyposazenie brygady:

a) niezbedne urzadzenia, sprz¢t i narzedzia oraz pomosty drewniane dla pieszych, bale itp./

b) znaki drogowe, zapory drogowe i stojaki,

¢ ) sprzet bhp i p. poz.:
- okulary ochronne, szelki bezpieczenstwa z linkami, r¢gkawice ochronne drelichowe, nauszniki
ochronne, dywaniki i1 re¢kawice dielektryczne (przy podwieszaniu kabla), kamizelka
ostrzegawcza pomaranczowa lub inna odziez wyposazona w elementy odblaskowe o barwie
z6ttej lub pomaranczowej, apteczka pierwszej pomocy.

Uwagi koncowe:

W trakcie realizacji budowy wszystkie roboty mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zgodnie z warunkami
wykonawstwa 1 odbioru rob6dt budowlanych oraz ,,Planem BIOZ”.

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, przed rozpoczeciem prac na budowie kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ ,,Plan Bioz”.

Opracowat:
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