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DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 p.1 lit. c), art. 36 ust. 1 p.1, art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23.07.2003 roku
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r., poz. 840 t,j.) oraz§ 12, § 13 Rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych
dzialati przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (Dz. U. z 2021 r., poz. 81), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz.U.2022r. poz. 2000), Porozumienia z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie
powierzenia Miastu Zielona Gora niektérych kompetencji z zakresu whasciwosci Wojewody Lubuskiego,
realizowanych przez Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U.W.L. z 2007r. Nr 131
poz.181. ze zm. Dz.U.W.L. z 2015r. poz. 140) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.10.2022r. zgloszonego
przez Wspolnote Mieszkaniowa przy ul. Strzeleckiej 12 w Zielonej Goérze reprezentowang przez
pelnomocnika - Dorote Krupke, ul. Ochla-Henryka Lasaka 1, 66-006 Zielona Géra, uzupemhionego dn.
14.10.2022 ‘, i
B Miejski Konserwator Zabytkéw
o udziela pozwolenia
na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw jakim jest budynek przy ul. Strzeleckiej 12 w Zielonej Gérze wpisany "do rejestru
zabytkdw pod nr 1829 w zakresie remontu elewacji i dachu.
Zakres prac obejmuje:
1. Elewacje .
- demontaz wspornikéw, obrébek blacharskich, parapetdw, rur spustowych, rynien,
-usunigcie kratki wentylacyjnej w blendzie okiennej piwnicy, otwor poszerzy¢ i zamontowaé dwie kratki
metalowe malowane w kolorze elewacji, v
- uporzagdkowanie przebiegajacych na elewacji przewodow,
- naprawa muréw i elementéw tynkowanych elewacji: :
v’ z cokolu i elewacji nalezy usunaé tynk odparzony, spekany, o stabej przyczepnosci, z zachowaniem
- szczegllnej ostroznosci ze wzgledu na boniowanie widoczne w warstwie historycznej tynku fasady oraz
przy profilach detali,
v w miejscu wigkszych spekah oraz nad spekanymi nadprozami- nalezy wykonaé naprawe przez
wzmocnienie muréw w systemie wklejania pretéw w spoiny (system Helifix, Festmur lub réwnowazny)
v' cegly spekane i zmurszate nalezy wymieni¢ na nowe o tozsamych parametrach, na zaprawie mineralnej
o klasie jak istniejgca, ' g
v’ likwidacja mniejszych spekah w murach za pomoca zaprawy lub iniekcji zamykajacej i wypehiajacej
rysy w.murach z cegiel. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja przyjetego systemu, do
uzupetniania szczelin w murach ©  zaprawa fugowa z trasem do starych i zabytkowych muréw
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(specjalistyczna hydrauliczna zaprawa wapienno — trassowa do wypelniania pustek, szczelm i peknig¢ w
murach z cegly i kamienia) -
- tynk o dobrej przyczepnosci nalezy ostroznie oczy$ci¢ z warstwy farby, nastgpnie zmyé parg wodng z
dodatkiem srodka biodegradowalnego i pomocniczo doczysci¢ za pomoca migkkich szczotek,
--wzmocnienie tynku $rodkiem gruntujacym i wypetniajacym rysy np. Baumit UniversalGrund Rissfullend,
- wieksze ubytk1 tynkow uzupel'mc zaprawg mineralng o parametrach, uziarnieniu fakturze jak istniejace;
drobne spekahia poszerzy¢ i wypenié zapraws jak element, na detalach wyostrzyé rysunek,
- wykonanie ‘izolacji poziomej w spoinach poziomych muru z zastosowaniem kremu iniekcyjnego typu
Kiesol C, Weber.tec 946 lub réwnowaznym,
Uwaga! — wykonanie izolacji w elewacji frontowej w poziomie pierwszej spoiny od terenu,
- uzupetnienie tynkdw zaprawa mineralng o fakturze jak istnieje wyprawy tynkarskie,

- wykonanie na elewacjach bocznych opasek okiennych rytych w tynku oraz pasow poziomych i pod linig
po&am dachu o szerokosci jak istniejace,

- w miejscach ubytkéw i przemurowan nalezy wykona¢ nowy tynk mineralny np. gotowe mieszanki tynkéw
zgodnych z WTA, do stosowania w -obiektach zabytkowych (Baumit, Keim, Remmes lub réwnowazne),
tynk o uziarnieniu jak na elementach istniejacych,

- tynki wyréwna¢ masg szpachlowg z mikrowtdknami, zagruntowaé i pomalowaé w kolorystyce wg
wzornika KEIM Historisch: elewacja -50018, detal architektoniczny, kominy - 50019, drewniane elementy
konstrukcji dachu, obudowa lukarn, elementy zadaszenia nad wejsciem w kolorystyce wg wzornika NCS S
7020-Y30R,

Uwaga! :
Nalezy zachowa¢ fakture istniejacych tynkow. )
Przed rozpoczeciem pelnego malowania elewagii, stolarki, nalezy wykona¢ proby kolorystyczne i poddag je
ocenie konserwatorskiej.
W przypadku natrafienia na oryginalne warstwy malarskie, nie znane na etapie opracowania dokumentacji
moze nastapi¢ zmiana decyzji w.zakresie technologii prowadzenia prac zgodnie ze wskazaniem Miejskiego
Konserwatora Zabytkow.

- renowacja detali: naprawa i renowacja elementéw architektonicznych: gzymsy wieficzacy, podokienne,
gladkie opaski i tynkc)wane parapety, boniowanie:
a) przy naprawie i uzupehnieniu plaskich detali (parapety, opaski) nalezy odtworzy¢ rysunek detali wg
stanu istniejacego, na detalach wyostrzy¢ rysunek i krawedzie, uzupeic¢ ubytki tynku zaprawa mineralna o
parametrach tozsamych z istniejaca,

¢

'b) uzupelmeme i odtworzenie rysunku boniowania z zachowamem szerokosci i g’f@bokosm rowkow,
c) renowacja detali o profilach ciggnionych:
s prace nalezy przeprowadzi¢ z odtworzeniem ubytkéw w technice orygma&u w oparciu o > wzorniki

wykonane z natury, nalezy przygotowaé wzorniki do robdt ciaggnionych dla kazdego profilu gzymsu i
zniszczonego elementu wg pomiaru z natury.

. na detalach miejsca odparzone, o stabej przyczepnosci i spegkane nalezy skué, uzupe’mlc zaprawg
nie mocniejsza niz istniejgca.
. w miejscach spekan gzymsow oraz na detalach w miejscach, gdzie wystepuje cegla zmursza{a i

skorodowana, nalezy cegly usunaé i przemurowaé zniszczone odcinki nowa cegla petng, przycinajac ja wg
stanu istniejacego,
. elementy o dobrej przyczepnosci nalezy ostroznie oczysci¢ z warstwy farby oraz wtdrnych warstw
tynku, nastepnie zmy¢ para wodng z dodatkiem srodka biodegradowalnego i pomocmczo doczysci¢ za
pomoca skrobakéw sztukatorskich i migkkich szczotek,
. po czyszczeniu detali tynkowanych na elewacji frontowej nalezy wzmocni¢ strukturalnie
pozostajace tynki przez nasaczenie roztworem krzemionki organicznej lub wzmocmc Srodkiem na bazie
estru kwasu krzemowego,
. w miejscach ubytkéw i przemurowan nalezy wykona¢ nowy tynk mineralny, zaleca si¢ stosowanie
gotowych mieszanek tynkéw zgodnych z WTA, do stosowania w obiektach zabytkowych (Baumit, Keim,
Remmes lub réwnowazne ), tynk o uziarnieniu jak na elementach istniejacych,
= glebokie ubytki detali zrekonstruowaé metodami: z narzutu i ciagniona, wykorzystujgc materiaty do
stosowania na zabytkach, zgodne z WTA. Profile ciggnione wykona¢ za pomoca wykonanych wzornikow
metoda tradycyjnego wyciagania profili elewacyjnych,
= drobne ubytki uzupelni¢ zaprawa sztukatorska lub gipsem sztukatorsklm z reki, odtwarzajac
brakujacy fragment, drobne spekania poszerzy¢ i wypetnié zaprawa jak element, pozostate odcinki
odnowié i wyréwnaé za pomoca szpachli sztukatorskiej ,
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=po renowacji detale nalezy zagruntowaé $rodkiem glgboko-gruntujacym, zalecany — Srodek
gruntujacy wype%nlajqcy rysy,
- = naprawiony detal powinien mie¢ wyrazny, wyostrzony rysunek prof ilu
*» malowanie naprawionych i zagruntowanych detali dwukrotnie silikatowymi farbami fasadowymi.
- renowacja stolarki - dwuskrzydtowe drzwi z nadswietlem:
v’ ostromme usuniecie kolejnych warstwy farby (metoda mechaniczng z wykluczeniem opalania lub
chemiczng np. skansolem),
v dezynsekcja i dezynfekcja np. przy uzyciu preparatu 3v3, Boramon
v' uzupehienie ubytkéw przez flekowanie drewnem gatunkowo zbllzonym do istniejgcego, z
zachowaniem kierunku stoi, fleki klei¢ jednostronnie, mniejsze ubytki i spekania uzupenjé
szpachla lub kitem do drewna z maczka drzewna :
brakujace elementy wykonaé na wzdr istniejacych elementéw wg pomiaru z natury
dopasowanie i uszczelnienie skrzydet, .
zamki, klamki, zawiasy, szyldy i inne elementy metalowe nalezy oczysci¢ mechanicznie i
chemicznie z korozji, poprawié¢ ich mocowanie do drewna, pomalowa¢ w kolorystyce wg
wzornika NCS S 7000 N (grafitowy),
v elementy drewniane przed malowaniem nalezy wyszlifowaé papierem $ciernym o odpowiedniej
gradacji, odkurzy¢ i odthuscic,
v w przeszkleniach nad$wietla nalezy dokladnie oczysci¢ szprosy i szkto, spekane i zniszczone szklo
wymieni¢ na nowe szklo bezpieczne,
v’ zagruntowanie elementéw celu zmniejszenia chtonnosci podioza,
v malowanie farbg do drewna w kolorystyce wg wzornika NCS S 5540-G20Y (kolor ciemnozielony)
potmat,
- obrébki parapetéw na gzymsach podokiennych: oczyszczenie, uzupelnienie spekan i ubytkow,
wyréwnanie z dodatkiem $rodkéw uszczelniajacych, ze spadkiem na zewngtrz, zabezpieczenie szlamem
izolacyjnym,
‘- obrobki gzymsu wienczacego - obrobka z blachy cynkowo tytanowej patynowanej,
- prace wykonczeniowe na elewacji frontowej: czyszczenie, prostowanie i dopasowanie szafek przylaczy i
malowanie w kolorze elewacji,
2. Dach:
- usuniecie starego pokrycia z dachéwki, demontaz obrobek blacharskich, tat, anten, wylazow i pozosta%ych
elementéw wystepujacych na dachu, .
- demontaz okien potaciowych w czgsci mieszkalnej (do ponownego montazu)
- demontaz obrobek blacharskich i blaszanej obudowy lukarn,
- remont elementéw konstrukeji dachu - zabezpieczenie i naprawa drewnianych elementéw wigzby dachowe;j
i potaczen z belkami stropowymi: skorodowane i porazone elementy — do wymiany na nowe o takim samym
przekroju, wymiarach i parametrach jak 1stmejqce, z zachowaniem wiasciwych potaczen ciesielskich;
- wszystkie elementy konstrukcji nalezy oczysci¢.szczotkami stalowyml do zdrowego drewna
- elementy ostabione wzmocnié bezbarwnym preparatem wzmacniajacym do drewna konstrukcyjnego np.
V33 lub réownowazne,
- ubytki powyzej 3cm grubosci uzupeni¢ nowym drewnem impregnowanym o klasie jak 1stme_]qce mmejsze
peknigcia uzupetnic¢ kitem do drewna z maczka drzewnq i wyszhfowac
- istniejace krokwie czesci stromej po ociosaniu i oczyszczeniu nalezy wzmocnié wykonujqc jednostronnie
nadbitki z bali impregnowanych
- wyremontowang konstrukcje dachu zaimpregnowa¢ metoda smarowania, a miejsca niedostgpne metodq
oprysku, zgodnie z instrukcjg preparatu (impregnacja $rodkiem grzybo—owado- i ogniochronnym np. FOBOS
M4),
- remont kominéw: rozbiérka kominéw ponad dachem i przemurowanie do plerwotne_] wysokosci,
otynkowacé, pomalowaé w przyjetej kolorystyce,
- -ocieplenie scianek bocznych i daszkow lukarn welna mineralna,
- wykonanie pokryc1a dachu stromego oraz daszkéw lukarn z dachéwki ceramiczne; karplowkl w kolorze
naturalnej czerwieni utozonej podwdjtie w koronke,

Uwaga! Konkretny model dachéwki nalezy przediozyé do akceptacii stuzbom konserwatorskim
- wymiana okienka wylazowego w miejsce istniejacego,

- montaz zdemontowanych okien pofaciowych z nowymi kolnierzami,
- montaz folii zbrojonej wysoko paro-przepuszczalnej,

- wykonanie obrobek blacharskich,

AN
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- - uzupehienie ocieplenia stropu nad czescig mieszkalng pod poddaszem nieogrzewanym przy pomocy
welny mineralnej,

- uzupelnienie omeplema potaci dachu w strefie mieszkania na poddaszu przy pomocy welny mineralnej, -
-montaz rozbijaczy $niegu w kolorze dachéwki, nowych wywietrzakéw, stopni i tawy kominiarskie;

- wymiana rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk patynowane;j

3. Roboty uzupetniajgce:

- wykonanie daszka nad drzwiami w elewacji tylnej, o konstrukcp drewnianej, z poszyciem z dachéwki,

- wykonanie opaski z otoczakéw wzdluz elewacji szczytowej i tylnej,

Realizacja zgodnie z ,Projektem architektoniczno-budowlanym z elementami projektu technicznego.
~ Remont i renowacja elewacji oraz remont pokrycia dachu zabytkowego budynku wielorodzinnego, Zielona
Gora, ul. Strzelecka 12”oraz badaniami stratygraficznymi autorstwa mgr inz. arch. Doroty Krupkicz
wrzesnia 2022 r. '
Termin waznosci decyzji: 31 grudnia 2025 r.

Stosownie do § 12, § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dn. 02.08.2018r. (Dz. U. z 2021 r., poz.
81) informuje, Ze warunkiem waznosci pozwolema jest spelnienie obowigzkow polegajacych na:

= zawiadomieniu o terminie rozpoczecia xzakonczema wskazanych w pozwoleniu prac 1 robét
budowlanych;

* niezwlocznym zawiadomieniu o zagrozemach lub nowych okolicznos$ciach ujawnionych w trakcie
prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac i robét budowlanych;

» podjeciu innych dziatan, ktore zapobiegaja uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku;

» kierowaniu robotami budowlanymi albo wykonywaniu nadzoru inwestorskiego przez osoby spetniajace
wymagania, o ktérych mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami;

= przekazaniu nie pézniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczgcia robot budowlanych, a w toku robét
budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby: imienia, nazwiska i adresu osoby, dokumentow
potwierdzajacych spelnianie przez t¢ osobe wymagan, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy, o$wiadczenia
osoby o przyjeciu przez t¢ osobg obowigzku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru
inwestorskiego;

- powadzeme/klerowame pracami konserwatorsklml, pracami restauratorskimi przez osoby spelniajgce
wymagania, o ktorych mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami,

= przekazaniu nie pdZniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpocz¢c1a robot budowlanych, a w toku robot
budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby: imienia, nazwiska i adresu osoby, dokumentow
potwierdzajacych spenianie przez t¢ osob¢ wymagan, o ktérych mowa w art. 37a ustawy, o$wiadczenia
“osoby o przyjeciu przez t¢ osobg obowiazku kierowania/ wykonywania prac konserwatorskich, prac
restauratorskich; :

= dokonaniu odbioru koncowego prac objetych pozwoleniem z udzmiem miejskiego konserwatora
zabytkow. -
Ponadto postepowanie w sprawne wydanego pozwolenia moze zostac wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z2022r., poz. 840 t.j.); :

Uzasadnienie

_ Planowana inwestycja dotyczy budynku przy ul. Strzeleckiej 12 w Zielonej Gorze, ktéry jest

wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa lubuskiego pod nr 1829 na podstawie decyzji z dn.
30.03.1965r.

Wedtug art. 36 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

., Pozwolenia. waojewddzkiego konserwatora zabytkéw wymaga prowadzeme prac konserwatorskich,

restaumtorskzch lub robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.” Zgodnie z zawartym w dn.

15.11.2007 r. porozumieniem w sprawie powierzenia Miastu Zielona Goéra niektérych kompetencji z

zakresu wlasciwosci Wojewody Lubuskiego, realizowanych przez Lubuskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw, Miejski Konserwator Zabytkow w Zielonej Gorze przejat prowadzenie spraw
dotyczacych ochrony zabytkéw potozonych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Gora.

W dniu 06.10.2022 r. Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Strzeleckiej 12 w Zielonej Gérze reprezentowana
przez pemomocmka Dorote Krupke, ul. Ochla-Henryka Lasaka 1, 66-006 Zielona Gora ztozyta wniosek w
sprawie remontu i renowacji elewacji oraz remontu dachu budynku przy ul. Strzeleckiej 12 w Zielonej
Gorze. Do wniosku dofaczono uchwalg wspolnoty mieszkaniowej, oplatg skarbowa, zgode wiasciciela
sasiednich dzialek na dziatania zwigzane z planowanym remontem budynku przy ul. Strzeleckiej 12 w ich
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granicach, projekt. budowlany. W dn. 14.10.2022 r. wniosek uzupetniono o oryginat pelnomocnictwa,

uchwate w sprawie wykonania remontu, umowe o zarzgdzaniu nieruchomoscia wspdlna.
Analizujac dokumenty ztozone w sprawie stwierdzono, ze przewidziane prace zwigzane z wykonaniem
remontu dachu i elewacji budynku przy ul. Strzeleckiej 12 w zakresie okreslonym w projekcie budowalnym
sa dopuszezajne ze stanowiska konserwatorskiego i nie bedzie mialo negatywnego wplywu na warto$ci
kulturowe budynku oraz przyczyni si¢ do polepszenia stanu technicznego obiektu.
Wobec powyzszego na podstawie art. 96 ust. 2, art. 36 ust. 1 p.1, art. 6 ust. 1 p.1 lit. ¢) ustawy
2 dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami orzeczono jak w sentencji.
Uwaga !
» uzyskanie pozwolenia konserwatora zabytkéw na podjecie robot budowlanych przy zabytku wpisanym
~ do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, W
przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami). :
= pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nie zwalnia z obowiazku uzyskania przed
przystapieniem do prac objetych pozwoleniem zgod wymaganych przez przepisy odrgbne, w tym Kodeks
Cywiiny; :
= kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkry} przedmiot, co do ktorego istnicje
przypuszezenie, iz on jest zabytkiem, jest zobowigzany (art.32 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z2022r., poz. 840 ].) :
- wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot:
- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych érodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
. niezwiocznie zawiadomié o tym whasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe, wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

CESREe
i€ dO-Ministe IQ;;I/ i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
2] a_'b(eé nia, chyba ze przepisy prawa powszechnie
T \o

20

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotan
za posrednictwem tutejszego organu, W terminie 14 4 (}Q%
obowiazujacego stanowia inaczej &7 8 W
. ) P
2. Zgodnie z art. 127a i art. 130 § 4 kp.a. trakei
. . L AT o g E . . ..
sie prawa do wniesienia odwotania wobec organ inistrach bl/ ZNgj, ktéry wydat decyzje. Decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna z dniem doreczenia organ \35’,37 Mﬁsﬁ&y@aﬁhcmej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron post@p@wamﬁgﬁe’c’y:@:(pédlega wykonaniu przed uplywem terminu do
whiesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich._strerf lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do
whniesienia odwotania. '
4, Zgodnie z art. 107d ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami: kto bez
pozwolenia aibo niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w pozwoleniu podejmuje dziatania o ktérych
mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pienigznej,w wysokosci od 500 do 500 000 z1. ‘ '

1“4 wniesienia odwolania strona moze zrzec
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7 p. PREZYDENTA MIASTA

Miejski Konselwvarbr Zabytkow

Otrzymuje

1. adresat wraz z 2 egz. projektu budowlanego i 1 egz. badan stratygraficznych,
Do wiadomosei: _

Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkow, ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Gora.

KK. 5761710

Nie podiega opltacie skarbowej
na podstawie art._i ' ust.ipk_x At ’ o
ustawy o oplacie skarbowej ‘

(imig, nazwisko, stanowisko sluzbowe pracownika)

Departament Inwestycji Miejskich www.zielona-gora.pl
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow . e-mail: zabytki@um.zielona-gora.pl



