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I IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Rodzaj: Stratygrafia nawarstwien tynkarskich i malarskich elewacji budynku przy ul. Strzeleckiej
12 w Zielonej Gérze wraz z programem prac renowatorskich.

Datowanie: pocz. XIX w.?

Nr rej. zabytkéw: 1829 z dn. 30.03.1965r.

Il DANE DOTYCZACE OPRACOWANIA
ZLECENIODAWCA: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA — ZIELONA GORA UL. STRZELECKA NR 12
CZAS OPRACOWANIA : sierpien 2022r.

Ill.  RYS HISTORYCZNY

Dzisiejsza ulica Strzelecka (dawniej Drentkauer Stralle, Schitzenstrasse) posiada starg
metryke. Powstata na potudniowych obrzezach Zielonej Géry, wzdtuz traktu komunikacyjnego
prowadzgcego w kierunku potudniowo-wschodnim do Drzonkowa. Az do XIX wieku byt to teren
z niezbyt liczng zabudowg, uzytkowany rolniczo, gtéwnie pod uprawe winorosli i nasycony
domowymi winiarniami (okreg Schieshausbezirk). Dynamiczny rozwéj przestrzenny w XIX wieku
zaczat obejmowad tereny oddalone od centrum, co widoczne jest na éwczesnych planach
miasta. Zabudowa tego rejonu byta zréznicowana pod wzgledem gabarytéw — parterowa i
pietrowa, przy czym zaczeto zastepowac starg, szachulcowg zabudowe murowanymi domami.
W 1804 roku wzniesiono tu nowg siedzibe bractwa strzeleckiego (przy Schiitzenstrasse 10,
obecnie ul. Strzelecka 22) jako obszerny dwupietrowy budynek, w ktérym funkcjonowata takze
restauracja oraz prowadzono wyszynk wina. Sasiedztwo popularnego miejskiego lokalu nie
przeszkadzato w prowadzeniu wyszynku na mniejszg skale przez mieszkarncéw tego rejonu.
Okreg Schieshausbezirk obejmowat wéwczas okolice Domu Strzeleckiego, gdzie zbiegaty sie
dzisiejsze ulice Sikorskiego, Sowinskiego, Strzelecka, Jasinskiego i Kozuchowska. Dopiero pod
koniec XIX wieku zaczeto postugiwaé sie nazwami ulic np. Schiitzenstrasse czy Schiitzenweg
(obecnie ul. Jasinskiego).

Zarysy SchitzenstralRe oraz innych ulic przedmiescia widoczne sg juz na planie Reichela z 1807
roku. Owczesna zabudowa w tym rejonie realizowana byta na ogét jako parterowa, o prostych
brytach nakrytych dachami dwuspadowymi. Linia zabudowy po stronie budynkdéw o
dzisiejszych numerach nieparzystych przebiegata wéwczas blizej ulicy (Swiadczyta o tym
lokalizacja rozebranego niedawno budynku nr 7). Budynki wznoszone pdézniej, w Il pot. XIX
wieku byty juz odsuniete od weczesniejszej linii zabudowy i umozliwiaty szerszg strefe
komunikacyjna.

Z 1871 roku pochodzi mapa ,Bebauungs-Plan der Stadt Griinberg nach den vorhandenen
Karten und eigenen Aufnahmen in den Jahren 1869-71 / bearbeitet durch Konigl.
Kreisbaumeister” opracowana na podstawie pomiardw z lat 1869-1871. W 1896 roku powstat
,Przegladowy plan do 15 arkuszy — plan zabudowy miasta Zielonej Géry” — jednobarwny, o
wymiarach 58 x 52 cm, w skali 1:2500. Jego autorem jest Krélewski Radca Budowlany Weinert
— od 1867 roku Powiatowy Inspektor Budowlany w Zielonej Gérze. Na obydwu tych planach
(il.1, il.2) widoczna jest posesja o wydtuzonym ksztatcie przy ul. Strzeleckiej 12 z zabudowa w
przedniej czesci. Jest to budynek zatozony na planie prostokata z przybuddéwka od strony
podworza, ktéra nie zachowata sie do dzis (il.2).
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il.1 fragment planu Zielonej Gory z 1871 r. z oznaczeniem posesji przy dzisiejszej ul. Strzeleckiej 12

il.2 fragment planu Zielonej Géry z 1896 r. z oznaczeniem posesji przy dzisiejszej ul. Strzeleckiej 12

Fragment planu Zielonej Goéry z lat 1920-35 pokazuje zabudowe potudniowe] czesci miasta, w
tym przy Schitzenstrasse (il.3), a na mapie katastralnej z 1925r. widoczna jest oznaczona posesja przy
Schiitzenstrasse 14 (obecnie ul. Strzelecka 12), nieopodal skrzyzowania z dzisiejszg ul. Sienkiewicza (il.4).
Po Il wojnie swiatowej wiele starszych budynkéw przy ul. Strzeleckiej popadto w ruine i zostato
rozebranych (np. nr 2, 4, 8).
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il.4 plan Zielonej Gory z 1925r. z oznaczeniem posesji

il.5 budynek przy ul. Strzeleckiej, 0k.1959 r. archiwum LWKZ

Nie zachowaty sie przekazy archiwalne, ktére pozwolityby ustali¢ doktadny czas wytyczenia i
zagospodarowania parceli pod dzisiejszym adresem ul. Strzelecka 12. W aktach miejskiego urzedu
budowlanego nie natrafiono na dokumenty dotyczace przedmiotowego budynku. Nie znany jest
wiasciciel dziatki, inwestor i budowniczy wzniesionego tu budynku. Byé moze byfa to rodzina Nicolai, do
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ktorej nieruchomos¢ przy Schitzenstrasse 14 nalezata w latach 30. XIX wieku. Gottlieb Nicolai prowadzit
tu wéweczas wyszynk wina. Nastepnie w latach 80. XIX w. notowana jest tu wdowa Ernestine Nicolai, a
po niej jej synowie G. Nicolai (1890 r.) i Fr. Nicolai (1897r.). U schytku XIX w. nieruchomos¢ nalezata do
W. Kriigera, a po nim do wdowy Ottilie Kriiger, z domu Nicolai?.

Po Il wojnie w budynku wykonywano biezgce remonty i adaptacje. W karcie inwentaryzacyjnej zabytku
w zasobach Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow zanotowano, iz w 1959 r. budynek byt
silnie zawilgocony, zagrzybiony a remont zostat wykonany niewtasciwie?. Z tego czasu zachowalty sie
fotografie budynku (il.5, il.6). Na zdjeciu przedstawiajgcym elewacje podwdrzows (il.5) widoczne jest
wejscie do budynku zwiericzone tukiem odcinkowym (obecnie prostokatne) oraz zamurowany obecnie
otwor okienny.w skrajnej osi po’fudniowej.
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il.6 budynék briy ul. Strze.i.éckiej,.ok. _959 r.

Niewielki parterowy budynek jest przyktadem architektury dziewietnastego stulecia oraz waznym
elementem miejskiej substancji. Budynek do dnia dzisiejszego utrzymat harmonijng kompozycje
architektoniczng oraz stylistyke.

IV.  OPIS OBIEKTU

Budynek przy ul. Strzeleckiej 12 znajduje sie w Srédmiesciu Zielonej Gory. Usytuowany w
Srodkowe]j czesci ulicy, ktéra lekko opada w kierunku pétnocnym, ku centrum miasta. Budynek
wzniesiony w linii zabudowy, w uktadzie kalenicowym. Od strony potudniowej sasiaduje z
wolnostojagcym budynkiem nr 14-16 a od pdtnocnej znajduje sie budynek nr 10. Sg to niewielkie,
parterowe budynki kryte stromymi dachami dwuspadowymi, o niemal analogicznych brytach jak
budynek nr 12. Wjazd na posesje znajduje sie od strony pofudniowej. Fasade oddziela od ulicy pas
chodnika, natomiast tylna czes¢ posesji z zagospodarowana zielenia.

Budynek zatozony zostat na planie prostokata. Wymurowany w tradycyjnej technologii z cegly
ceramicznej na zaprawie, otynkowany, o elewacjach zdobionych oszczednym detalem
architektonicznym. Jednokondygnacyjna, zwarta bryta nakryta zostata dachem dwuspadowym krytym
dachéwkg ceramiczng karpidwka uktadang podwdjnie w koronke. W pofaci tylnej urozmaicony dwoma
wystawkami okiennymi. Budynek jest podpiwniczony z ceramicznymi i drewnianymi stropami.
Kompozycja elewacji opiera sie na osiach wyznaczonych przez otwory okienne i drzwiowe. Artykulacja
horyzontalna wyznaczona przez cokét, tynkowane pasy oraz profilowany gzyms koronujacy.
Najbardziej dekoracyjne opracowanie uzyskata elewacja frontowa siedmioosiowa, z otworem
wejsciowym w osi centralnej.

! Mirostaw Kuleba, Topografia winiarska Zielonej Géry, Zielona Géra 2010, 5.922
2 karta inwentaryzacyjna domu przy ul. Strzeleckiej w Zielonej Gérze (zielona karta), 1959r., archiwum LWKZ,
Zielona Géra



Prostokatne otwory okienne ujete zostaty prostymi opaskami i podkreslone szerokimi odcinkowymi
gzymsami podokiennymi. Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie w osi centralnej i zostato
poprzedzone niskim progiem. Wejscie w formie dwuskrzydtowych drzwi o konstrukcji ramowo-
ptycinowej z przeszklonym prostokgtnym nadswietlem podzielonym pionowymi szprosami na mniejsze
kwaterki. Skrzydta drzwiowe z dekoracjg snycerska w postaci prostokatnych ptycin, ktérych lico
opracowano fakturalnie i ozdobng listwg przymykowsa.

Elewacja boczna pétnocna z gtadkim licem $ciany z jednolicie opracowang wyprawg tynkarska. Partia
szczytu zaakcentowana tynkowanym pasem. W szczycie znajdujg sie trzy otwory okienne — dwa na
jednym poziomie i trzecie ponad nimi, podkreslone rytymi w tynku opaskami.

Elewacja boczna potudniowa — tréjosiowa w partii parteru, z otworami okiennymi ujetymi prostymi
opaskami. Ksztatt tréjkatnego szczytu podkreslony tynkowanym pasem. Szczyt przepruty 8 otworami
okiennymi o réznych rozmiarach.

Elewacja tylna jest cztero-osiowa. Prostokagtne okna ujete zostaty prostymi opaskami okiennymi, skrajne
okno zostato zamurowane. W elewacji znajduje sie drugie wejscie do budynku w formie
jednoskrzydtowych drzwi. Elewacja posiada skromny wystréj architektoniczny w formie cokotu, gzymsu
koronujgcego, opasek okiennych.

Stolarka okienna w budynku wtdrna, zréznicowana pod wzgledem materiatu, rozmiaru, formy i
proporcji.

T e ..

il.8 widok na elewacje tylng i boczng potudniowg




il.9 widok na elewacje boczng pétnocng

V. STAN ZACHOWANIA

ELEWACJA

Ogdlny stan zachowania elewacji budynku okresli¢ mozna jako $redni. Stan budulca muréw wydaje sie
by¢ jeszcze dobry, cegty widoczne spod tynkdw posiadajg na ogét dobre parametry, jedynie czesciowo
ich powierzchnia jest uszkodzona.

Zniszczenia warstw tynkowanych w dolnych partiach muréw moga byé wynikiem oddziatywania wody -
podciggania kapilarnego, nieprawidtowego dziatania lub braku izolacji (na elewacji bocznej potudniowe;j
widoczne s3 slady wykonania iniekcji).

Tynki w niektérych partiach zostaty zdegradowane w wyniku dziatania czynnikéw atmosferycznych —
deszczéw, wilgoci, duzych amplitud temperatur, naprzemiennych cykli zamarzania i rozmarzania wody
w strukturze materiatu w okresach zimowych. Woda opadowa powoduje wyptukiwanie spoiwa.
Zamarzanie wody w strukturze materiatu powoduje wzrost jej objetosci, a nastepnie rozsadzanie
zaprawy. Powstajg pekniecia, odspojenia od podfoza, dezintegracja struktury, a w konsekwencji
odpadanie pofaci tynkéw. Partie z ubytkami widoczne sg zwtaszcza na elewacji frontowej. Ponadto na
elewacjach widoczne sg takie odparzenia tynkéw i uszkodzenia detalu architektonicznego, ogdlne
zabrudzenia. Na elewacji bocznej pétnocnej w partii szczytu widoczne zazielenienia — wykwity glonéw.
Wszystkie elewacje pokrywa wtdrna warstwa tynku, o czym Swiadczg w wielu miejscach naturalne
odkrywki.

Tynki

Trudno oceni¢ stan zachowania pierwotnych tynkéw, gdyz pokrywajg je obecnie tynki wtdrne
nakrapiane typu ,baranek”. Jest to tynk o stabej przyczepnosci do podtoza spekany, odparzony,
pozbawiony wtasnosci technicznych. W kilku miejscach widoczne ubytki wypraw tynkarskich
odstaniajgce ceglany watek murdéw.



il.11 fasada z naturalnymi odkrywkami tynku, widoczne boniowanie pod wtdérna warstwg tynku

il.12 elewacja boczna potudniowa z uszkodzeniami tynku i watku ceglanego



Detal architektoniczny

Obecnie budynek posiada detal architektoniczny na elewacjach w postaci cokotu, odcinkowych
gzymsoOw podokiennych, opasek okiennych i drzwiowych, tynkowanych paséw, gzymsu koronujgcego.
W dolnych partiach fasady widoczne partie pierwotnego opracowania w formie boniowania siegajgcego
do wysokosci gzymsow podokiennych. Bonie o zwierciadle w ksztatcie prostokata i prostych brzegach,
wyrabiane w grubosci tynku. Detal wykonany w tynku metodg ciggniong. Obecny stan zachowania z
widocznymi ubytkami mechanicznymi, spekaniami i zabrudzeniami, co powoduje obnizenie wartosci
e_stetycz‘nej elewacji poprzez zafatszowanie pierwotnej formy i rysunku dekoracji.

T g "

il.13 ubytki tynku i odstoniete opracowanie w frmie boniowania w elewacji frontowej

il.14 elewacja tylna z zabrudzonym i uszkodzonym gzymsem koronujacym

Stolarka okienna — zréznicowana pod wzgledem materiatu, rozmiaru, ksztattu i detalu snycerskiego.
Jest to stolarka wtérna, z pcv lub drewna, w kolorze biatym lub w kolorze naturalnego drewna.

W partii parteru elewacji frontowej, tylnej i bocznej potudniowej wszystkie okna drewniane o
konstrukcji zespolonej, jednoskrzydtowe z imitacjg podziatu krzyzowego. W szczycie potudniowym
drewniane wspétczesne okno dwudzielne. Pozostate okna z pcv, dwudzielne lub jednodzielne.




Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie w elewacji frontowej w formie dwuskrzydtowych,
prostokatnych drzwi o konstrukcji ramowo-ptycinowej z przeszklonym prostokatnym nadswietlem
oddzielonym profilowanym S$lemieniem z fryzem zgbkowym. Nadswietle podzielone pionowymi
szprosami na mniejsze kwaterki. Skrzydta drzwiowe z dekoracjg snycerska w postaci prostokatnych
ptycin, przy czym ptyciny gérne i dolne o zréznicowanym opracowaniu. Gorne ptyciny z uszakamii czole
o fakturze drobno prgzkowanej a dolne zwienczone u géry zebnikowym fryzem i powierzchnig o
zeberkowanej fakturze. Ozdobna listwa przymykowa zwiericzona kapitelkiem. Zachowane historyczne
elementy metalowe — szyldzik, klamka i gatki. Stolarka w ztym stanie zachowania, z widocznymi
wielokrotnymi przemalowaniami, fuszczacymi sie wtérnymi warstwami malarskimi, ubytkami i
wypaczeniami drewnianych elementéw detali snycerskich.

Drugie wejscie do budynku znajduje sie w elewacji tylnej. Stolarka drzwiowa wtdrna, jednoskrzydtowa.

il.15 drzwi wejsciowe do budynku

il.16 szyldzik i klamka w drzwiach frontowych
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il.17 gatka w drzwiach frontowych

VI.  METODYKA BADAN

Odkrywki wykonano metoda usunie¢ nawarstwien malarskich i tynkarskich na $cianach oraz stolarce
drzwiowej. Ponadto na elewacjach wystepujg naturalne odkrywki wynikajgce z destrukcji obiektu, ktére
ukazujg pierwotny materiat i opracowanie.

W efekcie stwierdzono istnienie historycznej wyprawy tynkarskiej na $cianach, ktéra zachowata sie pod
wtérnymi  warstwami tynkarskimi i monochromatycznymi powtokami malarskimi kolejnych
przemalowan. Na stolarce drzwiowej w elewacji frontowej pod wtérnymi powtokami malarskimi
zachowalty sie slady historycznej kolorystyki. Nie przeprowadzono badan metodami chemicznymi i
petrograficznymi.

VIl. BADANIA KOLORYSTYKI
Wykonano ogledziny obiektu, wytypowano miejsca do wykonania odkrywek pozwalajacych na
ustalenie kolorystyki warstw historycznych. W wyniku przeprowadzonych badan wyrézniono kilka faz
chronologicznych pochodzacych z réznych etapdéw remontéw.
Odkrywki na scianach wykonano w partii parteru.

Sciany - Fasada

il.18 elewacja frontowa z miejscami wykonania odkrywek
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il.19 odkrywka nr E1 —parter, przy drzwiach gtdwnych

Nr warstwy | Faza chronologiczna Datowanie Charakterystyka warstwy | kolor

1 | pocz. XIXw . | cegta czerwonopomaranczowy
2 | pocz. XIXw . | tynk jasnopiaskowy

3 | pocz. XIXw . | tynk piaskowy

4 1l 2 pot. XX w. tynk szary

5 1l 2 pot. XX w. tynk szary

il.20 odkrywka nr E2- parter, cokét

Nr warstwy | Faza chronologiczna Datowanie Charakterystyka warstwy | kolor
| pocz. XIXw. | cegta czerwonopomaranczowy
| pocz. XIX w. tynk piaskowy
1] 2 pot. XX w. tynk szary
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il.21 odkrywka nr E3 — parter, opaska okienna

Nr warstwy Faza chronologiczna datowanie Charakterystyka warstwy kolor

1 | pocz. XIX w. | tynk piaskowy

2 Il 2 pot. XXw. | tynk szary

3 Il 2 pot. XX w. | warstwa malarska biaty

il.22 odkrywka nr E4 gzyms koronujacy, naroznik pétnocny

Nr warstwy | Faza chronologiczna datowanie Charakterystyka warstwy kolor

1 | pocz. XIX w. cegta czerwonopomaranczowy
| pocz. XIX w. zaprawa kremowy
1l XX w. warstwa malarska biaty
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il.23 elewacja boczna potudniowa z miejscami odkrywek

Elewacja boczna potudniowa

il.24 odkrywka nr E5 écianie przy narozniku z fasadg

Nr warstwy Faza chronologiczna | datowanie Charakterystyka kolor
warstwy
1 | pocz. XIX w. cegta czerwonopomaranczowy
| pocz. XIXw. | tynk piaskowy
1] 2 pot XX w. tynk szary
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il.25 odkrywka nr E6 — tynkowany pas oddzielajacy szczyt

Nr warstwy Faza chronologiczna datowanie Charakterystyka warstwy kolor
1 | pocz. XIXw? | tynk piaskowy
2 1l 2 pot XX w tynk jasnoszary

Elewacja boczna pétnocna

il.26 elewacja boczna pdtnocna z miejscem odkrywki

%il.27 odkrywka nr E7 —Sciana, nad cokotem
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Nr warstwy | Faza chronologiczna | datowanie Charakterystyka kolor
warstwy
1 | pocz. XIX w. cegta czerwonopomaranczowy
| XIX w.? tynk jasnoszary
1] XX w. tynk szary

il.28 elewacja tylna z

D . ..

miejscami odkrywek

Elewacja tylna

il.29 odkrywka nr E8-gzyms wienczacy

Nr warstwy | Faza chronologiczna | datowanie Charakterystyka warstwy kolor
1 | pocz. XIX w. cegta czerwonopomaranczowy
2 | pocz. XIX w. zaprawa kremowy
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il.30 odkrywka E9- parter, nad oknem

Nr warstwy | Faza chronologiczna | datowanie Charakterystyka warstwy kolor
1 | pocz. XIXw. | tynk jasnopiaskowy
2 1l 2 pot. XX w. | tynk szary
3 1l 2 pot. XX w. warstwa malarska biaty

Stolarka drzwiowa - drzwi w elewacji frontowej

il.31 drzwi wejsciowe z miejscem odkrywek od zewn.

i.L32 Odkrywka D1-drzwi, lewe skrzydto strona

zewnetrzna

Nr warstwy Faza chronologiczna datowanie Charakterystyka warstwy kolor

1 | pocz. XIX w. drewno naturalny drewna
2 | pocz. XIX w. warstwa malarska zielony

3 Il XX w. warstwa malarska biaty

4 1} XX w. warstwa malarska brgzowy
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il.33 Odkrywka D2- drzwi nad klamka

Nr warstwy Faza chronologiczna datowanie Charakterystyka warstwy kolor
1 | pocz. XIX w. drewno naturalny drewna
2 | pocz. XIX w. warstwa malarska zielony
3 Il XX w. warstwa malarska biaty
4 1} XX w. warstwa malarska brgzowy
il.34 Odkrywka D3- listwa przymykowa
Nr warstwy Faza chronologiczna datowanie Charakterystyka warstwy kolor
1 | pocz. XIXw. | drewno naturalny drewna
2 Il XX w. warstwa malarska biaty
3 1} XX w. warstwa malarska brgzowy
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\
ey ! il.35 Odkrywka D4- prawe skrzydto, gérna ptycina
Nr warstwy Faza chronologiczna datowanie Charakterystyka warstwy | kolor
1 | pocz. XIXw. | drewno naturalny drewna
2 Il pocz. XIXw. | warstwa malarska ciemnozielony
3 11} XX w. warstwa malarska jasnoszary
4 v XX w. warstwa malarska biaty

VIlIl. PODSUMOWANIE

Budynek zbudowany z materiatu ceramicznego, cegly zostat pierwotnie pokryty warstwg tynku
wapienno-piaskowego o srednim wypetniaczu kwarcowym.

Wielko$¢ ziaren piasku $redniego to >0,2-0,63 mm, zaprawa cementowo wapienna.

Ponadto stwierdzono istnienie pdzniejszej warstwy tynku wapienno-cementowego, nakrapianego
z uzyciem $redniego obtego piasku typu , baranek” z warstwg malarska na detalu (opaski, gzymsy
podokienne).

Detal architektoniczny posiadat pierwotnie ten sam kolor co elewacja. Elewacja frontowa posiadata
w dolnych partiach opracowanie w formie ptytkiego boniowania wyrabianego w grubosci tynku.
Opracowanie to siega do wysokosci gzymséw podokiennych.

Ponadto stwierdzono istnienie powtok malarskich pod warstwami wtérnych kolejnych przemalowan.
Na drzwiach zewn. w elewacji frontowej wystepuje powtoka malarska w kolorze brgzowym i biatym.
Warstwa malarska w stanie ztym. Odkrywki ujawniajg warstwe drewna i kilka warstw malarskich, w tym
pierwszg historyczng w kolorze zielonym. Zachowane historyczny szyldzik, klamka, gatki.

Odstoniete warstwy posiadajg charakter zabytkowy. Odkryte fragmenty stanowig element pierwotnego
wystroju kolorystycznego elewacji.

Sciany:

Pierwszg warstwg barwng zachowang elewacji jest warstwa w kolorze piaskowym (ugrowym)
Stolarka drzwiowa- w kolorze zielonym

Kolorystyka elewacji stanowita integralng czes¢ catosciowej koncepcji architektonicznej. W zwigzku z
tym, w trakcie planowanego remontu elewacji zaleca sie powrét do zidentyfikowanej kolorystyki.

PROPOZYCJA KOLORYSTYKI ELEWACII:
Kolorystyka wg wzornika Keim Historisch Edition (elewacja) oraz NCS (stolarka drzwiowa)
v"  Elewacja: $ciany - Keim 50018 ;
v' detale ( gzymsy, ptaskie opaski) - Keim 50019
v" Stolarka drzwiowa zewnetrzna - NCS S 5540-G20Y
v" Elementy metalowe stolarki - NCS S 7000-N
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Do malowania drewna nalezy uzywac farb o odcieniu pétmatowym lub matowym.
Ostateczna kolorystyka — do zatwierdzenia po wykonaniu préb kolorystycznych.

IX.

PROGRAM PRAC

W wyniku przeprowadzonych badan ustalono zakres dziatan dotyczgcych renowacji elewacji budynku.
ELEWACJA

1)

Renowacija tynkdéw i warstw malarskich
zmycie elewacji pod cisnieniem wodg ze srodkiem biodegradowalnym.
usuniecie warstwy wtérnych wypraw tynkarskich.
usuniecie uszkodzonych tynkéw w partiach zdegradowanych oraz naprawa przy uzyciu tynkéw
dedykowanych do obiektéw zabytkowych.
w miejscach zawilgoconych wykonanie tynkéw renowacyjnych w technologii WTA.
w miejscach spekan —w przypadku rys i drobnych spekan poszerzy¢ je i uzupetni¢ w technologii
mineralnej.
naprawa i odtworzenie opracowania w formie boniowania na elewacji frontowej w oparciu o
zachowane fragmenty.
malowanie w kolorystyce ustalonej na podstawie badan stratygraficznych przy uzyciu
mineralnych farb laserunkowych.

Renowacja detalu architektonicznego

usuniecie partii zdegradowanych, odparzonych, silnie zdezintegrowanych.

usuniecie wtérnych narzutéw i nieestetycznych uzupetnien tynkow.

usuniecie wtdérnych wymalowan z fragmentow stabilnych.

zmycie elewacji pod cisnieniem wodg ze srodkiem biodegradowalnym.

w miejscach wystepowania rys i drobnych spekan- poszerzenie i uzupetnienie w technologii
mineralnej.

uzupetnienie drobnych ubytkéw przy uzyciu zaprawy sztukatorskiej z reki.

odtworzenie wiekszych ubytkdw i brakujacych elementéw na wzér zachowanych przy uzyciu
wzornikdw wykonanych z natury.

odtworzenie w partii parteru elewacji bocznej pétnocnej opasek okiennych rytych w tynku.
uczytelnienie i wyostrzenie rysunku.

malowanie w kolorystyce ustalonej na podstawie badan stratygraficznych przy uzyciu
mineralnych farb laserunkowych.

Renowacja elementdw drewnianych — stolarka drzwiowa

oczyszczenie elementow drewnianych z warstw wtérnych metodami mechanicznymi i
chemicznymi.
doczyszczenie papierem Sciernym.
dezynsekcja i dezynfekcja np. przy uzyciu preparatu 3v3, Boramon lub réwnowaznych.
uzupetnienie ubytkéw flekami drewnianymi w odpowiednim gatunku i ustojeniu lub kitem do
drewna.
wyszlifowanie.
rekonstrukcja brakujgcych elementéw drewnianych na wzdér zachowanych.
oczyszczenie elementéw metalowych i zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie farbami do
metalu.
spasowanie i uszczelnienie skrzydet.
gruntowanie.
malowanie farbami do powierzchni drewnianych, pétmatowymi w kolorystyce okreslonej na
podstawie badan.

Opracowal:
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