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OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,,Prawo budowlane” ( zm. Dz. U. 1994 Nr §9 poz. 414 ) z pdzniejszymi
zmianami oé§wiadczam, ze projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego pn.

wRozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540 do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko wraz z
niezbedng infrastrukturg, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi dz. drogowa nr ewid. 1975/1 181613 2
Trzebownisko, obreb 0008 Trzebownisko”

Inwestor:

Wojt Gminy Trzebownisko,
36-001 Trzebownisko 976

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia ktéremu ma stuzy¢.
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N PODKARPACKA OKREGOWA,
LIRANSY IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%’f‘ 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIlIB/KK/0054/0022/14 Rzeszéw, 2014 - 06 - 06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zn.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U, z 2013 r. poz.1409 z poin. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy , ze

Pani Edyta Witek
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria $rodowiska/
ur. 17 stycznia 1983 r. ., miejsce urodzenia — Mielec
otrzymala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0081/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego(Dz.U. z 2013 r., poz.267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzom
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczei
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Edyta Witek

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z pdizn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosei
obje¢tej niniejszymi uprawnieniami.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-C44-VAU-TY9 *

Pani Edyta Witek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0175/14

adres zomiesz oo [

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i pasiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-07 13:44:26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JDU-AQ1-UKE *

Pani Edyta Witek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0175/14

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomaca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] [zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.
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1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)

Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z dnia 30-05-2000 (Dz. U. nr 63
poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 2016 poz. 124).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.
1J.2010 nr 2 poz. 6)

Obowiazujgce w PSG, Zatgceznik nr 1 do Zarzadzenia nr 56/2019 Prezesa Zarzadu z dnia 27 czerwca
2019 r.PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 2 marca 2020 r. do wydania2z dnia27 czerwca 2019r. ,,Zasady
projektowania gazociagdw stalowych niskiego i sredniego cisnienia oraz gazociggdw polietylenowych”

10.0Obowigzujace w PSG Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”,
| 1.Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

ST-IGG-1001:2015 - Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggdéw. Wymagania ogdlne.

o ST-IGG-1002:2015 - Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.
e ST-IGG-1003:2015 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.
e ST-IGG-1004:2015 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.
e ST-IGG-1101:2017 - Polgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wilaczen oraz elementami do przylaczen
¢ ST-1GG-0502:2017 - Zespoty gazowe na przytgczach. Wymagania w zakresie projektowania,
budowy oraz przekazania do uzytkowania

[2.Pomiary w terenie.

13. Warunki techniczne nr PSGJA.ZMSZ.763A.017.1143002.1.22 z dnia 04.02.2022r wydane przez Polska
Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. / Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle/

2:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

2.1. Przedmiot inwestycji.
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem przebudowe sieci gazowe] Sredniego cisnienia z rur

polietylenowych klasy PE100 SDR 11 dn63 MOP=0,5MPa w rurze ostonowej PE100 RC SDR 17,6 dn 110
w msc. Trzebownisko, gm. Trzebownisko.




2.2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy sieci gazowej w zwiazku z rozbudowa
drogi gminnej 108821R w km 0+540 do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko wraz z niezbedng
infrastrukturg, budowlami i urzadzeniami budowlanymi dz. drogowa nr ewid. 1975/1 181613 2
Trzebownisko, obreb 0008 Trzebownisko. Gazociag zlokalizowany pod drogg w/w drogi zaliczany jest do |
klasy lokalizacji.

2.3.Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Przebieg trasy zostal pokazany na geodezyjnym podkiadzie mapowym w skali 1:500 /Projekt
Zagospodarowania Terenu.

Trasa projektowanego gazociggu zostala tak zaprojektowana, aby nie kolidowala z istniejgcg zabudowg oraz
tak by zminimalizowac ilos¢ skrzyzowan z przeszkodami terenowymi, uzbrojeniem podziemnym terenu:

istnigjacym i projektowanym.

2.4.0chrona zabytkow.
Dzialki przez, ktore przebiega projektowany gazociag nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja
ochronie.

2.5 Tereny gornicze.
Trasa projektowanego gazociagu nie przebiega przez tereny gornicze.

2.6.0chrona srodowiska.
Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 21.12.2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko (par.3 ust.1 pkt 33).
Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza si¢, ze grunt, w ktérym zostanie posadowiony gazocigg jest
zwiezly o strukturze zwirowo-gliniastej. Posadowienie gazociggu nie naruszy struktury istniejacego gruntu.
Grunt nalezy do I kategorii geotechnicznej, w zwigzku z tym posadowienie gazociggu nie wymaga opinii
geotechniczno-inzynieryjnej.

2.7.0pinia geotechniczna.

Obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, w zwigzku z tym posadowienie gazociggu nie wymaga
opinii geotechniczno-inzynieryjnej. Przebudowa sieci gazowej nie zanieczyszcza podioza gruntowego, ani
wod gruntowych, nie zmienia jakos$ci 1 skiadu gleby. Po zakonczeniu przebudowy teren zostanie
zrekultywowany 1 oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem, zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych.

Gazociagg zostanie umieszczony na glebokosci ok. 1,2m ponizej poziomu terenu. Grunt spoisty srednio
wilgotny, w jego granicach nie wystepuja podmoklosci, zabagnienia, cieki wodne ani oczka wodne. Na
dziatkach objetych niniejszym opracowaniem stwierdzono proste warunki gruntowe. Wzajemne
oddziatywanie projektowanego rurociggu i podioza gruntowego nie stwarza zagrozenia awarig gazociggu.

2.8.Dane wynikajace ze specyfiki inwestycji.




Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) przy zblizeniach
gazociggéw do elementdw uzbrojenia terenu odleglo$é migdzy powierzchnig zewnetrzna scianki gazociagu i
skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ - nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach —
nie mniej niz 0,2 m.

Zgodnie z powyzszym Rozporzgdzeniem dla projektowanego gazociggu ustala sie na okres eksploatacji
gazociagu, strefe kontrolowana tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociagu, ktérego linia srodkowa
pokrywa sie z osia gazociggu, w ktorym przedsigbiorstwo energetyczne zajmujgce sie transportem gazu
ziemnego podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnodci mogacej mie¢ negatywny wplyw na
trwato$¢ 1 prawidlowe funkcjonowanie gazociggu. Szerokosc strefy kontrolowanej dla projektowanego

gazociggu wynosi 1 m.
W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadza¢ statych sktadow i magazynow,

sadzi¢ drzew oraz podejmowacé dzialal mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas jego

uzytkowania.

3. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAEYWANIA OBIEKTU

wRozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540 do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko wraz z
niezbednq infrastrukturg, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi dz. drogowa nr ewid. 1975/1 181613_2
Trzebownisko, obreb 0008 Trzebownisko”

Obszar oddziatywania obiektu (wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane art. 3 pkt. 20) jest
to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

W przypadku gazociagdw nalezy wyznaczy¢, na okres ich uzytkowania, strefy kontrolne. Dla gazociggow
sredniego i niskiego cisnienia (do cignienia 0,5 MPa) szerokos¢ strefy wynosi lm. Dla gazociggow
podwyzszonego cis$nienia (cisnienie 0,5 do 1,0 MPa wigcznie) wynosi 2m.

W strefach kontrolowanych:

e Nalezy kontrolowaé wszelkie dziatania, ktére mogtyby spowodowac uszkodzenia gazociggu lub
mie¢ negatywny wplyw na jego funkcjonowanie,

e Nie mogg rosng drzewa w odleglosci mniejszej niz 2m od gazociagdw o $rednicy do DN 300mm
wlgcznie 1 3m od gazociggdw o $rednicy wigkszej niz DN 300mm liczac od osi gazociggu do pni
drzew.

e Wszelki prace moga by¢ prowadzone tylko po wezesniejszym uzgodnieniu sposobu tych wykonania
z whasciwym operatorem sieci gazowej.

Projektowana inwestycja w trakeie realizacji oraz uzytkowania nie narusza interesow oséb trzecich w
zakresie zagospodarowania i uzytkowania terendéw sasiednich zgodnie z przepisami szczegolnymi, w tym:

e QOgraniczenia dostepu do drogi publicznej,

e Pozbawienia mozliwosci korzystania z sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;.

mer inZz. Edyta Witek.
Uprawnienia hudowlgne plp;eL'lowuan
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Inwestor Wajt Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976
Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 04540 do km 04943 w
Obiekt miejscowosci Trzebownisko wraz z niezbedng infrastrukturg,
budowlami i urzgdzeniami budowlanymi dz. drogowa nr ewid, 1975/1
181613_2 Trzebownisko, obreb 0008 Trzebownisko
; : Skala
Branza STADIUM OPRACOWANIA 1: 10 000
Sanitarna Projekt Wykonawczy 04.2022r.
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ORIENTACJA Rysunek
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proj. przebudowa jezdni, zjozdu publicznego — nawierzchnia z betonu asfaltowego

proj. chodnik— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

proj. przebudowo zjozdu— nowierzchnia z kostki brukowej betonowe]

proj. krawgznik dr. gr.15cm

proj. obrzeze gr.8cm

proj. KD

proj. wpust uliczny @ 50 z osadnikiem
proj. studnio rewizyjna #1000

proj. studnio — przepompownia

proj. przebudowa rowu— réw umocniony karytkiem

proj. przebud. przepustu pod zjazdem

proj. kanaf technologiczny

proj. studnia SKR—-2 w ciqgu kanafu technologiczhego

proj. lampa oswietlenia ulicznego od L1 do LS - kabel zosilgj

umiejscowiony w kanalizacjl proj. kanafu technologicznego

szafo ziqozowo—pomiarowa

== proj. ruro osfenowa no koblu energetycznym
proj. przylqcz szafy energetyczny/ proj przebudowa przytacza
T — — proj. przeb. sieci gazowej
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proj. przebud. wodociqgu
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proj. przebudowa stupa telekomunikacyjnego od 1T do 2T

linia rozgroniczajqea teren (art.11f. ust. 1 pkt.2)
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Powiat: Reesadw

Jednostka ewid: [181613_2] Trzebownisko

Obreb: [181613_2.0008] Trzebownisko dz. 1975/1

ID - PODGiK.4410.1.8870.2020

Godlo mapy zasadniczej: 7.125.30.023, 7.125.30.07.1

Ulkdad odnicsienia poziomy: 200057

Ulkdad odniesienia wysoko$ciowy: Kronsztadt 86

Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji.
Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen
dotyczacych stuebnodcei gruntowych.

Mapa w oznaczonym zakresie aktualna na dzien 02.10.2021 r.
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36001 Trzebownisko 976 Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grqdalski
Podleszany 240g; 39-300 Mielec

Przedsigwziecie:
Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540 do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko

wraz z niezbednq infrastrukturg, budowlami i urzqdzeniami budowlanymi

dz. nr ewid.
1975/1, 2008/1, 2006/1, 2004/4, 2003/3, 2003/5, 2001/4, 2000, 1999, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980,
1981, 1982/2, 1983/2, 1923, 1926/1, 1926/4, 1927, 1928, 1932/4, 1932 /3, 1968, 1969 /1, 1969/2,
1970/5, 1970/2, 1971/1, 1972/1, 1972/4, 1973, 1974
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Inwestor Wajt Gminy Trzebownisko, 36—001 Trzebownisko 976

Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 04540 do km 0+943 w
Dbiekt miejscowosci Trzebownisko wraz z niezbgdng infrastrukturg,
budowlami i urzqdzenicmi budowlonymi dz. drogowa nr ewid. 1975/1
181613_2 Trzebownisko, obreb 0008 Trzebownisko
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Inwestor Wojt Gminy Trzebownisko, 36—001 Trzebownisko 976
Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540 do km 0+943 w
Obiekt miejscowosci Trzebownisko wraz z niezbedng infrastrukturg,
budowlami i urzqdzeniomi budowlanymi dz. drogowa nr ewid. 1975/1
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Inwestor Wajt Gminy Trzebownisko, 36—001 Trzebownisko 976
Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540 do km 0+943 w
Obiekt miejscowoscei Trzebownisko wraz z niezbedng infrastrukturg,
budawlami i urzgdzeniami budowlanymi dz. drogowa nr ewid. 1875/1
181613_2 Trzebownisko, obreb 0008 Trzebownisko
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wRozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540 do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko wraz z
niezbednq infrastrukturg, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi dz. drogowa nr ewid. 1975/1 181613 2
Trzebownisko, obreb 0008 Trzebownisko”

Autor opracowania : Edyta Witek
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

1.
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I.__CZESC OPISOWA

Opis techniczny

1.1.Dane ogolne

1.2.Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

1.3.Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym

1.4. Wykonawstwo
1.5.Czynnosci przygotowawcze.
1.5.1.Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE
1.5.2. Wytyczenie trasy gazociagu.
1.5.3.Przekazanie placu budowy
1.5.4. Inwentaryzacja geodezyjna robot.
1.6.Roboty ziemne.
1.7. Wymagania jakosciowe dotyczace materiatldw stalowych.
1.8.Oznakowanie trasy sieci gazowej.
1.9.1zolacja podziemnych elementow stalowych.
1.10. Préba cisnieniowa (laczona préba szczelnodei i wytrzymatosci)
[.11. Dobor materiatow dla gazociagow.
1.12. Rury PE
1.13. Rury PE100 RC
1.14. Wymagane zaswiadczenia, dokumenty i oznaczenia dla rur PE
Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie sieci gazowych
Uwagi koncowe.
Zestawienie podstawowych materiatdw.
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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. Dane ogéblne.

Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E o jakosci zgodnej

z PN-C-04753.

Dla projektowanej sieci gazowe] Sredniego ci§nienia ustala sie nastepujace parametry pracy:
OP=DP=0,075+0,33MPa - cisnienie robocze, eksploatacyjne panujgce w sieci gazowe]
MOP =(,5MPa - maksymalne ci$nienie robocze
MIP =0,7MPa - maksymalne ci$nienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest nastgpujacy:

Gazociag oznaczony 1-2-3 : (srednica przed przebudowg DN32 stal)
- rura polietylenowa PE100 RC SDR11 dn63, L=24,6mb - zgodnie z PN-EN 1555-2,
- w rurze ostonowej PE100 SDR17,6 dn 110x6,3 , L=10m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
Przejscie PE/STAL wg ST-1GG-1101
- dn 40/DN32 - 2szt materiat cz. PE 100 SDR17/materiat cz. Stalowej gat. Stali min P265
- kolano elektrooporowe PE100 SDR 11 dn 63 — 2szt
- mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR 11 dn63x40 — 2szt,
- drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm’” - zgodnie z ST-IGG-1002 — 24,6mb
- ta$ma ostrzegawcza koloru zottego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 24,6mb

Gazociag oznaczony 4-5 : ($rednica przed przebudowa DN25 stal)
- rura polietylenowa PE100 SDR11 dn63x5,8 L=1 Im- zgodnie z PN-EN 1555-2,
- w rurze ostonowej PE100 SDR17,6 dn 110x6,3 L=10m- zgodnie z PN-EN 1555-2,
Przejscie PE/STAL wg ST-1GG-1101
- dn 40/DN25 - 2szt materiat cz. PE 100 SDR17/materiat cz. Stalowej gat. Stali min P265
- mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR 11 dn63x40 — 2szt,
- drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm? - zgodnie z ST-IGG-1002 — 1 Imb
- ta$ma ostrzegawcza koloru zottego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 1 1mb

Gazociag oznaczony 6-7 : ($rednica przed przebudowg DN25 stal)
- rura polietylenowa PE100 SDR11 dn63x5,8 L=12m- zgodnie z PN-EN 1555-2,
- w rurze ostonowej PE100 SDR17,6 dn 110x6,3 L=10m- zgodnie z PN-EN 1555-2,
Przejscie PE/STAL wg ST-1GG-1101
- dn 40/DN25 - 2szt materiat cz. PE 100 SDR17/materiat cz. Stalowej gat. Stali min P265
- mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR 11 dn63x40 — 2szt,
- drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm? - zgodnie z ST-IGG-1002 — 11mb
- tasma ostrzegawcza koloru zottego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 11mb

Gazocigg oznaczony 8-9 : (§rednica przed przebudowg dn32 PE )
- rura polietylenowa PE100 SDR11 dn63x5,8 L=13,5m- zgodnie z PN-EN 1555-2,
- w rurze ostonowej PE100 SDR17,6 dn 110x6,3 L=12,5m- zgodnie z PN-EN 1555-2,
- mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR 11 dn63x32 — 2szt,
- drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm?* - zgodnie z ST-IGG-1002 — 13,5mb




- ta$ma ostrzegawcza koloru zottego — zgodnie z ST-1GG-1002 — 13,5mb

1.2.Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi. — przejscie gazociagu pod droga — wykonanie
skrzyzowan zgodnie z zapisami instrukcji budowy gazociagéw z PE

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach w skali 1:500 wynika, ze
projektowany gazociag krzyzuje si¢ z droga gminna, ktorg nalezy przekroczy¢ z zastosowaniem rury
ostonowej (rura polietylenowa PE100 SDR 17,6 dn110- zgodnie z PN-EN 1555-2). Rure ostonowg z
rurg przewodows (gotowy element) nalezy umiesci¢ pod droga metoda rozkopu. Odleglos¢ pionowa
mierzona od gornej tworzacej rury ostonowej do powierzechni jezdni powinna wynosi¢ nie mniej niz Im
przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukeji nawierzchni.

1.3. Skrzyzowania z istniejgcym i projektowanvm uzbrojeniem podziemnym.

7 przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, ze na trasie
przebudowywanej sieci wystepujg urzadzenia podziemne. Wszystkie skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
2013 poz. 640) oraz obowigzujgcym w Zaktadzie ,,Warunkami technicznymi projektowania, budowy, i
odbioru gazociggéw wykonanych z polietylenu. Przy skrzyzowaniu gazociggu z uzbrojeniem
podziemnym, nalezy zachowaé odlegtos¢ pomigdzy powierzchnig zewnetrzna gazociaggu i skrajnymi
elementami uzbrojenia - nie mniej niz 0,2m. Kat skrzyzowania z rurociggami min. 60 stopni, z
kablowymi liniami i telekomunikacyjnymi min. 45 stopni.

1.4. Wykonawstwo.

Technologia wykonania w tym sposob tfaczenia materialu powinny by¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami obowiazujacymi w Zaktadzie:
o Obowigzujace w Zaktadzie ,Zasady projektowania gazociggow oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”,
o Obowigzujace w Zakladzie Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci

gazowych”
Wykonawca przed przystapieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentéw potwierdzajacych
mozliwos¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy sieci materiatéw. zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami a w szczegdlnosel — $wiadectwa odbioru materiatow, certyfikaty, deklaracje zgodnodci oraz
zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.

1.5. Czvnnosci przygotowawcze.

1.5.1. Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE.

Przed rozpoczgeiem robot, kierownik robét i inspektor nadzoru zobowigzani sg do sprawdzenia zakresu
i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych i spawaczy rur stalowych
zgodnie z kartami technologicznymi spawania 1 zgrzewania zatwierdzonymi przez Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Jadle.

1.5.2. Wrytyczenie trasy gazociagu.




Wytyczenie trasy sieci powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie uzbrojenie
podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego
trasy sieci powinny by¢ sporzadzone szkice geodezyjne, z ktérych jeden komplet nalezy przekazaé
wykonawcy robaot.

1.5.3. Przekazanie placu budowy.
Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udzialem kierownika robét, inspektora nadzoru,
geodety, przedstawiciela Gazowni/Oddziatu Zaklad Gazowniczy w Jasle. Z przekazania placu budowy

powinien by¢ sporzadzony protokot.

1.5.4. Inwentarvzacja geodezyjna robét.

Rurociag i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg by¢ inwentaryzowane
bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprécz inwentaryzacji w zakresie niezbgdnym dla opracowania
mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicow pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich
elementéw gazociggowych tj.: armatury, trdjnikdéw, kolan, rur ostonowych. W przypadku gazociggow z
tworzyw sztucznych, wymagane jest rowniez naniesienie na szkicach miejsc potgczen mufowych.
Wykonawca przekaze w/w dane rowniez w postaci elektronicznej (wykaz wspotrzednych punktow).

1.6. Robotv ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowa projektowanego sieci winny by¢ prowadzone zgodnie z:
e normg PN-B-06050,

eRozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podezas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

Szerokos¢ dna wykopu uzalezniona jest od $rednicy rury i technologii robot. Nalezy przyjmowac
zasade, ze wykop powinien by¢ tak waski, jak to tylko mozliwe. Przy uktadaniu rurociggéw w terenach
zielonych, gdzie nie sg one poddawane dziataniu duzych obciazen i ewentualne lekkie obnizenie poziomu
terenu nie stanowi problemu, moze by¢ stosowane uktadanie waskowykopowe (wykop wykonywany jest np.
koparka tancuchowa o szerokosci tyzki niewiele wigkszej od srednicy rury). Roboty ziemne nalezy
wykonywaé zgodnie z wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz
przepisami BHP. Roboty mozna wykonywac rgeznie lub przy pomocy sprzgtu mechanicznego. Dno wykopu
winno by¢ wykonane ze spadkiem, wyréwnane i pozbawione elementéw o ostrych krawedziach i takich,
ktérych rozmiary przekraczajg 60mm.

Jezeli warunki gruntowe i warunki obcigzenia wskazuja na konieczno$¢ wzmocnienia podioza, to
moze by¢ ono wykonane w postaci tawy zwirowej o wysokosci ok. 20cm. Nie wolno rur PE uktadac¢ na
tawach betonowych lub zalewac ich betonem (obetonowanie krotkiego odcinka rurociagu, tuku
segmentowego, trojnika lub innych ksztattek jak tez stosowanie obcigznikéw betonowych jest

dopuszezalne).

Na dnie wykopu nalezy wysypaé warstwe podsypki o grubesci ok. 10 em z nie zmrozonego
materialu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie zawierajgcego ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli lokalny grunt speinia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania podsypki. W przypadku ukladania
rurociggu w gruncie skalistym lub zawierajacym kamienie o srednicy powyzej 60mm, to grubo$¢ warstwy




podsypki nalezy zwigkszy¢ o co najmniej 5 cm tak, aby jej wierzchnia warstwa znajdowata sig¢ 5-10 cm
powyzej gornej krawedzi skat lub kamieni w dnie wykopu.

Na podsypce ukiadany jest rurociag. Mozna go montowaé na dnie wykopu, ale jest to mato
wygodne. Bardzo czesto rurocigg jest montowany nad brzegiem wykopu lub wzdtuz projektowanej trasy
przebiegu rurociggu (ten sposob jest stosowany przy uktadaniu waskowykopowym) a nastgpnie opuszczany
na dno wykopu. Rurociagi mniejszych srednic moga by¢ opuszezane rgcznie, a w przypadku rur o wigkszej
srednicy (i wigkszej masie wlasnej) mozna w tym celu wykorzysta¢ migkkie zawiesia lub rolki nanizane na
line i zaczepione do tyzki koparki (zastosowanie rolek przecigganych wzdiuz rurociggu przyspiesza calg
operacje).

Rury polietylenowe, tak jak inne rury z tworzyw termoplastycznych sg rurami elastycznymi i w
zwigzku z tym nie przenosza obciazen zewnetrznych samodzielnie, jak ma to miejsce w przypadku rur z
materiatow takich jak stal, zeliwo, kamionka czy beton, lecz czgs¢ obciazen przenoszona jest przez
otaczajacy rure grunt. Im lepsze jest zaggszczenie tego gruntu i im doktadniej przylega on do zewnetrznej
powierzchni rury, tym wigkszy jest jego udzial w przenoszeniu obcigzen i tym mniejsze ugigcia rury.

Obsypke rury nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 10-30 em do wysokosci co najmniej 30 cm
powyzej wierzchu rury. Materiat stosowany do obsypki musi spefnia¢ te same wymagania, co materiat na
posypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on by¢ zastosowany do wykonania obsypki.

Pierwsza warstwa obsypki winna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze zwroceniem
uwagi na doktadne wypelnienie przestrzeni w okolicach styku rury z podsypka (tzw. pachwin). Przy
zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazac, aby nie spowodowac podniesienia sie rury. Obsypka rurociggow
uktadanych pod drogami, aby uniknaé skutkéw wiekszego osiadania gruntu, winna by¢ zageszczona do 95 %
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Poza tymi terenami mozna stosowa¢ mniej doktadne zageszczanie do
wartosci 85-90% a nawet 75 % zmodytikowane] wartosci Proctora, przy czym glebokos¢ utozenia rurociagu
nie jest tu istotna (zaktada sie, ze wysokos¢ jego przykrycia nie jest mniejsza niz 0,8 m). Po zakonczeniu
obsypki rurociagu (przykrycie wierzehu rury min. 30 cm) pozostala przestrzen wykopu winna byc
wypelniona do poziomu terenu lub okreslonej w projekcie rzednej w taki sposob i takim materiatem, ktore
zapewnig odpowiednig nosnosc¢ dla zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu
przypadkach do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementéw (np.
kamieni) o rozmiarach powyzej 300 mm. W terenach zielonych zageszczanie zasypki nie jest konieczne.

Uktadanie w tradycyjnym wykopie
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1.7. Wymagania jakosciowe dotyezace materialéw stalowych.

Ksztaltki stalowe (tj. kolana hamburskie, trojniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowa¢ wg normy PN-EN

10253-1 — ,,Ksztaltki stalowe do przyspawania doczotowego”. Parametry mechaniczne elementow
ksztattnych (gatunek stali, grubo$¢ scianki) powinny odpowiadaé wiadciwoscia materiatowym rur
przewodowych.

Przejscie PE-stal potaczenie wg standardu IGG ST-IGG-1101. Dhugosé¢ czgsci stalowej zlgezki PE-stal nie
powinna by¢ krotsza niz 30 cm.

Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy przylacza gazowego $redniego i niskiego cisnienia
powinny by¢ wykonane bez szwu (S) o normatywnej granicy plastycznosci Re> 265N/mm2.
e wg normy: PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociggowych
systemow transportowych — gatunek stali nie gorszym niz 1.290.
e Dla érednic do (Dz 33,7mm wigcznie) dopuszcza si¢ rury wg normy PN-EN 10216 Rury stalowe bez
szwu do zastosowan cignieniowych - Warunki techniczne dostawy — gatunek stali nie gorszy niz
P265.

Dla potaczen spawanych zgodnie z norma PN-EN 12732+A1 okresla sie kategorie wymagan jakosciowych
B — obowigzujg w zakresie 100% badania wizualne — poziom jakosci badan C.

Na wszystkie elementy stalowe obowiazujg dokumenty zgodne z normg PN-EN 10204 Wyroby metalowe --
Rodzaje dokumentow kontroli.

1.8. Oznakowanie trasy sieci gazowej.

Oznakowanie trasy sieci gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-1001, ST-IGG-
1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowac dla informowania uzytkownika o
przebiegu w terenie oraz polozeniu elementéw uzbrojenia gazociggdw. Po opuszezeniu rury przewodowej do
wykopu nalezy na niej /0,05m nad rurociagiem/ umiesci¢ drut lokalizacyjny DY 2,5mm2. Po przysypaniu
jej ziemig o grubosci ok. 0,3m <+ 0,4m nad gazociggiem nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza z tworzywa
sztucznego koloru z6ttego wedlug ST-IGG-1002. Tasma ta stuzyé bedzie do oznakowania gazociggu pod
ziemia i chronié¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia jakichkolwiek
prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu. Drut lokalizacyjny umozliwi przyszia lokalizacje
sieci gazowej wykonanej z rur polietylenowych.

1.9.Izolacja podziemnvch elementow stalowych.

Powtoki izolacyjne elementéw stalowych zgodnie nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 12068 Ochrona
katodowa -- Zewnetrzne powloki organiczne stosowane facznie z ochrong katodowa do ochrony przed
korozja podziemnych lub podwodnych rurociagéw stalowych. Tasmy i materiaty kurczliwe. Minimalna
klasa izolacji B30 dla gazociggéw, dla podziemnej armatury zaporowej masa plastyczna klasa A30.
Elementy stalowe sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnig gruntu nalezy zabezpieczy¢ systemem
tasmowym odpornym na promieniowanie UV. Powierzchnia przed izolowaniem winna by¢ piaskowana lub
recznie czyszczona do 2 klasy czystosci zgodnie z PN-EN ISO 8501 lub wg zalecen producenta izolacji.
Badanie izolacji czesci stalowej gazociagu przeprowadzi¢ poroskopem wysokonapigciowym zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640).




1.10. Proéba ci$nieniowa (laczona préba szczelno$ci i wytrzvmatos$ci)

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykonaé probe cisnieniowa. Sie¢ gazowa przy zatozonym max.
ci$nieniu roboczym rownym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien by¢ poddany prdbie pneumatycznej
szezelnogel powietrzem lub gazem obojetnym o cidnieniu nie nizszym od iloczynu wspdlczynnika 1,5
i maksymalnego ci$nienia roboczego a jednoczesnie wiekszym co najmniej o 0,2 MPa od cis$nienia
roboczego.

Cisnienie proby: 0,75MPa
Probe cisnieniowa nalezy wykonaé zgodnie z standardem ST-IGG-0301 - Préby cisnieniowe gazociggow z
PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wtacznie.

Dla odeinka sieci gazowej nalezy obliczyé czas trwanie préby wg. wzoru:
tes = 1 h/m?® X Vgeo, [h] (Vaeo,- Objetosé geometryczna gazociggu), czas trwanie proby powinien
wynosic¢ nie mniej niz 2h, zaokraglajagc w gore do 0,5h)

Vo - Objetodc geometryezna badanego gazociagu

Obliczenie objetosel geometryezne] badanege gazociagn
2d
Vo=t e RE
LSRN |
dy — drednica gazneigs [m]
L —diugoiéc gazocigeu [m]

odcinek 1-2-3 odcinek 4-5 odcinek 6-7 odcinek .8-9
dn= 0,063 dn= 0,063 dn= 0,063 dn= 0,063
L= . 24,6 L= 11 L= 12 = 13,5
Vgeo= 0,051 Vieo= 0,023 Veeo= 0,025 Veeo= 0,028
tos = 0,0513 h tps = 0,0229 h tps = 0,0250 h  tp= 0,0282 h
tps =>tpi= 0,1274 = 2 [h]

Czas trwania proby wynosi 2h.

Czas stabilizacji temperatury czynnika proby, przy zatozonej réznicy temperatur czynnika i gruntu rownej
30°C, dla rurociagdw polietylenowych utozonych na podsypce i w obsypce piaskowej wynosi okoto 1 godz.
i miesci sie w czasie stabilizacji okreslonym § 35 ust. 1 pkt 4 rozporzadzenia [1].

Przy realizacji nalezy czas proby od czasu ustabilizowania nalezy ustali¢ z Operatorem.

Gazociag nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci mechanicznej i szczelnosci,
jezeli po zakoficzeniu proby nie stwierdzi sie bezwzglednego spadku ci$nienia Ap wigkszego niz 5 kPa.




oraz nie stwierdzi si¢ nieprawidtowosci (dotyczy proby z zastosowaniem rejestratora) na wykresie wartosci
ci$nienia w funkcji czasu. Bezposrednio przed préba gazociag powinien by¢ oczyszezony z wykorzystaniem
powietrza sprezonego w gazociagu do cisnienia ok. 0,4 MPa.

1.11. Doboér materialow dla gazociagéw.

Wyroby budowlane stosowane do budowy gazociagow i przytaczy musza spetniaé wymagania:

a) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG;

b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

c) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym;

1.12. Rury PE

W PSG sp. z 0.0. do budowy gazociagdw i przylaczy nalezy stosowac rury polietylenowe klasy PE 100 i
klasy PE 100 RC, réwniez wzmocnione zewnetrzng dodatkowa powtoka ochronng z materiatu
termoplastycznego

Rury polietylenowe stuzace do budowy gazociggdw i przylaczy powinny by¢ koloru pomaranczowego.
Dopuszcza sie czarng barwe warstwy wewnetrznej rur typu 2 lub typu 3, przy czym zewnetrzna warstwa rury
wspdtwyttaczane] (typu 2) musi by¢ koloru pomaranczowego, a zewnegtrzny plaszez rury z dodatkowa,
usuwalng, ciggly warstwg z tworzywa termoplastycznego (typu 3) musi by¢ koloru pomaranczowego lub
zottego i dodatkowo oznaczona

1.13. Rury PE 100 RC

Rury PE 100 RC to rury o zwiekszonej odporno$ci na powolna propagacje pekniec. Produkowane sg rury
réznych typéw, w tym z warstwami wskaznikowymi lub ochronnymi, ktére wykorzystywane sg szczegolnie
przy budowie nowych rurociggdw metodami innymi niz klasyczny montaz w wykopie otwartym. Rury PE
100 RC typ 2 i typ 3 moga by¢ ukladane w otwartym wykopie bez stosowania podsypki i obsypki piaskowej,
uktadane metodami waskowykopowymi lub bezwykopowymi oraz mogg by¢ wykorzystywane do
przywracania sprawnosci technicznej starym rurociggom (renowacje i bezwykopowa wymiana). Zaleca si¢
stosowanie rur z warstwami ochronnymi w przypadku alternatywnych technik budowy gazociagow, gdy
istnieje ryzyko wystgpienia dodatkowych czynnikéw majgcych wpltyw na zywotnosé rurociagu




Rura PE 100 RC typ 2, Rura PE 100 RC typ 2, trojwarstwowa

dwuwarstwowa o warstwach
potgczonych molekularnie

o warstwach potaczonych
molekularnie - nie zalecana w PSG

Rura PE1I00RCtyp 1

i jednowarstwowa

z powloka ochronng z PP :
Rys. 1. Rury PE 100 RC typu 1, 2i 3

1.14. Wymagane zaswiadczenia, dokumenty i oznaczenia dla rur PE

Rury PE dopuszczone do stosowania w PSG musza spetnia¢ wymagania:

a) normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Postanowienia ogdlne, Cz. 2: Rury;

b) normy PN-EN 12106 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z polietylenu (PE) —
Metoda badania wytrzymatosci na ci$nienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

Wymagania dla rur PE 100 RC: niezaleznie od pozostatych wymogéw powinny spelnia¢ wymagania PAS
1075: TEST KARBU wg PN-EN ISO 13479 nie mniej niz 8760 h, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 nie
mniej niz 5000 h, test odpornosci na obciazenia punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela), nie mnigj
niz 8760 h lub posiada¢ Krajowa Oceng Techniczng lub Aprobate Techniczng dla gotowego wyrobu.

2. Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie sieci gazowych.

Przy pracach zwigzanych z przebudowa sieci gazowej wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do

przestrzegania szczegbtowe] instrukcji BHP opartej w szezegolnosci na:

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2

poz. 6 z2010r

3. Uwagi koncowe.

e Przed przystapieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowiazany jest do zgloszenia
przedmiotowe] budowy w Urzedzie Administracji Panstwowe] — Wydzial Budownictwa.

o Gleboko$¢ wykopdw, izolacja rur, wstepna i gloéwna préba szczelnosci, oznakowanie gazociggu
podlegaja odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni.

e Wiaczenia projektowanego gazociagu do czynnej sieci gazowej dokonaja pracownicy Gazowni.
Przed oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy catkowicie usuna¢.




e Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika) oraz projektanta na
zasadach obowigzujacych przepisow.

s Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytgczona z eksploatacji,
nieczynny odcinek gazociagu w ziemi zostanie wydobyty 1 zlikwidowany kosztem i staraniem

Inwestora.

4, Zestawienie podstawowvch materialow.

Gazociag oznaczony 1-2-3 : (Srednica przed przebudowa DN32 stal)

- rura polietylenowa PE100 RC SDR11 dn63, L=24,6mb - zgodnie z PN-EN 1555-2,

- w rurze ostonowej PE100 SDR17,6 dn 110x6,3 , L=10m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
Przejscie PE/STAL wg ST-IGG-1101

- dn 40/DN32 - 2szt materiat cz. PE 100 SDR17/material cz. Stalowej gat. Stali min P265
- kolano elektrooporowe PE100 SDR 11 dn 63 — 2szt

- mufa redukceyjna elektrooporowa PE100 SDR 11 dn63x40 — 2szt,

- drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm? - zgodnie z ST-IGG-1002 — 24,6mb

- ta$ma ostrzegawcza koloru zottego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 24,6mb

Gazocigg oznaczony 4-5 : (Srednica przed przebudowg DN25 stal)

- rura polietylenowa PE100 SDR11 dn63x5,8 L=11m- zgodnie z PN-EN 1555-2,

- w rurze ostonowej PE100 SDR17,6 dn 110x6,3 L=10m- zgodnie z PN-EN 1555-2,
Przejscie PE/STAL wg ST-IGG-1101

- dn 40/DN25 - 2szt materiat cz. PE 100 SDR17/materiat cz. Stalowej gat. Stali min P265
- mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR 11 dn63x40 — 2szt,

- drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm? - zgodnie z ST-IGG-1002 — 11mb

- tasma ostrzegawcza koloru z6ltego — zgodnie z ST-1GG-1002 — 11mb

Gazocigg oznaczony 6-7 : (Srednica przed przebudowa DN25 stal)

- rura polietylenowa PE100 SDR11 dn63x5,8 L=12m- zgodnie z PN-EN 1555-2,

- w rurze ostonowej PE100 SDR17,6 dn 110x6,3 L=10m- zgodnie z PN-EN 1555-2,
Przejscie PE/STAL wg ST-1GG-1101

- dn 40/DN25 - 2szt material cz. PE 100 SDR17/materiat cz. Stalowej gat. Stali min P265
- mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR 11 dn63x40 — 2szt,

- drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm? - zgodnie z ST-IGG-1002 — 11mb

- ta$ma ostrzegawcza koloru z6ttego — zgodnie z ST-1GG-1002 — 11mb

Gazocigg oznaczony 8-9 : (Srednica przed przebudowa dn32 PE )

- rura polietylenowa PE100 SDR11 dn63x5,8 L=13,5m- zgodnie z PN-EN 1555-2,

- w rurze ostonowej PE100 SDR17,6 dn 110x6,3 L=12,5m- zgodnie z PN-EN 1555-2,
- mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR 11 dn63x32 — Zszt,

- drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm? - zgodnie z ST-IGG-1002 — 13,5mb
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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub
istn. przylaczy sredniego/niskiego cisnienia
Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych {

Q' POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

ZMS/137/2018/111

data wydania: 04.02.2022

pieczeé jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy i zabezpieczenia odcinkéw gazociggu zasilajgcego sredniego cisnienia

w zwigzku z planowang przebudowg drogi gminnej nr 108821R

Nr PSGJA.ZMSZ.763A.017.1143002.1.22

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos$¢: Trzebownisko

Ulica/ nr dziatki: DG nr 108821R

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Rzeszowie.

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
XE O Lw O LS O inny: s

Il STAN ISTNIEJACY OBIEKTU
(dot. przebudowy)

Typ elementu Dlugosé Miejscowosc . Rok
ye Cisnienie | Srednica | Material i g ¥ ) llo$é sztulk Uwagi
infrastruktury orientacyjna [m] Ulica budowy
GAZOCIAG
i/c 32 stal 17 Trzebownisko 1976 do przebudowy
1-2-3
GAZOCIAG
. sfc 25 stal 10 Trzebownisko 1976 do przebudowy
-5
GAZOCIAG
o /e 25 stal 8 Trzebownisko 1986 do przebudowy
GAZOCIAG i Z uwzgl. pkt. IV. 1.2
§fc 32 PE 10 Trzebownisko 2007
8-9 (Zabezpieczenie)
a.  Punkty gazowe do 10 m¥h:* e
b. Informacja dodatkowa!* —————rree e

Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r.

PSG sp. z 0.0,

Strona1z8




WARUNKI TECHNICZNE
, Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/M37/2018/111
I\ POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego cisnienia
RECTRA S DNICEIA Zalgeznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych
n. STAN DOCELOWY OBIEKTU
:WP elementu Cisnienie | Srednica Material Dlugod, Bitbelscownct lake Uwagi
infrastruktury orientacyjna [m] Ulica sztuk
GAZOCIAG ifc 63 :;;g'i - Trzebownisko i Pmie'::::zl: kit
a. Punkty gazowe do 10 m¥h:*

s Punktly gazowy/e————rrmeree e e e e
lokalizacja,-gazemierzredulktor-ilesé-inne

b. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przelagczeniowych:*
Miejsca wigczen projekiowanej sieci gazowej do istniejacej zostang uzgodnione przez
projektanta we wiasciwej terytorialnie gazowni.
Sposéb realizacji prac przelgczeniowych w zaleznoéci od ukiadu sieci gazowej realizowany
bedzie:

» metoda tradycyjna

= matodg-hermelyczha- (e STOR-SYSTEM)-:
Wiaczenie przebudowywanego gazociagu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane przez
0/ZG w Jasle/Gazownie w Rzeszowie. Zgody na wejécie w teren na miejsca wigczen wraz z
pracami przelgczeniowymi zostang pozyskane przez projektanta inwestora.
c. Zalecenia dot. armatury:*

Nie dotyczy

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania og6lne
1.1. Sieci gazowe nalezy projektowac i budowa¢ z uwzglednieniem aktualnych przepiséw
prawa, obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem:

¢ Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
2013 poz. 640).

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003 nr47 poz. 401);

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2021 poz. 1708);

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065 z p6zn. zm.)

s Obowigzujgce w PSG Standardy Techniczne IGG.

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z 8




WARUNKI TECHNICZNE

: Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub ZMS/137/2018/1/1
S POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego ci$nienia
e Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

1.2. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowej niewchodzgcej w zakres
przedmiotowej przebudowy:

przykrycie gazociggu winno pozostaé na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz
1,0 m do powierzchni projektowanej jezdni, zjazdow, ciggéw pieszo-rowerowych
oraz min. 0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy;

krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odleglo$ci poziomej min.
0,5 m od osi gazociggu;

projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawedzie
jezdni, krawezniki, obrzeza betonowe, krawedzie skarp przydroznych oraz krawedzi
rowoéw drogowych winny by¢ usytuowane w odleglosci poziomej min. 1,5 m od osi
gazociggu;

nawierzchnia nad gazociggiem (w pasie o szerokoéci min. 3,0 gdzie linia $rodkowa
pokrywa si¢ z osig gazociggu) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub
utwardzona tatwo rozbieralna (np. kostka brukowa, plyly azurowe itp.),
przepuszczajgca gaz, wykonana na zageszczonej podsypce piaskowej lub
piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych
rurami ostonowymi lub ochronnymi);

podczas prowadzenia prac nalezy zachowa¢ istniejgce oznakowanie sieci gazowej
(slupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowg
(sgczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia
w/w elementéw nalezy odnowi¢ po zakoriczeniu robét. Naziemng infrastrukture
gazowg dostosowaé do niwelety terenu.

w przypadku naruszenia istniejacej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu,
nalezy jg uzupeti¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.3 W przypadku zmiany lokalizacji kurka gtéwnego wymagana jest przebudowa
wewnetrznej instalacji gazowej. Instalacje zaprojektowac i wykonaé zgodnie z:

PSG sp. z 0.0.

Rozporzgdzeniem Minisfra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U, 2019

poz. 1065 z pézn. zm.);
aktualng normg PN-EN 1775 "Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkow”;

aktualnym ST-IGG-0401 ,Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena
i wyznaczanie”;

aktualnym ST-IGG-0502 ,Zespoly gazowe na przytgczach. Wymagania w zakresie
projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania”;

pion gazowy nalezy wyprowadzi¢ na $ciane budynku lub do obudowy wolnostojacej
w ogrodzeniu dziatki i zakoniczy¢ kurkiem kulowym gwintowanym bedgcym kurkiem
gtéwnym MOP=5-20 [bar] - wykonanie zgodnie z aktualng normg PN-EN 331, kurek
bedzie granicg wiasnosci sieci gazowej operatora, a instalacja gazowa klienta;
wyposazenie punktu gazowego - istniejgce, wymiana kurka gléwnego zgodnie
Zz wymiarami pionu;

przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej lezy po stronie wiasciciela lub zarzadcy
budynku;

zuzycie gazu po przebudowie wewnetrznej instalacji gazowej nie moze ulec
zwiekszeniu ponad warto$¢ okreslong w aktualnie obowigzujgcych warunkach

przylaczeniowych dla tego obiektu;

Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z 8




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub ZMS/137/20181111
POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego ci$nienia
P SaeanniTIS Zalacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy | remontu sieci
gazowych

s uruchomienie dostawy gazu nastgpi po pisemnym zgloszeniu przez inwestora
gotowosci instalacji gazowej do napetnienia paliwem gazowym.

2. Wymagania dot. technologii budowy

o Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowac i wykonaé w sposob nie kolidujgcy z planowang
budowg oraz projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, (unikajgc
prowadzenia przez $rodek dziatki, dgzac do uwolnienia terenu) zachowac przykrycie
gazociggu na poziomie 0,8+1,1m. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod
istniejgcymi lub projektowanymi drogami/zjazdami/ciagami pieszo-
rowerowymi/parkingami, nalezy zachowaé¢ odleglo$¢ pionowag do ich powierzchni
min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m. W przypadku
lokalizowania gazociggu pod istniejgcym lub  projektowanym  ciekiem
wodnym/rowem odwadniajgcym/przydroznym nalezy zachowac odlegto$¢ pionowa
mierzong od gérnej zewnetrznej $cianki gazociggu lub rury ostonowej do rzgdnej ich
dna min. 0,5 m.

o Nawierzchnia nad projektowang siecig gazowa (za wyjatkiem odcinkéw
zabezpieczonych rurami ostonowymi) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub
utwardzona fatwo rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na podsypce
piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu.

e Sie¢ gazowsg projektowaé w odleglosci poziomej min. 0,5 m od elementow
uzbrojenia podziemnego, obiektéw budowlanych, urzadzen budowlanych, krawgdzi
jezdni, kraweznikéw, obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz
krawedzi rowow drogowych.

e Skrzyzowania sieci gazowej z droga/Sciezkg rowerowg/chodnikiem/zjazdami/
ciekiem wodnym/rowem odwadniajgcym (przydroznym)/parkingami nalezy
zaprojektowaé i wykonaé w rurach osfonowych, pod katem zblizonym do 90° lecz
nie mniejszym niz 60°.

o Zalecane katy skrzyzowann z rurociggami min. 60° z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°.

o W przypadku projektowania sieci gazowej wzdtuz pasa drogowego nalezy
zastosowaé rury typu RC na gtebokosci min. 1,2 m p.p.t. z uwzglednieniem podsypki
i obsypki piaskowej;

o Probe szczelnosci i wytrzymatosci zaprojektowaé wg Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) i aktualnego ST-
IGG-0301 ,Préby ciénieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym
do 0,5 MPa wigcznie”, Ppeby=0,75MPa;

e Oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowaé zgodnie z aktualnymi ST-
IGG-1001 do ST-IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowa¢ drut DY 1 x 2,5
mm2,

3. Gazociagii przytacza z PE*
Gazociagi i przylgcza z PE nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i sredniego ci$nienia oraz
gazociggéw polietylenowych” | ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 1. Strona4z 8
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% POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia
S Zalgcznik nr 1 do Instrukeji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Do budowy nalezy stosowac:

e jako rury przewodowe rury polietylenowe wg aktualnej normy PN-EN 1555-2
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych, klasy PE100: dla $rednic < dn75 typoszeregu SDR11, dla $rednic = dn90
typoszeregu SDR17; 17,6;

¢ jako rury ostonowe stosowaé rury PE SDR17; 17,6 wediug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Kofice rur
ostonowych wyprowadzi¢ min.1,0 m na strone od obrysu jezdni wraz z ciggami
pieszo-rowerowymi i skarp/cieku wodnego;

o ksztaitki PE wg aktualnej normy PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewodéw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki:

4. Gazociagi i przytgcza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa:

Gazociggi i przytgcza stalowe nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG
sp. z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i $redniego ci$nienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych
sieci gazowych”.

Do budowy nalezy stosowac:

= rury stalowe bez szwu (S) wg obowigzujgcych norm: dla $rednic zewnetrznych
wigkszych od Dz33,7 mm wg aktualnej PN-EN ISO 3183, dla $rednic zewnetrznych
mniejszych lub réwnych Dz33,7 mm wg aktualnej PN-EN 10216. Minimalna
normatywna granica plastycznosci dla rur i ksztattek stalowych (tréjniki, fuki giete,
zwezki) winna wynosi¢ 265 N/mm? kotnierzowe szyjkowe typ 11 wg aktualnej
normy PN-EN 1092-1 granica plastyczno$ci min. 245 N/mm?2, piony stalowe
wykonanie w izolacji 3LPE N-v wg aktualnej PN-EN ISO 21809-1, elementy stalowe
sieci gazowych wychodzace ponad powierzchnie gruntu nalezy zabezpieczyé
systemem taSmowym odpornym na promieniowanie UV;

» ruryiksztattki stalowe przeznaczone do wykonania nadziemnych sekcji gazociagéw
i przylgczy gazowych (narazone na zmienne warunki atmosferyczne) powinny
posiada¢ badania udamosciowe KV w temperaturze — 30°C zgodnie z aktualng
normg PN-EN 10045-1 (praca tamania o warto$ci min. 40 J). Ksztaltki powinny
odpowiada¢ wymaganiom materialowym zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych
i powinny mie¢ potwierdzenie w $wiadectwie jakosci 3.1 wg aktualnej narmy PN-EN
10204 lub dokumencie powigzanym:;

» przejscia z rur PE na stalowe zaprojektowaé przy pomocy polgczenia
nierozlgcznego PE/Stal wg aktualnego ST-IGG-1101 ,Potgczenia PE/stal dla gazu
ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz elementami do
polgczen”. Materialy uzyte do wykonania przejscia PE-stal nie powinny byé gorsze
niz materialy uzyte do budowy sieci gazowej. Odcinek stalowy gazociagu w ziemi -
przejscia PE/STAL izolowa¢ tasmami polietylenowymi klasa izolacji B30 zgodnymi
z normg PN-EN 12068.

Spawanie elektryczne: minimalna grubosci $cianki 2,9mm dla metody 141, natomiast
minimalna grubosci $cianki 3,2mm dla metody 111.

6. Ochrona przeciwkorozyjna*
a. Ochrona bierna*

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona5z 8




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub ZMS/137/2018/1/1
% POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia
M B Zalacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

« Ochrone bierng nalezy projektowacé i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z o.0.
Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

o Rodzaj powloki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj) - system
jednotasmowy (monotape) klasy izolacji B30, przy zastosowaniu zakiadki do 50%,
systemem tasmowym przej$¢ ,ziemia — powietrze” (tasma z laminatu aluminiowego
odporna ha promieniowanie UV (srebrna).

o Rodzaj powloki izolacyjnej na potaczeniach spawanych (typ/rodzaj) - system
jednotasmowy klasy izolacji B30, przy zastosowaniu zakfadki do 50%.

» Rodzaj powloki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) - system taSmowy klasy A30
(masa plastyczna, wewnetrzna tasma ochrony antykorozyjnej, zewnetrzna tasma
ochrony mechanicznej).

o Kryteria odbiorowe powloki izolacyjnej - badanie defektoskopem iskrowym
o napieciu 15kV.

Materiat izolacyjne powinny by¢ zgodny z normg PN-EN 12068.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrob6éw
o Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem

budowlanym B zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213) i posiada¢ deklaracje wilasciwosci
uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

e Wlasnosci materiatowe i wytrzymatoéciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1
zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

s Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg
dyrektywg lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg ocena techniczng oprécz
ww. dokumentéw kontroli powinny mieé dotaczong deklaracje zgodnoSci
sporzadzong przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi speinia¢ wymagania:
o Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351),
o Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.),
o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. 2021 poz. 2454).

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z———rrrrrrrrrrerees

V. UZGODNIENIA

1. Na zadanie nalezy opracowaé dokumentacje projektowa podlegajacg opiniowaniu na
naradzie koordynacyjnej (jezeli jest wymagane).

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona6z 8
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: Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub ZMS/37/2018/1/1
(N POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego cisnienia
O Zalacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych |

2.

Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociggu nalezy
przedstawié Gazowni w Rzeszowie (ul. Wspdina 5, 35-205 Rzeszéw) przed ziozeniem
projektu do opiniowania na naradzie koordynacyjnej, uzyskujac odpowiednie
potwierdzenie na zagospodarowaniu terenu.

Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan w tym
rowniez przekroczenia przeszkod terenowych takich jak drogi (w szczegdlnosci
prowadzenie sieci gazowej réwnolegle w pasie drogowym lub w dziatkach stanowigcych
drogi zaréwno jej czesci dot. jezdni jak i terenu innego) i cieki wodne nalezy przedstawi¢
do akceptacji w O/ZG w Dziale Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym przed ziozeniem do
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PZG sp. z 0.0. w Sekcji Zarzagdzania

Majatkiem Sieciowym

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Dane Inwestora: Gmina Trzebownisko, Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisk

1

Za wydane warunki techniczne zostanie wystawiona faktura VAT wg obowigzujgcego

w PSG sp. z 0.0. Cennika Ustug Pozataryfowych.

Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujgcego w PSG sp. z o.0.
Cennika Ustug Pozataryfowych.

W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zaklad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejacej sieci gazowej nalezy odnowié po zakoriczeniu robot.

Wiaczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez O/ZG w Jasle/Gazownie w Rzeszowie. Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku
braku mozliwosci wylgczenia czynnej sieci na czas wykonania prac przetgczeniowych,
zostang one wykonane z wykorzystaniem metod hermetycznych (np. STOP SYSTEM).
Koszty przetgczen z zastosowaniem metod hermetycznych moga znaczgco réznic si¢ od
kosztow przelgczeniowych metodami tradycyjnymi.

Kalkulacja kosztéw zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzgdzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. po pisemnym zleceniu wykonania w/w robét — na
podstawie zapiséw porozumienia okreslajgcego szczegdtowe obowigzki stron.

Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wylgczona
z eksploatacji, nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany
kosztem i staraniem Inwestora.

N =

VIl. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.
Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu porozumienia okre$lajgcego szczegotowe

obowigzki stron.

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Strona7z8




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego cisnienia

SRR Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

3. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Rzeszowie. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

4. Wykonawca projektowanego gazociggu musi spetnia¢ wymagania obowigzujgce w PSG
sp. z 0.0., ktére zostaly okreslone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunkow.

5. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych zwigzanych z rozbudowa planowanego
obiektu, nalezy wykonac¢ zakres objety przedmiotowymi warunkami

6. W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujgcej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg gazowa albo w razie
koniecznoéci niwelacji terenu nad istniejacym gazociggiem lub braku mozliwosci
spetnienia choéby jednego z warunkéw okre$lonych w pkt. IV.1.2 inwestor dokona
przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z
wnioskiem o ponowne wydanie warunkéw technicznych przebudowy lub zabezpieczenia
istniejgcej sieci gazowej.

7. Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowsg infrastruktury
drogowej nad istniejgcg siecig gazowg niepodlegajacg przebudowie nalezy przed
przystapieniem do robét uzgodni¢ w Gazowni w Rzeszowie.

8. O/ZG w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

9. Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie internetowe;j
https://iwww.psgaz.pl/wymagania-techniczne

10. Przywolane standardy techniczne IGG s3g do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglgdu w Dziale Zarzadzania Majgtkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jaéle

11. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac¢ tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Zalaczniki:

1. Mapa pogladowa z zakresem zadania

Sporzadzita:

Joanna Radawiec, e-mail: joanna.radawiec@psgaz.pl, tel. 17 865 91 48
Vill. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa
*

*

Data/podpism——rrrrrrrrrrrerrreeeeereeeeeeeeeeeeee e e

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybrac/pozostawi¢ wlasciwy opis

Aktualizacja z dnia 11.03.2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 . Strona8z 8
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ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszow, dnia 2022-07-13
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNE]
35-069 RZESZOW, UL, BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 23 00 823

PROTOKOE. NARADY KOORDYNACYJNE]
NR PODGIK.430.457.2022

Opis przedmiotu narady: PB - sie¢ gazowa, wodociagowa, kanalizacji deszczowej,
telekomunikacyjna, kanat technologiczny oraz przylacz energetyczny
w ramach zadania ""Rozbudowa drogi gminnej 108821R"' - zgodnie
z legenda.

Whnioskodawca: Biuro Projektowe "TRAKT"
Andrzej Gradalski
39-300 Mielec, Podleszany 240g
Whniosek z dnia: 2022-07-03
Data wptywu wniosku: 2022-07-03

Inwestor: GMINA TRZEBOWNISKO
36-001 Trzebownisko, Trzebownisko 976

Obiekt potozony:
gmina TRZEBOWNISKO, obreb Trzebownisko

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomocg Srodkéow komunikacji elektronicznej.

‘ \
DATA ZAKONCZENIA NARADY KOORDYNACYNE]: 2022.07.13

L

* Integralng czescia protokotu jest zatgeznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usyluowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika wiasciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniaja z koniecznodci spetnienia wymogdw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.




UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO
_ ~ PRZEDSTAWICIELA
1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Andrzej Tur
2. |Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Jan Czech
3.|Zarzad Drdg Powiatowych w Rzeszowie  |Anna Zgdrska
4, PZDW w Rzeszowie Halina Jajko
5.|PSG Sp. z 0.0. Zaktad Gazowniczy w Jasle |[Pawel KuZniar
6.|PGNIG SA, O/Sanok tukasz Porowski
7. PGE RE-Rzeszéw Mariusz Migacz
8. |PGE RE-Lezajsk Tomasz Szylar
9.|ST "WIST" Laka Grzegorz Barnat
10.|Spéidzielnia Telekomunikacyjna OST Robert Konkol
11.|GDDEKiA Rzeszow Grzegorz Kaczor
12. [EkoGtog Sp. z 0.0. Andrzej Bruz
13.UM Boguchwata Szymon Hendzel
14. |GAZ-SYSTEM Tarnéw Janusz Smutek
15. [ORANGE Polska S.A. Robert Szezech
16.|[EKO-STRUG Sp. z 0.0. Andrzej Legigé
17./GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. |Aneta Murias-Gruba
18. [PGW Wody Polskie Marek Porgbski
19.|ZGWS Trzebownisko Wojciech Ciupak
20. [ MPWiK Rzeszow Jolanta Watek
21.|ORSS Martyna Grzedzicka
22.|Skyware Sp. z 0.0. Barttomie] Wydro

Stanowiska uczestnikow narady - uzgodniono pozytywnie z uwagami:

1.

o]

PSG - Rozpoczecie prac ziemnych w rejonie istniejace] sieci gazowej nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni
w Rzeszowie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.

PGE RE-Rzeszéw - projekt techniczny (wykonawczy) uzgodni¢ w RE Rzeszow w zakresie zgodnosci
z wydanymi warunkami usuniecia kolizji.

ST WIST - Uzgodnié prace min. 7 dni wezesniej z ST "WIST", zglosié do odbioru i zakoniczyc
protokotem.

GAZ-SYSTEM S.A. Odziat w Tarnowie - poza zasiggiem stref kontrolowanych sieci gazowych
wysokiego ci$nienia nalezgcych do Operatora Gazociagdw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

ORANGE Polska S.A. - opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

Wykonaé¢ zalecenia zawarte w pismie TTISIKU-48085/21/RS z dnia 13.12.2021r.; projekt buowlano
wykonawczy sieci telekomunikacyjnej uzgodnic¢ branzowo w Orange Polska.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne
odlegtosci zgodnie z obowiazujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U. or 219 z 2005 poz.
1864 oraz normg zaktadowa ZN-15/0OPL-004.

W miejscach skrzyzowan i zblizefi z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ rgcznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami 1 przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury 1 Obstugi Klienta w Krakowie ul.Dauna 66,

email:ZZSS przebudowa.infrastruktury.Krakow @orange.co

Przed planowanym rtozpoczeciem tobGt nalezy wystapié z  wnioskiem o realizacje nadzoru
wilascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL  podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzdr wiascicielski, bedzie




traktowane jako nielegalne i zgtaszanie do organdw Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag catos¢
kosztéw zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istnigjacych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Pozostali uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie bez uwag.

Z up. STAROSTY
(=)
mgr inz. Przemyslaw Rejman
KIEROWNIK ZESPOLU
OBSLUGI POWIATOWE] BAZY GESUT
(padpisano podpisem elektronicznym)

przewodniczacy narady koordynacyjnej




1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

* umowy z Inwestorem,

* wytycznych projektowych podanych przez Inwestora,

¢ projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowe]j inwestycji,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace]j bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r Dz. U. nr 120 poz.1126,
» warunkow technicznych okreslonych przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu,

* wizji w terenie.

1. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANO-MONTAZOWYCH GAZOCIAGU.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt budowlano-montazowych
gazociagu przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia rob6t budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
uzasadnione kroki postepowania majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac oraz bedzie unikal uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacj¢ drog dojazdowych do budynku i placu budowy,

e |okalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

2. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie placu
budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z obowiazujacymi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym przy realizacji
robot budowlano-montazowych.

3. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie mogg by¢ dopuszezone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty odpadowe nie mogg by¢ uzyte do
wykonania robdt budowlano-montazowych.

4. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegad przepisow
dotvczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
/Dz.U. Nr 47 poz. 401/.

5. ZAKRES ROBOT:

Zakres rob6t obejmuje:

a) wykonanie przebudowy odcinka sieci gazowej sredniego cisnienia z rur polietylenowych klasy PE100
SDR 11 wg Projektu Zagospodarowania Terenu

Projektowana sie¢ gazowa posadowiona zostanie w ziemi na gtebokosci ok 1-1,2 m.
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Przebieg sieci gazowej pokazany zostal na podktadzie geodezyjnym.

6. ISTNIEJACE I PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:
- Istniejgca/projektowana sie¢ kanalizacyjno-sanitarna,

- Istniejaca/projektowana sie¢ kanalizacyjno-deszczowa,

- Istniejaca/projektowana sie¢ energetyczna,

7. STREFY I RODZAJE ZAGROZEN:
- zagroZenie pozarem w migjscu prowadzenia robdt montazowych.

8. SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ I SPRZET OCHRONNY:
- ubrania trudnopalne,

- maska spawalnicza,

- gadnica $niegowa,

- koc gasniczy.

9. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

- wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

- wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

- wydzielenie sktadowania materialow,

- oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

- roboty montazowe w poblizu elementow uzbrojenia podziemnego wykonane zostana recznie.
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(podpis projektanta)
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