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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu

. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem,

- Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw opiniodawczych projektowych w skali 1:500

- Niezbedne pomiary geodezyjne w terenie,

- Inwentaryzacja obiektéw drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,

- ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2022 poz.1693)

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Poz. 124, ze zmianami

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych; zatgcznik do zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014,

- Obowigzujgce przepisy, wytyczne, normy i katalogi,

Il Przedmiot zamierzenia budowlanego

1. Lokalizacja:

Przedmiotem przedsiewziecia budowlanego jest remont drogi gminnej nr 108821R w miejscowosci

Trzebownisko, Gmina Trzebownisko - rys. nr 1 ,Orientacja”.

OO, OWOWN -

Administratorem drogi jest Gmina Trzebownisko

2. Zakres inwestycji:

W ramach projektu opracowano:

. remont nawierzchni jezdni drogi od km 0+007 do km 0+583, na dlugosci L=576m,

. remont chodnika szerokosci 1,8m, po prawej stronie drogi od km 0+009 do km 0+589, na dtugosci L=580m,
. remont konstrukgji drogi w miejscu istniejgcego poszerzenia z kostki brukowej od km 0+007 do km 0+583,
. remont zjazdow,

. remont pobocza jezdni — strona lewa

. remont rowu — strona lewa

3. Cel i zaktadany efekt inwestycji:

Celem inwestycji jest remont drogi ze wzgledu na zly stan techniczny jezdni, chodnikéw i zjazdow

M. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Droga gminna nr 108821R w obrebie projektowanego zakresu rzeczowego posiada:
- jezdnie szerokosci 5,0m o przekroju pétulicznym i prawostronny chodnik szerokosci 1,8m z kostki

brukowe;j

Przekroj poprzeczny jezdni jest daszkowy.

Ruch pieszy odbywa sie po chodniku.

Ruch na drodze ma charakter gospodarczy. Droga przebiega w terenie zabudowy.

Droge na tym odcinku zakwalifikowano do klasy ,D” Dojazdowa o kategorii ruchu KR1.

Os drogi w planie sktada sie z odcinkéw prostych, tukéw oraz zatomow.

W chwili obecnej wody opadowe z drogi sptywajg powierzchniowo do:

-z prawej potowy jezdni i chodnika do istniejgcej kanalizacji deszczowej, z lewej potowy jezdni do

lewostronnego rowu przydroznego,

Rozpatrywany odcinek drogi jest oswietlony.
Jezdnia drogi na rozpatrywanym odcinku jest w ztym stanie technicznym.



1. podstawowe parametry techniczne istniejagcego odcinka drogi gminnej

a. kategoria drogi: gminna

b. klasa techniczna drogi: ,D” — Dojazdowa,
c. kategoria ruchu: KR1,

d. droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, w granicy terenu zabudowy,
e. szerokos¢ jezdni: 5,0m,

- przekroj drogowy: pétuliczny,

- szerokos¢ pasa ruchu: 2,5m

- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
- szerokos¢ poboczy: 0,75,

- nawierzchnia poboczy: kruszywo,

- chodnik po prawej stronie szer: 1,8m

- nawierzchnia chodnika: kostka brukowa.

2. Przepusty pod korpusem drogowym:

- w km 0+054

3. Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu)

W obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest:
- napowietrzna i podziemna sie¢ telekomunikacyjna,
- napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna,
- sie¢ gazowa
- sie¢ wodociggowa,
- sie€ kanalizacji sanitarne;.

IV. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja na odcinku drogi od km 0+007 do km 0+589 nie wprowadza zmian w
dotychczasowym zagospodarowaniu terenu.

Celem inwestycji jest remont:
. remont nawierzchni jezdni drogi od km 0+007 do km 0+583, na dtugosci L=576m,
. remont chodnika szerokosci 1,8m, po prawej stronie drogi od km 0+009 do km 0+589, na dtugosci L=580m,
. remont konstrukgji drogi w miejscu istniejgcego poszerzenia z kostki brukowej od km 0+007 do km 0+583,
. remont zjazdow,
. remont pobocza jezdni — strona lewa
. remont rowu — strona lewa

OO, WON -

Parametry techniczne drogi gminnej po rozbudowie nie ulegng zmianie

1. Remont konstrukcji jezdni,

Czes¢ jezdni, szer. 0,3m, o nawierzchni z kostki brukowej bedzie wykonana z betonu asfaltowego.
Konstrukcja z betonu cementowego gr. 25cm bedzie rozebrana i zutylizowana. W ramach remontu zostang
wykonane nowe warstwy konstrukcyjne

2. Remont chodnika

Chodnik szerokosci 1,8m przy prawej krawedzi jezdni, w kilometrze drogi od km 0+009 do km 0+589 bedzie
wyremontowany wraz z wykonaniem nowych warstw podbudowy. Istniejgca podbudowa gr. 10cm z podsypki
cementowo-piaskowej bedzie rozebrana i zutylizowana.

KrawedZz chodnika od strony jezdni bedzie zakoriczona kraweznikiem drogowym 15x30. Krawedz
zewnetrzna bedzie zakonczona obrzezem betonowym 8x30cm.

Nawierzchnia chodnika bedzie dostosowana do profilu podtuznego krawedzi drogi w poziomie+0,12m z
pominieciem miejsc, w ktorych to kraweznik drogowy bedzie zanizony do poziomu:



- +0,01 w miejscu sugerowanych przejsé dla pieszych,
- +0,04 na szeroko$ci zjazdu,
Spadki podtuzne chodnika nie przekroczg pochylenia 6%.
W ramach remontu 20% istniejgca kostki z rozbiorki bedzie ponownie wbudowana. Pozostate 80% bedzie
zutylizowane

3. remont zjazdéw indywidualnych,

3.1. parametry techniczne — przebudowa istniejgcych zjazdéw indywidualnych

Parametry istniejgcych zjazdéw pozostajg bez zmian.

Istniejaca nawierzchnia zjazddw z kostki brukowej (w ciggu chodnika) wraz z podbudowa z podsypki cementowo-
piaskowej bedzie rozebrana i zutylizowana. Podbudowa gr.15cm z kruszywa bedzie wbudowana w warstwy
konstrukcyjne zjazddw i chodnika.

Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej po lewej stronie drogi bedzie wyregulowana do poziomu nowej
nawierzchni jezdni drogi.

W miejscu zjazdow gruntowych i zjazdéw o nawierzchni z betonu cementowego bedzie wykonana nawierzchnia
z betonu asfaltowego wraz z podbudowg zgodnie z zestawieniem podanym w tabeli zjazdow

3.2.  Przepusty pod zjazdami

Zestawienie remontu przepustéow podano w tabeli zjazdéw

4. Konstrukcja

41. remont istniejgcej jezdni drogi

e 4cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

e 8cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

e 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
e 30cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1 52<4,0MPa

wg PN-EN 14227-1,
Razem: 62cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

4.2. chodnik

e 6CmM kostka brukowa betonowa wibroprasowana, kolorowa.

e 4cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

e 15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie

e 10cm w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-EN 14227-1

Razem: 35cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

4.3. Chodnik na szerokosci zjazdu indywidualnego

e 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana, w kolorze czerwonym.

e 4cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

e 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

e 15cm w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2<4,0MPa wg PN-EN 14227-1

Razem: 47cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll



4.4. zjazdy z betonu asfaltowego

e 4cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

e 5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

e 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
e 15cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C+ 52<4,0MPa

wg PN-EN 14227-1,
Razem:44cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll
5. Urzadzenia odwadniajgce oraz odprowadzajgce wode
Istniejgce wtazy studni i zwiehczenia wpustow ulicznych nalezy wyregulowaé do poziomu remontowanej
nawierzchni jezdni i chodnika (wraz z ewentualng naprawg uszkodzen)

5.1. Remont otwartego rowu

Row przydrozny po stronie lewej bedzie wyremontowany (oczyszczony).

6. Wielkosé podstawowych roboét
Jezdnia szer. 5,0m - 2 885 m?
Chodnik 1039 m?
7. Uwagi

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

Lokalizacja urzgdzenh obcych jest naniesiona na mapie do celéw projektowych.

Przed przystgpieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:
- ustali¢ wstepne potozenie: przewoddw na podstawie plandw syt.-wys. oraz wykonania probnych wykopow,
- ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej poprzez ich
reczne odkopanie z zachowaniem srodkéw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu
- wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakohczeniu
oraz wykonywac roboty pod nadzorem zainteresowanych stron.
- Catos¢ robét nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.
- Roboty realizowaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi.
- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.
- Materialy rozbibérkowe nalezy zutylizowaé. Wykonawca robot przedstawi karte utylizacji materiatow z
rozbiorki.
- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje .

Projektowat,



