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ZawartoS¢ opracowania.

Warunki przylaczenia do sieci o§wietlenia ulicznego droga nr 108821 znak:
22-F1/S/05882 z dnia Rzeszow, 10-08-2022r.

Warunki zabezpieczenia urzadzen elektroenergetycznych znak:
RE1/RM/GP/05/PGED0422314KP23/69/2023

Odpis z protokotu nr PODGIK.430.457.2022 z narady koordynacyjnej uzgodnienia dokumentacji z
dnia Rzeszow 13.07.2022r

1. Zalozenia techniczne.

2. Opis techniczny.

3. Uwagi koncowe.

4. Obliczenia.

5. Zestawienie materiatow.

6. Kosztorys inwestorski.

7.Rysunki.

PZT — Projekt Zagospodarowania Terenu.

Rysunek E-1-schemat ideowy zasilania o§wietlenia ulicznego oraz schemat ideowy ztacza i1 szafy
o$wietleniowe;.

Rysunek E-2-Ztacze oraz szafa oswietleniowa-widok aparatury.

Rysunek E-3-przekroj-przebieg linii $redniego napiecia pomiedzy stupami 7-8 dla tem. 60° C km
0+830.

Rysunek E-4-przekrdj-przebieg linii niskiego napigcia pomiedzy stupami 32/T12/B-34/T12/B dla
tem. 60° C km 0+718.
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P G 22-F1/5/05882.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 22-F1/UP/05882 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Warunki przytaczenia nr 22-F1/WP/05882 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe]j
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: oswietlenie uliczne droga nr 108821
Lokalizacja: gmina Trzebownisko, miejscowos¢ Trzebownisko, nr dz. 1975/1

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 05-08-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:
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Miejsce przytgczenia: stup 35/XIl sieci nN zasilanej ze stacji Trzebownisko 12. Stacja zasilajgca $7-365
Trzebownisko 12.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewoddéw przytacza na
odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 wybudowaé przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm? di. 5 m, od miejsca przytaczenia wym. w pkt.1 do ztgcza
kablowo-licznikowego

6.2 Przytagcze pozostanie na majgtku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i koniec przytacza oznaczy¢ opaska
termokurczliwg koloru zéttego db. 20cm. Na przytaczu zamontowad dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke informacyjna
"Wo".

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN obok stupa wym. w pkt.1.
Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systemow pomiarowych w
szczegoOlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 6[A]

Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyjg¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem prgdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen. Przed przystapieniem do prac projektowych naleizy uzyskaé
informacje o aktualnych danych technicznych oraz parametrach sieci i urzadzen zasilajgcych.

15.2 Projekt budowlany oswietlenia drogowego nalezy uzgodnié w RE Rzeszow.



15.3 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytgczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Jacek Szczepanik

Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Tedeudz Gontarz



PGE Dystrybucja S.A.
. Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Rzeszéw

35-065 Rzeszow, ul. 8-go Marca 4

tel. -+48 17 749 7000, fax +48 .
o , 17 749 7001 :
e-mail: RE01.OR@pgedystrybucia pi Rzeszéw, dnia 29.05.2023
8.

Nr RE1/RM/GP/05/PGED0422314KP23/69/2023

Wéjt Gminy Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

Petnomocnik
Andrzej Gradalski
Podleszany 240g
39-300 Mielec

WARUNKI USUNIECIA KOLIZSt

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajgc na wniosek nr PGED0422314KP23 dotyczacy usuniecia
kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okresla sie nastepujgce warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzern elektroenergetycznych wchodzacych w  skiad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang inwestycja:

Rozbudow3 drogi gminnej 108821R w km 0+540 do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko wraz z
niezbedng infrastruktura, budowlami i urzadzeniami budowlanymi
1. Miejsce wystepowania kolizji:

w miejscowosci Trzebownisko

2.Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowana inwestycjg, bedace
wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

» Linia napowietrzna nN zasilana ze st.tr. Trzebownisko 12 wykonana przewodem typu AL
4x35+25, AsXSn 4x35+25, AsXSn 4x25 wraz z przytaczami napowietrznymi typu AL 4x16,
AsXSn 4x16
Linia napowietrzna SN 15kV Staromiescie — Gtuchéw p. Zalesie przesto 7-8 typu AFL-6 3x70
relacji Trzebownisko 225C — Trzebownisko 223D typu YAKY 4x35
relacji Trzebownisko 225C — Trzebownisko bud. dz. 1976/2 typu YAKY 4x50
relacji st. nr 35/XIl — Trzebownisko 223B typu YAKY 4x35
relacji st.nr 32/XIl — Trzebownisko bud. dz. 1976/2 typu YAKY 4x50
relacji st. nr 23/XIl — Trzebownisko 250 typu YAKY 4x35
relacji st. nr 22/XIl — Trzebownisko 252 typu YAKY 4x35

YV VYV VY

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu
urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne sg stale
wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wyfgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsighiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowac/przenieéé/odtworzyé urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujagc Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujgcym zakresie:

>

>

relacji Trzebownisko 225C — Trzebownisko 223D typu YAKY 4x35 - przebudowaé
po nowej niekolidujacej trasie, wykonac¢ kablem typu YAKXS 4x35

relacji Trzebownisko 225C — Trzebownisko bud. dz. 1976/2 typu YAKY 4x50 -
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi @ 110 pod projektowang droga

relacji st. nr 35/XIl — Trzebownisko 223B typu YAKY 4x35 — przebudowac¢ po nowe;j
niekolidujgcej trasie, wykona¢ kablem typu YAKXS 4x35

relacji st.nr 32/X1l — Trzebownisko bud. dz. 1976/2 typu YAKY 4x50 — zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi @ 110 pod projektowang droga

relacji st. nr 23/XIl — Trzebownisko 250 typu YAKY 4x35 — zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi @ 110 pod projektowana drogg

ztacze kablowo licznikowe Trzebownisko 250 — w przypadku nowej nowelety
terenu nalezy dostosowac do nowej

relacji st. nr 22/XIl — Trzebownisko 252 typu YAKY 4x35 — zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi @ 110 pod projektowang droga

Dodatkowo nalezy:

w projekcie uwzgledni¢ obnizenie w/w kabli tak aby nie znajdowaty sie
w podbudowie planowanego utwardzenia, w razie koniecznoéci nalezy wykonaé
nowe odcinki (mufy nalezy zlokalizowa¢ poza terenem utwardzonym)
przepusty wykonywane z rur ostonowych dzielonych powinny by¢ uszczelniane
zaréwno poprzecznie jak rowniez wzdtuznie
w przypadku wykonywania przepustéw kablowych o dtugoséci wiekszej od dtugosci
fabrycznej rur stosowanych na przepusty, rury te nalezy potaczy¢ ze soba w sposéb
szczelny
w przypadku wykonywania niwelacji terenu nalezy zachowaé odpowiednia
gtebokos¢ utozenia kabli energetycznych zgodnie z norma PN-E-05125
w przypadku przebudowy rowu (np. zmianie rzednej jego dna w stosunku do
istniejacego stanu) w obszarze istniejgcych kabli nalezy je obnizy¢ i zabezpieczy¢
rurami ostonowymi
o w przypadku osunigcia sie brzegéw wykopu podczas prac, przy ktorych
moze nastgpic odstoniecie kabli, urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi @ 110

Linia napowietrzna nN zasilana ze st.tr. Trzebownisko 12 wykonana przewodem typu AL
4x35+25, AsXSn 4x35+25, AsXSn 4x25 wraz z przytaczami napowietrznymi typu AL 4x16,
AsXSn 4x16:

PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna z siedzib
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lubli

400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

aq w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
nie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-



e nalezy wykonaé profile skrzyzowania przebudowywanej drogi z istniejacg linig
napowietrzng przez uprawniong osobe, w przypadku nie spetnienia wymaganych
odlegtosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o
okreélenie warunkéw przebudowy

Linia napowietrzna SN 15kV Staromiescie — Gtuchéw p. Zalesie przesto 7-8 typu AFL-6
3x70:

¢ nalezy wykonaé profil skrzyzowania przebudowywanej drogi z istniejacy linig
napowietrzng przez uprawniong osobe, w przypadku nie spefnienia wymaganych
odlegtosci, zgodnie z obowiagzujacymi przepisami, nalezy wystapi¢ z wnioskiem
o okreélenie warunkéw przebudowy

Powyisze prace nalezy wykona¢ wtasnym kosztem i staraniem. Termin rozpoczecia
prac nalezy uzgodni¢ z Centrum Dyspozytorskim Rzeszow tel. 017-749-68-40 oraz
Wydziatem Majatku Sieciowego RE Rzeszéw tel. 017-749-67-10.

Jednoczeénie informujemy, ze wykonywanie prac w poblizu napowietrznych urzadzen
elektroenergetycznych bedacych pod napieciem, wymagajacych uzycia sprzetu
zmechanizowanego o zmiennej lokalizacji moze odbywac sie pod warunkiem zachowania
minimalnych poziomych odlegtosci catej strefy dziatania od rzutu pionowego skrajnej
nieostonietej czesci urzadzenia znajdujacego sie pod napigciem, w przypadku linii
napowietrznej bedgcej wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A. — dopuszczalna odlegtoéc
zblizenia:

» dla linii 15kV —5m

» dlalinii0,4 kV—3m

(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, Dz.U.2003.47.401 oraz
Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.).

Przebudowy dokonaé zgodnie z wytycznymi w zakresie budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. (Tom 6 — Linie napowietrzne ikablowe
niskiego napiecia) oraz obowiazujacymi przepisami i normami.

b) opracowaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzeri elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzgdzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

¢) prace nalezy wykonaé w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcdw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci
wylaczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wytaczenia.
Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zabezpieczenia ciggfosci dostaw energii elektrycznej/brak

) . P ! . - l ¢ "l!E sk

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. ofWarszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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d) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawna (lit. b)
wraz z kosztorysem inwestorskim z:

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Rzeszéw

w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

e) uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzagdzen lub
dokonac zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

f) ** przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskaé i dostarczyé¢ Spétce — wiasnym
kosztem i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiggach wieczystych dla przypadkéw,
dla ktérych to moiliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i Nieodptatnej dla Spétki, bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,Sfuzebnosc przesytu zostaje
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej nastepcéw prawnych lub nabywcéw
urzqdzeri, na okres nieoznaczony, i ze wygasa najpdiniej wraz
z likwidacjq przedsiebiorstwa. Stuzebnoéc¢ bedzie polega¢ na prawie korzystania
z nieruchomosci obcigzonej na ktérej znajdujq sie urzqdzenia elektroenergetyczne
W tym urzqdzenia powiqzane, polegajqcej w szczegdlnosci na prawie
do utrzymywania na niej urzqdzeri i instalacji  elektroenergetycznych,
dystrybucji/przesytu energii elektrycznej za ich posrednictwem, prowie dostepu
i dojazdu do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw,
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji,
kontroli przeglqdéw, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”,
Integralng czescig aktu notarialnego zawierajacego oswiadczenie o ustanowieniu
stuzebnosci przesytu bedzie zatgcznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzen na
nieruchomodci objetej stuzebnoscia przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy

ii. oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnodci przesylu zostanie
sporzadzony przed demontazem urzadzen. W przypadku, gdy stuzebno$é
ustanawiana jest poprzez zfozenie jednostronnego oéwiadczenia przez wiasciciela
lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny powinien zostaé¢ dostarczony
Spéice w terminie 7 dni od ztozenia takiego o$wiadczenia z uwagi na ciazacy na
Spotce obowigzek podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-prawnych.

iii. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuaciji zas,
gdy przebudowywane urzgdzenia wykorzystywane sg wylacznie na cele zwigzane
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
a takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt
usunigcia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponie$¢ powinna Spétka —
zobowiazanie Inwestora do nieodpfatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja
S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych;

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbioreéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
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8)
h)

j)

iv. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na
ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wihasciwych ksigg
wieczystych;

V. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U.
z 2018r. poz.1474) z wpisem do wiasciwych ksigg wieczystych;

Dopuszcza sie mozliwos¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych
ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze
Spé6tka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujacego w Spéice).

przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunigciem kolizji,
zdemontowaé/przebudowad/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatbw pochodzacych z demontaiu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisa¢ protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

Najpézniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéfce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy okreslajacej sposéb i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt 3 oraz zawierajacej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 8
i 9 ponizej.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujagcych z  inwestycjg urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wiasnoé¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka
umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz naklady na istniejace urzadzenia Spoétki, urzadzenia
odtworzone w catosci badZ w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spotki z chwily potaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy
usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sig
z obowigzkiem wydania Spdice do niezakiéconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami
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w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany
obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspéffinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze srodkéw
wspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé¢ inwestycje w sposéb, ktory umozliwi
Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktéconego posiadania cze$c sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzagdzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznoséci Warunkéw ustala sig na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo whniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Grzegorz Piechota, adres e-mail: Grzegorz.Piechota@pgedystrybucja.pl,
tel. 1774967 21

Niniejsze ~ Warunki  usunigcia  kolizji  bez zawartej umowy na przebudowe
/przeniesienie/odtworzenie urzadzen elektroenergetycznych stanowiacych wiasnoéé Spétki nie
stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem
dopuszczenia do prac na kolidujacych 2 projektowang inwestycja urzadzeniach

elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sgosébd svarunki
e o oo e e o s Oddzia Rz szow
usunigcia kolizji (umowa usuniecia kolizji). Rejon Energityczny Rzeszow
- or
- anal 2~ R -3 TadelZ Gontarz
/ opracowat zatwierfizit

® W sytuacji gdy podmiotem zobowigzanym do poniesienia czeéci kosztow przebudowy, na podstawie przepiséw prawa, jest Spétka
*k wybraé wlasciwe
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ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzesz6w, dnia 2022-07-13
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYINEJ I KARTOGRAFICZNE]
35-069 RZESZOW, UL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 23 00 823

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNE]J
NR PODGIK.430.457.2022

Opis przedmiotu narady: PB - sie¢ gazowa, wodociagowa, kanalizacji deszczowej,
telekomunikacyjna, kanal technologiczny oraz przylacz energetyczny
w ramach zadania ''Rozbudowa drogi gminnej 108821R" - zgodnie
z legenda.

Whioskodawca: Biuro Projektowe "TRAKT"
Andrzej Gradalski
39-300 Mielec, Podleszany 240g
Whiosek z dnia: 2022-07-03
Data wplywu wniosku: 2022-07-03
Inwestor: GMINA TRZEBOWNISKO
36-001 Trzebownisko, Trzebownisko 976

Obiekt potozony:
gmina TRZEBOWNISKO, obreb Trzebownisko

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomoc3 Srodkéw komunikacji elektronicznej.

DATA ZAKONCZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2022.07.13

* Integralng czgscia protokotu jest zatacznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika wiasciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniaja z koniecznos$ci spetnienia wymogdéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCIJI IMIE I NAZWISKO
PRZEDSTAWICIELA

1.|Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Andrzej Tur

2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Jan Czech

3. Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie ~ Anna Zgorska

4./ PZDW w Rzeszowie Halina Jajko

5. PSG Sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy w Jasle Pawel KuZniar

6. PGNIG SA, O/Sanok Fukasz Porowski

7. PGE RE-Rzeszow Mariusz Migacz

8. PGE RE-Lezajsk Tomasz Szylar

9. ST "WIST" Laka Grzegorz Barnat
10. Spétdzielnia Telekomunikacyjna OST Robert Konkol
11. GDDKIiA Rzeszéw Grzegorz Kaczor
12. EkoGtog Sp. z 0.0. Andrzej Bruz
13. UM Boguchwata Szymon Hendzel
14.|GAZ-SYSTEM Tarnéw Janusz Smutek
15.|ORANGE Polska S.A. Robert Szczech
16. [EKO-STRUG Sp. z 0.0. Andrzej Legigé
17.|GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. |Aneta Murias-Gruba
18.|PGW Wody Polskie Marek Porgbski
19.|ZGWS Trzebownisko Wojciech Ciupak
20. MPWiK Rzeszoéw Jolanta Watek
21.|ORSS Martyna Grzedzicka
22.|Skyware Sp. z 0.0. Barttomiej Wydro

Stanowiska uczestnikow narady - uzgodniono pozytywnie z uwagami:

1.

PSG - Rozpoczgcie prac ziemnych w rejonie istniejacej sieci gazowej nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni
w Rzeszowie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.

PGE RE-Rzeszéw - projekt techniczny (wykonawczy) uzgodni¢ w RE Rzeszow w zakresie zgodnosci
z wydanymi warunkami usunigcia kolizji.

ST WIST - Uzgodni¢ prace min. 7 dni wcze$niej z ST "WIST", zglosi¢ do odbioru i zakonczy¢
protokotem.

GAZ-SYSTEM S.A. Odzial w Tarnowie - poza zasi¢giem stref kontrolowanych sieci gazowych
wysokiego ci$nienia nalezacych do Operatora Gazociggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.

ORANGE Polska S.A. - opiniujemy projekt na nast¢pujacych warunkach:

Wykona¢ zalecenia zawarte w pismie TTISIKU-48085/21/RS z dnia 13.12.2021r.; projekt buowlano
wykonawczy sieci telekomunikacyjnej uzgodni¢ branzowo w Orange Polska.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U. nr 219 z 2005 poz.
1864 oraz normg zaktadowa ZN-15/OPL-004.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela OPL.

W przypadku braku mozliwo$ci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul.Dauna 66,
email:ZZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakow @orange.co

Przed planowanym rozpoczgciem robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wladcicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

Kazde wejscie na infrastruktur¢ wlasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wiascicielski, bedzie



traktowane jako nielegalne i zglaszanie do organéw S$cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag cato$¢
kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Pozostali uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie bez uwag.

przewodniczacy narady koordynacyjnej



1. Zalozenia Techniczne.

1.1 Podstawa prawna opracowania.

1. Warunki przytaczenia do sieci oswietlenia ulicznego droga nr 108821 znak:
22-F1/S/05882 z dnia Rzeszow, 10-08-2022r.

2. Warunki zabezpieczenia urzadzen elektroenergetycznych znak:
RE1/RM/GP/05/PGED0422314KP23/69/2023

3. Odpis z protokotu nr PODGIK.430.457.2022 z narady koordynacyjnej uzgodnienia dokumentacji z
dnia Rzeszow 13.07.2022r

4. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu.

5. Uzgodnienia z inwestorem.

6. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

7. Inwentaryzacja wlasna w zakresie niezb¢dnym do projektowania.

8. Aktualne rozporzadzenia, przepisy i normy.

1.2 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie o$wietlenia drogi gminnej 108821R oraz zabezpieczenie
kolizji z istniejgcymi sieciami energetycznymi w zwigzku z jej rozbudowa.

1.3 Ogolne dane energetyczne.

-napiecie sieci elektrycznej 230/400 V

-zasilanie obwodu o$wietleniowego wykonane kablem YAKXS 4x35 mm?

-zasilanie obwodu oswietleniowego z projektowanej szafy oswietleniowej.

-sieC zasilajaca pracuje w systemie TT.

-ochrona od porazen-ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przez zastosowanie bezpiecznikéw i
samoczynnego wytaczenia zasilania.

1.4 Charakterystyka ogolna przebudowywanej drogi.
CzeSciami sktadowymi przebudowywanej drogi sa:
-chodnik o szerokosci 2,0 m klasa oSwietleniowa P4
Em>[5,00-7,50] Ix ~ Emin>1,0 Ix
-Jezdnia o szerokos$ci 5,0 m klasa oSwietleniowa M5
Lm>0,50 cd/m* Uo0>0,35 Up>0,40 TI<15% Rg>0,30
Otoczenie przebudowywanej drogi stanowi teren zabudowany (budynki jednorodzinne) oraz
infrastruktura miejska.

2. Opis Techniczny.

2.1 Zasilanie obwodu oswietleniowego.

Zasilanie obwodu os$wietleniowego przebudowywanej drogi wykona¢ z projektowanej szafy
oswietleniowej. Zasilanie obwodu oswietleniowego wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

Obwod o$wietleniowy wydzielony wykona¢ nalezy kablem YAKXS 4x35mm?.

Kabel oswietleniowy uklada¢ zgodnie z wyznaczona trasa oraz projektem zagospodarowania terenu.
Kazdy stup nalezy uziemi¢ poprzez wykonanie uziemienia punktowego. Opoér uziemienia
pojedynczego stupa nie wiekszy niz 10,0 Q. Stup nalezy uziemic linka Lgy 16 mm®.



Na skrzyzowaniach projektowanego kabla os$wietleniowego z urzadzeniami podziemnymi nalezy
ukltadac rury przepustowe gladkosScienne sztywne 3110, @75 oraz karbowane gietkie 110, B75.

Linie oSwietleniowa nalezy wykonac zgodnie z PN/E-05125 oraz normg SEP-E-004.

Z szafy o$wietleniowej nalezy wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x35 mm?® do najblizszej studni kablowej,
a nastepnie uktada¢ w projektowanym kanale technologicznym, wykorzystujace do tego celu rury
RHDPE 110. Shupy oswietleniowe zlokalizowane zostang w poblizy trasy projektowanego kanatu
technologicznego. Kabel osSwietleniowy od kanalu technologicznego do poszczegélnych stupow
nalezy wyprowadza¢ ze studni kablowych lub bezposrednio z ciaggu kanalu przy wykorzystaniu
trojnikow PE dn 110 na kanalizacji RHDPE 110.

Kabel oswietleniowy poza kanalem technologicznym uktada¢ w rowie kablowym o szerokosci 0,4 m i
glebokosci 0,7 m na 10 cm warstwie piasku. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci
co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15 cm,a nastepnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Kable na odejsciach od kanatu technologicznego do
poszczegoblnych stupow nalezy uktadac w rurze ochronnej karbowanej gietkiej ¥110.

Linie kablowa o$wietleniowa nalezy zglosi¢ do odbioru Inwestorowi, a stuzbom geodezyjnym zleci¢
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

2.2 Shupy i oprawy.

Oswietlenie ciggu pieszo-rowerowego wykona¢ przy pomocy opraw oswietleniowych Ledowych
przeznaczonych do oswietlenia drog.

Do o$wietlenia drogi zastosowac nalezy oprawy uliczne Ledowe o parametrach, 230V, IP 66, IK09 o
mocy oprawy 68W, strumien Swietlny 9850 Im. Skutecznos¢ Swietlna 145 Im/W. Temperatura
barwowa 4000K, wspétczynnik oddawania barw CRI>70

Napiecie zasilania 230V, czestotliwo$¢ 50/60 Hz. Zakres temperatury pracy od -40°C do +50°C.
Zywotno$¢ 100 000 godz, gwarancja 5 lat, kolor grafit. Oprawa odporna na uderzenia mechaniczne i
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Obudowa aluminiowa wtryskiwana wysokocisnieniowo, klosz
szyba hartowana .

Oprawy instalowa¢ na stupach parkowych stalowych np.: stup S-80C prod. Elektromontaz lub
réwnowaznych.

Shipy instalowa¢ na prefabrykowanych fundamentach typu F-150/200 prod. Elektromontaz lub
réwnowaznych.

W stupach zainstalowac zlgcza stupowe izolacyjne IZK-2 lub réwnowazne. Obwody zasilania opraw
zabezpieczy¢ wkladkami topikowymi Bi-Wts 2A

Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm?” . Opér uziemienia pojedynczego stupa nie
wiekszy niz 8 Q. Shup nalezy uziemic linkg Lgy 16 mm?®.

Na projektowanych stupach namalowac¢ pasek koloru czerwonego o szerokosci 15 cm (urzadzenia na
majatku i w eksploatacji Gminy).

2.3 Ulozenie linii kablowej zasilajacej zlacze kablowo-pomiarowe

ZK1/L+szafa oSwietleniowa.

Miejsce przylaczenia os§wietlenia ulicznego stup 35/XII sieci nN zasilanej ze stacji Trzebownisko 12.
Stacja zasilajaca S7-365 Trzebownisko 12. Projektowany kabel YAKXS 4x35 mm?* 0,6/1 kV uktadaé
od stupa zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Ztgcze pomiarowe zlokalizowacé obok stupa
35/XI1I. Przylacze pozostanie na na majatku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i1 koniec przytacza
oznaczy¢ opaska termokurczliwg koloru zottego. di. 20 cm. Na przytagczu zamontowaé¢ dodatkowe
zabezpieczenie i tabliczke informacyjng ,,WO” .

Kabel uktada¢ zgodnie z wyznaczong trasg w projekcie zagospodarowania terenu w rowie kablowym
o szerokos$ci 0,4 m 1 glgbokosci 0,7 m na 10 cm warstwie piasku. Nastgpnie utozony kabel w rowie
kablowym nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, oraz warstwg rodzimego
gruntu o grubo$ci 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o
szerokos$ci 25 cm. Przed catkowitym zasypaniem, zgtosi¢ linie kablowg do odbioru robot odkrytych,



po czym catkowicie zasypaé. Kabel uktada¢ linig falista z zapasem (1-3% dhlugosci wykopu), aby
unikna¢ naprezen mechanicznych przy ewentualnym osiadaniu gruntu.

Utozony kabel w ziemi powinien by¢ zaopatrzony w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach, wejsciach do rur.

Na skrzyzowaniach ukfadanego kabla z urzadzeniami podziemnymi nalezy uktada¢ rury ochronne
przepustowe karbowane gigtkie @110, 75 oraz glodkoscienne sztywne @110, Q75 (koloru
niebieskiego), konce rur nalezy uszczelnic .

Calos¢ prac wykona¢ nalezy zgodnie z Polskg Normag PN-76/E-05125, Normg N SEP-004 oraz
projektem zagospodarowania terenu. Po ulozeniu kabla doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Po utozeniu kabla nalezy dokona¢ badania zgodnie z Polskg Normag PN-76/E-05125, N SEP-004 —
Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa.

Uwaga: wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem wykopu rowu kablowego wykonaé nalezy
recznie ze wzgledu na gesta sie¢ urzadzen podziemnych.

2.4 7xacze ZK1/L+szafa oSwietleniowa.

W miejscu zgodnym z projektem zagospodarowania terenu nalezy zainstalowa¢ zlacze kablowo-
pomiarowe ZK1/L (stosowac zlgcze zatwierdzone do stosowania przez PGE Dystrybucja S.A.)+szafa
o$wietleniowa

ZYacze oraz szafa oSwietleniowa powinny posiada¢ nastepujace parametry:

Znamionowe napigcie izolacji - 500/690V
Znamionowe napigcie pracy - 230/400 V
Znamionowy prad ciagly - 160 A
Stopien ochrony IP - P44
Stopien ochrony IK - IK10
Klasa ochronnosci - II
Czestotliwos¢ znamionowa - 50 Hz
Temperatura pracy - -25-50°C
Icw prad znam. krotkotrwaty wytrzy. - 20 kA

Ipk prad znam. szczytowy wytrzy. - 40 kA

ZYacze w wykonaniu wolnostojacym na fundamencie.

Uktad pomiarowo rozliczeniowy nalezy zabudowa¢ w ztaczu ZK1/L. Stosowa¢ licznik bezposredni
5/60A 230/400V AC zapewniajacy jednokierunkowy pomiar energii czynne;j.

Sterowanie oswietleniem w szafie o$§wietleniowej automatyczne za pomocg zegara SELEKTA 172
TOP2

Ztacze zabudowa¢ w miejscu dostepnym dla obstugi, gltowne zabezpieczenie przedlicznikowe
zainstalowane w skrzynce pomiarowe;j.

Szafka o$wietleniowa winna by¢ w osobnej obudowie - niezintegrowana ze ztagczem kablowym.

2.6 Zabezpieczenie kolizji sieci energetycznych w zwigzku z
rozbudowg drogi gminnej 108821R w km 0+540 do 0+943 w

miejscowosci Trzebownisko.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych nN w zwigzku z przebudowa i rozbudowa drogi
gminnej nalezy:

» przelozyc¢ kable niskiego napiecia w km 0+878 oraz 0+767 wykonujac wstawke kabla niskiego
napiecia po nowej trasie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Kabel niskiego napiecia
uktadac zgodnie z wyznaczong trasg w rowie kablowym o szerokosci 0,4m i glebokosci 0,8 m na
10 cm warstwie piasku. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10
cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubos$ci 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. PrzejScia kabla przez droge zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi gltadko$ciennymi sztywnymi ¥110.



* kolizje istniejacych kabli z wjazdami w km 0+800, 0+783, 0+783 zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi sztywnymi ©&110.

Wszystkie zabezpieczenia kabli wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125 oraz Norma SEP-004. W

przypadku kolizji kabli nN nalezy stosowac rury ochronne gladkoScienne sztywe 110 oraz

dwudzielne sztywne @110 koloru niebieskiego. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny

by¢ wykonywane przez firme dzialajaca w branzy elektrycznej i posiadajacq pracownikéw o

odpowiednich kwalifikacjach.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem stuzb energetycznych PGE
Dystrybucja S.A. Rzeszow-Rejon Energetyczny Rzeszéw. Zabezpieczenie istniejacych kabli
wykonac zgodnie z PN/E-05125 oraz normg SEP-E-004. Kable bedace w kolizji poprzecznej z
planowana inwestycja nalezy zabezpieczy¢ rura ostlonowa wychodzaca po 0,5 m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego (wloty rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem). Doktadne
potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomoca przekopow
kontrolnych , wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego), poprzedzajac je
wykonaniem sond poprzecznych w celu dokladnego zlokalizowania tras istniejacych kabli. Nalezy
wystgpi¢ o nadzor nad prowadzonymi robotami do PGE Dystrybucja S.A. Rzeszoéw-Rejon
Energetyczny Rzeszow , oraz nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatnie wylaczenie
odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych. Zabrania sie
prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii
lub cegly-zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych. Wszystkie prace nalezy
wykonac z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
PGE Dystrybucja S.A. Rzeszéw-Rejon Energetyczny Rzeszow, a nastepnie zglosi¢ celem
dokonania odbioru rob6t zanikowych.

W ( km 0+718) nad drogg przebiega linia napowietrzna nN typu ASXSN 4x35+25 mm® .
Nalezy zachowac odlegtos¢ pionowa od szczytu projektowanej drogi do linii nN zgodnie z N SEP-
E-003, N SEP-E-004 (najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ przewoddw linii od powierzchni drogi
przy normalnym zwisie 6 m). Przed rozpoczeciem robét nalezy dokona¢ pomiarow odlegloSci
przewodow linii napowietrznych od elementéw drogi (pomiar w miejscu najwiekszego zwisu nad
drogq). Po wykonaniu przebudowy drogi nalezy dokona¢ powtérnych pomiarow linii i przytaczy
elektroenergetycznych nN czy spelniaja odpowiednie normy N SEP-E- 003, N SEP-E-04 oraz
PN/E-05100.

W ( km 0+830) nad droga przebiega linia napowietrzna Sredniego napiecia pomiedzy
stupami 7-8 AFL-6 3x70mm?. Nalezy zachowa¢ odleglo$¢ pionowg od szczytu projektowanej drogi
do linii nN zgodnie z norma PN/E-05100 (najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ przewodéw linii od
powierzchni drogi przy normalnym zwisie 7,1 m). Przed rozpoczeciem robot nalezy dokonac
pomiaréw odleglosci przewodéw linii napowietrznych od elementéw drogi (pomiar w miejscu
najwiekszego zwisu nad drogg). Po wykonaniu przebudowy drogi nalezy dokona¢ powtérnych
pomiarow linii i przylaczy elektroenergetycznych nN czy spelniaja odpowiednie normy N SEP-E-
003, N SEP-E-04 oraz PN/E-05100.

Podczas budowy nalezy speli¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn
06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania robot Dz.U.Nr.47.poz.401, w szczegolnoSci
8§55 DT-DE-90/WO oraz wytyczne Urzedu Dozoru Technicznego w czesSci eksploatacji dZwignic

w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych.

2.7 Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako dodatkowa ochrone¢ od porazen projektowane jest zastosowanie Uziemienia

Realizowane jest ono przez zastosowanie bezpiecznikow topikowych typu Bi-Wts, oraz wyltacznikow
nadpradowych.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegaja wszystkie konstrukcje wsporcze, skrzynki na osprzet
elektryczny, metalowe obudowy aparatow i urzadzen elektrycznych ktére wskutek uszkodzenia
izolacji mogg znalez¢ si¢ pod napieciem.



Ostatni stup o§wietleniowym uziemié¢, warto$¢ uziemienia stupa R;< 1,8 Q

2.8 Skrzyzowania projektowanych kabli z wjazdami i drogami.
Skrzyzowania kabla z projektowanymi wjazdami wykona¢ w rurze ochronnej gladkosciennej
sztywnej @110 ulozonej tak, aby odlegto$¢ pionowa miedzy goérng czescia oslony kabla, a
powierzchnig wjazdu wynosita co najmniej 70 cm na dlugosci po min. 0,5 m z kazdej strony
skrzyzowania.

2.9 Skrzyzowanie projektowanych kabli z rurociggami wodnymi i

kanalizacyjnymi.

Skrzyzowanie kabla z rurociggami wodnymi i kanalizacyjnymi wykona¢ nad rurociggami, zachowaé
odlegtosci migdzy rurociggiem a kablem min. 50 cm.

Kable w miejscu krzyzowania chroni¢ rurg ochronna gtadkoscienng sztywna @110 na dlugos$ci po min
0,5 m z kazdej strony skrzyzowania.

2.10 Skrzyzowania projektowanych kabli z gazociagiem.

Skrzyzowanie gazociggu z kablem nalezy wykona¢ z zachowaniem odleglosci pionowej migdzy
zewngetrzng Scianka gazociggu a kablem 50 cm pod warunkiem zastosowania na kablu rury ochronne;j
gtadko$ciennej sztywnej 110 na dlugosci co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania mierzac
prostopadle do osi gazociggu. Prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej gazociggdw oraz na
skrzyzowaniach z istniejaca siecia gazowa wykona¢ regcznie, pod bezposrednim nadzorem
upowaznionego pracownika RDG.

2.11 Skrzyzowania projektowanych kabli z innymi kablami
energetycznymi.

Kable w miejscu krzyzowania chroni¢ rurg ochronna gtadkoscienng sztywna @110 na dlugos$ci po min
0,5 m z kazdej strony skrzyzowania.

2.12 Skrzyzowania projektowanego kabla z kablami

telekomunikacyjnymi.

W miejscach skrzyzowania projektowanego kabla z istniejgcg kanalizacjg teletechniczng na kabel
natozy¢ rur¢ ochronng gladkoscienng sztywna @110(koloru niebieskiego). Rura ochronna powinna
wystawac poza obrys kanalizacji teletechnicznej min 0,5 m z kazdej strony.

Rozpoczecie robot zglosi¢ do Pionu Eksploatacji uzytkownika sieci.

Zglosi¢ nalezy rowniez do odbioru przez Pion Eksploatacji wystepujace skrzyzowania-uzyskaé
protokoét odbioru kolizji.

2.13 Normy i przepisy.

Instalacje elektryczng wewnetrzng i zasilajaca nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami tj.

PN/E-05009, PN/E-05100, PN/E-05125 oraz norma SEP-E-004, PN-CEN/TR13201-1:2004, PN-EN
13201-2:2005, PN-EN 13201-3:2005,ZN-96 TPSA-004.

Polska Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2007. Os$wietlenie drog — Cz¢$¢ 1: Wybdr klas o$wietlenia,
PKN, Warszawa 2007.

Polska Norma PN-EN 13201-2:2007. O$wietlenie drog — Czgs¢ 2: Wymagania o$wietleniowe, PKN,
Warszawa 2007.

Polska Norma PN-EN 13201-3:2007. Oswietlenie drog — Cze$¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych, PKN, Warszawa 2007.



Polska Norma PN-EN 13201-4:2007. Oswietlenie drog — Cz¢s¢ 4: Metody pomiardw parametrow
oswietlenia, PKN, Warszawa 2007.

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot montazowych tom V Instalacje

elektryczne wydanie 1997r.

3. Uwagi koncowe.
1. Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami BHP i p.poz

2. Po wykonaniu linii kablowej wykona¢ pomiary elektryczne, a wyniki zaprotokotowac¢ i przekazaé
Inwestorowi.

3.Wytyczenie linii kablowych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza, zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjne;.

4. Wykopy ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykonaé recznie i pod nadzorem
przedstawiciela sieci.

5. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z uwzglednieniem uwag
zawartych w protokotach uzgodnien.

6. Stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
7. Teren po prowadzonych robotach ziemnych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

8. Catos¢ prac elektrycznych, zgtosi¢ do przegladu i odbioru koncowego.



Oswiadczenie

Oswiadczam ze , PROJEKT WYKONAWCZY”

Instalacja Elektryczna
Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540 do km 0+943 w miejscowosci
Trzebownisko wraz z niezbedng infrastrukturg , budowlami i urzadzeniami
budowlanymi
Instalacja oswietleniowa drogi, zabezpieczenie kolizji z sieciami
energetycznymi

Inwestor: Gmina Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

Adres Obiektu: Droga Gminna 108821R w km 0+540 do km 0+943

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Projektant: mgr inz. Andrzej Wiktorowski upr nr PDK/0146/POOE/04



Obliczenia oswietlenia

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4, 72.00 m?

Jezdnia 1 (M5), 180.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, g0 0.070




Obliczenia oswietlenia

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

BLe ©

£

Producent LUG Light Factory P 68.0 W
Numer artykutu 130222.5L772.131 Prampa 9850 Im
Nazwa artykutu URBINO LED ED Doprawa 9850 Im
9850Ilm/740 034
szary Il klasa n 100.00 %

Wyposazenie 1x LED 4000K

URBINO LED ED 9850Im/740 034 szary Il klasa (z jedne] strony u géry)

Odstep stupa 36.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugosc wysiegnika 1.500 m

DIALux

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 68.0 W

Zuzycie

1904.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowga przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

= 70°: 493 cd/klm
= 80°: 287 cd/klm
> 90°: 18.5 cd/klm

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatla odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia

D.6




Obliczenia o$wietlenia

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 6.48 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 1.59 Ix > 1,00 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.52 cd/m? 2 0.50 cd/m?
Uo 0.48 =035
U 0.40 20.40
Tl 6 % <15%
Re 0.94 2030
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.67 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.031 W/Ix*m? 3
URBINO LED ED De 1.1 kWh/m? rok, 272.0 kWh/rok
9850lm/740 O34 szary II
klasa (z jednej strony u
gory)




Obliczenia o$wietlenia

Ulica 1
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Ln 0.52 cd/m? = 0.50 cd/m?
Uo 0.48 20.35
U 0.40 >0.40
TI 6% <15%
Rer 0.94 20.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 L 0.55 cd/m? > 0.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m U, 8.50 5035
U 0.40 >0.40
TI 6 % <15%
Obserwator 2 Lim 0.52 cd/m? > 0.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1,500 m Uy 0.48 035
Ui 0.41 >0.40
TI 6 % <15%




Obliczenia oéwistlenia

Ulica 1
jezdnia 1 (M5)

6 14 . . IR E T
17 - E ’ . ses 0 7
2 Peser g ‘ 49 5788
19 . : . A .
iy 3.1
19
Wartosci konserwacji, poziome natezenie odwietlenia [Ix] (Izoluksy)
' t g 5 T3 Tz z 37 it s T 5
a7 15 1 5.9 3.4 24 24 3.4 5.9 1 15 7
19 16 11 62 3.7 28 28 37 6.2 A 16 19
126 17 11 6.5 39 29 29 39 8.5 11 17 20
— 120 16 A2 6.7 42 3.1 31 42 6.7 12 .16 120
20 18 11 67 44 34 3.4 4.4 87 A1 18 20
Wartosci konserwadji, poziome natezenie oéwietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28500 31.500 34.500
4.583 1519 1238 967 544 314 219 219 314 544 967 1238 1519
3750 1697 1499 1060 588 341 241 241 341 588 1060 1499 1697
2917 1876 1626 1117 622 368 264 264 368 622 1117 1626 1876
2.083 1961 1655 1148 647 392 287 287 392 647 1148 1655 1961
1.250 2002 1638 1159 666 419 313 313 419 666 1159 1638 2002
0417 2015 1595 1143 674 439 338 338 439 674 1143 1595 2015
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartoci)
Em Emin Emax [e3] g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie owietlenia 9.61 Ix 219 Ix 20.2 Ix 0.23 0.11




Obliczenia oswietlenia D IA Lux

Ulica 1
Jezdnia 1 (M5)

—" = ] \ 0.56
0. M i 0.63
1043 S
0.56 037 o , ‘09528
v 043, 050 0.56
.0.30¢ ; S 0.63 0.75
Rt e 0.69

Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

(VBT UaT UHD gy =g A1) U.oY (UTO 'U403 VI U.CC ’U.UU

0.55 0.53 0.46 042 0.41 0.48 10.59 0.72 084 jo.o1 079 4061

,0.59 0.54 0.45 038 0.36 042 053 0.64 075 .0.84 0.81 ,0.64

059 0.52 043 035 032 0.35 0.45 0.56 067 078 077 ,0.65

- ,0.60 0.51 0.41 0.32 0.28 0.32 .0.40 0.48 ,0.60 ,0.71 0.70 ,0.66

,0.60 0.49 040 030 027 029 037 0.42 ,0.53 064 064 ,0.65
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500
4583 049 044 043 040 041 048 059 073 08 091 068 056
3750 055 053 046 042 041 048 059 072 084 091 079 061
2917 059 054 045 038 036 042 053 064 075 084 081 064
2083 059 052 043 035 032 035 045 056 067 078 077 065
1.250 060 051 041 032 028 032 040 048 060 071 070 066
0.417 060 049 040 030 027 029 037 042 053 064 064 065
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lim Lmin Lmax g1 g2

Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 0.55cd/m? 027 cd/m®> 091 cd/m?>  0.50 0.30

jezdni




Obliczenia odwietlenia

Ulica 1
Jezdnia 1 (M5)

- 0.84
074 - ; 0.93
) 0.85 1.3
084 0.55 e
085 074 084 N
0.45 0.93 11
- 10
Obserwator 1: Luminacja przy nowe; instalacji fcd/m”} (zoluksy)
:U. & UB0 LUTOw UOU e BU.(( U0y T iK.J LR RY }U.OJ
,0.83 0.79 .0.69 083 0.61 0.71 .0.89 A1 12 4 1.2 0.91
,0.88 0.81 0.67 0.57 0.54 063 0.79 0.95 A1 13 1z ,0.96
,0.88 0.78 064 052 048 0.53 087 083 10 12 1t 098
— 0.90 0.78 062 0.48 0.42 047 060 072 ,0.90 11 1.0 ,0.88
0.90 0.74 0.59 046 04r 044 0.55 0.63 0.79 095 0.95 087
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.500 4500 7.500 10.500 13500 16500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500
4.583 072 066 064 080 061 071 089 109 127 135 102 083
3750 083 079 069 063 061 071 089 107 125 137 118 001
2917 088 081 067 057 054 063 079 095 113 125 122 096
2083 088 078 064 052 048 053 067 083 100 117 145 098
1.250 090 076 062 048 042 047 060 072 090 106 104 0098
0417 090 074 059 046 041 044 055 063 079 095 095 097
Obserwator 1: Luminacja przy nowe] instalacji [cd/m?] (Tabela wartoéci)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.81cd/m?* 041 cd/m? 1.37 cd/m? 0.50 0.30




Obliczenia odwietlenia

Ulica 1
H d e 8 4 !Vi £
jezania 1 (M5)
— 047 . o 086 0.60
0.54 0.4 ‘ 0.41 a o
5.28 D47 054 A
. 0.60 0.73
0.67
Obserwator 2: Wartosdi konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m? (1zoluksy)
RS o245 B 4G 030 0T 058 T U8 LR 06 ASESES '
— .0.53 0.50 0.43 0.37 0.36 042 0.53 0.66 0.79 0.87 0.77 [0.59
,0.56 0.51 0.41 0.34 0.32 0.36 0.45 0.58 ,0.70 0.80 079 0,62
0.58 0.50 0.40 0.31 027 0.31 0.40 .0.50 083 075 0.74 0.64
,0.59 0.49 039 0.30 0.26 0.28 036 043 [0.56 0.69 087 0.64
080 0.49 039 029 025 0.27 .0.33 0.39 0.50 061 062 0.64
Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej jezdni {cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.500 4500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28500 31.500 34.500
4583 049 045 043 040 040 047 058 070 084 08 068 056
3750 053 050 043 037 036 042 053 066 079 087 077 059
2917 056 051 041 034 032 036 045 058 070 080 079 062
2083 058 050 040 0317 027 031 040 050 063 075 074 064
1250 059 049 039 030 026 028 036 043 056 063 067 064
0417 060 049 039 029 025 027 033 039 050 061 062 064
Obserwator 2: Wartoscl konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.52 cd/m? 0.25 cd/m? 0.89 cd/m? 0.48 0.28

jezdni




Obliczenia odwistlenia

Ulica 1
jezdnia 1 (M5)

—p 0.71 052 . 0.90
0.80 0.61 0.81 -
b4z 071 0.80
0.90 14
0.99
Obserwator 2: Luminadia przy nowej instalacji fcd/m?] (Izoluksy)
0TS 8 06 059 BAYS SNV 8 R RS ST B U
— ,0.80 0.75 0.64 0.56 0.53 0863 0.80 0.98 12 3 A ,0.89
0.84 0.76 061 051 047 054 0.68 0.87 1.0 12 1.2 .0.93
,0.88 0.75 080 047 0.41 0.46 0.60 075 0.94 1.1 1.1 0.98
0.88 0.73 0.58 0.45 0.39 042 0.54 0.65 0.84 1.0 1.0 .0.96
0.89 0.72 0.58 043 037 0.41 0.50 0.59 074 .0.91 .0.93 0.95
Obserwator 2: Luminacdja przy nowe instalacji [cd/m?] (Siatka wartoéci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500
4583 073 067 064 059 060 070 086 105 125 133 101 083
3.750 080 075 064 056 053 063 080 098 137 129 115 089
2917 084 076 061 051 047 054 068 087 105 120 118 093
2.083 08 075 060 047 041 046 060 075 094 112 111 096
1250 088 073 058 045 039 042 054 065 08 102 100 096
0417 089 072 058 043 037 041 050 059 074 091 093 095
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Limin Lmax g1 gz
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalagji 0.77 cd/m? 0.37 cd/m? 133 cd/m? 0.48 0.28




Obliczenia oswietlenia D IA Lux

Ulica 1
Chodnik 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) En 6.48 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Evmn 1.59 Ix 21.00 Ix
13 14 8: . N b 4 i4 87 z® 13
# Mg g7 74® 28 g 55 2.2 1 B R g 1 -
 A—— . : |

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [x] (Izoluksy)

—43 —8-9 —56 —3-5 5 —6 6 s 55 56 5 +3
14 96 6.6 45 26 18 1.8 26 45 6.6 9. 14
14 11 8.5 50 29 19 1.9 2.9 50 8.5 A1 14

Wartosci konserwadji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartogci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500
6.667 1279 888 4.99 390 239 V58 1.59 2.39 3.90 4.99 8.88 1279
6.000 1355 960 6.63 4.49 2.64 1.77 1.77 2.64 4.49 6.63 9.60 1355

5333 1449 1059 849 496 287 195 195 287 496 849 1059 1449
Wartosci konserwadji, poziome natezenie owietlenia [Ix] (Tabela wartoéci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 6.48 Ix 1.59 Ix 14.5 Ix 0.25 0.




L.p. Nazwa Tlos¢ Jedn.
Materialy
1 | Folia kalandrowana z pcw uplastycznionego 10,5000 m?2
2 | Fundament pod stupa S-80C 5,0000 szt.
3 | Kabel energetyczny YAKXs 0,6/1kV 4 x 35 249,6000 m
4| Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x2,5mm?2 8,3200 m
5 | Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 3x2,5mm?2 (YKY) 50,0000 m
6 | Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1kV 5x1,5mm2 (YKY) 8,3200 m
7 | Komplet ztaczy IZK 5,0000 Szt.
8 | Opaska kablowa OKi - ocechowana 27,8600 SZt.
9 | Oprawa LED 68W IP66 5,0000 kpl
10| Ostona rurowa dzielona, polietylenowa o $rednicy: sztywne PS fi 110mm 28,0800 m
11| Ostona rurowa gigtka do kabli, polietylenowa DVK o $§rednicy: 110mm 10,4000 m
12 | Ostona rurowa sztywna dla cigzkich warunkéw terenowych SRS fi 110mm 19,7600 m
13 | Ostona rurowa sztywna odporna na promieniowanie UV; BE fi 75mm 8,3200 m
14 | Piasek naturalny kopany 7,3920 m3
15 | Stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany stozkowy S-80C 5,0000 Szt.
16 | Stupki betonowe oznaczeniowe typu so 4,3750 SZt.
17| Tréjniki do wyprowadzenia kabla z kanatu technologicznego 5,0000 Szt.
18 | Uchwyty stal.odstgpowe przykrecane do rur 14,0000 SZt.
19 | Uziemienie pretowe, pograzalne typu GALMAR, ze stali ciggnionej z warstwa Cu o 140,4000 m
$rednicy: fi 17,2mm
20| Wazeliny techniczne 8,9550 kg
21 | Zestaw montazowy do muf termokurczliwych 0,6/1kV dla kabli 4-zytowych ZRMZ 35 4,0000 kpl
(JLP-CX4 35AZ)
22 | Ztacze pomiarowe+szafa oswietleniowa 1,0000 Szt.
23 | ztacze stupowe z zabezpieczeniami 1,0000 kpl
24 | Ziacze ZK-3, zlacze pomiarowe oraz dodatkowa skrzynka do zasilania przepompowni 1,0000 SZt.
25 | Ziaczki kablowe typu z 16,0000 Szt.
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