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Adresat:
Gmina Trzebownisko
36 — 001 Trzebownisko 976

Dotyczy : rozbudowa drogi gminnej nr 108821R w km 0+540 do km 0+943 w miejscowosci
Trzebownisko wraz z niezbedna infrastruktura, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi.

W nawiazaniu do wniosku z dnia 08.11.2021r. wydaje sie nastepujace warunki:

Ogoélne warunki techniczne:

(2) istniejgce kolektory kanalizacji grawitacyjnej oraz rurociagi wodociggowe przechodzace
poprzecznie pod jezdnia zabezpieczyé odpowiednio rurami stalowymi ochronnymi
dwudzielnymi np. INTEGRA lub jednolitymi ostonowymi zabezpieczonymi
manszetami,

(b) zwienczenie studni kanalizacyjnych znajdujgcych sie w pasie robdt dostosowaé do
projektowanego obcigzenia, w przypadku studni betonowych zwienczenie ptyta
pokrywowa oparta na pierscieniu odcigzajgcym, studnie tworzywowe — teleskop
z wlazem Zeliwnym na plycie odcigzajacej,

(c) podniesienie wiazu na pierscieniach dystansowych max. do 0,5m od plyty pokrywowe;j,
w przeciwnym wypadku wydtuzy¢ nalezy komore roboczg studni w tozsamym systemie,

(d) skrzynki zeliwne stanowigce zakonczenie zasuwy nalezy dostosowaé wysokosciowo
oraz wytrzymatosciowo do projektowanej niwelety chodnika/jezdni — stosowaé duze
skrzynki,

(e) odcinek wodociggu W50 przenie$é poza uktad drogowy, przebudowy dokonaé z rur
PE100 RC

(f) projektowang infrastrukture podziemna lokalizowaé min. 1,5m od sieci wod. kan.

(g) zabrania si¢ zmniejszania przykrycia gruntem istniejacych sieci wod. kan. na wskutek
zmiany zagospodarowania terenu — minimalne przykrycie gruntem musi wynosié¢ 1,4m,

Projekt wykonawezy dotyczacy powyzszego nalezy uzgodnié z ZGW-S w Trzebownisku

przed narada koordynacyjng Starostwa Powiatowego w Rzeszowie

Otrzymuja:
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T 35-060 Rzesz6w, ul. J. Sowackiego 20
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0022/14 Rzeszow, 2014 - 06 - 06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péén. zm.) iart.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z péin. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zn.),
w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy , ze

Pani Edyta Witek
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria Srodowiska/
ur. 17 stycznia 1983 r. ., miejsce urodzenia — Mielec
otrzymala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0081/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego(Dz.U. z 2013 r., poz.267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczei
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Edyta Witek

. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru

autorskiego,
2, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z p6Zn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzgdzeni w projekcie
budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-JDU-AQ1-UKE *

Pani Edyta Witek o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0175/14

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z hiurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.




. Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540 do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko wraz z niezbedng infrastrukturg,
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. Rozbudowa drogi gminnej 1088211 w km 043540 do km 0+ 943 w miejscowosci Trzebownisko wraz z niezbedng infrastrukiurg,
budowlami i urzqdzeniami budowlanymi dz. drogowa nr ewid. 1975/1 181613 2 Trzebownisko, obreb 0008 Trzebownisko™

Czesc opisowa
PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA
STNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEI

»Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540 do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko wraz z
niezbedng infrastrukturg, budowlami i urzqdzeniami budowlanymi dz. drogowa nr ewid, 1975/1 181613 2

Trzebownisko, obreb 0008 Trzebownisko”

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Teren rozpatrywanego przedsigwzigcia znajduje si¢ na obszarze jednostki ewidencyjnej:
181613 2 Trzebownisko, w administracji Gminy Trzebownisko obr. 0008 Trzebownisko i1 potozony jest
catkowicie na terenie gminy Trzebownisko na dziatkach nr ewid.: 1975/1, 1974, 1983/2, 1982/2, 981, 1973,
1972/4, 1972/1, 1971/1, 1980, 1979, 1978, 1977, 1970/2, 1970/5, 1969/2, 1976, 1969/1, 1934, 1968, 932/3,
1932/4, 1999, 2000, 1928, 1927, 2001/4, 2003/4, 2003/3, 1926/4, 2004/4, 1926/1, 2006/1, 2005/1, 2008/1,
1923

Poczatek projektowanego odcinka drogi gminnej zlokalizowany jest w km 0+540, natomiast koniec
odcinka w km 04943 jest to na granicy gmin Trzebownisko i gminy m. Rzeszow (dziatka nr ewid. 20— obr.
0217 Pobitno).

2. Projektowane zagospodarowanie dzialek

Celem mwestycji jest przebudowa 1 zabezpieczenie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w
zwigzku z rozbudowsg drogi gminnej nr 108 821R w km 0+3540 do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko.
Rozbudowa ma na celu poprawe komunikacji i dojazdu do przyleglych posesji oraz zwiekszenie
bezpieczenstwa pojazdoéw, rowerdw oraz pieszych uzytkownikéw drogi poprzez poszerzenie jezdni oraz
wzmocnienie istniejagce] nawierzchni, budowe chodnika prawostronnego przy jezdni z kostki brukowej
betonowej, budowe poboczy ziemnych oraz budowe i przebudowe: elementéw urzadzen odwodnienia pasa
drogowego i infrastruktury techniczne;j.
Wystepuja rowniez zjazdy na drogi boczne. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg liczne sieci uzbrojenia terenu, 4.
napowietrzne sieci elektryczne oraz, teletechniczne, sieci wodociggowe, gazowe, kanalizacji sanitarnej i

deszczowe].
3. Przebudowa sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa

Zgodnie z warunkami z Zaktadu Gospodarki Wodno-Sciekowej w Trzebownisku nr ZGW-$ 01/1110/21 z
dnia 24.11.2021r. nalezy przebudowa¢ sie¢ wodociagowa @50 przebiegajaca wzdtuz krawedzi projektowane;j
drogi w km 0+738,04 — 0+765,22 oraz w km 0+801,23 — 0+828.86. Sie¢ wodociggowa przebudowano na
srednice @63x5,8

Skrzynki zeliwne istniejgcych zasuw nalezy dostosowaé wysokosciowo oraz wytrzymalosciowo do
projektowanej niwelety chodnika.

W ciggu drogi gminnej zlokalizowane sg przejscia wodociggowe poprzeczne, ktore z uwagi na kolizje z
projektowang siecig kanalizacji deszczowe] nalezy przebudowaé w rurze ostonowe). Wykaz przejsé

poprzecznych:




, Rozbudowa drogi gminnej 108821 R w km 0+540 do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko wraz z niezbedng infrastrukiurg,
budowlami i urzqdzeniami budowlanymi dz. drogowa nr ewid. 1975/1 181613 2 Trzebownisko, obreb 0008 Trzebownisko”

Lp. | kilometraz | istn. proj.rura dhugos¢ [m] | proj.rura dhugos¢ [m]
wodociag przewodowa ostonowa

1 0+589.40 | 160 160 12,5 315 11

2 0+738,04 | 90 90 8,5 160 155

3 0+821,18 | 90 90 9 160 7,5

4 0+828.86 | 90 likwidacja 9 - -

5 0+852,16 | 90 90 11,20 160 9,5

Srednica przewodu i zastosowane materialy
Wodociag nalezy wykonaé z rur

dn 40x3,7 PE100 RC SDR 11

dn 63x5,8 PE100 RC SDR 17

dn 90x8,2 PE100 RC SDR 17

dn 160x9.5 PE100 RC SDR 17

dn 315x18,7 PE100 RC SDR 17

Rure przewodowa prowadzi¢ w rurze ostonowej na plozach z tworzyw sztucznych. Konce rury uszczelni¢

manszetami z elastomeru.

Glebokoéé ulozenia przewodu

Zaglebienie rurociagu przyjeto w nawigzaniu do istniejacej niwelety terenu, przyjeto srednig
glebokos¢ utozenia rur na ok 1,60 m (ok 1,50 m przykrycia wodociggu). Glebokos¢ bezwzgledna wykopu
winna uwzglednia¢ wykonanie na calej szerokosci wykopu podsypki piaskowej, wyréwnujacej podtoze dna o
grubosei 10 em.

Bloki oporowe

Pod zasuwy, hydranty, tréjniki, kolana oraz na koncéwkach przewoddéw projektuje sie
oparcie na betonowych blokach oporowych.. Bloki oporowe mozna stosowac prefabrykowane lub
wykonac na placu budowy w sposob bezposredni na realizowanej sieci wodociggowej w miejscach
uzbrojenia sieci, zmianach kierunkdw sieci, trojnikow, hydrantow itd.

Warunki techniczne wykonania
Roboty ziemne | montazowe

Roboty ziemne zostang wykonane mechanicznie oraz recznie z pelnym zabezpieczeniem $cian
wykopu poprzez deskowanie pelne wypraskami zaktadanymi poziomo. Wykopy wasko przestrzenne o
scianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Urobek ziemny z wykopdw sktadany bedzie po jednej
stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Przewody wodociggowe z PE nalezy
uktada¢ na podtozu z podsypki piaskowej o grubosci 10 cm. Podloze nalezy przygotowac wykonujac
podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°. Obsypke ochronna rurociagu nalezy wykonaé¢ do wysokosei
30 em ponad wierzeh rury za pomoca piasku sypkiego bez grud i kamieni dobrze zaggszczonego.

Warstwa obsypki winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu oraz w tzw. pachach przewodu. Zasyp
wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem
i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpor scian wykopu.

Na nadsypce piaskowe] po zageszczeniu nad rurociggiem — ! taéme ukladaé¢ okolo 50cm ponizej terenu!

~
J




. Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+340 do km 0+943 w miejscowosci Trzebownisko wraz z niezbedng infrastrukturg,
budowlami i urzqdzeniami budowlanymi dz. drogowa nr ewid. 1975/1 181613 2 Trzebownisko, obreb 0008 Trzebownisko”

nalezy ulozy¢ tadme ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong
wkladka metalowsa i1 napisem ,,UWAGA WODOCIAG”

Przewody w wykopach uktadaé na podsypee piaskowej z uwzglednieniem warstwy chudego betonu pod
ksztattkami i armaturg. Warstwe ochronng rurociggu nalezy wykonaé z wylaczeniem odcinkéw potaczen rur i
ksztaltek. Bloki podporowe nalezy wykonaé co najmniej 6 dni wezesniej przed poddaniem przewodu prébie

cisnienia.

Préba hydrauliczna

Dla sprawdzenia wytrzymatodci rur i szczelnosci ztaez na rurociagu z PE nalezy przeprowadzic¢ probe
ciénienia. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron. Wszystkie ztacza winny by¢ odkryte. Prébe cisnienia wykona¢ na ci$nienie nie
mniejsze niz 10 at.
Sposob przeprowadzenia proby na szezelno$é rurociggu podaje norma PN-B-10725:1997. Préby podlegaja
odbiorowi przez pracownika ZGW-S w Trzebownisku.

Dezynfekeja i plukanie rurociggu

Przed wigczeniem wykonanego rurociggu do miejskiej sieci nalezy go poddac ptukaniu i dezynfekcji.
Roztwér dezynfekcyjny stanowi wapno chlorowane CaCl 2 w ilosci 80-100 mg/l m3 wody lub 3 %
podchlorynu sodu.
Roztwoér dezynfekcyjny nalezy pozostawi¢ w rurociggu na 48 godzin, po czym wode chlorowa spuscic i
rurociag przeplukac czysta woda.
Rurocigg moze by¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu $wiadectwa poswiadczajacego zdatnos¢ wody do
spozycia przez ludzi.

Zestawienie rzeczowe wodociggu:
e dn40x3,7 PE100 RC SDR 11, L=8,2m
e dn63x5,8 PEI00 RC SDR 17, L=27,90m
e dn90x8,2 PE100 RC SDR 17, L=37,5m
o dn 160x9,5 PE100 RC SDR 17, L=12,5m
e rura ostonowa PE @ 315 L=11m
e rura ostonowa PE @ 160 L=32,5m
e kolano 90° €963 — 2szt
e trojnik réwnoprzelotowy @90 —2
e trojnik redukcyjny 90x63x90 — 2
o zasuwa DN150 —1 szt (zasuwy Jafar lub réwnowazne)
e zasuwa DN80 — 2szt (zasuwy Jafar lub réwnowazne)
e mufa redukcyjna 63x40 — 1szt.
e mufa redukcyjna 90x63 — lszt
e faczniki RR GF multi/joint lub rownowazne ©@90, @160

4. Informacja dla wykonawcy robét

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczgciem roboét budowlanych nalezy
wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodno$é projektu. Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie si¢ uzupelniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu przypadkach. W przypadku
rozbieznodci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosic¢ to projektantowi celem wyjasnienia.

Przy faczeniu armatury nalezy zastosowaé $ruby nierdzewne.
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budowlami i urzqdzeniami budowlanymi dz. drogowa nr ewid. 1975/1 181613 2 Trzebownisko, obreb 0008 Trzebownisko™

Zwienczenie studni kanalizacyjnych znajdujacych sie w pasie drogowym dostosowa¢ do projektowanego
obcigzenia. Wszystkie studnie kanalizacyjne w obrebie rozbudowy nalezy dopasowaé wysokosciowo do
projektowanych elementéw drogi.

5. Wytyczne wykonania:
1. Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na budowie

z projektem.
2. Zlokalizowaé i odkry¢ istniejace kable, przewody, kanaty, ktore kolidujg z wykonywanymi robotami.
3. W miejscach kolizji z istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi, sieciami gazowymi oraz
innymi uzbrojeniami podziemnym roboty wykona¢ recznie.
4. Odwodnienie wykopdw oraz rodzaj wykopu uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych.
5. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ tak, aby nie uszkodzi€ istniejacego uzbrojenia podziemnego.
6. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci winno si¢ opracowa¢ ekspertyzy budowlane wrazz
dokumentacjg fotograficzna dla uniknigcia ewentualnych roszczen wiascicieli za niezawinione
uszkodzenia. Na podstawie powyzszych ekspertyz i rozeznania wykonawca winien opracowac
sposoby i rodzaje zabezpieczen zardwno dotyczace wykopow jak 1 dla samych obiektow.
7. Roboty ziemne i zabezpieczenie Scian wykopow prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami np. PN-B-
10736 z 1999 r. i obowigzujacymi przepisami BHP.
8. Po zakonczeniu montazu wodociagu nalezy wykonac probeg szezelnosci dla przewoddw wodociggowych
zgodnie z PN-B-10725 z 1997 r.
9. Trase rurociggdéw z rur PE oznaczy¢ w terenie tasma sygnalizacyjno - ostrzegawcza z wkiadka
metaliczna 50cm ponizej poziomu terenu
10.Po wykonaniu catosci robdt teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
1 1. Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem sieci wodociggowe] prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. Il oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i normami jak réwniez zgodnie z instrukcjg projektowania i wykonania przewodow z rur PE
producenta rur.
12.Nalezy stosowa¢ i przestrzega¢ normy a w szczegdlnosci:

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

PN-81/B-10725 Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddow wodociggowych 1 kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

BN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary 1 warunki stosowania.

6. Roboty ziemne

e  Przyjeto, ze wykopy wykonywane beda recznie i mechanicznie.

e Roboty ziemne w miejscach skrzyzowafi z istniejacym uzbrojeniem wykona¢ rgcznie pod nadzorem
wlascicieli uzbrojenia.

e Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy ustali¢ doktadnie wszystkie podziemne uzbrojenia w wzdtuz
realizowanej przebudowy.
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