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12.09.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapisdw art. 34 ust. 3 pkt. 3d lit. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane [tekst jednolity — Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami] oswiadczam, ze
niniejszy projekt architektoniczno — budowlany — branza sanitarna dla tematu pn: , Budowa ulic nr
1, 2, 3, 4i 5 wraz z budowg infrastruktury technicznej, dla zadania: Zautek Chetminski z przylegtymi
ulicami w Watczu, dz. nr 1014, 1041, 1040/54, 1053/4, 1075/2, 1055/1, 1076, 1056/1, 883, obreb
m. Watcz” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Patryk Sadkowski
uprawnienia budowlane
ZAP/0116/PWQS/13
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12.09.2022r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do zapiséw art. 34 ust. 3 pkt. 3d lit. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane [tekst jednolity — Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami] oswiadczam, ze
niniejszy projekt architektoniczno — budowlany — branza sanitarna dla tematu pn: ,,Budowa ulic nr
1, 2, 3, 4i 5 wraz z budowg infrastruktury technicznej, dla zadania: Zautek Chetminski z przylegtymi
ulicami w Watczu, dz. nr 1014, 1041, 1040/54, 1053/4, 1075/2, 1055/1, 1076, 1056/1, 883, obreb
m. Watcz” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marcin Olek
uprawnienia budowlane
ZAP/0218/PO0S/13

WRZESIEN 2022r. Strona 4



Gmina Miejska Watcz, Plac wolnosci 1, 78-600 Watcz

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
1.1. CZESC OPISOWA.
1.1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Projekt zagospodarowania terenu sieci kanalizacji deszczowej;

e Decyzja 25P/2021 znak ZPS$.6733.28.2021 z dnia 18.11.2021 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Miasta Watcz

e Dokumentacja geotechniczna z badad podtoza gruntowego wraz z projektem
geotechnicznym, czerwiec/lipiec 2022

e Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

e Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej nr WTP/01/05/2022 z dnia
10.05.2022r.

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami

e Mapa do celéw projektowych;

o \Wizja lokalna w terenie.

1.1.2. Kategoria obiektu budowlanego:
Obiekt kategorii XXVI.

1.1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Isthiejgce zagospodarowanie:

Projektowane sieci kanalizacyjne sg elementami uzbrojenia terenu, ktére zlokalizowane
zostang w catosci pod powierzchnig terenu. Teren, planowanej inwestycji zlokalizowany jest
w potnocno—wschodniej czesci miasta Watcz, w rejonie ul. Piaskowej i ul. Zautek Chetminski. Od
potudniowej strony teren ogranicza ul. Wojska Polskiego — cigg drogi krajowej nr 22, natomiast od
zachodniej strony ul. Zbozowa. Bezposrednio z terenem inwestycji graniczg administracyjnie grunty
prywatnych wtascicieli dziatek oraz grunty Gminy Miejskiej Wafcz.

Nie przewiduje sie rozbidrek zadnego z istniejacych obiektéw na trasie projektowanych sieci.
Istniejgce obiekty budowlane zostang i bedg uzytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Istniejgce uzbrojenie podziemne:

Na terenie przewidzianym pod inwestycje wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

e sie¢ wodociggowa

e siec kanalizacji sanitarnej

o siec kanalizacji deszczowej

e sie¢ gazowa

e kable teletechniczne

e kable elektroenergetyczne NN
Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia zostata pokazana na aktualnych mapach dla celow
projektowych.
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1.1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu:
Zakres objety niniejszym projektem obejmuje budowe:

Catos¢ inwestycji obejmuje budowe:

a) sieci kanalizacji deszczowej w uktadzie grawitacyjnym, z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych
o srednicy:

e (0,315m o dtugosci L=21,30m,

e (0,25m o dtugosci L=53,20m,

e (¥0,20m o dtugosci L=166,50m,

b) przytaczy kanalizacji deszczowej do wpustéw, z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych, 20szt.
o srednicy:

e (0,20m o tacznej dtugosci L=154,85m.

c) studni rewizyjnych betonowych o $rednicy:

e (31,5m — 2szt.

e (¥1,0m — 8szt.

d) studni tworzywowej o srednicy:

e (0,6m — 2szt.

e) wpustéw ulicznych betonowych o srednicy:

e (0,5m— 19szt.

Sieci zaprojektowano w sposéb:
e zabezpieczajacy zyczenia witascicieli gruntéw i nieruchomosci,
e umozliwiajgcy uniknac kolizji projektowanym uzbrojeniem podziemnym,
e umozliwiajgcy mechanizacje robot,
e uwzgledniajgcy normatywne odlegtosci od budowli, uzbrojenia i znakéw geodezyjnych,
e zabezpieczajacy przed przemarzaniem.

Wymagania ogdlne dla materiatu:

Zaleca sie, aby producent rur i ksztattek posiadat certyfikat o zgodnosci catej gamy rur i ksztattek
z obowigzujgcymi normami wydany przez niezalezng instytucje, posiadajgcg akredytacje w celu
zapewnienia odpowiedniej jakosci stosowanych materiatow.

Jednorodnos$¢ materiatowa w zakresie projektu:

Rury do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu
zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczgcych srednic jak i ewentualnego dochodzenia
roszczen z tytutu ich niewtasciwego wykonania.

Armatura w ramach jednego projektu pochodzi¢ powinna od jednego producenta, co utatwi
pozniejszg eksploatacje wykonanej sieci (posiadanie czesci zamiennych, ewentualne roszczenia
gwarancyjne).

Znakowanie rur:

Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaty.
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1.1.5 Projektowana kanalizacja deszczowa

Zprojektowano grawitacyjne odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej, poprzez projektowane studnie D1 (ulica nr 2) i DO (ulica nr 4) oraz istniejace
studnie D1;s i D2 (ulica nr 3) zlokalizowane w rejonie ul. Piaskowej i Zautka Chetminskiego.

a) Sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych o srednicy:

e (0,315m o dtugosci L=21,30m,

e (0,25m o dtugosci L=53,20m,

e (30,20m o dtugosci L=166,50m

b) przytacza kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC kl. S SDR 34 SN8 litych o srednicy:

e (90,20m o tgcznej dtugosci L=154,85m.
Uktad wysokosciowy projektowanej kanalizacji deszczowej oraz przytaczy kanalizacji deszczowej
zostat dostosowany do rzednej istniejgcych kanatdw deszczowych w rejonie ul. Piaskowej
i ul. Zautek Chetminski.
Wtaczenie projektowanego odcinaka kanalizacji deszczowej (D1i; —D1a) do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej wykonac za posrednictwem studni kanalizacji deszczowej, oznaczonej na
planie zagospodarowania jako D1;;;, w ktdrej to nalezy wykonac¢ otwér o jedng srednice wiekszg od
$rednicy wtgczanej rury i w to miejsce wmurowac przejscie szczelne pod rure @ 250mm.
Wtaczenie projektowanego odcinaka kanalizacji deszczowej (D2i;. — D2a) do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej wykona¢ za posrednictwem studni kanalizacji deszczowej, oznaczonej na
planie zagospodarowania jako D2;., w ktorej to nalezy wykona¢ otwdr o jedng srednice wiekszg od
$rednicy wtaczanej rury i w to miejsce wmurowac przejscie szczelne pod rure @ 200mm.
Wiaczenie nowo projektowanych odcinkdw kanalizacji deszczowej (DO—D4 i D1-D4) do istniejgcej
sieci kanalizacji deszczowej DN1000 i DN600mm wykonaé za posrednictwem projektowanych
studni kanalizacji deszczowej, oznaczonych na planie zagospodarowania jako DO oraz D1. Studnie te
nalezy zabudowac jako prefabrykowane studnie betonowe o srednicy DN1500. Studnie DO i D1
nalezy zabudowac na istniejgcym kolektorze odpowiednio DN 1000mm i DN 600mm.
Witaczenie przykanalikéw do sieci kanalizacji deszczowe] wykona¢ za posrednictwem fabrycznie
zamontowanych przejs¢ szczelnych.
Istniejgce wpusty i przytacze kanalizacji deszczowej przeznaczone do likwidacji nalezy rozebrag,
a miejsce wigczenia do studni zaslepié.
Istniejgce skrzynki uliczne do zasuw oraz wtazy wszystkich studni kanalizacyjnych, na trasie
projektowanych ulic, nalezy wyregulowac¢ do rzednej projektowanego terenu.
Studnia betonowa:
Studnie D3 i D4 (ulica nr 2) oraz D1, D1a, D2, D2a, D3a i D4 (ulice nr 3, 4 i 5) wykona¢ jako
betonowe o srednicy DN1,0m, o prefabrykowanej kinecie. Elementy studzienek wykonac¢ zgodnie z

normga z PN—EN 1917:2004. Studnia musi posiada¢ nastepujgce parametry:
e beton klasy minimum B45,
e mrozoodpornosc F-50,
e nasigkliwo$é max 4%,
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e wodoszczelnos¢ W8
System musi gwarantowaé¢ zachowanie szczelnos$ci potgczen z kanatami, co ma zasadnicze
znaczenie w sytuacji bardzo wysokiego poziomu wody gruntowej. Studnie wykonywaé zgodnie
z instrukcjg montazu producenta.
WiIot kanatu do kinety lub pod przytagcza wykonac z zastosowaniem uszczelek typu IS wykonanych
z SBR zgodnie z normg DIN 4060. Pofaczenie musi spetnia¢ wymogi okreslone w normach dla rur
litych z PVC PN EN 1401 - 1.
Zwienczenie studni stanowi¢ beda wtazy Zeliwne typu ciezkiego D400 z pokrywg wypetniong
betonem z otworami wentylacyjnymi. Wtaz musi posiada¢ rygle zabezpieczajgce przed
przesunieciem oraz wktadke ttumigca. Gtebokos¢ osadzania pokrywy wtazu w korpusie min. 50mm,
pokrywa @680mm.
Studnie posadowié na warstwie ubitego zwiru o grubosci 15 cm.
Gtebokos¢ kinety ze wzgledéw hydraulicznych musi wynosi¢ min. 0,8 x DN kanatu gtéwnego.
Spadek kanatu w kinecie 2 %.
Stopnie wiazowe powinny by¢ wykonane jako zeliwne lub tworzywowe. Dopuszcza sie stosowanie
klamer w miejsce stopni.
Studnia tworzywowa:

Studnie D2 (ulica nr 2) oraz D3 (ulica nr 4) zaprojektowano jako tworzywowe o srednicy DN 0,6m,
niewtazowe sktadajace sie z:

e kinety przeptywowej (D2) i zbiorczej (D3),

e rury trzonowej PP dwuwarstwowej #0,60m,

e pierscienia odcigzajacego,

e teleskopowego adaptera,

e uszczelek gumowych @0,60m (do adaptera, do kinety),

e wtazu zeliwnego klasy D400 o $rednicy @600mm.
Studnie posadowié na warstwie ubitego zwiru o grubosci 15 cm.
Wopust uliczny
Wpust uliczny betonowy wykonaé z kregéw betonowych, prefabrykowanych. Stosowac
prefabrykowane kregi betonowe i zelbetowe o $rednicy od 0,45m do 0,5m, wysokosci 30cm lub
60cm, z betonu klasy C 35/45 o nasigkliwosci max. 4 %, mrozoodporne wg PN-EN 206-1 (klasy B45
wg PN-B-06250). Element przytgczeniowy z otworem i fabrycznie osadzonym przejsciem szczelnym
pod rure PVC @ 200. Wpusty deszczowe nalezy wyposazy¢ w osadniki o gtebokosci 1m, zastosowaé
pierscienie odcigzajgce zelbetowe zintegrowane z elementem podtrzymujgcym wpust.
Pierscienie odcigzajgco—podtrzymujgce wykonaé¢ jako zelbetowe, prefabrykowane, z betonu
wibrowanego klasy C 16/20 wg PN-EN 206-1 (klasy B20 wg PN-B-06250).
Wopusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN — EN 124: 2000. Kratki wpustu
deszczowego klasy D—400 o wymiarach 620x420mm, mocowane na zawiasie. Gtebokos¢ osadzenia
kratki wpustu w korpusie min. 50mm. Wpusty wyposazy¢ w kosze osadnicze.

Trase sieci i przykanalikéw deszczowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (rys. nr
1/2i2/2).
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Zagtebienie kanatéw wynosi od 1,00 do 2,97 m p.p.t.

Zagtebienie przytgczy wynosi 0,66 do 2,02 m p.p.t.

Spadek podtuzny wynosi od 5%o + 18 %o dla sieci i od 5%o0+ 150 %o dla przytaczy.

Rurociagi nalezy ukfadaé w suchym i zabezpieczonym wykopie. Do budowy sieci i przytaczy
stosowac rury z materiatu podanego w opisie.

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez
producentdéw rur.

1.1.6. Warunki gruntowo — wodne

Dla terenu projektowanej inwestycji, na podstawie wykonanych badan, stwierdza sie, ze:

— podtfoze rodzime spetnia warunki dla posadowienia bezposredniego. Dna wykopow gruntach
spoistych nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym uplastycznieniem. Projektowane instalacje
kanalizacyjne uktadac na podsypce zwirowej, stabilizowanej mechanicznie.

— nie nalezy dopuszczaé do gromadzenia sie wdd opadowych w wykopach fundamentowych.
Moze to wptyngé na obnizenie parametrow nosnosci podtoza gruntowego. Wody te nalezy z
wykopow usungé, gdyz grozi to dodatkowa wymiang podtoza.

— nie prognozuje sie na tym terenie wystgpienia niekorzystnych zjawisk geologicznych ani
dziatan antropopresyjnych, mogacych wptywaé na obnizenie parametréw inzynierskich
rozpoznanego podtoza.

— grunt nalezy chronié przed przemarzaniem — Hz=0,8m

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 Dz. U. 2012 poz. 463, w zwigzku z wykonanymi badaniami podtoza gruntowego okresla
sie:

e warunki gruntowe okresla sie jako proste. W catym profilu podtoza rodzimego wystgpity
grunty nosne,

e w zwigzku z projektowang gtebokoscia wykopdw proponuje sie zaliczy¢ inwestycje do
Il kategorii geotechniczne;.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN —81/B — 03020.

Warunki wodne.

W dokumentowanym podtozu w obrebie objetym badaniami podczas wiercen do gtebokosci max.
3,0mb nie stwierdzono wdéd gruntowych.

Opisane warunki wodne odnoszg sie do okresu badan (koniec czerwca 2022r.). W okresach
wzmozonych opaddéw atmosferycznych lub roztopdw pokrywy snieznej wody infiltracyjne moga
przybieraé charakter wéd zawieszonych na stropie osadéw staboprzepuszczalnych warstw Il i IV.
Obserwacje przeprowadzono przed likwidacjg otwordow przez zasypanie po uptywie ok. 1h po
wykonaniu kazdego z otwordw. Nie stwierdzono rdwniez saczen Srédwarstwowych, chod
uplastycznienie piaskdw gliniastych warstwy Ill moze by¢ spowodowane okresowym zaleganiem
wod infiltrujgcych z powierzchni.
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Posadowienie obiektow:

Sieci uzbrojenia terenu zostang posadowione na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, wykonanej
z gruntu o odpowiednich wtasciwos$ciach. W sytuacji, gdy grunt rodzimy na trasie projektowanych
rurociggéw nie bedzie spetnia¢ warunkéw do posadowienia sieci, nalezy zastosowaé zageszczong
podsypke piaskowg o grubosci 10 cm, obsypke i zasypke 50 cm powyzej wierzch rury z gruntu
dowiezionego — piasku Sredniego.

Projektowane sieci wykonywane bedg w wykopach szalowanych.

1.1.7. Skrzyzowania i kolizje i istniejgcym uzbrojeniem i drogami

Na trasie projektowanych przewodéw wystepujg nastepujgce skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem:

e sie¢ wodociggowa

e Sied kanalizacji sanitarnej

e Siec kanalizacji deszczowej

e Sieé¢ gazowa

e kable teletechniczne

e kable elektroenergetyczne NN
Na odcinkach =zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonac
bezwzglednie recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykonaé¢ podwieszenie w sposdb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i bezpieczernstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.
W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddw podziemnych nalezy ten fakt zgtosié
odpowiednim uzytkownikom przewodu.
Z wtascicielem kolidujgcych przewododw nalezy kazdorazowo uzgodnic ich obejscie lub przetozenie.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewodéw istniejgcych podziemnych
nalezy wykonac¢ recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robot. Wszelkie uszkodzenia
przewoddw obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

Zaprojektowano posadowienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na warstwie podsypki z piasku
Sredniego, dobrze uziarnionego.

Zasypke rurociggdw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci do 30 cm ponad wierzch rury z piasku
$rednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wyltgczeniem odcinkdéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
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ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy
rurociggu moze by¢ prowadzone sprzetem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch
rury.

Il. Po prébie szczelnosci ztgcz rury, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

lll. Zasypke wykopdw powyzej warstwy ochronnej przewoddw wykonaé piaskiem $rednio lub
gruboziarnistym. Zasypke wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy
zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia IS =1,00.

Préby szczelnosci kanalizacji
Nalezy przeprowadzi¢ proby wodne na eksfiltracje. Z przeprowadzanych préb nalezy sporzadzic
»Protokoty z préby szczelnosci”.

1.1.8. Wykopy ponizej poziomu wody gruntowe;j:

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (okres wiosenny, jesienny) roboty
ziemne nalezy:

e wykona¢ przy zastosowaniu szalunkéw ptytowych — metalowych. System szalunkowy winien
spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.
Nalezy zastosowac skuteczny system odwodnienia wykopu.

e W czasie wybierania nawodnionego gruntu niezbedne bedzie zamontowanie igtofiltréw
o $rednicy 50 mm w odlegtosci ca 1,0 m od szalunku ptytowego. Do odwodnienia
zastosowac agregat pompowy spalinowy

e System igtofiltréw montowac jednostronnie, w odlegtosciach dostosowanych do mozliwosci
skutecznego odwodnienia wykopu.

e W przypadku braku skutecznosci igtofiltréw jednostronnych, nalezy zamontowaé igtofiltry
po obu stronach wykopu.

e Prace montazowe prowadzic¢ przy pracujgcym systemie odwodnieniowym
1.1.9. Wytyczne wykonania i odbioru:

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:
Odbiorowi podlegaja:
e wykopy i wykonane podtoza,
e wykonanie studzienek [potgczenia kregéw]
e utozenie rurociggéw na warstwie podsypki
e zageszczenie obsypki
Odbiory cze$ciowe obejmujg badanie:
e zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektows,
e materiatow,
e szczelnosci i droznosci

e specjalistyczne badania stopnia zageszczenia catosci zasypki wykopow
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Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika
budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny.

Uwagi dla wykonawcy:
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia

podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas

wykonywania robot. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddw istniejacych podziemnych

nalezy wykona¢ recznie probne przekopy przed przystapieniem do robdt. Wszelkie uszkodzenia

przewodow obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

1.1.10. Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;j,

Budowa elementdéw infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji deszczowej nie wptywa i nie
zmienia warunkdéw ochrony przeciwpozarowej w rejonie projektowanej infrastruktury.

1.1.11. Uwagi konicowe.

Uwaga o uwarunkowan przestrzennych opracowania projektu budowlanego zaprojektowanych
sieci i urzadzen:

e Siec kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana zgodnie z zapisami Decyzji nr 25P/2021
znak: ZPS.6733.28.2021 z dnia 18.11.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydanej przez Burmistrza Miasta Watcz.

e Istnieje mozliwos¢ wystepowania uzbrojen nie zaznaczonych na podktadach geodezyjnych
i profilach podtuznych. Wszelkie faktyczne kolizje nalezy usungc przy scistym wspoétdziataniu
z wtascicielami poszczegdlnych sieci.

e \Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia istniejgcych nawierzchni lub wykonania
nawierzchni zgodnie z uzgodnieniami.

e \Wszystkie rurociagi wykonywa¢ w wykopach waskoprzestrzennych — szalowanych.

e Projektowane studnie D1 i DO zabudowywane na istniejgcych kolektorach kanalizacji
deszczowej DN 600 i DN 1000, wykona¢ w wykopach szerokoprzestrzennych — w petnym
szalunku.

e W projekcie nie zaprojektowano szczegdétowo odwodnienia wykopdw pod budowe kanatéw
wskazane jest wykonywanie robot w okresie najnizszego zwierciadta wéd gruntowych.

e Podczas realizacji rob6t budowlanych przestrzegaé zasady B. i H.P.

e Przy wykonawstwie i odbiorze nalezy stosowaé obowigzujgce Polskie normy, takze nie
wymienione w istniejgcym projekcie.

PROJEKTANT:
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1.2. CZESC GRAFICZNA:
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Rys. S-3 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej — ulice nr 1i2 skala 1:100/250
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Rys. S-4 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej —ulice nr 3, 4i5 skala 1:100/250
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Rys. S-5 Profil podtuzny przytgczy kanalizacji deszczowej — ulice nr 1i 2 skala 1:100/100
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Rys. S-6 Profil podtuzny przytgczy kanalizacji deszczowej — ulice nr 3,415 skala 1:100/100
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Rys. S-7 Profil podtuzny przytgczy kanalizacji deszczowej — ulice nr 3,415 skala 1:100/100
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